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1 Bem vindo ao Manual do Digifort Enterprise

Este Manual do Usuario e Referéncias Técnicas
prové toda informac&o necessaria para efetivamente
implementar e usar todos 0s recursos basicos e
avancados encontrados no Cliente de Monitoramento
do Sistema Digifort Enterprise.

Este manual estd em constante atualizacdo e nao
v descreve as funcionalidades das versdes Betas do
Digifort.

1.1 Screen Shots

Os screen shots contidos nesse manual podem ndo ser idénticos a interface que wvocé ira ver
usando o Cliente de Monitoramento. Algumas diferengas podem aparecer, ndo prejudicando o uso
deste manual. Isto se dewve ao fato de que freqlentes atualiza¢des e inclusdo de novos recursos séo
realizadas objetivando o continuo melhoramento do sistema.

1.2 A quem se destina este manual

Este manual se destina & administradores e operadores de estacdes de monitoramento.

1.3 Como utilizar este manual

Este manual estéa estruturado em capitulos, tépicos e sub-tdpicos.
Importante:

e Caso sua \ersdo ndo seja a Enterprise, alguns recursos apresentados pode apresentar
limitagdes. Para conhecer as limitagBes de sua versdo consulte a tabela Matriz de Recursos no
site www.digifort.com

e As capturas de telas desse manual sédo originalmente tiradas da versdo Enterprise. Por esse
motivo, mesmo em outras versdes algum recurso pode apresentar uma captura com diferenca de
tela da versdo de seu software. Estamos constantemente atualizando esse manual e melhorando
seu conteudo.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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1.4  Pré-requisitos

Para a completa absorcdo do conteido desse manual alguns pré-requisitos séo
necessarios:

e Manuseio de computadores e seus periféricos.

e Manuseio do sistema operacional Microsoft Windows.

¢ Conhecimento da arquitetura cliente-servidor.

e Conhecimento da arquitetura de redes de computadores.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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2 O Cliente de Monitoramento

O Cliente de Monitoramento é o mddulo responsavel pelo monitoramento das cameras e recebimento de
alertas configurados pelo administrador.

O Sistema Digifort permite o monitoramento simultéaneo de varias cAmeras na mesma tela através de
mosaicos, gque podem ser criados dinamicamente. Oferece a capacidade de controle de cameras
méwveis com a fungdo PTZ (Pan Tilt Zoom) e controle de IO, permitindo o disparo de alarmes, abertura de
portas eletrdnicas e recebimentos de alertas de sensores de movimento.

Também é possivel realizar gravacdes de video em HD local, criando uma cépia das imagens recebidas
das cameras selecionadas na estacdo de monitoramento, permitindo gravar este trecho de video em um
CD ou DVD para posterior visualizagdo em qualquer outro computador.

Assim como o Cliente de Administragcdo, o Cliente de Monitoramento também tem a capacidade de
monitorar varios senidores simultaneamente. Com este recurso cameras de diversas cameras podem
ser monitoradas sozinhas ou misturadas em um mosaico de forma transparente ao usuario. Utilizando
um conjunto de ferramentas especiais, permite a deteccdo de movimento ao vivo e 0 controle
automético de qualidade de imagem.

O Cliente de Monitoramento ainda permite a interoperabilidade entre as versées Explorer, Standard e
Professional, ou seja, o Cliente de Monitoramento pode monitorar cameras de senidores de outras
versoes.

Atencao

Nao é recomendawel a execucdo do Cliente de Monitoramento no mesmo computador do
Senidor Digifort, exceto para pequenas instalacfes, pois 0 processamento utilizado pelo
Cliente de Monitoramento para a exibicdo das cameras na tela podera prejudicar as gravacoes
realizadas pelo Senidor Digifort. Isso se dewve ao fato que o Cliente de Monitoramento necessita
decodificar as imagens para exibicdo na tela, e dependendo do nimero de cameras em tela
esse processamento pode ser alto..

2.1 Como executar o Cliente de Monitoramento

Para acessar O Cliente de Monitoramento localize na sua Area de Trabalho o icone Digifort 7.2.1.0
Monitoramento, ou em Menu Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Monitoramento.
Ao ser executado a seguinte tela devera aparecer:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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Esta é a tela principal do Cliente do Monitoramento e lhe fornece as seguintes ferramentas:

2.1.1 Botao Configuracdes

Surveillance dient
configurations

Abre a tela de configuragdes do Cliente de Monitoramento.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.1.2 Botdo Reprodutor de Midia

»

Media player

Abre a tela de gravacdes, nela vocé podera selecionar qualquer camera do sistema e visualizar os
videos gravados filtrados por data e hora.

2.1.3 Botéao Disparar Eventos

Abre a tela de disparo de eventos manuais que pode ser, por exemplo, a abertura de uma tranca
eletrbnica. Para aprender a cadastrar eventos manuais consulte o manual do Cliente de
Administracgéo.

2.1.4 Registros de analitico

Abre tela de registros do analitico

6\“ ﬂ Analytics records
& o

A tela de registro analitico possibilita pesquisar todos os eventos de analitico do sistema e

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.15

2.1.6

gerar relatorios.

Relatérios de LPR

Abre tela de registros do LPR

A tela de registro analitico possibilita pesquisar todos os eventos de LPR do sistema e gerar

relatérios.

Teclado Virtual

Ctrl | Ak

AGr ctd |~ ][

O Teclado virtual possibilita o uso do cliente de monitoramento sem a necessidade do

teclado fisico

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.1.7 Logde Eventos

Event log

Abre a tela de pesquisa dos Logs de eventos.
Para aprender sobre este recurso veja o capitulo Logs de eventos|2il

2.1.8 Autenticacao de relatérios

Report
authentication

Abre a tela para busca dos relatérios autenticados.
Para aprender sobre este recurso veja o capitulo Autenticac&o de relatérios | sl

2.1.9 Botao Desliga

Sai do sistema.

2.1.10 Botado Atualizar

Atualiza as configuragdes do Cliente de Monitoramento.

Sempre que uma alteracdo de configuracdo de usuario for feita no Cliente de Administragcéo este
botdo dewera ser pressionado para que tenha efeito. Todas as outras configuragdes feitas no Cliente
de Administracdo sdo atualizadas automaticamente no Cliente de Monitoramento.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.13.1

2.1.13.2

Botdo Tela Cheia

Expande o espaco resenado para a visualizacdo da camera de modo a preencher toda a tela. Para
wltar ao modo normal, pressione a tecla ESC do seu teclado.

Botdo Minimizar para o System Tray

8
- f

Minimiza o sistema na mesma barra onde se localiza o relégio do Windows (Bandeja).

Controles

Para entrar no modo Controles clique no botdo como mostrado abaixo:

a [T

Opcbes de controle de PTZ

O Cliente de monitoramento possui na sua tela principal os controles basicos de PTZ, conforme
ilustrado na abaixo:

O funcionamento dos controles de PTZ sera detalhado na se¢éo PTZ[ 143\

Status do uso do PTZ

Quando algum usuario esta utilizando o PTZ, o icone é mostrado perto do controle do PTZ. Ao
colocar o mouse em cima do icone é possiwvel visualizar qual usuario esté interagindo com PTZ da
cémera selecionada.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.1.13.3

2.1.13.4

2.1.13.5

2.1.13.6

2.1.13.7

17

Botdo Foco

N

Aumenta ou diminui o foco se a camera suportar.

Botdo de PTZ Digital

Ativa ou desativa o PTZ Virtual em cameras Dome. Para aprender o que é e como utilizar este
recurso veja

Botéo iris
Aumenta ou diminui a abertura da iris se a camera suportar.

Botédo Joystick

Ativa ou desativa o joystick visual. Para aprender o que é e como utilizar este recurso veja
Movimentando através do Joystick Visuall 14,

Botdo de bloqueio de PTZ

Bloqueia o Uso do PTZ obedecendo a hierarquia de prioridades pré-definidas. Para aprender a
configurar o bloqueio de PTZ consulte o manual do Cliente de Administragao.
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2.1.13.8 Botdo Modo de privacidade

Ativa 0 modo de privacidade de uma camera. Para aprender como configurar esse
recurso veja o manual do cliente de Administragao.

Apos ativado o0 modo de privacidade a imagem sera congeladas para 0s usuérios
configuradas com uma mensagem como mostra a imagem abaixo:

2.1.13.9 Botéo de Posicdo Home

A camera se movimentara para a posicdo Home.

2.1.13.10 Limpador de para-brisa

Ativa o limpador de péara-brisa caso a cAmera tenha suporte.
2.1.13.11 Bot&o Presets

= ]

Executa ou grava um preset.

Para executar um preset basta seleciona-lo na lista e clicar no botdo play como mostra a figura
abaixo:
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Para gravar um preset, clique sobre o icone E e depois dé um nome ao preset e cligue em Ok
como mostra a figura abaixo:

Add preset

Mumber Preset description

2.1.13.12 Botéo Vigilancia PTZ

Pausa ou inicia a vigilancia PTZ, para aprender criar a vigilancia PTZ consulte o manual do
Cliente de Administragao.

2.1.13.13 Botdo Auxiliar

L)

Ativa ou Desativa a fungdo auxiliar da camera se for suportado. Para aprender a cadastrar as
funcdes auxiliares veja o manual do Cliente de Administragé&o.

2.1.14 Bookmark

O recurso de Bookmark permite que marcagdes sejam feitas na gravagao do video.
Essas marcagdes sao feitas com palavras-chave e cores que podem ser pesquisados
com facilidade pWara localizar um evento na gravagéo com facilidade.

A imagem abaixo mostra um Bookmark vermelho indicando um evento na gravacao:
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[y

Time =election

Timeline

Motion search

Media exporting

11/22(2014 3:24:08 PM 1x

1 Minute(s)

2.1.14.1 Bookmark durante a visualiza¢do ao vivo

Para criar um Bookmark durante a visualiza¢&o ao vivo basta acessar o menu abaixo:
. | ‘,,]}

¥

O menu sera mostrado com as seguintes opcoes:

a

O primeiro botdo com o caractere "+" permite criar um Bookmark a partir de uma data
especificada pelo operador. Ao clicar a seguinte tela estara disponivel:
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Add bookmark

Blue

Initial date Final date
C: 5 11/23/2014 ¥ 6:39:10 PM 11/23/2014 . 6:40:40 FM
e vic (vic) i

Minutes

Na parte esquerda da tela podemos escolher as cameras que desejamos criar o
Bookmark. Por padréo o Digifort colocara na lista as cameras que estiverem no
mosaico.

Para adicionar outra camera, basta clicar em Adicionar cameras e escolher a camera
desejada.

Para deletar uma camera, basta selecionar uma ou mais e clicar em Deletar Cameras.

Na parte direita da tela colocaremos as informacdes relativas ao Bookmark:

Titulo: Insira o Titulo do bookmark

Cor: Selecione a cor do Bookmark

Data Inicial: Data e horario inicial do evento. O Bookmark sera marcado inicialmente
nesse horario

Data Final: o Bookmark podera ter uma marcacdao de inicio e uma de fim. Insira a
data e horario do evento nesse campo. Perceba que ao mudar a data final,
automaticamente a Duragao do evento em baixo se modificara. OBS: Caso a data final
seja a mesma que a inicial, sera criado apenas um Bookmark pontual, ou seja,
apenas com a marcagao inicial.

Duracéo: Configuracéo da duragdo do Bookmark. Essa configuragéo ira mudar a
Data final do evento automaticamente.

Observacgdes: Digite as observagdes relacionadas ao evento que sera marcado com o
Bookmark para posterior pesquisa.

Depois de preencher as informacdes clique em OK para criar o Bookmark. A
imagem abaixo mostra o Bookmark que foi criado com as configuracdes feitas na
imagem anterior:
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7 Digifort Media Player

)

Time selection
Timeline
Motion search

Media exporting

Sunday, Now
6:15:00 PM ™M 7:00:00 PM 7:15:00 PM

146:43:17PM 1x

[ Bookma rk ]

1 Minute(s)

Perceba que esse Bookmark possui dois pontos de marcagéo que estéo sinalizando
um intervalo.

Outra maneira de criar Bookmark € clicando no botdo Comecar Bookmark,
representado pelo circulo vermelho:

Bookmark

Clicando no bot&o o sistema ira comecar contar o tempo de duragdo do Bookmark
até o botéo Finalizar Bookmark, representado pelo quadrado azul, seja apertado:

Bookmark

Lo e

Quando for finalizado, a tela de configuracdo do Bookmark se abrird com a data
inicial e final preenchidas de acordo com o tempo de inicio e fim desse processo:
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Add bookmark

Title

Initial date Final date

11/23/2014 o 7i54:00 PM 11/23/2014 ¥ 7:56:00 PM
= .

Juration

Hours Min

)
0 )

Essa tela tem a mesma funcionalidade exemplificada nesse tépico.

2.1.14.2 Pesquisa de Bookmark

Para pesquisar os Bookmarks criados, basta clicar no botéo representado pela lupa:

Bookmark

Cligue na lupa para abrir a tela de pesquisa de Bookmarks:
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Initial date Final date Obs ns Cameras

Nessa tela podemos pesquisar todos os Bookmarks criados através de filtros que o

sistema disponibiliza.
Para adicionar filtros clique em Gerenciar Filtros como mostra a imagem abaixo:

& Bookmarks

Date & Manage filteiﬁ

2.1.14.2.1 Pesquisando pela Data

A pesquisa por data permite filtrar os Bookmarks pela data selecionada.
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Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Data.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Activate filter

Initial date Final date

pRl/25/2014 M 11/23/2014 -
12:00:00 AM 11:59:59 PM

Escolha intervalo de tempo para pesquisar os Bookmarks criados. Clique em OK e
depois na tela principal de pesquisa clique em Pesquisar:

Ao selecionar um Bookmark € possivel trazer a reproducéo de video com a gravacao
do Digifort no horario de gravacéo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.14.2.2 Pesquisando por palavra-chave

A pesquisa por Palavra-chave permite filtrar os Bookmarks por palavras em seu titulo
ou no campo observacgoes.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Palavra-
chave.

Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).
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Essa tela tem as seguintes funcionalidades:

Campo de Pesquisa: Digite a palavra-chave a ser procurada nos titulos dos
Bookmarks

Exatamente: Forca o sistema a procurar exatamente o que foi digitado. Caso nao
marcado, podera haver outras palavras junto com a palavra pesquisada.

Procurar nas observacdes (pode ser mais lento): O sistema também ird procurar
no campo observacdes do Bookmark.

Preencha a palavra chave desejada e clique em OK. Na tela principal de pesquisa
clique em Pesquisar:

Title i Fi = Obs Ca
Bookmark / 4 6:39:10 PM 11 114 6:40:40 PM Learning how to create a Bookmark  wlc

Ao selecionar um Bookmark é possivel trazer a reproducéo de video com a gravagao
do Digifort no horério de gravagédo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.14.2.3 Pesquisando por cor

A pesquisa por cor permite filtrar os Bookmarks pelas cores em que foram
cadastrados.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Cor.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



O Cliente de Monitoramento 27

Petroleum

Selecione as cores desejadas e cligue em OK. Na tela principal de pesquisa clique
em Pesquisar:

Injtial date
014 3:23:58 PM 11/22/2014 3:24:20 PM

Ao selecionar um Bookmark é possivel trazer a reproducéo de video com a gravagao
do Digifort no horéario de gravacdo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.14.2.4 Pesquisando por cameras

A pesquisa por camera permite filtrar os Bookmarks de determinadas cameras em
gue foram gravados.
Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba cameras.
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Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Selecione as caAmeras desejadas e cligue em OK. Na tela principal de pesquisa
cliqgue em Pesquisar:

Ao selecionar um Bookmark é possivel trazer a reproducéo de video com a gravagao
do Digifort no horario de gravagcéo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.14.2.5 Pesquisando por servidor

A pesquisa por servidor permite filtrar os Bookmarks salvos em determinados
servidores onde foram gravados.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba
servidores.

Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).
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Selecione as cameras desejadas e cligue em OK. Na tela principal de pesquisa
cligue em Pesquisar:

7 Bookmarks

Initial date Final date Jbservations Cameras
10/10/2014 6:02:17 PM

2.1.14.2.6 Mesclando Filtros

Perceba que os Filtros ativados s&o mostrados na barra superior onde vocé pode
adiciona-los ou exclui-los conforme sua necessidade :
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Os filtros que forem selecionados se interceptam, isto €, seréo filtradas somente as
informagdes que s&o comuns a eles.

2.1.15 Audio

Para entrar no modo Audio clique no botdo como mostrado abaixo:

.-._ “ew | ‘}J}

W

O Digifort possui a funcionalidade de ouvir o audio de uma camera e mandar um audio para
seus alto-falantes.

2.1.15.1 Escutar

E possivel ouvir uma camera simplesmente selecionando-a na caixa de sele¢do como mostrado na
imagem abaixo ou clicando em cima de sua imagem no mosaico.

Listen:

e Botao Mute: Silencia o 4udio da camera
e Barra de volume: Mostra o wlume em tempo real do Audio

2.1.15.2 Falar

Algumas cameras permitem que possa ser enviado audio para seus alto-falantes, ou seja, 0
operador pode falar através da camera.
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OBS: Para falar, o operador deve manter o botdo acima pressionado.

e Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de &udio para a cAmera selecionada
no mosaico.

E possivel falar para varias cAmeras ao mesmo tempo, ou seja, setorizar as areas de audio.
Para criar um grupo de cameras para o envio do audio basta clicar no bot&o com o sinal de + e a

janela abaixo se abrira:
Audio output devic
Name
External

Description
Audio to external camerasg|
Group devices

Devices

—T—
. I_| = =

e Nome: Nome do grupo de cameras
e Descricdo: Descricdo do grupo criado
¢ Dispositivos: Clique em Adicionar para inserir as cameras no grupo

Para alterar um grupo criado, selecione-o e clique no bot&o: -
Para excluir um grupo criado, selecione-o e clique no botéo: x
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2.1.15.3 Listar cameras

B List only devices on screen

e Listar apenas as caAmeras da tela: Selecione para que as caixas de selecdes apenas mostrem
as cameras que estao nos atuais mosaicos, caso contrario, todas as cameras estaréo

disponiveis.

2.1.15.4 Volume

Ajuste o wlume de seu alto-falante e do microfone arrastando as barras azuis mostradas na
imagem abaixo:

<) $

2.1.16 Opcdes de Mosaicos

O Cliente de Monitoramento possui oito estilos de tela, e estdo localizados na parte inferior do
sistema, como ilustrado na figura abaixo:

O funcionamento dos estilos de tela sera detalhado na se¢ao Trabalhando com Estilos de Telal 7.

2.1.17 Listade Objetos

A lista de objetos possui todas as funcionalidades visuais do Digifort como demostra a figura
abaixo:
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Objects  Menitors
Chjects

=]

#

B Cameras

B &) Maps
t'.l Map (Map 1)

A imagem acima mostra todos os objetos que vocé encontrarad no Digifort:

e Cameras: Mostra as cameras cadastradas no Cliente de Administragdo. Para ver a imagem
da camera clique sobre seu icone e arraste até um mosaico.

e Mosaicos (Views): Mostra todos os mosaicos salvos no cliente de Monitoramento separados
por categoria. (Exemplo: Apenas mosaicos com 4 cameras, com 6 cameras, etc). Para ver o
mosaico basta dar um duplo clique sobre seu icone.

e Mapas (Maps): Mostra os mapas cadastrados no cliente de Administragao. Para ver o mapa
clique sobre seiicone e arraste até um mosaico.

e Analiticos (Analytics): Mostra os analiticos cadastrados no cliente de Administracdo. Para
ver o analitico cligue sobre seu icone e arraste até um mosaico.

¢ LPR (Reconhecimento de placas): Mostra os objetos para reconhecimento de placa

cadastrados no Cliente de Administracdo. Para ver o LPR clique sobre seu icone e arraste até
um mosaico.

Nota

Os objetos aparecerdo de acordo com os direitos de cada usuario. Para entender como
configurar o direito de usuario veja o manual do Cliente de Administracao.
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Ap6s o cadastro dos senidores (veja Configurando os _senidores a_serem _monitorados W) , seo
cliente de monitoramento for atualizado os objetos cadastrados no senidor aparecerdo na lista ao
lado como mostra a figura abaixo:

8§ Map (Map 1)
B Ana
@& analyti

B = LPR
mera
Camera LP

Camera LP

Na lista de objetos é possivel utilizar uma pesquisa por palavras para achar um objeto
especifico rapidamente. Para utilizar o filtro basta digitar no campo indicado na figura
abaixo:
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Obj

*

B Cameras

Analytic)

Camera LPR
Camera LP

Camera LP

Uma outra opgdo de visualizagdo é clicar na op¢ao Senvidores, onde é possivel separar os objetos
em seus respectivos senidores como mostra a figura abaixo:
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Para erificar o status, conectar ou desconectar os senidores cadastrados, clique na opcéo
Senidores como demonstra a figura abaixo:

Para desconectar um senidor, apenas de um duplo clique em cima dele. Na figura abaixo o senidor
“Digifort” foi desconectado.

0

Sarver Status
®-
o !

gifort
=]

cal Connected (admin)

Se algum erro ocorrer na conexao com o0 senidor, a mensagem do erro sera mostrada na coluna
Status. A figura abaixo demonstra o Senidor “Digifort” com um erro de incompatibilidades de
versfes do sistema.

Status
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2.1.17.1 Status das cameras

Este icone representa que a cAmera em questdo € uma camera Domme, ou seja,
com recursos de Pan ou TIlt.

Este icone representa que a camera em questdo é uma camera Flxa.

Estes icones representam que a camera em questao esta desativada no Cliente
de Administragao.

Estes icones representam que a camera em questéo esta ativada mas nao esta
gravando

Estes icones representam que a camera em questdo esta ativada e gravando.

B Oy Ogg Opg £ EN

Estes icones representam que a camera em questéo esta ativada, gravando e
detectando movimento. A detec¢cdo de movimento apenas sera sinalizada se a
camera estiver gravando por movimento ou com algum alarme de movimento
configurado.( Para aprender sobre a detec¢do de movimento veja o manual do
Cliente de Administracao)

i

Estes icones representam que a camera em questao esta fora de funcionamento.
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3 Configurando o Cliente de Monitoramento

Esta area do sistema permite que wocé configure e personalize o Cliente de Monitoramento. Nas
configuracbes devem ser especificados o0s senidores que serdo monitorados e os parametros de
ambiente do Cliente de Monitoramento.

Para acessar a area de configuracdes clique sobre o botdo ConfiguragBes localizado na barra de
ferramentas ao lado direito do sistema.

Se vocé adicionar, alterar ou excluir qualquer senidor nas configuracdes do cliente, entdo vocé dewvera
clicar no botdo Atualizar para que o Cliente de Monitoramento reconecte nos senidores utilizando as

configuracfes desejadas. Qualquer outra alteragdo de configuragdes serdo aplicadas quando um novo
mosaico ou cAmera for selecionado na tela.

3.1 Configuragcoes Gerais

Ao clicar no botdo Configuragdes, conforme explicado anteriormente, a seguinte tela serd exibida:
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mber the

m startup

ng. This feature allows the local re ng of live images.

» be used as default for media ing and screenshots

Esta é a tela de configuragdes gerais do Cliente de Monitoramento, ela lhe fornece as seguintes
opcoes:

3.1.1 Lembrar o Ultimo mosaico selecionado ao abrir o sistema

Quando vocé seleciona um mosaico ou camera, 0 sistema automaticamente guarda a sua
referéncia para que mais tarde caso o Cliente de Monitoramento seja reaberto a mesma camera
OuU mosaico reapare¢a automaticamente na tela. Se esta opgéo nédo estiver marcada, nenhuma
camera ou mosaico sera carregado automaticamente para exibicdo quando o Cliente de
Monitoramento for aberto.

3.1.2 Lembrar o tltimo mosaico selecionado ao trocar layouts

O Cliente de Monitoramento agora fornece a opgao para carregar ou ndo carregar o
ultimo mosaico selecionado ao trocar entre estilos de tela (Layouts). A op¢éo padréo
€ de sempre carregar o Ultimo mosaico selecionado, mantendo assim a
compatibilidade com o comportamento das versfes anteriores.
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3.1.3 Inicializar o cliente de monitoramento na inicializacao do sistema operacional

Inicia o Cliente de Monitoramento quando o sistema operacional iniciar automatizando o
processo de monitoramento das cameras.

3.1.4 Esconder barras de ferramentas nainicializagéo

Esconde as barras de controle ao inicializar o sistema

3.1.5 Diretério de gravacéo local

O Digifort dispde da funcionalidade de realizar gravacdes nos computadores de monitoramento.
Digite aqui o local de salvamento dos videos. Para aprender a realizar gravagfes locais veja o
capitulo Realizando Gravacdes Locais| 43

3.1.6 Diretdrio padréo para exportacdes

Defini um diret6rio padréo para a salvar fotos da tela e videos exportados.

3.1.7 Barradecontroles

Essa opcéao permite o posicionamento da barra lateral na esquerda ou na direita do monitor.
e Esquerda: Posiciona a barra na esquerda da tela

e Direita: Posiciona a barra na direita da tela.

3.1.8 Tela

Essa opcéao permite que o Digifort fiqgue como as janelas do Windows ou tela cheia
(fullsreen).

¢ Janelada: Digifort se comportard como uma janela do Windows com as opg¢des de
minimizar, maximizar e redimensionamento.

e Tela Cheia: O Digifort ocupara toda a tela.

3.1.9 Listadeobjetos

E possivel escolher como a identificacdo dos objetos aparecer&o na lista de
objetos no cliente de monitoramento Lista de Objetos| =2

e Nome e Descricdo (Name and Description): Exibe na lista o nome e a
descricdo da camera.

e Somente o nome (Name only): Exibe na lista apenas o0 nome da camera.

e Somente adescrigao (Description only): Exibe na lista apenas a
descrigéo da camera
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3.1.10 Exibir objetos desativadas

Mostra na lista de objetos aqueles que estdo desativados no cliente de
administragao.

3.1.11 Exibir apenas os mosaicos do estilo selecionado

Por padréo o sistema ira exibir apenas os mosaicos do layout selecionado, porém ao
desativar a op¢éo "Exibir mosaicos apenas do layout selecionado”, todos os
mosaicos serdo exibidos na lista de objetos e ao selecionar um mosaico de um
layout diferente, o sistema ird automaticamente mudar o layout.

3.2 Configurando os servidores a serem monitorados
Para configurar os senidores a serem monitorados pelo Cliente de Monitoramento clique no bot&o

Configuragdes, conforme explicado anteriormente, clique sobre a aba Senidores e a seguinte tela
sera exibida:
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ch the client must connect

iz applied in real time, regar

ming thE.I:I-EltE.

De=zcription

Esta é a tela de configuracbes de senidores. Nesta tela vocé podera configurar quais senidores o
Cliente de Monitoramento ir4 monitorar.

Lembrando que a arquitetura do Sistema Digifort é cliente-senidor, vocé pode adicionar quantos
senidores desejar, estando eles em sua rede local ou internet, assim o Cliente de Monitoramento
irA monitorar todos eles de forma Unica, como ser fosse um Gnico senidor.

Exibir lista de servidores para o usuario: Habilita ou Desabilita a aba de conexdes
com os servidores disponiveis na tela principal do cliente de Monitoramento.

Reutilizar o mesmo login paratodos os servidores: Utiliza o login efetuado pelo
usuério em todos os servidores cadastrados. Essa opc¢éo tem por objetivo facilitar o
login em multiplos servidores.
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Utilizar operacédo com servidores Failover: Quando o Digifort € utilizado com
servidores de failover, essa op¢cao permite que as cameras no mosaico sejam
trocadas automaticamente pelas cameras do servidor de Failover.

~Atencao

Ao adicionar, alterar ou remover um senidor, o Cliente de Monitoramento dewve ser
atualizado clicando no bot&o Atualizar localizado na tela principal.

3.2.1 Adcionando, alterando e removendo um servidor

Para adicionar um senidor cliqgue sobre o botdo Adicionar, e para alterar um senidor selecione o
senidor desejado na lista de senidores e cligue sobre o botdo Alterar ou se preferir dé um duplo
cligue sobre o senidor. Para remover um senidor selecione o senidor desejado e clique em

Remover.
A figura abaixo ilustra a tela de inser¢&o ou alterac&o de senidores.

Server Registration

r Mame erver Address

a1

Auto Login

Connection M

Internal conn

fing media

Auto Connect
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e Nome do servidor: Dé um nome de identificacao para o senidor, ap6s salvo, este nome nao
podera ser alterado, pois ele serd usado para identificacdo do senidor no Cliente de
Monitoramento.

e I[P do servidor: Preencha este campo com o endereco IP do senidor. Um endereco de DNS
também pode ser utilizado.

¢ Porta: Digite a porta de conexao com o senidor, a porta padrao é 8600.

e Descricdo: Digite uma breve descricdo para o senidor, usada apenas para ajudar na sua
identificacdo no sistema por parte do operador.

e Auto Login: Esta opc¢ao habilita os campos usuério e senha para preenchimento. Habilitando
esta opcdo, sempre que o Cliente de Monitoramento for executado ou atualizado, ele fara a
autenticacdo no senidor utilizando o usuéario e senha fornecidos. Caso esta opcdo esteja
desmarcada, o0 usuario devera entrar com o seu usuario e senha na tela de login que ira
aparecer quando o cliente se conectar ao senidor.

e Método de conexdo: Selecione Conexdao Interna caso o senidor esteja na sua rede local ou
Conexdo Externa caso ele esteja na internet. A opgcdo Conexdo Interna utiliza as
configurac6es de IP Privado e a opcdo Conexdo Externa utiliza as configuracdes de IP
Publico. Essas configuracdes sao feitas no Cliente de Administracédo para cada camera.

e Método de receber midia: Nesta opcéo dever ser escolhido o método Onicast ou Multicast
para o envio de video ao cliente. Para saber mais sobre o0 método de envio Multicast veja o
manual do cliente de monitoramento.

e Ativo: Demarque esta opcao se deseja que o Cliente de Monitoramento ndo conecte nesse
senidor. Desmarcando esta opcdo nenhuma camera deste senidor estara disponivel para
visualizagao.

e Servidores: Mostra todos os senidores Digifort encontrados na rede. Dé um duplo clique
sobre 0o um senidor da lista e os campos IP do Servidor e Porta se preencherdo
automaticamente.

e Auto Conectar: Faz com que o Cliente de Monitoramento se conecte automaticamente ao

senidor quando iniciado ou atualizado.

Finalizando o preenchimento dos parametros clique em OK para salvar o senidor ou Cancelar para
cancelar a sua edicéo.

Importante

Se a senha do usuario informado nos campos de auto-login for alterado pelo administrador no
Cliente de Administragcéo ou alterado pelo préprio usuéario atraveés do modulo de troca de senha,
os valores aqui informados deverao ser atualizados.
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“Dica

Se o Senidor Digifort estiver executando no mesmo computador do Cliente de Monitoramento,
podera ser utilizado o IP de Loopback identificado por 127.0.0.1.

3.3 Configuracdes do monitoramento ao vivo

Ao clicar no botdo Configuragdes, conforme explicado anteriormente, cligue sobre a guia
Monitoramento ao Vivo e a seguinte tela sera exibida:

d cameras in full screen
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Esta configuracdo se divide em trés partes, configuragdo do monitoramento ao vivo, informacgdes
das cameras e configuracao de redimensionamento de imagens.

e Exibir barra de titulo das cameras (Show cameras title bars): Mostra uma barra preta onde
as informag®es da cAmera serd posicionada no topo da imagem.

e Exibir nome no titulo das cameras (Show name on camera titles): Exibi 0 nome da camera
no topo da imagem.

e Exibir descricdo no titulo das cadmeras (Show description on camera title): Exibi a
descricdo da cAmera no topo da imagem.

e Exibir data no titulo das cameras (Show date on camera titles): Exibi a data atual no topo
da imagem.

e Exibir hora no titulo das caAmeras (Show time on camera titles): Exibi o horario atual no topo
da imagem.

e Fontes (Fonts): Opcao para mudar a fonte com que as descri¢cdes das cAmeras serdo exibidas.

Com todas op¢des anteriores ativas Com nenhuma opg¢é&o anterior ativa

e Exibir mensagem de reconexdo: Quando a comunicacdo com a camera falhar por algum
motivo, se esta op¢ao estiver habilitada, o Cliente de Monitoramento mostrard uma mensagem de
reconexdo. A figura 2.11 ilustra o funcionamento deste recurso:
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Exibir controles de gravacéo: Exibe os controles de gravagdo, permitindo ao operador gravar

imagens das cameras desejadas na propria estagcdo de monitoramento para uma posterior
visualizagdo. Para aprender a realizar as grava¢fes locais veja o capitulo Realizando_Gravac8es

Locais[148)

Parar a transmissdo de cameras sobrepostas em tela cheia: As cameras podem ficar

sobrepostas quando o usuario seleciona uma camera em tela cheia (Através do duplo clique).
Neste caso, todas as cameras que estdo em baixo (Ndo sendo exibidas) continuam a transmitir e
decodificar, mas ao ativar esta nova opcdo, o stream destas cameras sobrepostas sera
desativado, economizando banda e recursos da CPU.

segundo referente a camera.

camera.

decodificacdo e exibicdo da imagem na tela.

Exibir taxa de quadros por segundo: Exibe na imagem da camera a taxa de quadros por

Exibir taxa de transferéncia: Exibe na imagem da camera a largura de banda utilizada pela

Exibir decoder de video utilizado: Exibe na imagem da camera o decoder utilizado para a

Nao redimensionar as imagens: As imagens provenientes das cameras serdo exibidas no seu

tamanho real. Se a resolugdo da imagem for menor que o espaco reservado para ela a imagem ira
ficar pequena, e se a imagem for maior que o espago reservado para ela algumas partes dela
serdo perdidas. A figura abaixo ilustra o funcionamento deste recurso.

e Redimensionar para preencher o espaco todo: As imagens provenientes das cameras
sempre serdo redimensionadas para que ocupem todo o espago resenvado para elas. A figura

abaixo ilustra o funcionamento desta func¢éo.
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e Redimensionar mantendo a proporcdo da imagem: Redimensiona a imagem proveniente das
cémeras de modo que a largura e altura s&o redimensionadas proporcionalmente.

e Utilizar redimensionamento bilinear: Quando as imagens das cameras séo redimensionadas
para um tamanho maior que o natural, algumas distorcdes podem ocorrer. Habilitando este
recurso as imagens passardo por um filtro que minimiza esta distor¢do, mantendo a qualidade da
imagem mais préxima da imagem real.

+Importante

Ao ativar o redimensionamento bilinear sera exigido da estagdo de monitoramento um
maior poder de processamento, pois a corre¢ao de distor¢cdo de imagens é realizada
através de algoritmos complexos.

3.4 Configuragdes do Video / Audio

O Digifort fornece dois métodos de renderizagdo das imagens das cadmeras na tela que influenciam
na qualidade e desempenho das imagens exibidas na tela.

O renderizador de video influencia no desempenho e na qualidade de exibicdo das imagens na tela.
Se a estacdo de monitoramento possuir uma placa aceleradora de video com pelo menos 128MB
de memoria, o renderizador de video recomendavel é o DirectDraw 7 (Utilizando DirectX), caso
contrario, escolha o padrao GDI.

Essas configuragfes, além de serem aplicadas no monitoramento ao vivo, também serédo aplicadas
na reproducéo de video.

Para acessar este recurso clique sobre a guia Video, conforme ilustrado na figura abaixo:
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must
on multi

d cameras

Audio buffer size

3.4.1 Quando utilizar o renderizador GDI

O renderizador GDI é nativo do sistema operacional e sua utilizagdo GDI é recomendada
guando a estacdo de monitoramento ou forma de utilizagdo possui as seguintes caracteristicas:

e Nao possui placa aceleradora de video.
e Exibicdo de mais de 16 cameras simultaneamente na tela.

3.4.2 Quando utilizar o renderizador DirectDraw 7

O renderizador DirectDraw estara disponivel quando o pacote DirectX estiver previamente
instalado, fornece qualidade de imagem superior e sua utilizacao é recomendada quando a
estacéo de monitoramento ou forma de utilizac8o possui as seguintes caracteristicas:
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e Possui placa aceleradora de video.

e Exibicao de até 16 cameras simultaneamente na tela.

¢ Sua utilizacao é recomendada quando as imagens possuem alto grau de
redimensionamento, ou seja, a exibicdo de uma Unica camera em tela cheia ou em
mosaicos onde o tamanho das imagens é reduzido.

~Nota

O pacote DirectX geralmente ja vem integrado no Windows, mas em alguns casos é
necessaria a sua instalacéo ou atualizagéo. Para realizar esta tarefa consulte o0 manual
de instrugdes ou o site do fabricante do sistema operacional.

3.4.3 Configuracdes de Video

Por padréo, o Cliente de Monitoramento ndo ira utilizara o buffer de video, o que
significa que o video das cameras sera renderizado instantaneamente ao ser
recebido. Apesar de esta ser a opgao que oferece a visualizagdo com menor atraso
possivel, o video podera néo ficar suave o suficiente pois a renderiza¢do depende de
diversos fatores externos: como a qualidade da transmisséao via rede, a camera,
carga no servidor de gravacéo e etc.

Ao utilizar o buffer de video, o sistema ira receber as imagens e manter alguns
milissegundos em memoaria e entdo reproduzir as imagens de maneira constante,
aumentando muito a fluidez do video.

O sistema ainda permite configuracdes diferentes para cameras fixas e PTZ. Esta
opcéo foi criada pois adicionar um certo atraso para cameras fixas ndo causa muitos
problemas, porém um pequeno atraso para cameras PTZ ird comprometer a sua
movimentacao

Use wvideo buffer for fixed cameras

E==.
]

Use video buffer for PTZ cameras

]
[ =]
]

Use multi-thread fo

Use Intel Q ync fo re decoding acceleration

Para ativar basta selecionar a op¢ao desejada e configurar a quantidade de tempo
em milissegundos que o Digifort fara o buffer de video.

O Cliente de Monitoramento permite o uso de multi-thread para decodificacédo de
video H.264 e H.265. Esta op¢ao pode ser utilizada para acelerar a decodificacéo de
video no client, especialmente de imagens ultra megapixel. O uso desta opc¢ao ira
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adicionar 1 frame de atraso no video, ou seja, a 30 frames por segundo o atraso
adicional sera de 33ms enquanto a 7 frames por segundo o atraso adicional sera de
143ms. Basta ticar a opc¢éo usar Decodificacdo de video em multi-thread.

3.4.3.1 QuickSync

Adicionado suporte a decodificacdo de video (H.264 e H.265) via QuickSync através da
placa de video de processadores Intel. O QuickSync é uma tecnologia da Intel que
possibilita a decodificacao de video através do processador grafico embutido em seus
processadores. Para utilizar o QuickSync o computador deve suportar o uso da placa
de video embutida (Intel HD Graphics) e a mesma dewe estar ativa no sistema
operacional. E recomendado o uso do QuickSync para visualizag&o de imagens de 5
megapixels ou superior, onde os ganhos da decodificagdo de hardware s&o mais
notaveis. Também é recomendado utilizar o Cliente de Monitoramento 64bits pois 0 uso
de meméria é maior. O suporte a QuickSync foi adicionado ao Cliente de
Monitoramento e para utilizar basta ativar a opgao QuickSync.

3.4.4 Configuracdes do Audio

O Digifort permite que algumas defini¢des de audio sejam customizadas no cliente de
monitoramento. Clique na aba Video / Audio e a seguinte tela serd exibida
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multiple m

e Dispositivo de entrada de audio: Escolha o dispositivo de captacao de audio. O Digifort
detectara os dispositivos reconhecidos pelo Windows.

e Modo de Audio:

o Half Duplex: Enquanto é enviado o som para a cAmera nao € possivel escutar nenhum audio

o Full Duplex: E possivel escutar e falar ao mesmo tempo.

3.5 ConfiguragOes da deteccédo de movimento

A deteccdo de movimento possibilita ao operador o reconhecimento mais facil de movimento em
uma imagem.

A deteccdo de movimento é um filtro aplicado a imagem, realcando 0os movimentos da imagem na
cor desejada.
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Para acessar este recurso cligue sobre o botdo Configuragbes, conforme explicado no tépico
anterior e em seguida clique sobre a guia Detec¢ao de Movimento.

e Ativar deteccdo de movimento no cliente: Ativa o filtro de detec¢cdo de movimento.

e Cor do movimento: Selecione a cor de realce de movimento clicando sobre o quadrado
verde.

e Sensibilidade: Sensibilidade de reconhecimento de movimento.

3.6 Configuragcdes do Multi Monitor

O Digifort dispde do recurso de utilizar diversos monitores interligados em uma Unica estacdo de
monitoramento, criando uma tela de monitoramento individual em cada monitor onde é possivel, por
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exemplo, exibir um mosaico de monitoramento em um dos monitores, € uma Unica camera nos
outros. Dessa maneira, adicionando diversas placas de video o Digifort trabalhara como um
decodificador e multiplexador de imagens para quantas cameras forem necessarias.

Para acessar este recurso clique em Configurac6es, conforme explicado no tépico anterior, e em
seguida clique na guia Multi Monitor, conforme ilustrado na figura abaixo:

Ativar o suporte para multi monitor: Ativa o suporte ao multi monitor.

Monitores detectados: Nimero de monitores detectados na sua estacdo de
trabalho.

Total de monitores a utilizar: Selecione a quantidade de monitores a utilizar.
Definir um monitor padrdo para o Reprodutor de Midia: Define em qual monitor
o reprodutor de midia Digifort ird aparecer ao ser aberto.
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OBS: Para conhecger as limitagdes de sua versdo do Digifort consulte a matriz de
recursos em nosso site: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

3.7 Alarmes

Atela de alarmes permite diversas configuragcdes relacionadas com os pop-ups de
alarmes gue séo disparados no cliente de monitoramento.

Total of alarms

Atela da imagem acima possui as seguintes funcionalidades:
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e Fechar automaticamente a janela de notificacdo de alarme (Automatically close
the alarm notification screen): Essa opc¢éo faz com que a janela de alarme seja
fechada automaticamente apés X segundos configurados. O sistema ainda permite o
cancelamento do fechamento automatico se a janela de alarme for movimentada pelo
Usuario.

e Tempo parafechar (time to close): Com a opgéo anterior ativa € possivel configurar
0 tempo em que o pop-up de alarme ira fechar automaticamente.

e Cancelar fechamento automatico para janelas movidas pelo usuario (Cancel
automatic closing for windows moved by the user): Caso o fechamento automatico
esteja ativado, essa op¢ao nao deixara o pop-up fechar automaticamente caso o
usuario o arraste.

¢ Limitar a quantidade de janelas de alarmes simultaneas (Limit the amount of
simultaneous alarm windows): O sistema de alarme agora permite limitar a
guantidade de janelas de alarme abertas simultaneamente. Quando o limite de janelas
€ atingido, o popup mais antigo sera fechado automaticamente.

¢ Janelas de alarmes simultaneas (Simultaneous alarm windows): Configurar com o
numero de pop-ups de alarmes desejados que figuem abertos juntos.

e Auto posicionar janelas de alarme (Auto-arrange alarm windows): Permite que o
sistema, por padréo, faca o auto ajuste da posicao das janelas de alarmes nos
monitores. Quando um novo popup de alarme é aberto, o sistema ira automaticamente
reposicionar e ajustar o tamanho das janelas abertas em formato de layout automatico.
E possivel também configurar um layout fixo para a organizac&o dos alarmes.

Na lista disponibilizada é possivel configurar a ordem e a quantidade de pop-up que sera
mostrado em cada monitor:

Monitor

Na imagem acima foi configurado a seguinte ordem: os primeiros 4 pop-ups irao
aparecer no monitor nimero 2 e 0s 4 outros serdo mostrados no monitor de numero 1.
Nesse caso, se aparecer 9 pop-ups 0 mais antigo ira sumir deixando 0s Ultimos 8.

Ao adicionar um monitor na lista a seguinte tela sera mostrada:
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Fixed

0 Monitor: Selecione o numero do monitor que receberd os alarmes.
0 Total de alarmes: Selecione a quantidade de alarme maxima que esse alarme podera
receber
0 Posicionamento das janelas:
» Selecione automatico para que o sistema arranje a posi¢ao dos alarmes
automaticamente de acordo com o Total de alarmes configurado.
» Selecione Fixo para configurar manualmente o layout desejado. Exemplo para 10
alarmes:
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Monitor Total of alarms

i = |10 r.-:

A ordem em que 0s popups podem aparecer sao:

Novo alarme em primeiro (New alarm first): No caso hipotético de termos na tela o
alarme Al e A2, um novo alarme tomaria o lugar do Al. Teriamos entéo: Al (novo
alarme), A2 e A3.

Novo alarme um altimo (New alarm last): No caso hipotético de termos na tela o
alarme Al e A2, um novo alarme seria 0 A3. Teriamos entdo: Al, A2 e A3(novo alarme).

N&o reposicionar janela para eventos repetidos (Do not reposition window for
repeated events): Se a opcédo "Auto posicionar janelas de alarme" estiver ativa e
um mesmo alarme for disparado duas vezes, 0 pop-up que ja estiver aberto na tela do
mesmo tipo ndo sera reposicionado.

Cancelar reposicionamento automatico para janelas de alarme movidas pelo
usuério (Cancel automatic repositioning for windows moved by the user): As
janelas que forem movidas pelo usuério ndo serdo reposicionadas mais de forma
automaética pelo sistema.
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3.8 Mesa controladora

O Digifort dispde uma integragdo com a mesa controladora Digifort. Essa mesa permite
ao usuario o total controle do cliente de Monitoramento sem a necessidade de mouse e
teclado. Abaixo foto ilustrativa da mesa controladora:

Para informac¢des de como utiliza Mesa Controladora Digifort consute seu manual.
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Maximum speed for playback acceleration

rd for media play

3

Na tela acima é possivel ajustar as seguintes configuracoes:

Ativa e desativa 0 beep sonoro ao pressionar uma tecla da Mesa Controladora;

Ajusta a velocidade de repeticdo ao manter uma tecla da Mesa Controladora pressionada;
Define a velocidade méxima da aceleracéo do video na reproducao de midia ao girar o
eixo Z da mesa controladora;

Usar a mesa nareproducdo de midia: Permite desativar o uso da mesa controladora
Digifort para reproducéo de midia. Quando o reprodutor de midia for aberto a mesa
controladora continuara funcionando para a camera selecionadas ao vivo, enviando
controles de PTZ para esta cAmera ao invés de comandar o reprodutor de midia.
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3.9 Configuragcdes do Joystick

O Digifort possibilita a configuragdo completa de um joystick de mesa como a configuragdo das
acOes dos botbes e a sensibilidade de movimento, por exemplo.

Para acessar esse recurso clique na guia Joystick, conforme ilustrado na figura abaixo:

Para configurar o joystick clique em Abrir Controles do Joystick, conforme ilustrado na figura
abaixo:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



Configurando o Cliente de Monitoramento 63

3.9.1 Como configurar os parametros gerais do joystick

Clicando na guia Geral, conforme ilustrado na figura anterior, as configuracdes gerais seréo
exibidas.

Nesta tela selecione o nimero do joystick que deseja utilizar.

3.9.2 Como configurar os botdes do joystick

O Digifort possibilita a personalizacao completa do joystick com todas as fun¢gdes de PTZ

oferecidas. Aqui podem ser definidos os botdes que irdo realizar as operac¢des de zoom, foco e
troca de cameras, por exemplo.

Para acessar esse recurso clique na guia Botdes, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Joystick Configurations

e Menos zoom: Selecione o botdo que ira realizar a fungdo de movimentagdo da imagem para
tras.

e Mais zoom: Selecione o botédo que ira realizar a fungdo de movimentagao da imagem para
frente.

e Fator zoom: Selecione um fator de operagdo, em porcentagem. Esse fator se aplica a
wvelocidade do zoom. No exemplo acima a camera ira movimentar seu zoom em 80% da sua
velocidade maxima, possibilitando maior precisao.

e Foco perto: Selecione o botédo que ira realizar a fungao de ajuste de foco para perto.

e Foco longe: Selecione o botdo que ira realizar a fungéo de ajuste de foco para longe.

e Fator foco: Selecione um fator de operacdo, em porcentagem. Esse fator se aplica a
wvelocidade de ajuste do foco. No exemplo acima a camera ira ajustar seu foco em 80% da

sua velocidade maxima, possibilitando maior precisao.

e Fechar iris: Selecione o botdo que ira realizar a fungdo de fechamento da iris.
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e Abrir iris: Selecione o botéo que ira realizar a fungéo de abertura da iris.
¢ Ativar auto foco: Selecione o botao que ira realizar a fungcéo de auto foco.
e Ativar auto iris: Selecione o botédo que ira realizar a fungdo de auto iris.

e Mover esquerda: Selecione o botéo que ira realizar a fungéo de troca de selecéo de
cameras. Este botdo seleciona a camera mais préxima a esquerda da camera selecionada.

e Mover direita: Selecione o botao que ira realizar a fungcao de troca de selecao de cameras.
Este botéo seleciona a camera mais proxima a direita da camera selecionada.

e Mover cima: Selecione o botdo que ira realizar a funcéo de troca de selecéo de cameras.
Este botéo seleciona a camera mais proxima a cima da camera selecionada.

¢ Mover baixo: Selecione o botdo que ira realizar a funcéo de troca de selecdo de cameras.
Este botéo seleciona a camera mais préxima a baixo da camera selecionada.

3.9.3 Como configurar os eixos do Joystick

A configuracdo dos eixos permite que vocé escolha qual operacdo deseja atribuir para cada eixo,
sendo que o sistema permite cinco tipos de operagfes continuas sendo elas: PAN, TILT, Zoom,
Ajuste de foco e ajuste de iris. Para atribuir as operagcBes para os eixos do joystick, apenas
selecione a operacado na caixa de selecao do eixo desejado. Cada operagéo so6 pode ser atribuida a
apenas um eixo.

Para acessar esse recuso clique na guia Eixos, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Joystick Configurations

Operati

Operacéo do eixo X: Selecione a operacdo que o eixo X do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo Y: Selecione a operagéo que o eixo Y do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo Z: Selecione a operagao que o eixo Z do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo R: Selecione a operagdo que o eixo R do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo U: Selecione a operagdo que o eixo U do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo V: Selecione a operagdo que o eixo V do joystick ira realizar.
Inverter: Todos os eixos podem ser invertidos, ou seja, as operagdes de direita, esquerda,
cima e baixo serdo invertidas.

3.9.4 Como configurar a sensibilidade dos eixos

A configurag@o de sensibilidade dos eixos permite que vocé divida a area de trabalho dos eixos em
varias partes iguais sendo que a sensibilidade aumenta de acordo com a quantidade de divisGes.
Vocé pode escolher valores entre 1 a 30 para qualquer eixo. O padrdo de operagdo sdo 10 divisdes.
Apd6s a modificacdo da sensibilidade de algum eixo, o imagem do joystick, ao lado esquerdo da
tela, altera sua configuragdo, exemplificando o modo de uso.
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Joystick Configurations

Joystick

3.9.5 Como configurar a margem central dos eixos

A configuracdo de margem dos eixos permite que o joystick trabalhe com uma folga centra, isto se
torna necessario para alguns joysticks que ndo sdo muito precisos e nao retornam ao seu ponto
central com preciséo, por isso € necessario definir uma margem para a operagdo nula. Apés a
modificagdo da folga central de algum eixo, o imagem do joystick, ao lado esquerdo da tela, altera

sua configuracdo, exemplificando o modo de uso.
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3.10

3.11

Joystick Configurations

Joystick

Matriz Virtual
Para aprender sobre esse recurso veja o capftulo Matriz Virtual| e1.

Video Synopsis

O médulo de Video Synopsis é utilizado para investigar as gravagfes através de sinopses
de videos e inteligéncia de video.

O modulo esté disponivel no Digifort a partir da verséo 7.2 . Para saber mais sobre
comercializag&o consulte seu distribuidor.

Apoés o Video Synopsis ter sido instalado e licenciado em um servidor, € possivel configurar
para que seu cliente seja aberto dentro do cliente de monitoramento como mostra a figura
abaixo:
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Primeiramente instale o Video Synopsis Client para o Digifort.

Depois preencha as informacdes da tela a seguir:

69

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados




70

Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

e Ativar integracdo Video Synopsis: Ativa a op¢ao do Video Synopsis diretamente na
camera como mostra a imagem abaixo:
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Digifort Enterprise - Surveillance Client

Media playback (Single camera)
Media playback (Multiple carneras)

Video Synopsis

Create bookmark

Virtual Matrix - Show at

Virtual Matrix - Show all ohjects at
Media profile

PTZ

Screenshot

Maotion Detection

Image Filters

Remove Object

Ao clicar nessa opg¢ao o Cliente do Video Synopsis sera aberto para essa camera.

Cliente Video Synopsis : Selecione a pasta onde cliente do Video Synopsis se encontra
Endereco do Servidor: Endereco onde o servidor Video Synopsis se encontra

Porta BriefCam: Porta de operacé&o do Video Synopsis. Porta padréo: 1112

Usuério e Senha: Usuério e Senha do Video Synopsis;

3.12 Configuracdes do Digifort Evidence

As configuracdes do Digifort Evidence apenas farédo efeito se houver o Evidence instalado em algum
senidor.
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Digifort Evidence integration

A tela da figura anterior oferece as seguintes funcionalidades:

e Ativar integracdo com o Digifort Evidence: Essa opcado dever ser ativada para que haja a
integracdo com o Digifort Evidence.

e Endereco do Servidor: Ip do senidor onde o Digifort Evidence esta instalado.

e Porta HTTP: Setar a porta HTTP que o Evidence utilizard. Essa porta é configurada na
instalacé@o do Evidence, para maiores informag8es consulte o manual do Digifort Evidence.

e Porta FTP: Setar a porta FTP que o Evidence utilizara. Essa porta é configurada na
instalacé@o do Evidence, para maiores informag8es consulte o manual do Digifort Evidence.

3.13 Atalhos do Cliente de Monitoramento
Para facilitar o trabalho do operador, o Cliente de Monitoramento oferece alguns atalhos para
acesso rapido a alguns recursos mais utilizados.

Na versao Enterprise do Digifort existem cinco atalhos:

e Tecla F3: Tira uma foto da tela (screen shot) para salvamento da imagem num arquivo do
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disco

e Tecla F5: Atualiza o Cliente de Monitoramento, atualizando novamente todas as
configuragdes do senidor, como lista de cameras, direitos de usuério, etc. Este atalho tem o
mesmo efeito do botdo Atualizar, localizado na tela principal.

e Tecla F11: Exibe as cameras em tela cheia. Para sair do modo tela cheia pressione a tecla
ESC. Este atalho tem o mesmo efeito do botdo Tela Cheia, localizado na tela principal.

e Tecla F12: Altera a senha do usuario logado nos senidores conectados. Para aprender a
utilizar este recurso veja o capitulo Alterando a senha de usuariol 731,

e Tecla Shift + Clique: E possivel expandir a imagem de alguma camera que esteja dentro de
um mosaico de monitoramento em tela cheia, para isso segure a tecla Shift do seu teclado e
cliqgue na imagem da camera desejada. Para woltar ao estado normal repita 0 mesmo
processo.

e CTRL + S: Enviar audio para a camera selecionada (O sistema ird enviar audio enquanto o
atalho estiver sendo pressionado).

e CTRL + B: Criar um novo bookmark.

e CTRL + Y: Ativar/ Desativar o Modo de Privacidade.

e CTRL + D: Ativar / Desativar o Zoom Digital.

e CTRL + H: Chamar posicdo Home da cAmera PTZ selecionada.

e CTRL + L: Bloquear / Desbloguear uma camera PTZ para uso exclusivo.
e CTRL + P: Pausar / Despausar Vigilancia PTZ.

e CTRL + 0..9: Chamar preset (0 a 9);

e CTRL + J: Ativar / Desativar Joystick Visual.

e SHIFT + F3: - Snapshot da camera selecionada (O snapshot sera salvo automaticamente,
sem abertura da tela de Snapshot).

3.14 Alterando a senha de usuario

O Cliente de Monitoramento disp8e da funcionalidade de troca de senha do usuario nos senidores
logados. Para isso pressione a tecla F12 do seu teclado, exibindo a tela de troca de senha,
conforme ilustrado na figura abaixo.
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Change Password

Change Password
r whi would like to modify the user

admin

Nesta tela séo listados todos os senidores em que vocé esta conectado e 0s seus respectivos

usuarios.
Para trocar a senha de algum usuério, dé um duplo clique no senidor desejado, abrindo a tela

abaixo:

Change Password

Change Password
entication of

Server:

local

User name:
admin

Current Pz

Digite a sua senha atual, a nova senha e a confirmacédo da nova senha.
Se todos os dados estiverem corretos a senha sera alterada e devera ser utilizada no préximo login.
Se o senidor com a senha alterada estiver com a opgédo auto login habilitada, sera necessaria a
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alteracao desta configuracao, digitando a nova senha.
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4 Trabalhando com estilos de tela

A versao Enterprise do Digifort fornece oito estilos de tela diferentes. Para cada estilo de tela poderédo
ser criados ilimitados mosaicos.

Ao criar um mosaico, ele ir4 ser salvo no perfil do usuario logado no Cliente de Monitoramento, logo
cada usuario podera ter seus proprios estilos de tela personalizados.

| Mosaico automatico: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos de

% dimensionamento automatico, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas cameras

=iforem necessarias e assim o mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espaco
resenado para cada camera de modo que todas possam ser exibidas na tela
simultaneamente.

| Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criacdo um seqlienciamento de cameras e
M mosaicos que serdo exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo
=lusuario. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 38.

Mosaico para uma camera: Este estilo de tela permite a visualizagdo de uma Unica camera
na tela.

| Mosaico para quatro cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para
| adicdo de até quatro cameras para serem exibidas simultaneamente.

1 Mosaico para oito cameras: Este estilo de tela permite a criagcdo de mosaicos para adicdo
171 de até oito cAmeras a serem exibidas simultaneamente.

| Mosaico para dez cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adigéo
"I de até dez cameras a serem exibidas simultaneamente.

1 Mosaico para treze cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adigcéo
“Ide até treze cameras a serem exibidas simultaneamente.
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4.1

41.1

Matriz Virtual

Este capitulo é dedicado a configuragdo da Matriz Virtual do Digifort.

A matriz virtual permite ao operador enviar ou arrastar (drag and drop) qualquer objeto como
cameras, mapas , mosaicos, fotos e paginas web para qualquer monitor em que o o Cliente de
Monitoramento esteja aberto em qualquer computador da rede ou para Video Wall. Todas as
funcdes para Video Wall estéo disponiveis através desta facilidade.

Entendendo a Matriz Virtual

Com a opgéao da Matriz Virtual ativa, o Cliente de Monitoramento Digifort consegue se
conectar com qualquer monitor de qualquer computador da rede que esteja com o
cliente de monitoramento em funcionamento. Dessa maneira é possivel enviar objetos
entre os clientes como cameras, mapas e mosaicos.

Observe a figura abaixo:

Monitor 1
Available Monitors:
- Monitor 1
- Monitor 2
-Monitor 3 Monitor 3
- Monitor 4
-y - Available Monitors:
Ty T - Monitor 1
a! -Monitor 2
2 - -Monitor 3
Client 1 = { ! s - Monitor 4
aly
Client3 ™
e Server Monitor 4
v Available Monitors: Available Monitors:
= “Maoniears - Monitor 1
i ! -Monitor 2 -Monitor 2
- Monitor 3 .
’ e -Monitor 4 :mg::zg:i
7 Client2
Monitor2 *“
Available Monitors:
-Monitor 1
-Monitor 2
-Monitor 3
-Monitor 4

Nessa imagens temos 3 clientes conectados no servidor Digifort. O servidor Digifort
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possui a lista de todos monitores disponiveis para a matriz virtual, que por sua vez envia
a todos os clientes. Dessa maneira todos os clientes conectados a esse servidor
possuirdo a lista atualizada dos monitores disponiveis.

Veja a seguir como configurar a matriz virtual.

4.1.2 Configurando a Matriz Virtual

A primeira configuracao a ser feita € ativar a Matriz Virtual e definir os monitores que
estardo disponiveis para uso.

Em configuracdes do Cliente de Monitoramento, clique na aba Matriz Virtual como
ilustra a figura abaixo:

Sirtual Matrix

Activate Virtual Matrix for this client

Esta tela lhe fornece as seguintes opcdes de configuracdes:

4.1.2.1 Ativar Matriz Virtual para este client

Ativar a matriz virtual para o computador atual.

Perceba que ao clicar em ativar, algumas caixa de textos se destacardo
permitindo a entrada de texto como mostra a figura a baixo:
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O numero de monitores disponives para serem configurados seréa igual a
guantidade de monitores configurados na aba Multi Monitor.(Para aprender a
configurar multi monitores veja o capitulo Configuracdes do Multi Monitor)[ s4).

Ao digitar um nome para 0 monitor, automaticamente ele estara disponivel para
uso em outros clientes.

4.1.2.2 Exibir informacdes de origem do objeto

Quando um objeto (como cameras, mosaicos ou mapas) € enviado por um
usuario para outro monitor através da matriz virtual € mostrado ao operador as
informagdes de origem daquele objeto como mostra a figura abaixo:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.3 Piscar borda quando um objeto for carregado no monitor

Quando um objeto (como cameras, mosaicos ou mapas) € enviado por um
usudrio para outro monitor através da matriz virtual a janela troca sinaliza
entre as cores vermelho e preto como mostram as figuras abaixo:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

Virtual Matrix - Object sent by admin {127.0.0.1)
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4.1.2.4 Mostrar nome do monitor na tela principal

Permite exibir o nome do monitor da Matriz Virtual na tela principal da
aplicacéo.

9/1/2017 Version 7.2.1.0

Monitor 1. OFPS cPU

4.1.3 Utilizando a Matriz virtual

A diversas maneiras de mandar os objetos para outros monitores da matriz virtual.
Apbs configurar os monitores a serem usados na matrix utilize as técnicas descritas
abaixo:

4.1.3.1 Enviando Cameras

Ha duas maneiras de enviar cdmeras para um monitor da matriz.

A primeira é clicando sobre a imagem da camera com o botdo direito do mouse no
monitoramento e logo ap6s na opgdo Matriz Virtual - Exibir em e escolha o
monitor desejado como ilustra a figura abaixo:
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Yirtual Matrix - Show at Monitor 1

Media profile Monitor 2

PTZ
Screenshot
Motion Detection

Image Filters

Remove Object

E possivel fazer o mesmo procedimento descrito acima na lista de cameras do
digifort, como demostra a figura abaixo:

Monitor 1

Manitor 2

Uma tela aparecera pedindo para que se escolha o lugar onde o objeto sera
mandado. Dentre as op¢ao esté tela cheia ou dentro de um mosaico corrente
como mostra a figura abaixo:
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| Virtual Matrix monitor spot selection

4.1.3.2 Enviando Mosaicos

Para enviar um mosaico para outro monitor clique com o botdo direito sobre o
mosaico na lista de objetos do Digifort e logo apds na opcdo Matriz Virtual - Exibir
em e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

Media play (Multiple cameras)

Muonitor 1 ' Virtual Matrix - Show at

Manitor 2

4.1.3.3 Enviando Mapas

Para enviar um mosaico para outro monitor clique com o botdo direito sobre o mapa
na lista de objetos do Digifort e logo apds na opcdo Matriz Virtual - Exibir em e
escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

Maonitor 1

Maonitor 2 | -+ LR
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4.1.3.4 Enviando Analiticos

Para enviar uma configuracdao de analitico para outro monitor clique com o botdo
direito sobre o objeto na lista do Digifort e logo apds na opcdao Matriz Virtual -
Exibir em e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

= ﬂ Analytics
@ Analytic (Analytic)
Monitor 1 Virtual Matrix - Show at

Monitor 2

4,1.3.5 Enviando LPR

Para enviar uma configuragao de LPR para outro monitor clique com o botdo direito
sobre o objeto na lista do Digifort e logo apds na opgao Matriz Virtual - Exibir em
e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

= LPR

~ Camera LPR 1 {Camera LPR 1
Monitor 1 Virtual Matrix - Show at 3

Monitor 2

Camera LP (Camera LPR :

4.1.3.6 Enviando todos objetos

A Matriz Virtual permite o envio de todos 0s objetos que estdo presente no
mosaico corrente juntamente com suas configuracfes (Perfil de midia, posicéo
de zoom, posicao da lente 360, filtro de imagens e deteccdo de movimento).
Ao clicar com o bot&o direto em algum objeto (ou na matriz vazia) a opgéo de "
Exibir todos os objetos em" sera fornecida com a lista dos monitores
disponiveis.
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Media playback (Single camera)

Media playback (Multiple cameras)
Create bookmark

Virtual Matrix - Show at
Virtual Matrix - Show all objects at
Media profile
PTZ
Screenshot
Motion Detection

Image Filters

T
4 Remove Object

OBS: O mosaico ndo precisa ser salvo para esta opcao ser utilizada.

4.1.4 Monitorando objetos dos monitores

O cliente de monitoramento permite que o operador saiba qual objeto esta sendo
visualizado em cada monitor da matriz.

Para acessar essa funcao, bastar acessar a aba Matriz virtual localizado na barra lateral
do Digifort como mostra a figura abaixo:
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Objetos Monitores T iduie Monitor Tab

Objects on screen

UserIP

admin

User logged

4.2 Criando mosaicos de monitoramento

O Digifort Ihe fornece a opcdo de criar mosaicos de monitoramento, adicionando as cémeras
desejadas na tela para monitoramento simultdneo. Nao ha nimero minimo de cameras a serem
monitoradas simultaneamente ficando apenas limitado ao hardware e seu processamento.

Para criar um mosaico de monitoramento, selecione o estilo de tela desejado e clique sobre o botéo
Removwer todos os objetos. Em seguida selecione as cameras desejadas na lista de cameras e
clique no botdo Adicionar, repetindo este processo até que todo o espaco da tela seja preenchido.
A figura abaixo mostra um exemplo de uso:
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Save the objects in a view

Bl

= " P - =

Add the selected object

Screenstyles List of Objects

Remove all objects

Delete the selected view

No exemplo acima estamos criando um mosaico de monitoramento de quatro cameras.
Depois de adicionar todas as cameras na tela clique sobre o botdo Salvar os objetos em um
mosaico, abrindo a tela a seguir:

Save View

Inform a name for the v

n detection

= of the image filters

ition of digital zoom

/ panomaorp h cameras

Nesta tela, dé um nome de identificagédo para o mosaico

O nowo mosaico criado sera listado na lista de mosaicos.
Os mosaicos de monitoramento serdo atualizados dinamicamente em tempo real quando criados,
atualizados ou apagados em todos os clients, sem a necessidade de reconexdo com o senidor.

Para excluir um mosaico, selecione o mosaico desejado e cliqgue sobre o botdo Deletar o mosaico
selecionado.

Vocé pode futuramente trocar as cadmeras de posi¢cdo dentro de um mosaico de monitoramento,
para isso clique na imagem da camera e arraste para a posi¢cdo desejada.

Para visualizag@o dos mosaicos via web browser é necessario que a criagdo seja feita previamente
seguindo as instru¢gfes acima mencionadas.
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421

4.3

Opcdes de criacdo dos mosaicos

Selecione as seguintes op¢des, caso seja hecessario:

e Salvar perfil de midia selecionado: Selecionando esta opcdo, o perfil de midia
selecionado de cada camera sera salw. Para aprender sobre perfis de midia consulte o
manual do Cliente de Administracéo.

e Salvar configuracdes da deteccdo de movimento: Selecionando esta opgdo, as
configuraces de deteccdo de movimento serdo salvas juntamente com o mosaico. Para
aprender a configurar a detec¢cdo de moviemnto veja o capitulo Configuracées da deteccdo de
movimentol 53

e Salvar configuragdes dos filtros de imagem: Selecionando esta opgéo, as configuragdes
de filtros de imagem serdo salvas juntamente com o mosaico. Para aprender a configurar os

filtros de imagem wveja o capitulo Como configurar os filtros de imagem@ﬁ

e Salvar posicdo atual do zoom Digital (Save current position of digital zoom):
Selecionando esta op¢ao, a ultima posicdo do zoom digital deixada em cada cémera sera
%va. Para aprender sobre zoom digital veja o capitulo Movimentacdo através do PTZ Digital

1

e Mosaico Publico (Public Mosaic): Transforma a ser salvo em um mosaico publico. O
mosaico publico quando salvo aparecera para todos os usuarios do sistema.

Quando o mosaico € salv publicamente o seu icone na lista de objetos seré:

Quando o0 mosaico é salvo apenas para 0 usuario, ou seja privado, 0 seu icone na lista de
objetos sera:

Com estas opgbes, as Ultimas configuragbes em vigor de cada camera na tela serdo
automaticamente recarregadas ao selecionar novamente o mosaico salo.

Como criar mosaicos de timer

Este estilo de tela permite a criagcdo um seqlenciamento de caAmeras e mosaicos que Serao
exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuario. Para acessar
este recurso selecione o mosaico de timer na lista de mosaicos e em seguida clique em Nowo
mosaico de seqiienciamento, conforme ilustrado na figura abaixo

Create new sequencing view

—— ey i = P E

L

Timer View

Apbs esse processo a tela de inclusdo de mosaicos de timer serd exibida, conforme ilustrado na
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figura abaixo:

Sequencing Views
Configuration o equencing
r 1 Mosaic 2
|h|t|un--r|me: 5 seconds

Mosaic 2
= p1Z

Exhibition Time: 5 seconds

Fecks

e Analytic

Analytic

figurations

Camera LPR 1
Carmera LPR 1

Public view

e Nome do mosaico: Digite um nome de referéncia para 0 mosaico.

e Mosaicos disponiveis: Lista de mosaicos disponiveis. Estes mosaicos ja devem estar
previamente criados.

e Cameras disponiveis: Lista de cameras disponiveis. Estas cameras ja devem estar
previamente cadastradas. Para aprender a cadastrar cAmeras consulte o manual do Cliente
de Administragao.

e Mapas Disponiveis: Lista de mapas disponiveis. Estes mapas ja devem estar previamente
cadastrados. Para aprender a cadastrar mapas consulte o manual do Cliente de
Administragao.

e Configuragdo do sequenciamento dos mosaicos: Lista ordenada dos itens do mosaico de
timer criado pelo usuario.

e Botbes para cima e para baixo: Altera a ordem do mosaico selecionado.

Para adicionar cameras ou mosaicos ao segiienciamento, selecione-o e clique no botao Adicionar,
representado pela fecha vermelha apontada para a direita, abrindo a tela que solicitagdo do tempo
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em que esta camera ou mosaico ficara na tela, conforme ilustrado na figura abaixo:

Exhibition Time

Informe o tempo desejado e clique em OK.

Apls a adicao de todos os mosaicos e caAmeras desejadas no mosaico de timer, ele comecara a
ser executado, mostrando os itens na ordem que vocé criou.

O Digifort fornece alguns controles de manipulagdo deste mosaico, localizados na tela principal do
Cliente de Monitoramento, com fun¢gfes como pausar 0 sequenciamento, avancar e retroceder entre
cameras ou mosaicos e reiniciar, conforme ilustrado na figura abaixo:

Sequencing

Current Object:

4.4 Trabalhando com mosaicos de monitoramento

Apéds a criagdo dos mosaicos de monitoramento, algumas fungBes especiais estardo disponiveis
para 0 manuseio de qualquer camera exibida na tela. Para acessar essas func¢des, cligue com o
botéo direito do mouse sobre a imagem de alguma cémera. Esta acdo ir4 fazer com que um menu
de funcgbes seja exibido com as fun¢bes suportadas para a cAmera selecionada, conforme ilustrado
na figura abaixo:
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441

442

4.4.3

444

Virtual M

Media profile

FT7Z

Manual Events

Screenshot

Motion Detection

Image Filters

R re Object

As opcdes disponiveis sao:

Reproducéo de midia

Para a(p_r%ender sobre a reproducéo de midia veja o capitulo: Reproducéo de video
rapidal 2
Criar Bookmark

Abre a tela de criacdo de Bookmark. Para aprender sobre Bookmark veja o
capitulo Bookmarkl| 19

Matriz Virtual - Mostra em

Envia o objeto para outro monitor atraves da Matriz Virtual. Para aprender sobre
Matriz Virtual veja o capitulo Matriz Virtuall s

Perfil de midia

Selecionando este item, um sub-menu com todos os perfis de midia da camera selecionada
sera exibido. Para alterar o perfil de midia a ser utilizado no monitoramento da camera basta
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4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

449

4.4.10

4.5

selecionar a opcao desejada. Para aprender a criar perfis de midia consulte o manual do Cliente
de Administracéo.

PTZ
Para aprender sobre os recursos de PTZ veja o capftulo: PTZ/ 1]

Eventos Manuais

Caso haja eventos manuais cadastrados para essa camera € possivel ativa-los
clicando em cima do evento desejado.
Para aprender sobre Eventos manuais veja o capitulo: Eventos Manuais| 31

Foto de tela

Selecionando este item, uma tela sera exibida com a imagem atual da camera selecionada,
permitindo salvar esta imagem em um arquivo ou manda-la por e-mail.

Deteccdo de movimento

Selecionando este item, um sub-menu serd exibido com as configuracbes da deteccdo de

movimento para a camera selecionada.

0 Ativar/Desativar: Ativa ou desativa a detec¢do de movimento para a camera selecionada.

0 ConfiguracBes: Abre a tela de configuracdo da deteccdo de movimento da cémera
selecionada. Para aprender a configurar a deteccdo de movimento weja o capitulo
Configuracdes da deteccéo de movimentol 531

Filtros de imagem

Abre a tela de configuracdo dos filtros de imagem para a cAmera selecionada. Para aprender a
configurar os filtros de imagem veja o capitulo Como configurar os filtros de imagem| 4

Sair datela cheia

Essa opcéo estara disponivel quando o Digifort estiver em modo tela cheia. Clicando
nessa opg¢ao é possivel sair do modo dela cheia.

Trabalhando com Lentes Panamaorficas

Para entender o que é Lente Panamoérfica veja o manual do cliente de Administracéo.

Ao colocar uma camera com lente panamorfica na tela, os seguinte botdes estardo
disponiveis:

& Ptz Virtual: Permite navegar na camera com uma imagem em dewarp.
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Para operar o PTZ em uma das divisdes, basta clicar no nimero desejado representado
pelos icones: ki ki 24 i

B Gera uma imagem panoramica como ilustrado abaixo:
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W& Ativa ou Desativa os controles.
Ao desativar todos os controles a imagem Original € mostrada.

4.6 Como configurar os filtros de imagem

Os filtros de imagem s&o configuracBes aplicadas & imagem de uma camera objetivando realcar
cores e detalhes de uma cena para o auxilio de sua andlise.

Para acessar esse recurso, cligue com o botdo direito do mouse sobre a imagem de alguma
camera, exibindo assim o menu de funcdes especiais, e selecione a opcdo Filtros de Imagem,
conforme ilustrado na figura abaixo:
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Image Filters

Sharpen

Vermelho: Ajusta o nivel de cor vermelho da imagem.

Azul: Ajusta o nivel de cor azul da imagem.

Verde: Ajusta o nivel de cor verde da imagem.

Contraste: Ajusta o nivel de contraste da imagem.

Brilho: Ajusta o nivel de brilho da imagem.

Nivel de cor: Ajusta o nivel de cor da imagem.

Botdo Zero: Retorna os valores acima mencionados para a posigao inicial.

Botéo Preview: Abre o video da cAmera com as configura¢gdes aplicadas.

Embos: Deixa a imagem em tons de cinza realgando os relevos.

Flip: Inverte a imagem horizontalmente. Recomendavel quando a cAmera esta instalada

invertida.

e Flop: Inverte a imagem verticalmente. Recomendavel quando a cAmera esta instalada
invertida.

e Graysclale: Deixa a imagem em tons de cinza.

e Blur: Aplica na imagem o efeito de embacgado. Ajuste na barra deslizante ao lado o nivel de
intensidade do filtro.

e Gaussian Blur: Aplica na imagem o efeito de embagado gaussiano. Ajuste na barra
deslizante ao lado o nivel de intensidade do filtro.

e Sharpen: Aplica na imagem o efeito de realce de bordas.

¢ Desentrelacamento: O filtro de Desentrelagamento suaviza as imagens que por causa do

movimento ficam com uma qualidade inferior. Na figura abaixo possui um exemplo de

desentrelagamento.
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Image without Deinterlacing I Image with Deinterlacing

OBS: Para conhecer as limitagdes desses recursos de sua versdo do Digifort consulte
a matriz de recursos em nosso site: http://www.digifort.com.br/feature-matrix
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5

Alarmes

O Cliente de Monitoramento além de gerenciar visualmente as cameras na tela também
geréncia os alarmes que sao configurados no cliente de Administracé&o.

Os alarmes quando disparados s&o mostrados em forma de pop-ups como na figura

abaixo:

Global Event (Server: local)

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:
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Play (Superior): Traz a gravacdo com até 1 hora anterior e posterior ao horario do
disparo do Evento.

Data / Hora (Date / Hour): Data e hora em que o evento ocorreu. Sera mostrado a hora
do client e a hora do servidor.
Descricao (Description): Descricdo do evento.

Salvar a posicéo apos fechar atela (Save position upon closing the screen): Salva
a posicao na tela em que se encontra 0 pop-up para que o proximo pop-up abra no
mesmo lugar.

Reproducdo: Traz a gravagdo com até 1 hora anterior e posterior ao horario do disparo
do Evento.

As janelas de alarme, por padréo, ndo irdo abrir novamente caso 0 mesmo evento ocorra
novamente engquanto a janela ja estiver aberta, porém, quando o evento estiver
configurado para requisitar confirmacé&o por escrito do operador, uma nova janela de
alarme seré aberta forgcando assim o operador a confirmar por escrito todos os eventos.
O pop-up de alarme ainda pode conter algumas outras funcionalidades que s&o
configuradas no cliente de Administragé&o.

A janela de alarme irA armazenar o horario de todos os alarmes repetidos que
ocorreram enquanto a janela estava aberta, permitindo ao usuario escolher um horério
especifico quando clicar no botdo Reproduzir como mostra a imagem abaixo:

alarm test

8/9/2017 10:18:31 AM
8/9/2017 10:18:33 AM
8/9/2017 10:18:48 AM

5.1 Mensagem

¢ Mensagem: Uma mensagem que foi configurada para complementar a descri¢céo para
o0 alarme que esta ocorrendo como na figura abaixo:
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Global Event (Server: local)

Message

5.2 Observacgoes

e Observacdes (Observations): Pode obrigar ou ndo a que uma observacéo seja
digitada para que o pop-up de alarme possa ser fechado como mostrado na figura
abaixo:
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6 Trabalhando com Mapas

O Software Digifort traz como valor agregado, um mapa sinético, que possibilita fazer o
monitoramento total de uma planta industrial, de um edificio e etc. Com o mapa ha uma melhor
visualizacdo e controle do local, possibilitando além da visualizagdo das cameras o acionamento de
alarmes.

Para aprender como criar seus mapas consulte o manual do Cliente de Administracéo.

Apéds cadastrar o seu mapa ele estara disponivel na lista da barra lateral do Digifort conforme a
figura abaixo:

Objects  Monitors

Objects

e Cameras

L Map (Map 1)

List of available
maps

Os mapas funcionam exatamente como as cameras, basta escolher o mapa e arrasta-lo para o
mosaico.
Ele ficara disponivel como mostra figura abaixo:
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o

Camera working status

indicator

Os dispositivos que aparecem nessa imagem foram adicionados no Cliente de Administragdo. Para
aprender como configurar esses objetos consulte o manual do Cliente de Administragao.

O mapa fornece algumas funcionalidades para as cameras:

e Indicacao de funcionamento: Para um rapido diagndstico das cameras que estdo funcionando,
existe um led (luz) que se localiza perto da cAmera. Quando esse led se encontra verde, significa
gue a camera esté funcionando corretamente. Quando esta vermelho significa que a camera esta
fora de funcionamento.

e Informac¢des sobre a cAmera: Ao posicionar o mouse em cima da camera é exibido um breve
relatério sobre a camera como mostra figura abaixo. Com o nome, endere¢o IP, a porta que esta
sendo utilizado, espaco em disco que esta sendo utilizado, dias de gravagdo, dias estimados de
gravagao, preview da imagem (O buffer de Snapshot deve estar ativo no cliente de Administragé&o)
e portas de entrada de alarmes:
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Active
Working

Device name

Address: 127.0.0.1

Pork: 50582

Used disk space: 1 GE

Recording days: 2 Day(s) and 14,1 Hour(s)
Estimated recording days: 21 Dav(s) and 0.7 Hour(s)

Out of order
Preview not available

Address: 192.163.0.222

| Pork: 30

- [Used disk space: 0Evtes

|Recording days: 0 Daw(s) and 0 Hours) :
Estimated recording days: 0 Dayis) and O Hour(s) |

g Alarm input 1:
W Alarm input 2:
| &larm input 3:
~ 1alarm input 4:
Alarm input 5:
Alarm input 6:
Alarm input 7:
Alarm input 8:

33333393

Para ter acesso a imagem basta dar um duplo clique em cima do icone da camera e ela se abrira
em uma janela como mostra figura abaixo.
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Para abrir a imagem em outra janela segure a tecla SHIFT e dé um duplo clique no icone da
camera.

Todas as funcionalidades das cameras PTZ e presets funcionam da mesma maneira, basta
selecionar a cAmera na janela e aplicar as configurag@es.

Para ver a imagem da camera no mapa também é possivel arrasta-la do mapa para outro lugar no
mosaico, como mostra a imagem abaixo:
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Y N S

Camera_02

Connection state: Connect

O Digifort permite a integragdo com dispositivos de alarme, placas com reles de entrada e saida
(Verifigue nosso site para ver as placas homologadas no sistema, www.digifort.com.br). O
funcionamento basicamente se resume em abrir e fechar saidas de energia e receber sinais
elétricos que irdo disparar algum evento no sistema. Para aprender a programar eventos consulte o
manual do Cliente de Administragao.

Os dispositivos de alarmes possuem diversos icones que podem ser escolhidos no cliente de
administracdo. Esses dispositivos podem ser representados por icones estaticos que mostram o
estado da porta ou por icones acompanhados de botes para ativar e desativar as portas da placa.
Para aprender a criar essas configuragdes consulte o0 manual do cliente de administragao.

Para ativar uma saida da placa de alarme, basta dar um duplo clique no botéo correspondente como
na figura (tocar ou parar).
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e

Siren
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7 Reproducéao de Video

Este capitulo é dedicado a reproducéo de videos previamente gravados pelo Senidor Digifort.

A recuperacgdo das imagens gravadas no senidor é feita com a selecdo da camera e busca por data e
hora. E possivel também criar um video somente com onde houve movimento na area de imagem
selecionada. Permite criar zooms da cena em que esta sendo \isualizada e cada um deles com
independéncia de movimento em relagdo a imagem principal. Oferece também uma série de filtros e
ferramentas para o tratamento da imagem e o controle de RGB do video, objetivando facilitar a
localizagdo de algum detalhe que esteja dificil de visualizar. A funcdo de impressao imprime uma
imagem selecionada, permitindo uma descricdo do evento num campo de comentério.

7.1 Reproduzindo videos

O Digifort fornece a opgé&o de visualizar videos previamente gravados. Para isso clique sobre o bot&o
Reprodutor de Midia, a seguinte tela de reproducdo de video sera aberta conforme ilustrado nas
figuras abaixo:

»

Media player

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



Reproducédo de Video 111

Time selection

Cameras selection

Timeline

Mation search

Thumbnails

Media exporting

Image filters

1 Minute(s)

Initial Date: Final Date: Initial Time: Final Time:

Para reproduzir o video de uma ou mais cameras, escolha o periodo desejado. Para escolher seu
proprio periodo selecione o periodo Personalizado e preencha os campos de data e hora localizados
abaixo.

Ao término dos ajustes cliqgue em Proximo, abrindo a tela de Configuracdo de cameras conforme
ilustrado na figura abaixo.

Caso deseje visualizar um video exportado selecione a opg¢do Reproduzir gravacdes locais e
selecione o diretério onde se localiza o video. Para aprender a realizar gravagcfes locais weja o
capitulo Realizando Gravacdes Locais|148)
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7\ pigifort Media Player ey

T
Watermark: Valic Fi io ‘0 Watermark: Valic

media playba P iaplayback

Time selection
Cameras selection

Timeline

Motion search

Watermark: Walic

Thumbnails rt the media playba

Media exporting

Save the objects
on a view

Image filters Screenstyles Add the selected
object

Reload selected Remove all
object Add a directory for Objects Objects

local video playback Delete the
selected view

Com a tela de Configuracdo de Cameras aberta, primeiramente escolha 0 mosaico para a
visualizacdo da gravacgao.

O Digifort permite a visualizacao e exportacao de varias cameras simultaneas e sincronizadas, por
isso a escolha do mosaico se torna importante para a visualizacdo das cameras necessarias. Para
aprender a criar seus proprios mosaicos consulte o manual do Digifort Cliente de Administragéo.

Apéds a escolha do mosaico, selecione os objetos a serem adicionados. A seguinte tela sera
aberta:
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Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

e Organizacgdo por objetos: Mostra todos os objetos na lista.

e Organizacao fisica: Mostra todos os objetos separados por senidor.

e Adicionar objeto com duplo clique: Permite que os objetos sejam adicionados
dinamicamente aos mosaicos com o duplo cligue do mouse.

e Lista de objetos: Clique sobre um objeto, se a opcéo de Adicionar objetos com duplo clique
estiver desabilitada, logo apés clique em Adicionar o objeto selecionado.
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Quando todas as cameras desejadas estiverem na tela, clique em Play
A tela de Linha de tempo sera aberta conforme ilustrado na figura abaixo:
“N Digifort Media Player
=T tr. 3 ] / % e EruFl'a-ja
Time selection
Timeline
Motion search

Media exporting

Audio recording
© sinalization

L)

TR e)

Nessa tela havera o controle do video e a linha do tempo.
O reprodutor de video fornece as seguintes funcionalidades:

¢ Informac6es sobre o video: Informagdes gerais sobre o video com informagdes como data,
hora, resolucao frames por segundo, compresséo de video e nimero da imagem atual.

e Linha do Tempo: Na linha do tempo € onde é possivel avancar, retroceder e exportar o
video. Para aprender a exportar videos veja a pagina 58.

e Demarcacdes de Gravacgdo: A linha do tempo marca com retangulos verdes onde houve
gravacao em cada camera. E nesse periodo de tempo que deve ser selecionado o video para
a exportacgao.

e Demarcacdes de Audio: A linha do tempo marca com retangulos laranjas onde houve
gravacdo em cada camera. O Audio é reproduzido juntamente com o video da camera

e Selecdo do periodo desejado com o botdo direito: Com o botdo direito é possivel
selecionar o periodo de gravacao desejado para a exportagdo. Apenas clique e arraste e uma
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barra azul surgira demarcando a linha do tempo para a exportagao.

e Zoom na linha do tempo: Para analisar ou selecionar um periodo de tempo mais detalhado
€ possivel espacar mais a linha do tempo para maior precisdo. Utilize a tecla + para
aumentar o espacamento e a tecla — para diminuir.

e Marca d’agua de autenticidade da imagem: Quando a imagem vinda da camera é
gravada no disco, um cédigo de seguranca é gerado baseado nesta imagem. Se por algum
motivo a imagem for alterada, o cédigo de autenticidade é quebrado mostrando um circulo
cruzado como marca d’agua.

e Barra de ferramentas: A barra de ferramentas fornece as seguintes funcionalidades:

o] E Reproduz o video de tras para frente.

Reproduz o video da frente para tras.

Mostra informacBes de data, horario e welocidade de
reproducéo.

R | .8, . ~ .
o] _ Velocidade de reprodugéo do video.

"__- 1 Minuto(s) F‘ ) )
o = —_— Avanga o video de minuto a minuto ou de segundo a
segundo. Basta clicar nas setas para avancar ou retroceder.
Para mudar o periodo de tempo, posicione o0 mouse em cima da descricdo do tempo e clique e
arraste. Por padrdo, o componente estara no modo minutos, para mudar para segundos deixe
em 1 minuto e depois solte o clique e cligue novamente arrastando para a esquerda. Apos fazer
isso, basta clicar e arrastar em cima do periodo de tempo para selecionar segundos. Para woltar
para 0 modo minutos, coloque em 1 minuto e depois solte e cligue novamente e arraste para a
direita.

e Zoom Digital: E possivel a execu¢cdo do Zoom Digital nas imagens selecionadas para
visualizar a gravacdo. Basta adicionar as cameras na tela de reproducdo de video e com o
botédo direito selecionar a area desejada. No canto inferior direito aparecera a localizagdo da
area selecionada. Selecionando a camera é possivel realizar a impressdo da imagem ou
salva-la no formato JPG.

Algumas op¢des estardo disponiveis ao clicar com o Botao Direito na linha do tempo como
mostra a imagem abaixo:
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Instant update on mowve
Select time

Clear selection

Zoom in

Zoom out

Create bookmark

Jump to next bookmark

Jump to prior bookmark

Atualizacdo instantanea para linha de tempo: Ao mower a linha de tempo do reprodutor de
video, por padrdo a atualizacdo da imagem ira ocorrer apenas 500ms apds o usuério parar de
mover. Uma nova opg¢ao para atualizagdo instantanea foi adicionada, com esta opgao a imagem
sera atualizada instantdneamente ao mower a linha de tempo, o que permite uma visualizagdo
rapida de eventos que ocorreram em diversos momentos apenas arrastando rapidamente a linha
de tempo (Para este recurso funcionar corretamente o cliente deve estar em uma rede local de
alto desempenho).

Selecionar um periodo de tempo: Selecione um periodo de tempo para exportagdo ou
efetuar a deteccdo de movimento. A demarcacéo do periodo selecionado é indicado pela barra
azul.

Limpar a selecdo de tempo: Limpa sele¢cdo de tempo marcada pela barra azul.

Zoom in: aumenta o espagamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Zomm out: diminui o espagamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Criar Bookmark: Para aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark/ 19, (Enterprise e
Professional)

Pular para o proximo Bookmark: Permite avancar a gravacdo até o préximo Bookmark. Para
aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark| 19,

Pular para o Bookmark anterior: Permite retroceder a gravacdo até o Bookmark anterior.
Para aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark| 19,

7.1.1 Metadados

E possivel habilitar Metadados juntamente com a gravacéo de uma camera. Esses Metadados
criardo barras adicionais que irdo facilitar a visualizacao de informac¢8es complementares com as
imagens gravadas.

Podemos criar marcadores para analiticos (Veja o capitulo Gravacdo e Metadados[159), detec&o de
movimento e para gravacdes por evento.

Quando uma gravacao € iniciada por um evento, sera possivel verificar uma barra amarela. Para
aprender a iniciar uma gravagéo por evento erifigue o manual do Cliente de Administracao.

E possivel adicionar marcadores para deteccdo de movimento, ou seja, quando houver um evento de
deteccdo de movimento sera possivel visualizar uma barra vermelha. Onde o vermelho mais escuro
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indica um maior movimento e o mais claro um movimento menor. Para habilitar um evento de
deteccao de movimento verifique o manual do Cliente de Administracéao.

09/11/2016

7.1.2 Reproduzindo Audio

O Audio é gravado juntamente com o video da cAmera se habilitado. Para escolher a cAmera que se
deseja ouvir basta seleciona-la no mosaico de reproducéo ou clicar na opgdo audio como mostrado
na figura abaixo:
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Nesse controle é possivel selecionar a camera, ativar a op¢cdo mute e visualizar o wolume do audio
gravado.

Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de audio para a camera selecionada no
mosaico.

7.1.3 PTZnagravacéo

E possivel utilizar comandos PTZ na gravagdo. Para abrir o controle basta clicar na opgéo de
joystick como na figura abaixo:

Camera com lente padrdo: O PTZ ser& utilizado no modo Zoom Digital.
Camera com lente panamaérfica: As opgbes apresentadas no capitulo Trabalhando com Lentes
Panamérficas| 92 estaréo disponiweis na tela.

7.2 Criando videos com a Pesquisa de Movimento

O Digifort fornece um recurso muito Gtil que permite a criagdo de videos onde houve movimento
somente na area selecionada da imagem. Este recurso se chama Pesquisa Avangcada. Este
recurso ajuda muito na busca de algum sinistro, pois 0 tempo de visualizagcdo das imagens
gravadas pela camera € muito menor.

Para acessar este recurso clique na Reproducédo de Midia, selecione as cameras desejadas e o
tempo de execugdo, conforme explicado no tépico anterior, e em seguida cligue em Pesquisa de
Movimento. Conforme ilustrado na figura abaixo:
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2 Digifort Media Player

Cameras selection

Timeline

<y e
HoRan ek | Area created to sea%ﬁ motion-- |

Thumbnails

Media exporting

Image filters

014 3:21:53PM 1x
=

End
11/22/2014 [Rel11/22/2014 (B
2:45:00 PM 3:45:36 FM Key-frame:

1 Minute(s)

Start the
motion search Clean the
serach data

Esta é a tela de configuragdo da pesquisa avancada, ela exibe a primeira imagem gravada da
camera no intervalo de tempo especificado, e fornece as seguintes funcionalidades:

+Configuracoes

e Sensibilidade: Sensibilidade de reconhecimento de movimento. 80% € o valor ideal para o
reconhecimento de movimentos significantes da imagem. Se desejar alterar este valor
movimente a barra de modo a obter o valor desejado.

e Apenas Key-frames: Pesquisa de movimento apenas em frames chawe (Apenas H.263,
MPEG-4 e H.264). A velocidade de pesquisa pode ser extremamente aumentada utilizando
esta opgao, porém a pesquisa pode ficar menos precisa.

e Botdo Iniciar Pesquisa: Inicia a pesquisa por movimento. Vocé podera acompanhar o
progresso da pesquisa na guia Linha do tempo. Como demonstra a figura.

e Botdo Limpar Dados: Limpa os dados coletados durante a pesquisa. Esses dados sao
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informacdes de onde houve movimento no video, enquanto eles ndo forem limpos a linha do
tempo sO exibird as gravacbes onde estiver demarcado o grafico de movimento (barras
vermelhas)..

Horario

e Horéario de Inicio: Data de inicio para a pesquisa por movimento. A pesquisa precisa que
um periodo de inicio e fim seja configurado. Esse horario pode vim preenchido de acordo com
0 a selecédo na linha do tempo (barra azul).

e Horario de Fim: Data de fim para a pesquisa por movimento. A pesquisa precisa que um
periodo de inicio e fim seja configurado. Esse horario pode vim preenchido de acordo com o a
selecdo na linha do tempo (barra azul).

Cémeras

Caixa para selecao de cameras. Selecione as cameras que havera na pesquisa de movimento

Cameras

Caixa para selecdo de cameras. Selecione as caAmeras que havera na pesquisa de movimento

Agora cligue em Iniciar Pesquisa, vocé podera acompanhar a pesquisa pela barra na guia pesquisa
de movimento como mostra a figura abaixo:

wle (vic)

Search Progress Bar

Ou na Linha de tempo como mostra figura abaixo:
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11/22/2014 Saturday, November 22, 2014
2758 PM 3:26:00 PM 32500 PM 3 v 3:29:00 PM 3:30:00 PM

Progress bar in time line Motion detection graphics

Apbs concluida a pesquisa uma mensagem sera exibida como mostra figura abaixo:

Information {B

® The maotion search has been finished

Ok

7.3 Exportacdo de Video

A exportacdo de video é um dos recursos mais importantes do Cliente de Monitoramento, pois é
aqui que podemos exportar copias de seguranca de algum sinistro para posterior visualizagdo em
qualquer computador.

Para iniciar o processo de exportacdo de video abra uma sesséo de midia e selecione uma ou mais
cameras, conforme explicado na se¢do Reproducdo de Videol 18

Feito isso o reprodutor de video sera iniciado.
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7.3.1

Time selection

Cameras selection

Timeline

Mation search

Thumbnails

Media exporting

Image filters

16 14:24:47 1

AT 1 Minute(s)

Configurando a exportagédo de video

23082016  [Rl03/05/2016 [
14:24:19 14:26:24

As opc¢des de exportacdo sdo mostradas conforme ilustrado na figura abaixo:

23/03/2015_ i

End

23/03/2015 i

14:24:19 14:26:24

Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

e Cameras: Selecione as cameras desejadas para a exportacdo. Ao selecionar mais de
uma camera os videos serdo visualizados simultaneamente e sincronizados.

e Horario: Aqui poderd ser selecionado com mais precisdo o tempo desejado para a
exportacdo. Os valores \irdo ja definidos de acordo com a selegdo da tela anterior. As

opc¢des sdo: data e horario de Inicio e Fim.
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e Formatos de Exportacado: Escolha o formato desejado em que o video sera exportado.

0 Nativo Digifort: Este é o formato de video recomendado, pois uma cépia exata do
banco de dados do sistema é exportada. Com esse tipo de exportagdo o sistema
cria automaticamente uma midia com um reprodutor de video idéntico ao
apresentado no tépico anterior e com todas as funcionalidades, inclusive a marca
d’agua de autenticidade do video. O sistema automaticamente divide o video em
diversas partes com tamanho configurawel a fim de permitir a gravacdo em diversos
CDs ou DVDs. Neste formato poderdo ser exportados para o mesmo diretério
guantos videos forem necessarios que o sistema automaticamente divide o tamanho
das midias. Ainda sera possivel visualizar os videos simultaneamente nos player do
Digifort.

0 MP4: O formato de arquivo .mp4 € extremamente \ersati e permite o
encapsulamento de diversos formatos de video e audio. O sistema podera exportar
video rapidamente em .mp4 sem transcodificacdo, empacotando o frames originais
de video (audio sempre sera convertido para AAC caso tenha sido gravado em outro
formato) e fornecendo uma exportagdo sem qualquer modificagcdo dos dados originais
de imagem, porém alguns formatos podem ndo ser compativweis com todos os
reprodutores de video (como Windows Media Player que nativamente ndo suporta
MJIPEG e MPEG-4). Para estes casos o0 sistema permite a transcodificagdo de video
em H.264 (Juntamente com audio AAC) que dewera ser compativel com a maioria dos
reprodutores de video sem a necessidade de uso de codecs especiais, porém a
exportacao serd mais lenta pois o video sera recodificado.

A tela a seguir mostra as opgdes de exportagdo do MP4:

Cancel

Caso a opgéo de transcodificacdo seja habilitada sera possivel configurar a qualidade e
a resolucdo do now video que sera gerado. Para alterar a resolugédo basta clicar em
Redimensionar Video.
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0 AVI: Exporta o video no formato AVI que pode ser reproduzido em qualquer player do

mercado. Este formato de exportagdo ndo é o mais recomendado, pois hawera
compressdo nas imagens e a marca d’agua de autenticidade das imagens nédo
acompanhara o video. Ao término das configura¢8es clique em OK. Sera aberta uma
janela solicitando a escolha do codec de compressao de video a ser utilizado.
Selecione-o e cliqgue em OK. E importante lembrar que para reproduzir o video em
outro computador é necessario que 0 mesmo codec esteja instalado. Em caso de
mais de uma camera exportada, os videos sincronizados ficardo em pastas
diferentes nomeadas de acordo com o nome dado as cameras.

Codecs para exportacdo AVI: O Digifort possui dois plugins que sdo instalados
juntos com o software: Xvid MPEG-4 e 0 x264. Estes codecs sdo amplamente
utilizados, compativeis com quase todos os reprodutores de video de mercado e
possuem excelente performance de compresséao e qualidade.

Video Compression >

Compressor: OK
«264viw - H264/MPEGA AV ~| | Carcel

Cinepak Codec by Radius

Intel I'YUV codec Configure...

]Iutel wct:lhvﬂcogec §
icros L

Microsoft Video 1 .

Xvid MPEG-4 Codec

rull Frames (Uncompressed)

0 JPG: Neste padrdo de exportacdo, todos os frames de video serdo convertidos em

imagens JPEG individuais, dentro da pasta de exportacéo, e pode ser utilizado por
exemplo para criar videos de time-lapse rapido com algum editor de video uma vez
gue todos os frames de video estardo disponiveis em arquivos separados. Cada
arquivo JPEG ira conter a data e hora original do frame gravado. O sistema ainda
permite a escolha da qualidade de compressao JPEG e redimensionamento de
imagem durante a exportagdo como mostra a imagem abaixo:

Cancel
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e Limitar o tamanho da Midia: Selecionando esta opc¢éo, o Digifort automaticamente ira
dividir o video exportado no tamanho especificado neste campo. Durante a exportacao,
serdo criadas diversas pastas no tamanho especificado.

Apés fazer as configuragBes cliqgue em Exportar, a seguinte tela se abrira:

Select the directory

Bl Desktop |
I |z Libraries
i | @ Everton

PR Computer

I <4 Floppy Disk Drive (A:)
4 & Local Disk (C:)
[+ 3 Autodesk
| fifa
LocalStorage

. mohbile apagar

I

Selecione o local desejado para a exportagéo e cligue em OK!

Se for selecionada a exportagcdo no formato Digifort uma janela abrira solicitando informacgdes

de identificag&o do video, conforme ilustrado na figura abaixo:
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e Criptografia: O sistema permite a exportacdo protegida com senha. Quando esta opgao é
ativada durante a exportacdo de midia, todos os dados exportados serdo criptografados para
total seguranca. A reproducéo da midia sé sera possivel utilizando a senha de exportacdo e o
arquivo original de reprodutor de video do sistema que € exportado junto com a midia.

e Marca d'agua: Adicione uma Marca d'agua sobre a imagem exportada. Escolha o texto, a
cor, o tamanho e a posicdo em suas configuracfes. Esse recurso ndo esta disponivel em
todas as versdes. Consulte: www.digifort.com.

Se for selecionada a exportagdo no formato AVI, uma janela se abrird para configurar a
compressdao do video como ilustra figura abaixo:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



Reproducédo de Video 127

el

Compactador: K
Cinepal Codec by Radius - i i

I Gualidade de compactagdo: 50

Corfigurar...
Kl [ |

Sobre...

s

¥ Quadro prncipal a cada 134} quadros
V¥ Taxa de dados 64 KB/s

% i

Depois de configurar os dados de exportacdo cligue em OK e a barra mostrard o progresso da
exportagao.

Logo abaixo a barra é possivel visualizar o tempo restante da exportagdo como mostra a figura
abaixo:

1098 Exported fr

Se houver a integracdo com o Digifort Evidence ainda podera ser feita a exportacdo do video
selecionado em forma de ocorréncia para arquivamento.

__L\.

h Vocé deseja criar urna nova ccorréncia ne Digifort Evidence com o
¥ video exportado?
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Para maiores informacgdes consulte 0 manual do Evidence.

Se os videos forem exportados no formato Digifort irdo para o diretério escolhido, na pasta ja
estara disponivel o Player do Digifort (Player.exe) de acordo com a figura abaixo:.

@ Q e+ 201411.221526.49-201411.22154147 » Medial » L | | Search Media 1 2
Organize * Include in library Share with + Burn New folder = ~ [ @
A Favanies e MName . v Date modified Type Size l
B Desktop vic 11/22/2014-4:21 PM  File folder
& Downloads 4 | Autorun.Inf 8/11/2008 4:52 PM  Setup Information 1KB
| Recent Places %] DGF32CodecAAC.dII 8/13/2014 4:24 PM Application extens... 2974 KB
%] DGF32Codec]PEG.dII 8/13/2014 4:24 PM Application extens... 1,284 KB
= Libraries % DGF32Codecs.dll 9/11/2014 11:58 AM  Application extens... 3,575 KB
3 Documents %] DGF32Dewarplrmrervisiond.dll /2014 3:11 PM Application extens... 63 KB
& Music 2 % DGF32Imageltils.dil 9/8/2014 5:52 PM Application extens... 170 KB
|| Pictures %) DGF32Localization.dll 10/8/2014 4:13 PM Application extens... 1,965 KB
E Videos %) DGF325peechCodecs.dll 8/13/2014 4:24 PM Application extens... 2479 KB
%] DGFDecoders.dll 6/18/2010 413 PM Application extens... 4,516 KB
18 Computer @ iconico 8/11/2008 4:52 PM  Icon 25KB
QN_’- Local Disk (C:) (%] DLL5fidll 8/11,/2008 4:52 PM Application extens... 373 KB |
a Local Disk (D:) %) IMVL.dII 6/25/2014 311 PM Application extens... 540 KB
A DVDDrive ()30 /@ Player.exe 11/22/2014 4:71 PM  Application 10,700 KB
“ﬂ Network ¥
14 items

Para gravar em um cd, basta copiar esses arquivos com o Player.exe na raiz do disco como
demonstra a figura acima.

7.4 Impressao
O Digifort permite a impresséo de uma ou mais imagens em forma de relatério.

Para fazer a impresséo basta pausar e selecionar o video da cAmera desejada, e no menu esquerdo
clicar no icone impresséo. Feito isso a seguinte tela serd mostrada:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



Reproducédo de Video 129

= Digifort Media Player

<& [Ty

ime selection

Cameras selection

Timeline

Motion search

Thumbnails

Media exporting

1 Minut

Antes de imprimir ainda poderéao ser digitados alguns dados como Nome da empresa, Nome do
operador e Notas do operador.

Depois clique em Imprimir.
A tela abaixo permite visualizar, exportar e modificar o logo que saira juntamente com o relatério.
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Report exporting

Cligue em OK e uma tela para impressdo com os dados sera aberta.
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Digifort

| Security image report

Image details

Camera vic (vic)

Date and time of capture 11/22/2014 4:20:26 PM

Operator name admin (System administration account)
Date and time of printing 11/22/2014 4:26:23 PM

| Operator notes
| Crash

Em caso de reprodu¢éo de multiplas cAmeras, se henhuma camera for selecionada no mosaico o
relatério saird com a imagem de todas cameras:
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O (Fatdgg daiatia 1)

S e e st

SrusnE s

Digifort - IP Surveillance System

FI S r—r——

Digifort - IP Surveillance System

[

[ty e e

Caso a imagem esteja com Zoom Digital, o relatério sera gerado apenas com a imagem do zoom

Digital:
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Digifort - [P Surveillance System -

| Security image report

Image details

Camera

07 (Recepcdo Salde 1)

Date and time of capture

911/2015 10:05:01 AM

Operator name

francisco (Francisco Luiz Zanini)

Date and time of printing

9/14/2015 2:28:29 AM

| Operator notes

11 | ¥

7.5 Filtros de Imagem

Este recurso permite o operador mudar a caracteristicas das imagens das cameras individualmente.
Para abrir os filtros de imagem va até o menu esquerdo e clique no icone Filtros de imagem. A

seguinte tela sera aberta:
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% Digifort Media Player

s

P

[y’

=

Timeline

Maotion search

Thumbnails

Media exporting

Image filters

Para aprender sobre os filtros de imagem consulte o capitulo Como configurar os filtros de imagem
94

7.6 Miniaturas

O Reprodutor de Midia permite a pesquisa por miniaturas. Este excelente recurso ira exibir uma
miniatura de diferentes horérios da gravacao, permitindo a localizacao rapida de uma cena
desejada.

E possivel gerar miniaturas baseadas em fatia de tempo onde o sistema ira exibir as miniaturas
com intervalo de tempo fixo ou por bookmark onde o sistema ir4 exibir uma miniatura para cada
bookmark da camera. O sistema ainda permite a escolha personalizada do intervalo de tempo e o
tamanho/quantidade de miniaturas em tela. Ao clicar em uma miniatura o video sera sincronizado
com o horario da miniatura para rapida visualizagédo do evento.
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Essa tela possui as seguintes configuragdes:

e Escolher a cAmera para a pesquisa: Escolha a cAmera que deseja visualizar as miniaturas. A
camera ja deve estar aberta na reproducao dentro do horario determinado anteriormente.

e Tipo de busca:
0 Tempo: Dividi as miniaturas por intervalos definidos. No exemplo acima temos miniaturas a
cada 10 minutos.
0 Bookmark: Tras miniaturas dos bookmarks feitos pelo o usuario.

e Data Inicial: Selecione a data inicial que as miniaturas dewverdo ser mostradas.

e Horério inicial: Selecione o horério inicial que as miniaturas deverdo ser mostradas.

¢ Intervalo: Selecione o intervalo desejado entre cada miniatura.

e Tempo em minutos: Caso na opgao intervalo esteja selecionada a op¢ao customizado, €
possivel selecionar o intervalo desejado em minutos nessa opgao.
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e Tamanho da imagem: Selecione o tamanho de exibicdo das miniaturas: Grandes, médias ou
pequenas.
e Atualizar: Atualiza a tela com as grava¢cdes novas;

O sistema ainda permite a pesquisa por miniaturas em videos exportados no formato nativo.

7.7 Reproduzindo videos exportados

Depois da exportacdo do video no formato “Digifort”, entre no diretério de exportacédo e localize o
icone “Player.exe”.

Este é o player de reproducao de video exportados:

@ Digifort - Media Player

pany name:

it

Caso o video tenha sido exportado com senha, ao abrir vocé vera essa tela:
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Quando a exportacdo foi criada, algumas informagdes como o responsawel pela exportacdo e sua
descricdo foram pedidas, essas descricbes poderdo ser \isualizadas nessa primeira tela como
apresenta a figura 4.23.

Apenas cligue em Iniciar e o reprodutor de video sera executado com todas as funcionalidades
apresentadas no capitulo Reproduzindo videos| 118, conforme ilustrado na figura abaixo:

a Player

Time selection

Timeline

Media exporting

~ il

Al
18:00:00
—_—

It ‘ L

—_1 1 1% ! quinta-
! = 18:01:00 5 02:
A— —_— =
HEBA—————————————~——~+=

e F———
'__- 1Minute(s) = ]
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7.8 Reproducéao de video rapida

Pensando na usabilidade, o Digifort permite que haja uma rapida reprodugéo dos videos
gravados.

Na tela principal do cliente de Monitoramento clique com o bot&o direito em cima da
imagem de uma camera como mostra a imagem abaixo:

amera_»02

Media playback (Single camera) 30 seconds ago

Media playback (Multiple cameras) 1 minute ago

Virtual Matrix - Show at # ol o

15 minutes ago
Media profile

PTL

Screenshot

30 rninutes agp

1 hour ago

& hours ago

Motion Detection

Image Filters 12 hours ago

1 day ago

Rermowve Ohbject
2 days ago

1 week ago

2 weeks ago

Custom

Duas opc¢odes de reproducéo estaréo disponiveis:

e Reproducédo de midia (Camera unica): Essa opcéo reproduz o video das camera
gue estao no mosaico. Apés selecionado a op¢ao a tela da linha do tempo sera
mostrada como no capitulo Reproduzindo videos [ 110];

¢ Reproducdo de midia (Multiplas cameras): Essa opcéo reproduz o video da camera
gue esta selecionada. Apds selecionado a opc¢ao a tela da linha do tempo sera
mostrada como no capitulo Reproduzindo videos [0}

A opcéao de reproducdao rapida também esta disponivel para objetos de Analiticos e LPR
guando disponiveis.
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7.9

“Nota

A opcéo para a rapida reproducao de video também pode ser acessado clicando com o
bot&o direito em cima de um objeto na lista (cameras ou mosaicos)

Reproducéao de video arquivado

Os videos arquivados sdo considerados "armazenamento frio" e fazem parte do sistema de
arquivamento, que pode ser configurado para copiar todas as gravagoes do dia para uma
pasta de arquivamento.

Para aprender como ativar o recurso de arquivamento de imagens veja o manual do Cliente
de Administracéo.

Devido ao formato das gravagfes arquivadas, somente é possivel reproduzir 1 dia de
arguivamento por sesséo de reproducgdo, selecionando o dia disponivel em arquivamento
através do seletor de gravacdes arquivadas.

Para ver a imagem arquivada de uma camera basta clicar com o bot&o direito em cima da
camera desejada e depois em Gravac¢fes Arquivadas. Logo apos selecione o dia
desejado:

Media playback (Single camera)

Media playback (Multiple cameras)
Create bookmark

Virtual Matrix - Show at

Virtual Matroc - Show all objects at
Media profile

PTZ

Manual Events

Screenshot

Motion Detection

Image Filters

Remaove Object

30 seconds ago
1 minute ago

3 minutes ago
15 minutes ago
30 minutes ago

1 hour ago
i hours ago
12 hours ago
1 day ago

3 days ago

1 week ago
2 weeks ago

Customized
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8 PTZ

Através do Cliente de Monitoramento é possivel controlar cAmeras moweis através do recurso PTZ.

O Digifort fornece quatro tipos de controle de movimentagdo de uma camera, a movimentagdo pelos
controles basicos e avancados da tela, por joystick de mesa, por joystick visual e pelo clicar e
centralizar.

Para movimentar uma camera, primeiramente é preciso seleciona-la, para isso clique duas vezes sobre
a imagem da camera desejada, criando uma tarja vermelha na sua parte superior.

O funcionamento dos quatro formas de movimentacdo de uma camera serd explicado nos topicos
seguintes.

8.1 Movimentacéao pelos controles da tela

O Digifort fornece todas as ferramentas necessarias para a movimentacao da camera através dos
controles da tela, para acessar esse recurso localize os controles de PTZ na tela principal do
Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura 5.1. Estes controles somente estardo
disponiveis se uma camera com suporte PTZ estiver selecionada.

Setas para cima, baixo, esquerda e direita: Move a camera selecionada para
a direcao clicada.

Botdo central: Ativa o recurso de movimentagao pelo clicar e centralizar. Para
aprender a utilizar este recurso veja a pagina 69.
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Mais zoom e menos zoom: Ativa o recurso de movimentagao pelo clicar e
centralizar. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 69.

- Barra de sensibilidade: Esta barra define a velocidade em que a camera se
movimentara ao realizar uma fungao de PTZ. O Digifort sempre guardara a Ultima

posicao utilizada pelo usuario.

8.2 Movimentacao atraves do Clicar e Centralizar

Este recurso possibilita que o usuario clique sobre o ponto da imagem em que deseja centralizar a
imagem.

Ao clicar na imagem a camera se movimentara se posicionando de forma a centralizar o ponto
clicado.
Para acessar este recurso, seleciona camera desejada clicando duas vezes sobre sua imagem, e
em seguida clique sobre o bot&o central no controle de PTZ de tela, conforme explicado no tdpico
anterior.

8.3 Movimentacao através do Joystick Visual

O joystick visual é uma ferramenta que simula o funcionamento de um joystick de mesa.
Para ativar o joystick visual selecione uma camera e em seguida clique sobre o botdo Joystick. Os
controles de Joystick deverdo aparecer como demonstra a figura abaixo:
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Para utilizar o joystick visual, mantenha o mouse clicado com o bot&o esquerdo e movimente-o para
qualquer posicéo da imagem. Quanto mais afastado no centro da imagem o mouse estiver, mais
rapido vai ser a movimentag&o da camera, e vice-versa.

Para realizar operagdes de zoom, é possivel atraves do whell do mouse, girando-o para frente a
imagem serd aproximada e para trds a imagem serd afastada ou pelos botfes de + e — como
mostrado na figura. A velocidade do zoom também pode ser controlada e visualizada pelo controle
ao lado esquerdo na imagem. Quanto mais proximo do centro a marcacdo vermelha estiver, mais
rapido o serd o zoom, e vice-\ersa.

8.4 Movimentacdo através do joystick de mesa

Se wocé possuir um joystick de mesa padrdo USB, é possivel realizar operacdes de PTZ em uma

camera através dele.
Para aprender a configurar o joystick de mesa consulte o manual do Cliente de Administragéo.

8.5 Movimentacao através dos presets

Veja Botdo Presets| 1)

8.6 Movimentacédo através do PTZ Digital

O PTZ Digital foi criado para que haja uma navegacdo mais dindmica em cameras fixas. O PTZ
Digital permite que uma camera fixa simule recursos como Pan, Tilt e Zoom.
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Em cameras fixas é possivel verificar que o recurso esta ativo pelo icone sinalizada na figura abaixo:

Para comecar a utilizar o PTZ digital em uma cdmera fixa primeiro inicie com um zoom em
uma area desejada. O Zoom pode ser feito pelo wheel do mouse ou pelos botées de zoom
do controle de PTZ.

Ao Iniciar o zoom um quadrado com a imagem total da c@mera aparecera e mostrara com
um quadrado vermelho a area da imagem onde o zoom que estd aplicado. Veja a figura
abaixo:

ntel IJL 1.5
ng media data,.,

Depois do zoom iniciado todas as opc¢des de Pan e Tilt estardo habilitados. O PTZ Digital

também permite o uso do Joystick Virtual.
Outra maneira de movimentar o Zoom Digital € clicando e arrastando o quadrado vermelho

(&rea do zoom) mostrado na figura anterior.
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Realizando Gravagdes Locais

O Digifort possibilita ao operador a realizagéo de gravacdes em sua estagdo de monitoramento, ou seja,
além das imagens serem gravadas no senidor, elas também serdo gravadas no computador do
operador.

Para acessar este recurso habilite os controles de gravacdo nas configuragdes do Cliente de
Monitoramento.

Apbs a habilitacdo deste recurso, os controles de gravacdo serdo exibidos sobre a imagem das
cameras, conforme ilustrado na figura abaixo:

Para iniciar a gravacdo da camera na estacdo de trabalho do operador, clique sobre o controle de
gravagdo. Feito isso o controle ficard no estado piscante.
Para parar a gravacao, clique novamente sobre o controle de gravagéo.

Para aprender a reproduzir videos locais veja o capitulo Reproducéo de Videol 19
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10

10.1

Eventos Globais

O Digifort possibilita a criacdo de eventos globais que poderdo ser acionados pelo usuario atraves do
Cliente de Monitoramento.

Esses eventos podem, por exemplo, acionar sirenes, abrir portas eletrbnicas, acender lampadas. Para
aprender a configurar os eventos globais consulte o manual do Cliente de Administragao.

Como acionar eventos globais

Para acionar eventos globais clique sobre o botdo Disparar Eventos, localizado na tela principal do
Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura abaixo:

Events
Global Events Manual Events

L

o
() activate recording

activate rescoading

':J Change to High Profile

Chiansge to High Profile

O Change to Low Profile

Change to Low Profile

O deactivatiing recording

deactivatiing reconding

O Eventl

Eventi
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Nesta tela serdo exibidos todos os eventos globais cadastrados.

Para acionar um evento global basta dar um duplo clique no item desejado.

151
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11 Eventos Manuais

O Digifort possibilita a criagdo de eventos manuais que poderdo ser acionados pelo usuério atraves
do Cliente de Monitoramento.

Esses eventos podem, por exemplo, acionar sirenes, abrir portas eletrbnicas, acender lampadas.
Para aprender a configurar os eventos manuais consulte o manual do Cliente de Administracao.

11.1 Como acionar eventos manuais

Para acionar eventos manuais clique sobre o botdo Disparar Eventos, localizado na tela principal do
Cliente de Monitoramento, e logo apés na aba Eventos Manuais conforme ilustrado na figura abaixo:

Events

Global Events  Manual Events

@

o+

Panic Event

Panic Event
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Nesta tela serdo exibidos todos os eventos manuais cadastrados para a camera selecionada.

Para acionar um evento manual basta dar um duplo clique no item desejado.
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12

12.1

Trabalhando com Analiticos

O Software Digifort pode trabalhar com video analise. Se wcé possui este médulo devidamente
licenciado e configurado podera ver como ele se comporta no cliente de monitoramento.

Para aprender como criar configuracdes de analitico consulte o manual do Cliente de
Administragao.

ApOs cadastrar o seu analitico ele estara disponivel na lista da barra lateral do Digifort conforme a
figura abaixo:

7 Digifort Enterprise - Surveillance Client

~
Yehicle
10.1 sy
1krm/h
4.3 m

Listen:

vehicle
122 s
1 kmyfh

Basta clicar e arrastar a configuragdo de analitico em um mosaico para v&-lo em funcionando.

Barra de eventos

A barra de eventos no analitico notifica todos os Ultimos cingiienta eventos desde quanto é ativado na
tela.

A barra tem as seguintes funcionalidades:
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Start time End time

e Data Inicial (Stat time): Data inicial do evento.

e Data Final (Stat time): Data final do evento.

e Zona (Zone): Zona em que o evento foi disparado. Obs: Nem todo analitico possui uma zona
configurada para funcionar como por exemplo a deteccéo de face.

e Evento (Event): Qual o tipo de analitico que disparou o evento.

e Classe (Class): Qual a classe de objeto que disparou o evento. Obs: A classe de objetos s esta
disponivel no analitico avangado.

A barra de eventos organiza os eventos de modo decrescente, ou seja, o ultimo a ser disparado no
topo.

€ possivel visualizar o video de algum evento clicando sobre ele com o botéo direto e depois na opgédo
Reproduzir video do evento (Playback event video).

! M

12/9/2014 12:37:12 AM  12/9/2014 12:37:13 AM Zone 0 Wehicle

Playback event video *

12.2 Controles de tela

Quando um objeto de analitico esta na tela é possivel habilitar ou desabilitar algumas funcionalidades.
Por padréo o Digifort analitico mostra na tela informa¢des das &reas configuradas, contadores, objetos,
rastros de objetos, etc. Essas informagdes podem ser ocultadas se desejadas, veja o exemplo abaixo:

P

“~ Person
0.7, 501

akm/h sl

= 7.7.50m
0 km/h
25

No menu onde se encontra o ponteiro do mouse estéo disponiveis as seguintes funcionalidades:

Resetar todos contadores (Reset all counters): Reseta a contagem de todos os contadores
disponiveis na tela. E possivel resetar um contador especifico clicando sobre com o botéo direito como
mostra a imagem abaixo:
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2

Show zones

Show lines

Show counters

Show objects

Show object trail

Show object dassification
Show object area

Show object speed

W
'
W
W
W
»
W
v

Show object height

v Show non-alarmed objects

Virtual Matrix

Remove Ohject

Mostra zonas (Show zones): Habilita ou desabilita a visualizagao das zonas configuradas na
tela.

Mostrar Linhas (Show lines): Habilita ou desabilita a visualizag&o das linhas configuradas na
tela.

Mostrar Contadores (Show Counters): Habilita ou desabilita a visualizacdo dos contadores na
tela.

Mostrar Objetos (Show objects): Habilita ou desabilita a visualizagdo do quadrado que enwvolve
0 objeto na tela.

Mostrar rastro do objeto (Show object trail): Habilita ou desabilita a visualizagdo do rastro do
objeto na tela.

Mostrar classificacdo do objeto (Show object classification): Habilita ou desabilita a
visualizacado da classificacdo do objeto (carro, pessoa, Sem classificagéo, etc).

Mostra area do objeto (Show object area): Habilita ou desabilita a visualiza¢do do calculo da
area do objeto (m.

Mostrar velocidade do objeto (Show object speed): Habilita ou desabilita a visualizagao do
calculo de welocidade do objeto (km).

Mostrar os objetos ndo alarmados (Show non-alarmed objects): Mostrar os objetos que ndo
estdo disparando nenhum alarme na tela. Um objeto quando dispara um evento do analitico tem
seu contorno alterado da cor amarela para a cor vermelha. Caso a op¢éo esteja desativada, o
digifort apenas mostrara o objeto em vermelho no momento em que disparar um evento.

Mostrar altura do objeto (SHow object height): Habilita ou desabilita a visualizagéo do célculo
da altura do objeto. Obs: A altura do objeto s6 € mostrada quando a Grid é posicionada de
maneira mais vertical como mostra a imagem abaixo:
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Para aprender sobre a configuracdo dos analiticos veja o manual do cliente de administracao

O analiticos também s&o integrados com a matriz virtual. Para entender como funciona a matriz virtual
veja o capitulo Matriz Virtuall e .

12.3 Gravacao e Metadados

E possivel ativar a gravacéo dos dados gerados pelo analitico juntamente com as imagens
da camera. Para aprender a ativar esse recurso veja o capitulo Cadastrando uma Camera-
>Metadados no manual do Cliente de Administracéo.

Quando uma camera é utilizada por um analitico e tem a func&o de gravacao de metadados
ativa, em sua gravacao é possivel visualizar os dados gerados pela analise de video:
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264 Watarmark: Valid

Time selection

Timeline

Mation search

Madia exporting

Image filters

Durante a reproducao de video, uma barra de cor roxa seré exibida na linha de tempo
mostrando a trilha de gravacdo dos metadados.

O sistema ainda permite a selecao de quais metadados de analitico serdo exibidos, basta
clicar com o botéo direito em cima da imagem como mostra a imagem abaixo:
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L] Parson
1.9 sgm 0.7 s
0 km/h 0 km/fh

Time salection
1A m 1,7

Tirmalane
Motion search

Madia exporting

Save Ima
Image filters g€

Show zones

Show lines

Show courters

Show chjects

Show ohject trail

Show ohject classification
Show object ares

Show object speed

Show object height

»
o
o~
.
w
w
W
-
"
"

Show non-alarmed objects

OBS: Os metadados também seréo incluidos em uma exportacdo de video no formato
nativo.

Se o arquivamento de gravacdes estiver ativo para uma camera com gravacao de
metadados, eles também seréo arquivados

Para aprender mais sobre analiticos veja o capitulo Trabalhando com Analiticos| 6]
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13 Registros de Analiticos

O Digifort permite que todos os eventos analiticos ocorridos no sistema possam ser pesquisados e

consultados.
Além de poder ter rapidamente esses logs ainda € possivel gerar relatérios afim de analisar

estatisticamente os dados.

13.1 Pesquisando registros

Para realizar a busca de registros clique na op¢ao Registros de analiticos (Analytics records)
como mostra imagem abaixo:

A seguinte tela sera exibida:
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2 Analytics

Initial date Final date vent C S5 i Camera

Details of the selected record

Nesta tela é possivel pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um
deles nos proximos capitulos

Quando a tecla Pesquisar (Search) é pressionada sem nenhum filtro configurado
todos os registros contidos no banco serao mostrados:
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Details of the & ed record

A barra vermelha mostra o progresso da pesquisa enquanto o Total de registros (Record Count) é
mostrado a direita da tela.

Nesta mesma tela é possivel exportar a lista de todos os registros em formato CSV clicando no
botdo Exportar (Export).

Todo evento de analitico comega e termina em uma determinada data e hora, portanto € possivel ver
a gravacdo do exato momento clicando no registro desejado e logo de pois no botdo Video como
na figura abaixo:
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Apés clicar em video o player do Digifort se abrira trazendo o video do evento.

13.1.1 Detalhes do registro

Alguns registros de analiticos possuem anexos como uma foto do momento do evento.

No evento de deteccgéo de face: a face capturada fica armazenada no banco.

No modulo de objetos retirados e objetos deixados: a imagem da camera fica armazenada com um
quadrado vermelho no local ou no objeto que disparou o evento.
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Para ver o detalhe de algum registro basta seleciona-lo e clicar em Detalhes do registro
selecionado (Details of the selected record) como mostra a imagem abaixo:

de:
detection

11/14/2014

Video

13.1.2 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenwvolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de
Monitoramento. Com ele é possivel localizar um evento rapidamente, ver informagdes e video.
Para adicionar filtros clique em Gerenciar Filtros como mostra a imagem abaixo:

7% Analytics

13.1.2.1 Pesquisando pela data

A pesquisa por data permite filtrar os registros pela data selecionada.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois cliqgue na aba Data.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Vocé vera duas opgOes: Data completa e Data fracionada.
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Para pesquisar pela Data completa basta escolher a Data Inicial (Start data) e data final (Final
Date), e horario inicial e final como mostra a imagem abaixo:

End date

11/10/2014 M1/ 14/2014 b
12:00:00 AM 11:59:59 PM

Ja a pesquisa pela Data Fracionada permite uma maior variedades de combinacfes. Selecione o
campo Data Fracionada como mostra a imagem a seguir:

rt time End time

12:00:00 AM 11:59:59 PM

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

¢ Dia (Day): Configuracao do dia inicial e dia final para filtrar os eventos contidos entre esses
dias.
e MéEs (Month): Configuracdo do més inicial e més final para filtrar os eventos contidos entre
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esses meses.

¢ Ano (Day): Configuracao do ano inicial e ano final para filtrar os eventos contidos entre esses
anos.

e Semana (Weekday): Configuracdo da semana inicial e semana final para filtrar os eventos
contidos entre esses dias.

e Horas (Time): Configuragcéo da hora inicial e hora final para filtrar os eventos contidos entre
esses horas.

Essa pesquisa permite mesclar campos e trazer resultados como o exemplo abaixo:

Desejo pesquisar os eventos entre os dias 1 e 20, entre os meses de julho e dezembro, entre
0s anos de 2010 e 2011, que se encaixem entre segunda e sexta-feira e nos horarios das
06:00:00 até 22:00:00.

Depois de feita a configuragéo cliqgue em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar como mostra a imagem abaixo:

/& Analytics

Initi = Final dats ] Zc

11/11/2014 5:5 11/11/2014 i ine - a SAIDA

Details of the selected record
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13.1.2.2 Pesquisando por camera

A pesquisa por camera permite filtrar os registros pela camera selecionada.

Uma camera pode ter mais de uma configuragdo de analitico que a utiliza. Essa pesquisa retorna
0s eventos ocorridos em determina cAmera como mostra a figura abaixo:

Entrada Casa

Para ativar o filtro basta clica em Ativar Filtro (Activate Filter), selecionar a camera desejada e
clicar em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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Initi

11/11/2014 11/ ing line - B 3 SAIDA

Details of the & ed record

13.1.2.3 Pesquisando por classes de objetos

Os analiticos Avangados do Digifort possibilita o cadastro de Classificacdo de Objetos (Para
maiores informacdes consulte o manual do cliente de administrac&o). E possivel buscar eventos em
que esse objetos estejam enwolvidos. Por exemplo: quero todos eventos em que foi a classificagéo
pessoa que o disparou.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois cliqgue na aba Classes de Objetos.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

A imagem abaixo ilustra um exemplo:
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Manage filters

ApGs selecionados as classes de objetos a filtrar clique em OK.

Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar:
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2 Analytics

Details of the selected record

13.1.2.4 Pesquisando por eventos

A pesquisa por eventos permite filtrar os registros pelo tipo de evento selecionada.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois cliqgue na aba Eventos.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

A imagem abaixo mostra uma pesquisa apenas com eventos de Detecc¢édo de Face (Face
detection):
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Manage filters

Apbs selecionados os eventos a filtrar cligue em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar:
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2 Analytics

Final
11/14/2014 3:46:01 PM Face detecti
1 1

13.1.2.5 Pesquisando por zonas

Os analiticos de Presenca, Entrada, Saida, Aparecer, Desaparecer, Loitering, Direction
Filter, Velocidade, Objetos deixados e retirados funcionam a partir de uma zona criada no
cliente de Administracéo.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois cligue na aba Zonas.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



176

Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

Manage filters

Apo6s selecionados as zonas a filtrar clique em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar:
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2 Analytics

=

ting line -

13.1.2.6 Pesquizando por servidores

A pesquisa por senidores permite filtrar os registros por senidor caso o cliente de monitoramento
esteja conectado em mais de um.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Servidores.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).
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Manage filters

Jescription

Selecione o senidor desejado e cliqgue em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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/2 Analytics

Final date
PM 11/11/2014 5 = 5 cade SAIDA

Detsils of the selected record

13.1.2.7 Mesclando osfiltros

Perceba que os Filtros ativados s&o mostrados na barra superior onde vocé pode
adiciona-los ou exclui-los conforme sua necessidade. :

Os filtros que forem selecionados se interceptam, isto é, serao filtradas somente as
informagdes que sdo comuns a eles.

13.2 Gerando Graficos

Os graficos dos Analiticos é uma poderosa ferramenta que tras instantaneamente relatérios
estatisticos de todos os eventos do sistema. Nos préximos capitulos exploraremos detalhadamente
essa ferramenta.

Para iniciar, na tela de registros de analitico clique na aba Graficos (Charts) e a seguinte tela sera
exibida:
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Esse capitulo se utilizara dos conceitos de filtros explicados no capitulo Pesquisando com filtros
[16),

13.2.1 Configurac¢des do gréfico

A ferramenta de graficos permite uma grande flexibilidade na hora de gerar os relatérios.
As configuracdes dos graficos tem as seguintes configuragées:
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Distribution

Hourly

13.2.1.1 Tipos de gréficos

Tipos de Graficos (Char Type): Essa opcéo define o tipo do grafico que sera mostrado. Dentre as
opcdes estao:

e Grafico em barras (Bars): O grafico em barras tem a o seguinte desenho:

e Gréafico em linhas (Lines): O grafico em linhas tem a o seguinte desenho:
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e Grafico em Pizza (Pie): O grafico em pizza tem a o seguinte desenho:

13.2.1.2 Série e Distribuicéo

Com a combinacgao das funcBes Serie e Distribuicdo € possivel obter resultados interessantes
nos relatérios. Vamos entender o que é cada um.

Na figura abaixo foi configurado o tipo de grafico como Barras(Bars) e no campo Série a opgao
Eventos(Events). Dessa maneira o grafico mostrara no eixo Y a somatoria de todos os eventos do
sistema (nesse caso apenas possuimos eventos de Direcao (Direction) gravados).

A opcéo Distribuicao (Distribuition) mostrara os dados em uma determinada amostragem de
tempo. Na figura abaixo essa distribuicdo estéa Diaria (Daily), ou seja, temos a amostragem de
todos os dias da semana (1, 2,3 ...31). Como nenhum filtro foi ativado na direita, como por exemplo
filtro de Data, o grafico mostrara a somatdria de todos os eventos existentes desde que
comecaram a ser gravados.
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Para entender como funciona os filtros veja o capitulo Pesquisando com filtros 167,

A opcao Distribuicao esté relacionada ao eixo X do grafico mais precisamente com o tempo da
amostragem e possui as seguintes funcionalidades:

e Horaria (Hourly): Divide as amostragens em horas (das 00hrs as 23hrs). Se nenhum filtro for
selecionado havera uma somatéria da amostragem desses horéarios de todos os dias/semanas/
meses/anos.

o Diaria (Daily): Divide as amostragens em dias (do dia 1 ao dia 31). Se nenhum filtro for
selecionado haverd uma somatoéria da amostragem desses dias de todos as semanas/meses/
anos.

e Semanal (Weekly): Divide as amostragens em semanas (de Domingo a sabado). Se nenhum
filtro for selecionado havera uma somatéria da amostragem dessas semanas de todos os meses/
anos.

¢ Mensal (Monthly): Divide as amostragens em meses (de Janeiro a Dezembro). Se nenhum filtro
for selecionado havera uma somatdria da amostragem desses meses durante todos os anos.

o Anual (Yearly): Divide as amostragens em anos (anos que contenham registros). Se nenhum
filtro for selecionado havera uma somatoria total da amostragem.

A opcéo Série esté relacionada ao eixo Y do grafico mais precisamente com as amostragens e possui
as seguintes funcionalidades:
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e Eventos (Events): Se ndo for configurado nenhum filtro, essa op¢cdo mostrara a somatéria de
todos os eventos no eixo Y em fungado de alguma distribuicdo no eixo X. Segue o exemplo na
imagem abaixo:

e Classes de objetos (Object Class): Se nao for configurado nenhum filtro, essa opcdo mostrara a
somatéria de todos os eventos, organizados pelas classificagdes de objetos que os disparou.
Segue 0 exemplo na imagem abaixo:

 Nota

A Deteccao de Face, Objetos deixados e Retirados ndo armazenam classes de objetos e
por esse motivo ndo VAo contar nas estatisticas desse filtro.

e Zonas (Zones): Se nao for configurado nenhum filtro, essa op¢ao mostrarda a somatéria de todos
0s ewventos, organizados pelas zonas em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem
abaixo:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



Registros de Analiticos| 185

Maovember

Nota

A Deteccéao de Face, Objetos deixados e Retirados ndo armazenam classes de objetos e
por esse motivo ndo vao contar nas estatisticas desse filtro.

e Cameras (Cameras): Se néo for configurado nenhum filtro, essa opgdo mostrara a somatoria de
todos os eventos, organizados pelas cameras em que foram disparados. Segue o exemplo na
imagem abaixo:

e Semanas (Weekdays): Se nao for configurado nenhum filtro, essa opgédo mostrara a somatoria
de todos os ewventos, organizados pelas semanas em que foram disparados. Segue o exemplo
na imagem abaixo:
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Movember

¢ Meses (Months): Se nédo for configurado nenhum filtro, essa op¢do mostrara a somatéria de
todos os eventos, organizados pelos meses em que foram disparados. Segue o exemplo na
imagem abaixo:

¢ Anos (Years): Se nao for configurado nenhum filtro, essa op¢do mostrara a somatéria de todos
0s eventos no eixo Y em funcdo de alguma distribuicdo no eixo X. Como mostra a imagem
abaixo:
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13.2.2 Opcdes do Grafico

187

Existe algumas opg¢8es que permitem mudar como o grafico apresentado para impressdo ou melhor

visualizagao.

Na figura a cima temos as seguintes funcionalidades:

Titulo (Title): Acrescenta um titulo para o grafico como na imagem abaixo:
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Sub-Titulo (Subtitle): Acrescenta um sub-titulo para o grafico como na imagem abaixo:

Title
Subtitle

Face detection

Legenda do eixo X (Legend of X Axis): Acrescenta um sub-titulo para o grafico como
na imagem abaixo:

Title

Subtitle

Face detection

Hours

Legenda do eixo Y (Legend of Y Axis): Acrescenta um sub-titulo para o grafico como
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na imagem abaixo:

Title
Subtitle

3D: Opgéao que permite tornar os aspecto do grafico 3D. A imagem abaixo mostra o grafico em com a
opc¢ao habilitada e desabilitada respectivamente:

Legenda (Legend): Habilita ou Desabilita o quadro de legendas no gréfico. A Imagem abaixo mostra o
grafico com a opgéo habilitada e desabilitada respectivamente:
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Title

Subtitle

Mostrar Valores (Show values): Habilita ou Desabilita os valores no grafico. A Imagem abaixo mostra
o grafico com a opcao habilitada e desabilitada respectivamente:

Title

Subtitle

O botéo Imprimir (Print) abre uma tela com o relatério para impresséo ou que pode ser salvo no disco
como mostra a figura abaixo:
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(‘\ Analytics chart

v Issue date: 12/3/2014 4:00:025 PM

Title

Subtitle
B Presence 79.87 %
Enter 2013 %

m

Totat 154

“Importante

Qualquer impressdo ou visualizagdo de registro para impressao hecessita que uma
impressora padrao esteja configurada no computador

13.3 Gerando relatorios

Os relatérios analiticos permitem que o usuario possa gerar um relatério personalizado
com os registros de analitico.
E possivel visualizar o relatério em tela, imprimir ou exportar o relatério para PDF e CSV.

A tela de relatério é acessivel pelo botdo Relatério(report) na parte superior da tela como
mostra imagem abaixo:
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O funcionamento segue a mesma logica da tela de graficos apresentado no capitulo
anterior Gerando Graficos|1%\. E possivel filtrar as informacdes pelas opgdes
encontradas na barra lateral esquerda e selecionar o tipo de série e Distribuicdo
desejada. Abaixo segue uma imagem de um relatorio onde a Distribuicdo € semanal e a
Série sdo classes de objetos:
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14 Trabalhando com LPR

O Software Digifort pode trabalhar com reconhecimento de palcas (LPR). Se wocé possui este
modulo devidamente licenciado e configurado podera ver como ele se comporta no cliente de
monitoramento.

Para aprender como criar configuragdes de analitico consulte o manual do Cliente de
Administragao.

Apéds cadastrar 0 seu LPR ele estara disponivel na lista da barra lateral do Digifort conforme a figura
abaixo:

Basta clicar e arrastar a configuragdo de LPR em um mosaico para vé-lo em funcionamento como
mostra a figura abaixo:
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Today NN Over cheo
1aes2 |[JERES

° g ¥
3aa82e10  [EVSTERS

A imagem central da tela mostra sempre a Ultima placa que foi reconhecida, ou a placa que foi
selecionada na barra de eventos da esquerda.

A primeira imagem da direita superior, nos mostra a camera ao vivo onde esté se realizando os
reconhecimentos. As cameras abaixo, nos mostra cameras periféricas caso cadastradas.
Para aprender sobre cameras periféricas veja o0 manual do Cliente de Administracéo.

14.1 Identificacdo das Placas

Quando o reconhecimento de placa é disparado, seja ele por laco fisico ou lago vitual, o
Digifort reconhecera os caracteres como mostra a imagem abaixo:
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Today

O Digifort trabalha com um indice de exatidao da leitura da placa como mostra a iamgem acima.
Esse indice é classificado por cores:

e Preto: alto indice de acerto;

e Azul: Médio indice de Acerto;

e Vermelho: Baixo indice de Acerto;

Quando ha o reconhecimento da placa automaticamente € gerado um evento na barra lateral direita.

Na imagem abaixo percebemos uma area destinada a Informacao da Placa (License plate
information). Esta area informa se a placa reconhecida pertence a alguma lista previamente
cadastrada no cliente de Administracdo (Consulte o0 manual do clietne de administracao) por

exemplo: Lista de carros roubados, Lista de carros autorizados, etc.
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20/11/2014 17:25:04

Todsy  [CENNEER  Coner: Ches
172usz |[MERES

Nessa imagem temos que a placa selecionada em azul pertence a lista verde "Stolen Vehicles". O
software também mostra se alguma observacao foi cadastrada juntamente com a placa e o horario

de sua deteccéo.

Todas as placas, horarios e datas, sédo gravados no banco de dados do Digifort e podem ser
pesquisados a partir do préprio cliente de Monitoramento.

14.2 Cadastrando placas

E possivel cadastrar placas no Digifort para gerar Eventos.
No cliente de Monitoramento novas placas podem ser inseridas em listas ja existentes

clicando no botéo Cadastrar nova placa mostrada na imagem abaixo.

Para entender sobre eventos de LPR e listas, veja o manual do Cliente de
Administragéo Digifort.
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Digite a placa desejada e as informag¢des complementares se necessario. A placa
podera ser inserida em uma ou mais listas previamente cadastradas.

14.3 Registros de LPR

O Digifort permite que todos os eventos de LPR ocorridos no sistema possam ser pesquisados e
consultados.
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14.3.1 Pesquisando Registros

Para realizar a busca de registros clique na op¢éo Registros de LPR como mostra imagem
abaixo:

LPR: records

A seguinte tela sera exibida:

ility chart Hit chart

Reliability
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Nesta tela é possivel pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um
deles nos proximos capitulos

Quando a tecla Pesquisar (Search) é pressionada sem nenhum filtro configurado
todos os registros contidos no banco serdo mostrados:

& License plate recognition

2014 3:07:44 AM

Search

Today
3:07:44 AM

Nesta mesma tela é possivel exportar a lista de todos os registros clicando no botédo Exportar (
Export).

Todo evento de LPR possui data e hora, portanto é possivel ver a gravagdo do exato momento
clicando no registro desejado e logo de pois no botdo Video como na figura abaixo:
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2 License plate recognition

Reliability

Medium

Today
3:07:44 AM

Apos clicar em video, o player do Digifort se abrird trazendo o video do momento do
reconhecimento como na imagem abaixo. No caso de cadmeras periféricas terem sido
adicionadas junto com a configuracdo de LPR, a gravacdo serd mostrada junto. Para
aprender sobre cameras periféricas veja o manual do Cliente de Administracéo.
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72 Digifort Media Player

i

Time selection

Timeline

Mation search

Media exporting

Image filters

20/11/2014 inta-fei de novembro de 2014

18:00:00

20/11/2014 17:17:59 Ix

1 Minute(s) . ]

14.3.1.1 Detalhes do registro

Os registros de LPR guardam no banco de dados a foto da placa capturada em detalhes.

Para ver o detalhe de algum registro basta seleciona-lo e clicar em Detalhes do registro
selecionado (Details of the selected record) como mostra a imagem abaixo:

203
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2 License plate recognition

1 11/13/2014
4:08:30 PM

E possivel dar um duplo clique na imagem registrada afim de ver resolucdo mais alta:
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Caso haja uma camera periférica associada, a imagem sera armazenada juntamente nos registros
com as mesmas fun¢des demonstradas:
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OBS: Ao \isualizar uma gravagao de um registro LPR ser& possivel acionar a fungéo de zoom digital
para analise da imagem.

14.3.1.2 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenwolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de
Monitoramento. Com ele é possivel localizar um evento rapidamente, ver informacées e video.

A seguir veremos seu funcionamento.

14.3.1.2.1 Pesquisando pela data

O funcionamento desse filtro é igual ao capftulo Pesquisando pela datal 7

14.3.1.2.2 Pesquisando por camera

O funcionamento desse filtro é igual ao capitulo Pesquisando por cameral )
14.3.1.2.3 Pesquisando por Placas

O filtro de placa permite que uma placa ou diversas placas de interesses sejam localizadas nos
registros rapidamente.

Existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa simples e a pesquisa avancada.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Placas.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).
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14.3.1.2.3.1 Pesquisa Simples

Na pesquisa simples a busca sera feita pela placa inteira, ou seja, o que for digitado sera procurado
como mostra a figura abaixo:

Manage filters

ApoOs digitado a placa de interesse clique em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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2 License plate recognition

Medium

1 11/13/2014
4:08:30 PM

Os registros relacionadas a placa serdo exibidos.

14.3.1.2.3.2 Pesquisa Avangada

Na opc¢éo de filtro avangado teremos uma gama maior de opg¢des a para localizar um registro no
banco de dados. Selecione a opcéo Filtro Avangcado (Advanced Filter) e a seguinte opgdes
estarao disponiveis:
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Manage filters

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

As opcdes abaixo podem ser combinadas com logicas E (AND) e OU (OR) com as condi¢des
Inicia com, Termina com, Existe e Exato:.

Inicia com (Start With): Defini com que caractere ou caracteres a placa dewe iniciar.
Termina com (End With): Define o caractere ou caracteres finais da placa.

Existe (Exists): Define algum caractere ou combinagdo de caracteres existentes na placa na
ordem desejada.

Exato (Exact): Defini a placa exata para a busca.

E (AND) — Faz a légica E (AND) com as combinagdes criando uma condig¢ao (Conditions).
Ou (OR) — Faz a légica OU (OR) com as combinac¢8es criando uma condi¢do (Conditions).

Por exemplo: Pesquisar placas que iniciem com "KU" e terminem com "88" como na figura acima
ou comecem com "KU" ou terminem com "88.
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14.3.1.2.4 Pesquisando por configuracédo de LPR

Esse filtro permite que as placas sejam pesquisadas em apenas determinadas configuracfes de
LPR.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Configuracfes de LPR.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Manage filters

License plates LPR Configurations

Selecione a configuragdo desejada e clique em OK.
Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search)

14.3.1.2.5 Pesquisando por servidor

O funcionamento desse filtro é igual ao capitulo Pesquisando por servidor| 21

14.3.1.3 Gerando relatérios

Atela de pesquisa de registros de LPR permite que seja salvo ou impressos relatorios a
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partir de alguma pesquisa.

Depois de pesquisar as placas de interesse clique sobre o botdo Relatério (Report)

Report settings

up b

Group by hit

Include reliability chart
Include hit chart

Um pop-up se abrird com o titulo de configuracdo do relatério (Report configuration).
Nesta tela algumas configuragfes estardo disponiveis:

e Agrupar por data: Organiza a pesquisa por data

e Agrupar por placas: Organiza a pesquisa por grupo de placas.

e Agrupar por cameras: Organiza a pesquisa por grupo de cameras.

e Agrupar por configuracdo de LPR: Organiza a pesquisa por configuracdo de LPR.

e Agrupar por confiabilidade: Organiza a pesquisa por confiabilidade.

e Agrupar por acerto: Organiza a pesquisa por acerto.

e Mostrar imagem: No relatério mostra a imagem das placas capturadas. Abaixo segue dois
exemplos de relatorios:

e Mostrar imagem das cameras periféricas: Inclui a imagem das cameras periféricas.
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e Incluir grafico de confiabilidade: Inclui o grau de confiabilidade do reconhecimento.
¢ Incluir graficos de acerto: Inclui o indice de acerto calculado pelo software.

A

License plates listing

Issue date: 11245014 2:09:30 AM

Diate 11/502014 3:12:34 PK
License plate FREZ2T733

Camera 40

LPR Configuration LPR3

Reliability High

Hit Hit

Diate 11/562014 3:13:20 PM
License plate FIH2014

Camera 40

LPR Configuration LPR3

Reliability Lowe

Hit Uncertanty

Diate 114562014 3:13:39 PM
Licenze plate FNR7023

Camera 40

LPR Configuration LPR 3

Reliability M edium

Hit Hit

Diate 11562014 3:14:45 PN
License plate FLE&E24

Camera 40

LPR Configuration LPR 3

Reliability High

Hit Hit
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‘ License plates listing
v Izsue date: 1112472014 2:10:57 AM

[11/5/2014

Date License plate Camera LPR Reliability Hit
11/5/2014 3:12:34 FKK2733 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:13:29 FIH2014 40 LPR 3 Low Uncertanty
11/6/2014 3:13:39 FHNMT023 40 LPR 3 Medium Hit
11/6/2014 3:14:49 FLEB6B4 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:14:55 FGY6415 40 LPR 3 High Hit
11/6/2014 3:15:15 FFS2405 40 LPR 3 Low Uncertanty
11/5/2014 3:15:20 EFWB530 40 LPR 3 Low Uncertanty
11/5/2014 3:16:18 NUG2174 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:16:28 ETG0552 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:16:48 HCI93580 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:16:56 EQI0945 40 LPR 3 Medium Hit
11/6/2014 3:18:06 EYUB944 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:19:36 ERX7383 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:20:04 DMNO2230 40 LPR 3 Low Uncertanty
11/6/2014 3:20:24 DKP4273 40 LPR 3 Medium Hit
11/6/2014 3:20:32 EGVE313 40 LPR 3 Medium Hit
11/6/2014 3:20:43 FEG9125 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:21:58 FMNM5386 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:22:15 FGQIGIT 40 LPR 3 High Hit
11572014 3:23:21 LNYT521 40 LPR 3 High Hit
11/6/2014 3:23:57 FGQB7 38 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:24:36 FGYT246 40 LPR 3 High Hit
11/5/2014 3:25:18 GOL8119 40 LPR 3 Low Uncertanty
11/6/2014 3:26:43 CTAD126 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:27:03 FAPOG03 40 LPR 3 Medium Hit
11572014 3:27:33 EGV 9508 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:28:06 CPX0617 40 LPR 3 Medium Hit
117572014 3:28:11 DGD9556 40 LPR 3 Low Uncertanty
11/6/2014 3:28:12 DGDY9566 40 LPR 3 Medium Hit
117572014 3:28:34 FEG9907 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:29:04 DBQ6560 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:30:17 FADS015 40 LPR 3 Medium Hit
11/5/2014 3:30:58 EYP45?7 40 LPR 3 Low Uncertanty

Importante

Qualquer impressdo ou visualizacdo de registro para impressdo necessita que uma
impressora padrao esteja configurada no computador
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14.3.1.4 Imprimindo um registro

A pesquisa de registro de LPR permite a impresséo de um dnico registro. Basta clicar no
item desejado, depois deixe aberto a caixa de detalhes do registro e logo apds em
Imprimir (Print) como mostra a imagem abaixo:

2 License plate recognition

Report

VP 3:30:57 PM

TSI 11/5/2014

Digite as Informagdes para a Impresséo:
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Report Configuration

Luiz Zanini)

Print surrounding cameras

215

Uma tela que permitira salvar ou imprimir o relatorio aparecera. O formato do relatério

sera como mostrado na figura abaixo:
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Digifort -

| Security image report |

Image details

License plate EYP4577

Camera 40 (Dome Entrada)

Date and time of capture 11572014 3:30:58 PM

Operator name francizco (Francisco Luiz Zanini)

Izsue date: 1172472014 10:07.06 AN
| Operator notes |
| Stolen car |

“Importante

Qualquer impressdo ou Visualizacdo de registro para impressao hecessita que uma
impressora padrao esteja configurada no computador
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14.3.2 Gréafico de confiabilidade

O LPR registra um nivel de confiabilidade na leitura por caracter. O Software gera uma

média e nos mostra o grau de confiabilidade por placa.
Exemplo: A placa ABC1234 teve um indice de confibialidade no reconhecimento de 90 %,

gue é considerado um indice alto de acerto.
indices de confiabilidade:

Confiabilidade maior igual que 90% = jndice Alto
Confiabilidade entre 70% e 90% = Indice Médio
Confiabilidade menor que 70% = Indice Baixo

Apoés pesquisar os registros das placas reconhecidas, € possivel gerar um gréfico do indice
de confiabilidade. Para isso clique em Grafico de confiabilidade como mostra a imagem

abaixo:

Reliability chart

O gréfico acima nos mostra que de 52 registros, 16 leituras tiveram o indice alto de
reconhecimento, 27 o indice médio e 9 o indice baixo.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



218 Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

O mesmo gréfico pode ser gerado em formato Pizza 2D/3D, basta selecionar em tipo do
grafico:

2 License plate recognition

Reliability chart

O gréfico gerado pode ser impresso ou salvo clicando em Imprimir.

14.3.3 Grafico de acertos

O Digifort considera um acerto na leitura de placa quando o grau de confiabilidade,
mencionado no tépico anterior, € Alto ou Médio.

Cligue em Grafico de acertos para gerar um grafico dessa informag¢do como mostra a
imagem abaixo:
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:* License plate recognition

Hit chart

219

O Grafico nos mostra que de 52 leituras, 43 foram consideradas acertos e 9 Incertezas.

O gréfico gerado pode ser impresso ou salvo clicando em Imprimir.
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15 Logs de eventos

O log de eventos do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser
encontrado rapidamente, visualizado e utilizado como dado para a recuperagao de uma
gravacao.

Para abrir a tela de eventos clique sobre o botdo Log de eventos (Event log) como
mostra a figura abaixo:

Event log

A seguinte tela sera exibida:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



222 Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

2 Event log

15.1 Detalhes do registro

Todo log registrado possui a op¢ao para visualizar os detalhes do evento.

Esses detalhes permitem a visualiza¢éo de informagdes importantes.
No quadrado esquerdo dos detalhes, sempre sera mostrado informacées com relacéo
ao evento em si, por exemplo: Nos eventos que envolva cameras aparecera o nome da
camera e outras informagdes relativas como data e horério do evento.

O quadrado na direita mostrara informacdes com relagcéo as a¢des de alarmes geradas
a partir do evento. Como por exemplo: e-mails enviados, cameras que foram mostradas
na tela em pop-up, mensagens enviadas, resposta dos operados a um alarme, etc. A
figura abaixo ilustra uma sequencia de eventos:
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o surveillance clients

ed the notification

-! admin (IP; 127

= Dizplayed objects
- yc
) s
B
o R ifirmation: MNo
Added pre
24 1 (P

Alarm output actions

Turn on the lights

No canto inferior direito ainda podera ser acionado o botdo video. Ao clicar, ele abrira o
reprodutor de midia com o video do horario em que o0 evento ocorreu e com as cameras
associadas nas ac¢Oes de alarmes do evento. Para aprender sobre acdes de alarme
consulte o manual do cliente de Administrag&o Digifort.

15.2 Filtros

Os logs de eventos permitem que filtros sejam utilizados para uma rapida e melhor

procura de eventos.
Os filtros podem ser gerenciados a partir do botéo "Gerenciar Filtros", localizado no

canto superior esquerdo. Ao clicar neste botdo sera exibida a seguinte tela:
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Manage filters

Stz e End date

11/21/2014 11/21/2014 *
12:00:00 AM 11:59:59 PM

Selecione a caixa "Ativar Filtro" para que seja adicionado a tela Log de Eventos. Por
exemplo: para ativar o filtro de Erro de Comunicacéo cligue em "ativar filtro" e "ok"
como demonstra a imagem abaixo:
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Manage filters

License plate r

M

Note que os filtros sdo adicionados na barra superior da tela, onde vocé pode adiciona-
los ou exclui-los conforme sua necessidade.

‘% Event log

Communication

Event type

Para excluir um filtro basta clicar no botao fechar:

i Event log
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O filtro clicado sumira da barra de filtros:

2 Event log

t ©

Date @ Alarm inpu Communicati

15.2.1 Filtro por data

O filtro por data permite que os registros sejam pesquisados apenas pela data
selecionada.

Activate filter

e e End date

11/24/2014 1 1/24/2014 x
12:00:00 AM 11:59:5% PM

15.2.2 Filtro por entrada de alarmes

O Filtro por entrada de alarme pesquisa todos os eventos que foram disparados pelas
entradas de alarme (contato seco) de cameras e placas de alarme.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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i

Event log

Alarm inpuf

Alarm input

Alarm input

input

Alarm input

15.2.3 Filtro por erros de comunicagéo

O Filtro por erros de comunicagéo de alarme pesquisa todas as falhas de comunicacéo
geradas por equipamentos cadastrados no Digifort.
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Manage filters

Alarm input

ate filter

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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2 Event log

15.2.4 Filtro por erros de gravacgao

O Filtro por erros de gravacao pesquisa todas as falhas de gravacfes geradas por
cameras cadastradas no Digifort.
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Manage filters

Manual event duled event

15.2.5 Filtro por eventos de detec¢cdo de movimento

O Filtro por eventos de detec¢&o de movimento pesquisa todas as deteccdes de
movimento geradas pelo evento automatico de uma camera cadastrada no Digifort.
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Manage filters

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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2 Event log

Event type

detecti en

Stop

15.2.6 Filtro por eventos manuais

O Filtro por eventos manuais pesquisa todos eventos manuais gerados por uma camera
cadastrada no Digifort.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Evento: Categorizados pelo tipo de evento cadastrado

Camera: Categorizado pelo dispositivo em que o0 evento se encontra
User: Categorizado pelo usuério que disparou a agao

IP: Categorizado pelo IP do computador que efetuou o disparo do evento

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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Manage filters

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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2 Event log

Ewvent name
10/13/2014 1:35:45 PM Manual event om

il Manual event Som

15.2.7 Filtro por eventos programados

O Filtro por eventos manuais pesquisa todos eventos manuais gerados por uma camera
cadastrada no Digifort.
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Manage filters

1 input Communica

jeduled event G

uled Event

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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2 Event log

Ewvent name

11/24/2014 11:23:01 AM  Scheduled event Scheduled Event

15.2.8 Filtro por eventos globais

O Filtro por eventos globais pesquisa todos eventos globais gerados pelos usuérios no
Digifort.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Evento: Categorizados por eventos

e User: Categorizado pelo usuério

¢ |P: Categorizado pelo IP do computador que efetuou o disparo do evento

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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Manage filters

v | Activate filter

m

=
ﬂ .
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E
H
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E
H
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Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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72 Event log

15.2.9 Filtro por eventos analiticos

O Filtro por eventos analiticos pesquisa todos analiticos gerados pelo servidor Digifort
Analitico.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Tipo do analitico: Categorizados pelos tipos de regras de analitico

e Camera: Categorizado pela camera em que o analitico esta funcionando
e Zona: Categorizado pela zona que efetuou o disparo do evento
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Manage filters

E
V]
H /
E
H
E
/]
/]

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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"% Event log

SAIDA

15.2.10 Filtro por eventos de LPR

O Filtro por eventos de LPR pesquisa todos eventos gerados pelo servidor Digifort LPR.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Camera: Categorizados pelos tipos de regras de analitico

e Listas de placas: Categorizado pelas listas de placas cadastradas

¢ Placas: Pesquisa por placas em uma busca por texto. As placas devem ser digitas
uma a cada linha.
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Manage filters

License

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:

plates (Typ
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"% Event log

Date vent type
11/13/2014 6:05 License plate recog
i lat
License plate recognitio

it

15.2.11 Filtro por deteccéo de nivel de audio

O Filtro por deteccéo de nivel de audio pesquisa todos eventos gerados em duas
categorias:

e Nivel de audio: Deteccdo de niveis baixos e altos de audio.
e Camera: Categorizado pelo dispositivo
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Manage filters

1 Input

te filter

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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¥ Event log

Event type
Audio level detection

15.2.12 Deteccdao de failover de servidor

Audio level
Low level
High |

High

O Filtro por deteccéo de nivel de audio pesquisa todos eventos gerados em duas

categorias:

e Evento: Categorizado pelos eventos de Failover e Failback.

e Servidores: Categorizado pelo servidor.
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Manage filters

Jate Alarm input Communication
Manual & Scheduled it Gl

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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& Event log

Device Server failover

Main server Failover

=

15.3 Relatérios

E possivel verificar dois tipos de relatorios nesta tela: Reposta dos operadores para 0s
eventos e as Falhas de dispositivos.
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2 Event log

247

Todos os relatérios podem ser exportados para os formatos: PDF, CSV, TXT, RTF, XLS e

HTML.
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Report exporting

Atela permite que a logomarca seja alterada afim de personalizar o relatério. Basta clicar
em Modificar e escolher outro arquivo de imagem.

15.3.1 Relatorio de respostas aos eventos

O relatorio de Respostas aos eventos tras as informagdes digitadas pelos usuérios nos
pop-ups de alarme. Para ativar essa op¢ao veja o manual do cliente de Administracéo,
capitulo Como configurar as acdes de alarme.

Para gerar o relatério basta clicar na op¢éo desejada. Apos clicar a tela de filtros para a
pesquisa sera exibida:
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Manage filters

Alarm input

End date

b 9/14/2015 ¥
23:59:59

249

Nessa tela é possivel que mais de um relatério possa ser gerado ao mesmo tempo pois

dependendo da quantidade de registros a operagao pode levar algum tempo.
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"2 Event log

Quando o relatorio estiver pronto para ser exibido, a op¢ao Abrir Relatério (open report)

sera exibida. Basta clicar para visualizar o relatorio:
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Operator acknowledge for the events

Issue date: 914i2015 1:23:59 AM

412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpeint

bonilha 10.1.34.1 4/27/201512:41:38 ok

eric 10.1.301 4/27/201512:41:46  OK, verified

412712015 12:44:05 PM - Global event - Checkpoint

Eric 10.1.30.1 42712015 12:44:16  OK, verified

bonilha 10.1.341 4/27/201512:46:25 ok

victor 10.1.224 4/27/201512:55:14 ok

42712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint

victor 10.1.22.4 442712015 12:55:22 ok

412712015 12:57:41 PM - Global event - Checkpoint

victor 10.1.224 4/27/2015 12:57:562 ok

eric 10.1.30.1 442712015 12:58:45 ok

412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint

glauco 10.1.50.1 4/27/2015 1:02:51 PM 1234

fabiola 10.1.314 4/27/2015 1:04:51 PM ok

junior 101313 4/27/2015 1:08:34 PM sgs

julio_cesar 10.1.22.6 4/27/2015 1:10:61 PM 1

geovane 101.31.5 4/27/2015 1:12:04 PM teste

fabiana 10.1.311 4/27/2015 1:32:17 PM zss

412712015 12:57:41 PM - Global event - Checkpeint

aries 10.1.10.254 4/27/2015 1:46:05 PM ok

bonilha 10.1.341 4/27/2015 2:37:13 PM ok

412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint

guilherme.monteiro 10.1.99.49 4/27/2015 3:08:43 PM _

francisco 10.1.10.254 4/27/2015 6:20:59 PM ok

francisco 10.1.10.11 5/6/2015 11:35:57 AM Y.V

Authentication code Digifort - IP Surveilance System

TV T e

4122-0211-9AC0-495F-B1EC-CF82-D255-46FE

15.3.2 Relatdrio de falha de dispositivos

O novo relatorio de falha de dispositivos ira listar todas as falhas e recuperacéo de
comunicagao com os dispositivos do sistema, fornecendo também o tempo total de falha de
cada dispositivo. Para ativar esse recurso veja 0 manual do cliente de Administragao,
Servidor de Gravacgédo -> Como adicionar uma camera -> Eventos -> Comunicagéao.

Para gerar o relatorio basta clicar na opcao desejada. Apos clicar a tela de filtros para a
pesquisa sera exibida:
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Manage filters

communication

Start date End date

9/14/2015 9/14/2015 o
00:00:00 23:59:59

Nessa tela é possivel que mais de um relatorio possa ser gerado ao mesmo tempo pois
dependendo da quantidade de registros a operagao pode levar algum tempo.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



Logs de eventos| 253

"2 Event log

Quando o relatorio estiver pronto para ser exibido, a op¢ao Abrir Relatério (open report)
sera exibida. Basta clicar para visualizar o relatorio:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos direitos reservados



254

Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

% Report view

A

g

Device communication failure

Print date: 9/114/2015 1:36:06 AM

Device: 27

Failure date

9/4/2015 7:59:01 PM

Device: 32

Failure date

9/4/2015 10:12:11 AM

Device: 61

Failure date

9/10/2015 7:34:04 PM

Device: 62

Failure date

9/10/2015 7:34:04 PM

Restored
9/4/2015 8:00:34 PM

Restored
9/4/2015 10:21:30 AM

Restored
9/10/2015 7:37:06 PM

Restored
9/10/2015 7-37:57 PM

Failure time

00:01:33

Failure time

00:09:19

Failure time

00:03:02

Failure time

00:03:53

Total failure time: 00:01:33

Total failure time: 00:09:19

Total failure time: 00:03:02

Total failure time: 00:03:53
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16 Autenticacdo de relatorios

A opcéo de relatorios autenticados tem por objetivo gerar relatorios no sistema com
uma identificac&o Unica de autenticidade. Dessa maneira, os relatérios gerados pelo
software irdo conter um ndmero Unico junto com um cédigo de barras permitindo assim
a posterior pesquisa e acesso ao relatério original gerado pelo software.

Frequentemente, relatérios precisam ser gerados, sejam de registros de eventos, LPR,
analitico ou até mesmo uma impresséo de uma imagem da reproducéo de video.
Posteriormente se o usudrio desejar verificar um relatério emitido pelo sistema, basta
solicitar o relatério através do seu codigo de barras e o sistema ira gera-lo novamente
com os dados originalmente salvos, sendo assim possivel a sua comparagdo com um
relatério ja impresso a fim de confirmar sua autenticidade.

Para aprender a ativar esse recurso veja 0 manual do Cliente de Administracao.

Apos ativado o recurso para os relatorios desejados, veremos que os relatérios gerados
véo acompanhar um ndamero unico com cédigo de barras.

Na sequéncia vamos exemplificar gerando um relatorio de analitico. Para aprender sobre
analiticos veja o capitulo Autenticac&o de relatérios|zss.

Temos o relatério de contagem de pessoas abaixo onde vamos clicar em imprimir para
gerar um arquivo.
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2 Analytics

Counting Report

257

Perceba que na tela de configuragéo do relatério temos um namero de autenticidade:
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Report exporting

Esse nimero € Unico e servird para buscar o relatorio original posteriormente se
necessario.

No relatdrio gerado também temos o codigo de autenticidade e o cédigo de barras que o
representa:
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Issue date: 1123/2044 90:52:35 PM

B ENTRADA
3 SAIDA

To! 685

Digifort - IP Surveillance System

Authenfication code
BE4D-E255-5876-CTAS-CDED-OCEC-8543-4514

Todo relatério gerado sera salvo em um formato criptografado pelo Digifort em uma

pasta configuravel (veja o manual do Cliente de Administracao):

ESEEEX)

:[:_l Recent Places

- Libraries
IE Documents
Jl Music

[] Pictures - 4 m

l 1 itemn

e
% | .. » Computer » Local Disk (C:) » reports - | 44 |I| Search reports pel |
? = == e ——
Organize * Include in library = Share with = Burn MNew folder 8= « (i ®
< Favarites Mame Date modified Type
B Desktop || BE4D-E259-5876-CTA9-CDBD-0CEC-8643-4514. drf 11/23/2014 10:52 ...  DRF File
1 Downloads T
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16.1 Buscando relatérios

Para buscar um relatério pelo seu codigo de autenticidade, clique no botéo autenticacéo
de relatorios como na imagem abaixo:

Report
authentication

Um tela sera aberta pedindo o numero de autenticidade do relatério desejado. Na imagem
abaixo colocamos o numero do relatorio gerado no topico anterior:

Report authentication

rt auth

Ao clicar em procurar, sera possivel gerar o relatério original novamente:
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Report exporting

Modify

Crefault
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‘& Report view

Analytics chart
Issue date: 11/23/201490:52:39 PN
Counting Report
v [— =
e = SADA
140 i
£ |
£ 120 i
s
S 100 )
. | I
z
& - :
404 | °r 3
201
|
1 14
Tofsl 685
Digifort- IP Surveillance System
Page 11 i
-
< i |
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17 Interface Web

O Digifort dispde de um Senidor Web que possibilita 0 monitoramento das cameras de um senidor

através de um navegador de internet.

O acesso ao senidor via Web funciona de forma semelhante ao Cliente de Monitoramento, mas nao
dispde de algumas funcionalidades como a criacdo de mosaicos.

Através do acesso via web é possivel monitorar e reproduzir videos de qualquer camera que o

usuario tenha direito.

17.1 Como acessar o Servidor Web

Para acessar o Senidor Web do Digifort,

abra o seu navegador de internet e no campo endereco

digite o enderego IP ou DNS do senvidor que deseja se conectar, abrindo a tela de autenticacao,

conforme ilustrado na figura abaixo:

Conectar a 127.0.0.1

|"|

|2 & |

=
2

e oY
. 4
L .Lll T
L

0 servidor 127.0.0.1 em Digifort HTTP Server reguer um
nome de usudrio & uma senha.

Aviso; este servidor esta solicitando o envio do nome de

usuario e da senha de um modo sem seguranca (autenticacdo
basica, sem conexdo segura).

Mome de usuario: 7 admin -

Senha: Ty

[]Lembrar minha senha

[ oK I [ Cancelar

Nesta tela digite o seu nome de usuario e senha definidos pelo administrador no Cliente de

Administragéo.

Se este for 0o seu primeiro acesso, sera exibida a tela para a instalacdo dos plug-ins de
monitoramento e reproducédo de video, conforme ilustrado na figura abaixo:
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VA Disirort
1P Survelliance Syslem
==

surveillance

warning! The Digifort Plug-ins were not found on your computer.

o want bo doweiload the
20 ila “Exacuta’” to axceuts ¥ o
Digifort - 1P Surveilance Systam
Copymght® 2002 - 2007

Nesta tela existem trés links de instalag&o, instale o pacote mais conveniente:

e Clique aqui para baixar a instalacdo completa dos plug-ins: Instala os plug-ins de
monitoramento e reproducédo de video.

e Cliqgue aqui para baixar apenas a instalagdo do plug-in de monitoramento: Instala os
plug-ins de monitoramento apenas. Nao sera possivel reproduzir videos gravados.

e Clique aqui para baixar apenas a instalacdo do plug-in de reproducdo de video: Instala
os plug-ins de monitoramento apenas. N&o sera possivel 0 monitoramento de cameras ao vivo.

Ao selecionar a op¢ao de plug-in desejada, uma tela do seu browser ira abrir solicitando uma
confirmacdo de que vocé deseja baixar o arquivo especificado. Cliqgue em "EXECUTAR" para
executar a instalagdo diretamente do seu browser.

17.2 Monitorando através do acesso web

Apds a instalacdo dos plug-ins de monitoramento, conforme explicado no tépico anterior, cligue em
Monitoramento, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort.
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v\ Disirort

Surveillance

Surveillance Video Flayback
Mode Mode

Screenstyles Fullscreen

Objects Object List

Add the selected
object

@iaifert - 1P Survaillance Systam
Copyright® 2002 - 2007

PTZ Control
Remove all objects

Delete the selected
view

A interface web de monitoramento do Digifort fornece as seguintes funcionalidades:

Estilos de Mosaicos: O Digifort Enterprise dispde de oito estilos de mosaico, seu funcionamento é
explicado na pagina 36.

Tela de Selecdo de Objetos: Abre a tela com todos os objetos no sistema.
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17.3 Reproduzindo videos através do acesso web

ApOs a instalacdo dos plug-ins de reproducdo de video, conforme explicado no tépico anterior,
clique em Reprodugéo de Video, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort e logo apés em
Iniciar para abrir a tela de reproducao de video.

digirort

IP 5uiveillance Sysiem

admirt

O Funcionamento do reprodutor de video é idéntico ao reprodutor de video do Cliente de
Monitoramento, descrito no capitulo Reproducédo de Videol 116)
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Time selection

Cameras selection

Timeline

Maotion search

Thumbnails

Media exporting

Image filters

Final Tim

1 Minute(s)
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