Digifort Explorer Manual
Cliente de Administracion

Versao 7.2.1.0
Rev. A

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



2 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

indice

Capitulo|l Bienvenido al Manual del Digifort Enterprise

Explorer 8

IR ST o (== 4 ] 4 Vo 8

2 A quien se destina este manuUal ... s 8

3 Como utilizar este ManUAl ...........o i e e 8

L O = 4 =Y LT T o 8
Capitulo I Administrador de Servicios Digifort 11
1 Como ejecutar el Administrador de Servicios Digifort..........c.ccoeveiiiimiiiiiinc e, 11

2 Como iniciar el servicio del Servidor Digifort...........cccccoiiiiiiiiic e e 13

3 Como detener el servicio del Servidor Digifort...........ccccoireiimiiiiiiie e e 13

Capitulo Il Funciones basicas del Cliente de

Administracion 15

1 Como ejecutar el Cliente de Administracion...........ccovuiiiiiiiiciiiccrr e e 15

e L= T LS = V7 e I 16

YL T= = TS 7= T o 16

Lo 1T =Y VT o 16

Desconectar del SEIrVIAON ... s a e 16

SODBre 1 DIGIfOrt ..o e 16

Como configurar los servidores por adminiStrar ........ccccociiiiini e —————— 16

2 Como conectarse en un servidor para administracion ...........ccccoviiiiiiiircirsnrer e 18
Capitulo IV Licenciar el Digifort 21
1 Como configurar 1as liCeNCIas.......ccvuiieiiii i e e e e e s s e s e s e nen 21

Como agregar UNA lICENCIA ...t bbb bbb e 23

Como enviar datos Para regiStro ... 24

Como instalar licencias a través del Licencias En linea ... 26

Como Instalar licencias desde archivos de licencia ... 26

Activar una licencia teMPOKal ... 27

Capitulo V Registrar el Digifort 30
1 Como registrar el Digifort..........coceiiiiiiiiii 30

2 Registrar el Digifort En liN@a.........ccuiiiuiiiiiiiiiii s s s s e s s e s s e s s m s e m s enn s 32

3 Registrar el Digifort Desconectado .........cccccoiveiiieiiiiiieircr s e e nas 33
Capitulo VI Servidor de Grabacion 36
1 COMO QQregar UNA CAMAIA ..u.u.iirruuusiirrauuiirrassssirrassssirrssssssrrassssssrassssserasss st ernsssssennssssssnnnssss 36

L0 T 1 - 37

GENEIANAAAES ...ttt ettt b bbbt ae et b e h e Rt h bt h e et e e e nr e neereene s 38

= g1 (= PP TR P Y

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Contents 3

DeteCCiOn de MOVIMIENTO ... ....ouiii ittt et s bt et e e sab e e st e e et e e e nabeenabeesteeenne 44

Uso de la deteccidon de movimiento a través del SOftW are...........coveeveerienienieceeeee e 44

Autodesactivacion de la deteccion de movimiento durante €l PTZ...........coocviiiiiiiiiiiiinceceecee 48

Uso de la deteccion de movimiento por notificacion externa.... ... 49

(10170 U= o7 o o PSS 50

(@731 7o T e=Ted o Ta T=T g T8 o o] o PSSR 50

(@701 1o T = Tod o T =T g I o= 41:= - PSS 51

TiPO dE NOLIFICACION.......coviiiiiieciee ettt e et e et e e st e e e ae e e e aa e e saseesseeeeneeeensaesnneas 54

[N\ lo7 1 o= T To T Ie [N (3o TR YA 1o 54

[N o (1 (o= o3 To T I 0T 00T 1= c- 54

RECS] €= g e (o 3= ot T 7o U] = Tor= o PSSR 55

Intervalo de deteccion de término de movimiento.... ... 55

o [ USSR 56

£ == T4 1 57

L T 1 ToT R Ty T 1 SRS 57

Como los Perfiles de Media ahorran el ancho de banda de red............ccovovieiiieneeneeseeeee e 58

Como agregar Perfiles de Media..........cccooeeveerieneenieeee e ... 59

Como visualizar el funcionamiento del perfil de media configurado.............ccccevveieeiieiieicnniece e 60

Calculadora de utilizacion de espacio €N diSCO............cccviiiiieiiiie e 61

AUIO ettt ettt n et et en e et et s et et en et et s ena et et annan et annes 64

[T =T o o S 65

BUFfer d& SNAPSIOL........ooiiiieee et e e et e et e e e e e et e e e aae e enbeeere e e raeeanes 67

ViISUBNZACION ©N VIVttt et ettt e bt e b et e ae e e bt e e bt e e e sb e e eab e e s neeenaneas 67

Como configurar la visualizacion de 12 CAMAra..........cceiieiieiiereee et 67
Esta camara sera accedida por el cliente a través del servidor de

=T )OO 68

[ 1Yot od (o g I o (V2= T - OSSP 68

PUEIO del IP PrIVAAO ...ttt 68

[ 1Yot o3 (o g I [N o o TH] o) 7o TSP 68

LU= (o3 [Tl o o TN o] o TSP 68

USUAIIO Y COMFASEMA. .......ccuiitiitiiti ittt 68

Timeout de conexion (en MS).... ... 69

Perfil de MIdIa  .....ooeieee e et e e aae e b e e e neeeaneeeanneas 69

Perfil de media para acceso Via MODIIE ...........cooiiiiii s 69

LT T T Ve Lo Y TSRO 69

TIPO A€ GrabACION ...ttt e 70

CiCIO dEI GrabaCION. ...t 70

7= = o o o =N 71

LS E= T o1 PSSR 71

172 OSSR 71

AJUSTES e e a e e sa e e 72

Activar los controles de PTZ para esta CAMAra...........c.cooiiiiiiiiieiieseesieeeee e 72

Utilizar los recursos de PTZ del diSPOSIIVO. ......c.uiiiiiiiiiiiii e 72
Utilizar el puerto COM del dispositivo para realizar el PTZ directamente

Lo Q= T 3 (=1 1= USRS 72

10T o T =Y N 1RSSR PUPOE 73

Presets .o, .. 73

Como configurar 0 Controle A PreSEtS........couiiiiiiiiii ettt e et e e 73

(@) o I o 4 = T 10 0 o) (=YY= TP 75

Y= 01 o X 76

(01T U a1 o= Tor (o] o IH OSSPSR 76

Evento de falla de comunicacion...... e 77

Evento de restauracion de CONEXION. .........coiii ittt ettt e et e et e e e nbeeebeeeeneeeanne 77

Informe de falla de dISPOSILIVOS ......cciuiiiiiie ettt ettt e bt e et e e e nbeeebeeeneeenee 78

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



4 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

(=] o [N o= o= Tod (o] o ISP PTOPPP 78
Como configurar las acciones de @larMa ........ccceerirriirrnrrsrssr i me s n e n e eas 78
Enviar un correo electronico a un grupo de personas en la ocurrencia de
(U g E= = 1= o 1= PRSP 79
Cambiar un sonido de alarma en el Cliente de MONIEOTEO .........cocuiiiiiieiie e 81
Enviar mensaje instantaneo a la computadora del Operador............cvovieiieiierieie e 81
Activar o Desactivar objetos del SIStEmMa ..o e 82
Funciones de administracion de CAMAras ........cccccucciicimiicinnssin i ssse s s e s s sme s sne e s sn e s smessnnenan 83
F el (12T o1 = - (PSSR
[T T 11V [ o= 1°= - T PSR STRUSRUSPTPURIN
(00T 0 1= 4o o OSSPSR PSP
TIPO A€ GrabACION ........ouiiiiiii et
REIAY e e

Perfiles de Media ...
Perfil de medios de grabacion

Perfil de medios de VISUANIZACION...............eei i e et e e etee e e e et e e e et e e e e enaeeeeeeseeeaeenns 86
Perfil de medios de visualizacion MODIIE...............cooiueii ittt ee e e e e areeaeeaas 86
(o] gTeT=Te LT gl LCT =Yoo Lo T TSR 86

Negar Derechos
Excluir Cdmaras

Basqueday registro de las camaras de forma automatica .........ccccvviriirniinsins i ——— 87

REGISTIO A8 EQUIPOS ...ttt ettt ettt et e e e et sa b e et e e e ab e e sab e e et e e e etr e e nreente e e e 91

REQIStro de VArioS EQUIPOS........uii ittt ettt ettt e et e e e an e sr e e et e e ntr e e nr e e st e e e 91

Importar objetos de otros servidores .. .. 93
Registro de dispositivos multicanal ... ————— 95

Registro de UN DVR... ... e e 96

2 Monitoreando el estado del servidor de grabacion...........cccccovieiiiiiiiicnrenrc e 100
Monitoreando el estado de camaras individualmente ..o ——— 101
CONEXION AE GrabACION .....c.eiiutieiiiee ettt b et b et ettt naeesae e s bt e e bt et e e b e e teeabeeanenanenas 102

COMEXIONES ...ttt etttk h et b ettt et a e ea et e b e e b e e b e e bt e bt e st e ea bt eh et nh e e eh e e eb e e Rt e b e e bttt e an e arenanenne 103

Disco

Capitulo VII  Alertas y Eventos 106

1 Como accederlos Alertas y EVENtOs.........ccoceiieiiiiiii i s s s s e e e e n e 106
Como configurar 10S CONtACLOS .......cccruiiirmniniin s 106
Como configurar grupos de contactos ... ———————— 107
Capitulo VIl Administracion de usuarios 110
1 AdMIiNiStrar USUATIOS. . ..ottt s s s s e s r e s rea s rasarassararessarnnsnransnrannnrns 110
Monitorear las actividades de 10S USUAIIOS .......ccoiiiiiiiriiniiinir i s 111
2 Agregar, alterar y eXcClUir USUAIiOS.........oiireuiireuiiimuiimiiirs s e s enas 112
1= 1o T30 1= U= - T o 114
Derechos del USUANIO ......ciciiiiiiii s e e p e s e s n e s an e s nesnnn e 115
Reproduccion y BUSQUEda de VIAEO. .........coiuiiiiiiiiiee ettt 116
MOSQICOS A& MONIEOTAMENTO .......eiitiiiiii ettt st s e et et e nneeebne s 116
Camaras del sistema.....
Dispositivos de alarma
LN =1 = T PSSP OTOPPPRPPRN
USUAIIOS eI SISTEMA.......eeiiiiiiie ittt ettt ettt et e sab e st eebe e e s e e saneeebeeens
ALBIAS Y BVENTOS ...ttt ettt h e e e e e na e
ST o[ OSSR
Recursos del Cliente de MONIOrE0 .......ccccciriirrrinirrr i s sn e s e n s e e 117

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Contents 5

(oY T W11 e L= T T o o T2 119
(080T 4 EoT VL1 W e LR Y =Y o 1o XSO SO 119

3 Funciones de administracion de USUATIOS.......c.cvuiireiiereiireirrersrersisarassarassnrasssarsnsarassasens 120

ReiniCiar CONEras @M@ ......cccciiiiiiiiiii i s e e s e e e s e e s s an e s b ame e e e s annnnnans 121
Bloquear cuenta..........
Desbloquear cuenta
L 1= Ve Te X T o T T o T -1 5 -
7= = o o o L=
(00T 4 Lo L1 o 1= Y o 5 T X3 SO
Negar der@ChoS ... e
T o T o =

4 Agregar, alterar y @XClUIr GrUPOS.......ccivuiruiriiriarrearrasresrrsrnsrmssassrassrasrnssrnssrnssenssenssensens

Derechos del grupo ........cccccceveeerinenne
Recursos del Cliente de Monitoreo
CoNSUIta de DEIrE@CROS ......ceeiiiiire s s e s e s e e e s s s e e s s s sme e ee s s mn e e e s s sn e e e sasaneeeasnnneeesssneneesssnnnnen

Capitulo IX Configuraciones

1 Configuraciones GIlobales..........ccccuiiiiiiiiiiii e s e e e e n e enns 128
Configuraciones GENETAIES ... bbb s s s 128
L T 130
== T 1 U 131
Restaurando 10s backups de DIgifort ... et 132

L= Ty = L D 1o T

CoNnfigUragoes de SMTP ... e R bbb a e s R s ae s aE s an s n e

LT L=« [ Ty o

LT F= Lo LR o T = o

Como agregar una unidad de red

Capitulo X Informaciones del Servidor 139
I ¥ L= o T 1= = 140
2 Monitoramento Por grafiCos........ccciiiiieiiiimiiinir 141
Capitulo XI Servidor Web 143
1 Como acceder las configuraciones del Servidor Web..........ccoooiiiiiiiiiiiiicncrrereeeen 143
Capitulo Xll Servidor RTSP 145
T 1 145
2 N U T (- 146
Capitulo Xlll Logs de Sistema 149
1 Como acessar oslogs de sistema ........cccoeeiieiiiiiiiiicrcrcr e 149
2 Como visualizar 0S10gs de eVENtOS.........ccvuiiiirieireiirrrrrrrr s e s s rra s rras s s rnsrnssenssensrennees 151
3 Como configurar 10os ogs de eVeNntos..........ceuciiiiiiiieiiiniii 152
Activar 10gs de SISTEMIA ... e e an e ane s 153
Borrar los logs que estén mas que X di@s .....cccccciiiiinicminnseinnie s s s 153
Opciones de 10g de [0S @VENTOS ......ccciiiiiiiiiiirir e s e s s ae s mn e nnne e 153
Falla de comunicacion Con 10S diISPOSIIIVOS .........ciiuiiiiiieiiie ettt ettt seee e 153
=1 o LW e =T o - Tod (o] o ISR UUROPPRNt 154

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



6 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Como visualizar 10S 10gS d@ @VENLOS ........cceeriirriirnirirrri s s s s as s sms e s e e e s e nnes 154

L VU Lo 1 o o - 154

Como acceder 1a AUAItOria ....cuiceiriiiiirir s s sa e n e s e e e e 154

Visualizando 10S 10gS ... 155

Capitulo XIV  Actualizacion automatica de los Clientes 158
Capitulo XV Organizagao de Colunas 162
Capitulo XVI Mantenimiento de la base de Datos 165
I = 7- Ve (1 165

2 L= - U - T 166

3 ManteNimMieNtO.. ... e 166

Capitulo XVIl Digifort Mobile Camera 169
1 Registrando el servidor Mobile Camera.........c..oceiiiiiiiieiiirin s 169

2 Configurando el servidor Mobile Camera.........ccccooiiminiiiimiinn s 171

(00X T LU= o7 oY T 171

=3 - 1o ' 2 173

DIiSPOSItiVOS MOVIIES .....eeeiciiiiiecee st er s s e s s e s e e s e se e e se e s me e e sne e s nee s sneeaneeesnnenesnenannsensnnen 174

3 Configurando 1a @apliCaCiON........cccuiieiieiiiiiir s s e s rr s rn s e s e s e s e ennsennsnnnrnnnss 176

4 Registrando 1a CAMATA......cccuiiiuiiiiiiiiirrr s s s s s s s rrasrrs s s sm s s srassrassnasrnssrnssennsennsnnnenn 181

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Capitulo



8 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

1 Bienvenido al Manual del Digifort Enterprise Explorer

Este Manual del Usuario y Referencias Técnicas provee toda
informacioén necesaria para implementar y usar efectivamente
todos los recursos basicos y avanzados encontrados en el
Cliente de Administracion del Sistema Digifort Explorer.

Este manual esta en constante actualizacion y no describe las
funcionalidades de las versiones Betas del Digifort.La proxima
version de este manual incluira informacioén sobre el

v uso de audio.

11 Screen Shots

Los screen shots contenidos en este manual pueden no ser idénticos a la interfaz que usted vera
usando el Software. Algunas diferencias pueden aparecer, no perjudicando el uso de este manual.
Esto se debe al hecho de que frecuentes actualizaciones e inclusién de nuevos recursos son
realizadas con el objeto de la continua mejoria del sistema.

1.2 A quien se destina este manual

Este manual se destina a administradores y operadores de estaciones de monitoreo.

1.3 Como utilizar este manual

Este manual esta estructurado en capitulos, tépicos y sub-topicos.

Importante:

e En el caso que su version no sea la Enterprise, algunos recursos presentados pueden presentar
limitaciones. Para conocer las limitaciones de su version consulte la tabla Matriz de Recursos en

el sitio www.digifort.com

e Las capturas de pantallas de este manual son tomadas originalmente de la version Enterprise.
Por ese motivo, aun en otras versiones algun recurso puede presentar una captura con diferencia
de pantalla de la version de su software. Estamos constantemente actualizando este manual y
mejorando su contenido.

14 Prerrequisitos

Para la completa absorcion del contenido de ese manual son necesarios algunos prerrequisitos:
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Bienvenido al Manual del Digifort Enterprise Explorer

Manipulacién de computadoras y sus periféricos.
Manipulacién del sistema operativo Microsoft Windows.
Conocimiento da arquitectura cliente-servidor.
Conocimiento de la arquitectura de redes de computadoras.
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2

2.1

Administrador de Servicios Digifort

El Sistema Digifort es un software desarrollado en la plataforma cliente-servidor, aprovechando todos
los recursos y beneficios proweidos por esta plataforma.

En la plataforma cliente-senidor todas las informaciones son almacenadas en un senidor central
responsable por su administracion. En el caso del Sistema Digifort, el senidor es el componente
responsable por, de entre otras funciones, mantener las grabaciones generadas por las imagenes
proveidas por las camaras, administrar el espacio en disco, alertar los operadores y administradores
sobre anomalias del sistema y proveer informaciones a los clientes.

El Senvidor Digifort es una aplicacién ejecutada como un senicio del Windows, siendo asi es
ejecutado automaticamente cuando el Windows es iniciado, sin la necesidad de la intervencién del
usuario.

El Administrador de Senvicios es el software responsable por el control de su ejecucién, mostrando
informaciones sobre su estado de funcionamiento y suministrando controles de instalacion e
iniciacion del senicio.

Nota
Por ser un senicio de Windows, el Digifort posibilita el uso de sus diferentes recursos como
Active directory, sistema de Administracion de archivos Explorer (DHCP, UpnP), sistemas de
comunicacion TCP/IP, sistemas de control de video, etc.

Como ejecutar el Administrador de Servicios Digifort

Para ejecutar el Administrador de Senicios, ubique el icono Digifort Explorer 7.2.1.0 en su Area
de Trabajo, o en Iniciar->Programas->Digifort Explorer 7.2.1.0 ->Servidor->Senidor y ejecutelo.
El Administrador de Senvicios sera iniciado abriendo la pantalla ilustrada en la figura a
continuacion:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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i ] z Y
dl Digifort Services Manager [ = |«[E] |ﬁ]
Digifort Services:
Services Status File
Digifart Server Service running. . | £ '|,F‘mgram_ Files (x...
Digifort Database Server SErVICE running. .. “C:\Program Files (x...
Digifort Mobile Camera Server SErVice running. .. C:\Program Files (x...

Digifort Database Server

2 | e
@ @smp X

El Administrador de Senicios provee las siguientes funcionalidades:

¢ Servicios Digifort: Exhibe la lista de senicios disponibles y que se pueden manipular.

¢ Iniciar: Inicia el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si el senicio estuviere
instalado y detenido.

e Detener: Detiene el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si el senicio
estuviere instalado e iniciado.

¢ Instalar Servicio: Instala el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si el
senvicio estuviere desinstalado.

¢ Desinstalar Servicio: Desinstala el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si
el senicio estuviere instalado y detenido.

Para el funcionamiento del Digifort los siguientes senicios deben estar en funcionamiento:
"Digifort Server" responsable por la administracion de las grabaciones y comunicacion con los
clientes.

"Digifort Database Server" responsable por la administracion de la base de datos Digifort.

Para que los médulos de analisis de video funcionen "Digifort Analytics Server" debe estar en
funcionamiento en alguna maquina de la red. (Standard, Professional y Enterprise)

Para que los modulos de LPR funcionen "Digifort LPR Server" debe estar en funcionamiento en
alguna maquina de la red. (Standard, Professional y Enterprise)

Para que el médulo del Digifort Mobile Camera funcione el "Servidor Digifort Mobile Camera"
debe estar en funcionamiento.
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2.2 Como iniciar el servicio del Servidor Digifort

Para iniciar el servicio del Servidor Digifort, primeramente debe instalarlo, siga los pasos siguientes
para iniciar correctamente el senvicio:

1. Seleccione el senicio “Senvidor Digifort”

2. Pulse sobre Instalar Senvicio, se exhibira una ventana de confirmacion, informando que el
senvicio fue instalado con éxito.

3. Pulse sobre Iniciar y espere mientras el senidor es iniciado. El proceso de iniciacion termina
cuando aparezca el mensaje “Senicio en funcionamiento...” en la barra de estado.

Nota

Si el senidor fue detenido por algun motivo e iniciado nuevamente, el proceso de iniciacion
puede ser demorado, pues se realiza una verificacion en todas las grabaciones existentes,
creando un mapeo de la estructura del disco.

2.3 Como detener el servicio del Servidor Digifort

A cualquier momento se podra interrumpir la ejecucion del senicio del Senidor Digifort. Ejecutando
esta accién el senidor no mas realizara ninguna funcién como por ejemplo, la administracién de
alarmas y grabacion de las camaras.

El proceso de detener el Senidor Digifort es muy sencillo, basta apenas pulsar sobre el botén
Detener. Si el senicio fuere detenido con éxito debera aparecer el mensaje “Servicio detenido...”
en la barra de estado.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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3 Funciones basicas del Cliente de Administracion

El Cliente de Administracion es el médulo del Sistema Digifort responsable por la configuracion del
senidor. En este médulo usted podra, de entre otras funciones, registrar las camaras, programar
alarmas, verificar el estado del senidor y definir los usuarios que tendran acceso al sistema.

El Cliente de Administracion puede administrar ilimitados senidores simultaneamente, basta
registrar los senidores deseados.

3.1 Como ejecutar el Cliente de Administracion

Para acceder el Cliente de Administracién, ubique el icono Explorer 7.2.1.0 Cliente de
Administracion en su Area de Trabajo o en Men Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Cliente de
Administracion y ejecutelo. El Cliente de Administracién se iniciara segun ilustrado en la figura a
continuacion:

]~ l' Digifort Servers

| v “ local
> ﬁ Recording Server

I > O Alerts and Events

| -_‘ Users

| 4 u Settings

| ‘ Server Information

e Web Server

: 9) RTSP Server

P Licenses

S @ Logs

| ‘ Digifort Mobile Camera Servers
|
|
|

o @ ° o Explorer 7.2.0.0 Beta 2

Connected to the server local (IP: 127.0.0. 1 Port: 8600)

El Cliente de Administracion provee las siguientes configuraciones iniciales:
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3141

3.1.2

313

3.14

315

3.1.6

-} pigifort Servers Menu de configuraciones: En este menu son exhibidas
P AP focal las configuraciones disponibles para el servidor

> gt Recording Server seleccionado. Las configuraciones son exhibidas en
O Alerts and Events formato de arbol, es decir, con items y sub-items.
_E Users
b A% settings Para acceder alguna configuracion del senvidor pulse sobre
----- B server Information el menu deseado. Las configuraciones relacionadas al
é Web Server item seleccionado se exhibiran en el area reservada, a la
o MY RTSP Server derecha de este item.
= # licenses
> - : Logs

] ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

Agregar Servidor

Agregar Servidor: Inicia la inclusién de un senidor. Utilice este botén para
agregar senvidores que seran administrados por el Cliente de Administracion. Para
aprender a incluir senvidores ver Como configurar los senidores por administrar

Alterar Servidor

Alterar Servidor: Con el senidor seleccionado cuando es accionada la opcién
abre la pantalla para cambiar las configuraciones del servidor.

Excluir Servidor

Q Excluir Servidor: Excluye senidor seleccionado.

Desconectar del servidor

Desconectar del servidor: Termina la conexién y la administracion del senidor
seleccionado. Para desconectar de un senidor, selecciénelo en el Menu de
Configuraciones y enseguida pulse sobre este boton.

Sobre el Digifort

m Sobre: Exhibe las informaciones sobre la version del sistema
N

Como configurar los servidores por administrar

El primer paso a ejecutar en la configuracién de un senvidor es agregarlo en la lista de senidores a
administrar por el Cliente de Administracion.

Para agregar un senidor pulse sobre el boton Agregar Servidor, abriendo la pantalla de registro de
senidores, segun ilustrado a continuacion:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Add Digifort Server (=]

Server |

l. Add Digifort Server

Server Mame

Server IP Port
8500 =

Servers

A 152, 188.0. 14:8600
A8 192. 168.0. 10:8600

[ox ] [ oo

e Nombre del Servidor: Digite el nombre del senidor por agregar. Tras la confirmacién de los
datos, el nombre del senidor no se podra alterar.

e IP del Servidor: Digite la IP del senidor por administrar.

¢ Puerto: Digite el puerto de comunicacion con el senidor. Por estandar el puerto es 8600. El
puerto de comunicacion con el senvidor no se puede alterar, esta configuracion solamente
debe alterarse si estuviere accediendo el senvidor ubicado en lugares remotos, por ejemplo, la
Internet.

e Servidores: En esta lista estaran disponibles todos los senidores Digifort que el cliente de
administracion encontré en la red. Pulsando sobre uno de los senvidores, el campo IP y
Puerto descritos antes seran completados automaticamente faltando apenas completar el
campo Nombre del Senidor para efectuar el registro.

Tras informar todos los datos correctamente pulse sobre OK.

Tras la inclusién del senidor, se mostrara en el Menu de Configuraciones segun ilustra la
figura a continuacion:
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4 !" Digifort Servers

‘-E- Iu::-'"" Add Server ~

PR

Modify Parameters

Delete Server

A

= _‘E Users

L. aim Screenstyles

Para alterar los parametros de un senidor ya grabado, pulse con el botén derecho del raton sobre el
senidor deseado y enseguida pulse sobre Alterar Parametros. En la ventana que se abra, altere los
datos segun sea necesario y pulse sobre OK.

Para excluir un senidor, pulse con el boton derecho sobre el senidor deseado y enseguida pulse
en Excluir Servidor. En el mensaje de confirmacion que aparezca pulse sobre Si.

Dato

Si el senidor fue detenido por algin motivo e iniciado nuevamente, el proceso de iniciacién
puede ser demorado, pues se realiza una verificacion en todas las grabaciones existentes,
creando un mapeo de la estructura del disco.

3.2 Como conectarse en un servidor para administraciéon

Después de agregar el senidor, ubiquelo en el Menu de Configuraciones y pulse dos veces sobre el
mismo. Hecho eso, se exigira un usuario y contrasefia para el acceso a las configuraciones del
senidor, segun ilustra la figura a continuacion:

Server Login (=]
_-Ll:ugin |
l. Digifort Server Login

Server: local

IP: 127.0.0.1
Port: 3600
Liser

admin

Password

[ Login ] | Cancel
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¢ Contraseia: Contrasena de acceso.

Entre com o nome de usuario e senha de acesso ao senidor. Se este € o primeiro acesso ao

sistema informe o usuario igual a admin e senha em branco.

Apos preencher os dados de acesso, clique em OK. Se a autenticagdo de acesso for concluida
com sucesso, o Menu de Configuragdes sera expandido, mostrando as configuragdes disponiveis
para o senvidor, conforme ilustrado na figura abaixo:

a l‘ Digifort Servers

Nota

F] !' local

# Recording Server
: O Alerts and Events
> Users

:- g Settings

‘ Server Information
5

e Web Server

> ’%’ RTSP Server
: f Licenses

=0 Logs

=
g ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

El usuario admin es el Unico usuario que no se puede remover del sistema y tiene todos los
derechos de acceso. Por motivos de seguridad una contrasefia se debe registrar impidiendo el

acceso de personas no autorizadas.
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4 Licenciar el Digifort

Para desbloquear el sistema y algunas de sus funciones se debe ejecutar el licenciamiento del
software.

Existen diversos tipos de licencias y paquetes de licencias. Para mas informacién consulte a su
reventa.

Las licencias solo funcionan en el senidor en el cual se solicité el registro, esto se debe al hecho
de que cada senvidor genera una contrasefa diferente y las licencias se generan basadas en esa
contrasefia, tornandolas Unicas.

Existen dos métodos de licenciamiento del Digifort, el realizado a través de internet y el realizado a
través de archivos de licencia.

El licenciamiento realizado por internet es el mas seguro y recomendado, pero si su senidor no
puede acceder a internet, utilice el licenciamiento a través de archivos de licencia.

Dato

Como el Digifort funciona en la plataforma Cliente-Senidor, la solicitud de registro no necesita
hacerse por el propio senidor, es decir, cualquier otra computadora de la red puede hacer esa
solicitud a través del Cliente de Administracion.

Importante
En el caso que el senidor de grabacién sea formateado, se generara una nueva contrasefia por el
senidor. Siendo asi se debe hacer una nueva solicitud de registro.

41 Como configurar las licencias

Antes de Iniciar su senidor, verifique si el HardKey, que se vende con el software, esta
conectado a su maquina correctamente.

Para iniciar el licenciamiento del Digifort, luego de logarse en el senvidor, ubique el item
Licencias en el Menu de Configuraciones del senidor, como ilustra la siguiente figura:

N R TR
------ Web Server

’ﬁ I RTSP Server

------ I) Licenses

: Logs

]

Luego, apareceran del lado derecho las informaciones del actual estado de licenciamiento del
Digifort, conforme ilustra la siguiente figura:
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Digifort = = eNSE

: mﬂmmwwﬁnnwmﬁum- ficense. rl-mvw will be able to mﬂln;l nstall your license.

ik !' Crgifort Servers | | obiect Type Total Licenses Licensed Objects Used Objects Observations
A oigifert v 8 3 Hour(s), 54 Minute(s) and 50 Second(s)
vl 1/0 Davice
ok Recerdng Server Edge Analytics
i 1/0 Devices

Edge LPR.

O Alerts and Events

A ueers

B Screenstyies
Edge Analytics (Failover)

@ o

Edge LPR. (Failover)

Camera (Failover) 3 Hour(s}, 54 Minute(s) and 50 Second(s)

1/ Device (Failover)

o ooooooo
O e @ e e e
oo ooooruwn

ﬂ Analytics
8 Lcense Plate Recogriticn
L} settings
W server information
£ wieb Server
@) s Server
{ Lcenses
(%] Logs
PR Digifort Analytics Servers
‘ Digifort LPR Servers
B Dofort Mabie Camera Servers

0_ 0 | Corfigure Licenses | Dema license:
Administrating the server Local {IP: 127.0.0. 1Port: 8500)...
En esta pantalla tendremos las siguientes informaciones:

Total de licencias: Numero de licencias instaladas en el senidor de determinado tipo de
objeto.

Objetos licenciados: Cantidad de objetos licenciados para el tipo de objeto.

Objetos Utilizados: Cantidad de objetos que estan utilizando las licencias en el momento.

Tipos de licencias:

Camara: Licencia para liberar la grabacion de las camaras.

Dispositivo de 1/O: Licencia para usar las tarjetas de I/O.

Analitico en Borde: Licencia para usar analiticos embarcados.

LPR en Borde: Licencia para usar LPR embarcado.

Camara Failover: Permite usar el recurso de Failover en un nimero determinado de camaras.
Dispositivos de 1/0 (Failover): Permite usar el recurso de Failover en un nimero determinado
de dispositivos de I/O.

Analitico en Borde (Failover): Permite usar el recurso de Failover en un ndmero determinado
de analiticos en borde.

LPR en Borde (Failover): Permite usar el recurso de Failover en un nimero determinado de
LPR en borde.

Para saber mas sobre licenciamientos, consulte a su reventa;
Para configurar las licencias del senidor, clique sobre el boton Configurar Licencias. Esta

accion hara que el Gerenciador/Gestionador de Licencias sea ejecutado, conforme ilustra la
siguiente figura:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Licenciar el Digifort 23

Licenses Manager

(]

Licenses

Licences Manager
Installed Licenses
License Software Part, Mumber Type of Lic...  Type of Object Objects

231-DGFLIC:BGONn... EMTERPRISE DGFPR1116VE Pack Camera 16
231-DGFLIC:BG3NN... EMTERPRISE DGFPR2001YE Base Alarm Device 1
231-DGFLIC:BGSNN... EMTERPRISE DGFPR1104vE Pack Camera

231-DGFLIC:BGONN... EMTERPRISE DGFPR.1008YE Base Camera 8

add | | Delete

En esta pantalla se exhibiran todas las licencias instaladas en el senidor. Para afadir una
licencia, clique sobre el botdn Afiadir, para retirar una licencia, seleccione la licencia deseada y
clique sobre el boton Remover/Retirar.

Al finalizar las configuraciones clique en OK para cerrar esta pantalla.

Nota

Si se retira la licencia base, las licencias pack no se cargaran y desapareceran
automaticamente
de la pantalla. Las licencias pack solo se cargan si la licencia base esta instalada.

411 Como agregar una licencia

Para anadir una licencia clique sobre el boton Ahadir en el Administrador de
Licencias. Se exhibira la siguiente ventana:
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Licenses
_'_-_-? Add License

! BYOF-DGF-BA4EASF-20D306"6E9D5B/D248-MKEY-933052 |
o Copy to dipboard

If you are not yet a Digifort dient and wish to test the system dick "Send Registration data” and
fill in all data correctly to receive a dema license for 1 month.

Send Registration Data

Click "Online Licenses™ to add your license via Internet. If you have just made the license request,
this will take 1 to 2 workdays to be available in our server.

Online Licenses

If you received your license file by e-mail, did: "Insert Licence File™ to add the license to the
system,

Insert License File

Esta ventana exhibe la contrasefia generada por el software, ademas de proveer los
recursos para efectuar el licenciamiento. Si necesita enviar a su reventa la contrasefia,
copiela clicando en Copiar al area de transferencia.

41.2 Como enviar datos para registro

La primera etapa en la licencia del Digifort es el envio de los datos para registro.
Este proceso consiste en completar los datos del usuario que se enviaran junto
con la contrasena del senidor a la Central de Licencia.

Con los datos en manos, la Central de Licencia generara las licencias solicitadas y
una confirmacion que se enviara al correo electrénico prowveido.

Para iniciar el proceso de envio de datos para registro pulse sobre Enviar datos
para Registro. Esta accion abrirda un formulario para completar los datos del
cliente, segun ilustra la siguiente figura:
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Send Registration Data @

Send Data |

it

7 Send Registration Data

L3

Company name (¥

Contact name (*)

Email (*)

m

Phone ()

Country (%)

Remarks

# Demo license

™ Official license

Certificate number: [*)

Close

Tras completar los campos correctamente pulse sobre el botdn Enviar. Su licencia
sera generada en, como maximo, dos dias habiles.

Cuando su licencia esté lista, usted recibira un correo electrénico de confirmacion
con todas las instrucciones de instalacion de la licencia.

Estas instrucciones también seran descritas en las paginas siguientes de este

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



26

Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

413

manual.

Como instalar licencias a través del Licencias En linea

La licencia a través del Licencias En linea es el método mas seguro y practico para
licenciar el Digifort.

Tras el recibimiento del correo electrénico de confirmacion de la licencia, pulse sobre el
botédn Licencias En linea. Se abrira una ventana listando todas las licencias disponibles
para su senvidor, como ilustrado en la siguiente figura:

Online Licenses B

orine |

iz) Online Licenses
Part Number System Quantity License type Creation date Expiration date Install
DGFEN1999V7 Enterprise a9 Demo 9/12/2014 8/1/2015 x

Awvailable license for installation
Installed license
Expired installed license

Expired license

Close |

Para instalar las licencias, ubique la licencia deseada y enseguida pulse sobre el icono
en la columna Instalar. En el caso de instalacién de licencias oficiales, primeramente
instale la licencia base y después todas las licencias pack. Y en el caso de instalacion
de licencias de demostracion instalela normalmente.

Tras la instalacion de las licencias pulse sobre el botén Cerrar.

41.4 Como Instalar licencias desde archivos de licencia

En el caso que su senidor no tenga acceso a la Internet, usted debera utilizar la
licencia a través de archivos de licencia. Para realizar este proceso copie la contrasefia
de su senidor y envie por correo electrénico a Digifort mencionando la versién utilizada.
Su licencia sera generada desde esa contrasefa. Enseguida los archivos de licencia
seran enviados a su correo electronico.

Para instalar los archivos de licencia en el Senidor Digifort, descompacte y copie estos
archivos en el senidor o alguna unidad de red que él tenga acceso y pulse sobre
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Insertar Archivo de Licencia. Una ventana se abrira solicitando la ubicacién de los
archivos de licencia.

Ubique los archivos y abra primeramente el archivo de la licencia base y enseguida
todos los demas archivos de licencia pack.

Nota
Algunos errores pueden ocurrir utilizando este método de licencia. Ello se debe al
hecho de que el proceso de licencia esta siendo realizado por medios externos al
Digifort. Los errores mas comunes son: el envio de la contrasefa incorrecta y
corrupcion de los archivos de licencias enviados por correo electronico. Por ello si fuere
posible utilice siempre el método de licencia.

41.5 Activar una licencia temporal

El recurso de licencia temporal fue creado para facilitar la demostracion del software. Al
activar la licencia temporal, el software funcionara por dos horas.

Para activar la Licencia temporal pulse en el boton Activar Licencia Temporal como
muestra la siguiente figura:

Demo license selection |53|

Demo license |

f Configure demo license

J 30 Days demo license, This license allows unresiricted use of the system at certain time,
allowing a detailed evaluation of all its features, stability and performance. To request your
dema license you must complete and submit the application form.

Request demo license

4 Hours temporary license. This license must be used for demonstrations of the system, with it
you will have enough time to make a brief presentation, without having to fill out the form, or
wait for a demao license. After the expiration of the license, the server must be restarted for a
new temporary license to be activated.

Activate temporary license ]

Cloze

Se mostrara la ventana de la siguiente figura, pulse sobre si para instalar la licencia.
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o

Temporary Licence Lﬂ_kj

“-.I The temporary licence, when activated, will grant the functicning of the
" whole systern for a period of 2 hours, This pericd can be used for testing
or demonstrating the systern, When the licence period expires, you will
have to restart the server in order to reactivate the licence. Do you really

want to activate the terporary licence?

| sm || Nao
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5 Registrar el Digifort

Tras la licencia del Digifort es necesario registrarlo. El registro del Digifort garantizara que usted
recibe notificaciones de actualizaciones de productos, noticias y ofertas especiales. También
garantizara que usted reciba soporte técnico y de instalacion, como también beneficios adicionales.

Si opta por no registrarlo, usted podra no estar elegible para actualizaciones, upgrades, soporte
técnico o de instalacion.

Registrando el Digifort, usted recibira un codigo de registro que, por seguridad también se
almacenara en nuestra central de licencia. En el caso que usted use un hard key y sea necesaria la
formatacion del senvidor o reinstalacion del Digifort, nuestra central de licencia identificara su
senidor y automaticamente lo registrara nuevamente.

5.1 Como registrar el Digifort

Tras insertar su licencia de uso, la ventana de registro del software se exhibira
automaticamente, segun ilustrado en la siguiente figura. Para aprender como instalar licencias

en el Digifort, ver Licenciar el Digifort

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Registrar el Digifort 31

Server License Registration E|

General

Server License Registration

About Registration
Your Digifort product is licensed but not registered yet.

By registering your Digifort product, it will ensure you receive notifications
of product updates, newsletters and spedial offers. It will also gquarantes
you receive technical and installation support as well as additional benefits.

If vou choose not to register, you may not be eligible for product updates,
upgrades, technical or installation support.

Digifort is committed to protecting your online privacy. Any information
provided to us will remain strictly confidential.

COnline Registration

If this computer has Internet connectivity, please, dick the Online
Registration button to proceed.

Recommended method Online Registration

Offline Registration

If this computer doesn "t have Internet connectivity, please, dick the |
Offiline Registration button to proceed.

Offline Reqistration l

Cancel

El registro del Digifort se puede hacer de dos maneras, En linea y Desconectado. EI método En
linea es recomendado, pero solamente se puede usar cuando la computadora que esta
ejecutando el Cliente de Administracion esta conectada a la Internet. El método Desconectado
se debe utilizar cuando la computadora no tiene acceso a la Internet.

En el caso que desee registrar después, cierre esta ventana y seleccione la opcién deseada,
segun muestra la siguiente imagen:

Postpone Server Registration @

Do you really want to postone the registration process?

Remember me:

In 3 days
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5.2

Registrar el Digifort En linea

Para registrar el Digifort En Linea, pulse sobre el botén Registro En linea. Se exhibira una
ventana con un formulario que se debe completar, segun muestra la siguiente figura:

Cnline License Registration

=

General |

Q Online License Registration

Trading name

Contact person name
Email address (%)
Retype email address (%)
Telephone Mo (*)
Address

City { Suburb

State / Province

Country (¥} -- Mo Selection -

Postal code
Installer company name
Installer name

Installer telephone Mo

4
m

Send

Cancel

Complete todos los campos y pulse sobre Enviar. Se exhibira la pantalla de confirmacion del
registro junto con su cddigo de registro, segun muestra la siguiente figura.
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Online License Registration

General |

Q Online License Registration

J

The registration of your server license was
completed successfully. Your registration
code is 9337-79795-871-85659

Product registration &J

a by
[0] The server was registered successfully
-

Cancel

5.3 Registrar el Digifort Desconectado

Para registrar el Digifort Desconectado, pulse sobre el botéon Registro Desconectado. Se

exhibira una ventana con instrucciones de como registrar el Digifort. Siga las instrucciones

presentadas en la pantalla y pulse sobre Registrar.
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Offline License Registration =

Reqistration
E Offline License Registration

Machine Code
E19C-DGF-DBBF1EC-D1EF1*0A290DF/ 4DCB-MKEY-2485609

Intructions
To register your Digifort product, follow the steps below:

1, License Registration Website

I IJsing a computer with Internet connectivity, navigate to the address:
http: /fwwew. digifort. comLicenseRegistration. php

2. Machine Code Required
Fill in the form using the Machine Code provided above

3. Registration Code

After you complete the registration form, you will receive a "Reaqistration Cade”™,
Paste this code into the field below and dick on the "Register” button

Registration Code

Paste the registration code here

i Register l

Cancel
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6 Servidor de Grabacion

Este capitulo esta dedicado al Senidor de Grabacion del Sistema Digifort. Es en este médulo que
se registran las camaras y su funcionamiento es monitoreado.

El Senidor de Grabacion esta dividido en dos médulos, el médulo de Camaras, donde las camaras
son registradas, y el médulo de Estado donde el funcionamiento de las camaras es monitoreado.

El Sistema Digifort opera con las principales marcas de camaras digitales del mercado y acepta
camaras analdgicas desde que estén conectadas a través del dispositivo video-server. Esas
camaras pueden estar ubicadas en el mismo sitio donde esta el senidor o pueden ser remotas,
conectadas a través de alguna conexion de red. Los principales atributos de la configuracién de las
camaras como, resolucion de imagen, numero de frames por segundo y derechos de visualizacion
son configurados en el Sistema Digifort y aplicados automaticamente en las camaras,
independiente de su ubicacioén y sin detener la grabacion de las demas camaras.

El Registro de Camaras es una de las partes mas criticas del sistema, pues una configuracién
errada puede llevar al inadecuado funcionamiento del sistema. Por ello una buena planificacion se
debe ejecutar previamente levantando datos como cantidad de camaras, frames por segundo
deseados, dias de almacenamiento, espacio en disco disponible, etc.

6.1 Como agregar una camara

Para acceder el Registro de Camaras, ubique el icono Senidor de Grabacién y enseguida pulse
sobre el icono Camaras, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 !ﬂ' Digifort Servers

F l? local

4 ﬁ Recording Server
P stans

W Cameras
O Alertz and Events

Hecho eso el registro de camaras sera ejecutado, segun ilustrado en la siguiente figura:
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@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

v ’ Digifort Servers

v E local

v ‘ Recording Server

o staws

): @ Alerts and Events
): 13 2 Users

> 4% settings

' Server Information
e Web Server

&) Rrse server

? Licenses
Logs
‘ Digifort Mobile Camera Servers

Name
e vivotek 180

Description
wvivotek 180

O ® e 0

s

Modify || £ Impot || Find || Export

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

Para agregar una camara pulse sobre Agregar. Para alterar o remover una camara, seleccione
la camara deseada y pulse sobre el botdn correspondiente.

6.1.1 Camera
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6.1.1.1

Generalidades

General |

Camera name

teste

Manufacturer

@t General camera data

Camera description

teste

(35 vision

w | POCKETMET Tech Inc.

Camera model

|35 vision 1071

- ] [1.01 or greater A

Camera address
152, 168.0.111

ComEraRariit:
Recording directory
Ciltestel,

[¥] Activate camera

-23.570171 45693130 |EJ 30000 =

_ User Password
B &

Longitude ~ Cennection timeout (Miliseconds)

OK l I Cancel

e Nombre de la camara: Digite un nombre para camara. Este nombre serd utilizado
como referencia interna del sistema, por ello, tras grabado no podra alterarse.

e Descripcion de la camara: Digite una breve descripcion para la camara que lo ayudara
en su identificacion. En el Cliente de Monitoreo esta es la descripcidon que lo ayudara a
identificar cada camara.

e Fabricante: Seleccione el fabricante de la camara a inserir.

e Modelo de la camara: Seleccione el modelo de la camara a inserir.

e Firmware: Seleccione la versién del firmware de la camara a inserir. Por estandar, al
seleccionar el modelo de la camara, la ultima version del firmware es seleccionada
automaticamente. En la mayoria de los casos la seleccion del firmware mas actual
permite que la camara trabaje perfectamente con todas sus funcionalidades.

¢ Direccion de la Camara: Direccioén IP o DNS de la camara. La direccién IP que sera utilizada debe
estar previamente configurada internamente en la camara.

Es soportado en el registro IPV4 e IPV6. Al utilizar una direccion IPV6 literal en el sistema,
la misma debe ponerse entre corchetes ("[" e "]"). Por ejemplo: [2001:
db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370]. Si la direccion es IPW literal o DNS, no se debera poner

entre corchetes.
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¢ Boton Flecha: Abre el Prompt de Mando de Windows con el mando ping configurado en
la IP completada.

¢ Latitud y Longitud: Complete con los datos de longitud y latitud del lugar donde la
camara esta instalada. Esa opcién se puede usar en la creacion de Mapas para facilitar
el posicionamiento de las camaras.

¢ Seleccionar coordenadas del Google Maps: Facilita el completado de los campos de
Latitud y Longitud con la seleccién automatica en el Google Maps. Al pulsar en ese

icono —| se abrira la siguiente pantalla:

Google Maps |
@ Selecionar coordenadas do Google Maps
Pesquisar endereco
. e : [Maps | Ssraire | *
" . Reing Unido -
Canadi = i
Polonia < e
Hemaiha>~—( Uersni oty 3
Franga~ [+ : Mongdlia
faliat, .} 4 - 4 "
Estados = Espanha W ey o ~ £ : A
Unidas Dceano Juequie s 47 China Caréia
Atlantico .  fnque 5 Aleganistio do.sul
Norte % Irdio i
[ Argélia Libia | Egito Paguistio ¢ 5
- Ardbia PO
" s g ineie Tailéndia
Mali | Niger | Sudio I
iy ; = {Chada 3 ‘
1 ) Venezuels ] Niokrias 0= devispin
= Colbmbia | w4 { e (S
= i O T (= Ouénia
t s Indonésia
Siasil -_Tanzanla
Peru L Angala, T )
Bollvia EE
o Namli‘:!su;na Madagascar Oc ;a no
! indico =
no Chile 4 Oceano 0 e : et
o Sul A, Atlantico Sul Atice
{ do Sul
Argentina
Go g!e e | Temosdeuse N
Latitude: 0.000000
Longitude: 0.000000

oK Cancelar

Basta seleccionar la posicion deseada y los campos de Latitud y Longitud seran
completados automaticamente.
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Google Maps
0 Seledonar coordenadas do Google Maps
Pesquisar enderego
Ruk Diego Moreira | Pesquisar I
- . wr 3 B
Igreja Adventista Banca Faria Lima | gsy
do Sétime Dia
Condomin
nchonete CcSU m . L
pdrio Sabores Lima Busit
# g VT =
. " i A Caixa
S Yusen Logistics Brasil
| #ar e Lanches Katakata Bem Mineirinho {{
| @l
o 0 BeaCompra.com W
Q\OQ " o]
Coffee Shop | ' Condominio
=l I 1 & Atrium Faria L;, Schnapsha.us Ediicio Avenida, M =
'] l & - Riso & Altro -
& ¥
a‘,() Meio auilo ¥ 11 Universo Online ®
3 S l
o < R Tavares Cabra
a Howard Johnson |,
o Hotel S&o Paulo
= .
< -
= A Quality Faria Lima
£ &
=1 & __ ComoGa o
Fal - i Dinheiro na Internet
@ | R
g AW Prema :s:’__ A
[ — . _|
. : # py. Eusébio Matos
- Adming [ - - 7
C*‘ GJ.E,,-,gL‘,“ s 1. badas cartogrsfices £2015 Goagle | Termosdstso  Informer = radtaee [ =
Latitude: -23.570171
Longitude: -46.693130 .

Geral

@4 Dados gerais da cAmera

Nome da Camera Descrigdo da Camera

Digifort Digifort
Fabricante
[\ﬁvotek | Vivotek Corporation Inc.
Modelo da Camera Firmware
[vivotek cca130 ~ | [0100d ou superior -
Enderego da Camera Porta (80) _ Usudrio Senha
192,168, 10,100 =] 80 = admin [
et e Rl GRS o Mol stE : JRriEsie dl e van (Ml GUrdas]
1 23.570171 46693130 30000 =

Diretdrio para Gravacso
ciltestel

Ativar Camera

[ OK i’ Cancelar ]

¢ Puerto: Puerto de comunicacion con la camara. La mayoria de las camaras del
mercado utiliza el puerto 80 para conexion. El puerto a utilizar ya debe estar

previamente configurado internamente en la camara.
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¢ Usuario y Contraseia: Informe el usuario que el Digifort utilizara para realizar la
autenticacion en la camara. Consulte el manual de su camara para saber el
usuario estandar y como agregar mas usuarios. Informe la contrasefia que el
Digifort utilizara para realizar la autenticacion en la camara. Consulte el manual
de su camara para saber la contrasefia estandar y como alterarla.

Importante: Es recomendable informar el usuario y la contrasefia de la camara en
sus debidos campos, pues algunos recursos de las camaras dependen de esas
informaciones para una previa autenticacion y ejecucion del mando solicitado. El
usuario a proveer debe ser el usuario administrador de la camara. Para lograr esas
informaciones consulte el manual del usuario de su camara.

¢ Acceso directo de la camara: Introduzca un acceso directo a la camara para que el
cliente Supenision esta camara se puede visualizar rapidamente en la pantalla a través
de este acceso directo.

e Timeout de conexion (en MS): Este parametro es utilizado por el sistema cuando se
pierde de alguna forma la conexién con la camara. Entonces de X en X milisegundos el
sistema tratara restablecer la conexién, donde X es el valor especificado. Para convertir
este valor a segundos basta dividir el valor por 1000. Por estandar este parametro viene
configurado en 4000ms (4 segundos).

¢ Puerto de video: En el caso que el dispositivo a inserir sea un video-sener, seleccione
el numero del puerto en que la camara se encuentra. Este campo solamente estara
visible para video-servers con mas de un puerto.

¢ Directorio para grabacion: El Digifort posibilita la grabacion de las camaras
distribuidas en diferentes discos, para ello seleccione el directorio de grabacion de
imagenes de la camara a insertar. Es posible grabar en unidades de red, es decir, en
discos de otras computadoras de la red. Para aprender a utilizar este recurso ver
Unidades de Red.

e Activar camara: Indica si el sistema debe grabar las imagenes recibidas de la camara.

Atencion
El Digifort es responsable por la administracion de la estructura de directorios utilizados
para la grabacion de las camaras, por ello ningun archivo de su base de datos debe
excluirse manualmente, y el directorio de grabacion de las camaras no puede crearse por
métodos externos al Digifort como por ejemplo, e Windows Explorer.

6.1.1.2 Lentes

El Digifort permite la utilizaciéon de dos tipos de lentes de camaras integradas: normal y
panamorfica.
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El estandar Normal son las lentes que la mayoria de las camaras utilizan, o sea, con una
apertura que no crea una gran distorsion de imagen.

Ya la lente panamérfica utiliza una apertura que focaliza un angulo completo de 360 grados. En
este caso, la imagen tiene un aspecto oval y destorcido. Vea la imagen a continuacion:

Con esa integracion, el Digifort hace el llamado "dewarping", es decir, retira la distorsién y es
posible ver la imagen normalmente. Ese tipo de lente funciona muy bien con camaras
megapixeles, pues con solamente una cdmara es posible focalizar todos los dngulos de una
sala y dividir la imagen como si fuese diversas camaras. Vea el ejemplo a continuacién:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Servidor de Grabacion 43

OBS: Lentes panamorficas no funcionan como las lentes "fish eye", es decir, una camara fish
eye debe ser integrada de acuerdo con su fabricante. La ventaja de la lente panamorfica es que
ella puede ser utilizada en cualquier camara con sensor de 1/3.

Para aprender cémo utilizar ese recurso en vivo, vea el manual del cliente de monitoreo.

Vea las configuraciones del cliente de administracion en la pantalla a continuacion:

Lens

-

rou
‘L.\-‘ Lens

Lens in use
@) Mormal
(7) Panomoarph

Fisheye

¢ Lente utilizada: Seleccione el tipo de lente a ser utilizada
Configuraciones de la lente panamorfica

e Tipo de lente: Seleccione el modelo de lente panamoérfica que esta siendo utilizada.
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e Posicion de la camara: Seleccione el lugar que la camara esta instalada: Pared (wall), Techo
(ceiling), Piso (Ground).

6.1.1.3 Deteccion de movimiento

6.1.1.3.1 Uso de la deteccion de movimiento a través del softw are

Cuando utilizamos la deteccion de movimiento por via Digifort tenemos que tomar
algunos cuidados en relacion al procesamiento del senvidor y aun identificar areas
de interés en la imagen para la deteccion.

Debemos tener en mente que la detecciéon de movimiento por via software siempre
aumentara el procesamiento del sernvidor de grabacién de las imagenes. Ello ocurre
porque para cada camara en que la deteccién de movimiento esta activada el
Digifort tiene que decodificar toda una cadena de frames y de esa cadena apenas 2
frames son comparados. Un ejemplo de un aumento de CPU: la decodificacion de
toda una cadena de frames a todo segundo de una camara megapixel con
compresion H264.

Para reducir el procesamiento del senidor Digifort, cuando es configurado para
realizar la deteccion de movimiento en las camaras fue desarrollada una opcion que
permite realizar la deteccion de movimiento en un perfil de media de resolucién
mas baja. De esa manera podra ocurrir la grabacién de imagenes en resolucion alta
y la deteccion de movimiento en una resolucion baja. Cuanto menor es la
resolucion utilizada para la deteccion de movimiento, menor sera el procesamiento
utilizado. Esta recomendado para obtener una buena deteccion la resolucion
minima de CIF. En cuanto a los frames por segundo, son indicados apenas 3
frames por segundo, pues en una secuencia de 30 frames apenas 2 frames serian
analizados.

Para seleccionar un perfil de media para la deteccion de movimiento seleccione la
opcién Usar un perfil de media alternativo para la deteccion de movimiento
(Use an alternative profile to detect motion) y seleccione el perfil de media
deseado como muestra la figura a continuacion.

Motion detection

g Motion detection settings

(®) Use software motion detection
Decode and use only I-Frames for motion detection
Use an alternate media profile for motion detection
Gravacao ~
Configure sensor

(") Use motion detection by external notification only

Motion detection end interval

1500 5 | Miliseconds

Para aprender a crear perfiles de medias ver el capitulo Perfiles de media
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Otra opcidén que ayuda a disminuir el procesamiento de las imagenes es usar tan
solo Frames | para detectar movimiento. Esta opcién debe ofrecer una
reduccion significativa de uso de CPU por parte del senidor, sin embargo,
recomendamos usar de 2 Frames | por segundo para una mejor actuacion de la
deteccidon de movimiento. Para ello, habilite la opcién como muestra a imagen
anterior (Decode and use only I-Frames for motion detection).

El Sensor de Movimiento consiste en una herramienta que posibilita al usuario
definir areas de la imagen que sera sensible o0 no sensible al movimiento.

La configuracion del sensor de movimiento es muy importante para la economia del
espacio en disco utilizado por la camara. Si en la guia Camara usted seleccion6 el
método de grabacion por deteccion de movimiento se recomienda ajustar el sensor
de acuerdo con la necesidad.

Por estandar, si el sensor no es configurado, toda la imagen sera sensible al
movimiento.

Para acceder este recurso pulse en el boton Configurar Sensor (Configure sensor)
conforme muestra la figura a continuacion:

Motion detection |

x Motion detection events

If the system detects motion at specific times, it can activate several alarm actions to alert you about the motion

';’] Activate motion detection event
Time to rearm the event (Seconds):
10 =

Time to rearm sending e-mails (Seconds):
[F]
300 =

Scheduling I [ Event actions

Para configurar el sensor de movimiento, pulse sobre el boton Configurar Sensor.
Al pulsar en este botén, se abrira la ventana de configuracion del sensor de
movimiento con una imagen real de la camara, como muestra la siguiente figura:
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Sensor de Movimento

x" Configuracies do sensor de movimento

Tipo de Deteccio:

@ Selecio Sensibilidade (80%):

) Exdusdo

(oo ][] [Com ] [t ]

En esta pantalla usted puede seleccionar areas que seran sensibles al movimiento
0 areas que no seran sensibles al movimiento.

Para seleccionar areas que seran sensibles al movimiento seleccione el tipo de
deteccidn Seleccion y pulse en la imagen arrastrando el ratén formando un
cuadrado de seleccion. Para seleccionar areas que no seran sensibles al
movimiento seleccione el botén Exclusion, repitiendo el proceso.

Para excluir areas ya configuradas pulse con el botén derecho del ratén y
seleccione el cuadrado de seleccidn a excluir o pulse sobre el boton Borrar
Seleccidn para borrar todas las areas definidas. Tras la seleccion de las areas
deseadas, configure la sensibilidad de movimiento. Por estandar la sensibilidad es
80%, con este valor ya es posible detectar cualquier tipo de movimiento brusco en
la imagen. Hecho eso pulse en el botén Probar para visualizar el funcionamiento de
la deteccién de movimiento seleccionada.

Por motivos de desempefio, el Digifort analiza las imagenes de la camara en dos
frames por segundo, es decir, no es necesaria la deteccion de movimiento en todos
los frames, apenas se analiza una imagen a cada 500ms. Con este estandar
cualquier tipo de movimiento es detectado.
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La figura siguiente demuestra el funcionamiento del sensor de movimiento con

seleccioén de areas sensibles al movimiento:

0 i ICOES O SE OF e 0 E 0 Aige 30 O

Senzor de Movimentao

& Configuragtes do senzor de mowim

Parémetros

e

A B

v !

Areas sensileis ime

'y
'{f \ I TN

Tipo de Deteccdo: (3) Selecdn () Exclus3o
Senszibiidade [BO0%] | J

L Testar H Salvar H Cancelar

La figura siguiente demuestra el funcionamiento del sensor de movimiento con

seleccion de areas no sensibles al movimiento:
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a

D OE

de

0

Senszor de Movimento
h Configuragtes do senzor de mowim =
o

Parametros

SEnSIhIlIdA\Lgé (a0 ;a

L Tesztar J[ Salvar J[ Cancelar J

6.1.1.3.1.1 Autodesactivacion de la detecciéon de movimiento durante el PTZ

El sistema permite desactivar temporalmente la deteccién de movimiento en el senidor si el PTZ de

la camara esta siendo utilizado, o durante un cambio de presets. Esta opcién ofrece mejor
desempefio al senvidor que esta procesando las imagenes.
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Motion detection

x Motion detection settings

(®) Lse software motion detection
Decode and use only IFrames for motion detection
Use an alternate media profile for motion detection
Gravacao s
Configure sensor

(0) Use motion detection by external notification only

Mation detection end interval
[l 500 || Miliseconds

Auto Deactivate
Deactivate during PTZ control

Deactivate on preset
Rearm time

3 % | Seconds

o Desactivar durante el control del PTZ: Desactiva la detecciéon de movimiento durante el
control del PTZ

o Desactivar en el preset: Desactiva la deteccion de movimiento cuando se activa un
preset.

e Tiempo de Rearmado: Configure el tiempo para rearmar la deteccion de movimiento luego de
desactivar las opciones anteriores. En el caso de usar el PTZ, el rearmado sera contado a partir
del momento en que el PTZ pare de ser utilizado. Si opta por el preset, el tiempo contara a partir
del envio del comando del preset.

6.1.1.3.2 Uso de la deteccion de movimiento por notificacion externa

La deteccion de movimiento por notificacion externa es un recurso que permite que
cualquier tipo de equipo o software active la deteccion de movimiento de una
camara registrada en el Digifort. La deteccién de movimiento por notificaciéon
externa es mas usada por el hardware de las camaras y video servers.

Con la ewolucion de los encoders y camaras IP muchos recursos fueron agregados
a los equipos con el objetivo de utilizar mejor su capacidad de procesamiento,
ofrecer mejores soluciones y descentralizar el procesamiento del senvidor de
imagenes.

La deteccion de movimiento es un recurso simple que fue agregado a los equipos
en esta ewolucion. El principal objetivo de procesarse deteccién de movimiento
directamente por el equipo (Camara / Encoder) es descargar el procesamiento del
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senvidor, pues ella requiere la decodificacion y analisis de las imagenes recibidas,
lo que puede demandar mucho procesamiento por parte de la CPU, ademas de
ello, otra ventaja de procesarse movimiento por el hardware es que él puede realizar
el analisis utilizando las imagenes originales (antes de comprimir), lo que puede
garantizar un mejor resultado, pues la compresion de la imagen podra agregar
artefactos (ruidos) que perjudican el analisis de movimiento.

Existen dos configuraciones que se deben hacer para activar el funcionamiento de
ese recurso: La configuracion en el Digifort y la configuraciéon en la camara

Se recomienda que, ademas de los capitulos siguientes el documento Using
Hardware Motion Detection.pdf sea leido para un mejor entendimiento del
asunto.

6.1.1.3.2.1 Configuracién

La configuracion de la deteccion de movimiento por hardware es bien simple,
existen apenas 2 pasos para configurar el Digifort para recibir notificaciones por
HTTP:

1. Configurar las cdmeras en el senidor Digifort
2. Configurar las cameras para notificar movimiento al senvidor Digifort

La unica configuracién que se debe hacer en el digifort es seleccionar la opcién
"Utilizar deteccién de movimiento por notificacién externa" en la pestafa
"Deteccion de Movimiento" de las configuraciones de las camaras que utilizaran la
deteccion de movimiento por hardware.
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Add Camera
Privacy Mask I Disk Management | Recording Visualization Rights |_Li'u'e Visualization Rights I Filters | Image Buffer
Camera I Recording I Live Visualization | Media Profiles | Motion Detection | PTZ | IO Control I Schedulings I Events
&-’5 Muotion detection configurations

Fo
7) Use motion detection by software
Use an alternative profile to detect motion
Recording
Configure Sensor
_4—'—_'_-_____-__‘——\_
e
( @ Use motion detection by external notification
H'““‘*—»______ -
[ O ] [ Cancel
Usted aun podra configurar esta opcidn para varias camaras simultaneamente
seleccionando todas las camaras deseadas y eligiendo la opcion "Deteccion de
Movimiento" del menu popup accediendo a través del pulsar con el boton derecho
del ratén.
Motion detection configuration

Mation detection

‘-AJ Motion detection configuration
]

(71 Use motion detection by software

(@) Use motion detection by external notification

o ] [ cone

La configuracion de la camara podra ser la parte mas compleja del proceso, pues
cada fabricante implementa la configuracion de la notificacién por HTTP de manera

diferente
Describiremos en este documento el proceso basico de configuracion de una
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camara para notificacion de movimiento por HTTP.

Dato: Verifique la disponibilidad de un documento para la configuracion de la
camara de un fabricante especifico.

Como la configuracion de la notificacién de movimiento por HTTP variara mucho de
fabricante para fabricante, un modelo general es ejemplificado en la imagen a
continuacion.

Host Name

(1to 255 192168511

Characters)

Port No. 8601

Login ID

(0 to 63 administrador Enter the Loain ID HTTP server URL.

Characters)

Password

[D to 63 S iieeee Enter the Password HTTP server
URL.

Characters)
Configures the File Path for the HTTP
Server.

File Path Ex. The file path will be

(1to 234 meras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral  "camera/notification.coi?param=1" if

Characters} the path ?s‘camera“, the CGlis .
"notification.cg”, and the parameter is

Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral "param=1".

I < Back H Save H Cancel ‘

En esta imagen, estamos configurando los siguientes parametros de notificacion:

Servidor: 192.168.5.11. Esta es la direccion del senidor Digifort que sera
notificada

Puerto: 8601. Este es el puerto de API HTTP del Digifort

Usuario: administrador. Este es el usuario utilizado para acceder la camara, y es
el mismo usuario configurado en la camara en el Digifort.

Contrasena: *********** Esta es la contrasefa utilizada para acceder la camara, y
debe ser la misma contrasefia configurada en la camara en el Digifort.
Parametros: Estos son los parametros de API de notificacién de deteccién de
movimiento en el Digifort.

Las credenciales de acceso para acceder la API Digifort, deben coincidir con los
datos proveidos en el registro de la camara en el sistema. Ver la imagen a
continuacion.
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Add Camera @

Privacy Mask I Disk Management | Recording Visualization Rights I Live Visualization Rights | Filters I Image Buffer
Camera | Recording |Live Visualization I Media Profiles I Motion Detection I PTZ | 10 Control | Schedulings I Events

I3
Eﬁ Recording parameters

Camera Address Port (30)
192.168.5.155 80

User Password

% E-ldminish'ador (XYY TTITILY

—

Media Profile wrection timeout (Miliseconds)
[Recording ~] 30000 &
Motion Detection Recording Type
[ Modify frame rate upon detection () Use Recording Scheduling
Frame rate Metric
10 % Second

0,10 second(s) between frames

o ] [

El parametro camera en el mando Notify de APl debe ser completado
exactamente con el mismo nombre de la camara suministrada en el Digifort.

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cam

Add Camera @

| Privacy Mask | Disk Management | Recording Visualization Rights I Live Visualization Rights | Filters I Image Buffer
Camera |Rfcording I Live Visualization I Media Profiles I Motion Detection I FTZ | 10 Control | Schedulings I Evenis

% General camera data

Camera Camera Descriplion
Cameral amera

Manufacturer
’Panasonic v] Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.

Camera Model Firmware
[Panasoric BB-HCM7 154 ~| [4.30 or Greater -

Recording Directory
D:\Recordings\Camerall 'Fg_;:

Activate Camera

o ] [ o |

En el caso que el nombre de la camara tenga un espacio, usted debera sustituir el

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



54

Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

espacio por los caracteres %20, pues no puede existir espacio en los parametros
de una requisicion HTTP GET y los caracteres %20 representan un espacio.

Ejemplo:
Nombre de la camara: Camara 1

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cam

Las camaras trabajan con dos tipos de notificacion de deteccién de movimiento:
Inicio/Fin e Instantanea.

Inicio/Fin: Las camaras que trabajan con este tipo de notificacion (Como las
camaras Axis) enviaran una requisicion tan luego el movimiento inicie y otra
requisicion tan luego el movimiento se detenga.

Instantanea: La mayoria de los modelos de camaras trabajan con este tipo de
notificacién, en este tipo la camara enviara una notificacion tan luego el movimiento
inicie y subsiguientes notificaciones mientras el movimiento siga.

Algunas camaras notifican el inicio y el fin del movimiento. Para las cdmaras que
trabajan de esta manera, generalmente dos configuraciones se deben hacer en la
camara.

Para este tipo de notificacion, el parametro Mot ion debe ser utilizado:

Para notificar el inicio del movimiento
/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral&Motion=Start

Para notificar el fin del movimiento
/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Camerals&Motion=End

Atenciodn: Si usted configura apenas la notificaciéon de inicio de movimiento y no
configura la notificacion de fin de movimiento, cuando la camara reconozca
movimiento, su grabacién sera iniciada, pero nunca se detendra.

La mayoria de los modelos de camaras trabajan con este tipo de notificacion, en
este tipo la camara enviara una notificacion tan luego el movimiento inicie y
subsiguientes notificaciones mientras el movimiento sigue.

Esta es la forma estandar de funcionamiento de API. El parametro Motion del
mando Notify podra contener el valor Instant o usted también podra omitir este
parametro, pues el valor Instant sera utilizado como estandar.

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral&Motion=Insta

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral
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Importante: Cuando el sistema recibe este tipo de notificacion, él grabara las
imagenes hasta que el buffers de pre y post-alarma sumados sean completados
(Estandar de 3 segundos para cada buffer, configurable en la pestana "Buffer de
Imagenes" de las configuraciones de la camara en el Digifort). En el caso que su
camara tenga configuracion del intervalo de notificacion, utilice el mismo valor (En
segundos) del buffer de post-alarma. En el caso que su camara no tenga
configuracion del intervalo de notificacidén, aumente el valor del buffer de post-alarma
(La mayoria de las camaras probadas no tarda mas que 5 segundos para enviar la
notificacion nuevamente).

Para probar si la configuracion de la notificacion de deteccion de movimiento esta
funcionando, abra el cliente de monitoreo y verifique el estado de la camara en la
lista de objetos.

El icono normal de la camara es gris con un pequefio circulo verde. Este icono
indica que no hay movimiento en la camara.

Ohjects

0

Genere movimiento en la camara y observe si el icono de la camara cambiara a
amarillo, conforme la imagen a continuacion. Este icono notifica que hay
movimiento en la camara.

En el caso que el icono no cambie, erifique las configuraciones e intente
nuevamente.

6.1.1.3.3 Intervalo de deteccion de término de movimiento

Esa opcidén permite que después del fin del dltimo movimiento en la imagen Digifort aun grabe por
mas X minutos configurados.
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@ Use software motion detection
[} Use an alternate media profile for motion detection

Gravacao

Configure sensor

1 Use motion detection by external notification
Motion detection end interval
1500} = Miliseconds

En la imagen anterior después de 1500 milisegundos después del ultimo movimiento el Digifort
interrumpira la grabacién hasta el proximo movimiento.

6.1.1.4 Audio

El Digifort permite la utilizacién de los recursos de audio de una camara.

Es posible escuchar y grabar el audio que el micréfono de la camara capta o enviar el audio
para sus parlantes.

Con ese recurso el operador puede escuchar y comunicarse remotamente a través de un
microfono conectado en el cliente de monitoreo. Para aprender a utilizar el audio en el cliente
de monitoreo vea su manual.

A udi_o_!

Lo i
5@ Audio

Device microphone

@ [¥] Activate the device microphone

The system can receive audio from this device through the microphone, for that you should keep activated the option to use the
microphone. If you disable this option, the system completely disable receiving audio from this device (For recording and live
communication)

Device speakers

[@] [¥] Activate the device speaker
i@}

The system can send audio to this device to be played through the speakers, for that you should keep activated the option to use the
speaker. If you disable this option, the system will completely disable sending audio to this device (For live communication)

En la pantalla anterior los siguientes recursos estan disponibles:

e Activar el micréfono del dispositivo: Active esa opcion si usted desea escuchar el
audio que la camara esta capturando. Al activar ese recurso, automaticamente el audio
sera grabado sincronizado con el video de la camara.

o Activar el parlante del dispositivo: Active esa opcidn si usted desea enviar audio para
los parlantes de la camara

OBS: No son todos los modelos de camaras que tienen el recurso de audio integrado, pues
esas integraciones seran hechas por demanda. Pero, la mayoria de las camaras que
trabajan por RTSP pueden o no funcionar correctamente sin una previa integracion.
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¢ Formatos de audio soportados: PCM, G.711, G.726 y AAC

6.1.2 Streaming

6.1.2.1 Perfiles de media

Un perfil de media consiste en un conjunto de parametros individuales de cada camara
como resolucién de imagen, frames por segundo y calidad de imagen, que son
asociados a la Grabacion y a la Visualizacion en Vivo.

Para un mejor entendimiento supongamos el siguiente escenario: Se podra crear un
perfil de grabacion, que sera asociado al evento de grabacién de la camara. En este
perfil podemos definir que queremos grabar cinco frames por segundo con resolucién de
320x240 y alta compresion de imagen. También podra crearse un perfil de
visualizacion, que sera asociado al evento de visualizacion de la camara. En este perfil
podemos definir que queremos visualizar la camara a diez frames por segundo con
resolucion de 640x480 y baja compresién de imagen.

Por estandar, al registrar una nueva camara son creados dos perfiles de media
preconfigurados, uno de grabacion y uno de visualizacion. Los parametros
preconfigurados de cada perfil solamente son los parametros comunes a todos los
dispositivos. Los Perfiles de Media de todas las camaras y video-servers tienen
parametros en comun y parametros individuales de cada equipo. Los parametros
comunes son:

e Compresion de video: Compresion de video a utilizar en la grabacion de las
imagenes en el disco. Actualmente el Digifort soporta los formatos Motion JPEG,
Wawelet y MPEG4.

¢ Resolucion de la imagen: Resolucion de la imagen que se utilizara en el perfil. Al
seleccionar el modelo de la camara esta lista de resoluciones automaticamente pasa
a mostrar solamente las resoluciones soportadas por la camara. Una resolucién de
imagen muy grande consumira mucho espacio en disco y banda de red, pero la
imagen tendra una calidad superior donde es posible reconocer mas detalles en la
imagen como por ejemplo, el rostro de una persona. Una resolucién de imagen muy
pequefa consumira poco espacio en disco y banda de red, pero la imagen tendra
una calidad inferior, proporcionando pocos detalles. Este parametro se debe
configurar segun la necesidad. El Digifort tiene una calculadora de consumo de
espacio en disco que lo ayudara a configurar mejor la resolucion de imagen y frames
por segundo. Para aprender a utilizar la calculadora del Digifort ver Calculadora de

utilizacion de espacio en disco

e Calidad de imagen: Las imagenes traidas de las camaras pasan por un proceso de
compresion. Cuanto mayor es el nivel de compresién de la imagen, menos calidad
tendra esta imagen, y cuanto menor es el nivel de compresion de imagen, mas
calidad. El Digifort provee cinco niveles de calidad variando entre Alta (compresién
baja) y Baja (compresion alta). Con diferentes pruebas en laboratorio.
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Recomendamos la calidad Mediana, pues provee una buena calidad de imagen, bajo
trafico de red y espacio en disco.

¢ Frames por segundo: Frames por segundo a grabar. Una mayor tasa de frames por
segundo consumira mas banda de red y espacio en disco, pero dara un movimiento
mas suave. Una menor tasa de frames por segundo consumira poca banda de red y
espacio en disco, pero el movimiento sera mas robotizado. Esta cientificamente
comprobado que de tres a siete frames por segundo ya es posible reconocer todos
los movimientos de una persona. En algunos casos puede ser que la camara no
consiga enviar la cantidad de frames por segundo configurados, principalmente con
altas tasas de frames por segundo. Esto se debe a varios factores como el
inadecuado funcionamiento de la red interna, cantidad de conexiones hechas con la
camara y poder de procesamiento de la camara.

Algunos parametros especificos de cada equipo de entre otros podemos ejemplificar la
insercion de textos en la imagen, rotacion de la imagen, niveles de colores, etc.

Algunas camaras pueden no soportar el ajuste de los parametros comunes como por
ejemplo, la tasa de cuadros y calidad de imagen. En ese caso esos ajustes se deben
hacer directamente en la camara a través de su interfaz propia.

6.1.2.1.1 Como los Perfiles de Media ahorran el ancho de banda de red

Los perfiles de media también ayudan en el ahorro de la banda de red. Para explicar este concepto
primeramente vamos a definir dos perfiles de media, descritos a continuacion:

Perfil de Media “Grabacion" Perfil de Media “Visualizacion”

Parametro Valor Parametro Valor
Compresion de Motion JPEG Compresion de Motion
video video JPEG
Resolucién de la 640x480 Resolucién de la 640x480
imagen imagen

Calidad de Mediana Calidad de Mediana
imagen imagen

Tasa de cuadros 4 fps Tasa de cuadros 30 fps

Obs.: El Digifort trabaja con cualquier resolucién provista por la camara ya sea pequefa o en alta
resolucion (HD) y con cualquier compresion disponible en el mercado (Motion JPEG, MPEG4 y
H264).

Como podemos observar en los dos ejemplos de Perfiles de Media, todos los parametros del perfil
“Grabacion” son iguales a los del perfil “Visualizaciéon” excepto la Tasa de cuadros.

Con este tipo de configuracién, donde solo la tasa de cuadros es diferente, el Digifort ahorra la
banda de red de la siguiente forma:

Supongamos que el senidor esté grabando las imagenes generadas por la camara normalmente
con el perfil “Grabacion” asociado, en este caso el sdlo estara recibiendo cuatro frames por
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segundo. En un determinado momento el usuario desea visualizar esta misma camara por el Cliente
de Monitoreo con una tasa de cuadros de 30 frames por segundo. En este momento el Digifort
reconoce que las configuraciones son las mismas, pero la tasa de cuadros es mayor que la tasa de
cuadros de grabacion. Envés que el servidor realice una nueva conexién con la camara para recibir
los 30 frames por segundo deseados, el termina la conexién actual y abre una nueva conexion
recibiendo los 30 frames por segundo, aplicando un filtro de velocidad de frames en el perfil de
grabacion limitando su velocidad a 4 frames por segundo. De esta forma solamente una conexioén es
mantenida con la camara recibiendo solamente 30 frames por segundo envés de dos conexiones
recibiendo en total 34 frames por segundo.

6.1.2.1.1.1 Como agregar Perfiles de Media

Para agregar un perfil de media pulse sobre Agregar, y la pantalla de adicion de
perfiles de media se ejecutara segun ilustrado en la siguiente figura:

 Media Profile =

-E:Iia F‘roﬁE|

@\4 Media Profile settings

Profile Mame Profile Description

Gravacan Perﬁi padrao de grauagsn ﬂe V-deD

Video settings

Yideo Compression Activate audio

Motion JPEG - =
Fra!'ne_ Rate Metric

4 % [Semnd b

0.25 second(s) between frames

Attention: To use this video profile correctly, vou must configure your camera to send
video in MIPEG format. To do this, access the configurations page of your camera using
your browser,

The generic HTTP-Push driver doesn't support the configuration of frame rate,
resolution and image quality in media sessions.

As the driver doesn't support configuration of frame rate by media session, the system
can limit the frames received by way of a mechanism which discards the undesired
frames, this however results in higher consumption of bandwidth, since the eguipment
can be transmitting at a rate of 30 FPS and the software can be configured to limit at 7
FPS, so 23 frames will be received and discarded. To disable the frame rate limiter,
configure as 30 frames per second.

[ Preview J Ok ‘ I Cancel

Es importante destacar que esta pantalla puede variar de camara a camara, pues cada
una tiene su propio conjunto de parametros de configuracion.
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En el ejemplo anterior la camara seleccionada no soporta el ajuste de resolucion y
calidad de imagen.

6.1.2.1.1.2 Como visualizar el funcionamiento del perfil de media configurado

Para visualizar los resultados de las configuraciones de los parametros del perfil de
media en edicién, pulse sobre el botén Preview, abriendo una pantalla con la imagen en
vivo de la camara, segun ilustrado en la siguiente figura:

Esta funcion solamente funcionara si la direccion de conexién con la camara fuere
previamente proveida. Para aprender a configurar este parametro ver Como configurar la
grabacién de la camara..

Live image &)

T T

En esta pantalla también son informadas las siguientes configuraciones:

e Frames por segundo recibidos: Informa la cantidad de frames por segundo
recibidos.

e Tamaiio de la imagen: Informa el tamafio de la imagen recibida en KB/s y en
Kbps. Estos valores ayudan en el dimensionado del espacio en disco y ancho de
banda de red ocupado por esta camara.

e Codec de decodificacion: Codec utilizado para decodificar la imagen. El
Digifort utiliza diferentes codecs de decodificacion de imagenes, cuando la
camara es agregada, se identifica automaticamente cual codec tiene mejor
desempefio con base en la imagen recibida.

“"Nota
Todas las informaciones contenidas en la imagen son actualizadas a cada segundo.
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6.1.2.1.1.3 Calculadora de utilizacion de espacio en disco

El Digifort tiene una herramienta muy util para el auxilio del dimensionado del espacio
en disco a reservar para cada camara que es la calculadora de utilizacion de espacio
en disco. Para acceder ese recurso, pulse sobre el botdn identificado por una
“calculadora”, en la pantalla de configuracién de perfiles de media, segun ilustrado en la
siguiente figura:

Esta funcion solamente funcionara si la direccién de conexién con la cdmara fuere
previamente proveida. Para aprender a configurar este parametro ver la pagina Como
configurar la grabacion de la camara..

Media Profile (=]
Media Prnﬁgl
Q Media Profile Configurations
Profile Mame Profile Description
Recarding Standard profile for video recording

Video Configurations

Video Compression

Motion JPEG - | &

Calculator for disk space

il

Frame Rate

[rs]
s = frames per 0,25 second(s) between frames

Your equipment doesn't support configuration of resolution and image quality in media
5E55I0M5,

To configure the desired resolution and image quality, you must enter the configurations
of your equipment directly by your browser,

Mote: The configurations of resalution and image quality configured directly into the
equipment will be valid for all of created media profiles.

Preview [ oK ] I Cancel

Pulsando en este boton la calculadora de espacio en disco se ejecutara, segun
ilustrado en la siguiente figura:
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Disk Space Calculator |l§|

Calculator

Calulator for disk space usage

Capture parameters
Capture time

5

G| B Start Capture

Status:

Capture results:

Camera image

Image Resolution: x ¥ x

Close

Para calcular el espacio en disco necesario para la grabacion de la camara, la
calculadora captura un video temporal original de la camara con los parametros de
calidad y resolucién de imagen, configurados en el perfil de media en edicion y el
tiempo de captura, informado en esta pantalla. Con base en el video recibido se hace
un calculo del tamafio de espacio en disco necesario para almacenar las imagenes
generadas por esta camara en un determinado numero de dias y una determinada tasa
de deteccidon de movimiento esperado.

Para iniciar el proceso de calculo de espacio en disco, informe el valor del tiempo de
captura y enseguida pulse en Iniciar Captura.

Hecho eso, el video se capturara y analizara, exhibiendo la siguiente pantalla:
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Disk Space Calculator @

Calculator |

r—y

5 J Calulator for disk space usage

Capture parameters
Capture time

E] % Seconds Start Capture

Status: 5 Seconds (20 Frames [ 320,549 Bytes)

Capture results:
20 Frames {Average of 15,7 KE)

Camera image

Image Resolution: 320x240

: F_]._,..

Parameters for storage calculation -

Frames per Second Days of recording
(= (=

Motion Detection - 100% of motion expected

Total disk space to be used
38.773.607.040 KB
37.864.850 MB 36.977 GB

Close

Tras el término del andlisis del video capturado, la calculadora completa el valor
maximo de frames por segundo que la camara logré enviar, es decir, si fuere
configurado un perfil de media para grabacion a 30 frames por segundo, pero la camara
solo logra enviar 12 frames, este valor sera 12.

Altere los valores de frames por segundo, dias de grabacién y estimacion de deteccién
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6.1.2.2 Audio

de movimiento para lograr la estimacién de ocupacién de espacio en disco a utilizar por
la camara.

A continuacioén se describira como funciona cada parametro de la calculadora de
espacio.

Dias de grabacion: Informe la cantidad de dias por almacenar para esta camara.
Cuanto mayor sea este valor, mayor sera el espacio en disco utilizado.

Frames por segundo: Informe la cantidad de frames por segundo a utilizar por la
grabacién de la camara.

Deteccion de movimiento: Informe el porcentaje de movimiento esperado en el
lugar donde la camara esta en un dia. Por ejemplo, si la operacion normal de una
camara no detecta movimiento en la noche, entonces podemos desplazar este
control ajustando este valor a 50%.

Disco total a utilizar: Informa el espacio en disco necesario para almacenar las
imagenes generadas por la camara con los parametros configurados en el perfil de
media en edicién, el nimero de dias de almacenamiento y el porcentaje de
movimiento configurado.

Calcular tamaino: Pulse en este botén para recalcular el espacio en disco necesario
para almacenar las imagenes de esta camara con una nueva imagen.

En el caso que su camara tenga soporte para audio, usted puede seleccionar para que el perfil de
media deseado lo reproduzca:
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Perfil de Midia |

@) Configuracdes do Perfil de Midia

Mome do Perfil Descricdo do Perfil

Visualizacao Perfil padrdo de visualizacdo de video

Configuracies de Video

Compressao de YVideo ﬁ-uar dudio

|H.254 - E
Stream

[Stream 1 ']

Atencao: Para utilizar este perfil de video corretamente vocé deve configurar a sua
camera para enviar video no formato H. 264, Para isto, acesse a péagina de
configuraces da sua cAmera através do seu browser,

0 seu equipamento ndo suporta configuracdo de taxa de quadros, resolucdo e
qualidade de imagem em sessdes de midia,

Para configurar a taxa de quadros, resolucdo e a qualidade de imagem desejada vocé
deve entrar nas configuracdes do seu equipamento diretamente pelo seu browser,

OBS: As configuracdes de taxa de quadros, resolucdo e qualidade de imagem
configuradas diretamente no equipamento serdo validas para todos os perfis de midia
criados,

Preview [ DK _] ’ Cancelar

6.1.2.3 Grabacion

En esta pantalla estan disponibles configuraciones relacionadas al stream de grabacion de la
camara en el Digifort.
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Settings

Recording settings

Recording type
@ Continuous recording
() Motion recording

Recording cyde
The server deletes the oldest recordings automatically, dynamically allocating the disk space required to keep recordings for the specified
time.

Recording days
ERE
Image buffer

The Image Buffer is used when the camera is configured to record by motion or event, so the system will store in memary all the received
media and on the occurrence of an event or motion, X seconds before and after the event will be recorded in disk.

Image buffer settings
3 = | prior second(s)

—
& > | post second(s)

La pantalla anterior tiene las siguientes funcionalidades:

Perfil de Media: Elija el perfil de media que sera usado por el software en el momento de la
grabacién de las imagenes.

Detecciéon de Movimiento

Cambiar el perfil de media en la deteccion de media: Altera el perfil de grabacion actual
para el que sea seleccionado en secuencia. Esa opcion puede ser usada en la siguiente
situacion: Deseara, por ejemplo, grabar las imagenes continuamente en 3 frames por segundos y
cuando sea detectado movimiento en la grabacién sera alterada para 30 frames por segundo.

Buffer de snapshot

O Buffer de imagens é utilizado quando se deseja enviar imagens estaticas das cameras via email
na ocorréncia de um alarme. Por padrdo essa opgao esta desabilitada para poupar recursos do
senvidor.

¢ Ativar o buffer de snaphot: Ative o Buffer de imagens e o senidor guardara por X segundos as

imagens na memoria para que possa ser enviada juntamente com o email. Caso haja muitas
cameras relacionadas com um alarme, é aconselhavel aumentar os segundos pois ao enviar o
email ndo havera tempo habil para que essas imagens sejam anexadas no email.
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6.1.2.3.1 Buffer de Snapshot

El Buffer de imagenes es utilizado cuando se desea enviar imagenes estaticas de las cdmaras via
email en la ocurrencia de una alarma.

En el caso que su version soporte el recurso de mapas, el Digifort podra exhibir el preview de la
imagen en el estado de la camara en el mapa (Vea el manual del cliente de monitoreo).

Por estandar esa opcion esta deshabilitada para ahorrar recursos del servidor.

¢ Activar el buffer de snaphot: Active el Buffer de imagenes y el senidor guardara por X
segundos las imagenes en la memoria para que pueda ser enviada junto con el correo
electrénico. En el caso que haya muchas camaras relacionadas con una alarma, se recomienda
aumentar los segundos, pues al enviar el correo electrénico no habra tiempo habil para que esas
imagenes sean anexadas en el correo electronico.

6.1.2.4 Visualizacion en vivo

6.1.2.4.1 Como configurar la visualizacion de la camara

Después de registrados los perfiles de media a utilizar, es necesario asociar a los
eventos de grabacion y visualizacion de la camara.

Para acceder esta configuracion pulse sobre la guia Visualizacioén, segun ilustrado en
la siguiente figura:

[ Live view |

- Live view parameters

Private IP address Port (80) User Password
a0 =]

Public IP address Port (80) Connection timeout (Millisecond)
0 | 4000 F

Media Profile

| Visualization & ]

Mobile access media profile

| Visualization - I

[¥] Access using relay

La configuracion realizada aqui sera aplicada al Cliente de Monitoreo, el utilizara estas
informaciones para capturar la imagen de las camaras y mostrarla en la pantalla.

Los parametros a configurar son descritos a continuacion.
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6.1.2.4.1.1 Esta camara sera accedida por el cliente a través del servidor de relay

6.1.2.4.1.2 Direccion IP privada

6.1.2.4.1.3 Puerto del IP privado

6.1.2.4.1.4 Direccion de IP publico

6.1.2.4.1.5 Puerto del IP publico

6.1.2.4.1.6 Usuario y Contrasefa

Esta camara sera accedida por el cliente a través del senidor de relay: Marcando
esta opcidn el senidor enviara las imagenes que estan siendo grabadas en tiempo
real al cliente utilizando el perfil de media asociado en la guia Grabacion.

Con esta opcién marcada no es necesaria ninguna configuracién adicional.

En el caso que no utilice el acceso a la camara a través del senidor de relay,
informe la direccion IP de la red local de la camara.

Puerto del IP privado: Informe el puerto de comunicacién con la camara de su
red interna.

El Digifort también provee la posibilidad de hacer una conexién con la cdmara a
través de una red externa, como la Internet, por ejemplo. Complete aqui su
direccion IP de Internet. Para el funcionamiento de esta opcion, su enrutador
debe configurarse para proveer acceso a la camara externamente.

Informe el puerto de comunicacién con la camara a través de la red externa.

Usuario: Informe el usuario que el Digifort utilizara para realizar la autenticacion
en la camara. Consulte el manual de su camara para identificar el usuario
estandar y como agregar mas usuarios.

Contrasefa: Informe la contrasefia que el Digifort utilizara para realizar la
autenticacion en la camara. Consulte el manual de su camara para identificar
la contrasefia estandar y como alterarla.

Importante
Es recomendable informar el usuario y contrasefa de la camara en sus
debidos campos, pues algunos recursos de las camaras dependen de esas
informaciones para una previa autenticacion y ejecucion del mando solicitado.
El usuario a ser proveido debe ser el usuario administrador de la camara. Para
lograr esas informaciones consulte el manual del usuario de su camara.
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6.1.2.4.1.7 Timeout de conexion (en MS)

6.1.2.4.1.8 Perfil de midia

Este parametro es utilizado por el sistema cuando se pierde de alguna forma la
conexion con la camara. Entonces de Xen X milisegundos el sistema tratara
restablecer la conexion, donde X es el valor especificado. Para convertir este
valor a segundos basta dividir el valor por 1000. Por estandar este parametro
viene configurado en 4000ms (4 segundos).

Seleccione el perfil de media a utilizar en la visualizacién de la camara. Esta
configuracion solamente estara disponible si la opcién “Acceder por el senidor
de relay” estuviere desmarcada.

6.1.2.4.1.9 Perfil de media para acceso via mobile

6.1.3

Grabacion

El sistema permite la utilizaciéon de un perfil de media diferenciado para
visualizacion por medio de dispositivos méviles.

El acceso por medio de dispositivos méviles genera una carga de
procesamiento en el senidor, pues el sistema necesita hacer la
trascodificacién del video antes de enviar al dispositivo. Si la camara
estuviere configurada para grabar imagenes megapixel el proceso de
trascodificacidon puede ser pesado generando una carga de procesamiento
indeseada al senidor. Esta nueva opcion permitira al administrador
seleccionar un perfil de media con resolucidon menor para realizar la
trascodificacién acarreando un consumo menor de procesador.

Para aprender mas sobre Perfil de media vea Perfiles de media

La siguiente pantalla contiene los ajustes de grabacion de la camara:
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6.1.3.1

Settings

Recording type

() Motion recording

Recording cyde

time.

30

Image buffer

3@

1 Recording settings

(@ Continuous recording

The server deletes the oldest recordings automatically, dynamically allocating the disk space required to keep recordings for the specified

Recording days

The Image Buffer is used when the camera is configured to record by motion or event, so the system will store in memory all the received
media and on the occurrence of an event or motion, ¥ seconds before and after the event will be recorded in disk.

Image buffer settings

; =
= post second(s)

e

prior second(s)

Tipo de grabacién

El Digifort Explorer provee tres tipos de grabacion, la grabacién continua (grabar
siempre), la grabacion por deteccion de movimiento, y la grabacién programada. La
grabacién continua grabara en el disco todas las imagenes recibidas por la camara.
La grabacion por deteccién de movimiento grabara solamente las imagenes en que
haya movimiento. Ya la grabacién programada es posible configurar horarios en que
la camara grabara siempre, grabar por deteccion de movimiento o evento, o no
grabar. En la mayoria de los casos la grabacion por deteccion de movimiento es la
mas indicada, pues reduce drasticamente el espacio en disco utilizado. Para
aprender mas sobre la grabacion por deteccion de movimiento ver Como configurar
el Sensor de Movimiento.

¢ Muestra las camaras Desactivadas: Marque esa opcion para ver las camaras
que estan desactivadas en el registro de camaras.

6.1.3.2 Ciclo del grabacion

Defina nesta opgao o nimero de dias em que o Digifort mantera as gravagdes da cadmera no disco.

A gravacéo por limite de dias mantém armazenadas as imagens da camera no disco somente o
numero de dias absolutos especificados.
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Para um melhor entendimento deste tipo de configuragdo suponhamos esses dois cenarios:

1. O modo de gravagdo da cAmera esta configurado para gravagdo continua (gravar sempre) e o
limite de dias de gravagao esta configurado para sete dias. Com esta configuragao, serao
armazenados no disco sete dias de imagens, e chegando ao oitavo dia, a gravacdo mais antiga
(primeiro dia) sera apagada.

2. O modo de gravagio da camera esta configurado para gravagéo por detecgdo de movimento e o
limite de dias de gravagao esta configurado para sete dias. Suponhamos que destes sete dias,
somente quatro tiveram movimento, entdo serdo armazenados no disco somente quatro dias de
imagens e chegando ao oitavo dia, a gravagdo mais antiga sera apagada.

Como podemos observar nos cenarios descritos, devemos tomar muito cuidado com esta
configuragao, pois se a camera estiver gravando por detecgdo de movimento, nem sempre sera
armazenado no disco o numero de dias especificados, pois se ndo houver movimento em alguns
dias, as imagens referentes ha estes dias ndo serdo gravados. Isto de seve ao fato de que sera
gravado o numero de dias corridos configurados.

6.1.4 Derechos

Esta area de registro de las camaras esta reservado para la definicion de los derechos de usuario
de la camara.

6.1.4.1 Usuarios

Usuarios y grupos del sistema se enumeran de forma automatica y puede tener 5 derechos:

Users |

Configuration of user and user group rights

_Gmups_g Users

User [ visualization [ Playback [ Audio (Lister) | Audio (Speak) [ PTZ
i, Everton |_ |— r |— |—

¢ Vista previa: Marque esta opcidn si el usuario puede ver la camara en el modo directo en la
gestién de clientes.

¢ Reproduccion: Seleccione esta opcion si el usuario podra ver las imagenes grabadas.

¢ Audio (Escucha): Seleccione esta opcion si el usuario puede escuchar el audio capturado por la
camara.

¢ Audio (Hablar): Seleccione esta opcion si se puede hablar por el altavoz de la camara.

e PTZ: Seleccione esta opcidn si el usuario tiene el control sobre la camara PTZ

6.1.5 PTZ

Configuraciéon PTZ permiten especificar los parametros de movimiento camaras moviles.
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6.1.5.1 Ajustes
Settings |

KA
N FTZ control parameters

[#] Enable the PTZ controls for this camera

(@ Use device embedded PTZ control

Use the device COM port to control PTZ directly

Bosch DSRD ' ]
1 Cacl
= 3]

PTZ usage

PTZ usage time {If not used for mere then X seconds, the system will notify the PTZ is no longer in use)

&0 & Seconds

[ keep record of the last user to use the PTZ

PTZ lock

] Unlock the camera, if locked
pim =
1lzU (3]

[#] Unlock the camera when deselected

La pantalla de configuracion ofrece las siguientes caracteristicas

6.1.5.1.1 Activar los controles de PTZ para esta camara

Activa los controles de PTZ para esta camara: Desmarcando esta opcion el
movimiento para esta cdmara no estara disponible.

6.1.5.1.2 Utilizar los recursos de PTZ del dispositivo

Marque esta opcién solamente si la camara que esta siendo registrada es una
camara IP. En este caso el Digifort enviara los mandos de PTZ directamente a

la camara.

6.1.5.1.3 Utilizar el puerto COM del dispositivo para realizar el PTZ directamente por el sistema

Marque esta opcidn solamente si la camara que esta siendo registrada es una
camara analdgica convertida por un video-server. En este caso el Digifort
enviara los mandos de PTZ al video-senver, y a su vez encaminados a la
camara.
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6.1.5.1.4 Uso del PTZ

Al utilizar el cliente de vigilancia PTZ el sistema muestra todos los usuarios que estan en control en

este momento .

En esta opcion se puede configurar X segundos que el sistema entiende que el PTZ ya no esta en
uso si no es movido por el operador.

Hacer un seguimiento de la altima usuario utilizar el PTZ: El sistema le permite ver, en el
cliente de la supenision, el ultimo registro de usuario que se movié una camara a través de

controles PTZ

Los controles PTZ usan icono en el monitoreo del cliente sera semitransparente , lo que indica que
no hay nadie usando los controles e informaran el nombre de usuario y el IP de la estacién se
utiliza para mover la cadmara cuando se mantiene el puntero del ratén en el icono :

Monitor 1

6.1.5.2 Presets

13FPS CPU

2 (—_

6.1.5.2.1 Como configurar o Controle de Presets

Presets son posiciones memorizadas de una camara movil. Con este recurso
podemos memorizar posiciones, y a cualquier momento enviar el foco de la camara
a la posicién deseada rapidamente.

Cada modelo de camara soporta un determinado nimero de presets. El papel del
Digifort es mantener una lista interna de posiciones creada por el usuario
referenciando la lista de presets interna de la camara, es decir, la posicion 1,
creada por el usuario, es asociada a la posicion 1 interna de la camara, por
ejemplo. Cuando el usuario agrega un preset, las dos posiciones son vinculadas.

Los presets estaran disponibles para utilizacién en el Cliente de Monitoreo.
Consulte el manual del Cliente de Monitoreo para aprender a llamar los presets
configurados.

Para acceder ese recurso pulse sobre el botén Control de Presets, abriendo la
siguiente pantalla:
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Precers ool ———— (5]
T—

B [ [ l I ] @
FOCUS (2]
B [ [ l I ] @
IRIS
Movement Adjustments
Maovement Speed
T B |0

Presets Control
é Presets Control
PAN Presets List
| I I I |
2 F = Nr Description

TILT

Click 2 times on Preset to position the camera

| add || Modfy |[ oDeete || Load

Preset Movement Speed
I [ 100

[ OK ] [ Cancel

e Barra de PAN: Muewe |la camara hacia la izquierda y hacia la derecha.

e Barra de TILT: Muewe la camara hacia arriba y hacia abajo.

e Barra de ZOOM: Muewe el zoom de la camara hacia adelante y hacia atras.
e Barra de Foco: Ajusta el foco de la camara en el caso que ella no lo haga

automaticamente.

e Barra de Iris: Ajusta el iris de la camara en el caso que ella no lo haga

automaticamente.

e Botéon Home: Esta configuracién esta ubicada en el botén identificado por el
simbolo “H”. Pulsando en este boton la camara se posicionara en su posicién

inicial de fabrica.

e Botéon PTZ Avanzado: Esta configuracién esta ubicada en el botén identificado

por el simbolo “A”. Pulsando

en este botdn se exhibiran los controles de PTZ

avanzado. Para aprender a utilizar este recurso ver PTZ Avanzado.

e Boton Joystick Visual: Esta configuracion esta ubicada en el botén identificado
por el simbolo “J”. Pulsando en este botén el joystick visual se exhibira sobre la
imagen permitiendo controlar su movimiento por el raton. Para aprender a utilizar

este recurso ver
e Ajustes de movimentagao:
o PTZ por barra: Define de

que forma se lograra la nueva posicion de la camara.

Esta configuracion puede asumir dos valores:
e PTZ absoluto: Los mandos de la nueva posicion de la camara sera
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absoluta, es decir, relativa a la posicion Home.
e PTZrelativo: Los mandos de la nueva posicion de la camara sera
relativa a la posicion actual.

o] Velocidad de movimiento: Velocidad de movimiento de la camara
mientras su posicién esta siendo ajustada. Este valor es expresado en porcentaje,
y su valor estandar es 90% de la velocidad maxima de la camara

o Lista de presets: En esta lista son listados los presets registrados para esta
camara. Para posicionar la camara en un preset, pulse dos veces sobre el
mismo.

e Botén Agregar: Memoriza la posicién actual de la camara. Para aprender a
utilizar este recurso ver Como crear un preset

o Boton Alterar: Altera el preset seleccionado.

e Boton Excluir: Excluye el preset seleccionado.

e Boton Bajar: Carga de la camara los presets configurados directamente en la
camara.

¢ Velocidad de movimiento del preset: Especifica la velocidad de movimiento
de la camara de un preset a otro. Este valor es expresado en porcentaje, y su
valor estandar es 100% de la velocidad maxima.

e Posicion Home personalizada: Permite personalizar la posicion Home de las
camaras moviles. Muchas camaras no tienen / soportan la posicion home, por lo
tanto, para las camaras que no soportan esta opcién, el administrador podra
configurar un preset de la cdmara como home.

Importante
La lista de presets apenas exhibe el listado de presets pertenecientes a la camara.
Todos los presets creados por el Digifort son grabados en la propia camara. El Digifort
asocia el item de la lista con el preset de la camara a través de su nimero.

Dato
Es posible posicionar la camara apenas pulsando en la imagen en el punto en que
desea centralizarla o usar un joystick de mesa.

6.1.5.2.2 Como criar um preset

El proceso de creacion de presets es muy sencillo, basta posicionar la camara con
los controles presentados en el topico anterior y pulsar en Agregar, segun ilustrado
en la siguiente figura:
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Preset Control |E|

i Presets |

‘2) Preset Control

Preset Mumber Preset Description
0 = Position 1

[¥] store the Preset on the camera with its present position

Ok | | Cancel

e Numero del preset: Numero del preset que el Digifort asociara con la lista de
presets interna de la camara.

e Descripcion del preset: Una descripcién del preset siendo agregado. Este nombre
sera exhibido al usuario en el Cliente de Monitoreo.

e Grabar el preset en la camara con sus posiciones actuales: Marcando esta
opcidn el Digifort sustituirg la posicion de la camara del preset del numero informado.
En el ejemplo de la figura 4.12 la posicion de la cdmara sera grabada en el preset
nuamero cero de la camara. No marcando esta opcion el Digifort apenas asociara la
descripcion del preset con la posiciéon actual de la camara del preset cero.

6.1.6 Eventos

Durante la operacién de la camara en el Sistema Digifort, diversos eventos ocurren con la
misma. Esos eventos pueden ser de fallas de comunicacién o eventos de reconocimiento de
alarmas, por ejemplo.

Configurando los eventos de la camara es posible especificar un conjunto de acciones que el
Digifort tomara cuando ocurra determinado evento.

El Digifort Explorer provee el control sobre los eventos automaticos, es decir, son eventos que

ocurren sin la intervencion del usuario, y los eventos manuales, que son eventos generados
desde la intervencién del usuario.

6.1.6.1 Comunicacion

El Digifort puede generar un alerta cuando una camara esté fuera de funcionamiento y cuando la
misma wuelva a funcionar.
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Communication |

-
‘l‘ Communication events
Your

The communication failure event will be triggered when the camera is out of order

[¥] Activate the communication failure event

Trigger the event when the camera is out of order for X seconds
&0 =]
(3]

[¥] Retrigger the eventif the camera keeps out of order

I Event actions

The communication restored event will be triggered when the connection to the camera is restored and it is working again.

[¥] Activate the communication restored event

[¥] only trigger the event after a communication failure event

I Event actions

6.1.6.1.1 Evento de falla de comunicacion

El evento de falla de comunicacién consiste en verificar por cuanto tiempo el dispositivo esta fuera
de funcionamiento, por lo tanto, el sistema sdlo generara el evento de falla de comunicacion si el
dispositivo permanece fuera de funcionamiento por mas de X segundos.

El sistema también permite que el evento siga disparando cada X segundos, mientras el dispositivo
esté offline, si la opcion es deshabilitada el sistema generara el evento sélo 1 vez.

[#] activate the communication failure event

Trigger the event when the camera is out of order for X seconds
&0 =
(€3]

[¥] Retrigger the event if the camera keeps out of order

Event actions

Para aprender a configurar las acciones de alarma vea Como configurar las acciones de alarma

6.1.6.1.2 Evento de restauracion de conexion
El evento de restauracion de conexion consiste en generar un evento cuando el dispositivo welva a
funcionar en el sistema.

El sistema también permite que los eventos sdlo sean disparados en el caso que un evento de falla
de comunicacién del mismo objeto haya sido disparado anteriormente.
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The communication restored event will be triggered when the connection to the camera is restored and it is working aagain.

[#] Activate the communication restored event

Ewvent actions

Para aprender a configurar las acciones de alarma vea Como configurar las acciones de alarma

6.1.6.1.3 Informe de falla de dispositivos

El informe de falla de dispositivos listara todas las fallas y recuperacién de comunicacion con los
dispositivos del sistema, suministrando también el tiempo total de falla de cada dispositivo.
Este informe utiliza el evento de recuperacién de comunicacion para listar y calcular las fallar, por lo

tanto, este evento debe estar activado para todos los dispositivos.
Para aprender a generar el informe consulte el manual del Cliente de Monitoreo.

6.1.6.2 Falla de grabacion

-
Recording error |

@ Recording error events

If the camera recording fails, the system can activate various alarm actions.

'_:f' Activate recording error event

Event actions

Para configurar el evento de falla de grabacién marque la opcién Activar evento de falla en la
grabacion.

Para aprender a configurar las acciones de alarma ver Como configurar las acciones de alarma

6.1.7 Como configurar las acciones de alarma

Diversos eventos necesitan de la configuracién de las acciones de alarma.
Para acceder esas configuraciones pulse en Acciones de Alarma
correspondiente a la configuracién ejecutada. Pulsando en este botén la
pantalla de configuracion de alarmas se exhibira segun ilustrado en la siguiente

figura:
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- Actions |
O Configure event actions

Avaiable actions

Selected actions
Send e-mail to a group of contacts

‘)) Flay alarm sound in surveillance dient

= 7 send an instant message to the operator

@ Activate or deactivate system objects

=

Configur

The events that are forwarded to users of Surveillance Client can be targeted to spedific users or user groups, dick "Configure Receivers™ to specify
which users will receive the notifications. If no users are selected, the notifications are sent to all connected users,

Configure receivers

El Digifort Explorerprovee ocho acciones de alarma. Cada accion de alarma
tiene su propia programacion individual para que usted pueda configurar en
cuales horarios y dias de la semana podran ocurrir los eventos.

6.1.7.1 Enviar un correo electréonico a un grupo de personas en la ocurrencia de una alarma

Envia un email de notificacion al grupo de alerta seleccionado. Si desear
ejecutar esta accién, marque esta opcion y clique en ConfigurarEmail, se
abrira la ventana para configurar el email que sera enviado, conforme ilustra

la siguiente figura:
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E-Mail

Configure e-mail sending

E-mail group: [A1ndude camera image

Alert Group v Mumber of images (1 image per second prior to the event)
1 =

Message:
Message to group: ALARM! Available objects Selected objects

v - Camera - vic
-t Camera 1
- vivotek 180
v - Analytics configuration
Analitic 1

SMS: [~l1nclude link for event playback

(®) Use default SMS message
(D) Use custom SMS message Use this server record Auto Login
Server IP Port User Password

[192.168.0.10 | [es0a 2] [acmin | [seses

o
Grupo de alerta: Seleccione el grupo de alerta que va a recibir la
notificacion de alarma por email.

Mensaje: Configure el mensaje que sera enviadoen eltexto del email.

Incluir imagen de las camaras: Es posibleadjuntar al email enviado de
cualquier alarma, la imagen de una o masCamaras o Analiticos. Para ello,
arrastre el objeto deseado a la lista Objetos Seleccionados. En el caso de
un analitico, la imagen se enviara con los metadatos. Vea el capitulo
Metadatos

Numero de Imagenes: Permite adjuntar multiples imagenes de un evento al
enviar emails. El intervalo entre la cantidad de imagenes sera de 1 segundo.

Incluir link para Playback del evento: Es posible adjuntar un archivo de
script que, al ser ejecutado, se abrirael Cliente de Monitoreo y reproducirael
video de las camaras cuyas imagenes fueron seleccionadas para enviar en el
email. Este recurso funcionaratan sélo con elCliente de Monitoreo en versién
Desktop. Si se abre el email en un dispositivo mévil como Apple o Android,
el archivo de script no funcionara

Utilizar elregistro del servidor: Complete los datosdel senidor en donde
se encuentra la imagen de la camara que se adjuntara al email. Con esta
opcion, cuando ruede el script del email, el cliente de monitoreo se auto
conectara conlos datos preconfigurados de esta opcién. Si no se marca esta
opcioén, después de accionar el script,el playback sdélo seabrira después de
que el usuario se conecte al senidor correcto.

Utilizar mensaje de SMS Estandar: Si envia unSMS, el Digifort enviara un
mensaje estandar al usuario.

Utilizar mensaje de SMS Estandarizado: Si envia un SMS, el Digifort
enviarael texto que el usuario digite en el campo Mensaje, cuyo limite es
de140 caracteres.
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6.1.7.2 Cambiar un sonido de alarma en el Cliente de Monitoreo

Cambia un sonido de alarma en el Cliente de Monitoreo alertando al
operador sobre el evento ocurrido. Si desea ejecutar esa accion en la
ocurrencia del evento seleccionado marque esta opcion y pulse en
Seleccionar Sonido, abriendo la pantalla de configuracion del sonido a
ejecutarse en el Cliente de Monitoreo, segun ilustrado en la siguiente
figura:

Event action (Play sound) . @

Alert sound |

‘}) Configure alert sound

Select the alert sound: Duration (Sec.)
[.ﬁ.larm 1 '] 5 % &
[ 0K ‘ | Cancel |

Seleccione el sonido de alerta deseado y el tiempo de ejecucion en el
Cliente de Monitoreo. Para probar el sonido seleccionado pulse sobre el
boton Play.

6.1.7.3 Enviar mensaje instantaneo a la computadora del operador

Envia un mensaje instantaneo al operador con informaciones definidas por
el administrador. Esos mensajes pueden contener instrucciones del
procedimiento a ejecutar por el operador para la solucién del problema, por
ejemplo. Se desea ejecutar esa accion en la ocurrencia del evento
seleccionado marque esta opcion y pulse en Configurar Mensaje, abriendo
la pantalla de configuracién del mensaje a exhibir en el Cliente de
Monitoreo, segun ilustrado en la siguiente figura:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



82 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Event action (Send message) |E|

Message

=5 Configure operator message

Message:

Intrusion

oK l l Cancel

En esta pantalla configure el mensaje a exhibir en el Cliente de Monitoreo
al operador.

6.1.7.4 Activar o Desactivar objetos del sistema

Con este evento se puede activar y/o desactivar objetos del sistema.

Los objetos que se pueden activar o desactivar con esta accion son los
siguientes: Camaras, Dispositivos de Alarmas, Mapas, Configuraciones de
LPR y Configuraciones de Analiticos.

Para activar un objeto, en la pestafia Activar Objetos, clique en el objeto
deseado y arrastrelo a la lista Objetos Seleccionados, a la derecha,
como muestra la siguiente imagen:
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Activate objects | Deactivate objects

o Select the objects to activate

Available objects Selected objects
== PTZ

4 - Camera

: o B 10 Board
4. LPR Configuration g | galytic?
Lo teste

[ oK 1’ Cancel J

Para desactivar un objeto, en la pestafia Desactivar Objetos, clique en el
objeto deseado y arrastrelo a la lista Objetos Seleccionados, a la
derecha, como muestra la siguiente imagen:

Activate ohjects | Deactivate objects |

o Select the objects to deactivate

Available objects Selected objects
4 - Camera || = = i |

2 - plarm device
] Analytics configuration
[ -f=% LPR Configuration

O ] Cancel

6.1.8 Funciones de administracion de camaras

Digifort permite que las configuraciones basicas comunes en todas las camaras
sean aplicadas en lote.
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Seleccione las camaras deseadas y pulse con el botdn derecho, abriendo el Menu
de Opciones, conforme ilustrado en la siguiente figura:

=
Name Description

Bt Digifort ™ oL e ’—I

==t Digifort Activate camera

& Digifort

W1 Digifort Recording schedule

e Events schedule
Alarm buffer
Snapshot buffer

Deactivate camera

Events 3
Disk: lirnit

Archiving

Recording type

Edge recording

Motion detection

Privacy mode

Relay

Media profiles L
Recording media profile

Visualization media profile

Muobile visualization media profile

Maotion detection media profile

Grant rights
Add ' Deny rights

El menu de opciones suministra las siguientes funcionalidades:

6.1.8.1 Activar camara

Activa la grabacion de las camaras seleccionadas

6.1.8.2 Desactivar camara

Desactiva la grabacion de las camaras seleccionadas

6.1.8.3 Conexidén

Permite alterar as configuragcdes de Enderego, Autenticagao, Timeout y
Visualizacion Timeout. Para aprender a configurar este recurso veja Como
adicionar uma cémera

6.1.8.4 Tipo de grabacion

Altera el tipo de grabacion de las camaras seleccionadas. Para aprender a
configurar este recurso ver Grabacion
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6.1.8.5 Relay

Activar Relay para las camaras seleccionadas. Para aprender a configurar
este recurso ver Como configurar la visualizacién de la camara

6.1.8.6 Perfiles de Media

Anadir, Alterar o Excluir los Perfiles de diferentescamaras
simultaneamente, desde que tengan las mismas opciones de medios.
Para seleccionarlas camaras con el mismo perfil, seleccione la camara
deseada y presione Ctrl + M. Si hay otras camaras con el mismo perfil de
la camara seleccionada, automaticamente seranseleccionadas.

Vamos a ejemplificar como funciona la légica en el caso de multiple
selecciéon. En nuestro ejemplo usaremos dos camaras conlas siguientes
configuraciones:

Camara 1

Perfil de Visualizacion
Perfil de Grabacion
Perfil Mobile

Camara 2
Perfil de Grabacion

Analizaremos las siguientes hipotesisaisladamente:

e En el caso de que se ainada un Perfil de Visualizacion, éste sera incluido tan sélo en la Camara 2
yel que existe en la Camara 1 sera modificado de acuerdo a la nueva configuracion;

e Si se desea Alterar el Perfil de Visualizacion, las alteraciones seran realizadas tan sélo en la
Camara 1;

e Si se desea Alterar el Perfil de Grabacion, las alteraciones seran realizadas en ambas Camaras;

e Si se desea Excluir el Perfil Mobile, tendra efecto tan sélo en la camara 1;

e Si se desea Excluir el Perfil de Grabacion, el perfil de las dos camarassera excluido;

También se puede visualizar la imagen de la camara en la lista clicando
en Preview:
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6.1.8.7

6.1.8.8

6.1.8.9

6.1.8.10

6.1.8.11

6.1.8.12

=
Name

Add v Modify

*ort: 8600)...

Perfil de medios de grabacién

Description

W= Digifort 01 Digifort 01

=" Digifort 02 Digifort 02

=4 Digifort 03 Digi Activate camera

=4 Digifort 04 D|gi Deactivate camera

il e Recording schedule I]
Events schedule
Alarm buffer
Snapshat buffer
Events 3
Disk limit
Archiving

Recording type
Edge recording
Motion detection

Privacy mode

Relay

Media profiles 3 Add profile

Recording media profile Modify profile 3

Visualization media profile Delete profile v ]
Mabile visualization media profile Preview v | Gravacao |
Motion detection media profile [ -_ Wisualizacao I>’ i_
Grant rights Import

Deny rights |

Altera las configuraciones del perfil de los medios de grabacion. Para aprender
a configurar este recurso vea: Perfiles de medios..

Perfil de medios de visualizaciéon

Altera las configuraciones del perfil de los medios de visualizacion. Para
aprender a configurar este recurso vea: Perfiles de medios..

Perfil de medios de visualizacion Mobile

Altera las configuraciones del perfil de medios mobile. Para aprender a
configurar este recurso vea: Perfil de medios para acceder via mobile..

Conceder Derechos

Le concede derecho sobre los dispositivos al usuario. Para aprender mas vea

el capitulo Derechos.

Negar Derechos

Le niega derecho sobre los dispositivos al usuario. Para aprender mas vea el

capitulo Derechos.

Excluir Camaras

Para excluir los dispositivos registrados, seleccione uno de ellos o mas y

clique en el botén Excluir.
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=

Name Description
&= Digifort 01 Digifort 01
W Digifort 02 Digifort 02
W4 Digifort 03 Digifort 03
W Digifort 04 Digifort 04
= yic vl

Camera Register [ x|

e Do you really want to delete the selected object(s)?

Add hd Modify Delete &

6.1.9 Busqueday registro de las camaras de forma automatica

El Digifort posee una opcion para que las camarasque tienen soporte del protocolo
UPNnP y ONVIF sean localizadas yregistradas automaticamenteen el sistema.
Veremos a continuacion cémo funciona este recurso:

En la ventana de registro de camaras, clique en Buscar (Find) como muestra la
siguiente imagen:
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6 Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

v m Digifort Servers Name

v ‘ Recording Server

o staws

::» G) Alerts and Events
J: 13 J Users

> 4% settings

' Server Information
e Web Server

> &) rTsP Server

Licenses
Logs
‘ Digifort Mobile Camera Servers

Description

¥ E L = vivotek 180 vivotek 180

Modify | | [| Import | | Find | | Export

O ® e 0 [T

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

La siguiente ventana sera exhibida
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Finder
@' Media devices finder
A

Search

Search UPnP devices Initial range Final range
[] Seach OMVIF devices 0.0.0.0 255.255.255.254
| Start | Stop
[IFast search
Devices found
Address Manufacturer Madel name Model number Driver

. Device ready to register
M Device available to register, but need verification
M Cevice already registered

En esta ventana se pueden buscar los equipamientos. Existen dos tipos de
busqueda:

¢ Normal: Labusqueda normal de equipos UPnP lleva un promedio de 40
segundos para encontrar los equipos. Esto sucede porque ademas de encontrar
los equipamientos que fueron requeridos, busca paquetes de broadcastUPnP en
la red, con lo que se encuentra mas dispositivos.

e Busqueda Rapida: La busquedarapida lleva un promedio de 15 segundos para
encontrar los equipos. Esta busqueda encuentra tan sdlo los dispositivos que
respondieron a la requisicién UPnPrealizada por el Digifort. Para activarla
busqueda rapida clique en la caja de seleccion Busqueda Rapida
(FastSearch);

¢ Range Inicial y Range Final: Limita la busqueda entre elrange del IP
establecido.

Para iniciar la busqueda clique en Iniciar (Start), el mensaje "Aguarde,
Localizando equipamientos (wait, locationdevices) " aparecera mientras son
localizados. Los equipamientos apareceran listados como muestra la siguiente
figura:
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Devices found

Model name Model number
IXS0DN IXS0DN
Fixed CMOS Camera (Two way alF3124
Metwork Camera BE-HCM311A
MNetwork Camera BBE-HCM515A
MNetwork Camera BE-HCM705A
MNetwork Camera TC5330
Mega-Pixel Network Camera IP7151
Metwork Camera IP7138
MNetwork Camera TC5330
MNetwork Camera BL-C160A
MNetwork Camera BBE-HCMSZ7A

Network Camera with Pan,Tilt/Zo PZ71X1

Driver -
Peloo Sarix IXS0DN
Zavio F3124

Panasonic BB-HCM311
Panasonic BE-HCM515
Panasonic BE-HCM 7054
Vivotek TC5330

Vivotek IP7161

Vivotek IP7138

Vivotek TC5330
Panasonic BL-C160A
Panasonic BB-HCM5274

Address Manufacturer
[T 192.188.10.121 Pelco
[T 192.168.5.120 Zavio
[T 192.168.5.105 Panasanic
[T 192.168.5.104 Panasonic
[T 192.168.5.124 Panasanic
[T 192.168.5.109 Vivatek
[T 192.168.5.118 Vivotek
[T 192.188.5.110 Vivotek
[T 192.168.5.114 Vivotek
[T 192.168.5.103 Panasonic
[T 192.168.5.123 Panasanic
[T 192.168.5.111 VIVOTEK INC.
[T 192.168.10.102 Microsoft Corporation
192.168.5. 108 UPAP IGD Project
192,168, 5.130 Brickcom
192,168,5.131 Aads
192.168.5, 102 Bads

. Device ready to register
W Device available to register, but need verification
Ml Device already registered

Windows Media Player Sharing

test

WFBE-100Ap
AXIS P1346
AXIS P5534

12.0

0.92

v3.0.4.0 Brickcom WFB-100Ap 3
P1346 Axis P1346 5
P5534 Axis P5534

Add selected devices

Se pueden encontrar tres tipos de equipamientos de acuerdo a los subtitulos, en la

esquina inferior izquierda de la ventana:

e Verde - (Deviceready to register): Son las camaras encontradas en las que
sus fabricantes y modelos ya estan homologadas en el Digifort. Esas
cadmarasestan listas para ser afadidas en el Digifort.

¢ Rojo - (Deviceavaible to register): Son los equipamientos que no se
encontraron en la base de equipamientos homologados en el Digifort. Esto puede
suceder cuando el equipo no esta realmente homologado, o porque el nombre del
fabricante/driver esta escrito de forma diferente a la registrada en elDigifort. Si el
nombre esta escrito incorrectamente, se podra corregir en la misma ventana a
través de una caja de selecciéon, como muestra la siguiente figura:

[T 192.i68.5.105
[ 192.168.5.111
192.168.5.131

l Device ready to register

Panasonic
VIVOTEEK IMC.
Thor Security
Topica
Toshiba
Trafican
TREMDnet
Truen

UDP

Verint
VISIOMNxIP

Vivotek I/}

B Device available to register, but ne TEC Player

B Cevice already registered
Bl Device can not be registered

VTV
Webgate
Zavio

Metwork Camera BE-HCM311A
| Metwork Camera with Pan/Tilt PZ71X1
+ AXIS P1346 P1345

Vinaows Media Flayer Sharin 1.2.0

¢ [l

e Azul - (Devicealreadyregistered): Son los equipos que ya estan registrados en
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el Digifort.

[ ]

¢ Gris - (Device can not be registered): En este caso,el equipamiento o
programa localizado no retorné ninguna direccién IP y no puede ser afiadido
automaticamente.

Existen dos formas de registrar los equipamientos encontrados.

6.1.9.1 Registro de equipos

Registro de un solo dispositivo: Seleccione un producto en la caja de selecciéon como se
muestra a continuacién:

Address Manufacturer Madel name Madel number Driver
IV  192.168.5.102 Axis AXIS P5534 P5534 Axis P5534
[T 192.168.5.110 Vivotek Network Camera 1P7138 Vivotek IP7138

Después de seleccionar el dispositivo, haga clic en Agregar el equipo seleccionado (Ver
dispositivos seleccionados) y pantalla de registro de camaras se muestra con los campos del
fabricante, modelo de camara, IP y el puerto ya completados. Por lo tanto sélo tendra que
llenar el nombre, descripcion, directorio de grabacién, y la contraseia de la camara.

6.1.9.2 Registro de varios equipos

Esta funcion puede registrar multiples camaras simultaneamente con nimeros secuenciales. Para
empezar, seleccione varios equipos en el cuadro de seleccion como se muestra a continuacion:

Address Manufacturer Model name Model number Driver
¥ 122.188.5.102 Axis AXIS P5534 P5534 Axis P5534
[¥ 132.188.5.131 Axis AXIS P1346 P1345 Axis P1346
[¥ 192.168.5.120 Zavio Fixed CMOS Camera (Two ws F3124 Zavio F312A
[¥ 132.168.5.110 Vivotek Network Camera IP7133 Vivotek IP7138
[T 192.168.5.115 35 Vision Internet Camera 35 Vision N1071
| et B e P IS R S

Después de seleccionar el dispositivo, haga clic en Agregar el equipo seleccionado y aparece la
siguiente pantalla:
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Media Devices Finder - Add Devices n

Add devices

E‘ Add devices
“

Device name

Camera |i Use variable /i for auto-numbering
Device initial number Digit count

1 2[4 =
Device username ;‘Jewce password

Root path for recording

oK Cancel

La informacién proporcionada en esta pantalla se aplicara para todas las camaras a ser
registradas:

e Nombre del dispositivo: Permite ponerle nombre a una o mas camaras. Para acrecentar la
numeracion luego del nombre inicial coloque la llave "/i" al final.

* Numero inicial del dispositivo (Device initial number): El nombre de las camaras se

registraran en la forma de una secuencia de numeros. Este campo establece el numero de

partida para comenzar el conteo.

* Numero de digitos (Digit count): numero de espacios deseados. Ejemplo: Si el conteo se

inicia con el numero 1 y numero de decimales es de 4, el nombre de registro de la primera

camara es 0001.

* Nombre de usuario del dispositivo (Device username): El nombre del usuario que se

utilizara para Digifort autenticar los dispositivos.

* La contraseia del dispositivo (Device password): La contrasefia que se

utilizara para Digifort autenticar los dispositivos.

* Directorio raiz de grabacion (Root path for recording): Introduzca un directorio en el

que Digifort creara una carpeta para cada camara para salvar las

grabaciones. Esta carpeta tiene el mismo nombre de la camara (Ejemplo: 0001, 0002, etc.)

Después de registrar las diferentes camaras, el estado de las camaras cambiara
automaticamente a AZUL (camara ya esta registrada). De esta forma prueba que las camaras han
sido registradas correctamente como se muestra en la siguiente imagen:
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In this register you must add the cameras that the system will manage. It s possible to configure several cameras simultanecusly selecting the desired
items and clicking the right button.

Cameras Description

w0001 0001
“m 0002 o002
Sw0003 0003
S 0004 0004

6.1.10 Importar objetos de otros servidores

La importacion de objetos de un senidor remoto es una herramienta que auxiliara la administracion
de grandes instalaciones Digifort.

Esta nueva herramienta permite al administrador del sistema importar objetos de otros senidores
Digifort, agilizando mucho la configuracién de un nuevo senvidor.

El sistema permite la importacién de cualquier objeto, como también Camaras, Dispositivos de
Alarma, Usuarios, Configuraciones de Analitico y LPR.

Toda pantalla de configuracion que permite la importacion de objetos ahora cuenta con un botén
"Importar”.

Find Export

En el caso de importar camaras, tenemos dos opciones como muestra la siguiente figura:
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Import |[ Find l [ Export
| Import from a rermote server (Copy) %

Import from a remote server (Relay)

Importar camaras de un servidor remoto (copia): Cuando la importacion es hecha como copia,
las configuraciones vendran exactamente como del senidor importado. Un importante ejemplo es la
unidad de grabacion: en el caso que en el senidor de origen las camaras estuvieren grabando en el
directorio E: y en el senidor actual esa unidad no exista, la camara no grabara.

Importar camaras de un servidor remoto (relay): Cuando la importacion es hecha como relay,
el senidor actual registrara las camaras con el driver Digifort RTSP Senver, que en ese caso buscara
las imagenes del senidor de origen.

Para importar, bastar colocar la IP del servidor de origen, el puerto de comunicacién del Digifort
y la contrasefia de admin del sistema.

Pulse en Buscar y los objetos seran mostrados en un listado como demuestra la imagen a
continuacion:
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Import

&F Impart objects from a remote server
P

Server address:
|127.0.0.1

“ADMIN user password

Search

Object Type Descripton
[ ] mmen0s3 Camera 0058
[] ==n050 Camera 1059
[V ®=e00a0 Camera 0060
w0061 Camera 081
[] =m=p0s2 Camera 062
=006 Camera 0063
0054 Camera 0064
[ mweppas Camera 1085
[¥] ®e 0085 Camera 0066
[v] =e0pa7 Camera 1067
[] =4 0063 Camera 0068
[ ] ®®e0053 Camera 0059
0070 Camera 1070
=071 Camera

[l =me0072 Camera 1072
[ mmeoo73 Camera

[] mmepo7s Camera

[] &@0075 Camera

Seleccione los objetos deseados y pulse en OK
6.1.11 Registro de dispositivos multicanal

ElIDigifort permite registrar facilmente dispositivos con multicanales como:
DVRs, NVRs, Video Seners, Camaras con multiples lentes, etc.

Esta opcién permite, por ejemplo,registrar de una unica vez todos los canales
para un DVR,.

Para acceder a esta opcion, clique en la flecha disponible al lado del botén
Anadir como muestra la siguiente imagen:
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Name 3 Description
it tocte 01 teste 01
W teste 02 teste 02
Wt tecte 03 teste 03
WY teste 04 teste 04
=yl vle
Add |v Modify Delete Import Find Export

Las opciones de los dispositivos soportados que se pueden registrar, seran
exhibidos como muestra la siguiente imagen:

Camera

Multi-channel camera

Video server

Multi-channel video server
DVR N
MNYR

Media device Delete

6.1.11.1 Registro de un DVR

Para ejemplificar, vamos a registrar un DVR de 4 canales.
Luego de clicar en Anadir ->DVR, se exhibira la ventana de informacién

general, como muestra la siguiente imagen:
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General

@4 General camera settings

Manufacturer

Venetian v | Venetian

Camera model Firmware

DVR 8304-HD w | |V4.02.R11.00031114, 10001, 1300 or greater W

Camera address Port (34567) User Password

192,168.10., 100 =5/ 34567 % |admin |sanes| ©
Rec_urdir!g directory Connection timeout {ms)
c:\DVRfolder) f& 30000 =

i oK | Cancel

En esta ventana se debera completar la informacion basica del equipamiento:
Fabricante, Modelo, IP, Puerto de comunicacién, Usuario, Contraseia y
el Directorio en donde se almacenaran las grabaciones.

Luego de completar estos datos, como mostramos en la imagen anterior,

clique en la opciéonCanalesubicada en el menu lateral, como muestra la
siguiente imagen:

Open all

Camera
General
: Ehanneis-
Motion detection D}
Audio

- Streaming
Media profiles

Recording

Se exhibira la siguiente ventana:
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Channels

@it Channels

Auto naming channels

Channel name Initial Digits
fi 1 |12 % | Use the variable /i to add the channel number.
"] Apply to activated channels only Execute
Channels
Camera name Description
L
Camera activated
Camera name Description
Z,
Camera activated
Camera name Description
3
Camera activated
Camera name Description
4.
Camera activated

| oK | Cancel

Las siguientes opciones quedaran disponibles:

Auto namingChannels: Permite aplicar un estandar de nomenclatura en
todos los canales del dispositivo.

ChannelName: Nombre deseado seguido de una numeracién (funcién /i ).
Inicial: Numero inicial que sera aplicado a los canales.

Digitos: Numero de Digitos que seran necesarios para la nomenclatura.
Aplicar apenas a los canales activados: Aplica la secuencia de
nomenclatura apenas en los canales activados,en la parte inferior de la
ventana.

Ejecutar: Aplica el estandar en todos los canales.

Ejemplo: Para registrar un DVR con el estandar: Digifort 1, Digifort 2, Digifort
3, etc, debemos realizar la siguiente configuracion:

Auto naming channels

Channel name Initial Digits
Digifort /i 1 211 2| Use the variable /i to add the channel number,

[l apply to activated channels only

Para registrar un DVR con el estandar: Digifort 01, Digifort 02, Digifort 03, etc,
debemos realizar la siguiente configuracion:
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Channels

B¢ Channels

Auto naming channels

Channel name Initial Digits
Digifort /i |11 =12 | Use the variable /i to add the channel number,
[C] apply to activated channels only | Execute
Channels
Camera name Description
1. |Digifort 01 Digifort 01
Camera activated
Camera name Description
2, |Digifort 02 Digifort 02
Camera activated
Camera name Description
3. |Digifort03 Digifort 03
Camera activated
Camera name Description
4. |Digifort 04 Digifort 04
Camera activated

OK Cancel

En el area Canales es posible verificar/modificar el nombre aplicado. Es
importante recordar que cada canal sera registrado como un dispositivo
independiente, consumiendo de esta forma, 1 licencia de grabacién por
registro.

OBS: No se puede cambiar el nombre del dispositivo después de haberlo
registrado.

Las carpetas de grabacion seran creadas conlos nombres escogidos para los
canales, dentro de la carpeta raiz escogida.

Para finalizar el registro, clique en OK y todos los canales del DVR seran
incluidos simultaneamente.
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Name - Description
= Digifort 01 Digifort 01
W= Digifort 02 Digifort 02
®= Digifort 03 Digifort 03
Wi Digifort 04 Digifort 04
=y vle
Add hd Modify Delete Import Find Export

6.2 Monitoreando el estado del servidor de grabacién

En esta area del sistema usted puede conferir el estado general de todas las
camaras registradas en el sistema.

Para acceder esta funcion seleccione el item Estado dentro de Senidor de
Grabacion en el Menu de Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente

figura:

4 !! Servidores Digifort

F l! local

a4 # Servidor de Gravacdo

Hecho eso al lado derecho se abrira la pantalla de informaciones generales
sobre las camaras, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Server Monitoring
The general status of the recording server supplies information about the general fur
registered in the system in real time, such as total of frames received and disk usag

w l‘ Digifort Servers General Cameras

¥ !. ot Activated Cameras: 1
¥ ‘ Recording Senver Working Cameras: 1
: ‘ S Deactivated cameras: 0
i foWme Cameras Frames Received: 205
> O Alerts and Events Frames Recorded: 133
? J Users Frames/s: 30 Frames per Second
» a Settings Highest recording buffer: 0 Second(s)

‘ Server Information Disk Space: X: 493,279,162,368 KB (470,427 MB)

; e Web Server

) RTSP Server

6.2.1 Monitoreando el estado de camaras individualmente

En esta area del sistema usted puede conferir el estado individual de cada
camara, logrando informaciones como su estado de funcionamiento, direccion
IP, tiempo de actividad, espacio en disco utilizado, etc.

Para acceder este recurso pulse en la guia Camaras dentro del item Estado
del Senvidor de Grabacién, segun ilustrado en la siguiente figura:

General_ Cameras
[[] show deactivated cameras
Object w Status Description
=yic Working vlc
. pTZ Out of Order PTZ

En esta pantalla apareceran todas las camaras registradas y activas en el
sistema y nos informa sobre su estado de funcionamiento. Si el estado es “En
funcionamiento” la camara estéa funcionando normalmente y si el estado es
“Fuera de funcionamiento” algun problema de comunicacién con la camara esta
ocurriendo, verifique la red eléctrica y légica.

La lista se podra ordenar por el nombre de las camaras, por su estado o por su
descripcion. Para ello basta pulsar sobre el tépico deseado. Una flecha
indicara cual topico esta siendo listado y si esta en orden creciente o
decreciente como ilustra la figura.

Cémera & Status Descricdo

Para exhibir los detalles del funcionamiento de cada camara, pulse dos veces
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sobre la camara deseada. Los detalles se describiran en los tdpicos
siguientes.

¢ Muestra las cAmaras Desactivadas: Marque esa opcion para ver las
camaras que estan desactivadas en el registro de camaras;

6.2.1.1 Conexion de Grabacion

Esta pantalla nos provee informaciones detalladas sobre la conexién utilizada
con la camara para la grabacion de imagenes, segun ilustrado en la siguiente
figura:

‘ﬁ Recording connection information

Y
Camera: 01
Description:  Estacionamento Clientes
Model: Axis P3367-V
IP: 10.3.20.1

Active Time: 73 Hour(s), 6 Minute{s) and 10 Second(s)
Inactive Time: 0 Hour(s), 0 Minute(s) and 0 Second(s)
Frames)s: 7 Frames per Second

ping Test

Camara: Nombre de la camara registrada.

Descripcion: Descripcion de la camara registrada.

Modelo: Modelo de la camara registrada.

IP: Direccion IP de la camara.

Tiempo activo: Tiempo de actividad de la camara desde su activacién o

modificaciéon de parametros.

Tiempo inactivo: Tiempo de inactividad de la camara.

¢ Fotos recibidas: Fotos recibidas de la camara desde su activacién o
modificacion de parametros.

¢ Bytes recibidos: Nimero de bytes recibidos de la camara desde su
activacion o modificacion de parametros.

e Framel/s: Frames por segundo siendo recibidos de la camara.

e Ping Test: Abre una ventana con la prueba de ping para camara.
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6.2.1.2 Conexiones

6.2.1.3 Disco

Esta ventana nos suministra informacion de todas las conexiones realizadas
conla camara para grabar y visualizar videos.

Las conexiones se exhiben en una lista en formato de arbol, o sea, conitems
que muestran el tipo de conexién y sub-items que muestran los detalles de la
conexion.

Para acceder a este recurso clique en Conexiones, conforme ilustra la
siguiente figura:

Recording Connection | Connections | Input Ports | Schedulings | Edge recording | Disk

o
b&“; Connections information
'

Connection 1 (Perfil padréo de gravacio de video) i

" Profile: Gravacao (Perfil padrio de gravaco de video)
a ---f:;‘; Video: Media: Recelving media data...

: o Received frames: 12230

o Frames per second: 4

o I-Frame distance: 1

o Received bytes: 874.867. 113 (854, 36 2KE)

; o Bytes per second: 281.763 (275KE/s 2.200Kbps)
b ;1-!"; Audio: Not available

P
E "."’ Assodated nodes: 2

Ping Test [

¢ Perfil: Perfil de medios asociado a la conexion. Para aprender quées un

perfil de medios vea Perfiles de medios

e Frames Recibidas: Frames recibidas de la camara con esta conexion,

desde su activacion o alteracién de parametros.

e Frames por Segundo: Frames por segundo que se reciben en tiempo real.
e Distancia del I-Frame: Muestra la cantidad de frames entre los Frames |

recibidos.

o Bytes Recibidos: Bytes recibidos de la cdmara con esta conexion, desde

su activacion o alteracién de parametros.

e Bytes por Segundo: Bytes por segundo que se reciben en tiempo real,
¢ Nodes Asociados: Cantidad de recursos que esta utilizando esta conexion.

En este caso, esta conexionse esta utilizando solamente para grabar las
imagenes, mostrando el valor 1. Si la camara también est4 siendo
monitoreada através del Servidor de Relay por esta conexion, mostrara el
valor 2.

Esta tela nos fornece informagdes de utilizagdo de espago em disco pela
camera.
Para acessar este recurso clique na guia Disco conforme mostra a figura
abaixo:
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Details of vic E
| Recording Connection | Cunne:ﬁul%ri Disk
r
@ Disk usage information
Recording buffer: 0 Second(s)
Recorded video frames: 1535
Audio blocks recorded: 0
Bytes Recorded: 105,752,265 Bytes (100MB)
Days of Recording: 19 Day(s) and 5.4 Hour(s)
Estimation of Recording Days: 29 Day(s) and 10.5 Hour(s)
Lirnit: 5,600 MB
Disk Used: 3,835,215,324 Bytes (3,657MB)
|

Para entender melhor todos estes itens leia o topico sobre Gerenciamento
de Disco na pagina Como configurar o Gerenciamento de Disco

¢ Fotos gravadas: Fotos gravadas da camera desde sua ativagéo ou
alteragao de parametros.

o Bytes gravados: Bytes gravados da camera desde a sua ativagao ou
alteragao de parametros.

e Horas de gravagao: Horas de gravagao armazenadas em disco.

o Estimativa de horas de gravacao: Estimativa aproximada de horas de
gravagao.

¢ Dias de gravacgao: Dias de gravagao armazenados em disco.

o Estimativa de dias de gravacgao: Estimativa aproximada de dias de
gravagao.

e Limite: Limite alocado para a gravagéo das imagens da camera.

¢ Disco utilizado: Espago em disco utilizado pelas imagens da camera.
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7

71

711

Alertas y Eventos

El Sistema Digifort ofrece una serie de alertas y alarmas que ayudan a monitorear el curso normal
de operacion de un conjunto de camaras y el propio senidor. Esos alertas son configurados por el
administrador del sistema, segun las necesidades individuales de cada solucién, y se pueden
modificar a cualquier instante a medida que aparezca una nueva necesidad.

Las funciones de alertas y eventos permiten que el Digifort envie e-mails 0 mensajes SMS a una
lista de usuarios previamente registrados en el sistema toda vez que ocurre algun evento
programado por el administrador. Un evento puede ser, de entre otros, una falla de comunicacion de
la camara con el senvidor, una falla de grabacién de datos, un alerta de movimiento o un alerta
asociado con un dispositivo eléctrico externo. Todos los alertas también son registrados en un
archivo de log para consulta y analisis posterior.

Los alertas y las alarmas son activados inmediatamente tras su configuracién, no siendo necesaria
la paralizacion del sistema para que una configuracion tenga efecto. Un alerta se puede hacer a
todo el sistema o0 a una camara especifica.

El monitoreo de esos alertas es de responsabilidad de la persona que el administrador delegé el
control. El desinterés en verificar las anomalias detectadas e informadas por el sistema esta
considerado falla grave, pudiendo comprometer la seguridad como un todo.

Como acceder los Alertas y Eventos

Para acceder los alertas y eventos pulse sobre el item Alertas y Eventos en el Menu de
Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

[ gy Recording Server
4 O Alerts and Events
: ------ s Contacts
i
........ 4. Groups

> ¥ Users
- o,

Esta area del sistema esta dividida en tres partes, el registro de contactos, el registro de
grupos de contactos y las configuraciones de logs.

Como configurar los contactos

Los contactos son entidades del sistema que son responsables por el recibimiento de
correos electronicos de alerta del sistema. En otras palabras, contactos son personas
registradas en el sistema con informaciones como nombre, teléfono y e-mail. Y con esas
informaciones el Digifort es capaz de contactarlas.

El Digifort no envia correos electrénicos solamente a un contacto, y si a grupos de
contactos.

Para acceder el registro de contactos pulse sobre el item Contactos, segun ilustrado en la
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siguiente figura:

4 g Digifort Servers
4 -l Local
i+ £ Recording Server
[ -2 Alarm Devices
4. @ Blerts and Events
. & contacts

figura:

T G

G i S e S e ' <~ ‘

e I’ Digifort Servers Name : Description
FE m Local Server A Everton

b ‘ Recording Server

9 ‘ 1/0 Devices

4 Q Alerts and Events
ﬁ Groups
+ Global Events
f n Scheduled Events
0d Users

i - Screenstyles
5 . Maps
b 6‘4 Analytics
3 Q License Plate Recognition
3 ﬂ. Settings
- WP server Information
48 Web Server
9 .} RTSP Server
f Licenses
\;- =0 Logs
b ‘_m Digifort Analytics Servers
‘ Digifort LPR Servers
‘ Digifort Mobile Camera Servers

O (- o | Add | Modify H Delete | .- Import | Export -.

Administrating the server Local Server {IP: 127.0.0,1 Port: 8600)...

Para agregar un contacto pulse sobre el boton Agregar. Para alterar un contacto
seleccionelo y pulse sobre el boton Alterar. Para excluir un contacto seleccionelo y pulse
sobre el botén Excluir.

71.2 Como configurar grupos de contactos

La creacion de grupos de contactos es necesaria, pues el Digifort no envia e-mails
de notificacién apenas a un contacto, y si a un grupo de contactos.

Para acceder el registro de grupos de contactos pulse sobre el item Grupos, segun
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ilustrado en la siguiente figura:

-:l @ Alerts and Events

Hecho eso el registro de grupos se exhibira a la derecha, segun ilustrado en la

siguiente figura:

@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

Digifort Server Users
Use o users 5

g % @ access. sy
rights individually for each user It s possible to configure various u;
items and clicking the right button.

~ ” Digifort Servers Name Description

Y. ” local s Admin
» ‘ Recording Server
> @ Alerts and Events
~ ﬂ’ Users
ol stans
[ e roups
: & G
> ﬁ Settings
* Server Information
e Web Server
¥ .? RTSP Server
g ,? Licenses
: Logs

‘ Digifort Mobile Camera Servers

System administration account

Delete | Import | | Export

| Add [ modify

Administrating the server local {IP: 127.0.0.1Port: 8600). ..

Para agregar un grupo de contacto pulse sobre el boton Agregar. Para alterar un
grupo de contacto, seleccionelo y pulse sobre el botén Alterar. Para excluir un

grupo de contacto seleccionelo y pulse en Excluir
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8

8.1

Administracion de usuarios

Un sistema de seguridad solo funciona realmente si tuviere funcionalidades y administracion
capaces de hacerlo confiable a las winerabilidades y problemas técnicos durante su operacion.

La creacion de usuarios es muy importante para una buena organizacion y seguridad del Senvidor
Digifort.

El administrador del sistema debe definir un conjunto de usuarios que seran responsables por el
monitoreo y correccion de eventos relacionados con la operacién del Sistema Digifort. Esos
usuarios eventualmente seran accionados automaticamente por el sistema siendo notificados sobre
las condiciones y anomalias que ocurran y que fueron definidas por la organizacion como pasibles
de erificacion. Una situacion de anormalidad seria una camara que dejé de funcionar, o una sala
cofre que alertd sobre la entrada indebida de alguien, por ejemplo.

Esos usuarios deben ser de extrema confianza de la empresa, pues una solucién de seguridad sélo
funciona con equipos y personas confiables.

El Digifort Standard provee la administracion de hasta ocho usuarios, el usuario admin, que viene
previamente registrado, tiene todos los derechos de acceso y no se puede remover, y otros siete
usuarios a crear.

El administrador de usuarios del Digifort se divide en dos partes, Estado, donde podra monitorearse
la actividad de los usuarios en el senidor y Usuarios, donde se podran incluir, alterar y excluir los
usuarios del sistema.

Administrar usuarios

Para acceder el area de administraciéon de usuarios, ubique el item Usuarios en el Menu de
Configuraciones del servidor por administrar y pulse dos veces. El item se desplegara
mostrando las opciones Estado y Usuarios, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 l! Digifort Servers

4 !p local
P ﬁ Recording Server
O Alerts and Events
4 [P
o’ Users

Q Settings
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Monitorear las actividades de los usuarios

Este recurso es muy importante para la seguridad del senidor, pues aqui se podran
monitorear las actividades de los usuarios conectados en el sistema. En el caso que el
usuario esté tomando alguna accion indebida, podra desconectarse o bloquearse.

Para acceder este recurso, ubique el item Estado dentro del item Usuarios en el Menu de
Configuraciones del servidor, como mostrado en la siguiente figura:

4 -glf Digifort Servers
4 -l Local
- 42 Recording Server
.- Alarm Devices
.- @ Alertz and Events
4% Users
g Status
' Isers
i Zi Groups

----- %, Global Events

- -fd Scheduled Events
B Screenstyles

----- P [P Filters

----- iﬁ, Configurations

- -f Web Server

----- Licerses

----- i Server Information
..... Logs

Hecho eso se abrira la pantalla de monitoreo de actividades de los usuarios en el sistema
al lado derecho, segun ilustrado en la siguiente figura:
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8.2

@ Digifort - IP Surveillance Systemn - Administration Client

B s Digifort Servers
» ” local

> ‘ Recording Server
/ o Alerts and Events
V ﬂ’ Users

ol seus

: e, Users

ﬁ\ Groups

y a Settings

' Server Information
e Web Server

> .? RTSP Server

? Licenses

Logs
‘ Digifort Mobile Camera Servers

User 1P Type Details

4 @dmin 127.0.0.1 Administration client

© o &0

Administrating the server local {IF: 127.0.0.1 Port: 8500)...

| Disconnect

En esta lista son exhibidos todos los usuarios conectados en este momento exhibiendo
informaciones como el nombre del usuario, direccién IP, tipo de acceso al senidor y el

tiempo de conexioén.

Para desconectar un usuario, seleccione el usuario seleccionado y pulse sobre el botén

Desconectar.

Agregar, alterar y excluir usuarios

Para acceder la administracion de usuarios, ubique el item Usuarios dentro del item Usuarios
en el Menu de Configuraciones del senidor, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 l’ Digifort Servers

m local

P ‘ Recording Server
b @ Alerts and Events

b
‘ Users

Hecho eso se abrira la pantalla de administracion de usuarios al lado derecho segun ilustrado
en la siguiente figura:
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@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

Digifort Server Users

ly for each user It's
and clicking the right buttan.

v ﬂ Digifort Servers Name Description
* ﬂ local - admin System administration account
> ‘ Recording Server

s, Everton
> G) Alerts and Events

ﬂs Groups

LF settings

. Server Information
: e Web Server
) RTSP Server

'-*? Licenses

Logs

‘ Digifort Mobile Camera Servers

0 E} (—) 0 | Add || mediy || Delete | | mport || Export

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

Al pulsar en el botéon Agregar se abrira la pantalla de edicion de usuarios. Vamos a empezar
por la insercién de los datos del usuario, después los derechos y por fin los recursos del
cliente.

Para alterar un usuario ya registrado, seleccionelo y pulse en Alterar, y altere los datos segun
explicado en las paginas siguientes.
Para remowver un usuario, seleccione el usuario deseado y pulse sobre el botén Remover.
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8.2.1 Datos del usuario

Userregistaton @
| Cwnership identification | Groups view | Rights View
Account | Rights | Client Features | Policies

User account

User Password Confirm

|Everton

User Descripﬁun

[ Block account after login attempts with wrong password

@

User account options:
[ Account blocked

[T1U=er cannot change passward

Account expiration
@) Mever
i) Expires on:
Sunday , December 28, 2014

ok ] [ conce

El primer paso al agregar un usuario es informar sus datos principales, son ellos:

e Usuario: Nombre del usuario, debe informarse en la conexién de cualquier médulo del
Sistema Digifort. Después de grabado no se podra alterar.
e Contrasefa: Contrasefia del usuario. (Registra o modifica la contrasefia del usuario)
e Confirmar: Digite nuevamente la contrasefia del usuario.
e Descripcion del usuario: Una breve descripcion sobre el usuario, con el proposito de
ayudar en su identificacién en el sistema.
¢ Bloquear usuario por login invalido: Si es activado el sistema bloqueara la cuenta del
usuario que se conecte con la contrasefia equivocada por mas de Xintentos que son
configurablesOpciones de la cuenta de usuario:
o El usuario no puede cambiar la contraseiia: Marcando esta opcién el usuario
nunca puede cambiar su contrasefia, quedando a cargo del administrador del sistema
realizar esta accion.
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o Este usuario recibira alertas: Marcando esta opcion el usuario recibira los alertas
configurados cuando ocurra algin evento.

o Cuenta bloqueada: Marcando esta opcién el usuario no se podra autenticar en el
sistema.

e Expiracién de la cuenta: En este parametro se puede definir una fecha en que la
cuenta del usuario expirara. Si la cuenta del usuario expira él no se podra autenticar en el
sistema. Para reactivar una cuenta expirada, marque la opciéon Nunca o altere la fecha de
expiracion a una fecha posterior.

0 Nunca: La cuenta del usuario nunca expira.
o Expira el: La cuenta del usuario expira en la fecha especificada.

Dato
La contrasefia se puede registrar en blanco y el usuario en su primero acceso al sistema
podra registrar su contrasefia.

8.2.2 Derechos del usuario

Tras completar los datos principales del usuario, se deben configurar los derechos de
acceso. Por estandar los derechos vienen configurados para un perfil de usuario de
monitoreo, es decir, solo podra realizar en el sistema las operaciones de monitoreo en vivo
y reproduccion de video.
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? Lser Rights

Playback and Yideo Search >

[¥]| Exporting of Stored Videos

m

Live audio

|| Save [ Delete private surveillance views
[ save [ Delete public surveilance views
Cameras of the System

[ recording Server Status
[ cameras settings
[ allow the creation of presets (Surveilance)

System Users

[ User Activity in the Server s

Default | | Select Al | | Clear all |

| ok || canca |

8.2.2.1 Reproduccion y Busqueda de Video

¢ Exportacion de videos almacenados: Permite al usuario exportar videos previamente
grabados para respaldo o visualizacion en otra estacion de trabajo. Para aprender a exportar
videos vea el manual del Cliente de Monitoreo.

¢ Busqueda avanzada: Permite al usuario realizar busquedas avanzadas en videos
almacenados. La busqueda Avanzada auxilia en la busqueda de siniestros en una escena.
Para aprender sobre la busqueda avanzada consulte el manual del Cliente de Monitoreo.

8.2.2.2 Mosaicos de monitoramento

e Guarda / Elimina mosaicos privados (Save / Delete private surveillance views):
Permite al usuario guardar o eliminar los mosaicos referentes a su cuenta.

e Guardar / Eliminar mosaicos publicos (Save / Delete public surveillance views):
Permite al usuario guardar o eliminar los mosaicos referentes a todos usuarios conectados al
senvidor Digifort;

8.2.2.3 Camaras del sistema

o Estado del servidor de grabacién: Permite al usuario verificar el estado general del
sistema y el estado individual de cada camara, obteniendo informaciones como espacio en
disco utilizado, frames por segundo recibidos, tiempo de actividad, etc. Vea mas en Senidor
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8.2.2.4

8.2.2.5

8.2.2.6

8.2.2.7

8.2.2.8

8.2.3

de Grabacién..

¢ Configuracion de las camaras: Permite al usuario configurar las camaras a ser
administradas por el sistema.

o Permitir el bloqueo de los controles de PTZ: Permite al usuario bloquear el movimiento de
la camara por prioridad.

e Permitir la creacion de presets (Monitoreo) (Allow the creation of presets). Permite al
usuario guardar presets via cliente de monitoreo.

¢ Permitir el control del modo de privacidad (Allow the control of privacy mode):
Permite al usuario activar el modo de privacidad de una camara si fuere configurado.

Dispositivos de alarma
e Configuraciones de los dispositivos de alarma: Permite al usuario acceder las
configuraciones de dispositivos de alarma.
o Estado de los dispositivos de alarma: Permite al usuario acceder el monitoreo de los
estados de los dispositivos de alarma.
Alarmas
e Activar scripts de salida de alarmas: Permite que el operador dispare las salidas de
alarmas. Vea mas en Dispositivos de Alarma..
Usuarios del sistema
o Actividades de los usuarios en el servidor: Permite al usuario monitorear la actividad de
los usuarios en el senvidor. Para aprender a utilizar este recurso vea Monitoreando las
actividades de los usuarios
e Registros de usuarios: Permite al usuario acceder al registro de usuarios.
Alertas y Eventos

¢ Registro de contactos de alerta: Permite al usuario acceder el registro de contactos de
alertas. Los contactos deben ser registrados para recibir notificaciones sobre anomalias en el
sistema u ocurrencia de siniestros. Vea mas en Alertas v Eventos.

¢ Visualizacion de logs de alerta: Permite al usuario visualizar los logs de alerta.

e Permitir activacion de los eventos manuales: Permite al usuario activar los eventos
manuales como, por ejemplo, una sirena a través del Digifort.

Servidor

e Configuraciones del servidor: Permite al usuario alterar las configuraciones globales
del sistema, como limite de conexiones con el senidor, limites de grabacion en disco,
etc.

¢ Monitoreo do servidor: Permite al usuario monitorear las informaciones exhibidas sobre
el senidor. Vea mas en Informaciones del Senidor..

¢ Visualizacién de logs del servidor: Permite al usuario acceder las configuraciones de
logs del senidor. Vea mas en Logs de Sistema.

Recursos del Cliente de Monitoreo

Configurar los recursos del Cliente de Monitoreo es muy importante para la seguridad de un
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local. Este recurso provee herramientas que afectan a la persona que monitorea las
camaras, haciendo que otros factores interfieranen la atencién del operador.

Para acceder a estas herramientas, clique enRecursos del Cliente.

User registration n
Ownership identification Groups view Rights View
7 ~ Account Biopass Rights Client Features Policies
Mame De
s admin Ca % Surveillance Client Features

& Everton

Allow the user to activate Local Recording

Allow the user to use screenshot

[ pisable the configurations button of the Surveilance Client
[IForce full screen

[Hide system operation controls

[ beactivate context menus (Right mouse button)

[ pisable Print-5creen

Do not allow the user to dose the surveillance dient

[Ibo not allow the user to minimize the surveilance dient
[JLock the workstation

Default Features Limited Features

Language
Change default dient language

Prycoiii AzeIK it

Cares

¢ Permitir que el usuario active la Grabacion Local: Para aprender sobre la grabacién
local vea el manual del cliente de Monitoreo.

¢ Permitir que el usuario utiliceelscreenshot: Permite que el usuario utilice el recurso
de screenshot delDigifort.

e Deshabilitar el botén de configuraciones del cliente de monitoreo: Impide al
usuarioingresar a las configuraciones del cliente de monitoreo. Para aprender sobre las
configuraciones del Cliente de Monitoreo consulte el manual del Cliente de Monitoreo.

e Forzar pantalla completa: Fuerza al usuario a que utilice elDigifort en pantalla
completa.

e Esconder controles de operacion del sistema: Esta opcién hara que el Cliente de
Monitoreo opere en modo de "pantalla completa", o sea, la matriz de visualizacién de
lascamaras seexpandira y el usuario no tendra acceso a ningun control de operacion,
quedando restricto tan solo a la pantalla de visualizacion de las camaras.

e Desactivar menus de contexto: Esta opcién desactivarael uso de los menus
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accesibles, utilizando el botén derecho del ratén, bloqueando ain mas el acceso del
operador al sistema.

¢ DeshabilitarPrint-Screen: Deshabilitala tecla print-screen.

¢ No permitir que el usuario cierre el cliente de monitoreo: Le impide al usuario
cerrar el Cliente de Monitoreo.

¢ No permitir que el usuario minimice el cliente de monitoreo: Le impide al usuario
minimizar el Cliente de Monitoreo, manteniéndolo preso al sistema.

¢ Bloquear la estacion de trabajo: Bloquea la estacion de trabajo del usuario,
impidiéndole utilizar atajos como CTRL + ALT + DEL, ALT + TAB, y cualquier otro
comando que pueda finalizar el Cliente de Monitoreo.

e Cambiar idioma del cliente automaticamente por usuario: El idioma de los clientes
(Administracion, Monitoreo y Web) se pueden cambiar dinamicamente para cada usuario
logado en el sistema, sobrescribiendo la opcion del idioma de la computadora. Clique en
la opcion Cambiar el idioma estandar del sistema y luego escoja en la caja el idioma
deseado.

8.2.4 Consulta de grupos

Permite visualizar en cuales grupos ese usuario esta registrado.

- ] :
& % |zer groups view

Groups

." d
E--EIITIII'I

8.2.5 Consulta de Derechos

Esa pantalla permite la visualizacién de los derechos concedidos al usuario, como por
ejemplo, derecho de visualizacion y reproduccién de camaras y mapas.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



120 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

? Lser rights wiew

User Right Type
[Camera video playbadk -

Ohijects
= PTZ
Ll

Esa pantalla ofrece las siguientes funcionalidades:

¢ Tipo de Derecho: Lista los tipos de derechos concedidos al usuario.

¢ Objetos: Lista los objetos relacionados al derecho concedido.

8.3 Funciones de administracion de usuarios

El Administrador de Usuarios del Digifort provee acceso rapido a las configuraciones mas
comunes de los usuarios. En el registro de usuario, seleccione los usuarios deseados y pulse
con el botén derecho. Un menu se abrira, segun ilustrado en la siguiente figura:
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8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

8.3.5

MName Drescription
s dmin System administration account
- By Reset Password |

Lagin options
Block Account
Unblock Account

Expiration of Account

Rights
Grant rights
Deny rights

Client Features
Policies

Web Customization

Reiniciar contrasena

Reinicia la contrasefia del usuario seleccionado, dejandola en blanco. Por cuestiones de
seguridad esta opcién soélo esta disponible seleccionando un usuario a la vez.

Bloquear cuenta

Bloquea la cuenta de los usuarios seleccionados, haciendo con que ellos no logren
autenticacion en el sistema.

Desbloquear cuenta

Desbloquea la cuenta de los usuarios seleccionados, haciendo con que el pueda reutilizar el
sistema.

Expiracion de cuenta

Define una fecha de expiracion para las cuentas de los usuarios seleccionados. Tras la fecha
de expiracién el usuario no logra mas autenticacion en el sistema.

Derechos

Abre la pantalla de derechos de usuarios. Para aprender sobre los derechos de usuario ver
Horarios de Conexion
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8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.4

Conceder derechos

Abre la pantalla de derechos de usuario
que algun derecho no sea seleccionado
aqui seran sumados.

Negar derechos

concediendo los derechos seleccionados. En el caso
, pero algun usuario lo tenga, los derechos definidos

Abre la pantalla de derechos de usuario negando los derechos seleccionados.

Recursos

Abre la pantalla de recursos del Cliente de Moni

del Cliente de Monitoreo..

toreo. Para aprender sobre este recurso ver Recursos

Agregar, alterar y excluir Grupos

Para acceder la administraciéon de grupos, ubique el item Grupos dentro del item Usuarios en el

Menu de Configuraciones del senidor,

segun ilustrado en la siguiente figura:

i !‘ Digifort Servers

)3

e

local
# Recording Server
O Alerts and Events

¥
- Users

LR
L Groups

'l:l' Settings

La opcion de grupos fue creada para facilitar la administracién de los usuarios en el sistema.

Hecho eso se abrira la pantalla de admi
en la siguiente figura:

nistracion de Grupos al lado derecho, segun ilustrado
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@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

Digifort Server User Groups

access rights individually for each group. It"s possible
desired items and clicking the right button.

7=

v ﬂ Digifort Servers Name Description

~ ﬂ local ﬂMministrators
> ‘ Recording Server

> G) Alerts and Events

. Server Information
: e Web Server
) RTSP Server

'-*? Licenses

Logs

‘ Digifort Mobile Camera Servers

0 E} (—) 0 | Add || mediy || Delete | | mport || Export

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

Al pulsar en el botéon Agregar se abrira la pantalla de edicion de grupos. Vamos a empezar por
la insercién de un grupo, después los derechos y por fin los recursos.

Para alterar un usuario ya registrado, seleccionelo y pulse en Alterar, y altere los datos segun
explicado en las paginas siguientes.
Para remowver a un usuario, seleccione al usuario deseado y pulse sobre el botén Remover.
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Add group @

Group | Rights | Client Features | FTZ | Rights view |

ra User Groups Manager

Istration

Group Description

I Login Times ] I Login IPs

Group Users

f, everton
E, John

Add | | Delete |

o ] [ oo |

El primer paso al agregar un grupo es informar sus datos principales, son ellos:

¢ Grupo: Nombre del usuario, debe informarse en la conexién de cualquier médulo del
Sistema Digifort. Después de grabado no se podra alterar.

e Descripcion del grupo: Una breve descripcion sobre el usuario con el propésito de
ayudar en su identificacion en el sistema.

e Horarios de Conexion: Para aprender sobre ese recurso ver Horarios de Login

¢ |IPs de Conexion: Para aprender sobre ese recurso IPs de Login

e Usuarios del Grupo: Lista de los usuarios pertenecientes a ese grupo. Para agregar un
usuario al grupo basta pulsar en el boton Agregar y se abrira una ventana para elegir el
usuario como muestra la figura. Para excluir a un usuario del grupo basta seleccionarlo
en la lista y pulsar en el botén Excluir.
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Select the chjects |é| |

Objects |

Select the objects

Available Obhjects

£ Jhonatan
& Livio

% Marcio

. Paul

o Suparte

r Wemersan

-

i

o

[ Ok ] I Canicel

8.41 Derechos del grupo

Tras completar los datos principales del usuario, se deben configurar los derechos de acceso.
Por estandar los derechos vienen configurados para un perfil de usuario de monitoreo, es decir,
solo podra realizar en el sistema las operaciones de monitoreo en vivo y reproduccién de video.

Las configuraciones de derechos para el grupo son igual a la configuracion de derechos de
usuario. Para aprender a configurar los derechos del grupo ver Derechos del grupo

8.4.2 Recursos del Cliente de Monitoreo

La configuracion de los recursos del Cliente de Monitoreo es muy importante para la
seguridad de un lugar. Este recurso provee herramientas que afectan la persona que
monitorea las camaras, haciendo con que otros factores interfieran en la atencion del
operador.

Las configuraciones de Recursos del Cliente de Monitoreo para el grupo es igual a la
configuracion de Recursos del Cliente de Monitoreo de usuario. Para aprender a configurar
los Recursos del Cliente de Monitoreo del grupo ver Recursos del Cliente de Monitoreo.
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8.4.3 Consulta de Derechos

Esa pantalla permite la visualizacién de los derechos concedidos al grupo, como por
ejemplo, derecho de visualizacion y reproduccion de camaras y mapas.

Las configuraciones de Consulta de Derechos para el grupo son igual a la configuracion de
Consulta de Derechos de usuario. Para aprender a configurar Consulta de Derechos del
grupo ver Consulta de Derechos
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9 Configuraciones

Esta area del sistema esta reservada para el ajuste de las configuraciones globales del senidor.
Las configuraciones globales son parametros que después de configurados afectaran todo el

9.1 Configuraciones Globales
funcionamiento del sistema.
9.1.1 Configuraciones Generales

Para acceder esta area, pulse sobre el item Configuraciones en el Menu de Configuraciones,
conforme esta ilustrado en la figura a continuacion:

4 !i Digifort Servers

l‘ local
=

# Recording Server
B O Alerts and Events

o D
Pl Users

Hecho eso, al lado derecho se abrira la pantalla de configuraciones generales del sistema,
conforme esta ilustrado en la figura a continuacién:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Configuraciones| 129

@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client = O x

~ l‘ Digifort Servers General Multicast Backup Database SMTF settings Disk Limits Network Units
v *- local
Company name
3 ‘ Recording Server
o Alerts and Events

s $ TCP port for server communication:
2 Users [
2 i [ss00 3
~ ¥ settings L
: “ System Percent of free dick space the system must reserve upon executing the recording

B server nformation [ | 2%

) --&) RTSP Server [J use files cache for fast server startup
we P Licenses
) -- Logs Save settings

ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

) (%)

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

e Nombre de la empresa: El nombre de la empresa sera usado en las exportaciones de video
para facilitar la operacion en el cliente de monitoreo.

¢ Enviar e-mail periédico con informe del servidor: Envia un e-mail periédico al grupo de
alerta especificado, un informe del senidor en un intervalo de tiempo especificado. Este
informe contiene informaciones como accesos de los usuarios al sistema y estado de las
grabaciones.

e Puerto TCP de comunicacion del servidor: Puerto de comunicacion en que el Cliente de
Monitoreo y el Cliente de Administracidon se comunicaran con el senidor. Al alterar esta
configuracion, el puerto de comunicacion del registro de senidores del Cliente de
Administracién y del Cliente de Monitoreo debera alterarse. Para aprender a realizar esta
configuracion en el Cliente de Monitoreo ver Como configurar los senidores a administrar.
Para aprender a alterar el puerto en el Cliente de Monitoreo consulte su manual.

o Limitar la cantidad de conexiones con el servidor: Limita la cantidad de conexiones con
el senidor. Este valor se debe informar con mucho cuidado, pues el nimero de conexiones
abiertas con el senidor no significa el nUmero de usuarios conectados y si el nUmero de
conexiones establecidas con el senidor y las camaras. Por ejemplo, si un usuario estuviere
en el cliente de monitoreo visualizando cuatro camaras al mismo tiempo. Entonces serian
hechas cinco conexiones con el senidor, una conexion del cliente de monitoreo y otras
cuatro conexiones con las camaras.

e Porcentaje de espacio libre que el sistema debe mantener al realizar las
grabaciones: Informe aqui el porcentaje de espacio en disco que desea reservar para otras
aplicaciones externas al Digifort. Por ejemplo, en el caso que sea usado un disco duro de
80GB, con porcentaje de espacio libre del 2%, 16GB no serian usados por el Digifort para
grabaciones, siendo orientado hacia otros software, como el sistema operativo. Este limite
también se aplica en “Limites de disco”. Para aprender a crear un limite de disco, ver Limites
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de Disco

Tras el ajuste en las configuraciones pulse sobre el botdén Grabar Configuraciones para que
ninguna alteracién sea perdida.

Importante
El porcentaje de espacio libre en disco reserva un espacio del disco para aplicaciones
externas al Digifort. Por estandar viene configurada con el 2%. Si usted tiene disponible
mucho espacio en disco para grabaciones, tal vez este valor sea muy alto.

9.1.2 Multicast

Esa opcidn permite que el senidor Digifort envie los videos a los Clientes de Monitoreo por via
comunicacion Multicast.

Multicast es la entrega de informacion a multiples destinatarios simultaneamente usando la
estrategia mas eficiente donde los mensajes sélo pasan por un link una Unica vez y solamente son
duplicados cuando el link a los destinatarios se divide en dos direcciones.

En el caso del Digifort, apenas se recomienda el uso de Multicast en la siguiente situacién: Varios
clientes de monitoreo que monitorean las mismas camaras en la pantalla. En caso contrario puede
existir un alto indice de trafico de informacién causando problemas en la red.

Sigue a continuacién, la pantalla de configuracion de las opciones multicast:

[7] Aactivate media distribution by Multicast

K2
ra
o

)]

K

Force the usage of Multicast

| Save settings

Esa pantalla tiene las siguientes configuraciones:

e Activar la distribucidon de video via Multicast (Activate media distribution by Multicast):
Habilita el envio de flujo de video por multicast.

¢ Direccion del Multicast (Multicast address): Considerando la arquitectura IPW4 de nomenclatura
IP y las mejores practicas es conocido que el range de IP reservado para la practica del multicast
es: 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255. Por ese motivo, como estandar el Digifort adopt6 la IP
255.5.10.1 que puede ser modificada a cualquier momento.

e Multicast TTL: Permite cambiar el TTL del paquete de multidifusion. Configuracion necesaria para
algunas marcas de interruptores.

¢ Red de origen: Seleccione la red de origen para la transmision del multicast.
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e Forzar el uso del Multicast (Force the usage of multicast): En cuanto a la opciéon Multicast
es habilitada, no necesariamente el cliente de Monitoreo Digifort la utilizara, pues existe una
opcion por parte del cliente de monitoreo que permite la eleccion del Multicast o Unicast (Ver el
manual del cliente de monitoreo). Cuando la opcion Forzar el uso del Multicast es activada, el
Senidor Digifort ignora las configuraciones del cliente de Monitoreo y de esa manera ellos usaran

el envio de imagenes por via Multicast.

¢ Grabar configuraciones (Save Configurations): Graba las configuraciones deseadas.

Backup

Las opciones de backup en esta guia estan relacionadas con la base de datos de Digifort.

T [ | T T ; e |
[General | Multicast | Backup | Database | SMTP settings | Disk Limits ! Metwork Units |

f?‘ Activate the backup of system configurations
[#] Activate the backup of database
Backup directory

[¥] Delete backup files older than X davs
7

I Save settings }

Manual backup

[ Start configuration backup |

[ Start database backup ]

o Esta pantalla posee las siguientes funciones:

e Activar el backup de las configuraciones del sistema (Activate the backup of system
configurations): Seleccione para activar el backup automatico de los archivos de registros

que contienen las configuraciones de registros del sistema Digifort.

e Activar el backup de la base de datos (Active the backup of database): Haga clic para
activar el backup automatico de la base de datos de Digifort que contiene eventos analiticos,

eventos de LPR, eventos generales, logs, etc.

¢ Directorio de Backup (Backup directory): Elija el directorio donde se almacenaran los

archivos de backups.

e Eliminar los archivos de backup mas antiguos que X dias (Delete backup files older
than X days): Configure el nUmero de dias en que los archivos de backup se mantendran

guardados en el directorio elegido.

e Guardar configuraciones (Save configurations): Guarda las configuraciones elegidas.

Backup Manual (Manual backup)
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9.1.3.1

¢ Iniciar backup de las configuraciones (Start database backup): Al hacer clic en esta
opcion, el sistema Digifort realizara el backup de los archivos de registros del mismo en el
directorio seleccionado en la opcién anterior.

¢ Iniciar backup de la base de datos (Start database backup): Al hacer clic en esta
opcion, el sistema Digifort realizara el backup de los archivos de base de datos en el
directorio seleccionado en la opcién anterior.

Restaurando los backups de Digifort

Para restaurar las configuraciones del sistema, registros y configuraciones realizadas en el Digifort,
simplemente ejecute el archivo de registro deseado con el senvicio "Digifort Server" detenido.

Para restaurar la base de datos, sustituya en la carpeta de instalacién en el senidor el archivo
"DIGIFORTDB.FDB" por el archivo deseado con el mismo nombre y con los senicios "Digifort
Database Server" y "Digifort Server" parados.

Para obtener informacion sobre los senicios, consulte el capitulo Como ejecutar el Administrador de
Senvicios Digifort

9.1.4 Base de Datos

El Digifort tenia una base de datos para almacenar diferentes tipos de registros como: registros de
eventos analiticos, registros de eventos de LPR y registros generales del sistema.

La pantalla de configuracion de la base de datos permite al usuario iniciar un senvicio en el banco
con el fin de aumentar el rendimiento de acceso a los datos Digifort. Haga clic en Inicio (Start) para
iniciar el proceso de mantenimiento de la base de datos.

| General | Multicast | Backup | Database | SMTP settings | Disk Limits | Network Units |

Maintenance

Recompute indexes (This action should be executed periodically to increase the database
performance)

Frogress (Stopped)

| Start | Stop

Date of last execution: 12/27/2014 4:358:13 PM

9.1.5 Configuragcées de SMTP

As configuragdes de SMTP sé&o utilizadas pelo Digifort no envio de e-mails de notificagcéo aos
usuarios. As agdes de envio de e-mails podem ser de falhas de comunicagdo com as cameras, por
exemplo, e devem ser previamente configuradas pelo administrador.

Para acessar esse recurso clique sobre a guia Configuragdes de SMTP, conforme ilustrado na
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figura abaixo:

Las configuraciones de SMTP son utilizadas por el Digifort en el envio de e-mails de notificacion a
los usuarios. Las acciones de envio de e-mails pueden ser de fallas de comunicacion con las
camaras, por ejemplo, y deben ser previamente configuradas por el administrador.

Para acceder ese recurso pulse sobre la guia Configuraciones de SMTP, segun ilustrado en la
siguiente figura:

SMTP Server:
| R

Name for HELO:
|pigifort |

[ 1My server requires authentication by user and password

Use 551 authentication

From:

|myemail@mysewencom| |

E-mail customization

Logo (55x55) Title

|Digifur‘t - IP Surveillance System |
A -
Y

Test E-mail Group:
Alert Group w Send Test e-mail

Save settings

e Servidor SMTP: Direccion del senidor de SMTP a utilizar para el envio de e-mails. Este
parametro puede ser una IP, en el caso que exista un senidor de SMTP propio en su empresa,
por ejemplo, o un DNS en el caso que use senidores de SMTP de terceros.

Botén Grabar Configuraciones: Graba las configuraciones. Si no fuere presionado todas las
configuraciones no se grabaran tras salir de esta pantalla Si su senidor de SMTP necesita de
usuario y contrasefia para autenticacion en el envio de e-mails, marque esta opcion. Marcando esta
opcion los campos Usuario y Contrasena seran habilitados y deberan completarse.

o Usuario: Usuario para autenticacion en el envio de e-mails.

o Contraseiia: Contrasena para autenticacion en el envio de e-mails.

o Utilizar autenticacion SSL (Use SSL autentication): Con SSL, la autenticacion se realiza
mediante un cambio de certificados. Dichos certificados se utilizan para autenticar en
algunos senvidores, para aumentar el nivel de seguridad.

e De: Direccion de e-mail del remitente. Informe en este campo el e-mail del administrador del
sistema, por ejemplo.

¢ Personalizacion del email: Permite personalizar el logo y el nombre de la empresa al enviar
emails de eventos. Para ello, escoja la imagen de la logo deseada y cambiele el titulo.

¢ Grupo para e-mail de prueba: Seleccione un grupo de alerta para el envio de un e-mail de
prueba para las configuraciones especificadas. Este grupo de alerta debe estar configurado
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previamente. Para aprender a configurar grupos de alertas ver Como configurar grupos de

contactos
¢ Boton Grabar Configuraciones: Graba las configuraciones. Si no fuere presionado todas las

configuraciones no se grabaran tras salir de esta pantalla

9.1.6 Limites de Disco
En esta area del sistema usted puede definir limites de disco en todas sus unidades en el caso
que desee dejar un espacio libre.

Para acceder este recurso pulse en la guia Limites de Disco dentro del item Configuraciones
en el Menu de Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

| General | Multicast I Backup I Database I SMTP settings | Disk Limits | Networlk Units

Disle Unit Recording Limit
Bom 149,898 MB

Para agregar un limite de disco pulse sobre el botén Agregar.

Global Disk Limit (=]

Global Disk Limit
g Configurations of Global Disk Limit

With the global disk limit configurations you can restrict the use
of HD for the recording of cameras configured to record with limit
of recording by hours or days.

Select the disk to impose a Recording Limit
[ﬁ C: [11(238.464 MB) -

Supp_ly a Flec-:uru_:liljg Limit {In ME)
5000 =

o ] [ oo
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Seleccione la unidad de disco deseada y suministre el nUmero de megabytes del limite que

desea imponer.
Al final de la configuracién pulse sobre el boton OK.
Para remover un limite de disco, seleccionelo y pulse sobre el botén Remover.

9.1.7 Unidades de Red

El Digifort Explorer posibilita realizar grabaciones de camaras no sélo en discos locales. Es
posible también definir unidades de red en que el Digifort podra grabar las imagenes de las
camaras.

El mapeo de unidades de red del Digifort difiere al del Windows, por lo tanto se debe definir por
el propio Digifort.

Para acceder ese recurso pulse sobre la guia Unidades de Red, segun ilustrado en la
siguiente figura:

@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

Network Unit Map

Use this screen to map network units making it possible for the systel the images from cameras in
other computers in the network. In order for this configuration to worlk, it “s mandatory that the server be
configured for execution in an account with administration rights in the operating system. For this purpose
consult the user manual.

R l! Digifort Servers General Multicast Backup Database SMTP settings Disk Limits Network Units
v !- local
> ‘ Recording Server
> o Alerts and Events

Unit Mapped Mapped in

I system

' Server Information

e Web Server
‘} RTSP Server

P Licenses

‘ Digifort Mobile Camera Servers

O 6 | o : Add [ Moy || Delete | [ export |

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

Para agregar una nueva unidad de red pulse en Agregar. Para alterar o excluir una unidad de
red, seleccionela y pulse sobre el botén correspondiente.

9.1.7.1 Como agregar una unidad de red

Tras pulsar en Agregar, segun explicado en el topico anterior, se exhibira la siguiente
pantalla:
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Mapping of Metwork Units @

' Metwork Unit -|

—'&-E Metwark Unit Configurations

Drrive Unit (Ex: F:)

K

Arccess Path

Lser for Authentication
everton

Password for Authentication

o ] (o

e Letra de la unidad: Especifique una letra de identificacion de la unidad a mapear.

e Camino de acceso: Especifique el camino completo de la carpeta de la
computadora remota que desea mapear.

e Usuario para autenticacion: Usuario de la red Windows que tenga acceso a la
carpeta.

e Contrasefa para autenticacion: Contrasefia de la red Windows que tenga acceso
a la carpeta.
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10

Informaciones del Servidor

En esta area del sistema usted puede acompanar como anda el desempefo del senidor,
recuperando datos como utilizacion de procesador, memoria, trafico de red, etc.

Para acceder este recurso pulse sobre el item Informaciones del Senidor en el Menu de
Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 !_‘ Digifort Servers

4 !! local

. # Recording Server
5 O Alerts and Events
5 G

P4 Users

ﬂ Settings

!' Server Infﬁrmaﬁun
e Web Server

> ¥y RTSP Server

------ f Licenses

§=L Logs

139

Hecho eso, se abrira al lado derecho la ventana de informaciones del senidor, segin muestra la

siguiente figura:
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8 Digifort - IP Surveillance System - Administration Client — O X

nform___at__ion abqut the Server

~ , Digifort Servers Information Disk Usage Server Monitoring
v
! L Server Version: 7.2.0.0
> ‘ Recording Server

Version Release Date: 8/16/2016
» @ Alerts and Events

Release Type: Beta 2

% 2 e Platform: Windows
i u =g Active Time: 3 Hour(s), 24 Minute(s) and 31 Second(s)
i Server Information
: e \Web Server Global Processor Utilization: 27%
.? e Memory Utilization by Server: 36 MB
iy Global Memory Utilization: 7027 MB
Licenses

Opened Connections: 1 Connection(s)
Logged-in Clients: 1 Client(s)

Input Traffic: 1.61 kbits/s

Output Traffic: 7.54 kbits/s

Logs
----- ‘ Digifort Mobile Camera Servers

Database connection status: Database loaded successfully
Backup status: Stopped
Progress:

O ®© 0

Administrating the server local {IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

10.1 Uso de Disco

La pestana de uso de disco del senidor genera un grafico para cada unidad de disco administrada
por el servidor y un grafico general (Total) :

Total Unit D Unit E

8518%

141,054 MB - Recordings
1.136.907 MB - Free disk space {Allocasd)

W 128.271 MB-Recordings [ ]
5 © ME-Free disk space (Allocatd ] (Aocat)
447.213 MB - Used disk space by other fles W 5315 MB-Useddisk space by other fis M 435,398 ME-Useddisk space by other fis
u =

12.782 MB-R
1.265.178 MB - Fres disk space

325,052 ME-Fres gk space (Not allocaied 16,040 MB-Fres sk space (Not alocaisd) 190,728 ME-Fres disk space (Not shocad)

El color azul oscuro en el grafico representa el porcentaje de grabaciones ocupadas en disco.
El color amarillo representa el porcentaje de espacio libre en disco.
El color naranjo representa el porcentaje de espacio utilizado por otros archivos no relacionados con la
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grabacién de imagen.
El color azul claro representa el porcentaje de espacio en disco no asignado para grabaciones por el

Digifort. Ese espacio se puede modificar, consulte el capitulo: Configuraciones Generales..

En el ejemplo anterior, el primer grafico es la suma de las otras dos unidades utilizadas por el Digifort
(unidad D y Unidad E);

10.2 Monitoramento por graficos

El Digifort provee un recurso interesante que posibilita el monitoreo de los recursos
utilizados por el senidor en tiempo real a través de graficos actualizados a cada segundo.
Para acceder esa configuracion pulse sobre la guia Monitoreo, segun ilustrado en la
siguiente figura:

@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

This screen supplies real time information about yvour server by way of historical graphics, such as processor
usage, memory, bandwidth, etc.

. " Digifort Servers Information Disk Usage Server Monitoring
v !@ local
. @ Recording Server
O Alerts and Events
¥ Users
T -
Q Settings
' Server Information

g Web Server

> ' RTSP Server

ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

Output Tra

) (%)

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...
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11 Servidor Web

El Digifort dispone de un senidor Web, que a través de el los usuarios puedan visualizar las
camaras y reproducir videos localmente o a través de la Internet con el uso de un navegador de
Internet.

Es importante destacar que para el acceso al Senidor Digifort a través de la Internet es necesaria la
configuracion de su enrutador con el objeto de reorientar la conexion al senidor a través de la IP de
Internet y un puerto.

Para realizar la conexion a través de la Internet, el Digifort necesita de dos puertos de
comunicacion, el puerto 8600 y otro puerto configurable.

11.1 Como acceder las configuraciones del Servidor Web

Para acceder las configuraciones del Servidor Web, despliegue el item Servidor Web, y pulse
en Configuraciones, ubicado en el Menu de Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente
figura:

...l Server Information
-

Hecho eso las configuraciones del Senidor Web se exhibiran a la derecha, segun ilustrado en
la siguiente figura:

[¥] Activate web server
[¥] Activate HTTP (No encryption)

Server port:
7001

a3

[[] Activate HTTPS (SSL)

03

Save settings ]

o Activar el servidor Web: Activa el senidor Web permitiendo que usuarios se conecten al
senidor a través de un navegador de Internet.

o Puerto del servidor: Puerto utilizado para el acceso al senidor. Este puerto se puede alterar
y se debe configurar en su enrutador para acceso externo. El Digifort utiliza internamente otro
porque el puerto 8600 sirve para la comunicacién con el senidor con los clientes.
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12 Servidor RTSP

El senidor RTSP podra ser utilizado para suministrar media para cualquier player que soporte el
protocolo RTSP, ademas de poder ser utilizado también para enviar media para senidores de
broadcast como Wowza y hacer integraciones de sistemas de terceros con el Digifort.

Para ejemplificar, tomemos el caso de un cliente que desea disponer la imagen de una camara del
Digifort en su sitio web. En ese caso, él podria utilizar la APl web y solicitar un stream o un
snapshot en MJPEG. Pero, si ese sitio tuviere un gran volumen de acceso, el MJPEG podria
hacerse inviable por causa de su tamano. El senidor RTSP generar flujo de los siguientes formatos:

e Formatos de video soportados: H.264, MPEG-4 y Motion JPEG
¢ Formatos de audio soportados: PCM, G.711, G.726 y AAC

Entonces para agregar en un sitio la imagen basta agregar un player que consiga recibir un flujo en
RTSP con la siguiente linea de comando:

Sintaxis: rtsp://<server_address>:<rtsp port>/Interfaz/Camaras/Media?Camara=<nombre de la
camara registrada en el digifort>

12.1 Status

Para acceder las configuraciones del Senidor RTSP, expanda el item Senidor Web, y pulse en
Configuraciones, localizado en el Menu de Configuraciones, conforme es ilustrado en la figura a
continuacion:
4 !! Digifort Servers

4 !! local

P # Recording Server

é' Alarm Devices

O Alerts and Events

;r d_? Lsers

----- B Screenstyles
...... @ Maps
‘ﬁ Analytics

f é' License Plate Recognition

q- Settings

------ ' Server Information

4 --iﬁx: RTSP Server

Hecho eso las configuraciones de Estado seran exhibidas a la derecha, conforme es ilustrado
en la figura a continuacion
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> gl Recording Server ~ | | General | Connections
g 1/O Devices
4-(7) Merts and Events

Server active: Yes

- Port: 554
..: Contacts Connections: 0
4 Groups Authenticated connections: 0
=--{ # 1 Global Events Traffic: 0 bits/s
b 3 Scheduled Events
_T Users

- Screenstyles
6} Maps

p "f Analytics
& License Plate Recognition
b Settings
g Server Information

B e Web Server

a8 RTSP Server

-l st

LY settngs

P Licenses

|
> ﬂ Digifort Analytics Servers v

o O

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8500)...

Esa pantalla dispone las siguientes informaciones:

Servidor activo: Indica si el servidor RTSP esta activo.

Puerto: Indica el puerto en que el senidor esta funcionando.

Conexiones: Indica el numero de conexiones con el servidor RTSP.

Conexiones autenticadas: Indica el numero de conexiones autenticadas con el senidor
RTSP.

Trafico: Exhibe la banda de red utilizada en tiempo real.

12.2 Ajustes

[ Activate RTSP sarver
Server Port:
554 =

[ Limit connection time

200 -
300 =

| Save zettings

La pantalla de configuraciones del senidor de RTSP permite las siguientes configuraciones:
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o Activar el servidor Web: Activa el senidor Web permitiendo que usuarios se conecten al
senidor a través de un navegador de internet.

147

o Puerto del servidor: Puerto utilizado para el acceso al senidor. Este puerto puede ser alterado
y debe ser configurado en su enrutador para acceso externo. El Digifort utiliza internamente una
otra porque, la 8600 que sirve para la comunicacion con el senidor con los clientes..

e Limite de tiempo de conexioén: Opcion para configurar un limite maximo de tiempo en el que

cada conexion podra quedar abierta.
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13

13.1

Logs de Sistema

Los logs son herramientas muy importantes para un ambiente que involucre un sistema de
seguridad como el Digifort, pues es en ellos que son registrados todos los eventos, y acciones de
los usuarios que ocurren en el sistema.

Este capitulo de este manual retratara los logs de sistema, es decir, donde ocurren los eventos del
senvidor, diferentemente de los logs de alertas y eventos donde son registrados eventos
relacionados a dispositivos externos. Para entender qué son los logs de alertas y eventos ver Como

acceder los Alertas y Eventos

Como acessar os logs de sistema

Para acceder los logs de sistema pulse sobre el item Logs, ubicado en el Menu de
Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

) RTSP Server

Licenses

.| 20| Events log

L —

Hecho eso las configuraciones de logs se exhibiran a la derecha, segun ilustrado en la
siguiente figura:
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This screen you will be able to configure the functioning mode of the system s global log such as directory of the log file, events that must be
registered, etc.

Logs Configurations :_Lu__gf Visualizat\uné

[¥] Activate System Logs
Logs Directory
C:\Program Files\Digifort\Digifort Enterprise 6.2} E’;;

=

[¥] Delete logs more than X days old. X = 7 =

Log Options

[7] 5ystem Information

[¥] System Errors

[¥] Actions of user in system

[¥] E-Mail sent

[¥] Connections opened with the server

Save Configurations

Activar logs de sistema: Activa los logs de alertas y eventos del Digifort.

Directorio de logs: Seleccione el directorio en el cual se grabaran los logs de alertas y
eventos.

Borrar logs con mas de X dias: Borra los logs antiguos, especificados por el nimero de
dias informado.

Opciones de log de los eventos:

o Informaciones del sistema: En este log son registradas informaciones sobre el
funcionamiento del sistema como por ejemplo, la hora en que el senvidor fue cargado,
finalizado.

o Errores del sistema: En este log son registradas informaciones sobre errores del
sistema como el funcionamiento incorrecto de alguna funcionalidad del sistema.
Dificilmente este log es completado.

o Acciones de los usuarios en el sistema: En este log son registradas informaciones
sobre las acciones de los usuarios en el sistema como por ejemplo, la visualizacién de
alguna camara y alteracion de configuraciones.

o E-mails enviados: En este log son registradas informaciones sobre los e-mails enviados
por el Digifort como por ejemplo, e-mails de fallas de grabacién y comunicacion de
camaras.

o Conexiones abiertas con el servidor: En este log son registradas informaciones sobre
las conexiones de usuarios al senidor, mostrando informaciones como hora e IP de
acceso.

¢ Boton Grabar Configuraciones: Graba las configuraciones de logs de sistema.
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13.2 Como visualizar os logs de eventos

La visualizacion de los logs es una herramienta de auxilio al administrador en el analisis de un
log, presentando una interfaz mas amigable y productiva comparado a un simple archivo de
texto.

Para visualizar los logs de eventos pulse sobre la guia Visualizacién de Logs, segun ilustrado
en la siguiente figura:

Use this feature to view and system global log. Select the date and type of the event.

Logs Wisualization |

Log Date Log Type
04/12/2009 [Er ISystem Information '] [ Visualize Log ]
Description i

€ COD:1001 04/12/2009 - 08:34:41: Servidor de Gravagdo Carregado

€ COD:1007 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor de acesso carregado na porta TCP 8600

€ COD:1000 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor de Gerenciamento inicializado, Dir: C:\Program Files\Digifort\Digifort Enterprise 6.2

€ COD:1002 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor Web Carregado

€ COD:1003 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor Digifort Carregadn

X COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacdo c:\gravacdes\axis\Indices\20091126_44. dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacdo c:\gravacies\axis\Dados\20091126_44.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou .
&P COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacdo c:\gravagdes\axis\Indices\20091126_45.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberol
€ COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dades\20091126_45.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou ...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacio ci\gravacies\axis\Indices\20091126_46.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquiveo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravagio c:\gravagbes\axis\Dados\20091126_46.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquive liberou ...
€ CoD:1008 04/12/2009 :36:46: Arguive de gravagdo ci\gravacdes\axis\Indices\20091126_47.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arguive liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacdo c:\gravagies\axis\Dados\20091126_47.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquive liberou
& COD:1008 04/12/2009 136:46: Arquivo de gravagdo ci\gravagdes\axis\Indices\20091126_48.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacio ci\gravacies\axis\Dados\20091126_48.dar da cimera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...
& COoD:1008 04/12/2009 :36:46: Arquivo de gravacio c:\gravacdes\axis\Indices\20091127 01.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...
€ COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravacdes\axis\Dades\20081127_01.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou ...
€ coD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravacies\axis\Indices\20091127_02.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberol
9 COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dados\20091127_02.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquive liberou ...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacgdo c:\gravacies\axis\Indices\20091127_03.dix da cAmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou...
@ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacio c:\gravagdes\axis\Dados\20091127_03.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...
& COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravagdo c:\gravacdes\axis\Indices\20091127_04.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacio ci\gravacies\axis\Dados\20091127_04.dar da cémera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...
&P COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacdo c:\gravacdes\axis\Indices\20091127_05.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou...
€ COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arguive de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dades\20081127_05.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacio c:\gravagies\axis\Indices\20091127_06.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...

€9 COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dados\20091127_06.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...

o

m

o on @ oo

o
@
o

o o
@ =)
o omom oo

o

- S - - -

o omom

Para visualizar un log, seleccione la fecha, el tipo y pulse sobre el botén Visualizar Log. Asi la
lista de registros de logs se completara.

Pulsando dos veces sobre algun item del log, se exhibira una pantalla con informaciones
detalladas sobre la ocurrencia, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Log Visualizer |E|

Details |

Log Visualizer

Description

Date: 15092009

Time: 08:29:34

Code: 1007

Message: Access Server loaded on TCP port 8539 »
Description:  Tiyis eyent occurs whenever the access serveris

successfully loaded. At this time the TCP partin
which the server was opened is registered.

13.3 Como configurar los logs de eventos

La configuracion de logs del Digifort permite que diversas categorias de eventos
sean registrados en su base de datos. Esos eventos pueden ser listados y
utilizados para buscar alguna grabacién pertinente en el cliente de monitoreo.

Para acceder este recurso pulse sobre el item Logs, segun ilustrado en la
siguiente figura:

------ f Licenses

4 LEjJ Logs
...... % System Iog

i@, Audit

il @ Ewents log
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Hecho eso la pantalla de configuracion de logs de alertas y eventos se exhibira
a la derecha, segun ilustrado en la siguiente figura:

In this screen you will be able to configure the working mode of the alert and event log such as number of days, recording directory and the events
which must be registered.

Logs Configurations I Logs Visualization

[¥] Activate System Logs
Logs Directory
C:\Program Files\Digifort\Digifort Enterprise 6.4 Beta 14\ EE:

..... = _
Events Log Options

larm Inputs

ommunication failure with the Devices

ecording Failure

[¥] Mation Detection

lanual Events

imer Events
cheduled Events
lobal Events
nalytics events
PR events

[ Sawve Configurations

13.3.1 Activar logs de sistema

Activa los logs de alertas y eventos del Digifort

13.3.2 Borrar los logs que estén mas que X dias

Borrar los logs de la base de datos que estén mas que X dias en el
senidor.

13.3.3 Opciones de log de los eventos

13.3.3.1 Falla de comunicacion con los dispositivos

Registra en el log las fallas de comunicacion con las camaras.
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13.3.3.2 Falla de grabacioén

Registra en el log las fallas de grabacion de las imagenes provenientes de las
camaras en el disco.

13.3.4 Como visualizar los logs de eventos

Para aprender sobre ese recurso ver el manual de cliente de monitoreo

13.4 Auditoria

El recurso de Auditoria Digifort tiene por objetivo registrar todas las ocurrencias relacionadas a los
usuarios en el sistema y conexiones al senidor.

13.4.1 Como acceder la Auditoria

Para acceder la pantalla de Auditoria pulse sobre el item Auditoria (Audit), localizado en el
Menu de Configuraciones, conforme ilustrado en la figura a continuacion:

4 glf Digifort Servers
a -l Local
. - Recording Server
.24 Alarm Devices
.- @ Alerts and Events
- ¥ Users

= &}, Global Events

- g4 Scheduled Events

- A Analytics

kg License Plate Recognition
Ef Screenstyles

----- P [P Filters

----- Lh-g Configurations

& Web Server

----- Licenses

----- i@ Server Information

i

Hecho ello las configuraciones Auditoria seran exhibidas a la derecha, conforme ilustrado en la
figura a continuacion:
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13.4.2

On this screen you can check the actions of users and mnne&i‘uns to the system.

{; ‘ Recording Server

b ! I/i0 Devices

:A O Alerts and Events

; ; g CoOntacts

'L" Groups

# | Global Events
[ schedued Events
;, .} Users

B Screenstyles

@ Maps

{; ﬂ Analytics

2 Q License Plate Recogrition
{; u Settings

‘ Server Information

e Web Server

4 Q} RTSP Server

fo - Events log

[ ﬂ' Digifort Analytics Servers

[+ (%)

Start date and time Final date and time Category

24/06/2016 [E~ 24/06/2016
00:00:00 |23:59:59
Date

o 24/06/2016 15:29:21
o 24/06/2016 15:39:49
o 24/06/2016 15:40:03
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13
24/06/2016 15:42:13

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

E-

User

admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin
admin

admin

All

W

P

127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1

Keyword

Search by exact keyword

Event
Login
Logout
Login
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted

Al abrirse la pantalla mostrara todos los registros de la fecha actual.

Visualizando los logs

¢ Anadir: Configuraciones del sistema, como por ejemplo, equipamientos, filtro de ip, estilo de pantalla,

El sistema de auditoria mantiene en el banco de datos dos categorias de informaciones:

Acciones de los usuarios en el sistema yConexiones conel servidor
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Object

Server

Server

Server

Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera

Camera

Export

Podemos citar las siguientes acciones de los usuarios que la auditoria del Digifort graba:
e Bloqueo y Desbloqueo: Usuarios o0 grupos.
¢ Resetear: Contrasefias de usuarios o grupos.

licencias, usuarios, etc.
¢ Modificar: Configuraciones delsistema, como por ejemplo, equipamientos, filtro de ip, estilo de
pantalla, licencias, usuarios, etc.

¢ Borrar: Configuraciones del sistema, como por ejemplo, equipamientos, filtro de ip, estilo de pantalla,

licencias, usuarios, etc.
e Crear: Un directorio para grabar

e Activar y Desactivar: Configuraciones del sistema (camaras, analiticos, LPR, tarjetas de alarmas,

etc)

¢ Iniciar: Buscar movimiento y reproduccion de video
e Conceder derecho y Negar derecho: De visualizacion o grabacion a los usuarios
e Visualizar: Camaras en el sistema.
¢ Iniciar sesién: En elcliente de administracion, monitoreo o en la web
¢ Reproducciéon de medios: La fecha inicial y final de la reproduccion de medios del usuario.

~
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Podemos citar las siguientes Conexiones con el servidor que la auditoria del Digifort graba:
¢ Conectar: Exhibe las conexiones de los usuarios conel servidor.
e Desconectar: Exhibe las desconexiones de los usuarios conel servidor.

La busqueda del sistema de auditoria permite filtrar los registros por: Fecha, Categoria y
palabras claves.

La busqueda con palabras claves apenas encuentra registros a través de los campos: usuario,
IP, complemento y nombre del objeto.

Se puede marcar la opcion Buscar con la palabra exacta para acelerar la busqueda.
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14 Actualizacion automatica de los Clientes

Digifort pensando en rapidez y agilidad cred un nuevo recurso que estara disponible en todas las
versiones tras la 6.4, la actualizacion automatica de los Clientes de Administracién y Monitoreo.
Ese recurso consiste en \erificar si las versiones del senidor en el cual el cliente esta tratando de
conectarse son las mismas.

Al conectarse en el sistema, ya sea en el Cliente de Administracién o Monitoreo, en el caso que las
versiones no sean compatibles (ejemplo: 6.4 con 6.5) aparecera el siguiente mensaje: Su version
del cliente es incompatible con la versiéon del servidor, como muestra la imagen a
continuacion:

-
Incompatible versions

'.0.' Your client version is incompatible with the server version.
s /..

Client Version: 6.4.0,0 ENTERPRISE Beta 13
Server Version: 6.4.0.0 ENTERPRISE Beta 14

\, e S — éﬁ'

Al pulsar en OK aparecera una caja de didlogo con la siguiente pregunta: ;Desea bajar e instalar una
version de cliente compatible con este servidor?

Digifort Enterprise - Administration Client -ﬂ

| Do you want to download and install a client version compatible with
' this server?

Sm | [ Nao ;ll]

Al pulsar en No la caja de dialogo se cerrara y nada ocurrira. Si pulsa en Si el Digifort automaticamente
instalara las versiones de clientes compatibles en la computadora.

En el caso que haya una version del Digifort compatible en su maquina aparecera el siguiente mensaje:
Una version compatible con el servidor ya esta instalado en su computadora, ;desea usted
ejecutarla?
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i | ™

Digifort Client Updater

=% A client version compatible with the server is already installed on your
computer, do you want to run it?

Si usted pulsa en Si el cliente gjecutara. En caso contrario la instalacion del cliente seguira:

Digifort Client Updater I ]
Client version: ENTERPRISE 6.4.0 BETA 13

Server version: ENTERPRISE 6.4.0 BETA 14
Status: Installing. ..

II_J_uwn_Iuad progress.

 piedecn i

Cancel

Prosiga la instalacién normalmente y al final pulse en Concluir:
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Completing the InstallAware Wizard for
Digifort Enterprise 7.2.0 Beta 1

You have successfully completed the InstallAware Wizard for Digifort Enterprise 7.2.0
Beta 1.

Finalizing Installation

To dose this wizard, dick Finish,

Cancel

Tras la instalacion el cliente compatible estara listo para conectarse al servidor requisado.
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15 Organizacao de Colunas

El cliente de administracion ahora cuenta con una gran herramienta que auxiliara la administracion
y configuracion de objetos en el senidor. Las columnas extendidas estan implementadas en todas
las pantallas de registro que tienen informaciones que pueden ser exhibidas en una lista.

En el registro de camaras por ejemplo, el usuario podra seleccionar cuales columnas deben ser
exhibidas. Para ello pulse con el botédn derecho en las columnas y después en seleccionar
columnas como muestra la imagen a continuacion:

R T —

MName %
Select columns
B PT7 L

.y vic

La siguiente pantalla sera exhibida con las opciones de columnas disponibles:

Select columns @

Select the columns to be displayed

¥ Model -
| Firrware B
| address

m

Fllpecordna directory |
[f] Activated
| Relay
[7] Recording media profile
|| Visualization media profile
| Mobile media profile
[ Recording type
[T Recording days
7] Recording pre-buffer
[T Recording post-buffer
| Snapshot buffer b

oK J | Cancel

Seleccione las columnas deseadas y pulse en OK. Ellas seran exhibidas en la pantalla principal:

Name ° Description Model Address Part user Recording directary Activated
= PTZ FTZ. Vivotek SD6112V 192.168.0.222 80 ci\Record\teste\ Yes
= ylc vic Axis P1346 127.0.0.1 8082 ciltestel Yes

En el caso que desee, las informaciones mostradas pueden ser exportadas a un archivo csv. Basta
pulsar en Exportar en la esquina Inferior derecha de la pantalla principal.
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16 Mantenimiento de la base de Datos

Fue creado un nuewo software para mantenimiento de la base de datos. A través de él es posible:
e Efectuar un respaldo de la base de datos del sistema

e Restaurar un respaldo de la base de datos del sistema

¢ Reparar un archivo de base de datos corrompido

Ese software es un software que se localiza la parte en el directorio raiz de instalacion del Digifort.
Su nombre es: DatabaseMaintenance.exe

Abra el programa como Administrador, y la siguiente pantalla sera exhibida:

Maintenance

Backup Restore Maintenance

Maintenance

Use this tool to perform a manual backup of the database. This tool is a redundancy operation, because the backup can be configured to run automatically or manually via the administration client

Warning: Once launched, the backup process can not be stopped.
Forcbly stopping the process may resultin data corruption.

Database fle
C:\Program Fies (x86)\Digifort\Digifort Enterprise 6,7\DIGIFORTDE.FDB .
Output fie

C:\program Fies (x86) \Digifort\Digifort Enterprize 6. 7\Backup\Backup.ddb (

Progress

Start backup J

16.1 Backup
A primeira opgao disponivel é a opgao Backup, nela é possivel fazer o backup do banco de dados
do Digifort.

Primeiramente escolha o banco de dados que o backup sera feito, depois escolha o nome e o
diretdrio de onde ficara o backup e por fim clique em Iniciar Backup.

O backup do banco de dados ¢é salvo no formado .ddb e o formato do banco de dados corrente é .
FDB. Desse modo, o unico jeito de restaurar o backup ¢é utilizando esse mesmo software.
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16.2 Restaurar

Después de hecho algun respaldo, la unica manera de restaurar es por medio de ese software.
Para iniciar una restauracion pulse en el boton Restaurar presentado en la imagen a continuacién:

| - |_
e
Restore

La siguiente pantalla sera exhibida:

j A

Use this tool to restore a database bakup perfarmed by this software or from automatic and manual backups created by the server

Viarning: Once launched, the restore process can ot be stopped. Forcbly stopping the process may resultin data corruption. After the restoration, itis necessary to replace the database fil in the installation folder.

Badkup file

Output fle

a3

Progress

Start restore

¢ Archivo de Respaldo: Seleccione el archivo a ser restaurado con extension .ddp

¢ Archivo de salida: Seleccione el archivo donde la restauracion sera hecha. Después de hecha,
sustituya el archivo en la carpeta raiz del digifort con el nombre: DIGIFORTDB.FDB

¢ Iniciar Restauracion: Pulse para iniciar la restauracién de la base.

16.3 Mantenimiento

Use esa opcion para verifica la consistencia de la base de datos o corregir problemas de la
base corrompida.

Para ejecutar esa funcion pulse en el boton Restaurar indicado en la imagen a continuacion:

&£

4
35

SRR

Maintenance

OBS: Para efectuar el mantenimiento, pare todos los senicios del Digifort.

La siguiente pantalla sera exhibida:
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w Use this toal te check the consistency of a databas file or repair a corrupted databass file
. S ]
U 74

Attention:

You cannot run these tasks while the database s in use. Before Lsing any of these taols, stop the Server service.

Itis not advisable to use these tools with the original database files, so after stopping the server service, meke a copy of the fil and use these tools with the copy. If the operations are completed successfuly, the original fle wil be replaced
Once the process starts, it can not be stopped. Forcibly stopping the process may resultin data corruption.

Datzbase file

Check consistency

Use this tool to check the consistency of the database

Database consistency: Not checked

Check consistency

Repair datsbase

Use this tool to repair a corrupted database file

Progress

La pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

¢ Archivo de la base de Datos: Seleccione el archivo que se desea hacer el mantenimiento.
¢ Revisar la consistencia: Pulse para \erificar si su base de datos esta corrompida.

e Reparar base de datos: Pulse si la base estuviere corrompido apuntado por la prueba de
consistencia.
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17 Digifort Mobile Camera

El Digifort Mobile Camera es una aplicacion que puede ser instalada en celulares y tablets con 10S
(Apple ) y Android (Google).

Con esa aplicacién usted podra transformar su celular en una camara remota movil y transmitir video
en vivo a su senvidor Digifort por medio de wireless o conectividad 3g/4g/etc.

17.1 Registrando el servidor Mobile Camera

El primer paso a ser ejecutado en la configuracion del Mobile Camera es agregar y configurar el
senidor que recibira los flujos de videos de la aplicacion.

Para agregar un senidor pulse sobre el arbol Servidores Digifort Mobile Camera y después en el
boton Agregar Servidor, abriendo la pantalla de registro de senidores, conforme esta ilustrado a
continuacion:

% ﬁ Digifort Mobile Camera SEWEE_ |
i Add Mohile Camera Server
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Add Digifort Mobile Camera Server @|

Server |

q Add Digifort Mobile Camera Server

Server Mame

Local

Server IP Port
127.0.0.1 8550 =
Servers

Coc ] [

e Nombre del Servidor: Digite el nombre del senidor que sera agregado. Después de la
confirmacion de los datos, el nombre del senidor no podra ser modificado.

¢ |P del Servidor: Digite la IP del servidor a ser administrado.

¢ Puerto: Digite el puerto de comunicacion con el senidor. Por estandar el puerto es 8650.

e Servidores: En esta lista estaran disponibles todos los senidores del Mobile Camera que el
cliente de administracion encontré en la red. Pulsando sobre uno de los senvidores, el campo IP y
Puerto descritos anteriormente seran completados automaticamente, faltando solamente
completar el campo Nombre del Servidor para efectuar el registro.

Después de informar todos los datos correctamente pulse en OK.

Después de la inclusion del servidor, él serd mostrado en el Menu de Configuraciones conforme
ilustra la figura a continuacion:

4 ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

.y q L.DLEL: -
R

Add Maobile Camera Server
Maodify Pararneters

Delete Server
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Para modificar los parametros de un servidor ya guardado, pulse con el botén derecho sobre el
senidor deseado y enseguida pulse sobre Modificar Parametros. En la ventana que se abra,
modifique los datos conforme el caso y pulse en OK.

Para excluir un senidor, pulse con el botén derecho sobre el senidor deseado y enseguida pulse
en Eliminar Senidor. En el mensaje de confirmacién que aparecer pulse en Si.

17.2 Configurando el servidor Mobile Camera

Para configurar el senidor de un doble pulse en el senidor registrado y aparecera la pantalla de

login:

Server Login

=

-.Lngin |

q Digifort Mobile Camera Server login

Server: Local
P 127.0.0.1
Port: 3650

User

Password

Biopass

Biopass reader not connected

Login ] | Cancel

El usuario estandar es admin y la contrasefa en blanco.

17.2.1 Configuraciones

Para acceder las configuraciones del senidor, pulse en Configuraciones como en la imagen a

continuacion:
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4 ‘ Digifort Mobile Camera Servers
Fie Local

. Maobile devices

Settings &
Status

Mobile Camera server settin:

b Digifort Servers Administration port:
LE Digifort Analytics Servers 8650
3 ‘ Digifort LPR. Servers }.-FI'I'P port:
By Digifort Mobie Camers Servers P =
£
a ‘ local - .
Stream input port:

Mobile devices
. 8652
-4} setings|
Administration Password:
Status T

Confirm password:

Reset administration password

Save settings

O ® © 0

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8650)...

Esa pantalla nos suministrara las siguientes funcionalidades:

e Puerto de administracion: Puerto utilizado por el Digifort para configurar el senvidor Digifort
Mobile Camera.

e Puerto HTTP: puerto http usado para comunicacion.

e Puerto de entrada de Stream: Puerto utilizado para recibir el flujo de video;

e Contrasefia de administraciéon: Contrasefia de administracion del senidor Digifort Mobile
Camera.

e Confirmar contrasena: Confirmar la contrasefia para registro.

¢ Resetear contraseia de administracion: volver a la contrasefia para el estandar que es en
blanco.
e Guardar configuraciones: Guarda las configuraciones modificadas.

Obs: Es importante recordar que esos puertos deben ser liberados en el firewall de la red y de las
computadoras involucradas.
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17.2.2 Estado

En estado podemos visualizar informaciones importantes como banda consumida y dispositivos
conectados.
Para acceder pulse en Estado como muestra la siguiente imagen:

En la pestafia General, tenemos dos graficos:

General | Connections |

Device connections: 1
Devices traffic: 498.15 kbits/=

El primero muestra el consumo total de banda y el segundo muestra la cantidad de
Dispositivos Conectados al servidor.

Ya en la pestafa conexiones, tenemos la lista de los dispositivos conectados, la IP, el consumo
de banda individual y el tiempo total que esta conectado al senidor:
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General | Connections

A Device Address

E Ewverton Tablet 192.168.0.10

17.2.3 Dispositivos moviles

494,28 kbits/s

Connection time

0 Hour(s), 8 Minute(s) and 11 Secand(s)

Necesitamos registrar los dispositivos que enviaran las imagenes al Digifort.
Pulse en la opcion Dispositivos méviles como mostrado en la siguiente imagen:

F q Digifort Maobile Camera Servers

4 q Local

el p Mobile devices |

Se exhibira la siguiente pantalla de Registro:
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register

P % Digifort Servers Drevice Description
- & Digifort Analytics Servers . Efic Eric

(3 ‘ Digifort LPR Servers . Bl Boaias

a ‘ Digifort Mobile Camera Servers ErsrEERE ]

4 ‘ local

¥ Mobie devices
¢ Settings
-l stans

O ® © 0O . A || modify

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1Port: 8650)...

| Delete

Tenemos que agregar un Nombre Unico que asociara el dispositivo mévil al Software. Para eso pulse
en Agregar.
La siguiente pantalla sera exhibida:

Mokile device registration @

General

- Mobile device registration

Mame
Everton Tablet

Description
Everton Tablet

Activate

Lok || o

Digite el nombre del dispositivo y pulse en OK. El dispositivo sera registrado en la lista:
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Device Crescription
E Eric Eric
E Ewverton Ewverton
E Francisco Francisco
E Everton Tablet Everton Tahlet
17.3 Configurando la aplicacién

Primeramente bajo la aplicacion Digifort Mobile Camera de Google Play o AppleStore € instale en su

dispositivo movil.

Al abrir la Aplicacidon se mostrara la siguiente pantalla:
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Start Streaming

Primeramente pulse en el engranaje ubicado en la esquina superior derecho y aparecera la siguiente
pantalla de configuracion:
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Main Settings

Server Address 192.168.0.16
Server Port 8651

Device

Camera
Quality
Resolution

Real Time Preview

Defaults

o En la pantalla de configuracion registre la IP del servidor donde se encuentra registrado el
Dispositivo Movil como esta explicado en el tépico anterior.

o El puerto del Servidor es el mismo configurado y explicado en el topico anterior.

¢ Dispositivo (Device): pulse en esa opcion y apareceran los dispositivos registrados en el

Digifort en una lista:
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Back Devices

Eric
Everton
Everton Tablet v

Francisco

Seleccione el dispositivo deseado.

Camara: Si su dispositivo tiene una camara trasera o frontal, usted puede seleccionar la deseada en
esa opcion.

Back Camera

Default

Back v

Front

Calidad: Seleccione la calidad de transmision de las imagenes.

Resolucién: Pulse en esa opcion para elegir la resolucion para transmisién de las imagenes;
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Back Image Resolution

1280x720
1024x576
860x720
800x600
800x480
768x576
736x552
720x576
720x480
640x480 v
320x240
352x288
240x160

176x144

Real Time Preview: En el caso que la opcion no esté activada, el flujo de video que estuviere
apareciendo en la pantalla de su dispositivo sera el mismo enviado al sistema. En el caso de lentitud en
la transmision, la imagen puede aparecer trabando.

Después de hecha las configuraciones, welva a la pantalla inicial y pulse en Start Streaming.
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iaiFa

A

Survelllantce Syste

/

ﬁp Streaming

La imagen capturada por el dispositivo moévil es enviada al senidor.

treaming... FPS: 3 - Bandwidth: 2,33 mbits/s

En la esquina lzquierda Superior, tenemos la opcién para encender la linterna del dispositivo si
hubiere soporte.

En la esquina Inferior Izquierda, tenemos el detalle del Streaming de video: Frames por segundo y
Banda utilizada.

En el caso que desee interrumpir el Flujo de video, basta pulsar en Stop Streaming.

17.4 Registrando la camara

El ultimo paso es registrar el Mobile Camera para grabar en el Digifort.

Vaya hasta el senidor de grabacion y pulse en Agregar. En el caso que tenga dudas en el registro de
camaras, vea el capitulo Senvidor de Grabacion.
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General |

B4 General camera data

Camera name

Ewerton Mohile

Camera description
Everton Mobile

Manufacturer

lDigifcrt w | Digifort - IP Surveillance System

Camera model Firmware

|Digifort Mabile Camera v] | 1.0.0 or greater v]

Camera address Port (8651) User Passwqrd

127.0.0.1

Camera shortout

Recordiljg directory
c:\mobile apagary

[¥] Activate camera

(=] eest = admin (&)

Connection timeout (Miliseconds)
30000

L]

En esa pantalla digite el Nombre y la descripcidon que identifique su camara.

En Fabricante, elija la opcion Digifort.

En Modelo de la camara elija Digifort Mobile Camera.

En Direccion de la camara, elija la IP de su servidor del Digifort Mobile Camera. Vea Configurando el

senidor Mobile Camera

En el caso que no haya sido modificada, el puerto estandar de comunicacién del Digifort Mobile

Camera es 8651.

En Usuario y Contrasefia, inserte el usuario del servidor del Digifort Mobile Camera.
Y por fin, elija un directorio para la grabacion;

Ahora, pulse en Perfiles de Media y haga doble clic sobre el perfil de Grabacién:
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Media Profile |
Q? Media Profile settings

Profile Mame Profile Description
fREI:I:url:Iing Standard profile for video recording
Video settings

Video Compression | Activate audio
Mation JPEG -

L7

F_rame rate Metric
30 = [Semnd v]

0.03 second(s) between frames

Device

[Everton -]
Eric

Everton

Everton Tablet the frame rate, resolution and image

Francisco

As the driver doesn't support configuration of frame rate by media session, the system
can limit the frames received by way of a mechanism which discards the undesired
frames, this however results in higher consumption of bandwidth, since the equipment
can be transmitting at a rate of 30 FPS and the software can be configured to limit at 7
FPS, so 23 frames will be received and discarded. To disable the frame rate limiter,
configure as 30 frames per second,

To configure the desired frame rate, resolution and image quality, you must enter the
configurations of your equipment directly by vour browser,

Mote: The configurations of frame rate; resolution and image quality configured directly
into the equipment will be valid for all of created media profiles.

Preview [ QK ] ’ Cancel

La transmisién para el Digifort es hecha en Motion JPEG. Elija la tasa de frames por segundo
deseada.

Ahora en la opcién Dispositivo (Device), elija el dispositivo que esta recibiendo el Stream.
Pulse en Preview para ver la imagen que esta siendo transmitida:
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Media Profile - -—

Media Profile

FF .2 Media Profile settings

Profile Name Profile Description

il'.-"..ECI:lFl:iil-'lg Standard profie ﬁ:n:iaen recording

Video settings

’! Video Compression [ ] Activate audio

[Mﬂﬁﬂﬂ JPEG | Live image

Fracirae: =~ M
o]

0 = [s

0.03 second(s) between {1

Device
[Everton

Your equipment doesn't suj
quality in media sessions.,

As the driver dogsn't suppd
can limit the frames receive
frames, this however resul
can be transmitting at a ra
FPS, 5o 23 frames will be rs
configure as 30 frames per

To configure the desired fri
configurations of your equi

Mote: The configurations o
into the equipment will be v

[ Preview

Listo, el Digifort ya esta listo para grabar las imagenes recibidas.
Recordando que la resolucion de la imagen a ser grabada debe ser configurada en el Dispositivo como
esta mostrado en el tépico Configurando la aplicacion
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