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1 Bienvenido al Manual del Digifort Explorer

Este Manual del Usuario y Referencias Técnicas provee toda
informacioén necesaria para efectivamente implementar y usar
todos los recursos bésicos y avanzados encontrados en el
Cliente de Monitoreo del Sistema Digifort. Explorer.

Este manual esta en constante actualizacion y no describe las
funcionalidades de las versiones Betas del Digifort.

A

1.1 Screen Shots

Los screen shots contenidos en este manual pueden no ser idénticos a la interfaz que usted vera
usando el Cliente de Monitoreo. Pueden aparecer algunas diferencias no perjudicando el uso de
este manual. Esto se debe al hecho que frecuentes actualizaciones e inclusidon de nuevos recursos
son realizadas con el objeto de la continua mejoria del sistema.

1.2 A quien se destina este manual

Este manual se destina a administradores e operadores de esta¢cfes de monitoramento.

1.3 Como utilizar este manual

Este manual estéa estructurado en capitulos, topicos y sub-tépicos.
Importante:

e En el caso que su version no sea la Enterprise, algunos recursos presentados pueden presentar
limitaciones. Para conocer las limitaciones de su version consulte la tabla Matriz de Recursos en
el sitio www.digifort.com

e Las capturas de pantallas de ese manual son originalmente tomadas de la versién Enterprise. Por
ese motivo, aun en otras versiones algun recurso puede presentar una captura con diferencia de
pantalla de la version de su software. Estamos constantemente actualizando este manual y
mejorando su contenido.
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1.4  Prerrequisitos

Para la completa absorcion del contenido de este manual son necesarios algunos prerrequisitos:

Manipulacién de computadoras y sus periféricos.
Manipulacion del sistema operativo Microsoft Windows.
Conocimiento de la arquitectura cliente-senidor.
Conocimiento de la arquitectura de redes de computadoras.
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2 El Cliente de Monitoreo

El Cliente de Monitoreo es el moédulo responsable por el monitoreo de las camaras y recibimiento de
alertas configurados por el administrador.

El Sistema Digifort permite el monitoreo simultaneo de varias camaras en la misma pantalla a través de
mosaicos, que se pueden crear de forma dindmica. Ofrece la capacidad de control de camaras méviles
con la funcion PTZ (Pan Tilt Zoom) y control de 10, permitiendo el disparo de alarmas, apertura de
puertas electronicas y recibimientos de alertas de sensores de movimiento.

También es posible realizar grabaciones de video en HD local, creando una copia de las imagenes
recibidas de las camaras seleccionadas en la estacién de monitoreo, permitiendo grabar este tramo de
video en un CD o DVD para posterior visualizacion en cualquier otra computadora.

Igual al Cliente de Administracion, el Cliente de Monitoreo también tiene la capacidad de monitorear
varios senidores simultaneamente. Con este recurso camaras de diferentes cdmaras se pueden
monitorear solas 0 mezcladas en un mosaico de forma transparente al usuario. Utilizando un conjunto
de herramientas especiales permite la detecciébn de movimiento en Vivo y el control automético de
calidad de imagen.

El Cliente de Monitoreo aun permite la interoperabilidad entre las versiones Explorer, Standard y
Professional, es decir, el Cliente de Monitoreo puede monitorear camaras de senidores de otras
versiones.

Atencion

No es recomendable la ejecucion del Cliente de Monitoreo en la misma computadora del Senidor
Digifort, excepto para pequefas instalaciones, pues el procesamiento utilizado por el Cliente de
Monitoreo para la exhibicién de las camaras en la pantalla podra perjudicar las grabaciones
realizadas por el Senidor Digifort. Ello se debe al hecho que el Cliente de Monitoreo necesita
decodificar las imagenes para exhibicién en la pantalla, y dependiendo del nimero de camaras en
pantalla ese procesamiento puede ser alto.

2.1 Como ejecutar el Cliente de Monitoreo

Para acceder el Cliente de Monitoreo localice en su Area de Trabajo el icono Digifort 7.2.1.0
Monitoreo, o en Mend Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Monitoreo.
Al ejecutarse debera aparecer la siguiente pantalla:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Digifort Explorer - Surveillance Client

Esta es la pantalla principal del Cliente de Monitoreo y le provee las siguientes herramientas:

2.1.1 Boton Configuraciones

Surveillance dient
configurations

Abre la pantalla de configuraciones del Cliente de Monitoreo.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.2 Boton Reproductor de Media

Abre la pantalla de grabaciones, en ella usted podra seleccionar cualquier camara del sistema 'y

visualizar los videos grabados filtrados por fecha y hora.

2.1.3 Teclado Virtual

El Teclado virtual posibilita el uso del cliente de monitoreo sin la necesidad del teclado fisico.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.4 Logde Eventos

R

Eventlog

Abre a tela de pesquisa dos Logs de eventos.
Para aprender sobre este recurso veja o capitulo Logs de eventos| 7

2.1.5 Boton Apaga

Sale del sistema.

2.1.6 Boton Actualizar

Actualiza las configuraciones del Cliente de Monitoreo.

Siempre que se hace una alteracion de configuracion de usuario en el Cliente de Administracion
este botén debera presionarse para que tenga efecto. Todas las demas configuraciones hechas en
el Cliente de Administracion son actualizadas automaticamente en el Cliente de Monitoreo.

2.1.7 Botéon Pantalla Llena

Expande el espacio reservado para la visualizacién de la cAmara de modo en llenar toda la pantalla.
Para wolver al modo normal, presione la tecla ESC de su teclado.

2.1.8 Boton Minimizar para el System Tray

5
/

Minimiza el sistema en la misma barra donde esta el reloj del Windows (Bandeja).

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.9 Controles

Para introducir los controles de clic como se muestra a continuacion:

P

2.1.9.1 Opcionesde control de PTZ

El Cliente de monitoreo tiene en su pantalla principal los controles basicos de PTZ, segun ilustrado
a continuacion:

El funcionamiento de los controles de PTZ se detallara en la seccién PTZ[ 72\,

2.1.9.2 Botdén Foco

Phat — |+
Aumenta o disminuye el foco si la camara lo soporta.

2.1.9.3 Boton de PTZ Digital

Activa o desactiva el PTZ Virtual en camaras Domo.

2.1.9.4 Boton lIris

Aumenta o disminuye la apertura del iris si la camara lo soporta.

2.1.9.5 Limpiador de parabrisas

Activa el limpiador de parabrisas en el caso que la camara tenga soporte.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.9.6 Botén Vigilancia PTZ

Pausa o inicia la vigilancia PTZ, para aprender a crear la vigilancia PTZ consulte el manual del
Cliente de Administracion.

2.1.10 Audio

Para entrar en el audio haga clic en el boton que se muestra a continuacion:

Digifort tiene la funcionalidad para escuchar el audio de una camara y enviar un archivo de
audio a los altavoces.

2.1.10.1 Escuchar

Es posible escuchar una camara simplemente seleccionandola en la caja de seleccién como es
mostrado en la imagen a continuacion o pulsando arriba de su imagen en el mosaico.

Listen:

e Botdn Mute: Silencia el audio de la camara
e Barra de volumen: Muestra el volumen en tiempo

2.1.10.2 Hablar

Algumas cameras permitem que possa ser enviado audio para seus alto-falantes, ou seja, 0
operador pode falar através da camera.

OBS: Para falar, o operador deve manter o botdo acima pressionado.

e Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fungdes de audio para a camera selecionada

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Nno mosaico.

E possivel falar para véarias cameras ao mesmo tempo, ou seja, setorizar as areas de audio.
Para criar um grupo de cameras para o envio do audio basta clicar no bot&o com o sinal de + e a

janela abaixo se abrira:
Audio cutput device group

Mame

External

Description

Audio to external cameras|
Group devices

Devices

r I_| = =

e Nome: Nome do grupo de cameras
e Descricdo: Descricdo do grupo criado
¢ Dispositivos: Clique em Adicionar para inserir as cameras no grupo

Para alterar um grupo criado, selecione-o e clique no bot&o: -
Para excluir um grupo criado, selecione-o e clique no botdo: x

OLD_TEXT

Algunas camaras permiten que pueda ser enviado audio para sus parlantes, es decir, el operador
puede hablar a través de la camara.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Para hablar basta seleccionar la camara en la caja de seleccion y pulsar en el boton a
continuacion:

OBS: Para hablar, el operador debe mantener el botén arriba presionado.

Es posible hablar para varias camaras al mismo tiempo, es decir, sectorizar las areas de audio.
Para crear un grupo de camaras para el envio del audio basta pulsar en el boton con la sefial de +y

la ventana abajo se abrira:
Audio cutput devit
Name

External

Description

Audio to external cameras|
Group devices

Devices

e Nombre: Nombre del grupo de camaras

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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e Descripcién: Descripcion del grupo creado
¢ Dispositivos: Pulse en agregar para insertar las camaras en el grupo

Para alterar un grupo creado, selecciénelo y pulse en el boton: -
Para excluir un grupo creado, seleccionelo y pulse en el boton: x

2.1.10.3 Listar cAmeras

B List only devices on screen

¢ Listar solamente las camaras de la pantalla: Seleccione para que las cajas de
selecciones solamente muestren las camaras que estan en los actuales mosaicos, en
caso contrario, todas las camaras estaran disponibles.

2.1.10.4 Volumen

Ajuste el volumen de su parlante y de micréfono desplazando las barras azules mostradas en la
imagen a continuacion:

<)) $

2.1.11 Opciones de Mosaicos

El Cliente de Monitoreo tiene ocho estilos de pantalla, y estan ubicados en la parte inferior del
sistema, como ilustrado en la figura a continuacion:

El funcionamiento de los estilos de pantalla se detallara en la seccién Trabajando con Estilos de

Pantalla[ 4,
2.1.12 Listade Objetos

La lista de objetos tiene todas las funcionalidades visuales del Digifort como demuestra la figura a
continuacion:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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La imagen anterior muestra todos los objetos que usted encontrara en el Digifort:

e Camaras: Muestra las camaras registradas en el Cliente de Administracién. Para ver la imagen
de la camara pulse sobre su icono y arrastre hasta un mosaico.

e Mosaicos (Views): Muestra todos los mosaicos grabados en el cliente de Monitoreo separados
por categoria. (Ejemplo: Apenas mosaicos con 4 camaras, con 6 camaras, etc.). Para ver el
mosaico basta hacer doble clic sobre su icono.

e Mapas (Maps): Muestra los mapas registrados en el cliente de Administracion. Para ver el mapa
pulse sobre su icono y arrastre hasta un mosaico.

¢ Analiticos (Analytics): Muestra los analiticos registrados en el cliente de Administracion. Para
ver el analitico pulse sobre su icono y arrastre hasta un mosaico.

e LPR (Reconocimiento de patentes): Muestra los objetos para reconocimiento de patentes
registradas en el Cliente de Administracion. Para ver el LPR pulse sobre su icono y arrastre hasta
un mosaico.

Nota

Los objetos apareceran segun los derechos de cada usuario.
Para entender como configurar el derecho de usuario ver el manual del Cliente de
Administracion.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Tras el registro de los senidores (ver Configurar los senidores a monitorear| 27), si el cliente de
monitoreo es actualizado los objetos registrados en el senidor apareceran en la lista al lado como
muestra la figura a continuacion:

'p Mosaic 1
= @ veps
89 Map (Map 1)

En la lista de objetos que puede usar una palabra de busqueda para encontrar un objeto especifico
con rapidez. Para utilizar el campo de filtro sdlo tienes que escribir en la siguiente figura:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Obj

*

B Cameras

Analytic)

Camera LPR

Camera LP

Camera LP

Otra opcidn de visualizacion es pulsar en la opcién Senidores, donde es posible separar los objetos
en sus respectivos senidores como muestra la figura a continuacion:

© 2002 - 2018
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Para \erificar el status, conectar o desconectar los senidores registrados, pulse en la opcién
Senidores como demuestra la figura a continuacion:

Objects

Para desconectar un senidor, apenas haga un doble clic sobre él. En la figura a continuacion el
senidor “Digifort” fue desconectado.

0

SEVEr Status
. Digifort
- e ca

cal Connected (admin)

Si ocurre algin error en la conexion con el senidor, el mensaje del error serd mostrado en la
columna Status. La figura a continuacion demuestra el Senidor “Digifort” con un error de
incompatibilidades de versiones del sistema.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.12.1 Status de las caAmaras

E Este icono representa que la camara en cuestion es una camara Domo, es decir, con
recursos de Pan o TIlt.

i

Este icono representa que la camara en cuestion es una camara Domo, es decir, con
recursos de Pan o TIlt.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esta desactivada en el Cliente de
Administracion.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esta activada, pero no esta grabando.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esté activada y grabando.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esta activada, grabando y detectando
movimiento. La deteccion de movimiento apenas sera sefializada si la camara estuviere
grabando por movimiento o con alguna alarma de movimiento configurada. (Para aprender
sobre la deteccion de movimiento ver el manual del Cliente de Administracion).

@ 0 O O

i

Estos iconos representan que la camara en cuestion esté fuera de funcionamiento.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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3.1

Configurar el Cliente de Monitoreo

Esta area del sistema permite que usted configure y personalice el Cliente de Monitoreo. En las
configuraciones se deben especificar los senidores que se monitorearan y los parametros de entorno
del Cliente de Monitoreo.

Para acceder el &rea de configuraciones pulse sobre el botéon Configuraciones ubicado en la barra de
herramientas al lado derecho del sistema.

Si usted agrega, altera o excluye cualquier senidor en las configuraciones del cliente, entonces usted
debera pulsar sobre el botdn Actualizar para que el Cliente de Monitoreo se reconecte en los senidores
utilizando las configuraciones deseadas. Cualquier otra alteracién de configuraciones se aplicara cuando
un nuevo Mosaico o cdmara sea seleccionado en la pantalla.

Configuraciones Generales

Al pulsar sobre el boton Configuraciones, segin explicado anteriormente, se exhibira la siguiente
pantalla:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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em startup

Esta es la pantalla de configuraciones generales del Cliente de Monitoreo, ella le provee las
siguientes opciones:

3.1.1 Recordar el tltimo mosaico seleccionado al abrir el sistema

Cuando usted selecciona un mosaico o0 camara, el sistema automaticamente guarda su
referencia para que mas tarde caso el Cliente de Monitoreo sea reabierto reaparezca
autométicamente en la pantalla la misma camara o mosaico. Si esta opcidén no estuviere
marcada, ninguna cdmara 0 mosaico se cargara automaticamente para exhibicién cuando se
abra el Cliente de Monitoreo.

3.1.2 Recordar el tltimo mosaico seleccionado al cambiar layouts

El Cliente de Monitoreo ahora provee la opcidn para cargar o no el tltimo mosaico seleccionado
al cambiar entre estilos de pantalla (Layouts). La opcion estandar es de siempre cargar el
ultimo mosaico seleccionado, manteniendo asi la compatibilidad con el comportamiento de las
versiones anteriores.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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3.1.3

3.14

3.15

3.16

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Iniciar el cliente de monitoreo en lainiciacién del sistema operativo

Inicia el Cliente de Monitoreo cuando el sistema operativo iniciar automatizando el proceso de
monitoreo de las caAmaras.

Esconder barras de herramientas en la iniciacion.

Esconde las barras de control al iniciar el sistema.

Directorio estdndar para exportaciones

Define un directorio estandar para guardar fotos de la pantalla y videos exportados.

Barra de controles

Pantalla

Esa opcion permite el posicionamiento de la barra lateral a izquierda o derecha del monitor.

e lzquierda: Posiciona la barra a la izquierda de la pantalla

e Derecha: Posiciona la barra a la derecha de la pantalla.

Esa opcién permite que el Digifort quede como las ventanas del Windows o pantalla
llena
(fullsreen).

- Ventana: Digifort se comportara como una ventana del Windows con las opciones de
minimizar, maximizar y redimensionado.

- Pantalla Llena: El Digifort ocupara toda la pantalla.

Listade objetos

Se puede elegir como la identificacion de los objetos apareceran en la lista de
objetos, en el cliente de monitoreo Lista de Objetos/| 17)

e Nombre y Descripcion (Name and Description): Exhibe en la lista el
nombre y la descripcion de la cadmara.

e Solamente el nombre (Name only): Exhibe en la lista s6lo el nombre de la
camara.

e Solamente la descripcion (Description only): Exhibe en la lista sélo la
descripcion de la camara.

Exhibir camaras desactivadas

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Muestra la lista de los objetos que estan deshabilitadas en el cliente de administracién.

3.1.10 Exhibir s6lo los mosaicos del estilo seleccionado

Por estandar el sistema exhibira sélo los mosaicos del layout seleccionado, pero al desactivar
la opcién "Exhibir mosaicos sdlo del layout seleccionado”, se exhibirdn todos los mosaicos en
el listado de objetos y al seleccionar un mosaico de un layout diferente, el sistema cambiara

automaticamente el layout.

3.2 Configuracion de los servidores a ser monitoreados

Para configurar los senidores a monitorear por el Cliente de Monitoreo pulse en el botén
Configuraciones, conforme explicado anteriormente, pulse sobre la pestafia Senidores y se exhibira

la siguiente pantalla:
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e client mus

ed in real tin

erver list to user

Esta es la ventana de configuraciones de los senidores. En ella, se pueden configurar los senidores
que van a monitorear el Cliente de Monitoreo.

Teniendo en cuenta que la arquitectura del Sistema Digifortes cliente-senidor, se pueden
afadircuantos senidores se desee. Al estar los mismos en su red local, o internet, el Cliente de
Monitoreo los monitoreara de forma Unica, como si fuera un Unico senidor.

Exhibir al usuariola lista de servidores: Habilita o Deshabilita la ventana de conexiones
conlos senvidores disponiblesen la pantalla principal delCliente de Monitoreo.

Reutilizar el mismo loginen todos los servidores: Usa ellogin efectuado por el usuario en
todos los senidores registrados. Esta opcion tiene como objetivo facilitar ellogina multiples
senidores.

Usar operacién con servidores Failover: Cuando se usa elDigifortcon senidores de Failower,
esta opcién permite que las camaras del mosaico se puedan cambiar automaticamente por las
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camaras del senidor de Failover.

<" Atencion

Al agregar, alterar o remover un senidor, el Cliente de Monitoreo debe ser actualizado
pulsando en el botén Actualizar localizado en la pantalla principal.

3.2.1 Agregar, alterar y remover un servidor

Para agregar un senidor pulse sobre el botén Agregar, y para alterar un senidor seleccione el
senidor deseado en la lista de senidores y pulse sobre el botén Alterar o si prefiere haga doble clic
sobre el senidor. Para remover un senidor seleccione el senidor deseado y pulse en Remower.

La figura abajo ilustra la pantalla de insercion o alteracién de senidores.

Server Registration

-
| W

i 192.165.10.1:8600
i 192.165.10.25:8600
i 192.165.10.27:9001
i 192.165.10.17:8600
B 192.165.10.19:8600
i 192.165.10.15:8600
i 192.168.10.177:9600
B 192.168.10.28:8600
8 192.168.10.33:8600

™y Auto Connect
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e Nombre del servidor: De un nombre de identificacion al senidor, tras grabado, este
nombre no podra ser alterado, pues sera usado para identificacion del senidor en el
Cliente de Monitoreo.

e |IP del servidor: Complete este campo con la direccién IP del senidor. Una direccion de
DNS también se puede utilizar.

e Puerto: Digite el puerto de conexién con el senidor, el puerto estandar es 8600.

e Descripcion: Digite una breve descripcion para el senidor, usada apenas para ayudar en
su identificacién en el sistema por parte del operador.

e Auto Login: Esta opcion habilita los campos usuario y contrasefia para completar.
Habilitando esta opcidn, siempre que el Cliente de Monitoreo sea ejecutado o
actualizado, el hara la autenticacion en el senidor utilizando el usuario y contrasefia
prowveidos. En el caso que esta opcion esté desmarcada, el usuario debera entrar con su
usuario y contrasefia en la pantalla de login que aparecera cuando el cliente se conecte
al senidor.

e Método de conexidn: Seleccione Conexion Interna en el caso que el senidor esté en
su rede lugar o Conexion Externa en el caso que él esté en internet. La opcién Conexion
Interna utiliza las configuraciones de IP Privada y la opcién Conexion Externa utiliza las
configuraciones de IP Publica. Esas configuraciones son hechas en el Cliente de
Administracion para cada camara.

e Método de recibir media: En esta opcion se debe elegir el método Onicast o Multicast
para el envio de video al cliente. Para saber mas sobre el método de envio Multicast vea
el manual del cliente de monitoreo.

¢ Activo: Desmarque esta opcion si desea que el Cliente de Monitoreo no conecte en ese
senidor. Desmarcando esta opcién ninguna cadmara de este senidor estara disponible
para isualizacion.

e Servidores: Muestra todos los senidores Digifort encontrados en la red. Haga doble clic
sobre un senvidor de la lista y los campos IP del Senidor y Puerto se completaran
autométicamente.

e Auto Conectar: Hace con que el Cliente de Monitoreo se conecte automaticamente al

senidor cuando sea iniciado o actualizado.

Finalizando el relleno de los parametros pulse en OK para grabar el senidor o Cancelar para
cancelar su edicién.

Importante

Si la contrasefia del usuario informada en los campos de auto conexidn es alterada por el
administrador en el Cliente de Administracién o alterada por el propio usuario a través del
modulo de cambio de contrasenia, los valores informados aqui se deberan actualizar.
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Dica

Si el Senvidor Digifort estuviere siendo ejecutado en la misma computadora del Cliente de
Monitoreo, se podra utilizar la IP de Loopback identificado por 127.0.0.1.

3.3 Configuraciones del monitoreo en vivo

Al pulsar en el boton Configuraciones, segun explicado anteriormente, pulse sobre la guia Monitoreo
En Viw y se exhibira la siguiente pantalla:
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a title bar

mera titles

d cameras in full =

Esta configuracion se divide en tres partes, configuracién del monitoreo en vivo, informaciones de
las camaras y configuracion de redimensionamiento de imagenes.

e Exhibir barra de titulo de las cAmaras (Show cameras title bars): Muestra una barra negra
donde las informaciones de la cAmara seran posicionadas en el tope de la imagen.

e Exhibir nombre en el titulo de las camaras (Show name on camera titles): Exhibe el
nombre de la cAmara en el tope de la imagen.

e Exhibir descripcion en el titulo de las camaras (Show description on camera title): Exhibe
la descripcién de la camara en el tope de la imagen.

e Show date on camera titles: Display the current date at the top of the image.

e Show time on camera titles: Display the current time at the top of the image.

e Fonts: Option to change the font with which the descriptions of cameras will be displayed.
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With all previous options active With no previous option active

e Exhibir mensaje de reconexién: Cuando la comunicacion con la camara falle por algiin motivo,
si esta opcidn estuviere habilitada, el Cliente de Monitoreo mostrara un mensaje de reconexion.
La figura 2.11 ilustra el funcionamiento de este recurso:

ll  Trying to Recanmect.

Exhibir controles de grabacién: Exhibe los controles de grabacion permitiendo al operador
grabar imagenes de las camaras deseadas en la propia estacién de monitoreo para una posterior
visualizacion. Para aprender a realizar las grabaciones locales ver el capitulo Realizar
Grabaciones Locales

e Detener la transmisién de camaras sobrepuestas en pantalla llena: Las camaras pueden
guedar superpuestas cuando el usuario selecciona una camara en pantalla llena (Por medio de
doble clic). En este caso, todas las camaras que estan abajo (No siendo exhibidas) siguen
transmitiendo y decodificando, pero al activar esta nueva opcion, el stream de estas camaras
sobrepuestas sera desactivado, ahorrando banda y recursos de la CPU.

e Exhibir tasa de cuadros por segundo: Exhibe en la imagen de la camara la tasa de cuadros
por segundo referente a la camara.

e Exhibir tasa de transferencia: Exhibe en la imagen de la camara el ancho de banda utilizada
por la camara.

e Exhibir decoder de video utilizado: Exhibe en la imagen de la camara el decoder utilizado
para la decodificacién y exhibicion de la imagen en la pantalla.
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e Completar el area entera: Hace con que las camaras utilicen todo el espacio del area de
visualizacién.

¢ No redimensionar las imagenes: Las imagenes provenientes de las camaras se exhibiran en
su tamafio real. Si la resolucion de la imagen es menor que el espacio reservado para ella la
imagen quedara pequefia, y si la imagen es mayor que el espacio resernvado para ella algunas
partes de ella se perderan. La figura a continuacion ilustra el funcionamiento de este recurso.

e Redimensionar para completar todo el espacio: Las imagenes provenientes de las camaras
siempre seran redimensionadas para que ocupen todo el espacio reservado para ellas. La figura
abajo ilustra el funcionamiento de esta funcion.

e Redimensionar manteniendo la proporcién de la imagen: Redimensiona la imagen
proveniente de las cdmaras de modo que el ancho y altura son redimensionados
proporcionalmente.
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e Utilizar redimensionado bilineal: Cuando las imagenes de las camaras son redimensionadas
a un tamafio mayor que el natural, pueden ocurrir algunas distorsiones. Habilitando este recurso
las imagenes pasaran por un filtro que minimiza esta distorsion, manteniendo la calidad de la
imagen mas cerca de la imagen real.

Importante

Al activar el redimensionado bhilineal se exigird de la estacién de monitoreo un mayor
poder de procesamiento, pues la correccion de distorsion de imagenes es realizada a
través de algoritmos complejos.

3.4 Configuraciones del Multi Monitor

El Digifort dispone del recurso de utilizar diversos monitores interconectados en una Unica estacion
de monitoreo, creando una pantalla de monitoreo individual en cada monitor donde es posible, por
ejemplo, exhibir un mosaico de monitoreo en uno de los monitores, y una Unica camara en los
otros. De esa manera, agregando diferentes tarjetas de video el Digifort trabajard como un
decodificador y multiplexor de imagenes para cuantas cAmaras sean necesarias.

Para acceder este recurso pulse en Configuraciones, conforme explicado en el tépico anterior, y
enseguida pulse en la guia Multi Monitor, segun ilustrado en la figura a continuacion:
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Manual

Number of moni

media

e Activar el soporte para multi monitor: Activa el soporte al multi monitor.

e Monitores detectados: Niumero de monitores detectados en su estacion de
trabajo.

e Total de monitores a utilizar: Seleccione la cantidad de monitores a utilizar.

e Definir un monitor estandar para el Reproductor de Media: Define en cual
monitor el reproductor de media Digifort aparecera al abrirse.

OBS: Para conocer las limitaciones de la version Digifort consulte la gama de recursos en nuestro
sitio: http://www.digifort.com.br/feature-matrix
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3.5 Alarmas

La pantalla de alarmas permite diversas configuraciones relacionadas con los pop ups de alarmas
que se disparan en el Cliente de Monitoreo.

imultaneous alarm wir

d kE t I-' e 0 I !j a | arrmm w | n !j

La siguiente pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

e Cerrar la ventana de notificacion de alarma automaticamente (Automatically close the
alarm notification screen): Esa opcién hace con que la ventana de alarma se cierre
automaticamente tras X segundos configurados. El sistema también permite la cancelacion del
cierre automatico si la ventana de alarma es movida por el usuario.

e Tiempo para cerrar (time to close): Con la opcién anterior activa es posible configurar el
tiempo en que el pop-up de alarma se cerrara automaticamente.
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e Cancelar cierre automatico para ventanas movidas por el usuario (Cancel automatic
closing for windows moved by the user): En el caso que el cierre automatico esté activado,
esa opcion no dejara el pop-up cerrarse automaticamente, en el caso que el usuario lo arrastre.

e Limitar la cantidad de ventanas de alarmas simultaneas (Limit the amount of
simultaneous alarm windows): El sistema de alarma ahora permite limitar la cantidad de
ventanas de alarmas abiertas simultaneamente. Cuando el limite de ventanas es logrado, el pop-
up mas antiguo se cerrara automaticamente.

e Ventanas de alarmas simultaneas (Simultaneous alarm windows): Configurar con el nUmero
de pop-ups de alarmas deseados que queden abiertos juntos.

e Auto posicionar ventanas de alarma (Auto-arrange alarm windows): Permite que el
sistema haga el autoajuste de la posicion de las ventanas de alarmas en los monitores. Cuando
se abre un nuewo pop-up de alarma, el sistema reposicionara y ajustara automaticamente el
tamafio de las ventanas abiertas en formato de layout automatico.

En el listado suministrado en la pantalla es posible configurar el orden y la cantidad de pop-up que
se mostrara en cada monitor:

Monitor fotal of alarms

En la imagen anterior, se configuré el siguiente orden: los primeros 4 pop ups apareceran en el
monitor 2 y los otros 4 se mostraran en el monitor 1. En este caso, si aparecen 9 pop ups, el mas
antiguo va a desaparecer, dejando los Ultimos 8.

Al afadir un monitor a la lista, se mostrara la siguiente pantalla:
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Maonitor Total of alarms
"

e Monitor: Seleccione el nUmero de monitor que recibira las alarmas.
e Total de alarmas: Seleccione la cantidad maxima de alarmas que esta alarma podra recibir
e Posicionado de ventanas:
0 Seleccione Automatico para que el sistema arregle la posicion de las alarmas
automaticamente, de acuerdo con el Total de alarmas configurado.
0 Seleccione Fijo para configurar manualmente el layout deseado. Ejemplo para 10 alarmas:
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Monitor Total of alarms

El orden que pueden aparecer los pop-ups es:

e Nueva alarma en primero (New alarm first): En el caso hipotético que tengamos en la
pantalla las alarmas Al y A2, una nueva alarma tomaria el lugar de Al. Tendriamos entonces: Al
(nueva alarma), A2 y A3.

e Nueva alarma en ultimo (New alarm last): En el caso hipotético que tengamos en la pantalla
las alarmas Al y A2, una nueva alarma tomaria el lugar A3. Tendriamos entonces: Al, A2y A3
(nueva alarma).

e No reposicionar ventana para eventos repetidos (Do not reposition window for repeated
events): Si "Auto posicionar ventanas de alarma" est4 activo y la misma alarma se dispara
dos veces, el pop-up que ya esta abierto en la pantalla del mismo tipo no va a cambiar de
posicion.

e Cancelar reposicionamiento automatico para ventanas de alarmas movidas por el
usuario (Cancel automatic repositioning for windows moved by the user): Las ventanas
gue sean movidas por el usuario no seran mas reposicionadas de manera automatica por el
sistema.
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3.6 Mesa controladora

Digifort esta integrado a la mesa controladora Digifort. Esta mesa le permite al usuario el total
control del Cliente de Monitoreo sin necesidad de mouse y teclado. Vea, a seguir, una foto
ilustrativa de la mesa controladora:

Por informaciones de cémo usar Mesa Controladora Digifort consulte su manual.
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Maximum speed for playbacl

En la pantalla anterior, es posible ajustar las siguientes configuraciones:

Activa y desactiva el bip sonoro al presionar una tecla de la Mesa Controladora;

Ajusta la velocidad de repeticién al mantener una tecla de la Mesa Controladora presionada;
Define la velocidad maxima de aceleracion del video, al reproducirlo, girando el eje Z de la mesa
controladora;

Usar la mesa en la reproduccién de medios: Permite desactivar el uso de la mesa
controladora Digifort para reproducir medios. Cuando se abre el reproductor de medios, la mesa
controladora continuara funcionando para las cdmaras seleccionadas en vivo, enviandole controles
de PTZ a esta camara, en vez de comandar el reproductor de medios.
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3.7 Alterar la contrasefia de usuario

El Cliente de Monitoreo dispone de la funcionalidad de cambio de contrasefia del usuario en los
senidores conectados. Para ello presione la tecla F12 de su teclado, exhibiendo la pantalla de
cambio de contrasefia, segun ilustrado en la figura a continuacion.

Change Password

Change Password
- whicl d like to modify the user
d

admin

En esta pantalla son listados todos los senidores en que usted esta conectado y sus respectivos

usuarios.
Para cambiar la contrasefia de algun usuario, pulse dos veces sobre el senidor deseado, abriendo

la pantalla a continuacion:
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Change Password

Change Password
F

Server:
local

User name:
admin

Current Pz

Digite su contrasefia actual, la nueva contrasefia y la confirmacioén de la nueva contrasefia.

Si todos los datos estuvieren correctos la contrasefia se alterara y debera utilizarse en la proxima
conexion.

Si el senidor con la contrasefia alterada estuviere con la opcion auto conexién habilitada, sera
necesaria la alteracién de esta configuracion, digitando la nueva contrasefia.
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Trabajar con estilos de pantalla

La version Explorer del Digifort provee ocho estilos distintos de pantalla. Para cada estilo de pantalla se
podran crear ilimitados mosaicos.

Al crear un mosaico, sera guardado en el perfil del usuario conectado al Cliente de Monitoreo, entonces,
cada usuario podra tener sus propios estilos personalizados de pantalla.

|| Mosaico automatico: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos de

® dimensionamento automatico, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas cameras

=iforem necessarias e assim o mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espaco
resenvado para cada camera de modo que todas possam ser exibidas na tela
simultaneamente.

| Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criagdo um seqlienciamento de cameras e
M mosaicos que serdo exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo
Musuario. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 38.

Mosaico para uma camera: Este estilo de tela permite a visualizagao de uma Unica camera
na tela.

'Mosaico para quatro cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para
adicdo de até quatro cameras para serem exibidas simultaneamente.

L] Mosaico para oito cameras: Este estilo de tela permite a criagcdo de mosaicos para adi¢c&o
1 de até oito cdmeras a serem exibidas simultaneamente.

'Mosaico para dez cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para adigédo
de até dez cameras a serem exibidas simultaneamente.

1 Mosaico para treze cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicéo
|| de até treze cameras a serem exibidas simultaneamente.
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4.1 Trabajando con lentes panamorficas

Para entender lo que es Lente Panamoérfica vea el manual del cliente de Administracion.
Al colocar una camara con lente panamorfica en la pantalla, los siguientes botones estaran

disponibles:
E Ptz Virtual: Permite navegar en la cAmara con una imagen en dewarp.

Para operar el PTZ en una de las divisiones, basta pulsar en el nimero deseado representado por
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los iconos: ki k24 E2d L

& Genera una imagen panoramica como ilustrado a continuacion:

W& Activa o desactiva los controles.
Al deshabilitar todos los controles en el documento se muestra la imagen

4.2 Como configurar los filtros de imagen

Los filtros de imagen son configuraciones aplicadas a la imagen de una camara con el objeto de
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realzar colores y detalles de una escena para el auxilio de su analisis.

Para acceder ese recurso, pulse con el boton derecho del ratén sobre la imagen de alguna camara,
exhibiendo asi el menul de funciones especiales, y seleccione la opcién Filtros de Imagen, segun lo
ilustrado en la siguiente figura:

Image Filters

¢ Rojo: Ajusta el nivel de color rojo de la imagen.

e Azul: Ajusta el nivel de color azul de la imagen.

e Verde: Ajusta el nivel de color verde de la imagen.

e Contraste: Ajusta el nivel de contraste de la imagen.

e Brillo: Ajusta el nivel de brillo de la imagen.

e Nivel de color: Ajusta el nivel de color de la imagen.

e Botdn Cero: Vuelve los valores antes mencionados a la posicion inicial.

e Botdn Preview: Abre el video de la camara con las configuraciones aplicadas.

e Embos: Deja la imagen en matices de gris realzando los relieves.

e Flip: Invierte la imagen horizontalmente. Recomendable cuando la camara esta instalada
invertida.

e Flop: Invierte la imagen verticalmente. Recomendable cuando la camara esté instalada
invertida.

e Graysclale: Deja la imagen en matices de gris.

e Blur: Aplica en la imagen el efecto de empafado. Ajuste en la barra desplazante al lado
el nivel de intensidad del filtro.

e Gaussian Blur: Aplica en la imagen el efecto de empafiado gaussiano. Ajuste en la barra
desplazante al lado el nivel de intensidad del filtro.

e Sharpen: Aplica en la imagen el efecto de realce de bordes.

e Desentrelaceado: El filtro de Desentrelaceado suaviza las imagenes que por causa del
movimiento quedan con una calidad inferior. En la figura a continuacion tiene un ejemplo
de desentrelaceado.
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-l
Image without Deinterlacing I Image with Deinterlacing

OBS: Para conocer las limitaciones de la versién Digifort consulte la gama de recursos en
nuestro sitio: http://www.digifort.com.br/feature-matrix
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5

Alarmas

El Cliente de Monitoreo gestiona visualmente las camaras en la pantalla y las alarmas
gue estan configuradas en el cliente de Administracion.

Cuando se disparan las alarmas se exhiben en forma de pop-ups como muestra la
siguiente figura:

Global Event (Server: local)

Esta pantalla tiene las siguientes funcionalidades:
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Play (Superior): Trae la grabacion con hasta 1 hora anterior y posterior al horario del
disparo del Evento;

Fecha/Hora (Date / Hour): Fechay hora en la que un evento sucedié. Se exhibira la
hora del cliente y la hora del servidor.
Descripcion (Description): Descripcion del evento.

Guardar la posiciéon luego de cerrar la pantalla (Save position upon closing the
screen): Guarda la posicion en la pantalla en la cual se encuentra el pop-up para que el
siguiente pop-up se abra en el mismo lugar.

Reproduccioén: Trae la grabacion con hasta 1 hora anterior y posterior al horario del
disparo del Evento;

Por estandar, las ventanas de las alarmas no se abriran nuevamente si el mismo evento
se repite mientras la ventana se encuentre abierta, sin embargo, cuando el evento esté
configurado para solicitar confirmacién por escrito del operador, se abrira una nueva
ventana de alarma forzando al operador a confirmar por escrito todos los eventos.

El pop-up de alarma puede contener algunas otras funcionalidades las que se configuran
en el cliente de Administracion.

La ventana de la alarma almacena el horario de todas las alarmas repetidas sucedidas
mientras la ventana esté abierta, lo que le permite al usuario escoger un horario
especifico cuando clica en el boton Reproducir como muestra la siguiente imagen:

alarm test

8/9/2017 10:18:31 AM
8/9/2017 10:18:33 AM
8/9/2017 10:18:48 AM

El Cliente de Monitoreo ademas de administrar visualmente las cdmaras en la pantalla, también
administra las alarmas que son configuradas en el Cliente de Administracion.

Cuando se disparan las alarmas se muestran en forma de pop-ups, como muestra la siguiente
figura:
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Global Event (Server: local)

Close

Esa pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

Fecha / Hora (Date / Hour): Fecha y hora que ocurrié el evento. Se mostrara la hora del cliente y
la hora del senidor.
Descripcion (Description): Descripcion del evento.

Guardar la posicion tras cerrar la pantalla (Save position upon closing the screen): Guarda
la posicion en la pantalla en que se encuentra el pop-up para que el pop-up siguiente se abra en el
mismo lugar.

Reproduccién: Trae la grabacién con 4 minutos anterior y posterior al horario del disparo del
Evento
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Las ventanas de alarma por estandar no se abriran nuevamente en el caso que ocurra huevamente
el mismo evento, mientras la ventana ya esté abierta, pero cuando el evento esté configurado para
solicitar confirmacién por escrito del operador, una nueva ventana de alarma se abrira forzando de
esa manera al operador a confirmar por escrito todos los eventos.

El pop-up de alarma también puede contener otras funcionalidades que son configuradas en el
Cliente de Administracion.

5.1 Mensaje

Un mensaje que fue configurado para complementar la descripcién para la alarma que esta
ocurriendo como en la figura a continuacién:

Global Event (Server: local)

Message

Fill-in the ob
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6 Reproduccién de Video

Este capitulo esté dedicado a la reproduccién de videos previamente grabados por el Senidor Digifort.

La recuperacion de las imagenes grabadas en el senidor se hace con la seleccién de la cAmara y
basqueda por fecha y hora. Es posible también crear un video solamente donde hubo movimiento en el
area de imagen seleccionada. Permite crear zooms de la escena en que esta siendo visualizada y cada
uno de ellos con independencia de movimiento en relacién a la imagen principal. También ofrece una
serie de filtros y herramientas para el tratamiento de la imagen y el control de RGB del video, con el
objeto de facilitar la localizacion de algun detalle que esté dificil de visualizar. La funcion de impresién
imprime una imagen seleccionada, permitiendo una descripcion del evento en un campo de comentario.

6.1 Reproducir videos
El Digifort suministra la opcién de \isualizar videos previamente grabados. Para eso pulse sobre el

botén Reproductor de Media, la siguiente pantalla de reproduccion de video se abrira segin lo
ilustrado en las figuras a continuacion:

Media player
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B i

ﬁ Time selection

Cameras selection

Timeline

Thumbnails

Media exporting

Final Date: Initial Time: Final Time:

1 Minute(s)

Para reproducir el video de una o mas camaras, elija el periodo deseado. Para elegir su propio
periodo seleccione el periodo Personalizado y complete los campos de fecha y hora ubicados a

continuacion.
Al término de los ajustes pulse en Siguiente, abriendo la pantalla de Configuraciéon de camaras

conforme esta ilustrado en la siguiente figura.

En el caso que desee \isualizar un video exportado seleccione la opcién Reproducir
grabaciones locales y seleccione el directorio donde se ubica el video. Para aprender a realizar
grabaciones locales vea el capitulo Realizando Grabaciones Locales
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7\ pigifort Media Player

Time selection

Cameras selection

Timeline

Thumbnails

Media exporting

Screenstyles

Warermark: Valic

watermark: Valic

Save the objects
on a view

Add the selected
object

Reload selected
object Add a directory for
local video playback

Remove all

; Objects
Objects ! Delete the
selected view

Con la pantalla de Configuracion de Camaras abierta, primeramente elija el mosaico para la

visualizacion de la grabacion.

El Digifort permite la visualizacion y exportacion de varias cdmaras simultaneas y sincronizadas,
por eso la eleccién del mosaico es importante para la visualizacién de las cdmaras necesarias.
Para aprender a crear sus propios mosaicos consulte el manual del Digifort Cliente de

Administracion.

Después de la eleccion del mosaico, seleccione los objetos por agregar. La siguiente pantalla se

abrira:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



60

Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

Esa pantalla ofrece las siguientes funcionalidades:

e Organizacién por objetos: Muestra todos los objetos en la lista.

e Organizacién fisica: Muestra todos los objetos separados por senidor.

e Agregar objeto con doble pulse: Permite que los objetos sean agregados
dindAmicamente a los mosaicos con el doble clic del raton.

e Lista de objetos: Pulse sobre un objeto, si la opcion de Agregar objetos con doble clic
estuviere deshabilitada, enseguida pulse en Agregar el objeto seleccionado.
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Cuando todas las camaras deseadas estuvieren en la pantalla, pulse en Play.

La pantalla de Linea de tiempo se abrira, segun lo ilustrado en la siguiente figura:

= il
-5
o
.
)/
T 4
i
£5y) 1 -
S
B
Vg
ae ]
e d ! "
g oraing
A atlo
= 11/04/2013 | quinta-ggira, 11 de abril d 3013
18:02:15 18:00:01 18:01:00 02:00 :00 18:04:00 18:05:00
tr
! = = 1 = = =

En esa pantalla habra el control del video y la linea del tiempo.
El reproductor de video provee las siguientes funcionalidades:

¢ Informaciones sobre el video: Informaciones generales sobre el video con
informaciones como fecha, hora, resolucion frames por segundo, compresion de video y
namero de la imagen actual.

e Linea del Tiempo: En la linea del tiempo es donde es posible avanzar, retroceder y
exportar el video. Para aprender a exportar videos ver la pagina 58.

e Demarcaciones de Grabacion: La linea del tiempo marca con rectangulos verdes
donde hubo grabacién en cada cdmara. Es en ese periodo de tiempo que se debe
seleccionar el video para la exportaciéonD

e Demarcaciones Audio: Los rectangulos de linea de tiempo para marcar donde las
naranjas estaban grabando en cada camara. El audio se reproduce junto con la camara
de video
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e Seleccion del periodo deseado con el botén derecho: Con el boton derecho es
posible seleccionar el periodo de grabacién deseado para la exportacién. Apenas pulse y
arrastre y una barra azul surgird demarcando la linea del tiempo para la exportacion.

e Zoom en la linea del tiempo: Para analizar o seleccionar un periodo de tiempo mas
detallado es posible espaciar mas la linea del tiempo para mayor precision. Utilice la
tecla + para aumentar el espaciamiento y la tecla — para disminuir.

e Marca de agua de autenticidad de la imagen: Cuando la imagen que \iene de la
camara es grabada en el disco, un cddigo de seguridad es generado basado en esta
imagen. Si por algun motivo la imagen es alterada, el cédigo de autenticidad es quebrado
mostrando un circulo cruzado como marca de agua.

e Barra de herramientas: La barra de herramientas provee las siguientes funcionalidades:

o] E Reproduce el video desde atras hacia adelante.

o] EReproduce el video desde adelante hacia atras.

BPausa el video.

o

Detiene el video.

20038 09:30:06 1x

Muestra informaciones de fecha, horario y velocidad de

reproduccion.

o] _ Velocidad de reproduccion del video.

s | — Avanza el video cada minuto o cada segundo. Simplemente haga
clic en las flechas para avanzar o retroceder.
0 Para cambiar la hora, coloque el puntero del raton sobre la descripcion de la hora y haga clic y
arrastre. De forma predeterminada, el componente estara a lo minutos para cambiar de segundo en
alquiler en 1 minuto y luego suelte el clic y clic de nuevo arrastrando hacia la izquierda. Después de
hacerlo, simplemente haga clic y arrastre sobre el periodo de tiempo para seleccionar segundos.
Para wolver a los minutos, poner en 1 minuto y luego suelte y wielva a hacer clic y arrastrar hacia la
derecha.

(0]

e Zoom digital: ¢Es posible la aplicacion de la digital con zoom en las imagenes
seleccionadas para ver la grabacion. Sdlo tiene que afadir la pantalla de reproduccién de
video y cdmaras de la derecha para seleccionar la zona deseada. En la esquina inferior
derecha se muestra la ubicacion de la zona seleccionada. Seleccién de la cadmara es posible
imprimir la imagen o guardarla en formato JPG.

Algunas opciones estan disponibles haciendo clic en el botén de la derecha en la linea de
tiempo como se muestra en la siguiente imagen :
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Instant update on move
Select time

Clear selection

Zoom in

Zoom out

Create bookmark

Jump to next bookmark

Jump to prior bookmark

e Actualizacion instantdneadela linea de tiempo: Al mower la linea de tiempo del
reproductor de video, la imagen se actualizara 500ms después de que el usuario deje de
hacerlo. Se ha afiadido una nueva opcion de actualizacion instantanea; con ella,la imagen se
actualiza instantdneamente al mover la linea de tiempo, lo que permite ver rapidamente los
eventos que ocurrieron en distintos momentos, arrastrando rapidamente la linea de tiempo
(Para que este recurso funcione correctamente el cliente debe estar en una red local de alto
desempefio).

e Seleccionar un periodo de tiempo: Seleccione un periodo de tiempo para exportacion o

efectuar la deteccion de movimiento. La demarcacién del periodo seleccionado esta indicada

por la barra azul.

Limpiar la seleccion de tiempo: Limpia seleccion de tiempo marcada por la barra azul.

Zoom in: aumenta el espacio del tiempo marcado por la linea del tiempo.

Zomm out: disminuye el espacio del tiempo marcado por la linea de tiempo.

Crear Bookmark: Para aprender sobre Bookmarks vea el capitulo: : Bookmark. (Professional

y Enterprise)

e Saltar al Bookmark siguiente: Permite avanzar la grabacion hasta el Bookmark siguiente.
Para aprender sobre Bookmarks vea el capitulo: Bookmark. (Professional y Enterprise)

e Saltar al Bookmark anterior: Permite retroceder la grabacion hasta el Bookmark anterior.
Para aprender sobre Bookmarks vea el capitulo Bookmark. (Professional y Enterprise)

6.1.1 Reproduccién de audio

El Audio se graba junto con el video de la cdmara, si se encuentra habilitado. Para elegir la cAmara
que se desea oir, seleccidnela enel mosaico de reproduccién o haga clic en la opcién de audio,
COomo se muestra a continuacion:
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Desde este control, se puede seleccionar la camara, activela opcion“mute” y vea el volumen de
audio grabado.

e Auto Seleccionar: Selecciona automaticamente las funciones de audio dela camara
seleccionada en el mosaico.

6.1.2 Grabacién PTZ

Usted puede usar los controles de PTZ en la grabacién. Para abrir el control simplemente haga clic
en la opcién de palanca como se muestra a continuacion:

Camara con lente estandar: El PTZ se utiliza en el modo de zoom digital.

Camara con lentes Panamorph: Las opciones presentadas en el capitulo Trabajo con Lentes
Panamdrficas| 471 estaran disponibles en la pantalla.

6.2 Miniaturas

El Reproductor de Medios permite investigaciones por miniaturas. Este excelente recurso exhibira
una miniatura de diferentes horarios de la grabacion, permitiendo la rapida localizacién de una
escena deseada.

Es posible generar miniaturas basadas en lapsos de tempo. El sistema las exhibira en intervalos de
tiempo fijos o por bookmark, en el que el sistema mostrara una miniatura para cada bookmark de la
camara. El sistema, incluso, permite elegir el intervalo de tempo de forma personalizada y el
tamafio/cantidad de miniaturas en la pantalla. Al hacer clic en una miniatura, el video se sincroniza
con el horario de la miniatura para poderse observar rapidamente el evento.
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Esta pantalla tiene las siguientes configuraciones:

e Elegir la cAmara para la investigacion: Elegir la cAmara en la que desea ver las miniaturas.
La camara ya debe estar abierta en la reproduccién, y dentro del horario determinado
anteriormente.

e Tipo de blsqueda:
0 Tiempo: Divide las miniaturas por intenalos definidos. En el ejemplo anterior, tenemos
miniaturas cada 10 minutos.
0 Bookmark: Trae miniaturas de los bookmarks realizados por el usuario.

e Fecha Inicial: Seleccione la fecha inicial en que las miniaturas deben mostrarse.

e Horario inicial: Seleccione el horario inicial en que las miniaturas deben mostrarse.
e Intervalo: Seleccione el intervalo deseado entre cada miniatura.

e Tiempo en minutos: En caso de que en la opcién intenalo se seleccione la opcion
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“personalizado”, se podra seleccionar el intervalo deseado en minutos.

e Tamafo de la imagen: Seleccione el tamafio de exhibicion de las miniaturas: Grandes, medias
0 pequenas.

e Actualizar: Actualiza la pantalla con las nuevas grabaciones;

¢ El sistema, incluso, permite la investigacion por miniaturas en videos exportados en formato
original.

6.3 Reproducir videos exportados

Después de la exportacion del video en formato “Digifort”, ingrese al directorio de exportacion y
ubique el icono “Player.exe”.

Este es el player de reproduccién de video exportados:

@ Digifort - Media Player

Company name:

En el caso que el video haya sido exportado con contrasefia, al abrirlo usted vera esta pantalla:
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Cuando la exportacion fue creada, algunas informaciones como el responsable por la exportacion y
su descripcion fueron pedidas, esas descripciones se podran visualizar en esa primera pantalla
como presenta la figura

Apenas pulse en Iniciar y el reproductor de video se ejecutara con todas las funcionalidades
presentadas en el capitulo Reproducir videos| 57}, segun ilustrado en la siguiente figura:

| ™ Digifort Media Player

Time selection

Cameras selection

18/06/2009 sexta-feira, 18 de setembro de 2009
08:55:05 I 08:5400 03:55:00 03:56:00

Camera_01

Camera_03
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6.4 Reproduccion de video rapida

Pensando en la usabilidad, el Digifort permite que haya una rapida reproduccion de los videos
grabados.

En la pantalla principal del cliente de Monitoreo pulse con el botén derecho sobre la imagen de una
camara como muestra la imagen a continuacion:

Media playback {Singieuéme-r.a}- - ) 30 seconds ago

Media playbadk (Multiple cameras) 1 minute ago
5 minutes ago
Media profile 5 minutes ago
PTZ 15 minutes ago
g 30 minutes ago
Screenshot g
1 hour ago
& hours ago

12 hours ago
1 day ago

3 days ago

1 week ago

2 weeks ago

Dos opciones de reproduccion estaran disponibles:

e Reproducciéon de media (Camara Unica): Esa opcion reproduce el video de las camaras que
estan en el mosaico. Tras seleccionada la opcion la pantalla de la linea del tiempo sera mostrada
como en el capitulo Reproducir videos| s1;

e Reproduccion de media (Multiples camaras): Esa opcion reproduce el video de la camara que
esta seleccionada. Tras seleccionada la Oﬁj—c‘jién la pantalla de la linea del tiempo se mostrara
como en el capitulo Reproducir videos| s7
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La opcion de reproduccion rapida también se encuentra disponible para objetos de
Analiticos y LPR, cuando estan disponibles.

Nota

La opcion para la rapida reproduccién de video también se puede acceder pulsando con el
botén derecho sobre un objeto en la lista (cAmaras o mosaicos).

6.5 Reproduccion de video archivado

Los videos archivados se consideran como un "almacenado frio" y forman parte del sistema de
archivo, que se puede configurar para copiar todas las grabaciones del diaen una carpeta del
archivo.

Para aprender como activar el recurso de archivo de imagenes, vea el manual del Cliente de
Administracién.

Debido al formato de las grabaciones archivadas,se puede reproducir solo 1 dia de archivo por
sesion de reproduccion, seleccionando el dia disponible en el archivo mediante el selector de
grabaciones archivadas.

Para ver la imagen archivada de una camara, haga clic conel boton derechoen la camaraque
desea y después en Grabaciones Archivadas. En seguida, seleccione el dia que desea:
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Media playback (Single camera)
Media playback (Multiple cameras)
Create bookmark

Virttual Matrix - Show at
Virtual Matroc - Show all objects at

Media profile
PTZ

Manual Events
Screenshot
Motion Detection

Image Filters

Remove Object

30 seconds ago
1 minute age

5 minutes ago
15 minutes ago

30 minutes ago

1 hour ago
6 hours ago
12 hours ago
1 day ago

3 days ago

1 week ago
2 weeks ago

Customized

Archived recordings
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7 PTZ

A través del Cliente de Monitoreo es posible controlar cAmaras moviles a través del recurso PTZ

El Digifort provee cuatro tipos de control de movimiento de una camara, el movimiento por los
controles basicos y avanzados de la pantalla, por joystick de mesa, por joystick visual y por el
pulsar y centralizar.

Para mower una camara, primeramente es necesario seleccionarla, para ello haga doble clic sobre
la imagen de la camara deseada, creando una banda roja en su parte superior.

El funcionamiento de las cuatro formas de movimiento de una camara se explicara en los tépicos
siguientes.

7.1 Movimiento por los controles de la pantalla

El Digifort provee todas las herramientas necesarias para el movimiento de la camara a través
de los controles de la pantalla, para acceder ese recurso localice los controles de PTZ en la
pantalla principal del Cliente de Monitoreo, segln ilustrado en la figura 5.1. Estos controles
solamente estaran disponibles si una cdmara con soporte PTZ estuviere seleccionada.

Setas para cima, baixo, esquerda e direita: Move a camera selecionada para
a direcdo clicada.

Botdn central: Activa el recurso de movimiento por el pulsar y centralizar.
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Méas zoom y menos zoom: Activa el recurso de movimiento por el pulsar y
centralizar.

- Barra de sensibilidad: Esta barra define la velocidad que la cAmara se movera al
realizar una funcion de PTZ

7.2 Movimiento através del Pulsar y Centralizar

Este recurso posibilita que el usuario pulse sobre el punto de la imagen en que desea centralizar la
imagen.

Al pulsar en la imagen la cadmara se mowera posicionandose de forma en centralizar el punto

pulsado.
Para acceder este recurso, seleccione la camara deseada pulsando dos veces sobre su imagen, y
enseguida pulse sobre el boton central en el control de PTZ de pantalla, segin explicado en el

tépico anterior.

7.3 Movimiento a través del PTZ Digital
El PTZ Digital fue creado para que haya una navegacién mas dindmica en camaras fijas. El PTZ
Digital permite que una camara fija simule recursos como Pan, Tilt y Zoom.

En camaras fijas es posible verificar que el recurso esta activo por el icono sefializado en la figura a
continuacion:

Para comenzar a utilizar el PTZ digital en una camara fija primero inicie con un zoom en un area
deseada. El Zoom se puede hacer por el wheel del ratén o por los botones de zoom del control de
PTZ

Al Iniciar el zoom un cuadrado con la imagen total de la camara aparecerd y mostrara con un
cuadrado rojo el area de la imagen donde el zoom esta aplicado. Ver la figura a continuacion:
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ntel IJL 1.5

ving media data,..

Después del zoom iniciado todas las opciones de Pan y Tilt estaran habilitadas. El PTZ Digital

también permite el uso del Joystick Virtual.

Otra manera de mover el Zoom Digital es pulsando y arrastrando el cuadrado rojo (area del zoom)

mostrado en la figura anterior.
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8

Logs de eventos

El log de eventos del Digifort permite que cualquier evento del sistema pueda ser rapidamente
encontrado, visualizado y utilizado como dato para la recuperacion de una grabacion.

Para abrir la pantalla de eventos pulse sobre el botén Log de eventos (Event log) como muestra la

figura a continuacion:

Event log

La siguiente pantalla sera exhibida:
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2 Event log

8.1 Detalles del registro

Todo log registrado tiene la opcién para visualizar los detalles del evento.

Esos detalles permiten la visualizacion de informaciones importantes.

En el cuadrado izquierdo de los detalles, siempre serdn mostradas informaciones con relacion al
evento en si, por ejemplo: En los eventos que inwlucren camaras aparecera el nombre de la cAmara
y otras informaciones relativas como fecha y horario del evento.

El cuadrado en la derecha mostrara informaciones con relacion a las acciones de alarmas
generadas a partir del evento. Como por ejemplo: correos electrénicos enviados, cdmaras que
fueron mostradas en la pantalla en pop-up, mensajes enviados, respuesta de los operados a una
alarma, etc. La siguiente figura ilustra una secuencia de eventos:
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8.2

) sound num
)m M Alarm

% Request confirmation: Mo
Added pr

Turn on the lights

En la esquina inferior derecha aun podra ser accionado el botén video. Al pulsar, él abrira el
reproductor de media con el video del horario en que ocurrié el evento y con las cdmaras asociadas
en las acciones de alarmas del evento. Para aprender sobre acciones de alarma consulte el manual
del cliente de Administracion Digifort.

Filtros

Los logs de eventos permiten que sean utilizados filtros para una rapida y mejor bausqueda de

eventos.
Los filtros pueden ser administrados a partir del boton "Administrar Filtros", ubicado en la esquina

superior izquierda. Al pulsar en este botdn sera exhibida la siguiente pantalla:
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Manage filters

End date

Start dates
12/28/2014 Ml 1C/23/2014 i

12:00:00 AM 11:59:559 PM

Seleccione la caja "Activar Filtro" para que sea agregado a la pantalla Log de Eventos. Por
ejemplo: para activar el filtro de Error de Comunicacién pulse en "activar filtro" y "ok" como
demuestra la siguiente imagen:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados




80

Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

Manage filters

Communi

Note que los filtros son agregados en la barra superior de la pantalla, donde usted puede agregarlos
o eliminarlos conforme sea su necesidad.

‘% Event log

Communicats

Event type

Para eliminar un filtro basta pulsar en el boton cerrar:

/i Event log
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El filtro pulsado desaparecera de la barra de filtros:

*:X Event log

© | Communicati

Event type

8.2.1 Filtro por fecha

El filtro por fecha permite que los registros sean buscados solamente por la fecha seleccionada.

Start date End date

11/24/2014 1 1/24/2014 *

12:00:00 AM 11:59:59 PM

8.2.2 Filtro por errores de comunicaciéon

El Filtro por errores de comunicacion de alarma busca todas las fallas de comunicacion generadas
por equipos registrados en el Digifort.
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Manage filters

La siguiente imagen muestra un ejemplo de blsqueda:
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2 Event log

11/21/2014 12:00:44 AM cation error

M

En la esquina izquierda en la pestafia Equipos (Device) es necesario seleccionar uno o mas
dispositivos y pulsar en Buscar (Search) para exhibir los log.

8.2.3 Filtro por errores de grabaciones

El Filtro por errores de grabacién busca todas las fallas de grabaciones generadas por cAmaras
registradas en el Digifort.
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8.3

Manage filters

eduled event

Alarm input

ate filter

Informes

cognition
Audio

Es posible \erificar dos tipos de informes en esta pantalla: Repuesta de los operadores a los

eventos y a las Fallas de dispositivos.
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2 Event log

Todos los informes se pueden exportar a los formatos: PDF, CSV, TXT, RTF, XLS y HTML.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados




86 Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

Report exporting

La pantalla permite que la logo sea modificada a fin de personalizar el informe. Basta pulsar en
Modificar y elegir otro archivo de imagen.

8.3.1 Informe de falla de dispositivos

El nuevo de falla de dispositivos listara todas las fallas y la recuperacion de comunicacion con los
dispositivos del sistema, también suministrando el tiempo total de falla de cada dispositivo. Para activar
ese recurso vea el manual del Cliente de Administracion, Servidor de Grabacion -> Co6mo accionar
una cdmara -> Eventos -> Comunicacién.

Para generar el informe, basta pulsar sobre la opcion deseada. Tras pulsar la pantalla de filtros para la
bldsqueda, se exhibira:
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Manage filters

ommunication

End date

9/14/2015 9/14/2015 o

00:00:00 23:59:59

En esta pantalla es posible generar mas de un informe al mismo tiempo, pues dependiendo de la
cantidad de registros la operacion puede tardar algun tiempo.
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"2 Event log

Cuando el informe esté listo para ser exhibido, se exhibira la opcién Abrir Informe (open report)
estara disponible como en la imagen. Basta pulsar para visualizar el informe:
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A

g

Device communication failure

Print date: 9/114/2015 1:36:06 AM

Device: 27

Failure date
9/4/2015 7:59:01 PM

Device: 32

Failure date
9/4/2015 10:12:11 AM

Device: 61

Failure date
9/10/2015 7:34:04 PM

Device: 62

Failure date
9/10/2015 7-34:04 PM

Restored
9/4/2015 8:00:34 PM

Restored
9/4/2015 10:21:30 AM

Restored
9/10/2015 7:37:06 PM

Restored
9/10/2015 7-37:57 PM

Failure time

00:01:33

Failure time

00:09:19

Failure time

00:03:02

Failure time

00:03:53

Total failure time: 00:01:33

Total failure time: 00:09:19

Total failure time: 00:03:02

Total failure time: 00:03:53
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9 Interface Web

El Digifort dispone de un Senidor Web que posibilita el monitoreo de las cdmaras de un senidor a traves
de un navegador de Internet.

El acceso al senidor por via Web funciona de forma semejante al Cliente de Monitoreo, pero no dispone
de algunas funcionalidades como la creacion de mosaicos.

A través del acceso por via Web es posible monitorear y reproducir videos de cualquier camara que el

usuario tenga derecho.

9.1 Como acessar o Servidor Web

Para acceder el Senidor Web del Digifort, abra su navegador de Internet y en el campo direccién
digite la direcciéon IP o DNS del senidor que desea conectarse, abriendo la pantalla de
autenticacioén, segun ilustrado en la figura a continuacion:

Conectar a 127.0.0.1 (2] = |
R

0 servidor 127.0.0.1 em Digifort HTTP Server reguer um
nome de usudrio & uma senha.

Avizo: este servidor esta solicdtando o envio do nome de
usuario e da senha de um modo sem seguranca (autenticacdo
basica, sem conexdo segura).

Mome de usudrio: £ admin -
Senha: Ty

[] Lembrar minha senha

[ oK I [ Cancelar

En esta pantalla digite su nombre de usuario y contrasefia definidos por el administrador en el
Cliente de Administracion.

Si este es su primer acceso, se exhibira la pantalla para la instalacién de los plug-ins de monitoreo
y reproduccion de video, segun ilustrado en la figura a continuacion:
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9.2

VA Disirort
1P Survelliance Syslem
==

surveillance

warning! The Digifort Plug-ins were not found on your computer.

o want bo doweiload the
20 ila “Exacuta’” to axceuts ¥ o
Digifort - 1P Surveilance Systam
Copymght® 2002 - 2007

En esta pantalla existen tres enlaces de instalacion, instale el paquete mas conveniente:

e Pulse aqui para bajar la instalacion completa de los plug-ins: Instale los plug-ins de
monitoreo y reproduccion de video.

e Pulse aqui para bajar apenas la instalacion del plug-in de monitoreo: Instale solamente
los plug-ins de monitoreo. No sera posible reproducir videos grabados.

e Pulse aqui para bajar apenas la instalacion del plug-in de reproduccién de video: Instale
solamente los plug-ins de monitoreo. No sera posible el monitoreo de camaras en viwo.

Al seleccionar la opcién de plug-in deseada, se abrird una pantalla de su browser solicitando una
confirmacién que usted desea bajar el archivo especificado. Pulse sobre "EJECUTAR" para ejecutar
la instalacion directamente de su browser.

Monitorando através do acesso web

Tras la instalacion de los plug-ins de monitoreo, segun explicado en el topico anterior, pulse sobre
Monitoreo, ubicado en la banda gris, abajo del logotipo de Digifort.
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@ DisiFort

Surveillance

Surveillance Video Playback
Mode Mode

Screenstyles Fullscreen

Objects Object List

Add the selected
object

iaifert - 1P Survadlance System
Copyright 2002 - 2007

PTZ Control
Remove all objects

Delete the selected
view

La interfaz Web de monitoreo de Digifort provee las siguientes funcionalidades:

J

Estilos de Mosaicos: El Digifort Explorer Enterprise dispone de ocho estilos de mosaico.

b

Pantalla de Seleccidon de Objetos: Abre la pantalla con todos los objetos en el sistema.

93
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9.3

Reproduzindo videos através do acesso web

Tras la instalacion de los plug-ins de reproduccién de video, segun explicado en el tépico anterior, pulse
sobre Reproduccién de Video, ubicado en la banda gris, abajo del logotipo del Digifort y enseguida en

Iniciar para abrir la pantalla de reproduccién de video.

digirort

IP surveillance Sysiem

Surveillance | Video Playback adminl

Video Playback

El Funcionamiento del reproductor de video es idéntico al reproductor de video del Cliente de Monitoreo,
descrito en el capitulo Reproduccion de Videol 571
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Time selection

Cameras selection

Timeline

Thumbnails

Media exporting

eo playbadk

Final Date: Initial Time:

1 Minute(s)

Final Time:
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