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1 Bienvenido al Manual del Digifort Enterprise Standard

Este Manual del Usuario y Referencias Técnicas provee toda
informacioén necesaria para implementar y usar efectivamente
todos los recursos basicos y avanzados encontrados en el
Cliente de Administracién del Sistema Digifort Standard.

Este manual esta en constante actualizacion y no describe las
funcionalidades de las versiones Betas del Digifort.La proxima
version de este manual incluira informacioén sobre el

v uso de audio.

11 Screen Shots

Los screen shots contenidos en este manual pueden no ser idénticos a la interfaz que usted vera
usando el Software. Algunas diferencias pueden aparecer, no perjudicando el uso de este manual.
Esto se debe al hecho de que frecuentes actualizaciones e inclusién de nuevos recursos son
realizadas con el objeto de la continua mejoria del sistema.

1.2 A quien se destina este manual

Este manual se destina a administradores y operadores de estaciones de monitoreo.

1.3 Como utilizar este manual

Este manual esta estructurado en capitulos, tépicos y sub-topicos.

Importante:

e En el caso que su version no sea la Enterprise, algunos recursos presentados pueden presentar
limitaciones. Para conocer las limitaciones de su version consulte la tabla Matriz de Recursos en

el sitio www.digifort.com

e Las capturas de pantallas de este manual son tomadas originalmente de la version Enterprise.
Por ese motivo, aun en otras versiones algun recurso puede presentar una captura con diferencia
de pantalla de la version de su software. Estamos constantemente actualizando este manual y
mejorando su contenido.

14 Prerrequisitos

Para la completa absorcion del contenido de ese manual son necesarios algunos prerrequisitos:
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Manipulacién de computadoras y sus periféricos.
Manipulacién del sistema operativo Microsoft Windows.
Conocimiento da arquitectura cliente-servidor.
Conocimiento de la arquitectura de redes de computadoras.
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2

2.1

Administrador de Servicios Digifort

El Sistema Digifort es un software desarrollado en la plataforma cliente-servidor, aprovechando todos
los recursos y beneficios proweidos por esta plataforma.

En la plataforma cliente-senidor todas las informaciones son almacenadas en un senidor central
responsable por su administracion. En el caso del Sistema Digifort, el senidor es el componente
responsable por, de entre otras funciones, mantener las grabaciones generadas por las imagenes
proveidas por las camaras, administrar el espacio en disco, alertar los operadores y administradores
sobre anomalias del sistema y proveer informaciones a los clientes.

El Senvidor Digifort es una aplicacién ejecutada como un senicio del Windows, siendo asi es
ejecutado automaticamente cuando el Windows es iniciado, sin la necesidad de la intervencién del
usuario.

El Administrador de Senvicios es el software responsable por el control de su ejecucién, mostrando
informaciones sobre su estado de funcionamiento y suministrando controles de instalacion e
iniciacion del senicio.

Nota
Por ser un senicio de Windows, el Digifort posibilita el uso de sus diferentes recursos como
Active directory, sistema de Administracion de archivos Explorer (DHCP, UpnP), sistemas de
comunicacion TCP/IP, sistemas de control de video, etc.

Como ejecutar el Administrador de Servicios Digifort

Para ejecutar el Administrador de Senicios, ubique el icono Digifort Standard 7.2.1.0 en su
Area de Trabajo, o en Iniciar->Programas->Digifort Standard 7.2.1.0 ->Senidor->Senidor y
ejecutelo. ElI Administrador de Senicios sera iniciado abriendo la pantalla ilustrada en la figura a
continuacion:
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. : T — F=eNx
@ oot = S R e

Digifort Services: ]
Services Status File

| Digifort Server Service running... C:\Program Files (x...
Digifort Database Server SErVICe running. .. “C:\Program Files (x...
Digifort Analytics Server SErvice running. .. C:\Program Files (x...
Digifort LPR. Server SErvice running. .. C:\Program Files (x...
Digifort Mobile Camera Server SErVice running. .. “C:\Program Files (x...

Digifort Server

b e =

@ Sb:np X Uninstall Service

El Administrador de Senicios provee las siguientes funcionalidades:

¢ Servicios Digifort: Exhibe la lista de senicios disponibles y que se pueden manipular.

¢ Iniciar: Inicia el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si el senicio estuviere
instalado y detenido.

e Detener: Detiene el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si el senicio
estuviere instalado e iniciado.

¢ Instalar Servicio: Instala el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si el
senvicio estuviere desinstalado.

¢ Desinstalar Servicio: Desinstala el senicio seleccionado. Solamente esta disponible si
el senicio estuviere instalado y detenido.

Para el funcionamiento del Digifort los siguientes senicios deben estar en funcionamiento:
"Digifort Server" responsable por la administracion de las grabaciones y comunicacion con los
clientes.

"Digifort Database Server" responsable por la administracion de la base de datos Digifort.

Para que los médulos de analisis de video funcionen "Digifort Analytics Server" debe estar en
funcionamiento en alguna maquina de la red. (Standard, Professional y Enterprise)

Para que los modulos de LPR funcionen "Digifort LPR Server" debe estar en funcionamiento en
alguna maquina de la red. (Standard, Professional y Enterprise)

Para que el médulo del Digifort Mobile Camera funcione el "Servidor Digifort Mobile Camera"
debe estar en funcionamiento.
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2.2 Como iniciar el servicio del Servidor Digifort

Para iniciar el servicio del Servidor Digifort, primeramente debe instalarlo, siga los pasos siguientes
para iniciar correctamente el senvicio:

1. Seleccione el senicio “Senvidor Digifort”

2. Pulse sobre Instalar Senvicio, se exhibira una ventana de confirmacion, informando que el
senvicio fue instalado con éxito.

3. Pulse sobre Iniciar y espere mientras el senidor es iniciado. El proceso de iniciacion termina
cuando aparezca el mensaje “Senicio en funcionamiento...” en la barra de estado.

Nota

Si el senidor fue detenido por algun motivo e iniciado nuevamente, el proceso de iniciacion
puede ser demorado, pues se realiza una verificacion en todas las grabaciones existentes,
creando un mapeo de la estructura del disco.

2.3 Como detener el servicio del Servidor Digifort

A cualquier momento se podra interrumpir la ejecucion del senicio del Senidor Digifort. Ejecutando
esta accién el senidor no mas realizara ninguna funcién como por ejemplo, la administracién de
alarmas y grabacion de las camaras.

El proceso de detener el Senidor Digifort es muy sencillo, basta apenas pulsar sobre el botén
Detener. Si el senicio fuere detenido con éxito debera aparecer el mensaje “Servicio detenido...”
en la barra de estado.
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3 Funciones basicas del Cliente de Administracion

El Cliente de Administracion es el médulo del Sistema Digifort responsable por la configuracion del
senidor. En este médulo usted podra, de entre otras funciones, registrar las camaras, programar
alarmas, verificar el estado del senidor y definir los usuarios que tendran acceso al sistema.

El Cliente de Administracion puede administrar ilimitados senidores simultaneamente, basta
registrar los senidores deseados.

3.1 Como ejecutar el Cliente de Administracion

Para acceder el Cliente de Administracién, ubique el icono Standard 7.2.1.0 Cliente de
Administracion en su Area de Trabajo o en Men Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Cliente de
Administracion y ejecutelo. El Cliente de Administracién se iniciara segun ilustrado en la figura a
continuacion:

fa Digifort - IP Surveillance System - Administration Client — (m} *

Ot Administration

\ v to Digifort Administration Client. Use this tool to configure and manage your Digifort servers. Register and connect to a server in w
i * order to manage it.
N “Iu

~ I! Digifort Servers
hd ” local
‘ Recording Server
é 1/O Devices
> O Alerts and Events
> - B Users

; B Screenstyles
@ Maps
: ﬂ Analytics
Q License Plate Recognition
» ﬂ Settings
' Server Information
e Web Server
> ) rTsP Server
? Licenses
- Logs
_ﬂl Digifort Analytics Servers
e ‘ Digifort LPR. Servers
‘ Digifort Mobile Camera Servers

0 @ ° o Standard 7.2.0.0 Beta 2

Connected to the server local (IP: 127.0.0. 1 Port: 8600)

El Cliente de Administracion provee las siguientes configuraciones iniciales:
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3141

3.1.2

3.1.3

314

315

3.1.6

‘--Lﬁ Digifort Servers Menu de configuraciones: En este menu son exhibidas
o {J focal las configuraciones disponibles para el senidor
> gl Recording Server seleccionado. Las configuraciones son exhibidas en
o -l arm Devices formato de arbol, es decir, con items y sub-items.
P O Alerts and Events
;—: EEH Para acceder alguna configuracion del servidor pulse sobre
3 ;:::”SW'ES el menu deseado. Las configuraciones relacionadas al
O s item selecmonad’o se exhibiran en el area reservada, a la
; g License Plate Recognition derecha de este item.
p ﬂ Settings
----- ‘ Server Information
é Web Server

] '@ RTSP Server
: # Licenses

. Logs
] ﬂ Digif‘o:.ﬂ.nalyﬁcs Servers
‘ Digifort LPR. Servers

ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

Agregar Servidor

Agregar Servidor: Inicia la inclusion de un senvidor. Utilice este botén para
agregar senvidores que seran administrados por el Cliente de Administracion. Para
aprender a incluir senvidores ver Como configurar los senidores por administrar

Alterar Servidor

Alterar Servidor: Con el senidor seleccionado cuando es accionada la opcién
abre la pantalla para cambiar las configuraciones del servidor.

Excluir Servidor

° Excluir Servidor: Excluye senidor seleccionado.

Desconectar del servidor

Desconectar del servidor: Termina la conexién y la administracion del senvidor
seleccionado. Para desconectar de un senidor, selecciénelo en el Menu de
Configuraciones y enseguida pulse sobre este boton.

Sobre el Digifort

m Sobre: Exhibe las informaciones sobre la version del sistema
=

Como configurar los servidores por administrar

El primer paso a ejecutar en la configuracion de un senidor es agregarlo en la lista de senidores a
administrar por el Cliente de Administracion.
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Para agregar un senidor pulse sobre el boton Agregar Servidor, abriendo la pantalla de registro de
senidores, segun ilustrado a continuacion:

Add Digifort Server (=]

Server |

l. Add Digifort Server

Server Mame

Server IP Port
8500 =

Servers

A 152, 188.0. 14:8600
A8 192. 168.0. 10:8600

[ox ] [ oo

e Nombre del Servidor: Digite el nombre del senidor por agregar. Tras la confirmacién de los
datos, el nombre del senidor no se podra alterar.

o IP del Servidor: Digite la IP del senidor por administrar.

¢ Puerto: Digite el puerto de comunicacion con el senidor. Por estandar el puerto es 8600. El
puerto de comunicacion con el senvidor no se puede alterar, esta configuracion solamente
debe alterarse si estuviere accediendo el senvidor ubicado en lugares remotos, por ejemplo, la
Internet.

e Servidores: En esta lista estaran disponibles todos los senidores Digifort que el cliente de
administracion encontré en la red. Pulsando sobre uno de los senvidores, el campo IP y
Puerto descritos antes seran completados automaticamente faltando apenas completar el
campo Nombre del Senidor para efectuar el registro.

Tras informar todos los datos correctamente pulse sobre OK.

Tras la inclusién del senidor, se mostrara en el Menu de Configuraciones segun ilustra la
figura a continuacion:
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4 !i@ﬂ Digifort Servers |
i [—"
!F (: Add Server

- Modify Parameters
7 E Delete Server

p f Users

----- BB Screenstyles

Para alterar los parametros de un senidor ya grabado, pulse con el botén derecho del raton sobre el
senidor deseado y enseguida pulse sobre Alterar Parametros. En la ventana que se abra, altere los
datos segun sea necesario y pulse sobre OK.

Para excluir un senidor, pulse con el boton derecho sobre el senidor deseado y enseguida pulse
en Excluir Servidor. En el mensaje de confirmacion que aparezca pulse sobre Si.

Dato

Si el senidor fue detenido por algin motivo e iniciado nuevamente, el proceso de iniciacién
puede ser demorado, pues se realiza una verificacion en todas las grabaciones existentes,
creando un mapeo de la estructura del disco.

3.2 Como conectarse en un servidor para administraciéon

Después de agregar el senidor, ubiquelo en el Menu de Configuraciones y pulse dos veces sobre el
mismo. Hecho eso, se exigira un usuario y contrasefia para el acceso a las configuraciones del
senidor, segun ilustra la figura a continuacion:
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Server Login E|
Login |
l. Digifort Server Loain

Server: local
IF: 127.0.0.1
Port: 3a00

User

admin

Password

Biopass

Biopass reader not connected

o | =

e Usuario: Usuario de acceso.
e Contraseia: Contrasena de acceso.

Entre com o nome de usuario e senha de acesso ao senidor. Se este € o primeiro acesso ao
sistema informe o usuario igual a admin e senha em branco.

Apobs preencher os dados de acesso, clique em OK. Se a autenticagao de acesso for concluida
com sucesso, o Menu de Configuragdes sera expandido, mostrando as configuragdes disponiveis
para o senvidor, conforme ilustrado na figura abaixo:
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a l_‘ Digifort Servers

4 !' local
: ﬁ Recording Server

::, i Alarm Devices

E:s O Alerts and Events

e § t Users

-- m Screenstyles

GI Maps

ﬁ Analytics

[ e ﬁ License Plate Recognition

;; ﬂ Settings

¥ server Information

g Web Server

::-, Q:‘a RTSP Server
? Licenzes
e g:' LDQS

“~Nota
El usuario admin es el Unico usuario que no se puede remover del sistema y tiene todos los
derechos de acceso. Por motivos de seguridad una contrasefia se debe registrar impidiendo el

acceso de personas no autorizadas.
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4 Licenciar el Digifort

Para desbloquear el sistema y algunas de sus funciones se debe ejecutar el licenciamiento del
software.

Existen diversos tipos de licencias y paquetes de licencias. Para mas informacién consulte a su
reventa.

Las licencias solo funcionan en el senidor en el cual se solicité el registro, esto se debe al hecho
de que cada senvidor genera una contrasefa diferente y las licencias se generan basadas en esa
contrasefia, tornandolas Unicas.

Existen dos métodos de licenciamiento del Digifort, el realizado a través de internet y el realizado a
través de archivos de licencia.

El licenciamiento realizado por internet es el mas seguro y recomendado, pero si su senidor no
puede acceder a internet, utilice el licenciamiento a través de archivos de licencia.

Dato

Como el Digifort funciona en la plataforma Cliente-Senidor, la solicitud de registro no necesita
hacerse por el propio senidor, es decir, cualquier otra computadora de la red puede hacer esa
solicitud a través del Cliente de Administracion.

Importante
En el caso que el senidor de grabacién sea formateado, se generara una nueva contrasefia por el
senidor. Siendo asi se debe hacer una nueva solicitud de registro.

41 Como configurar las licencias

Antes de Iniciar su senidor, verifique si el HardKey, que se vende con el software, esta
conectado a su maquina correctamente.

Para iniciar el licenciamiento del Digifort, luego de logarse en el senvidor, ubique el item
Licencias en el Menu de Configuraciones del senidor, como ilustra la siguiente figura:

N R TR
------ Web Server

’ﬁ I RTSP Server

------ I) Licenses

: Logs

]

Luego, apareceran del lado derecho las informaciones del actual estado de licenciamiento del
Digifort, conforme ilustra la siguiente figura:
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Digifort = = eNSE

: mﬂmmwwﬁnnwmﬁum- ficense. rl-mvw will be able to mﬂln;l nstall your license.

ik !' Crgifort Servers | | obiect Type Total Licenses Licensed Objects Used Objects Observations
A oigifert v 8 3 Hour(s), 54 Minute(s) and 50 Second(s)
vl 1/0 Davice
ok Recerdng Server Edge Analytics
i 1/0 Devices

Edge LPR.

O Alerts and Events

A ueers

B Screenstyies
Edge Analytics (Failover)

@ o

Edge LPR. (Failover)

Camera (Failover) 3 Hour(s}, 54 Minute(s) and 50 Second(s)

1/ Device (Failover)

o ooooooo
O e @ e e e
oo ooooruwn

ﬂ Analytics
8 Lcense Plate Recogriticn
L} settings
W server information
£ wieb Server
@) s Server
{ Lcenses
(%] Logs
PR Digifort Analytics Servers
‘ Digifort LPR Servers
B Dofort Mabie Camera Servers

0_ 0 | Corfigure Licenses | Dema license:
Administrating the server Local {IP: 127.0.0. 1Port: 8500)...
En esta pantalla tendremos las siguientes informaciones:

Total de licencias: Numero de licencias instaladas en el senidor de determinado tipo de
objeto.

Objetos licenciados: Cantidad de objetos licenciados para el tipo de objeto.

Objetos Utilizados: Cantidad de objetos que estan utilizando las licencias en el momento.

Tipos de licencias:

Camara: Licencia para liberar la grabacion de las camaras.

Dispositivo de 1/O: Licencia para usar las tarjetas de I/O.

Analitico en Borde: Licencia para usar analiticos embarcados.

LPR en Borde: Licencia para usar LPR embarcado.

Camara Failover: Permite usar el recurso de Failover en un nimero determinado de camaras.
Dispositivos de 1/0 (Failover): Permite usar el recurso de Failover en un nimero determinado
de dispositivos de I/O.

Analitico en Borde (Failover): Permite usar el recurso de Failover en un ndmero determinado
de analiticos en borde.

LPR en Borde (Failover): Permite usar el recurso de Failover en un nimero determinado de
LPR en borde.

Para saber mas sobre licenciamientos, consulte a su reventa;
Para configurar las licencias del senidor, clique sobre el boton Configurar Licencias. Esta

accion hara que el Gerenciador/Gestionador de Licencias sea ejecutado, conforme ilustra la
siguiente figura:
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Licenses Manager

(]

Licenses

Licences Manager
Installed Licenses
License Software Part, Mumber Type of Lic...  Type of Object Objects

231-DGFLIC:BGONn... EMTERPRISE DGFPR1116VE Pack Camera 16
231-DGFLIC:BG3NN... EMTERPRISE DGFPR2001YE Base Alarm Device 1
231-DGFLIC:BGSNN... EMTERPRISE DGFPR1104vE Pack Camera

231-DGFLIC:BGONN... EMTERPRISE DGFPR.1008YE Base Camera 8

add | | Delete

En esta pantalla se exhibiran todas las licencias instaladas en el senidor. Para afadir una
licencia, clique sobre el botdn Afiadir, para retirar una licencia, seleccione la licencia deseada y
clique sobre el boton Remover/Retirar.

Al finalizar las configuraciones clique en OK para cerrar esta pantalla.

Nota

Si se retira la licencia base, las licencias pack no se cargaran y desapareceran
automaticamente
de la pantalla. Las licencias pack solo se cargan si la licencia base esta instalada.

411 Como agregar una licencia

Para anadir una licencia clique sobre el boton Ahadir en el Administrador de
Licencias. Se exhibira la siguiente ventana:
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Licenses
_'_-_-? Add License

! BYOF-DGF-BA4EASF-20D306"6E9D5B/D248-MKEY-933052 |
o Copy to dipboard

If you are not yet a Digifort dient and wish to test the system dick "Send Registration data” and
fill in all data correctly to receive a dema license for 1 month.

Send Registration Data

Click "Online Licenses™ to add your license via Internet. If you have just made the license request,
this will take 1 to 2 workdays to be available in our server.

Online Licenses

If you received your license file by e-mail, did: "Insert Licence File™ to add the license to the
system,

Insert License File

Esta ventana exhibe la contrasefia generada por el software, ademas de proveer los
recursos para efectuar el licenciamiento. Si necesita enviar a su reventa la contrasefia,
copiela clicando en Copiar al area de transferencia.

41.2 Como enviar datos para registro

La primera etapa en la licencia del Digifort es el envio de los datos para registro.
Este proceso consiste en completar los datos del usuario que se enviaran junto
con la contrasena del senidor a la Central de Licencia.

Con los datos en manos, la Central de Licencia generara las licencias solicitadas y
una confirmacion que se enviara al correo electrénico prowveido.

Para iniciar el proceso de envio de datos para registro pulse sobre Enviar datos
para Registro. Esta accion abrirda un formulario para completar los datos del
cliente, segun ilustra la siguiente figura:
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Send Registration Data @

Send Data |

it

7 Send Registration Data

L3

Company name (¥

Contact name (*)

Email (*)

m

Phone ()

Country (%)

Remarks

# Demo license

™ Official license

Certificate number: [*)

Close

Tras completar los campos correctamente pulse sobre el botdn Enviar. Su licencia
sera generada en, como maximo, dos dias habiles.

Cuando su licencia esté lista, usted recibira un correo electrénico de confirmacion
con todas las instrucciones de instalacion de la licencia.

Estas instrucciones también seran descritas en las paginas siguientes de este
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413

manual.

Como instalar licencias a través del Licencias En linea

La licencia a través del Licencias En linea es el método mas seguro y practico para
licenciar el Digifort.

Tras el recibimiento del correo electrénico de confirmacion de la licencia, pulse sobre el
botédn Licencias En linea. Se abrira una ventana listando todas las licencias disponibles
para su senvidor, como ilustrado en la siguiente figura:

Online Licenses B

orine |

iz) Online Licenses
Part Number System Quantity License type Creation date Expiration date Install
DGFEN1999V7 Enterprise a9 Demo 9/12/2014 8/1/2015 x

Awvailable license for installation
Installed license
Expired installed license

Expired license

Close |

Para instalar las licencias, ubique la licencia deseada y enseguida pulse sobre el icono
en la columna Instalar. En el caso de instalacién de licencias oficiales, primeramente
instale la licencia base y después todas las licencias pack. Y en el caso de instalacion
de licencias de demostracion instalela normalmente.

Tras la instalacion de las licencias pulse sobre el botén Cerrar.

41.4 Como Instalar licencias desde archivos de licencia

En el caso que su senidor no tenga acceso a la Internet, usted debera utilizar la
licencia a través de archivos de licencia. Para realizar este proceso copie la contrasefia
de su senidor y envie por correo electrénico a Digifort mencionando la versién utilizada.
Su licencia sera generada desde esa contrasefa. Enseguida los archivos de licencia
seran enviados a su correo electronico.

Para instalar los archivos de licencia en el Senidor Digifort, descompacte y copie estos
archivos en el senidor o alguna unidad de red que él tenga acceso y pulse sobre
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Insertar Archivo de Licencia. Una ventana se abrira solicitando la ubicacién de los
archivos de licencia.

Ubique los archivos y abra primeramente el archivo de la licencia base y enseguida
todos los demas archivos de licencia pack.

Nota
Algunos errores pueden ocurrir utilizando este método de licencia. Ello se debe al
hecho de que el proceso de licencia esta siendo realizado por medios externos al
Digifort. Los errores mas comunes son: el envio de la contrasefa incorrecta y
corrupcion de los archivos de licencias enviados por correo electronico. Por ello si fuere
posible utilice siempre el método de licencia.

41.5 Activar una licencia temporal

El recurso de licencia temporal fue creado para facilitar la demostracion del software. Al
activar la licencia temporal, el software funcionara por dos horas.

Para activar la Licencia temporal pulse en el boton Activar Licencia Temporal como
muestra la siguiente figura:

Demo license selection |53|

Demo license |

f Configure demo license

J 30 Days demo license, This license allows unresiricted use of the system at certain time,
allowing a detailed evaluation of all its features, stability and performance. To request your
dema license you must complete and submit the application form.

Request demo license

4 Hours temporary license. This license must be used for demonstrations of the system, with it
you will have enough time to make a brief presentation, without having to fill out the form, or
wait for a demao license. After the expiration of the license, the server must be restarted for a
new temporary license to be activated.

Activate temporary license ]

Cloze

Se mostrara la ventana de la siguiente figura, pulse sobre si para instalar la licencia.
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o

Temporary Licence Lﬂ_kj

“-.I The temporary licence, when activated, will grant the functicning of the
" whole systern for a period of 2 hours, This pericd can be used for testing
or demonstrating the systern, When the licence period expires, you will
have to restart the server in order to reactivate the licence. Do you really

want to activate the terporary licence?

| sm || Nao
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5 Registrar el Digifort

Tras la licencia del Digifort es necesario registrarlo. El registro del Digifort garantizara que usted
recibe notificaciones de actualizaciones de productos, noticias y ofertas especiales. También
garantizara que usted reciba soporte técnico y de instalacion, como también beneficios adicionales.

Si opta por no registrarlo, usted podra no estar elegible para actualizaciones, upgrades, soporte
técnico o de instalacion.

Registrando el Digifort, usted recibira un codigo de registro que, por seguridad también se
almacenara en nuestra central de licencia. En el caso que usted use un hard key y sea necesaria la
formatacion del senvidor o reinstalacion del Digifort, nuestra central de licencia identificara su
senidor y automaticamente lo registrara nuevamente.

5.1 Como registrar el Digifort

Tras insertar su licencia de uso, la ventana de registro del software se exhibira
automaticamente, segun ilustrado en la siguiente figura. Para aprender como instalar licencias

en el Digifort, ver Licenciar el Digifort
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Server License Registration E|

General

Server License Registration

About Registration
Your Digifort product is licensed but not registered yet.

By registering your Digifort product, it will ensure you receive notifications
of product updates, newsletters and spedial offers. It will also gquarantes
you receive technical and installation support as well as additional benefits.

If vou choose not to register, you may not be eligible for product updates,
upgrades, technical or installation support.

Digifort is committed to protecting your online privacy. Any information
provided to us will remain strictly confidential.

COnline Registration

If this computer has Internet connectivity, please, dick the Online
Registration button to proceed.

Recommended method Online Registration

Offline Registration

If this computer doesn "t have Internet connectivity, please, dick the |
Offiline Registration button to proceed.

Offline Reqistration l

Cancel

El registro del Digifort se puede hacer de dos maneras, En linea y Desconectado. EI método En
linea es recomendado, pero solamente se puede usar cuando la computadora que esta
ejecutando el Cliente de Administracion esta conectada a la Internet. El método Desconectado
se debe utilizar cuando la computadora no tiene acceso a la Internet.

En el caso que desee registrar después, cierre esta ventana y seleccione la opcién deseada,
segun muestra la siguiente imagen:

Postpone Server Registration @

Do you really want to postone the registration process?

Remember me:

In 3 days
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5.2

Registrar el Digifort En linea

Para registrar el Digifort En Linea, pulse sobre el botén Registro En linea. Se exhibira una
ventana con un formulario que se debe completar, segun muestra la siguiente figura:

Cnline License Registration

=

General |

Q Online License Registration

Trading name

Contact person name
Email address (%)
Retype email address (%)
Telephone Mo (*)
Address

City { Suburb

State / Province

Country (¥} -- Mo Selection -

Postal code
Installer company name
Installer name

Installer telephone Mo

4
m

Send

Cancel

Complete todos los campos y pulse sobre Enviar. Se exhibira la pantalla de confirmacion del
registro junto con su cddigo de registro, segun muestra la siguiente figura.
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Online License Registration

General |

Q Online License Registration

J

The registration of your server license was
completed successfully. Your registration
code is 9337-79795-871-85659

Product registration &J

a by
[0] The server was registered successfully
-

Cancel

5.3 Registrar el Digifort Desconectado

Para registrar el Digifort Desconectado, pulse sobre el botéon Registro Desconectado. Se

exhibira una ventana con instrucciones de como registrar el Digifort. Siga las instrucciones

presentadas en la pantalla y pulse sobre Registrar.
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Offline License Registration =

Reqistration
E Offline License Registration

Machine Code
E19C-DGF-DBBF1EC-D1EF1*0A290DF/ 4DCB-MKEY-2485609

Intructions
To register your Digifort product, follow the steps below:

1, License Registration Website

I IJsing a computer with Internet connectivity, navigate to the address:
http: /fwwew. digifort. comLicenseRegistration. php

2. Machine Code Required
Fill in the form using the Machine Code provided above

3. Registration Code

After you complete the registration form, you will receive a "Reaqistration Cade”™,
Paste this code into the field below and dick on the "Register” button

Registration Code

Paste the registration code here

i Register l

Cancel
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6 Servidor de Grabacion

Este capitulo esta dedicado al Senidor de Grabacion del Sistema Digifort. Es en este médulo que
se registran las camaras y su funcionamiento es monitoreado.

El Senidor de Grabacion esta dividido en dos médulos, el médulo de Camaras, donde las camaras
son registradas, y el médulo de Estado donde el funcionamiento de las camaras es monitoreado.

El Sistema Digifort opera con las principales marcas de camaras digitales del mercado y acepta
camaras analdgicas desde que estén conectadas a través del dispositivo video-server. Esas
camaras pueden estar ubicadas en el mismo sitio donde esta el senidor o pueden ser remotas,
conectadas a través de alguna conexion de red. Los principales atributos de la configuracién de las
camaras como, resolucion de imagen, numero de frames por segundo y derechos de visualizacion
son configurados en el Sistema Digifort y aplicados automaticamente en las camaras,
independiente de su ubicacioén y sin detener la grabacion de las demas camaras.

El Registro de Camaras es una de las partes mas criticas del sistema, pues una configuracién
errada puede llevar al inadecuado funcionamiento del sistema. Por ello una buena planificacion se
debe ejecutar previamente levantando datos como cantidad de camaras, frames por segundo
deseados, dias de almacenamiento, espacio en disco disponible, etc.

6.1 Como agregar una camara

Para acceder el Registro de Camaras, ubique el icono Senidor de Grabacién y enseguida pulse
sobre el icono Camaras, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 !ﬁ Digifort Servers

4 !! local

4 ﬁ Recording Server

------ @ Cameras
B ﬁ Edge recording

Hecho eso el registro de camaras sera ejecutado, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Q Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

ra Register

he right |

ems and clic)

=
d ! Digifort Servers Name Description

v il oca e yivatek 180 vivotek 180
~ gl Recording Server

o st
H -t Cameras
> -ml 1/0 Devices
é @ Alerts and Events

2o i Users

i . Maps

é ﬂ Analytics

; ‘ License Plate Recognition
% a Settings

' Server Information

e Web Server

; .} RTSP Server

H Licenses
> -- Logs
- Digifort Analytcs Servers

‘ Digifort LPR. Servers

- Digifort Mobile Camera Servers

o @ @ o [ A [*/ medfy || Delete

Administrating the server local (IP; 127.0.0.1Port: 8600)...

Import

Find

Export

Para agregar una camara pulse sobre Agregar. Para alterar o remover una camara, seleccione

la camara deseada y pulse sobre el botdn correspondiente.

6.1.1 Camera
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6.1.1.1

Generalidades

General |

Camera name

teste

Manufacturer

@t General camera data

Camera description

teste

(35 vision

w | POCKETMET Tech Inc.

Camera model

|35 vision 1071

- ] [1.01 or greater A

Camera address
152, 168.0.111

ComEraRariit:
Recording directory
Ciltestel,

[¥] Activate camera

-23.570171 45693130 |EJ 30000 =

_ User Password
B &

Longitude ~ Cennection timeout (Miliseconds)

OK l I Cancel

e Nombre de la camara: Digite un nombre para camara. Este nombre serd utilizado
como referencia interna del sistema, por ello, tras grabado no podra alterarse.

e Descripcion de la camara: Digite una breve descripcion para la camara que lo ayudara
en su identificacion. En el Cliente de Monitoreo esta es la descripcidon que lo ayudara a
identificar cada camara.

e Fabricante: Seleccione el fabricante de la camara a inserir.

e Modelo de la camara: Seleccione el modelo de la camara a inserir.

e Firmware: Seleccione la versién del firmware de la camara a inserir. Por estandar, al
seleccionar el modelo de la camara, la ultima version del firmware es seleccionada
automaticamente. En la mayoria de los casos la seleccion del firmware mas actual
permite que la camara trabaje perfectamente con todas sus funcionalidades.

¢ Direccion de la Camara: Direccioén IP o DNS de la camara. La direccién IP que sera utilizada debe
estar previamente configurada internamente en la camara.

Es soportado en el registro IPV4 e IPV6. Al utilizar una direccion IPV6 literal en el sistema,
la misma debe ponerse entre corchetes ("[" e "]"). Por ejemplo: [2001:
db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370]. Si la direccion es IPW literal o DNS, no se debera poner

entre corchetes.
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¢ Boton Flecha: Abre el Prompt de Mando de Windows con el mando ping configurado en
la IP completada.

¢ Latitud y Longitud: Complete con los datos de longitud y latitud del lugar donde la
camara esta instalada. Esa opcién se puede usar en la creacion de Mapas para facilitar
el posicionamiento de las camaras.

¢ Seleccionar coordenadas del Google Maps: Facilita el completado de los campos de
Latitud y Longitud con la seleccién automatica en el Google Maps. Al pulsar en ese

icono —| se abrira la siguiente pantalla:

Google Maps |
@ Selecionar coordenadas do Google Maps
Pesquisar endereco
. e : [Maps | Ssraire | *
" . Reing Unido -
Canadi = i
Polonia < e
Hemaiha>~—( Uersni oty 3
Franga~ [+ : Mongdlia
faliat, .} 4 - 4 "
Estados = Espanha W ey o ~ £ : A
Unidas Dceano Juequie s 47 China Caréia
Atlantico .  fnque 5 Aleganistio do.sul
Norte % Irdio i
[ Argélia Libia | Egito Paguistio ¢ 5
- Ardbia PO
" s g ineie Tailéndia
Mali | Niger | Sudio I
iy ; = {Chada 3 ‘
1 ) Venezuels ] Niokrias 0= devispin
= Colbmbia | w4 { e (S
= i O T (= Ouénia
t s Indonésia
Siasil -_Tanzanla
Peru L Angala, T )
Bollvia EE
o Namli‘:!su;na Madagascar Oc ;a no
! indico =
no Chile 4 Oceano 0 e : et
o Sul A, Atlantico Sul Atice
{ do Sul
Argentina
Go g!e e | Temosdeuse N
Latitude: 0.000000
Longitude: 0.000000

oK Cancelar

Basta seleccionar la posicion deseada y los campos de Latitud y Longitud seran
completados automaticamente.
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Google Maps
0 Seledonar coordenadas do Google Maps
Pesquisar enderego
Ruk Diego Moreira | Pesquisar I
- . wr 3 B
Igreja Adventista Banca Faria Lima | gsy
do Sétime Dia
Condomin
nchonete CcSU m . L
pdrio Sabores Lima Busit
# g VT =
. " i A Caixa
S Yusen Logistics Brasil
| #ar e Lanches Katakata Bem Mineirinho {{
| @l
o 0 BeaCompra.com W
Q\OQ " o]
Coffee Shop | ' Condominio
=l I 1 & Atrium Faria L;, Schnapsha.us Ediicio Avenida, M =
'] l & - Riso & Altro -
& ¥
a‘,() Meio auilo ¥ 11 Universo Online ®
3 S l
o < R Tavares Cabra
a Howard Johnson |,
o Hotel S&o Paulo
= .
< -
= A Quality Faria Lima
£ &
=1 & __ ComoGa o
Fal - i Dinheiro na Internet
@ | R
g AW Prema :s:’__ A
[ — . _|
. : # py. Eusébio Matos
- Adming [ - - 7
C*‘ GJ.E,,-,gL‘,“ s 1. badas cartogrsfices £2015 Goagle | Termosdstso  Informer = radtaee [ =
Latitude: -23.570171
Longitude: -46.693130 .

Geral

@4 Dados gerais da cAmera

Nome da Camera Descrigdo da Camera

Digifort Digifort
Fabricante
[\ﬁvotek | Vivotek Corporation Inc.
Modelo da Camera Firmware
[vivotek cca130 ~ | [0100d ou superior -
Enderego da Camera Porta (80) _ Usudrio Senha
192,168, 10,100 =] 80 = admin [
et e Rl GRS o Mol stE : JRriEsie dl e van (Ml GUrdas]
1 23.570171 46693130 30000 =

Diretdrio para Gravacso
ciltestel

Ativar Camera

[ OK i’ Cancelar ]

¢ Puerto: Puerto de comunicacion con la camara. La mayoria de las camaras del
mercado utiliza el puerto 80 para conexion. El puerto a utilizar ya debe estar

previamente configurado internamente en la camara.
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¢ Usuario y Contraseia: Informe el usuario que el Digifort utilizara para realizar la
autenticacion en la camara. Consulte el manual de su camara para saber el
usuario estandar y como agregar mas usuarios. Informe la contrasefia que el
Digifort utilizara para realizar la autenticacion en la camara. Consulte el manual
de su camara para saber la contrasefia estandar y como alterarla.

Importante: Es recomendable informar el usuario y la contrasefia de la camara en
sus debidos campos, pues algunos recursos de las camaras dependen de esas
informaciones para una previa autenticacion y ejecucion del mando solicitado. El
usuario a proveer debe ser el usuario administrador de la camara. Para lograr esas
informaciones consulte el manual del usuario de su camara.

¢ Acceso directo de la camara: Introduzca un acceso directo a la camara para que el
cliente Supenision esta camara se puede visualizar rapidamente en la pantalla a través
de este acceso directo.

e Timeout de conexion (en MS): Este parametro es utilizado por el sistema cuando se
pierde de alguna forma la conexién con la camara. Entonces de X en X milisegundos el
sistema tratara restablecer la conexién, donde X es el valor especificado. Para convertir
este valor a segundos basta dividir el valor por 1000. Por estandar este parametro viene
configurado en 4000ms (4 segundos).

¢ Puerto de video: En el caso que el dispositivo a inserir sea un video-sener, seleccione
el numero del puerto en que la camara se encuentra. Este campo solamente estara
visible para video-servers con mas de un puerto.

¢ Directorio para grabacion: El Digifort posibilita la grabacion de las camaras
distribuidas en diferentes discos, para ello seleccione el directorio de grabacion de
imagenes de la camara a insertar. Es posible grabar en unidades de red, es decir, en
discos de otras computadoras de la red. Para aprender a utilizar este recurso ver
Unidades de Red.

e Activar camara: Indica si el sistema debe grabar las imagenes recibidas de la camara.

Atencion
El Digifort es responsable por la administracion de la estructura de directorios utilizados
para la grabacion de las camaras, por ello ningun archivo de su base de datos debe
excluirse manualmente, y el directorio de grabacion de las camaras no puede crearse por
métodos externos al Digifort como por ejemplo, e Windows Explorer.

6.1.1.2 Lentes

El Digifort permite la utilizaciéon de dos tipos de lentes de camaras integradas: normal y
panamorfica.
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El estandar Normal son las lentes que la mayoria de las camaras utilizan, o sea, con una
apertura que no crea una gran distorsion de imagen.

Ya la lente panamérfica utiliza una apertura que focaliza un angulo completo de 360 grados. En
este caso, la imagen tiene un aspecto oval y destorcido. Vea la imagen a continuacion:

Con esa integracion, el Digifort hace el llamado "dewarping", es decir, retira la distorsién y es
posible ver la imagen normalmente. Ese tipo de lente funciona muy bien con camaras
megapixeles, pues con solamente una cdmara es posible focalizar todos los dngulos de una
sala y dividir la imagen como si fuese diversas camaras. Vea el ejemplo a continuacién:
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OBS: Lentes panamorficas no funcionan como las lentes "fish eye", es decir, una camara fish
eye debe ser integrada de acuerdo con su fabricante. La ventaja de la lente panamorfica es que
ella puede ser utilizada en cualquier camara con sensor de 1/3.

Para aprender cémo utilizar ese recurso en vivo, vea el manual del cliente de monitoreo.

Vea las configuraciones del cliente de administracion en la pantalla a continuacion:

Lens

-

rou
‘L.\-‘ Lens

Lens in use
@) Mormal
(7) Panomoarph

Fisheye

¢ Lente utilizada: Seleccione el tipo de lente a ser utilizada
Configuraciones de la lente panamorfica

e Tipo de lente: Seleccione el modelo de lente panamoérfica que esta siendo utilizada.
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e Posicion de la camara: Seleccione el lugar que la camara esta instalada: Pared (wall), Techo
(ceiling), Piso (Ground).

6.1.1.3 Deteccion de movimiento

6.1.1.3.1 Uso de la deteccion de movimiento a través del softw are

Cuando utilizamos la deteccion de movimiento por via Digifort tenemos que tomar
algunos cuidados en relacion al procesamiento del senvidor y aun identificar areas
de interés en la imagen para la deteccion.

Debemos tener en mente que la detecciéon de movimiento por via software siempre
aumentara el procesamiento del sernvidor de grabacién de las imagenes. Ello ocurre
porque para cada camara en que la deteccién de movimiento esta activada el
Digifort tiene que decodificar toda una cadena de frames y de esa cadena apenas 2
frames son comparados. Un ejemplo de un aumento de CPU: la decodificacion de
toda una cadena de frames a todo segundo de una camara megapixel con
compresion H264.

Para reducir el procesamiento del senidor Digifort, cuando es configurado para
realizar la deteccion de movimiento en las camaras fue desarrollada una opcion que
permite realizar la deteccion de movimiento en un perfil de media de resolucién
mas baja. De esa manera podra ocurrir la grabacién de imagenes en resolucion alta
y la deteccion de movimiento en una resolucion baja. Cuanto menor es la
resolucion utilizada para la deteccion de movimiento, menor sera el procesamiento
utilizado. Esta recomendado para obtener una buena deteccion la resolucion
minima de CIF. En cuanto a los frames por segundo, son indicados apenas 3
frames por segundo, pues en una secuencia de 30 frames apenas 2 frames serian
analizados.

Para seleccionar un perfil de media para la deteccion de movimiento seleccione la
opcién Usar un perfil de media alternativo para la deteccion de movimiento
(Use an alternative profile to detect motion) y seleccione el perfil de media
deseado como muestra la figura a continuacion.

Motion detection

g Motion detection settings

(®) Use software motion detection
Decode and use only I-Frames for motion detection
Use an alternate media profile for motion detection
Gravacao ~
Configure sensor

(") Use motion detection by external notification only

Motion detection end interval

1500 5 | Miliseconds

Para aprender a crear perfiles de medias ver el capitulo Perfiles de media
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Otra opcidén que ayuda a disminuir el procesamiento de las imagenes es usar tan
solo Frames | para detectar movimiento. Esta opcién debe ofrecer una
reduccion significativa de uso de CPU por parte del senidor, sin embargo,
recomendamos usar de 2 Frames | por segundo para una mejor actuacion de la
deteccidon de movimiento. Para ello, habilite la opcién como muestra a imagen
anterior (Decode and use only I-Frames for motion detection).

El Sensor de Movimiento consiste en una herramienta que posibilita al usuario
definir areas de la imagen que sera sensible o0 no sensible al movimiento.

La configuracion del sensor de movimiento es muy importante para la economia del
espacio en disco utilizado por la camara. Si en la guia Camara usted seleccion6 el
método de grabacion por deteccion de movimiento se recomienda ajustar el sensor
de acuerdo con la necesidad.

Por estandar, si el sensor no es configurado, toda la imagen sera sensible al
movimiento.

Para acceder este recurso pulse en el boton Configurar Sensor (Configure sensor)
conforme muestra la figura a continuacion:

Motion detection |

x Motion detection events

If the system detects motion at specific times, it can activate several alarm actions to alert you about the motion

';’] Activate motion detection event
Time to rearm the event (Seconds):
10 =

Time to rearm sending e-mails (Seconds):
[F]
300 =

Scheduling I [ Event actions

Para configurar el sensor de movimiento, pulse sobre el boton Configurar Sensor.
Al pulsar en este botén, se abrira la ventana de configuracion del sensor de
movimiento con una imagen real de la camara, como muestra la siguiente figura:
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Sensor de Movimento

x" Configuracies do sensor de movimento

Tipo de Deteccio:

@ Selecio Sensibilidade (80%):

) Exdusdo

(oo ][] [Com ] [t ]

En esta pantalla usted puede seleccionar areas que seran sensibles al movimiento
0 areas que no seran sensibles al movimiento.

Para seleccionar areas que seran sensibles al movimiento seleccione el tipo de
deteccidn Seleccion y pulse en la imagen arrastrando el ratén formando un
cuadrado de seleccion. Para seleccionar areas que no seran sensibles al
movimiento seleccione el botén Exclusion, repitiendo el proceso.

Para excluir areas ya configuradas pulse con el botén derecho del ratén y
seleccione el cuadrado de seleccidn a excluir o pulse sobre el boton Borrar
Seleccidn para borrar todas las areas definidas. Tras la seleccion de las areas
deseadas, configure la sensibilidad de movimiento. Por estandar la sensibilidad es
80%, con este valor ya es posible detectar cualquier tipo de movimiento brusco en
la imagen. Hecho eso pulse en el botén Probar para visualizar el funcionamiento de
la deteccién de movimiento seleccionada.

Por motivos de desempefio, el Digifort analiza las imagenes de la camara en dos
frames por segundo, es decir, no es necesaria la deteccion de movimiento en todos
los frames, apenas se analiza una imagen a cada 500ms. Con este estandar
cualquier tipo de movimiento es detectado.
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La figura siguiente demuestra el funcionamiento del sensor de movimiento con

seleccioén de areas sensibles al movimiento:

0 i ICOES O SE OF e 0 E 0 Aige 30 O

Senzor de Movimentao

& Configuragtes do senzor de mowim

Parémetros

e

A B

v !

Areas sensileis ime

'y
'{f \ I TN

Tipo de Deteccdo: (3) Selecdn () Exclus3o
Senszibiidade [BO0%] | J

L Testar H Salvar H Cancelar

La figura siguiente demuestra el funcionamiento del sensor de movimiento con

seleccion de areas no sensibles al movimiento:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



52 Cliente de Administragdo- Versao 7.2.1.0

a

D OE

de

0

Senszor de Movimento
h Configuragtes do senzor de mowim =
o

Parametros

SEnSIhIlIdA\Lgé (a0 ;a

L Tesztar J[ Salvar J[ Cancelar J

6.1.1.3.1.1 Autodesactivacion de la detecciéon de movimiento durante el PTZ

El sistema permite desactivar temporalmente la deteccién de movimiento en el senidor si el PTZ de

la camara esta siendo utilizado, o durante un cambio de presets. Esta opcién ofrece mejor
desempefio al senvidor que esta procesando las imagenes.
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Motion detection

x Motion detection settings

(®) Lse software motion detection
Decode and use only IFrames for motion detection
Use an alternate media profile for motion detection
Gravacao s
Configure sensor

(0) Use motion detection by external notification only

Mation detection end interval
[l 500 || Miliseconds

Auto Deactivate
Deactivate during PTZ control

Deactivate on preset
Rearm time

3 % | Seconds

o Desactivar durante el control del PTZ: Desactiva la detecciéon de movimiento durante el
control del PTZ

o Desactivar en el preset: Desactiva la deteccion de movimiento cuando se activa un
preset.

e Tiempo de Rearmado: Configure el tiempo para rearmar la deteccion de movimiento luego de
desactivar las opciones anteriores. En el caso de usar el PTZ, el rearmado sera contado a partir
del momento en que el PTZ pare de ser utilizado. Si opta por el preset, el tiempo contara a partir
del envio del comando del preset.

6.1.1.3.2 Uso de la deteccion de movimiento por notificacion externa

La deteccion de movimiento por notificacion externa es un recurso que permite que
cualquier tipo de equipo o software active la deteccion de movimiento de una
camara registrada en el Digifort. La deteccién de movimiento por notificaciéon
externa es mas usada por el hardware de las camaras y video servers.

Con la ewolucion de los encoders y camaras IP muchos recursos fueron agregados
a los equipos con el objetivo de utilizar mejor su capacidad de procesamiento,
ofrecer mejores soluciones y descentralizar el procesamiento del senvidor de
imagenes.

La deteccion de movimiento es un recurso simple que fue agregado a los equipos
en esta ewolucion. El principal objetivo de procesarse deteccién de movimiento
directamente por el equipo (Camara / Encoder) es descargar el procesamiento del
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senvidor, pues ella requiere la decodificacion y analisis de las imagenes recibidas,
lo que puede demandar mucho procesamiento por parte de la CPU, ademas de
ello, otra ventaja de procesarse movimiento por el hardware es que él puede realizar
el analisis utilizando las imagenes originales (antes de comprimir), lo que puede
garantizar un mejor resultado, pues la compresion de la imagen podra agregar
artefactos (ruidos) que perjudican el analisis de movimiento.

Existen dos configuraciones que se deben hacer para activar el funcionamiento de
ese recurso: La configuracion en el Digifort y la configuraciéon en la camara

Se recomienda que, ademas de los capitulos siguientes el documento Using
Hardware Motion Detection.pdf sea leido para un mejor entendimiento del
asunto.

6.1.1.3.2.1 Configuracién

La configuracion de la deteccion de movimiento por hardware es bien simple,
existen apenas 2 pasos para configurar el Digifort para recibir notificaciones por
HTTP:

1. Configurar las cdmeras en el senidor Digifort
2. Configurar las cameras para notificar movimiento al senvidor Digifort

La unica configuracién que se debe hacer en el digifort es seleccionar la opcién
"Utilizar deteccién de movimiento por notificacién externa" en la pestafa
"Deteccion de Movimiento" de las configuraciones de las camaras que utilizaran la
deteccion de movimiento por hardware.
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Add Camera
Privacy Mask I Disk Management | Recording Visualization Rights |_Li'u'e Visualization Rights I Filters | Image Buffer
Camera I Recording I Live Visualization | Media Profiles | Motion Detection | PTZ | IO Control I Schedulings I Events
&-’5 Muotion detection configurations

Fo
7) Use motion detection by software
Use an alternative profile to detect motion
Recording
Configure Sensor
_4—'—_'_-_____-__‘——\_
e
( @ Use motion detection by external notification
H'““‘*—»______ -
[ O ] [ Cancel
Usted aun podra configurar esta opcidn para varias camaras simultaneamente
seleccionando todas las camaras deseadas y eligiendo la opcion "Deteccion de
Movimiento" del menu popup accediendo a través del pulsar con el boton derecho
del ratén.
Motion detection configuration

Mation detection

‘-AJ Motion detection configuration
]

(71 Use motion detection by software

(@) Use motion detection by external notification

o ] [ cone

La configuracion de la camara podra ser la parte mas compleja del proceso, pues
cada fabricante implementa la configuracion de la notificacién por HTTP de manera

diferente
Describiremos en este documento el proceso basico de configuracion de una
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camara para notificacion de movimiento por HTTP.

Dato: Verifique la disponibilidad de un documento para la configuracion de la
camara de un fabricante especifico.

Como la configuracion de la notificacién de movimiento por HTTP variara mucho de
fabricante para fabricante, un modelo general es ejemplificado en la imagen a
continuacion.

Host Name

(1to 255 192168511

Characters)

Port No. 8601

Login ID

(0 to 63 administrador Enter the Loain ID HTTP server URL.

Characters)

Password

[D to 63 S iieeee Enter the Password HTTP server
URL.

Characters)
Configures the File Path for the HTTP
Server.

File Path Ex. The file path will be

(1to 234 meras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral  "camera/notification.coi?param=1" if

Characters} the path ?s‘camera“, the CGlis .
"notification.cg”, and the parameter is

Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral "param=1".

I < Back H Save H Cancel ‘

En esta imagen, estamos configurando los siguientes parametros de notificacion:

Servidor: 192.168.5.11. Esta es la direccion del senidor Digifort que sera
notificada

Puerto: 8601. Este es el puerto de API HTTP del Digifort

Usuario: administrador. Este es el usuario utilizado para acceder la camara, y es
el mismo usuario configurado en la camara en el Digifort.

Contrasena: *********** Esta es la contrasefa utilizada para acceder la camara, y
debe ser la misma contrasefia configurada en la camara en el Digifort.
Parametros: Estos son los parametros de API de notificacién de deteccién de
movimiento en el Digifort.

Las credenciales de acceso para acceder la API Digifort, deben coincidir con los
datos proveidos en el registro de la camara en el sistema. Ver la imagen a
continuacion.
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Add Camera @

Privacy Mask I Disk Management | Recording Visualization Rights I Live Visualization Rights | Filters I Image Buffer
Camera | Recording |Live Visualization I Media Profiles I Motion Detection I PTZ | 10 Control | Schedulings I Events

I3
Eﬁ Recording parameters

Camera Address Port (30)
192.168.5.155 80

User Password

% E-ldminish'ador (XYY TTITILY

—

Media Profile wrection timeout (Miliseconds)
[Recording ~] 30000 &
Motion Detection Recording Type
[ Modify frame rate upon detection () Use Recording Scheduling
Frame rate Metric
10 % Second

0,10 second(s) between frames

o ] [

El parametro camera en el mando Notify de APl debe ser completado
exactamente con el mismo nombre de la camara suministrada en el Digifort.

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cam

Add Camera @

| Privacy Mask | Disk Management | Recording Visualization Rights I Live Visualization Rights | Filters I Image Buffer
Camera |Rfcording I Live Visualization I Media Profiles I Motion Detection I FTZ | 10 Control | Schedulings I Evenis

% General camera data

Camera Camera Descriplion
Cameral amera

Manufacturer
’Panasonic v] Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.

Camera Model Firmware
[Panasoric BB-HCM7 154 ~| [4.30 or Greater -

Recording Directory
D:\Recordings\Camerall 'Fg_;:

Activate Camera

o ] [ o |

En el caso que el nombre de la camara tenga un espacio, usted debera sustituir el

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



58

Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

espacio por los caracteres %20, pues no puede existir espacio en los parametros
de una requisicion HTTP GET y los caracteres %20 representan un espacio.

Ejemplo:
Nombre de la camara: Camara 1

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cam

Las camaras trabajan con dos tipos de notificacion de deteccién de movimiento:
Inicio/Fin e Instantanea.

Inicio/Fin: Las camaras que trabajan con este tipo de notificacion (Como las
camaras Axis) enviaran una requisicion tan luego el movimiento inicie y otra
requisicion tan luego el movimiento se detenga.

Instantanea: La mayoria de los modelos de camaras trabajan con este tipo de
notificacién, en este tipo la camara enviara una notificacion tan luego el movimiento
inicie y subsiguientes notificaciones mientras el movimiento siga.

Algunas camaras notifican el inicio y el fin del movimiento. Para las cdmaras que
trabajan de esta manera, generalmente dos configuraciones se deben hacer en la
camara.

Para este tipo de notificacion, el parametro Mot ion debe ser utilizado:

Para notificar el inicio del movimiento
/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral&Motion=Start

Para notificar el fin del movimiento
/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Camerals&Motion=End

Atenciodn: Si usted configura apenas la notificaciéon de inicio de movimiento y no
configura la notificacion de fin de movimiento, cuando la camara reconozca
movimiento, su grabacién sera iniciada, pero nunca se detendra.

La mayoria de los modelos de camaras trabajan con este tipo de notificacion, en
este tipo la camara enviara una notificacion tan luego el movimiento inicie y
subsiguientes notificaciones mientras el movimiento sigue.

Esta es la forma estandar de funcionamiento de API. El parametro Motion del
mando Notify podra contener el valor Instant o usted también podra omitir este
parametro, pues el valor Instant sera utilizado como estandar.

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral&Motion=Insta

/Interface/Cameras/MotionDetection/Notify?Camera=Cameral
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Importante: Cuando el sistema recibe este tipo de notificacion, él grabara las
imagenes hasta que el buffers de pre y post-alarma sumados sean completados
(Estandar de 3 segundos para cada buffer, configurable en la pestana "Buffer de
Imagenes" de las configuraciones de la camara en el Digifort). En el caso que su
camara tenga configuracion del intervalo de notificacion, utilice el mismo valor (En
segundos) del buffer de post-alarma. En el caso que su camara no tenga
configuracion del intervalo de notificacidén, aumente el valor del buffer de post-alarma
(La mayoria de las camaras probadas no tarda mas que 5 segundos para enviar la
notificacion nuevamente).

Para probar si la configuracion de la notificacion de deteccion de movimiento esta
funcionando, abra el cliente de monitoreo y verifique el estado de la camara en la
lista de objetos.

El icono normal de la camara es gris con un pequefio circulo verde. Este icono
indica que no hay movimiento en la camara.

Ohjects

0

Genere movimiento en la camara y observe si el icono de la camara cambiara a
amarillo, conforme la imagen a continuacion. Este icono notifica que hay
movimiento en la camara.

En el caso que el icono no cambie, erifique las configuraciones e intente
nuevamente.

6.1.1.3.3 Intervalo de deteccion de término de movimiento

Esa opcidén permite que después del fin del dltimo movimiento en la imagen Digifort aun grabe por
mas X minutos configurados.
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@ Use software motion detection
[} Use an alternate media profile for motion detection

Gravacao

Configure sensor

1 Use motion detection by external notification
Motion detection end interval
1500} = Miliseconds

En la imagen anterior después de 1500 milisegundos después del ultimo movimiento el Digifort
interrumpira la grabacién hasta el proximo movimiento.

6.1.1.4 Audio

El Digifort permite la utilizacién de los recursos de audio de una camara.

Es posible escuchar y grabar el audio que el micréfono de la camara capta o enviar el audio
para sus parlantes.

Con ese recurso el operador puede escuchar y comunicarse remotamente a través de un
microfono conectado en el cliente de monitoreo. Para aprender a utilizar el audio en el cliente
de monitoreo vea su manual.

A udi_o_!

Lo i
5@ Audio

Device microphone

@ [¥] Activate the device microphone

The system can receive audio from this device through the microphone, for that you should keep activated the option to use the
microphone. If you disable this option, the system completely disable receiving audio from this device (For recording and live
communication)

Device speakers

[@] [¥] Activate the device speaker
i@}

The system can send audio to this device to be played through the speakers, for that you should keep activated the option to use the
speaker. If you disable this option, the system will completely disable sending audio to this device (For live communication)

En la pantalla anterior los siguientes recursos estan disponibles:

e Activar el micréfono del dispositivo: Active esa opcion si usted desea escuchar el
audio que la camara esta capturando. Al activar ese recurso, automaticamente el audio
sera grabado sincronizado con el video de la camara.

o Activar el parlante del dispositivo: Active esa opcidn si usted desea enviar audio para
los parlantes de la camara

OBS: No son todos los modelos de camaras que tienen el recurso de audio integrado, pues
esas integraciones seran hechas por demanda. Pero, la mayoria de las camaras que
trabajan por RTSP pueden o no funcionar correctamente sin una previa integracion.
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¢ Formatos de audio soportados: PCM, G.711, G.726 y AAC

6.1.2 Streaming

6.1.2.1 Perfiles de media

Un perfil de media consiste en un conjunto de parametros individuales de cada camara
como resolucién de imagen, frames por segundo y calidad de imagen, que son
asociados a la Grabacion y a la Visualizacion en Vivo.

Para un mejor entendimiento supongamos el siguiente escenario: Se podra crear un
perfil de grabacion, que sera asociado al evento de grabacién de la camara. En este
perfil podemos definir que queremos grabar cinco frames por segundo con resolucién de
320x240 y alta compresion de imagen. También podra crearse un perfil de
visualizacion, que sera asociado al evento de visualizacion de la camara. En este perfil
podemos definir que queremos visualizar la camara a diez frames por segundo con
resolucion de 640x480 y baja compresién de imagen.

Por estandar, al registrar una nueva camara son creados dos perfiles de media
preconfigurados, uno de grabacion y uno de visualizacion. Los parametros
preconfigurados de cada perfil solamente son los parametros comunes a todos los
dispositivos. Los Perfiles de Media de todas las camaras y video-servers tienen
parametros en comun y parametros individuales de cada equipo. Los parametros
comunes son:

e Compresion de video: Compresion de video a utilizar en la grabacion de las
imagenes en el disco. Actualmente el Digifort soporta los formatos Motion JPEG,
Wawelet y MPEG4.

¢ Resolucion de la imagen: Resolucion de la imagen que se utilizara en el perfil. Al
seleccionar el modelo de la camara esta lista de resoluciones automaticamente pasa
a mostrar solamente las resoluciones soportadas por la camara. Una resolucién de
imagen muy grande consumira mucho espacio en disco y banda de red, pero la
imagen tendra una calidad superior donde es posible reconocer mas detalles en la
imagen como por ejemplo, el rostro de una persona. Una resolucién de imagen muy
pequefa consumira poco espacio en disco y banda de red, pero la imagen tendra
una calidad inferior, proporcionando pocos detalles. Este parametro se debe
configurar segun la necesidad. El Digifort tiene una calculadora de consumo de
espacio en disco que lo ayudara a configurar mejor la resolucion de imagen y frames
por segundo. Para aprender a utilizar la calculadora del Digifort ver Calculadora de

utilizacion de espacio en disco

e Calidad de imagen: Las imagenes traidas de las camaras pasan por un proceso de
compresion. Cuanto mayor es el nivel de compresién de la imagen, menos calidad
tendra esta imagen, y cuanto menor es el nivel de compresion de imagen, mas
calidad. El Digifort provee cinco niveles de calidad variando entre Alta (compresién
baja) y Baja (compresion alta). Con diferentes pruebas en laboratorio.
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Recomendamos la calidad Mediana, pues provee una buena calidad de imagen, bajo
trafico de red y espacio en disco.

¢ Frames por segundo: Frames por segundo a grabar. Una mayor tasa de frames por
segundo consumira mas banda de red y espacio en disco, pero dara un movimiento
mas suave. Una menor tasa de frames por segundo consumira poca banda de red y
espacio en disco, pero el movimiento sera mas robotizado. Esta cientificamente
comprobado que de tres a siete frames por segundo ya es posible reconocer todos
los movimientos de una persona. En algunos casos puede ser que la camara no
consiga enviar la cantidad de frames por segundo configurados, principalmente con
altas tasas de frames por segundo. Esto se debe a varios factores como el
inadecuado funcionamiento de la red interna, cantidad de conexiones hechas con la
camara y poder de procesamiento de la camara.

Algunos parametros especificos de cada equipo de entre otros podemos ejemplificar la
insercion de textos en la imagen, rotacion de la imagen, niveles de colores, etc.

Algunas camaras pueden no soportar el ajuste de los parametros comunes como por
ejemplo, la tasa de cuadros y calidad de imagen. En ese caso esos ajustes se deben
hacer directamente en la camara a través de su interfaz propia.

6.1.2.1.1 Como los Perfiles de Media ahorran el ancho de banda de red

Los perfiles de media también ayudan en el ahorro de la banda de red. Para explicar este concepto
primeramente vamos a definir dos perfiles de media, descritos a continuacion:

Perfil de Media “Grabacion" Perfil de Media “Visualizacion”

Parametro Valor Parametro Valor
Compresion de Motion JPEG Compresion de Motion
video video JPEG
Resolucién de la 640x480 Resolucién de la 640x480
imagen imagen

Calidad de Mediana Calidad de Mediana
imagen imagen

Tasa de cuadros 4 fps Tasa de cuadros 30 fps

Obs.: El Digifort trabaja con cualquier resolucién provista por la camara ya sea pequefa o en alta
resolucion (HD) y con cualquier compresion disponible en el mercado (Motion JPEG, MPEG4 y
H264).

Como podemos observar en los dos ejemplos de Perfiles de Media, todos los parametros del perfil
“Grabacion” son iguales a los del perfil “Visualizaciéon” excepto la Tasa de cuadros.

Con este tipo de configuracién, donde solo la tasa de cuadros es diferente, el Digifort ahorra la
banda de red de la siguiente forma:

Supongamos que el senidor esté grabando las imagenes generadas por la camara normalmente
con el perfil “Grabacion” asociado, en este caso el sdlo estara recibiendo cuatro frames por
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segundo. En un determinado momento el usuario desea visualizar esta misma camara por el Cliente
de Monitoreo con una tasa de cuadros de 30 frames por segundo. En este momento el Digifort
reconoce que las configuraciones son las mismas, pero la tasa de cuadros es mayor que la tasa de
cuadros de grabacion. Envés que el servidor realice una nueva conexién con la camara para recibir
los 30 frames por segundo deseados, el termina la conexién actual y abre una nueva conexion
recibiendo los 30 frames por segundo, aplicando un filtro de velocidad de frames en el perfil de
grabacion limitando su velocidad a 4 frames por segundo. De esta forma solamente una conexioén es
mantenida con la camara recibiendo solamente 30 frames por segundo envés de dos conexiones
recibiendo en total 34 frames por segundo.

6.1.2.1.1.1 Como agregar Perfiles de Media

Para agregar un perfil de media pulse sobre Agregar, y la pantalla de adicion de
perfiles de media se ejecutara segun ilustrado en la siguiente figura:

 Media Profile =

-E:Iia F‘roﬁE|

@\4 Media Profile settings

Profile Mame Profile Description

Gravacan Perﬁi padrao de grauagsn ﬂe V-deD

Video settings

Yideo Compression Activate audio

Motion JPEG - =
Fra!'ne_ Rate Metric

4 % [Semnd b

0.25 second(s) between frames

Attention: To use this video profile correctly, vou must configure your camera to send
video in MIPEG format. To do this, access the configurations page of your camera using
your browser,

The generic HTTP-Push driver doesn't support the configuration of frame rate,
resolution and image quality in media sessions.

As the driver doesn't support configuration of frame rate by media session, the system
can limit the frames received by way of a mechanism which discards the undesired
frames, this however results in higher consumption of bandwidth, since the eguipment
can be transmitting at a rate of 30 FPS and the software can be configured to limit at 7
FPS, so 23 frames will be received and discarded. To disable the frame rate limiter,
configure as 30 frames per second.

[ Preview J Ok ‘ I Cancel

Es importante destacar que esta pantalla puede variar de camara a camara, pues cada
una tiene su propio conjunto de parametros de configuracion.
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En el ejemplo anterior la camara seleccionada no soporta el ajuste de resolucion y
calidad de imagen.

6.1.2.1.1.2 Como visualizar el funcionamiento del perfil de media configurado

Para visualizar los resultados de las configuraciones de los parametros del perfil de
media en edicién, pulse sobre el botén Preview, abriendo una pantalla con la imagen en
vivo de la camara, segun ilustrado en la siguiente figura:

Esta funcion solamente funcionara si la direccion de conexién con la camara fuere
previamente proveida. Para aprender a configurar este parametro ver Como configurar la
grabacién de la camara..

Live image &)

T T

En esta pantalla también son informadas las siguientes configuraciones:

e Frames por segundo recibidos: Informa la cantidad de frames por segundo
recibidos.

e Tamaiio de la imagen: Informa el tamafio de la imagen recibida en KB/s y en
Kbps. Estos valores ayudan en el dimensionado del espacio en disco y ancho de
banda de red ocupado por esta camara.

e Codec de decodificacion: Codec utilizado para decodificar la imagen. El
Digifort utiliza diferentes codecs de decodificacion de imagenes, cuando la
camara es agregada, se identifica automaticamente cual codec tiene mejor
desempefio con base en la imagen recibida.

“"Nota
Todas las informaciones contenidas en la imagen son actualizadas a cada segundo.
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6.1.2.1.1.3 Calculadora de utilizacion de espacio en disco

El Digifort tiene una herramienta muy util para el auxilio del dimensionado del espacio
en disco a reservar para cada camara que es la calculadora de utilizacion de espacio
en disco. Para acceder ese recurso, pulse sobre el botdn identificado por una
“calculadora”, en la pantalla de configuracién de perfiles de media, segun ilustrado en la
siguiente figura:

Esta funcion solamente funcionara si la direccién de conexién con la cdmara fuere
previamente proveida. Para aprender a configurar este parametro ver la pagina Como
configurar la grabacion de la camara..

Media Profile (=]
Media Prnﬁgl
Q Media Profile Configurations
Profile Mame Profile Description
Recarding Standard profile for video recording

Video Configurations

Video Compression

Motion JPEG - | &

Calculator for disk space

il

Frame Rate

[rs]
s = frames per 0,25 second(s) between frames

Your equipment doesn't support configuration of resolution and image quality in media
5E55I0M5,

To configure the desired resolution and image quality, you must enter the configurations
of your equipment directly by your browser,

Mote: The configurations of resalution and image quality configured directly into the
equipment will be valid for all of created media profiles.

Preview [ oK ] I Cancel

Pulsando en este boton la calculadora de espacio en disco se ejecutara, segun
ilustrado en la siguiente figura:
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Disk Space Calculator |l§|

Calculator

Calulator for disk space usage

Capture parameters
Capture time

5

G| B Start Capture

Status:

Capture results:

Camera image

Image Resolution: x ¥ x

Close

Para calcular el espacio en disco necesario para la grabacion de la camara, la
calculadora captura un video temporal original de la camara con los parametros de
calidad y resolucién de imagen, configurados en el perfil de media en edicion y el
tiempo de captura, informado en esta pantalla. Con base en el video recibido se hace
un calculo del tamafio de espacio en disco necesario para almacenar las imagenes
generadas por esta camara en un determinado numero de dias y una determinada tasa
de deteccidon de movimiento esperado.

Para iniciar el proceso de calculo de espacio en disco, informe el valor del tiempo de
captura y enseguida pulse en Iniciar Captura.

Hecho eso, el video se capturara y analizara, exhibiendo la siguiente pantalla:
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Disk Space Calculator @

Calculator |

r—y

5 J Calulator for disk space usage

Capture parameters
Capture time

E] % Seconds Start Capture

Status: 5 Seconds (20 Frames [ 320,549 Bytes)

Capture results:
20 Frames {Average of 15,7 KE)

Camera image

Image Resolution: 320x240

: F_]._,..

Parameters for storage calculation -

Frames per Second Days of recording
(= (=

Motion Detection - 100% of motion expected

Total disk space to be used
38.773.607.040 KB
37.864.850 MB 36.977 GB

Close

Tras el término del andlisis del video capturado, la calculadora completa el valor
maximo de frames por segundo que la camara logré enviar, es decir, si fuere
configurado un perfil de media para grabacion a 30 frames por segundo, pero la camara
solo logra enviar 12 frames, este valor sera 12.

Altere los valores de frames por segundo, dias de grabacién y estimacion de deteccién
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6.1.2.2 Audio

de movimiento para lograr la estimacién de ocupacién de espacio en disco a utilizar por
la camara.

A continuacioén se describira como funciona cada parametro de la calculadora de
espacio.

Dias de grabacion: Informe la cantidad de dias por almacenar para esta camara.
Cuanto mayor sea este valor, mayor sera el espacio en disco utilizado.

Frames por segundo: Informe la cantidad de frames por segundo a utilizar por la
grabacién de la camara.

Deteccion de movimiento: Informe el porcentaje de movimiento esperado en el
lugar donde la camara esta en un dia. Por ejemplo, si la operacion normal de una
camara no detecta movimiento en la noche, entonces podemos desplazar este
control ajustando este valor a 50%.

Disco total a utilizar: Informa el espacio en disco necesario para almacenar las
imagenes generadas por la camara con los parametros configurados en el perfil de
media en edicién, el nimero de dias de almacenamiento y el porcentaje de
movimiento configurado.

Calcular tamaino: Pulse en este botén para recalcular el espacio en disco necesario
para almacenar las imagenes de esta camara con una nueva imagen.

En el caso que su camara tenga soporte para audio, usted puede seleccionar para que el perfil de
media deseado lo reproduzca:
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Perfil de Midia |

@) Configuracdes do Perfil de Midia

Mome do Perfil Descricdo do Perfil

Visualizacao Perfil padrdo de visualizacdo de video

Configuracies de Video

Compressao de YVideo ﬁ-uar dudio

|H.254 - E
Stream

[Stream 1 ']

Atencao: Para utilizar este perfil de video corretamente vocé deve configurar a sua
camera para enviar video no formato H. 264, Para isto, acesse a péagina de
configuraces da sua cAmera através do seu browser,

0 seu equipamento ndo suporta configuracdo de taxa de quadros, resolucdo e
qualidade de imagem em sessdes de midia,

Para configurar a taxa de quadros, resolucdo e a qualidade de imagem desejada vocé
deve entrar nas configuracdes do seu equipamento diretamente pelo seu browser,

OBS: As configuracdes de taxa de quadros, resolucdo e qualidade de imagem
configuradas diretamente no equipamento serdo validas para todos os perfis de midia
criados,

Preview [ DK _] ’ Cancelar

6.1.2.3 Grabacion

En esta pantalla estan disponibles configuraciones relacionadas al stream de grabacion de la
camara en el Digifort.
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Settings

Recording settings

Recording type

() Recarding by schedule

@ Continuous recording

O Motion recording Always keep record

Recording cyde

The server deletes the oldest recordings automatically, dynamically allocating the disk space required to keep recordings for the specified
B4 time,

F‘Eo_rding days
I

Image buffer

The Image Buffer is used when the camera is configured to record by motion or event, so the system will store in memory all the received
media and on the occurrence of an event or motion, X seconds before and after the event will be recorded in disk.

Image buffer settings

[z = | prior second(s)

B
| post second(s)

La pantalla anterior tiene las siguientes funcionalidades:
¢ Perfil de Media: Elija el perfil de media que sera usado por el software en el momento de la
grabacién de las imagenes.

Deteccion de Movimiento

e Cambiar el perfil de media en la deteccidon de media: Altera el perfil de grabacién actual
para el que sea seleccionado en secuencia. Esa opcion puede ser usada en la siguiente
situacion: Deseara, por ejemplo, grabar las imagenes continuamente en 3 frames por segundos y
cuando sea detectado movimiento en la grabacién sera alterada para 30 frames por segundo.

Buffer de snapshot

O Buffer de imagens € utilizado quando se deseja enviar imagens estaticas das cameras via email
na ocorréncia de um alarme. Por padrdo essa opgao esta desabilitada para poupar recursos do
senidor.

o Ativar o buffer de snaphot: Ative o Buffer de imagens e o senidor guardara por X segundos as
imagens na memoria para que possa ser enviada juntamente com o email. Caso haja muitas
cameras relacionadas com um alarme, é aconselhavel aumentar os segundos pois ao enviar o
email ndo havera tempo habil para que essas imagens sejam anexadas no email.
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6.1.2.3.1 Buffer de Snapshot

El Buffer de imagenes es utilizado cuando se desea enviar imagenes estaticas de las cdmaras via
email en la ocurrencia de una alarma.

En el caso que su version soporte el recurso de mapas, el Digifort podra exhibir el preview de la
imagen en el estado de la camara en el mapa (Vea el manual del cliente de monitoreo).

Por estandar esa opcion esta deshabilitada para ahorrar recursos del servidor.

¢ Activar el buffer de snaphot: Active el Buffer de imagenes y el senidor guardara por X
segundos las imagenes en la memoria para que pueda ser enviada junto con el correo
electrénico. En el caso que haya muchas camaras relacionadas con una alarma, se recomienda
aumentar los segundos, pues al enviar el correo electrénico no habra tiempo habil para que esas
imagenes sean anexadas en el correo electronico.

6.1.2.4 Visualizacion en vivo

6.1.2.4.1 Como configurar la visualizacion de la camara

Después de registrados los perfiles de media a utilizar, es necesario asociar a los
eventos de grabacion y visualizacion de la camara.

Para acceder esta configuracion pulse sobre la guia Visualizacioén, segun ilustrado en
la siguiente figura:

- Pardmetros da visualizacio ao vivo

r 3
Endereco de IP Privado Porta (80) Usugrio Senha
80 =)
=0 =
Endereco de IP Publico Porta (80) Timeout da conexdo (Milisegundos)
80 = w00 &
Perfil de Midia -
AT || Alterar perfil na selegdo da camera no diente
I\I'ISLIE'IZECBO v]
Perfil de midia para acesso via mobile
7 Gravacao
[\ﬁsuallzacao v |

[¥] Acessar pelo servidor de relay

La configuracion realizada aqui sera aplicada al Cliente de Monitoreo, el utilizara estas
informaciones para capturar la imagen de las camaras y mostrarla en la pantalla.

Los parametros a configurar son descritos a continuacion.
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6.1.2.4.1.1 Esta camara sera accedida por el cliente a través del servidor de relay

6.1.2.4.1.2 Direccion IP privada

6.1.2.4.1.3 Puerto del IP privado

6.1.2.4.1.4 Direccion de IP publico

6.1.2.4.1.5 Puerto del IP publico

6.1.2.4.1.6 Usuario y Contrasefa

Esta camara sera accedida por el cliente a través del senidor de relay: Marcando
esta opcidn el senidor enviara las imagenes que estan siendo grabadas en tiempo
real al cliente utilizando el perfil de media asociado en la guia Grabacion.

Con esta opcién marcada no es necesaria ninguna configuracién adicional.

En el caso que no utilice el acceso a la camara a través del senidor de relay,
informe la direccion IP de la red local de la camara.

Puerto del IP privado: Informe el puerto de comunicacién con la camara de su
red interna.

El Digifort también provee la posibilidad de hacer una conexién con la cdmara a
través de una red externa, como la Internet, por ejemplo. Complete aqui su
direccion IP de Internet. Para el funcionamiento de esta opcion, su enrutador
debe configurarse para proveer acceso a la camara externamente.

Informe el puerto de comunicacién con la camara a través de la red externa.

Usuario: Informe el usuario que el Digifort utilizara para realizar la autenticacion
en la camara. Consulte el manual de su camara para identificar el usuario
estandar y como agregar mas usuarios.

Contrasefa: Informe la contrasefia que el Digifort utilizara para realizar la
autenticacion en la camara. Consulte el manual de su camara para identificar
la contrasefia estandar y como alterarla.

Importante
Es recomendable informar el usuario y contrasefa de la camara en sus
debidos campos, pues algunos recursos de las camaras dependen de esas
informaciones para una previa autenticacion y ejecucion del mando solicitado.
El usuario a ser proveido debe ser el usuario administrador de la camara. Para
lograr esas informaciones consulte el manual del usuario de su camara.
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6.1.2.4.1.7 Timeout de conexion (en MS)

6.1.2.4.1.8 Perfil de midia

Este parametro es utilizado por el sistema cuando se pierde de alguna forma la
conexion con la camara. Entonces de Xen X milisegundos el sistema tratara
restablecer la conexion, donde X es el valor especificado. Para convertir este
valor a segundos basta dividir el valor por 1000. Por estandar este parametro
viene configurado en 4000ms (4 segundos).

Seleccione el perfil de media a utilizar en la visualizacién de la camara. Esta
configuracion solamente estara disponible si la opcién “Acceder por el senidor
de relay” estuviere desmarcada.

6.1.2.4.1.9 Perfil de media para acceso via mobile

6.1.3

Grabacion

El sistema permite la utilizaciéon de un perfil de media diferenciado para
visualizacion por medio de dispositivos méviles.

El acceso por medio de dispositivos méviles genera una carga de
procesamiento en el senidor, pues el sistema necesita hacer la
trascodificacién del video antes de enviar al dispositivo. Si la camara
estuviere configurada para grabar imagenes megapixel el proceso de
trascodificacidon puede ser pesado generando una carga de procesamiento
indeseada al senidor. Esta nueva opcion permitira al administrador
seleccionar un perfil de media con resolucidon menor para realizar la
trascodificacién acarreando un consumo menor de procesador.

Para aprender mas sobre Perfil de media vea Perfiles de media

La siguiente pantalla contiene los ajustes de grabacion de la camara:
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6.1.3.1

Settings [

Recording type

() Mation recording

Recording cyde

time.

30

Image buffer

3

[
=
()
3 @

Tipo de grabacién

; Recording settings

(7) Recording by schedule Recording schec
@ Continuous recording

The server deletes the oldest recordings automatically, dynamically allocating the disk space required to keep recordings for the spedfied

Recording days

The Image Buffer is used when the camera is configured to record by motion or event, so the system will store in memory all the received
media and on the occurrence of an event or motion, ¥ seconds before and after the event will be recorded in disk.

Image buffer settings

[
=

prior second(s)

post second(s)

El Digifort Standard provee tres tipos de grabacion, la grabacién continua (grabar
siempre), la grabacion por deteccién de movimiento, y la grabacién programada. La
grabacién continua grabara en el disco todas las imagenes recibidas por la camara.
La grabacién por deteccién de movimiento grabara solamente las imagenes en que
haya movimiento. Ya la grabacién programada es posible configurar horarios en que
la camara grabara siempre, grabar por deteccion de movimiento o evento, o no
grabar. En la mayoria de los casos la grabacion por deteccion de movimiento es la
mas indicada, pues reduce drasticamente el espacio en disco utilizado. Para
aprender mas sobre la grabacion por deteccion de movimiento ver Como configurar
el Sensor de Movimiento.

e Muestra las camaras Desactivadas: Marque esa opcioén para ver las camaras
que estan desactivadas en el registro de camaras.

6.1.3.1.1 Como configurar la programacién de grabacion

Para configurar la programacién de grabacion pulse sobre el botén
Programacién de Grabacion.

La siguiente pantalla de programacion se abrira:
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Recording scheduling @
Scheduling
E Recording scheduling
Day 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:59
ety N S S N
weressrs [ S R S S
S
Legend
B Continuous recording
[ Record by motion
Add custom schedule ] ’ Clear all 0O Record by event
i ; [ Record by motion or event
Delete selected schedules Clear selected 0O Do not record
Copy schedule from: Initial events Final events
lp‘m - ] Select events ] [ Select events ]
[ Copy l Lo J[ conel ]

El funcionamiento de esta pantalla es estandar para todas las otras
programaciones disponibles en el software.
Inicialmente tenemos los dias de la semana y sus respectivos horarios.

Para crear una programacion, seleccione el dia de la semana y mantenga el
botdn izquierdo del ratén presionado sobre alguna hora del dia arrastrandolo a
otra hora, formando un rectangulo. Después de esta accion, se abrira una
ventana solicitando el tipo de programacion a crear, seleccione la opcion mas
conveniente.
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Day 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:59
Monday : I : : i I
Tuesday
Wednesday ’ Continuous recording . ]
Thursday I Record by motion : l |
Friday I [ Record by event ] |
Saturday I ’ Record by motion or event ] l
Sunday I [ Do not record ] I
[ Cancel ]

Usted puede seleccionar multiples dias para aplicar una configuracion a todos
al mismo tiempo Basta pulsar en los dias de la semana deseados.
En la siguiente figura fueron seleccionados los tres primeros:

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Sunday

Las opciones de programacion son:

e Grabar siempre: Activa la grabacién continda de la camara en el horario
especificado. Esta opcidn esta representada por el color azul.

e Grabar por movimiento: Activa la grabacién por movimiento de la camara
en el horario especificado. Esta opcién esta representada por el color rojo.

¢ Grabar por evento: Activa la grabacion por evento de la camara en los
horarios especificado. Esta opcion esta representada por el color verde.

¢ Movimiento y evento: Activa la grabacioén por deteccion de movimiento y
deteccidén de eventos de la camara. Esta opcién esta representada por el
color amairrillo.

¢ No grabar: Desactiva la grabacion de la camara en el horario especificado.
Esta opcion esta representada por el color blanco.

e Cancelar: Canela la creacién de la programacion para el horario
especificado.

¢ Boton seleccionar eventos de inicio y seleccionar eventos de término:
Si el tipo de programacion esta configurado para grabar por evento, pulse en
este botdn para configurar el evento que iniciara o terminara la grabacion de
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las imagenes de la camara en el servidor. Al pulsar en este botén, la
siguiente pantalla sera exhibida:

Select event @
Everts |
® Select the desired events
Available events Selected events
p - PTZ 4 -8 10 Board

:A B 10 Board ../ Alarm Input (Sensar) =
H 5------!;_3;‘, Communication Failure
I - # | Global Event

ﬂ teste

[ aK ] [ Cancel

Esta pantalla presenta dos listas, la lista de eventos disponibles y la lista de
eventos seleccionados.

La lista de eventos disponibles exhibe la lista de todas las camaras y
dispositivos de alarmas registradas en el sistema, y la lista de eventos
seleccionados exhibe todos los eventos que son agregados por el usuario para
que ocurra el evento.

Los ewventos que tiene el simbolo “*” al lado, son los eventos que efectivamente
van a ocurrir, es decir, supongamos que tenemos eventos de timer
encadenados, en ese caso no son todos los eventos que van a ocurrir, pero si
él que tiene el simbolo “*” al lado. Los eventos de timer son eventos que
ocurren en un determinado tiempo definido por el usuario para disparar otro
evento. Para aprender sobre eventos de timer vea Eventos de timer.

Para seleccionar un evento, seleccionelo en la lista de eventos disponibles y
arrastrelo a la lista de eventos seleccionados. Para remowver un evento haga el
MiSmMOo proceso reverso.

En la imagen abajo, tenemos distintos tipos de programaciones en diferentes
dias:
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Recording scheduling
Scheduling
E Recording scheduling
Day 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:59
ey, EEEEEE W EEEEEEE
wecneser, [ N NN u
e N
Legend
B Continuous recording
@ Record by motion
Add custom schedule ] l Clear all [ Record by event
[ Record by motion or event
Delete selected schedules l Clear selected ] 0 Do notrecord
Copy schedule from: Initial events Final events
[P'IT v] Select events. Select events. ]
[ Copy ] [ o ][ cone

]

La pantalla de programaciones permite que se haga una programacién para un

dia especifico del afio, como por ejemplo, un feriado o un evento especial.
Para agregar una programacion personalizada, pulse en el botén Agregar

Programacién Personalizada (Add custom schedule). Es posible elegir un
unico dia como muestra las siguientes imagenes:

Custom scheduling W

[

Scheduling

E Custom scheduling

Select the initial date

Select the final date

1 Movemnber, 2014 L4 1 Movemnber, 2014 L4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat
B 27 2B X 30 3t 1 21 28 29 31 A 1
g2 ‘g m R B 3 4 5 6 71 8
9 J0 M| 32 23 18 A5 & 10 11 12 13 14 15
6 17 18 19 20 A 22 17 18 19 20 2 2
2 M 2 26 ZF 2B 2 24 25 2 NN B M
30 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 5 b
[ Today: 11/2/2014 [ Today: 11/2/2014

Lok J[ conee
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Day 00:00 03:00

06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:59

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Sunday, 11/2/2014

O agregue un range:

Scheduling

|

E Custom scheduling

Select the initial date

Select the final date

Custom schedulin& b

! 1 Mowvember, 2014 4 1 MNovember, 2014 4
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 228 29 30 31 1 26 27 28 29 30 31 1
[ 25 '« 5 &8 ¢ 3 ||[ 2% 9 sih 1 &
9 J0 1@ 32 13 14 15 & 10 11 12 13 I8 15
6 17 18 19 2 2 22 6 17 18 19 20 21 22
2 M I 20 HF B B 3B M H B 2 B B
30 1 2 3 4 5 6 30 1 2 3 4 5 B
[ Today: 11/2/2014 [ Today: 11/2/2014
| oK || canel
Day 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 1500 18:00 21:00 23:59
LR = ———
wetnesany | N N N
S
oy

OBS: Las programaciones personalizadas tendran prioridad sobre las

programaciones normales. Por ejemplo: en una programacion personalizada
que esta programada en un lunes, sobrescribira las configuraciones ya hecha
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del lunes en aquel dia especifico.

Al pulsar con el boton derecho sobre una o mas programaciones
seleccionadas, es posible eliminar programaciones personalizadas o copiar
configuraciones de otras programaciones:

S

Day :00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:59

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Sunday, 11/2/2014

11/3/2014 - 11/6/2014

Delete

Copy from Monday

Copy from Tuesday
| egend

B Continuous recording
Copy from Thursday [E Record by motion

[ Add custom schedule Copy from Friday [ Record by event

[ Record by motion or event
[ Do not record

Copy from Wednesday

Ci fi Saturd.
[ Delete selected schedules AR

Copy from Sunday

Zopy schedule from: Copy from Sunday, 11/2/2014 Final events
PTZ - Copy from 11/3/2014 - 11/6/2014 nts ] Select events ]

Copv 1 [ oK ] I Cancel 1

Es posible también copiar la programacion de otro objeto del sistema, basta
seleccionar y pulsar en copiar:

Copy schedule from:
|1z d

[ Copy ]

6.1.3.2 Ciclo del grabacién

Defina nesta opgao o numero de dias em que o Digifort mantera as gravagdes da camera no disco.

A gravagéo por limite de dias mantém armazenadas as imagens da camera no disco somente o
numero de dias absolutos especificados.

Para um melhor entendimento deste tipo de configuragdo suponhamos esses dois cenarios:

1. O modo de gravagdo da cAmera esta configurado para gravagao continua (gravar sempre) e o
limite de dias de gravagao esta configurado para sete dias. Com esta configuragao, serao
armazenados no disco sete dias de imagens, e chegando ao oitavo dia, a gravagéo mais antiga

(primeiro dia) sera apagada.

2. O modo de gravagao da camera esta configurado para gravagéo por detecgido de movimento e o
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limite de dias de gravagao esta configurado para sete dias. Suponhamos que destes sete dias,
somente quatro tiveram movimento, entdo serdo armazenados no disco somente quatro dias de
imagens e chegando ao oitavo dia, a gravagdo mais antiga sera apagada.

Como podemos observar nos cenarios descritos, devemos tomar muito cuidado com esta
configuragao, pois se a camera estiver gravando por detecgdo de movimento, nem sempre sera
armazenado no disco o numero de dias especificados, pois se ndo houver movimento em alguns
dias, as imagens referentes ha estes dias ndo serdo gravados. Isto de seve ao fato de que sera
gravado o numero de dias corridos configurados.

6.1.3.3 Como configurar el Buffer de Imagenes

6.1.3.4 Metadatos

El Buffer de Imagenes es utilizando cuando la camara esta configurada para
grabar por deteccion de movimiento, asi el sistema almacenara en la memoria
las imagenes recibidas, y en la ocurrencia de un movimiento, X segundos
anteriores y posteriores al movimiento también seran grabados en el disco.
Para aprender a configurar la grabacién por deteccién de movimiento vea
Como configurar el Sensor de Movimiento

Por estandar, el valor inicial de esta configuracién es de tres segundos
anteriores y tres segundos posteriores. Cuanto mayor es el nimero de
segundos configurado, mayor sera el procesamiento utilizado por Digifort para
el almacenamiento de las imagenes.

Digifort permite gravar y reproducir metadatos junto a las imagenes de las
camaras.

Los Metadatos son informaciones adicionales que quedan disponibles junto a
la grabacién del video de las cdmaras. Los Metadatos de analiticos,
detecciones de movimiento y grabaciones por evento son soportados en el
momento.

En el Cliente de Administracion se puede activar o desactivar la grabacién de
metadatos y seleccionar su origen. Para ello, clique en "Activar grabacion de
metadatos" y seleccione la opcion deseada, como muestra la siguiente
imagen:

Metadata

@ Metadata recording

Activate metadata recording

(O Record motion detection / event marks on timeline

(®) Record analytics metadata

(®) Automatic analytics configuration

() specific analytics configuration
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¢ Grabar eventos de deteccion de movimiento y grabar por evento:
Cada vez que suceda un evento de deteccién de movimiento sera
exhibido en la reproduccion de multimedia con una barra roja (Para
activar los eventos de deteccion de movimiento vea el capitulo Deteccién
de Movimiento ).

Siempre que se inicie una grabacion por causa de un evento, sera marcada
con una barra amarilla, en monitoreo (Para aprender sobre grabacién por
evento vea el capitulo Tipo de grabacién).

Después de configurarlo, se podran verificar los metadatos junto a la
grabacioén de las imagenes en Cliente de Monitoreo, como muestra la
siguiente imagen:

e Grabar Metadatos de Analiticos: El sistema permite grabar metadatos
de analiticos automaticamente. El sistema graba la primera
configuracién del analitico que esté en funcionamiento asociada a la
camara. Esto permite grabar los metadatos de los analiticos de camaras
moviles con diferentes configuraciones de analitico en diferentes
“‘presets”. Ademas, se puede seleccionar manualmente el analitico que
debe estar asociado a esa camara en la lista. Una vez que esté activo,
se podran \erificar los metadatos junto a la grabacion de las imagenes
en Cliente de Monitoreo como muestra la siguiente imagen:
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Time selaction

Timeline

Mation search

Media exporting

Friday, June 1

1 Minute(s)

Para saber como configurar los analiticos vea el capitulo Analiticos.

Para saber mas consulte el manual de Cliente de Monitoreo Digifort.
6.1.4 Derechos

Esta area de registro de las camaras esta reservado para la definicién de los derechos de usuario
de la camara.

6.1.4.1 Usuarios

Usuarios y grupos del sistema se enumeran de forma automatica y puede tener 5 derechos:

Users

[

Configuration of user and user group rights

—
| Groups | Users

User IH Visualization r— Playbacdk r Audio (Listen) ]_. Audio (Speak) r FTZ

i, Everton F' ]_ ]" T" ]_

¢ Vista previa: Marque esta opcion si el usuario puede ver la camara en el modo directo en la
gestion de clientes.

¢ Reproduccién: Seleccione esta opcion si el usuario podra ver las imagenes grabadas.

¢ Audio (Escucha): Seleccione esta opcion si el usuario puede escuchar el audio capturado por la
camara.

¢ Audio (Hablar): Seleccione esta opcion si se puede hablar por el altavoz de la camara.

e PTZ: Seleccione esta opcidn si el usuario tiene el control sobre la camara PTZ
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6.1.5 PTZ

Configuracion PTZ permiten especificar los parametros de movimiento camaras moviles.

6.1.5.1 Ajustes

Settings |

KA
N FTZ control parameters

[¥] Enable the FTZ controls for this camera

(@ Use device embedded PTZ control
Use the device COM port to control PTZ directly

Bosch OSRD 0 =
1 Cacl
: =]

PTZ usage
PTZ usage time {If not used for mere then X seconds, the system will notify the PTZ is no longer in use)

&0 & Seconds

[ keep record of the last user to use the PTZ

PTZ lock

] Unlock the camera, if locked
pim =
1lzU (3]

[#] Unlock the camera when deselected

La pantalla de configuracion ofrece las siguientes caracteristicas

6.1.5.1.1 Activar los controles de PTZ para esta camara

Activa los controles de PTZ para esta camara: Desmarcando esta opcion el
movimiento para esta cdmara no estara disponible.

6.1.5.1.2 Utilizar los recursos de PTZ del dispositivo

Marque esta opcién solamente si la camara que esta siendo registrada es una
camara IP. En este caso el Digifort enviara los mandos de PTZ directamente a

la camara.
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6.1.5.1.3 Utilizar el puerto COM del dispositivo para realizar el PTZ directamente por el sistema

Marque esta opcion solamente si la camara que esta siendo registrada es una
camara analdgica convertida por un video-server. En este caso el Digifort
enviara los mandos de PTZ al video-senver, y a su vez encaminados a la
camara.

6.1.5.1.3.1 Seleccione el protocolo PTZ

En el caso que la camara que esta siendo registrada sea analdgica, seleccione
el protocolo de comunicacién que el video-server utilizara para el envio de
mandos PTZ a la camara.

6.1.5.1.3.2 ID de cdmara (RS-485)

En el caso que la camara que esta siendo registrada sea analdgica, seleccione
el ID de camara que el video-server utilizara para el envio de mandos PTZ a la
camara.

6.1.5.1.3.3 Puerto COMdel video-server

Seleccione el puerto de comunicacion del video-server con la camara.
Generalmente los video-servers utilizan el puerto COM 2.

6.1.5.1.4 Uso del PTZ

Al utilizar el cliente de vigilancia PTZ el sistema muestra todos los usuarios que estan en control en
este momento .

En esta opcion se puede configurar X segundos que el sistema entiende que el PTZ ya no esta en
uso si ho es movido por el operador.

Hacer un seguimiento de la ultima usuario utilizar el PTZ: El sistema le permite ver , en el
cliente de la supeniision, el ultimo registro de usuario que se movié una camara a través de
controles PTZ.

Los controles PTZ usan icono en el monitoreo del cliente sera semitransparente , lo que indica que
no hay nadie usando los controles e informaran el nombre de usuario y el IP de la estacién se
utiliza para mover la cdmara cuando se mantiene el puntero del ratén en el icono :
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6.1.5.2 Presets

6.1.5.2.1 Como configurar o Controle de Presets

Presets son posiciones memorizadas de una camara movil. Con este recurso
podemos memorizar posiciones, y a cualquier momento enviar el foco de la camara
a la posicién deseada rapidamente.

Cada modelo de camara soporta un determinado niumero de presets. El papel del
Digifort es mantener una lista interna de posiciones creada por el usuario
referenciando la lista de presets interna de la camara, es decir, la posicion 1,
creada por el usuario, es asociada a la posicion 1 interna de la camara, por
ejemplo. Cuando el usuario agrega un preset, las dos posiciones son vinculadas.

Los presets estaran disponibles para utilizacién en el Cliente de Monitoreo.
Consulte el manual del Cliente de Monitoreo para aprender a llamar los presets

configurados.
Para acceder ese recurso pulse sobre el boton Control de Presets, abriendo la

siguiente pantalla:
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Precers ool ———— (5]

Presets Control
‘? Presets Control
PAN Presets List
| I I I I |
2 F = Nr Description

B [ [ l I ] @
FOCUS (2]
[ [ [ I ]
B Fy E] Click 2 times on Preset to position the camera
IRIS =

Vovement Adiustments ’ Add ] ’ Modify ] ’ Delete ] ’ Load

Maovement Speed Preset Movement Speed

T T T [ [ 100

[ OK ] [ Cancel

e Barra de PAN: Muewe |la camara hacia la izquierda y hacia la derecha.

e Barra de TILT: Muewe la camara hacia arriba y hacia abajo.

e Barra de ZOOM: Muewe el zoom de la camara hacia adelante y hacia atras.

e Barra de Foco: Ajusta el foco de la camara en el caso que ella no lo haga
automaticamente.

e Barra de Iris: Ajusta el iris de la camara en el caso que ella no lo haga
automaticamente.

e Botéon Home: Esta configuracién esta ubicada en el botén identificado por el
simbolo “H”. Pulsando en este boton la camara se posicionara en su posicién
inicial de fabrica.

e Botéon PTZ Avanzado: Esta configuracién esta ubicada en el botén identificado
por el simbolo “A”. Pulsando en este botdn se exhibiran los controles de PTZ
avanzado. Para aprender a utilizar este recurso ver PTZ Avanzado.

e Boton Joystick Visual: Esta configuracion esta ubicada en el botén identificado
por el simbolo “J”. Pulsando en este botén el joystick visual se exhibira sobre la
imagen permitiendo controlar su movimiento por el raton. Para aprender a utilizar
este recurso ver

e Ajustes de movimentagao:

o PTZ por barra: Define de que forma se lograra la nueva posicion de la camara.
Esta configuracion puede asumir dos valores:
e PTZ absoluto: Los mandos de la nueva posicion de la camara sera
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absoluta, es decir, relativa a la posicion Home.
e PTZrelativo: Los mandos de la nueva posicion de la camara sera
relativa a la posicion actual.

o] Velocidad de movimiento: Velocidad de movimiento de la camara
mientras su posicién esta siendo ajustada. Este valor es expresado en porcentaje,
y su valor estandar es 90% de la velocidad maxima de la camara

o Lista de presets: En esta lista son listados los presets registrados para esta
camara. Para posicionar la camara en un preset, pulse dos veces sobre el
mismo.

e Botén Agregar: Memoriza la posicién actual de la camara. Para aprender a
utilizar este recurso ver Como crear un preset

o Boton Alterar: Altera el preset seleccionado.

e Boton Excluir: Excluye el preset seleccionado.

e Boton Bajar: Carga de la camara los presets configurados directamente en la
camara.

¢ Velocidad de movimiento del preset: Especifica la velocidad de movimiento
de la camara de un preset a otro. Este valor es expresado en porcentaje, y su
valor estandar es 100% de la velocidad maxima.

e Posicion Home personalizada: Permite personalizar la posicion Home de las
camaras moviles. Muchas camaras no tienen / soportan la posicion home, por lo
tanto, para las camaras que no soportan esta opcién, el administrador podra
configurar un preset de la cdmara como home.

Importante
La lista de presets apenas exhibe el listado de presets pertenecientes a la camara.
Todos los presets creados por el Digifort son grabados en la propia camara. El Digifort
asocia el item de la lista con el preset de la camara a través de su nimero.

Dato
Es posible posicionar la camara apenas pulsando en la imagen en el punto en que
desea centralizarla o usar un joystick de mesa.

6.1.5.2.2 Como criar um preset

El proceso de creacion de presets es muy sencillo, basta posicionar la camara con
los controles presentados en el topico anterior y pulsar en Agregar, segun ilustrado
en la siguiente figura:
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Preset Control |E|

Presets |
"i’b Preset Control

Preset Mumber Preset Description

0 = Position 1

[¥] Store the Preset on the camera with its prezent position

Ck J I Cancel

e Numero del preset: Numero del preset que el Digifort asociara con la lista de
presets interna de la camara.

e Descripcion del preset: Una descripcién del preset siendo agregado. Este nombre
sera exhibido al usuario en el Cliente de Monitoreo.

e Grabar el preset en la camara con sus posiciones actuales: Marcando esta
opcidn el Digifort sustituirg la posicion de la camara del preset del numero informado.
En el ejemplo de la figura 4.12 la posicion de la cdmara sera grabada en el preset
nuamero cero de la camara. No marcando esta opcion el Digifort apenas asociara la
descripcion del preset con la posiciéon actual de la camara del preset cero.

6.1.5.3 Vigilancia PTZ

6.1.5.3.1 Como agregar un esquema de Vigilancia PTZ

La Vigilancia PTZ es un recurso disponible en el Digifort donde es posible hacer
con que la camara pase por los presets previamente registrados en el sistema.

Para acceder ese recurso pulse en Vigilancia PTZ, abriendo la siguiente pantalla:
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FTZ Patrol

KA
2 PTZ Patrol schemes

Reactivate PTZ Patrol, if paused, after {Seconds):

Mame Mumber Description
|60 =

B patral 0 Patral

Reactivate PTZ Patrol when the camera is deselected
[ Allow use of STOP

Operation mode
(®) scheduled
(O Manual

Scheduling

OK Cancel

Lista de esquemas: Lista de esquemas de vigilancia PTZ creadas para la camara
seleccionada.

Botén Agregar: Agregar un nuevo esquema de vigilancia PTZ.

Botén Alterar: Altera el esquema seleccionado.

Botén Excluir: Excluye el esquema seleccionado.

Reactivar vigilancia PTZ, si fuere pausada, después de (segundos): Reactiva la
vigilancia PTZ en el tiempo especificado si ella fuere pausada en el Cliente de
Monitoreo.

Activar: Activa el esquema de la vigilancia PTZ

Permitir el uso del STOP: El sistema ahora ofrece una nueva opcién que le permite
al operador del Cliente de Monitoreo parar definitivamente una Vigilancia PTZ. Si la
vigilancia para, el sistema no la reactivara automaticamente ya que la reactivacion
automatica funciona tan solo si se pausa la vigilancia. Esta opcion se puede usar
como forma de emergencia cuando el operador necesite parar la operacion de
vigilancia de una camara y mantenerla fija en una posicion por mas tiempo. Para
alterar el funcionamiento automatico de la Vigilancia PTZ, el administrador tiene la
opcion de activar o desactivar esta opcién, siendo que el valor estandar sera
desactivado.

Opciones de pausay detencion en el cliente de supervision. Para obtener mas
informacién, consulte el manual del cliente de supervision.
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¢ Modo de funcionamiento (modo de operacién):

o Programada (Scheduled): Permite la programacién de la vigilancia PTZ. En
este modo de la camara de vigilancia otro para el mismo no puede ser atividas
manualmente.

o Manual: Para camaras de vigilancia PTZ en funcionamiento en su activacion es
necesario debido a Digifort control manual.

e Boton Programacioén: Define horarios y dias de la semana en que funcionaran los
esquemas de vigilancia PTZ. Para aprender a utilizar este recurso ver Como
configurar las programaciones de esquemas de Vigilancia PTZ

6.1.5.4 Auxiliar

Algunas camaras PTZ poseen comandos auxiliares para acceder a las funciones especificas de la
camara. Es posible realizar el registro previo de los comandos auxiliares de estas camaras,
soportados por el driver, para ello, el usuario debera activarlos através del Cliente de Monitoreo.

Auxiliary

A ”
YN Auxiliary commands

Command Description

Add Modify Delete

| oK | Cancel

Clique en Anadir, coloque el ID referente al comando de la camara y digite el nombre deseado.
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Auxiliary

x Auxiliary commands

Command Description
Auxliary command | = |
Auxiliary
K

N Auyiliary command

Command
1 o
Description
iwipe|
Add Modify Delete

OK Cancel

6.1.6 10

El Digifort tiene la capacidad de controlar las entradas y salidas de alarma de camaras que proveen
ese recurso

6.1.6.1 Como agregar eventos de entrada

Para agregar un evento de entrada, pulse en Agregar. Para alterar un evento
de entrada, pulse en Alterar. Para excluir un evento de entrada pulse en
Excluir. Todos esos botones son referentes a los eventos de entrada,
ubicados abajo de su lista.

Pulsando en Agregar, se exhibira la siguiente pantalla:
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[ Alarm Input Events

Event Mame

Sensor

Event Description

Sensor

The event will occurs when:

Event

o' Theinput port 1is short

[ Add | Modify N Delete

Schedule when this event will be recognized:

|_ Scheduling

Configure the actions to be executed in case of the event:

I Configure Actions

o] [

e Nombre del evento: Nombre del evento de entrada de la camara.

e Descripcion para este evento: descripcion del evento de la camara.

¢ El evento ocurrira cuando: Complete esta lista segun las necesidades. En
el ejemplo anterior fue configurado para que el evento sea generado

solamente cuando el puerto 1 de la entrada de alarma de la camara sea

accionado. Se pueden crear combinaciones como puerto 1 activado, 2
activado y 3 desactivado. Para agregar un evento pulse sobre el botdon
Agregar. Para alterar y excluir, pulse sobre los botones correspondientes. Al

pulsar sobre el botén agregar se exhibira la siguiente pantalla:
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Evento de Entrada de Alarm |E

i Entralg |

i Evento de Entrada

Porta de Entrada Estado da Porta
[Parm 1 v] lFechada v]
[ oK J I Cancelar |

En esta pantalla seleccione el puerto de entrada y su estado para que ocurra el

evento que esta siendo configurado.

e Programacion : Permite el funcionamiento de agendamente esta alarma .

e Boton Configurar Acciones: Pulse en este botéon para configurar las
acciones que el Digifort tomara cuando este evento ocurra. Para aprender a
configurar las acciones ver Como configurar las acciones de alarma..

6.1.6.2 Como agregar eventos de salida

Las acciones de salida de una camara son configuradas en forma de
script, es decir, un conjunto de parametros que son ejecutados en el orden
definido por el usuario.

Para agregar un evento de salida, pulse en Agregar. Para alterar un evento
de salida, pulse en Alterar. Para excluir un evento de salida pulse en
Excluir. Todos esos botones son referentes a los eventos de salida,
localizados abajo de su lista.

Pulsando en agregar, la siguiente pantalla se exhibira:
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de salida.

Output Action |
[ Output Action
Action Mame
Siren
Action Description
Siren
Qutput Script
Action Parameter E]
. Activate Port: 1
. Pause 2000 Ms
. Deactivate Port: 1
Add | [ Modify ] [ Delete ]
I Ok | l Cancel ‘

Nombre de la accion: Digite el nombre de la accion de salida.
Descripcion para esta accion: Digite la descripcidn para esta accion

Script para salida: Exhibe la lista de parametros que seran ejecutados

en este evento. En la figura anterior fue ejemplificado el disparo de una

sirena de la siguiente forma:

N —

3. Apaga la sirena.

Los eventos disponibles son:

. Enciende la sirena.
. Mantiene la sirena encendida por 50 segundos (50000 ms)

e Activar (Active): Activa una puerta de salida de commbox.
e Pausa (Pause): Espera X milisegundos para disparar la proxima accion

en el script.

o Desactiva (Desactivate): Desactiva una puerta de salida de commbox.
¢ Invierte (Invert): Invierte el estado de una puerta del Digifort.

Para agregar una accién de salida pulse en Agregar. Para alterar o excluir
pulse en el boton correspondiente.

Al pulsar en Agregar la siguiente pantalla se exhibira:
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Output Action

N Cutput Action

Action
[.ﬁcﬁ‘uate v]
Output Port
|Port 1 -
E OK ] [ Cancel ]

En esta pantalla seleccione la accién y la puerta en que esta accion sera

ejecutada.

6.1.6.3 Como configurar la programacion de eventos

Para configurar la programacién de eventos pulse sobre el boton Abrir
Programacién de Eventos, segun ilustrado en la siguiente figura:

Scheduling

E Operation scheduling

Day 00:00

03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:59

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Sunday

N
Ach'\ratg}

{

I [ Deactivate ]

I [ Cancel ]

Add custom schedule

il Clear all Legend

Delete selected schedules

M Activate

Clear selected [ Deactivate

El funcionamiento de esta pantalla es idéntico al de la pantalla
especificada en el tépico anterior, excepto por los tipos de

programaciones:
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e Activar: Activa el reconocimiento de eventos de esta camara en los
horarios y dias de la semana especificados. Esta configuracion esta
representada por el color azul.

¢ Desactivar: Desactiva el reconocimiento de eventos de esta camara en
los horarios y dias de la semana especificados. Esta opcion esta
representada por el color blanco.

6.1.7 Eventos

Durante la operacién de la camara en el Sistema Digifort, diversos eventos ocurren con la
misma. Esos eventos pueden ser de fallas de comunicacién o eventos de reconocimiento de
alarmas, por ejemplo.

Configurando los eventos de la camara es posible especificar un conjunto de acciones que el
Digifort tomara cuando ocurra determinado evento.

El Digifort Standard provee el control sobre los eventos automaticos, es decir, son eventos que

ocurren sin la intervencion del usuario, y los eventos manuales, que son eventos generados
desde la intervencion del usuario.

6.1.7.1 Comunicacion

El Digifort puede generar un alerta cuando una camara esté fuera de funcionamiento y cuando la
misma wuelva a funcionar.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



98

Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Communication |

-
‘l‘ Communication events
Your

The communication failure event will be triggered when the camera is out of order

[¥] Activate the communication failure event

Trigger the event when the camera is out of order for X seconds
&0 =]
(3]

[¥] Retrigger the eventif the camera keeps out of order

I Event actions

The communication restored event will be triggered when the connection to the camera is restored and it is working again.

[¥] Activate the communication restored event

[¥] only trigger the event after a communication failure event

I Event actions

6.1.7.1.1 Evento de falla de comunicacion

El evento de falla de comunicacién consiste en verificar por cuanto tiempo el dispositivo esta fuera
de funcionamiento, por lo tanto, el sistema sdlo generara el evento de falla de comunicacion si el
dispositivo permanece fuera de funcionamiento por mas de X segundos.

El sistema también permite que el evento siga disparando cada X segundos, mientras el dispositivo
esté offline, si la opcion es deshabilitada el sistema generara el evento sélo 1 vez.

[#] activate the communication failure event

Trigger the event when the camera is out of order for X seconds
&0 =
(€3]

[¥] Retrigger the event if the camera keeps out of order

Event actions

Para aprender a configurar las acciones de alarma vea Como configurar las acciones de alarma

6.1.7.1.2 Evento de restauracion de conexion

El evento de restauracion de conexion consiste en generar un evento cuando el dispositivo welva a
funcionar en el sistema.

El sistema también permite que los eventos sdlo sean disparados en el caso que un evento de falla
de comunicacién del mismo objeto haya sido disparado anteriormente.
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The communication restored event will be triggered when the connection to the camera is restored and it is working aagain.

[#] Activate the communication restored event

l Ewvent actions

Para aprender a configurar las acciones de alarma vea Como configurar las acciones de alarma

6.1.7.1.3 Informe de falla de dispositivos

El informe de falla de dispositivos listara todas las fallas y recuperacién de comunicacion con los
dispositivos del sistema, suministrando también el tiempo total de falla de cada dispositivo.
Este informe utiliza el evento de recuperacién de comunicacion para listar y calcular las fallar, por lo

tanto, este evento debe estar activado para todos los dispositivos.
Para aprender a generar el informe consulte el manual del Cliente de Monitoreo.

6.1.7.2 Falla de grabacion

-
Recording error |

@ Recording error events

If the camera recording fails, the system can activate various alarm actions.

'_:f_' Activate recording error event

Event actions

Para configurar el evento de falla de grabacién marque la opcién Activar evento de falla en la
grabacion.

Para aprender a configurar las acciones de alarma ver Como configurar las acciones de alarma

6.1.7.3 Deteccion de movimiento

La deteccion de movimiento se puede utilizar en Digifort para iniciar una grabacion

o incluso activar una alarma.
La configuracion de esta deteccion se puede hacer de dos maneras que se

explican en los siguientes temas

Las siguientes opciones aparecen en la pestana de deteccién de movimiento:
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" Motion detection |

x Motion detection events

If the system detects motion at specific times, it can activate several alarm actions to alert you about the motion

'3;'1. Activate motion detection event
Time to rearm the event (Seconds):
10 =

Time to rearm sending e-mails (Seconds):
[F]
300 =

Scheduling I [ Event actions

6.1.7.3.1 Como configurar el evento de deteccion de movimiento

6.1.7.4 Deteccion de Audio

Para configurar el evento de deteccion de movimiento marque la opcién Activar
evento de deteccién de movimiento.
La configuracion de este evento involucra los siguientes parametros:

¢ Activar evento de deteccion de movimiento: Activa el evento de
deteccién de movimiento.

e Tiempo de rearme del evento: Especifique el valor en segundos en que el
Digifort reconocera nuevos movimientos tras haya ocurrido un movimiento.

¢ Si envia correos electrénicos, incluir fotos: Incluye la foto en que hubo
movimiento si envia un correo electrénico de notificacion.

e Tiempo para rearmar el envio de correos electrénicos: Especifique el
intervalo de tiempo en que el Digifort mandara otro correo electrénico en el
caso que el evento de movimiento aun sea reconocido.

e Boton Acciones de Alarma: Pulse en este botéon para definir las acciones
que el Digifort ejecutara cuando el evento de deteccién de movimiento sea
detectado. Para aprender a configurar las acciones de alarma ver Como
configurar las acciones de alarma

e Programacioén: Pulse en este botdn para definir los horarios y dias de la
semana en que el Digifort debera reconocer los eventos de movimiento. Si
esta configuracién no es hecha los eventos de movimiento seran reconocidos
24 horas al diay 7 dias a la semana. Para aprender a configurar la

programacion ver Como configurar la programacion de grabacién

El evento de deteccion de audio permite que eventos sean disparados en dos situaciones, en el
caso que el nivel esté arriba o abajo de un limite especificado por un tiempo determinado:
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Camera registration @

Open all I Audio level detection

= Camera !Bb Audio detection events

» Streaming
> Recording
 Rights ‘fou can configure the system to trigger evente if the audio level of the device exceeds the upper {High audia) or lower (Low audia) limit
> PTE
~1fo Warning. You must activate audio in the recording profile for the audio level detection event to work

Events =

[¥] Activate the detection of high audio
Communication error
Limit: Minimum detection time: [ Scheduling I

Recordi

bt iticd A AR 220 Seconds
Mation detection 0] [ ET AT I

Audio level detection

Manual events |¥] Activate the detection of low audio

* Privacy Limit: Minimum time for detection: [ Scheduling I

AR RO+ .20 Seconds [
0

Event actions I

Error: SDP Error: Media ™ not found

La pantalla ofrece las siguientes funcionalidades:

Activar la deteccion de Sonido Alto:

¢ Posicione el cursor en el nivel deseado de audio que efectuara el disparo del evento. Configure el
tiempo en que el nivel de audio configurado se debe mantener para que ocurra el disparo.

e Configure la Programacion del Evento. Para saber sobre programacion vea el capitulo Cémo
configurar la programacion de grabacién

e Configure las acciones deseadas para el evento. Para saber mas sobre eventos vea el capitulo
Cémo configurar las acciones de alarma

Activar la deteccion de Sonido Bajo:

¢ Posicione el cursor en el nivel deseado de audio que efectuara el disparo del evento. Configure el
tiempo en que el nivel de audio configurado se debe mantener para que ocurra el disparo.

¢ Configure la Programacion del Evento. Para saber sobre programacion vea el capitulo capitulo
Cbmo configurar la programacion de grabacion

e Configure las acciones deseadas para el evento. Para saber mas sobre eventos vea el capitulo
Cémo configurar las acciones de alarma

6.1.7.5 Eventos Manuales

Puede crear eventos especificos dentro de las camaras que se pueden activar manualmente por los
operadores.
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‘Camera registration (vic) @

Open al Manual events ‘

2> Camera O Manual events
> Streaming

*» Recording
* Rights

2 PTZ

~1fo OPanlc Event teste

 Events

Event Description

Communication error

Recording error

Mation detection

Audio level detection
| Manual events

o> Privacy

Add J[ mogiry | [ oelet

En esta pantalla se deben registrar los eventos manuales que se podran accionar por el operador en
el Cliente de Monitoreo. En el ejemplo de la figura anterior esta registrado un evento que abre una
puerta.

Para aprender a accionar eventos manuales a través del Cliente de Monitoreo consulte su manual.

Para agregar un evento manual pulse sobre el boton Agregar, abriendo la siguiente pantalla. Para
alterar y excluir, pulse sobre el botén correspondiente.

Manual Event @

Ewvent

O Manual Event

Event Mame
|Panic Event

Event Description
teste

Configure the actions to be executed in case of the event:

Configure Actions ]

o ] [ona ]
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En esta pantalla provea el nombre y la descripcion del evento y por fin pulse en Configurar
Acciones. Para aprender a configurar las acciones que este evento manual ejecutara ver Como

configurar las acciones de alarma

6.1.8 Como configurar las acciones de alarma

Diversos eventos necesitan de la configuracién de las acciones de alarma.
Para acceder esas configuraciones pulse en Acciones de Alarma
correspondiente a la configuracién ejecutada. Pulsando en este botén la
pantalla de configuracion de alarmas se exhibira segun ilustrado en la siguiente
figura:

Actions |
O Configure event actions

Available actions Selected actions

send e-mail to a group of contacts

Show objects to operator. The objects will be
o displayed in the same popup

‘)) Play alarm sound in surveillance dient

=" Send an instant message to the operator

-
o Request operator acknowledge .
ru‘ Call presets from cameras <=

P Activate output action scripts

@ Activate or deactivate system objects

The events that are forwarded to users of Survellance Client can be targeted to specific users or user groups, dick "Configure Receivers” to specify
which users will receive the notifications. If no users are selected, the notifications are sent to all connected users.

Configure receivers

(i

El Digifort Standardprovee ocho acciones de alarma. Cada accién de alarma
tiene su propia programacioén individual para que usted pueda configurar en
cuales horarios y dias de la semana podran ocurrir los eventos.

6.1.8.1 Enviar un correo electronico a un grupo de personas en la ocurrencia de una alarma

Envia un email de notificacion al grupo de alerta seleccionado. Si desear
ejecutar esta accién, marque esta opcion y clique en ConfigurarEmail, se
abrira la ventana para configurar el email que sera enviado, conforme ilustra
la siguiente figura:
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E-Mail

Configure e-mail sending

E-mail group: [A1ndude camera image

Alert Group v Mumber of images (1 image per second prior to the event)
1 =

Message:
Message to group: ALARM! Available objects Selected objects

v - Camera - vic
-t Camera 1
- vivotek 180
v - Analytics configuration
Analitic 1

SMS: [~l1nclude link for event playback

(®) Use default SMS message
(D) Use custom SMS message Use this server record Auto Login
Server IP Port User Password

[192.168.0.10 | [es0a 2] [acmin | [seses

o
Grupo de alerta: Seleccione el grupo de alerta que va a recibir la
notificacion de alarma por email.

Mensaje: Configure el mensaje que sera enviadoen eltexto del email.

Incluir imagen de las camaras: Es posibleadjuntar al email enviado de
cualquier alarma, la imagen de una o masCamaras o Analiticos. Para ello,
arrastre el objeto deseado a la lista Objetos Seleccionados. En el caso de
un analitico, la imagen se enviara con los metadatos. Vea el capitulo
Metadatos

Numero de Imagenes: Permite adjuntar multiples imagenes de un evento al
enviar emails. El intervalo entre la cantidad de imagenes sera de 1 segundo.

Incluir link para Playback del evento: Es posible adjuntar un archivo de
script que, al ser ejecutado, se abrirael Cliente de Monitoreo y reproducirael
video de las camaras cuyas imagenes fueron seleccionadas para enviar en el
email. Este recurso funcionaratan sélo con elCliente de Monitoreo en versién
Desktop. Si se abre el email en un dispositivo mévil como Apple o Android,
el archivo de script no funcionara

Utilizar elregistro del servidor: Complete los datosdel senidor en donde
se encuentra la imagen de la camara que se adjuntara al email. Con esta
opcion, cuando ruede el script del email, el cliente de monitoreo se auto
conectara conlos datos preconfigurados de esta opcién. Si no se marca esta
opcioén, después de accionar el script,el playback sdélo seabrira después de
que el usuario se conecte al senidor correcto.

Utilizar mensaje de SMS Estandar: Si envia unSMS, el Digifort enviara un
mensaje estandar al usuario.

Utilizar mensaje de SMS Estandarizado: Si envia un SMS, el Digifort
enviarael texto que el usuario digite en el campo Mensaje, cuyo limite es
de140 caracteres.
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6.1.8.2 Exhibir imagenes de camaras en la pantalla del operador

Exhibe imagenes de cualquier cdmara del sistema en la pantalla del
operador en el Cliente de Monitoreo en un popup. El nimero de camaras
que se pueden exhibir en el popup es ilimitado, es decir, si mas de una
camara es seleccionada, se creara un mosaico automatico. Para aprender
sobre mosaicos de monitoreo vea el manual del Cliente de Monitoreo. Si
desea ejecutar esa accion en la ocurrencia del evento seleccionado
marque esta opcion y pulse en Seleccionar Camaras, abriendo la pantalla
de configuracién de las camaras a exhibir en la pantalla, segun ilustrado en
la siguiente figura:

Event action (Show objects)

Delete object |

- Select the objects to be displayed

r
Available objects S_e_lg_c_t_e_d_gl_:jic_ts
PR Analytics configuration o vle

teste ﬂ'\ teste

OK ‘ | Cancel

Para seleccionar las camaras a exhibir en la pantalla del operador,
seleccione las camaras deseadas en la lista de camaras disponibles y
arrastrelas a la lista de camaras seleccionadas.

Para remover las camaras a exhibir en la pantalla del operador,
seleccione las camaras deseadas en la lista de camaras
seleccionadas y arrastrelas a la lista de camaras disponibles.

6.1.8.3 Cambiar un sonido de alarma en el Cliente de Monitoreo

Cambia un sonido de alarma en el Cliente de Monitoreo alertando al
operador sobre el evento ocurrido. Si desea ejecutar esa accion en la
ocurrencia del evento seleccionado marque esta opcion y pulse en
Seleccionar Sonido, abriendo la pantalla de configuracion del sonido a
ejecutarse en el Cliente de Monitoreo, segun ilustrado en la siguiente
figura:
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Event action (Play sound) - @

Alert sound i

‘}) Configure alert sound

Select the alert sound: E_J_u_ratiu:un [Sec._]l___
[.ﬁ.larm 1 'l 3 s b
[ DK ‘ l Cancel ‘

Seleccione el sonido de alerta deseado y el tiempo de ejecucion en el
Cliente de Monitoreo. Para probar el sonido seleccionado pulse sobre el
botén Play.

6.1.8.4 Enviar mensaje instantaneo a la computadora del operador

Envia un mensaje instantaneo al operador con informaciones definidas por
el administrador. Esos mensajes pueden contener instrucciones del
procedimiento a ejecutar por el operador para la solucién del problema, por
ejemplo. Se desea ejecutar esa accién en la ocurrencia del evento
seleccionado marque esta opcion y pulse en Configurar Mensaje, abriendo
la pantalla de configuracion del mensaje a exhibir en el Cliente de
Monitoreo, segun ilustrado en la siguiente figura:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Servidor de Grabacion 107

Event action (Send message) @

Message

P

=5 Configure operator message

Message:

Intrusion

Ok ] l Cancel

En esta pantalla configure el mensaje a exhibir en el Cliente de Monitoreo
al operador.

6.1.8.5 Solicitar confirmacion por escrito a los usuarios

Solicita una confirmacion por escrito a los usuarios. Esta confirmacion se
exhibira al operador en el Cliente de Monitoreo. Estas confirmaciones
pueden contener informaciones sobre el procedimiento que el operador
ejecutd en la ocurrencia de un evento. Si desea ejecutar esa accion en la
ocurrencia del evento seleccionado marque esta opcion y pulse en
Configurar Confirmacién, abriendo la pantalla de configuracion de la
confirmacién a exhibir en el Cliente de Monitoreo, segun ilustrado en la
siguiente figura:

Event action (Request confirmation) L] E|

Confirmation

o Request confirmation

[¥] Force user to write acknowledge

ox ] [ cone
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Si desea que el operador sea obligado a escribir la confirmacién, marque

esta opcion.

6.1.8.6 Accionar presets de camaras

Acciona presets de camaras cuando ocurra el evento, es decir, cuando este
evento ocurra se puede configurar para que algunas camaras se posicionen en
una posicion predefinida. Para aprender que son los presets ver Como
configurar el Control de Presets. . Si desea ejecutar esa accion en la
ocurrencia del evento seleccionado marque esta opcion y pulse en Configurar
Presets, segun ilustrado en la siguiente figura:

Event action (Call preset)

B

[ Presets

RA
YN Select the presets to be called

Select the device Select the preset
E=.p77 # preset
Device Preset
& FTZ preset 2

[ oc ] [ cmee

En esta pantalla seleccione la camara deseada, enseguida seleccione el
preset que desea accionar y enseguida arrastrelo a la lista de abajo, segun

ilustrado en la figura anterior.

6.1.8.7 Accionar scripts de acciones de salida de alarma

Esta opcién permite que cuando el evento ocurra el Digifort accione scripts
de acciones de salida de alarma como por ejemplo, el disparo de una
sirena. Para aprender a configurar scripts de acciones de salida de alarma
ver Como agregar eventos de salida. Si desea ejecutar esa accion en la
ocurrencia del evento seleccionado marque esta opcion y pulse en
Configurar Acciones, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Event action (Activate output action) E|

_Samrda\,r

P Sclect the output actions to be executed

Select the device Select the action

10 Board B9 Turn off the lights
Device Action

B9 [0 Board Turn on the lights

Cox ] [ e

En esta pantalla seleccione la camara o dispositivo de alarma que
contenga el script de acciones de salida de alarma que desea activar.
Enseguida seleccione el evento y arrastrelo a la lista de abajo, segun
ilustrado en la figura anterior.

6.1.8.8 Activar o Desactivar objetos del sistema

Con este evento se puede activar y/o desactivar objetos del sistema.

Los objetos que se pueden activar o desactivar con esta accion son los
siguientes: Camaras, Dispositivos de Alarmas, Mapas, Configuraciones de
LPR y Configuraciones de Analiticos.

Para activar un objeto, en la pestafia Activar Objetos, clique en el objeto
deseado y arrastrelo a la lista Objetos Seleccionados, a la derecha,
como muestra la siguiente imagen:
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Activate objects | Deactivate objects

o Select the objects to activate

Available objects Selected objects
== PTZ

4 - Camera

: o B 10 Board
4. LPR Configuration g | galytic?
Lo teste

[ oK 1’ Cancel J

Para desactivar un objeto, en la pestafia Desactivar Objetos, clique en el
objeto deseado y arrastrelo a la lista Objetos Seleccionados, a la
derecha, como muestra la siguiente imagen:

Activate ohjects | Deactivate objects |

o Select the objects to deactivate

Available objects Selected objects
4 - Camera || = = i |

2 - plarm device
] Analytics configuration
[ -f=% LPR Configuration

O ] Cancel

6.1.9 Funciones de administracion de camaras

Digifort permite que las configuraciones basicas comunes en todas las camaras
sean aplicadas en lote.
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Seleccione las camaras deseadas y pulse con el botdn derecho, abriendo el Menu
de Opciones, conforme ilustrado en la siguiente figura:

=
Name Description

¥ Digifort ™ Fomrar T

==t Digifort Activate camera

& Digifort

W1 Digifort Recording schedule

e Events schedule
Alarm buffer
Snapshot buffer

Deactivate camera

Events 3
Disk: lirnit

Archiving

Recording type

Edge recording

Motion detection

Privacy mode

Relay

Media profiles ol
Recording media profile

Visualization media profile

Muobile visualization media profile

Maotion detection media profile

Grant rights
Add ' Deny rights

El menu de opciones suministra las siguientes funcionalidades:

6.1.9.1 Activar camara

Activa la grabacion de las camaras seleccionadas

6.1.9.2 Desactivar camara

Desactiva la grabacion de las camaras seleccionadas

6.1.9.3 Programacioén de grabacién

Configura la programacioén de grabacion de las camaras seleccionadas.
Para aprender a utilizar este recurso ver Como configurar la programacion
de grabacioén ..

6.1.9.4 Buffer de alarma

Altera las configuraciones del buffer de imagenes. Para aprender a
configurar este recurso ver Como configurar el Buffer de Imagenes..
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6.1.9.5 Buffer de Snapshot

Altera las configuraciones del buffer de Snapshot. Para aprender a configurar
este recurso vea Buffer de Snapshot

6.1.9.6 Conexion

Permite alterar as configuragdes de Enderego, Autenticagao, Timeout y
Visualizacion Timeout. Para aprender a configurar este recurso veja Como
adicionar uma cémera

6.1.9.7 Eventos

Configura los eventos de las camaras seleccionadas. Para aprender a utilizar
este recurso vea Eventos

6.1.9.8 Limite de disco

Altera el tipo de grabacion de las camaras seleccionadas. Para aprender a
configurar este recurso ver Limites de Disco

6.1.9.9 Tipo de grabacion

Altera el tipo de grabacion de las camaras seleccionadas. Para aprender a
configurar este recurso ver Grabacion

6.1.9.10 Grabacion de Metadatos

Altera las configuraciones de la grabacién de los metadatos. Para aprender a
configurar este recurso vea Metadatos.

6.1.9.11 Deteccion de Movimiento

Altera las configuraciones de deteccion de movimiento. Para aprender a
configurar este recurso vea: Deteccién de Movimiento.

6.1.9.12 Relay

Activar Relay para las camaras seleccionadas. Para aprender a configurar
este recurso ver Como configurar la visualizacién de la camara

6.1.9.13 Perfiles de Media

Anadir, Alterar o Excluir los Perfiles de diferentescamaras
simultaneamente, desde que tengan las mismas opciones de medios.
Para seleccionarlas camaras con el mismo perfil, seleccione la camara
deseada y presione Ctrl + M. Si hay otras camaras con el mismo perfil de
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la cdmara seleccionada, automaticamente seranseleccionadas.

Vamos a ejemplificar como funciona la légica en el caso de multiple
seleccion. En nuestro ejemplo usaremos dos camaras conlas siguientes

configuraciones:

Camara 1

Perfil de Visualizacion

Perfil de Grabacion
Perfil Mobile

Camara 2
Perfil de Grabacion

Analizaremos las siguientes hipétesisaisladamente:

e En el caso de que se afnada un Perfil de Visualizacion, éste sera incluido tan sélo en la Camara 2
yel que existe en la Camara 1 sera modificado de acuerdo a la nueva configuracion;
e Si se desea Alterar el Perfil de Visualizacion, las alteraciones seran realizadas tan soélo en la

Camara 1;

¢ Si se desea Alterar el Perfil de Grabacion, las alteraciones seran realizadas en ambas Camaras;
¢ Si se desea Excluir el Perfil Mobile, tendra efecto tan sélo en la camara 1;
e Si se desea Excluir el Perfil de Grabacion, el perfil de las dos camarassera excluido;

También se puede visualizar la imagen de la camara en la lista clicando

en Preview:
Name ° Description

W= Digifort 01 Digifort 01

== Digifort 02 Digifort 02

=4 Digifort 03 Digi Activate camera

=4 Digifort 04 D|gi Deactivate camera

=k Ee Recording schedule [l
Events schedule
Alarm buffer
Snapshat buffer
Events 3
Disk limit
Archiving
Recording type
Edge recording
Motion detection
Privacy mode
Relay
Media profiles 3 Add profile
Recording media profile Modify profile 3
Visualization media profile Delete profile 3
Mabile visualization media profile Preview 3 Gravacao
Motion detection media profile [ -_ Wisualizacao I>’ :_

Add - Modify e s Lnport

Deny rights |

*ort: 8600)...

6.1.9.14 Perfil de medios de grabacién

Altera las configuraciones del perfil de los medios de grabacion. Para aprender
a configurar este recurso vea: Perfiles de medios..
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6.1.9.15

6.1.9.16

6.1.9.17

6.1.9.18

6.1.9.19

6.1.9.20

Perfil de medios de visualizaciéon

Altera las configuraciones del perfil de los medios de visualizacion. Para
aprender a configurar este recurso vea: Perfiles de medios..

Perfil de medios de visualizacion Mobile

Altera las configuraciones del perfil de medios mobile. Para aprender a
configurar este recurso vea: Perfil de medios para acceder via mobile..

Perfil de medios de deteccion de movimiento

Altera las configuraciones del perfil de los medios para deteccion de
movimiento. Para aprender a configurar este recurso vea: Deteccion de
Movimiento .

Conceder Derechos

Le concede derecho sobre los dispositivos al usuario. Para aprender mas vea
el capitulo Derechos.

Negar Derechos

Le niega derecho sobre los dispositivos al usuario. Para aprender mas vea el
capitulo Derechos.

Excluir Camaras

Para excluir los dispositivos registrados, seleccione uno de ellos 0 mas y
clique en el botén Excluir.
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=

Name Description
&= Digifort 01 Digifort 01
W Digifort 02 Digifort 02
W4 Digifort 03 Digifort 03
W Digifort 04 Digifort 04
= yic vl

Camera Register [ x|

e Do you really want to delete the selected object(s)?

Add hd Modify Delete &

6.1.10 Busqueday registro de las camaras de forma automatica

El Digifort posee una opcion para que las camarasque tienen soporte del protocolo
UPNnP y ONVIF sean localizadas yregistradas automaticamenteen el sistema.
Veremos a continuacion cémo funciona este recurso:

En la ventana de registro de camaras, clique en Buscar (Find) como muestra la
siguiente imagen:
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8 Digifort - IP Surveillance System - Administration Client = O X

=
v ” Digifort Servers MName Description

v il oca e yivatek 180 vivotek 180
~ gl Recording Server

o st
H e Cameras
> -l 1/0 Devices
::o @ Alerts and Events
>

Users
= Screenstyles
+ . Maps
> P analytics
; ‘ License Plate Recognition
é a Settings
‘ Server Information
e Web Server
; .? RTSP Server
P licenses
; - Logs
- Digifort Analytcs Servers
‘ Digifort LPR. Servers
- Digifort Mobile Camera Servers

o @ @ o [ Add [+ | Madify | [ Delete Tnpet | | ok | | it

g the server local (IP: 127.0.0.1Port: 8600)...

La siguiente ventana sera exhibida
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Finder
@' Media devices finder
A

Search

Search UPnP devices Initial range Final range
[] Seach OMVIF devices 0.0.0.0 255.255.255.254
| Start | Stop
[IFast search
Devices found
Address Manufacturer Madel name Model number Driver

. Device ready to register
M Device available to register, but need verification
M Cevice already registered

En esta ventana se pueden buscar los equipamientos. Existen dos tipos de
busqueda:

¢ Normal: Labusqueda normal de equipos UPnP lleva un promedio de 40
segundos para encontrar los equipos. Esto sucede porque ademas de encontrar
los equipamientos que fueron requeridos, busca paquetes de broadcastUPnP en
la red, con lo que se encuentra mas dispositivos.

e Busqueda Rapida: La busquedarapida lleva un promedio de 15 segundos para
encontrar los equipos. Esta busqueda encuentra tan sdlo los dispositivos que
respondieron a la requisicién UPnPrealizada por el Digifort. Para activarla
busqueda rapida clique en la caja de seleccion Busqueda Rapida
(FastSearch);

¢ Range Inicial y Range Final: Limita la busqueda entre elrange del IP
establecido.

Para iniciar la busqueda clique en Iniciar (Start), el mensaje "Aguarde,
Localizando equipamientos (wait, locationdevices) " aparecera mientras son
localizados. Los equipamientos apareceran listados como muestra la siguiente
figura:
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Devices found

Model name Model number
IXS0DN IXS0DN
Fixed CMOS Camera (Two way alF3124
Metwork Camera BE-HCM311A
MNetwork Camera BBE-HCM515A
MNetwork Camera BE-HCM705A
MNetwork Camera TC5330
Mega-Pixel Network Camera IP7151
Metwork Camera IP7138
MNetwork Camera TC5330
MNetwork Camera BL-C160A
MNetwork Camera BBE-HCMSZ7A

Network Camera with Pan,Tilt/Zo PZ71X1

Driver -
Peloo Sarix IXS0DN
Zavio F3124

Panasonic BB-HCM311
Panasonic BE-HCM515
Panasonic BE-HCM 7054
Vivotek TC5330

Vivotek IP7161

Vivotek IP7138

Vivotek TC5330
Panasonic BL-C160A
Panasonic BB-HCM5274

Address Manufacturer
[T 192.188.10.121 Pelco
[T 192.168.5.120 Zavio
[T 192.168.5.105 Panasanic
[T 192.168.5.104 Panasonic
[T 192.168.5.124 Panasanic
[T 192.168.5.109 Vivatek
[T 192.168.5.118 Vivotek
[T 192.188.5.110 Vivotek
[T 192.168.5.114 Vivotek
[T 192.168.5.103 Panasonic
[T 192.168.5.123 Panasanic
[T 192.168.5.111 VIVOTEK INC.
[T 192.168.10.102 Microsoft Corporation
192.168.5. 108 UPAP IGD Project
192,168, 5.130 Brickcom
192,168,5.131 Aads
192.168.5, 102 Bads

. Device ready to register
W Device available to register, but need verification
Ml Device already registered

Windows Media Player Sharing

test

WFBE-100Ap
AXIS P1346
AXIS P5534

12.0

0.92

v3.0.4.0 Brickcom WFB-100Ap 3
P1346 Axis P1346 5
P5534 Axis P5534

Add selected devices

Se pueden encontrar tres tipos de equipamientos de acuerdo a los subtitulos, en la

esquina inferior izquierda de la ventana:

e Verde - (Deviceready to register): Son las camaras encontradas en las que
sus fabricantes y modelos ya estan homologadas en el Digifort. Esas
cadmarasestan listas para ser afadidas en el Digifort.

¢ Rojo - (Deviceavaible to register): Son los equipamientos que no se
encontraron en la base de equipamientos homologados en el Digifort. Esto puede
suceder cuando el equipo no esta realmente homologado, o porque el nombre del
fabricante/driver esta escrito de forma diferente a la registrada en elDigifort. Si el
nombre esta escrito incorrectamente, se podra corregir en la misma ventana a
través de una caja de selecciéon, como muestra la siguiente figura:

[T 192.i68.5.105
[ 192.168.5.111
192.168.5.131

l Device ready to register

Panasonic
VIVOTEEK IMC.
Thor Security
Topica
Toshiba
Trafican
TREMDnet
Truen

UDP

Verint
VISIOMNxIP

Vivotek I/}

B Device available to register, but ne TEC Player

B Cevice already registered
Bl Device can not be registered

VTV
Webgate
Zavio

Metwork Camera BE-HCM311A
| Metwork Camera with Pan/Tilt PZ71X1
+ AXIS P1346 P1345

Vinaows Media Flayer Sharin 1.2.0

¢ [l

e Azul - (Devicealreadyregistered): Son los equipos que ya estan registrados en
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el Digifort.

[ ]

¢ Gris - (Device can not be registered): En este caso,el equipamiento o
programa localizado no retorné ninguna direccién IP y no puede ser afiadido
automaticamente.

Existen dos formas de registrar los equipamientos encontrados.

6.1.10.1 Registro de equipos

Registro de un solo dispositivo: Seleccione un producto en la caja de selecciéon como se
muestra a continuacién:

Address Manufacturer Madel name Madel number Driver
IV  192.168.5.102 Axis AXIS P5534 P5534 Axis P5534
[T 192.168.5.110 Vivotek Network Camera 1P7138 Vivotek IP7138

Después de seleccionar el dispositivo, haga clic en Agregar el equipo seleccionado (Ver
dispositivos seleccionados) y pantalla de registro de camaras se muestra con los campos del
fabricante, modelo de camara, IP y el puerto ya completados. Por lo tanto sélo tendra que
llenar el nombre, descripcion, directorio de grabacién, y la contraseia de la camara.

6.1.10.2 Registro de varios equipos

Esta funcion puede registrar multiples camaras simultaneamente con nimeros secuenciales. Para
empezar, seleccione varios equipos en el cuadro de seleccion como se muestra a continuacion:

Address Manufacturer Model name Model number Driver
¥ 122.188.5.102 Axis AXIS P5534 P5534 Axis P5534
[¥ 132.188.5.131 Axis AXIS P1346 P1345 Axis P1346
[¥ 192.168.5.120 Zavio Fixed CMOS Camera (Two ws F3124 Zavio F312A
[¥ 132.168.5.110 Vivotek Network Camera IP7133 Vivotek IP7138
[T 192.168.5.115 35 Vision Internet Camera 35 Vision N1071
| et B e P IS R S

Después de seleccionar el dispositivo, haga clic en Agregar el equipo seleccionado y aparece la
siguiente pantalla:
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Media Devices Finder - Add Devices n

Add devices

E‘ Add devices
“

Device name

Camera |i Use variable /i for auto-numbering
Device initial number Digit count

1 2[4 =
Device username ;‘Jewce password

Root path for recording

oK Cancel

La informacién proporcionada en esta pantalla se aplicara para todas las camaras a ser
registradas:

e Nombre del dispositivo: Permite ponerle nombre a una o mas camaras. Para acrecentar la
numeracion luego del nombre inicial coloque la llave "/i" al final.

* Numero inicial del dispositivo (Device initial number): El nombre de las camaras se

registraran en la forma de una secuencia de numeros. Este campo establece el numero de

partida para comenzar el conteo.

* Numero de digitos (Digit count): numero de espacios deseados. Ejemplo: Si el conteo se

inicia con el numero 1 y numero de decimales es de 4, el nombre de registro de la primera

camara es 0001.

* Nombre de usuario del dispositivo (Device username): El nombre del usuario que se

utilizara para Digifort autenticar los dispositivos.

* La contraseia del dispositivo (Device password): La contrasefia que se

utilizara para Digifort autenticar los dispositivos.

* Directorio raiz de grabacion (Root path for recording): Introduzca un directorio en el

que Digifort creara una carpeta para cada camara para salvar las

grabaciones. Esta carpeta tiene el mismo nombre de la camara (Ejemplo: 0001, 0002, etc.)

Después de registrar las diferentes camaras, el estado de las camaras cambiara
automaticamente a AZUL (camara ya esta registrada). De esta forma prueba que las camaras han
sido registradas correctamente como se muestra en la siguiente imagen:
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In this register you must add the cameras that the system will manage. It s possible to configure several cameras simultanecusly selecting the desired
items and clicking the right button.

Cameras Description

w0001 0001
“m 0002 o002
Sw0003 0003
S 0004 0004

6.1.11 Importar objetos de otros servidores

La importacion de objetos de un senidor remoto es una herramienta que auxiliara la administracion
de grandes instalaciones Digifort.

Esta nueva herramienta permite al administrador del sistema importar objetos de otros senidores
Digifort, agilizando mucho la configuracién de un nuevo senvidor.

El sistema permite la importacién de cualquier objeto, como también Camaras, Dispositivos de
Alarma, Usuarios, Configuraciones de Analitico y LPR.

Toda pantalla de configuracion que permite la importacion de objetos ahora cuenta con un botén
"Importar”.

Find Export

En el caso de importar camaras, tenemos dos opciones como muestra la siguiente figura:
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Import |[ Find l [ Export
| Import from a rermote server (Copy) %

Import from a remote server (Relay)

Importar camaras de un servidor remoto (copia): Cuando la importacion es hecha como copia,
las configuraciones vendran exactamente como del senidor importado. Un importante ejemplo es la
unidad de grabacion: en el caso que en el senidor de origen las camaras estuvieren grabando en el
directorio E: y en el senidor actual esa unidad no exista, la camara no grabara.

Importar camaras de un servidor remoto (relay): Cuando la importacion es hecha como relay,
el senidor actual registrara las camaras con el driver Digifort RTSP Senver, que en ese caso buscara
las imagenes del senidor de origen.

Para importar, bastar colocar la IP del servidor de origen, el puerto de comunicacién del Digifort
y la contrasefia de admin del sistema.

Pulse en Buscar y los objetos seran mostrados en un listado como demuestra la imagen a
continuacion:
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Import

&F Impart objects from a remote server
P

Server address:
|127.0.0.1

“ADMIN user password

Search

Object Type Descripton
[ ] mmen0s3 Camera 0058
[] ==n050 Camera 1059
[V ®=e00a0 Camera 0060
w0061 Camera 081
[] =m=p0s2 Camera 062
=006 Camera 0063
0054 Camera 0064
[ mweppas Camera 1085
[¥] ®e 0085 Camera 0066
[v] =e0pa7 Camera 1067
[] =4 0063 Camera 0068
[ ] ®®e0053 Camera 0059
0070 Camera 1070
=071 Camera

[l =me0072 Camera 1072
[ mmeoo73 Camera

[] mmepo7s Camera

[] &@0075 Camera

Seleccione los objetos deseados y pulse en OK
6.1.12 Registro de dispositivos multicanal

ElIDigifort permite registrar facilmente dispositivos con multicanales como:
DVRs, NVRs, Video Seners, Camaras con multiples lentes, etc.

Esta opcién permite, por ejemplo,registrar de una unica vez todos los canales
para un DVR,.

Para acceder a esta opcion, clique en la flecha disponible al lado del botén
Anadir como muestra la siguiente imagen:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



124 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Name 3 Description
it tocte 01 teste 01
W teste 02 teste 02
Wt tecte 03 teste 03
WY teste 04 teste 04
=yl vle
Add |v Modify Delete Import Find Export

Las opciones de los dispositivos soportados que se pueden registrar, seran
exhibidos como muestra la siguiente imagen:

Camera

Multi-channel camera

Video server

Multi-channel video server
DVR N
MNYR

Media device Delete

6.1.12.1 Registro de un DVR

Para ejemplificar, vamos a registrar un DVR de 4 canales.
Luego de clicar en Anadir ->DVR, se exhibira la ventana de informacién

general, como muestra la siguiente imagen:
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General

@4 General camera settings

Manufacturer

Venetian v | Venetian

Camera model Firmware

DVR 8304-HD w | |V4.02.R11.00031114, 10001, 1300 or greater W

Camera address Port (34567) User Password

192,168.10., 100 =5/ 34567 % |admin |sanes| ©
Rec_urdir!g directory Connection timeout {ms)
c:\DVRfolder) f& 30000 =

i oK | Cancel

En esta ventana se debera completar la informacion basica del equipamiento:
Fabricante, Modelo, IP, Puerto de comunicacién, Usuario, Contraseia y
el Directorio en donde se almacenaran las grabaciones.

Luego de completar estos datos, como mostramos en la imagen anterior,

clique en la opciéonCanalesubicada en el menu lateral, como muestra la
siguiente imagen:

Open all

Camera
General
: Ehanneis-
Motion detection D}
Audio

- Streaming
Media profiles

Recording

Se exhibira la siguiente ventana:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



126 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Channels

@it Channels

Auto naming channels

Channel name Initial Digits
fi 1 |12 % | Use the variable /i to add the channel number.
"] Apply to activated channels only Execute
Channels
Camera name Description
L
Camera activated
Camera name Description
Z,
Camera activated
Camera name Description
3
Camera activated
Camera name Description
4.
Camera activated

| oK | Cancel

Las siguientes opciones quedaran disponibles:

Auto namingChannels: Permite aplicar un estandar de nomenclatura en
todos los canales del dispositivo.

ChannelName: Nombre deseado seguido de una numeracién (funcién /i ).
Inicial: Numero inicial que sera aplicado a los canales.

Digitos: Numero de Digitos que seran necesarios para la nomenclatura.
Aplicar apenas a los canales activados: Aplica la secuencia de
nomenclatura apenas en los canales activados,en la parte inferior de la
ventana.

Ejecutar: Aplica el estandar en todos los canales.

Ejemplo: Para registrar un DVR con el estandar: Digifort 1, Digifort 2, Digifort
3, etc, debemos realizar la siguiente configuracion:

Auto naming channels

Channel name Initial Digits
Digifort /i 1 211 2| Use the variable /i to add the channel number,

[l apply to activated channels only

Para registrar un DVR con el estandar: Digifort 01, Digifort 02, Digifort 03, etc,
debemos realizar la siguiente configuracion:
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Channels

B¢ Channels

Auto naming channels

Channel name Initial Digits
Digifort /i |11 =12 | Use the variable /i to add the channel number,
[C] apply to activated channels only | Execute
Channels
Camera name Description
1. |Digifort 01 Digifort 01
Camera activated
Camera name Description
2, |Digifort 02 Digifort 02
Camera activated
Camera name Description
3. |Digifort03 Digifort 03
Camera activated
Camera name Description
4. |Digifort 04 Digifort 04
Camera activated

OK Cancel

En el area Canales es posible verificar/modificar el nombre aplicado. Es
importante recordar que cada canal sera registrado como un dispositivo
independiente, consumiendo de esta forma, 1 licencia de grabacién por
registro.

OBS: No se puede cambiar el nombre del dispositivo después de haberlo
registrado.

Las carpetas de grabacion seran creadas conlos nombres escogidos para los
canales, dentro de la carpeta raiz escogida.

Para finalizar el registro, clique en OK y todos los canales del DVR seran
incluidos simultaneamente.
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Name - Description
= Digifort 01 Digifort 01
W= Digifort 02 Digifort 02
®= Digifort 03 Digifort 03
Wi Digifort 04 Digifort 04
=y vle
Add hd Modify Delete Import Find Export

6.2 Monitoreando el estado del servidor de grabacién

En esta area del sistema usted puede conferir el estado general de todas las
camaras registradas en el sistema.

Para acceder esta funcion seleccione el item Estado dentro de Senidor de
Grabacion en el Menu de Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente

figura:

4 !! Servidores Digifort

F l! local

a4 # Servidor de Gravacdo

Hecho eso al lado derecho se abrira la pantalla de informaciones generales
sobre las camaras, segun ilustrado en la siguiente figura:
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r Monitoring
The general status of the recording server supplies information about the general f
real time, such as total of frames received and disk usage.

!. Digifort Servers General Cameras
% !. focsl Activated Cameras: 1
™ ‘ Recording Server Working Cameras: 1
Lo ‘ Status Deactivated cameras: 0

Lo Cameras

! 1/0 Devices

Frames Received: 333

Frames Recorded: 355
O Alerts and Events Frames/s: 30 Frames per Second
4 .2 Users Highest recording buffer: 0 Second(s)

Disk Space: X: 493,910,454,272 KB (471,029 ME)

6.2.1 Monitoreando el estado de camaras individualmente

En esta area del sistema usted puede conferir el estado individual de cada
camara, logrando informaciones como su estado de funcionamiento, direccion
IP, tiempo de actividad, espacio en disco utilizado, etc.

Para acceder este recurso pulse en la guia Camaras dentro del item Estado
del Senidor de Grabacion, segun ilustrado en la siguiente figura:

General_ Cameras
[[] show deactivated cameras
Object w Status Description
=yic Working vlc
. pTZ Out of Order PTZ

En esta pantalla apareceran todas las camaras registradas y activas en el
sistema y nos informa sobre su estado de funcionamiento. Si el estado es “En
funcionamiento” la camara estéa funcionando normalmente y si el estado es
“Fuera de funcionamiento” algun problema de comunicacién con la camara esta
ocurriendo, verifique la red eléctrica y légica.

La lista se podra ordenar por el nombre de las camaras, por su estado o por su
descripcion. Para ello basta pulsar sobre el tépico deseado. Una flecha
indicara cual topico esta siendo listado y si esta en orden creciente o
decreciente como ilustra la figura.

Cémera & Status Descricdo

Para exhibir los detalles del funcionamiento de cada camara, pulse dos veces
sobre la camara deseada. Los detalles se describiran en los topicos
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siguientes.

¢ Muestra las cAmaras Desactivadas: Marque esa opcion para ver las
camaras que estan desactivadas en el registro de camaras;

6.2.1.1 Conexion de Grabacion

Esta pantalla nos provee informaciones detalladas sobre la conexién utilizada
con la camara para la grabacion de imagenes, segun ilustrado en la siguiente
figura:

Recording Connection | Connections | Input Ports | Schedulings | Edge recording | Disk |

‘ﬁ Recording connection information

-

Camera: 01

Description:  Estacionamento Clientes
Model: Axis P3367-V

IP: 10.3.20.1

Active Time: 73 Hour(s), 6 Minute{s) and 10 Second(s)
Inactive Time: 0 Hour(s), 0 Minute(s) and 0 Second(s)
Frames)s: 7 Frames per Second

ping Test

Camara: Nombre de la camara registrada.

Descripcion: Descripcion de la camara registrada.

Modelo: Modelo de la camara registrada.

IP: Direccion IP de la camara.

Tiempo activo: Tiempo de actividad de la camara desde su activacién o

modificacion de parametros.

Tiempo inactivo: Tiempo de inactividad de la camara.

¢ Fotos recibidas: Fotos recibidas de la camara desde su activacién o
modificacion de parametros.

¢ Bytes recibidos: Nimero de bytes recibidos de la camara desde su
activacion o modificacion de parametros.

e Framel/s: Frames por segundo siendo recibidos de la camara.

¢ Ping Test: Abre una ventana con la prueba de ping para camara.
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6.2.1.2 Conexiones

6.2.1.3 Portas de Entrada

Esta ventana nos suministra informacion de todas las conexiones realizadas
conla camara para grabar y visualizar videos.

Las conexiones se exhiben en una lista en formato de arbol, o sea, conitems
que muestran el tipo de conexién y sub-items que muestran los detalles de la
conexion.

Para acceder a este recurso clique en Conexiones, conforme ilustra la
siguiente figura:

Recording Connection | Connections | Input Ports | Schedulings | Edge recording | Disk

o
b&“; Connections information
'

Connection 1 (Perfil padréo de gravacio de video) i

" Profile: Gravacao (Perfil padrio de gravaco de video)
a ---f:;‘; Video: Media: Recelving media data...

: o Received frames: 12230

o Frames per second: 4

o I-Frame distance: 1

o Received bytes: 874.867. 113 (854, 36 2KE)

; o Bytes per second: 281.763 (275KE/s 2.200Kbps)
b ;1-!"; Audio: Not available

P
E "."’ Assodated nodes: 2

Ping Test [

¢ Perfil: Perfil de medios asociado a la conexion. Para aprender quées un

perfil de medios vea Perfiles de medios

e Frames Recibidas: Frames recibidas de la camara con esta conexion,

desde su activacion o alteracién de parametros.

e Frames por Segundo: Frames por segundo que se reciben en tiempo real.
e Distancia del I-Frame: Muestra la cantidad de frames entre los Frames |

recibidos.

o Bytes Recibidos: Bytes recibidos de la cdmara con esta conexion, desde

su activacion o alteracién de parametros.

e Bytes por Segundo: Bytes por segundo que se reciben en tiempo real,
¢ Nodes Asociados: Cantidad de recursos que esta utilizando esta conexion.

En este caso, esta conexionse esta utilizando solamente para grabar las
imagenes, mostrando el valor 1. Si la camara también est4 siendo
monitoreada através del Servidor de Relay por esta conexion, mostrara el
valor 2.

Esta tela nos mostra as portas de alarmes da camera e seu respectivo
Status
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| Details 0F PTZ . couililh. i & e et RS SR 0 &)
| Recording Connection | Connections | Input Ports | schedulings I Disk

P Alarm input ports status

------ . Part 1: Unknown
------ . Part 2: Unknown
------ . Port 3: Unknown
------ . Port 4: Unknown
------ . Port 5: Unknown
------ . Port 6: Unknown
------ . Port 7: Unknown
------ . Port 8: Unknown

Para aprender configurar armes veja o capitulo Como configurar as acées de alarme
6.2.1.4 Agendamentos

Esta pantalla proporciona informacién sobre el tipo de grabacion actual , a
saber, la grabacién continua , grabacion de movimiento o no la grabacion.

El tipo de grabacion esta ajustado en el registro de la camara. Par aprender a
definir el tipo de grabacién sede. Grabacion.

Para acceder a esta funcion, haga clic en la pestafia Programas , como se
muestra en la figura siguiente :

IR —————— e —— e

‘ Recording Connection I Connections I Input Ports ‘ Schedulings |Disk

@ Schedulings information

Recording scheduling:  Always Record
Alarm Input Scheduling: Recognize Alarms
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6.2.1.5 Disco

Esta tela nos fornece informagodes de utilizagao de espagco em disco pela
camera.
Para acessar este recurso clique na guia Disco conforme mostra a figura
abaixo:

Details of vic @

[ Recorcing Comnection [ Comnections | input Ports [ scheduings | Dik |

@ Disk usage information

Recording buffer: 0 Second(s)

Recorded video frames: a

Audio blocks recorded: 0

Bytes Recorded: 0 Bytes (OME)

Days of Recording: 35 Dav(s) and 17.4 Hour(s)
Estimation of Recording Days: 36 Day(s) and 5.5 Hour(s)

Limit: 1,790 MB

Disk Used: 1,850,853,719 Bytes (1,765MB)

Para entender melhor todos estes itens leia o tépico sobre Gerenciamento
de Disco na pagina Como configurar o Gerenciamento de Disco

¢ Fotos gravadas: Fotos gravadas da camera desde sua ativagéo ou
alteracao de parametros.

o Bytes gravados: Bytes gravados da cdmera desde a sua ativagéo ou
alteracao de parametros.

e Horas de gravacéao: Horas de gravagdo armazenadas em disco.

o Estimativa de horas de gravacao: Estimativa aproximada de horas de
gravagao.

e Dias de gravacao: Dias de gravacéo armazenados em disco.

o Estimativa de dias de gravac¢éao: Estimativa aproximada de dias de
gravagao.

e Limite: Limite alocado para a gravacéo das imagens da camera.

¢ Disco utilizado: Espago em disco utilizado pelas imagens da camera.
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7 Dispositivos de Alarme

El Sistema Digifort permite la administracion de dispositivos de alarma externos. Estos dispositivos
generalmente son tarjetas de alarmas controladas por red y asi como algunas camaras, tienen
entradas y salidas de alarma que se pueden monitorear a través del Digifort.

Los dispositivos de alarma generalmente son instalados en lugares donde no existen camaras o las
camaras instaladas no tengan puertas de entrada y salida de alarma.

Se pueden utilizar para automacion de un ambiente, acoplando en sus puertas de entrada, de entre
otros dispositivos, sensores y botones de panico, y en sus puertas de salida, de entre otros
dispositivos, sirenas, cerraduras eléctricas y ampolletas.

7.1 Como acceder el registro de Dispositivos de Alarma

Para acceder el registro de Dispositivos de Alarma pulse en el item Dispositivo dentro
de Dispositivos de Alarma, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 !E Digifort Servers

4 lp local

» @ Recording Server

O Alerts and Events

Hecho eso el registro de dispositivos de alarma se exhibira a la derecha, segun
ilustrado en la siguiente figura:
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_I‘O Devices

In this screen you must add the 1/0 devices that the system will manage. Yo
selecting the desired items and clicking with the right mouse button.

a l’ Digifort Servers o Description
4} Local Server 8 10 Device 10 Device
b ‘ Recording Server

a ! 1/0 Devices
o stans
B Deviees
1 AZ) Alerts and Events
b B Users
BB screenstyles
@ vers
ﬂ Analytics
1@ License Plate Recogrition
&} settings
B server Information
& web server
b .I RTSP Server
P Licenses
Logs
P m Digifort Analytics Servers
------ Digifort LPR Servers
B Dicifort Mobile Camera Servers

-

-

-

0 o [ Add || modity || pelete | e e

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8600)...

Para agregar un dispositivo de alarma pulse en Agregar. Para alterar o excluir
seleccione el dispositivo de alarma deseado y pulse sobre el botén correspondiente.

711 Como adicionar um dispositivo de alarme

Pulsando sobre el botén Agregar, segun explicado en el tépico anterior, la pantalla de
agregar dispositivos de alarma se exhibira, segun ilustrado en la siguiente figura:

7.1.1.1 Datos principales
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I/O Device (10 Device) [« |

General | 1j0 Events | Scheduling

- 1j0 device general data

L -

Mame Description

10 Device 10 Device

Manufacturer

|IP Extreme w | [P Extreme

Model Firmware

IPXE001 W (1,0.0.0 b

Inputs Cutputs

8 =1| |3 =

Connection address Port User Password

192,168.0,111 =| 5050 2| |admin sases

Activate device

04 | Cancel

¢ Nombre: Nombre de identificacién del dispositivo de alarma. Tras la inclusién del

dispositivo en el sistema el nombre no se podra alterar, pues sera de uso interno del

sistema.

Descripcion del dispositivo: Breve descripcion del dispositivo de alarma.

Fabricante: Seleccione el fabricante del dispositivo de alarma.

Modelo del dispositivo: Seleccione el modelo del dispositivo.

Tarjeta de expansion de 10: Si su dispositivo tiene alguna tarjeta de expansion de

puertos, seleccionela en esta lista.

¢ Entradas de alarma: Seleccione el niumero de puertos de entrada de alarma que
tiene el dispositivo.

e Salidas de alarma: Seleccione el numero de puertos de salida de alarma que tiene

el dispositivo.

IP de conexidn: Digite la IP de conexion con el dispositivo de alarma.

Flecha: Inicia el comando de ping para el dispositivo.

Puerto de conexion: Digite el puerto de conexién con el dispositivo de alarma.

Usuario: Digite el usuario de acceso al dispositivo de alarma.

Contraseia: digite la contrasefia de acceso al dispositivo de alarma.

Importante
Para saber la IP y puerto de conexion, usuario y contrasefia de acceso consulte el manual de
instrucciones del dispositivo de alarma.
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7.1.1.2 Control de 10

Es en esta area que se configurara el funcionamiento del dispositivo de alarma.
Para acceder estas configuraciones pulse en la guia Control de 10, segun ilustrado
en la siguiente figura:

Alarm Device @
!_EI_WEF_EL!— 10 Contral lE'u'ents I Sd‘ledulingi
| IO Control
Input Events Output Actions
E™ Input Alarm E™4 Turn on the lights

B Turn off the lights

[ Add ] [ Modify | [ Delete ]

Checdking Interval (M3)

2000 =

Timeout (MS)

10000 = | Add ] [ Modify | [ Delete ]
[ oK H Cancel ‘

Para aprender a utilizar esta pantalla ver Como configurar el 1/10

7.1.1.3 Eventos

Asi como en las camaras, el Digifort también controla el estado de funcionamiento
de los dispositivos de alarma suministrando funciones de notificacién en el caso
que el equipo por algin motivo deje de funcionar.

El Digifort puede notificar el administrador de fallas de comunicacién con el
dispositivo de alarma, que pueden ser ocasionadas por falta de energia en el lugar
o indicios de vandalismo, por ejemplo. Para acceder este recurso pulse sobre la
guia Eventos, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Alarm Device

Automatic Events

Communication error

[ 1 should this ocour, can activate some alarm actions.

[¥] Activate communication failure event

'lr;" The system can recognize if the device stops working, and

Event actions

Checking time (Seconds):

a0
&0 =

[ Ok ] I Cancel

7.1.1.4 Programacion

Si desea activar esta notificacion, marque la opcion Activar evento de falla de
comunicacion y defina el tiempo para chequeo. Este tiempo define el intervalo en
que el Digifort verificara si existe conectividad con el dispositivo. Por fin pulse en
Acciones de Alarma para definir un conjunto de acciones que el Digifort tomara
cuando ocurra este evento. Para aprender a configurar las acciones de alarma ver
Como configurar las acciones de alarma

La programacion posibilita al administrador la configuracién de horarios y dias de la
semana en que los eventos recibidos por los dispositivos de alarma sean
procesados. Por ejemplo, se puede definir una regla que los eventos solamente
seran procesados durante la noche.

Para acceder ese recurso pulse sobre la guia Programacion, segun ilustrado en
la siguiente figura:
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Alarm Device @

@ Schedulings

Event scheduling

The scheduling of events will cause the

[annes system to recognize device alarm inputs
only during the programmed times of
day.

Open Events Schedulings

(04 l \ Cancel

Para configurar la programacién pulse en Abrir Programacién de Eventos y siga las

instrucciones en la pagina Como configurar la programacion de grabacién

7.1.2 Funciones de administracion de Dispositivos de Alarma

El Digifort provee las principales configuraciones de dispositivos de alarma que
se pueden acceder desde su registro posibilitando asi la configuracion de
diferentes dispositivos simultaneamente.

Para utilizar este recurso, seleccione los dispositivos deseados y pulse con el
botén derecho del ratdn, segun ilustrado en la siguiente figura:

Device Drescription

~= Placa_commbox —Dlaas Camebos
Activate Devices

Dizactivate Devices

Scheduling of Events

Events

o Activar dispositivos: Activa los dispositivos seleccionados, haciendo
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con que sus alarmas se pueden administrar.

¢ Desactivar dispositivos: Desactiva los dispositivos seleccionados.

¢ Programacion y eventos: Configura la programacién de eventos de los
dispositivos seleccionados. Para aprender a utilizar este recurso ver
Eventos.

¢ Eventos: Configura los eventos de los dispositivos seleccionados. Para
aprender a utilizar este recurso ver Controle de 10

7.2 Estado

En la opcion Estado usted puede verificar si los dispositivos de alarmas estan en
funcionamiento, Estado de los puertos y Programacién.

En la imagen abajo es posible identificar qué dispositivos estan en funcionamiento y fuera
de funcionamiento:

I/0O Dev

The status of I/O Devices provides information about its operation in real time.

‘"ﬂ Digifort Servers & Object Status Description
4 ! Local Server BB 10 Device Warking 10 Device
D‘ Recording Server
1/ Devices

o
. -

. Devices

[ G) Alerts and Events
.> I-’ Users

Para obtener méas detalles basta hacer doble clic en el dispositivo deseado y aparecera la
siguiente pantalla:
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Device |Ir'|p|_.|t ports | Schedulings

‘ 1/0 device info

Device: Comm3 Automacao 1

Descripion: Comm5 Automacao Demonstracac
Model: Comm5 MA-5000

IP: 10.1.22.155

Active time: 71 Hour(s), 56 Minute(s) and 34 Second(s)
Inactive time: 0 Hour(=), 0 Minute(s) and 0 Second(s)
Status: Waorking

i

La primera pestafia Dispositivo (Device) nos provee las siguientes informaciones sobre el
registro del equipo, tiempos de actividad y de inactividad. La pantalla también tiene un
mando de ping para probar la conectividad del equipo en la red.

Input ports | Schedulings

N Input port status

¢ . Port 0: Open
n Port 1: Closed

T . Port 3: Closed

pig Test

En la pestafa Puertos de entrada (Input ports) es posible probar en tiempo real el estado
del puerto de entrada del dispositivo.
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| Device | Input ports | Schedulings

@ Scheduling info

Alarm input scheduling: Recognize events

pig Test

En la pestafia Programaciones (Schedulings) tendremos informaciones de las
programaciones hechas para ese dispositivo;
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8

8.1

8.1.1

Alertas y Eventos

El Sistema Digifort ofrece una serie de alertas y alarmas que ayudan a monitorear el curso normal
de operacion de un conjunto de camaras y el propio senidor. Esos alertas son configurados por el
administrador del sistema, segun las necesidades individuales de cada solucién, y se pueden
modificar a cualquier instante a medida que aparezca una nueva necesidad.

Las funciones de alertas y eventos permiten que el Digifort envie e-mails 0 mensajes SMS a una
lista de usuarios previamente registrados en el sistema toda vez que ocurre algun evento
programado por el administrador. Un evento puede ser, de entre otros, una falla de comunicacion de
la camara con el senvidor, una falla de grabacién de datos, un alerta de movimiento o un alerta
asociado con un dispositivo eléctrico externo. Todos los alertas también son registrados en un
archivo de log para consulta y analisis posterior.

Los alertas y las alarmas son activados inmediatamente tras su configuracién, no siendo necesaria
la paralizacion del sistema para que una configuracion tenga efecto. Un alerta se puede hacer a
todo el sistema o0 a una camara especifica.

El monitoreo de esos alertas es de responsabilidad de la persona que el administrador delegé el
control. El desinterés en verificar las anomalias detectadas e informadas por el sistema esta
considerado falla grave, pudiendo comprometer la seguridad como un todo.

Como acceder los Alertas y Eventos

Para acceder los alertas y eventos pulse sobre el item Alertas y Eventos en el Menu de
Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 !iﬁ Digifort Servers

F] !g local
) a Recording Server
> i alarm Devices
4 O Alerts and Events
: g Contacts

G ook 8 b &

. roups

------ # | Global Events

: -is Scheduled Events

- 9
- Users

Esta area del sistema esta dividida en tres partes, el registro de contactos, el registro de
grupos de contactos y las configuraciones de logs.

Como configurar los contactos

Los contactos son entidades del sistema que son responsables por el recibimiento de
correos electronicos de alerta del sistema. En otras palabras, contactos son personas
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registradas en el sistema con informaciones como nombre, teléfono y e-mail. Y con esas
informaciones el Digifort es capaz de contactarlas.

El Digifort no envia correos electronicos solamente a un contacto, y si a grupos de
contactos.

Para acceder el registro de contactos pulse sobre el item Contactos, segun ilustrado en la
siguiente figura:

4 g Digifort Servers
4 -l Local
i+ £ Recording Server
[ -2 Alarm Devices
4. @ Blerts and Events
. & contacts
E,i. Groups
. ] Logs
s ‘y Lisers
E Q Maps

i}, Global Events

Hecho ello el registro de contactos se exhibira a la derecha, segun ilustrado en la siguiente
figura:

A-I’ Digifort Servers Name : Description
J-m Local Server A Everton
[)-‘ Recording Server
> ! 1/0 Devices
4 o Alerts and Events

| Contacts
1

Groups

Global Events
n Scheduled Events
0d Users

i Screenstyles

5 . Maps

V:> ﬁ. Analytics

3 Q License Plate Recognition
»-4F Settings

- WP server Information
48 Web Server

>.} RTSP Server

§ Licenses
Logs
b ‘_m Digifort Analytics Servers
‘ Digifort LPR Servers
‘ Digifort Mobile Camera Servers

O ® 0 0 [ aa || oairy

Administrating the server Local Server {IP: 127.0.0,1 Port: 8600)...

p-

T T
Delete | | Import | Export |

Para agregar un contacto pulse sobre el boton Agregar. Para alterar un contacto
seleccionelo y pulse sobre el botdn Alterar. Para excluir un contacto seleccionelo y pulse
sobre el botén Excluir.
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8.1.1.1

Como agregar un contacto

Tras pulsar sobre el boton Agregar, segun explicado en el topico anterior, se
exhibira la pantalla de agregar contactos, segun ilustrado en la siguiente figura:

Alert contacts register |@

-.Cnntact 1

Contact Register

Contact Contact Name

verton Everton Soares Manso

m

Contact Description
admin

Address

B S EE

Telephone Company
5511995561679 Digifort
E-Mail

everton @ipextreme.cum.brl

[] Format message for SMS

[ ()4 J | Cancel

Contacto: Nombre interno del contacto. Este nombre debe ser Unico y no se podra alterar tras el
grabado, pues esta informacion es de uso interno del sistema.

Nombre del contacto: Nombre completo del contacto.

Descripcion del contacto: Una breve descripcion del contacto con el objeto de lograr una facil
identificacion del mismo. Este campo puede contener la funcion del contacto en la empresa, por
ejemplo.

Direccioén: Direccion del contacto.

Teléfono: Teléfono del contacto.

Empresa: Empresa del contacto.

E-mail: E-mail del contacto. Es a ese e-mail que el Digifort enviara las notificaciones configuradas por
el administrador.

Formatear mensaje para SMS: Envia la notificacién a un celular en formato SMS envés de mandar
por correo electrénico. En este caso el e-mail del celular debe especificarse en el campo “E-mail”.

Importante
El envio de mensajes SMS es un senvicio externo al Digifort siendo de
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~Importante
responsabilidad de la operadora del celular que recibira el mensaje. Verifique la
disponibilidad de este senvicio junto a su operadora

8.1.2 Como configurar grupos de contactos

La creacion de grupos de contactos es necesaria, pues el Digifort no envia e-mails
de notificacién apenas a un contacto, y si a un grupo de contactos.

Para acceder el registro de grupos de contactos pulse sobre el item Grupos, segun
ilustrado en la siguiente figura:

4 l’ Digifort Servers
4 ! local

b‘ Recording Server
.}! Alarm Devices

:J O Alerts and Events

. . AL Contacts

: i- Global Events

b Q Scheduled Events

Hecho eso el registro de grupos se exhibira a la derecha, segun ilustrado en la
siguiente figura:

contact must be previesly registered.

a l! Digifort Servers Group Description
-]l Local server 4.2 admins admins
» gl Recording Server
gl 1/0 Devices
4(7) Aerts and Events
A, Contacts
%) Global Events
o scheduled Events
b iD Users

B Screenstyles

i) Maps

3 ﬂ Analytics

13 a License Plate Recogrition
54} Setings

- o server Information

© 8 web Server

&) R7se senver

Licenses

b [E]) Logs

b fb Digifort Analytics Servers

. Digifort LPR Servers

" WY Digifort Mobile Camera Servers

0 o | Add |1 Modify | Delete | Import Il Export

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0. 1 Port: 8600)...
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Para agregar un grupo de contacto pulse sobre el botéon Agregar. Para alterar un
grupo de contacto, seleccionelo y pulse sobre el botdn Alterar. Para excluir un
grupo de contacto seleccionelo y pulse en Excluir

8.1.2.1 Como agregar un grupo de contactos

Tras pulsar sobre el botén Agregar, segun explicado en el tépico anterior, la
pantalla de agregar grupos de contactos se exhibira, segun ilustrado en la
siguiente figura:

Alert Groups Register B

Alert Groups |

[ |
& " Alert Groups Register
=

Group Description
Admins Admins
Available Contacts Member Contacts

i, Everton

[ oK ] [ Cancel

e Grupo: Nombre del grupo de contactos. Después de grabado ese nombre no
podra alterarse, pues sera de uso interno del sistema.

e Descripcion: Descripcién del grupo de contactos.

e Contactos disponibles: Lista de todos los contactos registrados en el
sistema.

e Contactos pertenecientes: Lista de contactos pertenecientes al grupo.

Para agregar contactos al grupo, seleccione el contacto deseado en la lista de
contactos disponibles y arrastrelo a la lista de contactos pertenecientes.

Para remowver un contacto del grupo, seleccione el contacto deseado en la lista
de contactos pertenecientes y arrastrelo a la lista de usuarios disponibles.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



150 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

8.1.3 Eventos Globales

Los eventos globales son poderosas herramientas de alarma e integracion de sistemas. Como
cualquier otro evento, los eventos globales se pueden utilizar para disparar acciones
preprogramadas en el sistema, como también activar o desactivar la grabacion de camaras.

Los eventos globales se pueden accionar por los usuarios a través del Cliente de Monitoreo o por
sistemas externos, permitiendo asi que cualquier aplicacion pueda activar un evento en el Digifort.

Este capitulo solamente abordara como configurar los eventos globales. Las informaciones de como
accionar un evento global del Digifort a través de una aplicacién externa consulte API de los eventos
globales.

8.1.3.1 Como acceder el registro de Eventos Globales

Para acceder el registro de Eventos Globales pulse en el item Eventos Globales, segun
ilustrado en la figura al lado.

4 !? Digifart Servers

4 !? local
5 i Recording Server
é Alarm Devices

4 O &lerts and Events

....... Groups

------ 4+ Global Events

4 @ Scheduled Events

Hecho eso el registro de dispositivos de alarma se exhibira a la derecha, segun ilustrado en la
siguiente figura.
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—

Global events register

events can be activated by users by way of the Surveillance Client or by external systems, allowing any external application to
activate an event in the system.

% - =
4 ! Digifort Servers Name Description

+ i Lol server (%) Global Event 1 Turn the lights an
[ ‘ Recording Server

3 ! 1/O Devices
Alerts and Events

{3 oobaevenss|
B Q Scheduled Events
I “, Users

BB screenstyles
= . Maps
3 @ Analytics
I a License Plate Recognition
3 ﬂ Settings
- ' Server Information
e Web Server
3 .} RTSP Server
/’? Licenses
b Logs
3 ﬂ Digifort Analytics Servers
I ‘ Digifort LPR. Servers
I ‘ Digifort Mobile Camera Servers

o .FZ_‘;:} @ o | Add | | Modify ‘ ! Delete Import ‘ | Export

Administrating the server Local Server {IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

Para agregar un evento global pulse en Agregar. Para alterar o excluir seleccione el evento
global deseado y pulse sobre el botén correspondiente.

8.1.3.2 Como agregar un evento global

Pulsando en el boton Agregar, segun explicado en el topico anterior, la pantalla de agregar
eventos globales se exhibira, segun ilustrado en la siguiente figura.
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Global Event Registration @

i General | Rights |

»f Global Event Registration

Mame

Global Event
Description

rr on the ligh

Configure Actions

|E Activate

Ok ] l Cancel

8.1.3.2.1 Datos principales

¢ Nombre: Nombre de identificacién del evento global. El nombre del evento global se
usara para disparar el evento en el Digifort. Tras la inclusion del evento en el sistema el
nombre no se podra alterar, pues sera de uso interno del sistema.

e Descripcion: Breve descripcion del evento global.

e Activar: Habilita o deshabilita el evento global para uso.

Para configurar las acciones del evento global, pulse sobre el botén Configurar Acciones.
El modo de funcionamiento de la configuracién de las acciones esta descrito en el capitulo

Como configurar las acciones de alarma
8.1.3.2.2 Derechos

Los eventos globales pueden tener el acceso restringido a algunos usuarios del sistema.
Para atribuir derechos de usuario pulse sobre la guia Derechos, segun exhibido en la
siguiente imagen:
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Global Event Registration
| General | Rights
Global Event Rights
Groups
Add Groups ] I Delete Groups
Users
da, Everton
[ Add Users ] I Delete Users ]
[ Ok ] ’ Cancel ]

Para conceder el derecho de acceso a los usuarios / grupos deseados, basta pulsar en

Agregar Grupos / Usuarios y seleccionarlos en la lista de Grupos / Usuarios que
aparecera como muestra la figura.
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Select the objects @

Ohjects

Select the objects

Available Objects

i, Everton

[ Ok ] I Cancel

Seleccione el Usuario disponible y pulse en OK. La misma regla se aplica a la lista de
grupos.

8.1.4 Eventos Programados

Los eventos programados permiten al usuario crear acciones programadas para ejecutar alguna
funcién en el sistema en fechas y horarios especificos.

Este recurso es muy util para automatizar y facilitar tareas rutineras como por ejemplo encender
luces, abrir puertas y controlar la activaciéon de cualquier tipo de equipo en el horario programado.

8.1.4.1 Registrar Eventos Programados

Para acceder esta area, pulse sobre el item Registro en el Menu de los Eventos Programados,
segun ilustrado en la siguiente figura:
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F] H Digifort Servers

4 H local
b‘ Recaording Server
D! Alarm Devices

4 @ Alerts and Events

-?F-_;’:h' Global Events

"

4 3 Scheduled Events

Hecho eso, al lado derecho se abrira la pantalla de configuraciones generales del sistema,
segun ilustrado en la siguiente figura:

] l' Digifort Servers s Mame ° Description
= ! Local Server m Event 1 Event 1
b ‘ Recording Server
[3 ! IfO Devices

4 O Alerts and Events

s, Contacts

Q Groups

(%) Global Events
A-Q Scheduled Events
H Status

;D “’ Users ]
= Screenstyles

(‘> ﬂ Analytics

:D a License Plate Recognition

b a Settings

‘ Server Information

B Web Server

b .? RTSP Server

? Licenses

'r» @ Logs

'8 ‘m Digifort Analytics Servers

‘ Digifort LPR Servers v

(+ ] (3¢ ) [ add [ wodify

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8600)...

o

Delete

Para agregar un Evento Programado pulse en Agregar. Para alterar o remover el Evento
Programado, seleccione la camara deseada y pulse sobre el botén correspondiente.

8.1.4.1.1 Adicionando Eventos programados

Tras pulsar en Agregar se abrira la pantalla de registro de eventos como demuestra la
siguiente figura:
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Scheduled Events - l

General |

@ Scheduled events management

MName Description )
Event 1 Turn on the lights

Scheduling

@ One time ) Daily ) Weekly ) Monthly

Start on

Times
10/26/2014 [El~
@®z:03:33PM
[ add || modfy || Deete |

Configure Actions l

[¥] Active

oK || Cancel |

Esa pantalla provee las siguientes funcionalidades:

Nombre: Digite el nombre deseado para el evento. Este nombre sera la clave para el
reconocimiento en el sistema.

Descripcién: Descripcion deseada para que el evento sea registrado.

Programacioén: Tipo de programacién por hacer. El evento se puede activar apenas una
vez, diariamente, semanalmente y mensualmente. Los Tipos de programacion se
explicaran mas adelante.

Horarios: Pantalla donde se agregara uno o mas horarios para que el evento sea
activado.

Configurar Acciones: Pulse en este botdn para configurar las acciones que el Digifort
tomara cuando este evento ocurra. Para aprender a configurar las acciones ver Como

configurar las acciones de alarma
Activo: Activa o desactiva el evento.

8.1.4.1.1.1 Tipos de Programacion

En esta opcién apenas se configuraran las opciones de fecha y horario para la
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ejecucion del evento como muestra la siguiente figura:

Scheduling
@ One time () Daily ) Weekly ) Monthly
Starton  29/12/2008 [E~ Time that the event _—
will ocurr 7 P
@ 1s5:37:50
Date that the event
will ocurr

add | [ modfy || Excude

Primeramente seleccione la fecha en que el evento debe ocurrir, enseguida pulse
en Agregar en la ventana de horarios y se exhibira la siguiente pantalla:

Scheduled Event Execution Times @

Times

@ Scheduled event execution times

Time 09:49:58 =

[7] add repetition

— —— i
L @[ Emes eve L = | |Minutes

o [ oo

En esta ventana seleccione el horario deseado para la ejecucion del evento, si
hubiere la necesidad aun se podra agregar la repeticion del evento a cada X
minutos.

El horario quedara en la pantalla como muestra la siguiente figura:

]

OBS: Se podra agregar cuantos horarios sean necesarios, basta repetir el proceso
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En esta opcién las mismas configuraciones anteriores son presentadas con
excepcion del campo mostrado en la siguiente figura:

Scheduling
) Onetime @) Daily ) weekly ) Monthly
Starton  15/09/2009 [~
Times
Repeatevery 1 (= days 4o 09:43: 53
% 09:50:28
| add || Medfy || Delete |

Este campo permite que el evento ocurra todo dia (como muestra la figura) o de
dos en dos dias, de tres en tres dias y asi por delante, dependiendo del nimero
configurado.

La programacion Semanal permite que el evento se repita a cada X semanas, en los
horarios definidos y en los dias de la semana deseados.

Las opciones de la programacion semanal son mostradas en la siguiente figura:

Scheduling

) One time () Daily @ Weekly ) Monthly

Starton  15/09/2008 [+
Times

Repeatevery 1 = weeksin: 9 09:43:58

09:50:28
Y] sunday .

| Second
7| Tuesday

| Fourth
7
[ Friday

| Saturday

| add || Modfy || Delete

Esa pantalla provee las siguientes funcionalidades:

¢ Iniciar el: Fecha de inicio del evento. En el caso de la programacion semanal el
software adoptara la semana corriente como inicial, es decir, la semana siguiente
tendra inicio el préximo domingo.
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¢ Repetir a cada X semanas en: Repite el evento a cada X nimeros configurados de
semanas (de dos en dos semanas, de tres en tres semanas, etc.) en los dias
deseados. Bastar marcar los dias que el evento debe ocurrir.

e Horarios: Agregue los horarios que el evento debe ocurrir.

e Configurar Acciones: Pulse en este botdn para configurar las acciones que el
Digifort tomara cuando este evento ocurra. Para aprender a configurar las acciones

ver Como configurar las acciones de alarma

En las configuraciones mensuales es posible elegir los meses y los dias deseados

para que ocurra determinado evento.

La pantalla del registro de meses esta mostrada en la siguiente figura:

Scheduling

"1 One time ) Daily

Starton  15/0%/2002 [«

Maonths
January May
February June

| March July

April 1 August

Days
1 =1 11
2 7 12
3 8 13
4 L) 14
5 10 i5

Esa pantalla provee las siguientes funcionalidades:

1 Weekly

September

| October

18
17
| 18

MNovember
December

21
|22
23
24
25

oM

26
27

30

131
Last

Times

% 09:49: 58
% 09:50: 28

Add ][ Modify I[ Delete |

¢ Iniciar el: Fecha de inicio del evento. Seleccione la fecha deseada para el inicio de los

eventos.

Meses: Seleccione los meses deseados en que ocurriran los eventos.

Dias: Seleccione los dias deseados en que ocurrira el evento.

Horarios: Agregue los horarios que el evento debe ocurrir.

Configurar Acciones: Pulse en este botdn para configurar las acciones que el Digifort

tomara cuando ocurra este evento. Para aprender a configurar las acciones ver Como

configurar las acciones de alarma
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9 Administracion de usuarios

Un sistema de seguridad solo funciona realmente si tuviere funcionalidades y administracion
capaces de hacerlo confiable a las winerabilidades y problemas técnicos durante su operacion.

La creacion de usuarios es muy importante para una buena organizacion y seguridad del Senvidor
Digifort.

El administrador del sistema debe definir un conjunto de usuarios que seran responsables por el
monitoreo y correccion de eventos relacionados con la operacién del Sistema Digifort. Esos
usuarios eventualmente seran accionados automaticamente por el sistema siendo notificados sobre
las condiciones y anomalias que ocurran y que fueron definidas por la organizacion como pasibles
de erificacion. Una situacion de anormalidad seria una camara que dejé de funcionar, o una sala
cofre que alertd sobre la entrada indebida de alguien, por ejemplo.

Esos usuarios deben ser de extrema confianza de la empresa, pues una solucién de seguridad sélo
funciona con equipos y personas confiables.

El Digifort Standard provee la administracion de hasta ocho usuarios, el usuario admin, que viene
previamente registrado, tiene todos los derechos de acceso y no se puede remover, y otros siete
usuarios a crear.

El administrador de usuarios del Digifort se divide en dos partes, Estado, donde podra monitorearse
la actividad de los usuarios en el senidor y Usuarios, donde se podran incluir, alterar y excluir los
usuarios del sistema.

9.1 Administrar usuarios

Para acceder el area de administraciéon de usuarios, ubique el item Usuarios en el Menu de
Configuraciones del servidor por administrar y pulse dos veces. El item se desplegara
mostrando las opciones Estado y Usuarios, segun ilustrado en la siguiente figura:

!ﬂ Digifort Servers
4 !! local
p # Recording Server
g é Alarm Devices
. O Alerts and Events

F b g Users
T o
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9.1.1 Monitorear las actividades de los usuarios

Este recurso es muy importante para la seguridad del senidor, pues aqui se podran
monitorear las actividades de los usuarios conectados en el sistema. En el caso que el
usuario esté tomando alguna accion indebida, podra desconectarse o bloquearse.

Para acceder este recurso, ubique el item Estado dentro del item Usuarios en el Menu de
Configuraciones del servidor, como mostrado en la siguiente figura:

4 -glf Digifort Servers
4 -l Local
- 42 Recording Server
.- Alarm Devices
.- @ Alertz and Events
4% Users
g Status
' Isers
i Zi Groups

----- %, Global Events

- -fd Scheduled Events
B Screenstyles

----- P [P Filters

----- iﬁ, Configurations

- -f Web Server

----- Licerses

----- i Server Information
..... Logs

Hecho eso se abrira la pantalla de monitoreo de actividades de los usuarios en el sistema
al lado derecho, segun ilustrado en la siguiente figura:
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“ Connected users to Digifort server

re to monitor users who are connected to the syiem in real time. This screen provides information such as 1P,
connection type and uptime of connected users.

- I! Digifort Servers User P Type Details -
4 Local Server 4 admin 127.0.0.1 Cliente de administragdo 0...
gl Recording Server
- -l 1/0 Devices
5 {2) Merts and Events
b ]
42 Users

s Users

42 Groups
Screenstyles

@ vaps

- AP Analytics

@ License Plate Recogrition
L Settings

- Server Information

423 vieb server

) s server

Licenses

Logs
B @ Digifort Analytics Servers

‘ Digifort LPR. Servers

‘ Digifort Mobile Camera Servers

O E © [ oo |

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

En esta lista son exhibidos todos los usuarios conectados en este momento exhibiendo
informaciones como el nombre del usuario, direccién IP, tipo de acceso al senidory el
tiempo de conexion.

Para desconectar un usuario, seleccione el usuario seleccionado y pulse sobre el botén
Desconectar.

9.2 Agregar, alterar y excluir usuarios

Para acceder la administracion de usuarios, ubique el item Usuarios dentro del item Usuarios
en el Menu de Configuraciones del senidor, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 l! Digifort Servers
4 ! local
b‘ Recording Server
£> ‘ Alarm Devices
l;> @ Alerts and Events
‘ LUsers

Hecho eso se abrira la pantalla de admlnlstra0|on de usuarios al lado derecho segun ilustrado
en la siguiente figura:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



164

Cliente de Administragdo- Versao 7.2.1.0

selecting the desired items and clicking the right button.

= - s
4 ! Digifort Servers Name Description

4 ﬂ Local Server 4 admin Conta de administracdc do sistema
b ‘ Recording Server
B ! 1/0 Devices
b= O Alerts and Events

3
4 b Users

4 Everton

s
g‘ Groups
BB screenstyles
. . Maps
3 ﬂ Analytics
b a License Plate Recognition
B u Settings
- ’ Server Information
e Web Server
3 .} RTSP Server
'? Licenses
b~ Logs
> I Digifort Analytics Servers
Digifort LPR Servers
‘ Digifort Mobile Camera Servers

O f:/ i q o | Add || Modify | | Delete | | Import | | Export

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

Al pulsar en el boton Agregar se abrira la pantalla de edicion de usuarios. Vamos a empezar
por la insercion de los datos del usuario, después los derechos y por fin los recursos del
cliente.

Para alterar un usuario ya registrado, seleccionelo y pulse en Alterar, y altere los datos segun
explicado en las paginas siguientes.
Para remover un usuario, seleccione el usuario deseado y pulse sobre el botén Remover.
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9.21 Datos del usuario

165

User registration

User Description

H | Cwnership identification | Groups view | Rights View
Account Biopass | Rights |  ClientFeatures |  Policies
' User acoount
e
User Password Confirm
|Evertan [

| —p— I

Login IPs

[ Block account after login attempts with wrong paszword

=
User type
(@) Digifort user
1) Active Directory user
User account options:
[ Account blodked

[T1User cannot change passwaord

Account expiration
@ Mever
(7 Expires on:
SLlndﬁ*_r' ; October 26, 2014

Authentication method
(@ Username and password

(") Biopass

| Username and password or Biopass

(71 Username and password + Biopass

oy

Ok ] ’ Cancel

El primer paso al agregar un usuario es informar sus datos principales, son ellos:

e Usuario: Nombre del usuario, debe informarse en la conexién de cualquier médulo del

Sistema Digifort. Después de grabado no se podra alterar.
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9.21.1

¢ Contraseia: Contrasefia del usuario. (Registra o modifica la contrasefia del usuario)

¢ Confirmar: Digite nuevamente la contrasefia del usuario.

¢ Descripcion del usuario: Una breve descripcion sobre el usuario, con el propdsito de
ayudar en su identificacién en el sistema.

¢ Bloquear usuario por login invalido: Si es activado el sistema bloqueara la cuenta del
usuario que se conecte con la contrasefa equivocada por mas de Xintentos que son
configurablesOpciones de la cuenta de usuario:

o El usuario no puede cambiar la contraseiia: Marcando esta opcién el usuario
nunca puede cambiar su contrasefia, quedando a cargo del administrador del sistema
realizar esta accion.

o Este usuario recibira alertas: Marcando esta opcion el usuario recibira los alertas
configurados cuando ocurra algin evento.

o Cuenta bloqueada: Marcando esta opcién el usuario no se podra autenticar en el
sistema.

e Expiracion de la cuenta: En este parametro se puede definir una fecha en que la
cuenta del usuario expirara. Si la cuenta del usuario expira él no se podra autenticar en el
sistema. Para reactivar una cuenta expirada, marque la opciéon Nunca o altere la fecha de
expiracion a una fecha posterior.

0 Nunca: La cuenta del usuario nunca expira.
o Expira el: La cuenta del usuario expira en la fecha especificada.

Dato
La contrasefia se puede registrar en blanco y el usuario en su primero acceso al sistema
podra registrar su contrasefia.

IPs de Conexidn

La configuracion de las IPs de Conexidn es muy importante para la seguridad del Servidor
Digifort, pues en esta configuracion se pueden registrar el range de IPs que el usuario podra
utilizar para su autenticacion en el sistema.

Para una mayor seguridad, excepto en casos especificos, se recomienda el registro de la
IP del usuario de su estacion de trabajo, impidiendo que el pueda acceder el sistema de
otras localidades, como por ejemplo, desde su casa.

Si esta configuracién no es hecha, el usuario se podra autenticar desde cualquier estacion
de trabajo.

Para acceder ese recurso pulse sobre el botén IPs de Conexién ubicado en la pestafia
Usuario abriendo el registro de IPs de Conexién, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Access IPs @

Access [Ps

-

--% List of Access IPs
-

This is the list of Access IPs for the selected users, If the list is empty, the users can
access the system from any computer and if one or more IP ranges are specified then
the access is imited to these addresses,

Soope Description
@ 152.168.10.140 - 192.168.10.141 everton ps

| add || Modfy || Deete |

[r— e

En la figura se esta ejemplificado una configuracion donde el usuario se podra autenticar en
el sistema desde IPs dentro del range 192.168.5.2 hasta 192.168.5.4.

Para agregar un range de IPs de acceso pulse en Agregar. Para alterar un range de IPs de
acceso selecciénelo y pulse en Alterar. Para excluir un range de IPs de acceso
seleccidnelo y pulse en Excluir.

9.2.1.1.1 Agregar un range de IPs de Acceso

Para agregar un range de IPs de Acceso pulse en Agregar y se exhibira la pantalla
de edicion, segun ilustrado en la siguiente figura:
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IP Filter

' Filter |

.

Initial IP
192,168, 10,140

everton pcs

E% IP Filter - Authorized IPs

Range description

Final IP
192,168.10.141

[ (] 4 ] | Cancel

Insiera la IP inicial y la IP final del range y por fin digite una descripcién para el

proposito a agregar.

Si usted desea agregar una Unica IP, complete el campo IP inicial e IP final con el

mismo valor.

9.2.1.2 Horarios de Conexion

9.2.2

Otro recurso que ayuda mucho en la seguridad del Senidor Digifort son los horarios de
conexion, con esos recurso es posible definir horarios que los usuarios podran tener

acceso al sistema.

Para acceder ese recurso pulse en Horarios de Conexién, abriendo la pantalla de
programaciones. El funcionamiento de esta pantalla esta especificado en la pagina

Como configurar la programacién de grabacion

Derechos del usuario

Tras completar los datos principales del usuario, se deben configurar los derechos de
acceso. Por estandar los derechos vienen configurados para un perfil de usuario de
monitoreo, es decir, sélo podra realizar en el sistema las operaciones de monitoreo en vivo

y reproduccion de video.
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? Lser Rights

Playbadk and Video Search -

[¥] Exporting of Stored Videos
[¥] Motion Search

m

Live audio
[#] save [ Delete audio output device groups
Surveillance views

|| Save [ Delete private surveillance views
| Save [ Delete public surveilance views

Cameras of the System

[ Recording Server Status
i

[] cameras zettings

Alarm Devices

[7] status of the Alarm Devices
| Alarm device settings

Alarms

[¥] Activate output alarm actions script

Wirtiial Matriv

Default l l Select All l l Clear all

9.2.2.1 Reproduccion y Busqueda de Video

e Exportacion de videos almacenados: Permite al usuario exportar videos previamente
grabados para respaldo o visualizacién en otra estacion de trabajo. Para aprender a exportar
videos vea el manual del Cliente de Monitoreo.

¢ Busqueda avanzada: Permite al usuario realizar busquedas avanzadas en videos
almacenados. La busqueda Avanzada auxilia en la busqueda de siniestros en una escena.
Para aprender sobre la busqueda avanzada consulte el manual del Cliente de Monitoreo.

9.2.2.2 Audio en vivo

Guardar / Borrar grupos de dispositivos de salida de audio: Permite guardar o borrar los
grupos de audio en el cliente de monitoreo.

9.2.2.3 Mosaicos de monitoramento

e Guarda / Elimina mosaicos privados (Save / Delete private surveillance views):
Permite al usuario guardar o eliminar los mosaicos referentes a su cuenta.
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9.2.2.4

9.2.2.5

9.2.2.6

9.2.2.7

9.2.2.8

9.2.2.9

e Guardar / Eliminar mosaicos publicos (Save / Delete public surveillance views):
Permite al usuario guardar o eliminar los mosaicos referentes a todos usuarios conectados al
senvidor Digifort;

Camaras del sistema

o Estado del servidor de grabacién: Permite al usuario verificar el estado general del
sistema y el estado individual de cada camara, obteniendo informaciones como espacio en
disco utilizado, frames por segundo recibidos, tiempo de actividad, etc. Vea mas en Senidor
de Grabacion..

e Configuracién de las camaras: Permite al usuario configurar las camaras a ser
administradas por el sistema.

e Permitir el bloqueo de los controles de PTZ: Permite al usuario bloquear el movimiento de
la camara por prioridad.

e Permitir la creacion de presets (Monitoreo) (Allow the creation of presets). Permite al
usuario guardar presets via cliente de monitoreo.

e Permitir el control del modo de privacidad (Allow the control of privacy mode):
Permite al usuario activar el modo de privacidad de una camara si fuere configurado.

Dispositivos de alarma

e Configuraciones de los dispositivos de alarma: Permite al usuario acceder las
configuraciones de dispositivos de alarma.

o Estado de los dispositivos de alarma: Permite al usuario acceder el monitoreo de los
estados de los dispositivos de alarma.

Alarmas

o Activar scripts de salida de alarmas: Permite que el operador dispare las salidas de
alarmas. Vea mas en Dispositivos de Alarma..

Usuarios del sistema

o Actividades de los usuarios en el servidor: Permite al usuario monitorear la actividad de
los usuarios en el senidor. Para aprender a utilizar este recurso vea Monitoreando las
actividades de los usuarios

¢ Registros de usuarios: Permite al usuario acceder al registro de usuarios.

Alertas y Eventos

¢ Registro de contactos de alerta: Permite al usuario acceder el registro de contactos de
alertas. Los contactos deben ser registrados para recibir notificaciones sobre anomalias en el
sistema u ocurrencia de siniestros. Vea mas en Alertas y Eventos.

¢ Visualizacién de logs de alerta: Permite al usuario visualizar los logs de alerta.

e Permitir activacion de los eventos manuales: Permite al usuario activar los eventos
manuales como, por ejemplo, una sirena a través del Digifort.

Eventos Globais

¢ Registro de eventos globales (Global Events Register): Permite el registro de eventos
globales. Vea mas en Eventos Globales..
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Disparar eventos globales (Global Events Triggering): Permite el usuario disparar los
eventos globales.

9.2.2.10 Eventos Programados

9.2.2.11 Mapas

9.2.2.12 Analitico

Registro de eventos programados (Scheduled Events Register): Permite al usuario
registrar eventos programados. Vea mas en Eventos Programados.

Estados de los eventos programados (Scheduled Events Status): Permite al usuario
consultar el estado de los eventos programados.

Registro de mapas (Maps register): Permite el registro de mapas. Vea mas en Mapas.

Registrar configuraciones de analitico (Analytics Configurations Registration): Permite
el registro de configuraciones de analitico. Vea mas en Analitico.

Estados de las configuraciones de analitico: Permite la visualizacion del estado de la
configuracion registrada.

Busqueda e informes de analitico (Analytics search and reporting): Permite al usuario
buscar y generar informes de los eventos de analitico.

9.2.2.13 Reconocimiento de Placa

Estado de la configuracion de LPR (LPR Configuration status): Permite la visualizacion
del Estado de la configuracion de LPR. Vea mas en Reconocimiento de Placa.
Configuracion y registro: Permite el registro de configuraciones de LPR.

Permitir la inclusion de placas en el monitoreo: Permite el registro de placas en las lista
de LPR via cliente de monitoreo.

Busqueda e informes de LPR (LPR search and reporting): Permite la busqueda y la
creacion de informes de los eventos de LPR.

9.2.2.14 Estilos de Mosaico

9.2.2.15 Servidor

Estilos de mosaico de monitoreo: Permite al usuario crear sus propios mosaicos de
monitoreo.

e Configuraciones del servidor: Permite al usuario alterar las configuraciones globales
del sistema, como limite de conexiones con el senidor, limites de grabacion en disco,
etc.

¢ Monitoreo do servidor: Permite al usuario monitorear las informaciones exhibidas sobre
el senidor. Vea mas en Informaciones del Senidor..

¢ Visualizacién de logs del servidor: Permite al usuario acceder las configuraciones de
logs del senidor. Vea mas en Logs de Sistema.
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9.23

Recursos del Cliente de Monitoreo

Configurar los recursos del Cliente de Monitoreo es muy importante para la seguridad de un
local. Este recurso provee herramientas que afectan a la persona que monitorea las
camaras, haciendo que otros factores interfieranen la atencién del operador.

Para acceder a estas herramientas, clique enRecursos del Cliente.

User registration n
Ownership identification Groups view Rights View
7 ~ Account Biopass Rights Client Features Policies
Mame De
o admIn Co % Surveilance Client Features

s Everton

Allow the user to activate Local Recording

Allow the user to use screenshot

[ Disable the configurations button of the Surveilance Client
[IForce full screen

[Hide system operation controls

[ Deactivate context menus (Right mouse button)

[ pisable Print-5creen

Do not allow the user to close the surveillance dient

Do not allow the user to minimize the surveilance dient
[JLock the workstation

Default Features Limited Features

Language
Change default dient language

PyCokmin Asbik b

carce

¢ Permitir que el usuario active la Grabacién Local: Para aprender sobre la grabacion
local vea el manual del cliente de Monitoreo.

o Permitir que el usuario utiliceelscreenshot: Permite que el usuario utilice el recurso
de screenshot delDigifort.

o Deshabilitar el botéon de configuraciones del cliente de monitoreo: Impide al
usuarioingresar a las configuraciones del cliente de monitoreo. Para aprender sobre las
configuraciones del Cliente de Monitoreo consulte el manual del Cliente de Monitoreo.

¢ Forzar pantalla completa: Fuerza al usuario a que utilice elDigifort en pantalla
completa.

e Esconder controles de operacion del sistema: Esta opcion hara que el Cliente de

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Administracion de usuarios 173

Monitoreo opere en modo de "pantalla completa”, o sea, la matriz de visualizacion de
lascamaras seexpandira y el usuario no tendra acceso a ningun control de operacion,
qguedando restricto tan sélo a la pantalla de visualizacién de las camaras.

¢ Desactivar menus de contexto: Esta opcion desactivarael uso de los menus
accesibles, utilizando el botén derecho del ratén, bloqueando ain mas el acceso del
operador al sistema.

¢ DeshabilitarPrint-Screen: Deshabilitala tecla print-screen.

¢ No permitir que el usuario cierre el cliente de monitoreo: Le impide al usuario
cerrar el Cliente de Monitoreo.

¢ No permitir que el usuario minimice el cliente de monitoreo: Le impide al usuario
minimizar el Cliente de Monitoreo, manteniéndolo preso al sistema.

¢ Bloquear la estacion de trabajo: Bloquea la estacion de trabajo del usuario,
impidiéndole utilizar atajos como CTRL + ALT + DEL, ALT + TAB, y cualquier otro
comando que pueda finalizar el Cliente de Monitoreo.

e Cambiar idioma del cliente automaticamente por usuario: El idioma de los clientes
(Administracion, Monitoreo y Web) se pueden cambiar dinamicamente para cada usuario
logado en el sistema, sobrescribiendo la opcion del idioma de la computadora. Clique en
la opcion Cambiar el idioma estandar del sistema y luego escoja en la caja el idioma
deseado.

9.24 Identificacion de propiedad

Estas opciones permiten personalizar la pagina de interaccion con el usuario cuando se
accede a Digifort a través de un navegador de internet, asi como la imagen que se ve 0 se
reproduce por los usuarios en el cliente de monitoreo.
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% Ownership identification options

Web customization
@ Use defaultimage
I Use custom image

Company name

Watermark
[ add watermark to camera images

0

Bottom right

=

9.2.4.1 Personalizacion web

Este recurso puede utilizarse para personalizar la pagina de interaccion de usuario
mostrando el logotipo de la empresa, por ejemplo.

Puede crearse una personalizacion web diferente para cada usuario, basta especificar
estos parametros correctamente en el registro de cada usuario.

Para acceder a estas configuraciones haga clic en la guia Personalizacion Web, segun se
ilustra en la siguiente imagen:
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o Utilizar imagen estandar: Exhibe el logotipo de Digifort en la pagina de interaccion con
el usuario.

o Utilizar imagen personalizada: Habilita el campo permitiendo localizar una imagen en
su computadora que se utilizara en la pagina de interaccion del usuario, remplazando al
logo de Digifort.

e Nombre de la empresa: Escriba el nombre de la empresa para su visualizacion en la
pagina de interaccion con el usuario.

9.2.5 Consulta de grupos
Permite visualizar en cuales grupos ese usuario esta registrado.

[ |
& User groups view
it

Groups

-
s, @dMN

9.2.6 Consultade Derechos

Esa pantalla permite la visualizacién de los derechos concedidos al usuario, como por
ejemplo, derecho de visualizacion y reproduccién de camaras y mapas.

3
{ User rights view

Lser Right Type
[Camera video playback -

Ohijects
P77
LIl

Esa pantalla ofrece las siguientes funcionalidades:
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o Tipo de Derecho: Lista los tipos de derechos concedidos al usuario.

¢ Objetos: Lista los objetos relacionados al derecho concedido.

9.3 Funciones de administracion de usuarios

El Administrador de Usuarios del Digifort provee acceso rapido a las configuraciones mas
comunes de los usuarios. En el registro de usuario, seleccione los usuarios deseados y pulse
con el botén derecho. Un menu se abrira, segun ilustrado en la siguiente figura:

U=ser Drescription
£, admin Systern administration account
Y everton Operator
T, Jhonatan
r,, lohn
.r, Liwio
.— Marcio _
_r. Faul Recet Password
r,. suporte
L \Wemerson Login Schedules

Login IPs

Block Account
Unblock Account

Expiration of Account

Rights
Yield Rights
Deny Rights

Client Features
PTZ Pricrity

Web Customization

9.3.1 Reiniciar contraseia
Reinicia la contrasefia del usuario seleccionado, dejandola en blanco. Por cuestiones de
seguridad esta opcidn soélo esta disponible seleccionando un usuario a la vez.

9.3.2 IPs de conexion

Abre las configuraciones de IPs de conexién del usuario. Esta configuracion permite definir
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9.3.3

9.34

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

94

desde cuales IPs el usuario se podra autenticar en el sistema. Par aprender a utilizar este
recurso ver IPs de Conexién

Bloquear cuenta

Bloquea la cuenta de los usuarios seleccionados, haciendo con que ellos no logren
autenticacioén en el sistema.

Desbloquear cuenta

Desbloquea la cuenta de los usuarios seleccionados, haciendo con que el pueda reutilizar el
sistema.

Expiraciéon de cuenta

Define una fecha de expiracion para las cuentas de los usuarios seleccionados. Tras la fecha
de expiracion el usuario no logra mas autenticacion en el sistema.

Derechos

Abre la pantalla de derechos de usuarios. Para aprender sobre los derechos de usuario ver
Horarios de Conexién

Conceder derechos

Abre la pantalla de derechos de usuario concediendo los derechos seleccionados. En el caso
que algun derecho no sea seleccionado, pero algun usuario lo tenga, los derechos definidos
aqui seran sumados.

Negar derechos

Abre la pantalla de derechos de usuario negando los derechos seleccionados.

Recursos

Abre la pantalla de recursos del Cliente de Monitoreo. Para aprender sobre este recurso ver Recursos

del Cliente de Monitoreo..

Personalizacion Web

Abre la pantalla para la configuracion de la personalizacién Web del usuario. Para aprender a
utilizar este recurso ver Personalizacién Web

Agregar, alterar y excluir Grupos

Para acceder la administracion de grupos, ubique el item Grupos dentro del item Usuarios en el
Menu de Configuraciones del senidor, segun ilustrado en la siguiente figura:
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4 l" Digifort Servers

F ! local

4 ‘ Recording Server

P sts

L.l Cameras

. s i Edge recording

b ‘ Alarm Devices
@ Alerts and Events

_J B 4 Lsers

La opcién de grupos fue creada para facmtar la administracion de los usuarios en el sistema.

Hecho eso se abrira la pantalla de administracion de Grupos al lado derecho, segun ilustrado
en la siguiente figura:

this register to r@iﬁﬂ" he user groups that wﬂ%avgmh‘ﬁ\asymm “You will be able to define the access rights indivic
for each group. It s possible to configure several groups simultaneously selecting the desired items anr,l chckmg the right button..

a ! Digifort Servers MName Description
"” Local Server L"Administratnrs Company Administrators
b ‘ Recording Server
B ! 1/O Devices

b - @ Alerts and Events

BB screenstyles
- . Maps
b AP Analytics
3 a License Plate Recognition
3 n Settings
B ’ Server Information
- 9 Web Server
b .} RTSP Server

% ? Licenses

B Logs

3 _m Digifort Analytics Servers

: ‘ Digifort LPR Servers

‘ Digifort Mobile Camera Servers

Delete | ! Import i i Export

Modify

©Q ® 0 0 [

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600}, ..

Al pulsar en el boton Agregar se abrira la pantalla de edicion de grupos. Vamos a empezar por
la insercién de un grupo, después los derechos y por fin los recursos.

Para alterar un usuario ya registrado, seleccionelo y pulse en Alterar, y altere los datos segun
explicado en las paginas siguientes.
Para remowver a un usuario, seleccione al usuario deseado y pulse sobre el boton Remover.
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Add group @

Group | Rights | Client Features | FTZ | Rights view |

ra User Groups Manager

Istration

Group Description

I Login Times ] I Login IPs

Group Users

f, everton
E, John

Add | | Delete |

o ] [ oo |

El primer paso al agregar un grupo es informar sus datos principales, son ellos:

¢ Grupo: Nombre del usuario, debe informarse en la conexién de cualquier médulo del
Sistema Digifort. Después de grabado no se podra alterar.

e Descripcion del grupo: Una breve descripcion sobre el usuario con el propésito de
ayudar en su identificacion en el sistema.

e Horarios de Conexion: Para aprender sobre ese recurso ver Horarios de Login

¢ |IPs de Conexion: Para aprender sobre ese recurso IPs de Login

e Usuarios del Grupo: Lista de los usuarios pertenecientes a ese grupo. Para agregar un
usuario al grupo basta pulsar en el boton Agregar y se abrira una ventana para elegir el
usuario como muestra la figura. Para excluir a un usuario del grupo basta seleccionarlo
en la lista y pulsar en el botén Excluir.
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Select the chjects |é| |

Objects |

Select the objects

Available Obhjects

£ Jhonatan
& Livio

% Marcio

. Paul

o Suparte

r Wemersan

-

i

o

[ Ok ] I Canicel

9.41 Derechos del grupo

Tras completar los datos principales del usuario, se deben configurar los derechos de acceso.
Por estandar los derechos vienen configurados para un perfil de usuario de monitoreo, es decir,
solo podra realizar en el sistema las operaciones de monitoreo en vivo y reproduccién de video.

Las configuraciones de derechos para el grupo son igual a la configuracion de derechos de
usuario. Para aprender a configurar los derechos del grupo ver Derechos del grupo

9.4.2 Recursos del Cliente de Monitoreo

La configuracion de los recursos del Cliente de Monitoreo es muy importante para la
seguridad de un lugar. Este recurso provee herramientas que afectan la persona que
monitorea las camaras, haciendo con que otros factores interfieran en la atencion del
operador.

Las configuraciones de Recursos del Cliente de Monitoreo para el grupo es igual a la
configuracion de Recursos del Cliente de Monitoreo de usuario. Para aprender a configurar
los Recursos del Cliente de Monitoreo del grupo ver Recursos del Cliente de Monitoreo.
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9.4.3 Consulta de Derechos

Esa pantalla permite la visualizacién de los derechos concedidos al grupo, como por
ejemplo, derecho de visualizacion y reproduccion de camaras y mapas.

Las configuraciones de Consulta de Derechos para el grupo son igual a la configuracion de
Consulta de Derechos de usuario. Para aprender a configurar Consulta de Derechos del
grupo ver Consulta de Derechos
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10 Administracion de Mosaicos

Mosaicos son agrupamientos de camaras en un determinado formato y determinada orden que son
utilizados por el Cliente de Monitoreo para la exhibicién de las camaras en la pantalla.

Ademas de los mosaicos previamente creados, el Digifort Standard permite la creacion de nuevos
tipos de mosaico, con el objeto de personalizacion del sistema segun el gusto de usuario.

En el Cliente de Administracion, solamente es posible la administracion de los mosaicos, es decir,
la creacion, alteracion o exclusion. Para aprender a agregar camaras a los mosaicos, consulte el
manual del Cliente de Monitoreo.

OBS: Para conocer las limitaciones de la versién Digifort consulte la gama de recursos en nuestro
sitio: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

10.1 Como acceder la administracion de mosaicos

Para acceder la administracion de mosaicos, ubique en el Menu de Configuraciones el item
Mosaicos, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 liﬂ Digifort Servers

4 !F local
2 ﬂ. Recording Server
é Alarm Devices
O Alerts and Events
- J Users

-= Screenstyles

Hecho eso, el registro de mosaicos se exhibira a la derecha, segun ilustrado en la siguiente
figura:
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4 ' Digifort Servers

a ! Local Server

D-‘ Recording Server
D! 1/O Devices

3 O Alerts and Events
b 2P Users

s Maps

3 ﬂ Analytics

[ a License Plate Recognition
Dﬂ Settings

' Server Information
2 e WWeb Server

.2 RTSP Server

2 ? Licenses

|.>Logs

3 n Digifort Analytics Servers
‘ Digifort LPR Servers
= ‘ Digifort Mobile Camera Servers

©6 o0

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

Add

i ‘ Delete Import

10.1.1 Como agregar un mosaico

El Digifort Standard provee seis mosaicos previamente creados y que no se pueden alterar o
excluir.
Para agregar un mosaico, pulse en Agregar. Para alterar o excluir un mosaico, selecciénelo y
pulse sobre el botén correspondiente.

Tras pulsar en Agregar, segun explicado en el tépico anterior, se exhibira la siguiente
pantalla:
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f Screenstyl.e Editor 1

Surveillance Screenstyles Editor
== 7

Screenstyle Positioning Matrix Dimensioning
4 =)

Create Matrix |

Miniature

D; 34069

OK | | Cancel

En la figura a continuacion, creamos una matriz 4x4, posibilitando agregar 16 camaras en
la pantalla.

Después de creada la matriz, es posible unir cuadrantes, pulsando con el botén izquierdo
del ratén y arrastrandolo, con el objeto de lograr una area mayor de visualizacion, en el
ejemplo anterior estamos uniendo los cuadrantes 1, 2, 5y 6, formando el estilo de pantalla
presentado en la siguiente figura:
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Con la unién de esos cuatro cuadrantes obtenemos espacio para asignacion de 13
camaras, siendo que una de ellas tendra el tamafio dos veces mayor.

Es posible unir cuantos cuadrantes sean necesarios desde que el area final sea un
rectangulo.
Para deshacer una union, repita el mismo proceso con el botén derecho del ratén.

Tras la creacion del mosaico, el ya estara disponible en el Cliente de Monitoreo, para
aprender a utilizarlo, consulte el manual del Cliente de Monitoreo.
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11

1.1

BioPass

El BioPass es un producto de autenticacién por biometria del Digifort. Con la finalidad de
incrementar la seguridad de los usuarios que se autentican en el sistema, es posible obligar por una
autenticacion por biometria.

Como instalar o BioPass em seu computador

Después de instalada la versién del Software Digifort 7.2.1.0 Standard,<>, los drivers de la
Lectora digital BioPass estaran disponibles para que el sistema operativo logre instalarlo.
Con el Digifort 7.2.1.0 Standard ya instalado, conecte la lectora Biopass a su maquina, y vera
el siguiente mensaje del Sistema Operativo.

¥

Integrated Biometrics USB-FP Fingerprint Sensor driver ™
O software de driver do dispositivo foi instalado com &ato.

e

16:13

16/11/2010

Después del mensaje, usted ya podra configurar el BioPass en el Digifort.

11.2 Como configurar el BioPass

En el caso que su lectora no sea reconocida, o no esté conectada, aparecera el mensaje La
lectora Biopass no esta conectada (Biopass reader not connected), como muestra la
imagen a continuacion:
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Digifort Administration

‘ ) server in order to manage it.
ol

J, Digifort Servers _
(3 ! Local Server MT|
P ﬁ Digifort Analytics Servers
s PR ool server l! Digifort Server Login

H ﬁ Settings

: 4P Licenses

Server: Local Server
; ‘ Digifort LPR Servers P 127.0.0.1

H ‘ Digifort Mobile Camera Servers Bk G0,
User

|admm |

Password

Biopass

Biopass reader not connected

Login | Cancel

o @ ° o Enterprise 7.2.0.0 Beta 1

Connected to the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)

Con la Lectora ya conectada y reconocida por el sistema operativo, ahora usted debe abrir el
Cliente de Administracion del Digifort y hacer Login en su senidor.

Usted notara que la pantalla de Login ahora tiene un diferencial, como también muestra la
imagen a continuacion:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



190

Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Server Login E|

i Login |

i Digifort Server Login

Server: Local
IF: 127.0.0.1
Port: 3600

User

Password

Biopass

Reading fingerprint

[ Login ]I Cancel |

En la pantalla aparece un area de visualizacion de la digital, pero aun no hay ninguna digital
registrada, por lo tanto el login debe efectuarse a partir de usuario y contrasefia.

Ahora para configurar las impresiones digitales debemos ir a la opcién "Usuarios (Users)’ como
muestra la imagen a continuacion:
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Digifort Server Users

b 3 e

=
4 ﬂ Digifort Servers (o Name Description
A H Local Server 4 admin Conta de administragio do sistema
b ‘ Recording Server -“ Everton
b! IO Devices

Alerts and Events

-= Sareenstyles

. Maps
bﬂ Analytics
D‘ License Plate Recognition
E u Settings
' Server Information
e Web Server
4 .? RTSP Server
,’

EI Logs
4 n Digifort Analytics Servers
L

local server

- Digifort LPR Servers v

o @ @ o | Add | | Modify || Delete Import | | Export

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

Hecho ello vamos a crear un usuario para configurar el Lecho Biométrico. (Ver el capitulo
Administracion de usuarios para aprender sobre usuarios del sistema):
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User registration —— =
| Ownership identification I Groups view I Rights View
Account | Biopass | Rights |  ClientFeatres |  Polides
User account
Fre)
ser Paszword Confirm
Ewerton

User Description

I Login fimes ‘ I Login IPs

[ Block account after login attempts with wrong password

| a

A

User type
@) Digifort user

(7} Active Directory user

User account oplions:

[ Account blocked

[] User cannot change password

Account expiration
@ Mever
(™) Expires on:
Monday , October 27,2014

Authentication method
() Username and password

“) Biopass
(7 Username and password or Biopass

@ Username and password + Biopass

Cox ][ cmm

Inserte un nombre de usuario, una contrasefa y una descripcion para el Nuevo Usuario. En el area
“Método de Autenticacion (Authentication Method)’ tenemos cuatro opciones:
e Usuario y Contraseia (User and password): Autenticacion estandar del sistema
¢ Biopass: Apenas la digital es requerida.
e Usuario y Contraseia o Biopass (User and password + Biopass): El login puede ser
realizado con usuario y contrasefia o Biopass. (No es recomendado a no ser que el uso del
senidor web sea necesario, pues el mismo no tiene la funcionalidad del BioPass).
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¢ Usuario y Contraseia + Biopass (User and password + Biopass): Requiere usuario y
contrasefa + Biopass para efectuar el login.

En esa area usted seleccionara el modo que el usuario podra hacer el login en el sistema, en este
caso la opcién
“Usuario y Contraseina + Biopass”.

Debe ser tomado en consideracion que, para una mayor seguridad la opcién “Usuario y
Contraseiia + Biopass” es la mas recomendada, pues ello reforzara al usuario a utilizar su usuario
y contrasefia, y aun sin usar la autenticacion biométrica.

Configurada esa parte ahora debemos abrir la pestafa “BioPass” como en la figura a continuacion:

[ User registration @ l
| G = z ill be able to define the access rights individually for each user. It
| Web Cu_stom_{;atlon | Groups view I Rights View bd dlicking the right buttan,

User | Biopass | pights | ClentFeatures | P12

.,
Fingerprint Register @
@ Fingerprint management

Fingerprints

s

Fingerprints @ Fingerprints capture

Finger
[Leﬂ: finger 5 _V] l Capture

Left finger 5
Left finger 4 |

Left ﬁn?er 3 | frart

|
— Left finger 1 B |

E:SE: 223:: ; - CK Cancel
[ Add J l Delete | L Right finger 3 -

i

»

m

[ OK H Cancel I

Pulse en “Agregar (Add)”, hecho ello se le mostrara la pantalla a la derecha, donde usted
seleccionara el dedo que desea capturar la impresion digital (Para facilitar la eleccion del dedo por
capturar se puede también pulsar sobre los nimeros en el disefio de las manos). Seleccionado el
dedo ahora pulse en “Capturar (Capture)”
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Fingerprint Register lﬁ

“Fingerprints |

@ Fingerprints capture

Finger

Left finger 5 - Capture

Remove your finger from the Biopass reader

La pantalla sufre una pequefia alteracion, donde apareceran instrucciones para la configuracion de
las Digitales.

El software le pedira que se hagan tres capturas de la digital del mismo dedo. El dedo debe ser
colocado y retirado del Biopass cuando aparezca el mensaje Saque su dedo de la lectora
Biopass (Remove your finger from the Biopass reader)

Después de concluida la captura se mostrara el mensaje Digital capturada con éxito:
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-

Fingerprint Register

==

_Fingerprinis

@ Fingerprints capture

Finger

Left finger 5

- ] [ Capture

Fingerprint successfully captured

O ] | Cancel

Hecho ello pulse en “OK” para grabar la configuracion aplicada a este dedo y se mostrara la

pantalla de digitales capturadas como en la imagen a continuacion:

195

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados




196

Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

User registration 4__ e

Web Customization | Groups view | Rights View
User Biopass | Rights | ClientFeatures | PTZ
% Fingerprint management
Fingerprints

& Lefts

Se recomienda hacer la captura de mas de un dedo, apenas por seguridad.
A partir de ese momento, ya se podra hacer el login por via BioPass, tanto en el Cliente de
Administracion, como en el cliente de Monitoreo.
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12 Mapas

El Software Digifort trae como valor agregado un mapa sinoéptico, que posibilita hacer el monitoreo
total de una planta industrial, de un edificio y etc. Con el mapa hay una mejor visualizacién y control
del lugar posibilitando ademas de la visualizacién de las camaras el accionamiento de alarmas.

OBS: Para conocer las limitaciones de la versién Digifort consulte la gama de recursos en nuestro
sitio: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

12.1 Registro de Mapas

Para registrar un mapa, pulse sobre el item Mapas en el Menu de Configuraciones, segun esta
ilustrado en la siguiente figura:
¥l !? Digifort Servers

4 !' local

-j: ﬂ; Recording Server

:-, é Alarm Devices

O Alerts and Events

:'z i ® Users

o
- Screenstyles

@ Maps

Hecho eso, al lado derecho se abrira la pantalla de registro de mapas del sistema, segun lo
ilustrado en la siguiente figura:
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a ﬂ Digifort Servers Map Description
4 E Local Server . Map Map

D-‘ Recording Server

|:> ! /O Devices

b - Alerts and Events

|:> 2 Users
= Screenstyles
{6
-7 Analytics
D--a License Plate Recognition
|:> ﬁ Settings
= ' Server Information
e Web Server
b .? RTSP Server
& Licenses

|.> Logs

[ n Digifort Analytics Servers
Digifort LPR Servers
‘ Digifort Mobile Camera Servers

o e 0 | Add || Modify || Delete Import || Export

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8600)...

Pulse en Agregar para abrir la pantalla de configuraciones de Mapa segun la siguiente figura:
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-
& Map registration l_lﬂléj

Map [ view Rights |

@ Maps manager

MName Map manual =

Description Map manual

4 g. d‘\g\fort
‘ Cameras
> g IO Devices
; » | # 1 Global events
> @ Maps
+-J focal

[ ﬁ Cameras

> é‘ IO Devices

# | Global events

» @ Maps

Toalbar

Fill color
[ white -

Add Image ] { Add Text

[ |

Connected to the server digifort (IP: server.digifort.com.br Port: 8600)

Esa pantalla permite que objetos de distintos senidores estén presentes en el mismo mapa.
Usted puede conectar en uno o mas senidores en el listado ubicado en la parte derecha en la
pantalla. Vea Como conectar en un senidor para programacion. Los senidores presentes en el
listado seran los mismos que sean registrados en Senidores Digifort en el listado principal del
cliente de Administracion.

Comience poniéndole un Nombre y una Descripcion a su mapa.
Certifiguese que su mapa esté con la opcion: Activar Mapa marcado.

12.1.1 Agregando imagenes

Pulse en agregar imagen para ubicar la figura deseada para su mapa y seleccione Desde su
equipo como muestra la siguiente imagen:
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Toolbar
Ei_II_E:cInr
[ white -
E A.dd IJT‘IBQ-E i [ A Tk ]
From computer

From Google Maps

El sistema soporta imagenes en formato *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.wmf, *.png y *.gif.

Tras seleccionada la imagen, se visualizara al centro de la pantalla como se ilustra en la

siguiente figura:

-
O Map registration

Map | view Rights
. Maps manager

MName Map 1

Description [0

Activate map
v ﬂ local
> gl Cameras

4

Toohbar

Fil color
[0 whie v

| addmage || AddTest |

12.1.2 Integracion Google Maps

Para una mayor facilidad la pantalla de mapas permite que se pueda sacar una foto directamente

del Google Maps.
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Pulse en Agregar Imagen y enseguida en Del Google Maps como muestra la siguiente imagen:

Toolbar
Fill calor
O white ¥
A
1 From computer
| From Google Maps

Se abrira una pantalla con los mapas del Google. Obs: Ese recurso necesita de conexiéon con

internet.

7 ™
@ Import map from Google Maps C=Le ﬂ_ﬁ]
Google Maps |
® Import map from Google Maps
Search address
| Search
ICEland L9 ,
4 i tellit
£ D> United
Canada Kingdom Tl ol
o Poland T 5
“Germany krainie e 3 gl
= i Kazakhatan 2
T+ o France v ; Mongolia s :
i) : s Spain Il il
| United States North i Turkey b Ja
: = China south Korea
Atlantic 4 . cirect fgh
Ocean J d PRI SR
\ [ Algeria = |jhya |EoVPL Frkisian gy
Mexico i b Saudi Arabia indla G
Mall ﬁiger 7 Sudan -
T { Chad =4
| Veneruela " cEthiopia
Cofombia ; = 4 |/ g e ) gt
- g e e - - - -
Indonesia Papua N
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La navegacién se puede hacer con el ratéon o se puede escribir una direccion directamente en el

campo Buscar Direccion:
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Por medio de la direccion, el sistema consultara el mapa en el Google Maps, que permite tanto la

visualizacion de mapas como fotos de satélite:
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Google Maps
@ Import map from Google Maps

op | Satellte;

Al elegir el posicionamiento deseado, basta pulsar en OK 'y se usara la posicién actual como
imagen de fondo para su mapa.

Usted puede colocar més de una imagen en el mapa, basta pulsar en Agregar Imagen y
enseguida en Do Google Maps nuevamente. Con esa opcion es posible crear mapas mas grandes
compuestos por varias imagenes del Google. El Digifort permite el autoajuste de imagenes con
base en su ubicacion para facilitar la organizacién y unién de las mismas.

Al pulsar con el boton derecho sobre una imagen estaran disponibles las siguientes opciones:
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m

; Bring to front
e Mg Send to back
VTR Aute-populate this image

e " \ Auto-populate all images

o e e e e et o o b s = 2o =

Auto-adjust images

Delete

e Traer al frente: Posiciona la imagen seleccionada sobre las demas imagenes en el mapa.

¢ Enviar al fondo: Posiciona la imagen seleccionada por debajo de las demas imagenes en el
mapa.

o Auto-popular esa imagen: A partir de la configuracion de longitud y latitud registrada en las
camaras, el Digifort posicionara automaticamente las camaras en la imagen seleccionada que
tengan las mismas coordenadas. Vea el capitulo Como adicionar uma camera para aprender
a registrar las coordenadas de las camaras.

e Auto-Popular todas las imagenes: A partir de la configuracion de longitud y latitud registrada
en las camaras, el Digifort posicionara automaticamente las camaras en todas las imagenes del
Google Maps que tengan las mismas coordenadas. Vea el capitulo Como adicionar uma
camera para aprender a registrar las coordenadas de las camaras.

o Autoajustar imagenes: Esa opcion permite que el Digifort auto-organice las imagenes del
Google basado en sus coordenadas, facilitando asi que ese trabajo se haga manualmente en los
casos donde se haga necesario mas de una imagen para crear un mapa mas grande. Vea los
ejemplos:

Dos imagenes separadas:
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3 imagenes separadas:
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OBS: El autoajustar toma en cuenta el tamafo de la imagen seleccionada, de esa manera las
demas imagenes seran redimensionadas con base en la imagen seleccionada.
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12.1.3 Agregando textos

En el botéon Agregar texto, se podra agregar leyendas al mapa. Una vez criado, se puede editar
su texto y su fuente. Basta seleccionarlo y cambiar las propiedades de Formato de texto
encontradas en la parte inferior de la pantalla.

Esas opciones son validas para cualquier objeto de texto del mapa:

Color: Cambia el color del texto.

Tamaino: Cambia el tamafo del texto.

Texto: Cambia el texto de la leyenda.

Negrilla: Pone el texto en negrilla.

Italica: Pone el texto en italica.

Subrayado: Subraya el texto.

Mostrar texto: Muestra o no texto en un objeto.

Toolbar

Text format
Fill &olor Caolar Size e
f : ] = | | Bold
L] white ~ ek ~ & ® [ rtalic
[Tunderline
I Add Image | l Add Text ] Tent [ Show text
Text Layer

Object: (Text)Text Layver

12.1.4 Agregando Camaras

Para posicionar los objetos en el mapa, basta arrastrarlo desde el listado posicionado a la
izquierda de la pantalla como demuestra la siguiente figura:
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e
Map View Rights | mmwm
@ Maps manager @ Maps manager
M .
ame Map 1 Text Layer Mame Map 1
Description M Description I_M Texk Layer
] Activate
vate map [ Activate map
‘!' digifort 4 - difort
H : ﬁ Cameras Lahade s Canada
by ameras
g 10 Devices G 4 -l 1/0 Devices
»-{# Global events : 7 Global ts
o obal even
@ Maps United Sta @ s United States
Pl !- local a !! local
4 m Cameras - @
Al vy SR Wexica 4 & Cameras .
L e Pz i = m. — | L Mexico
bk e - ¥
J é 1/0 Devices b s 1/0 Devices : E
-{# Global events P . .
] @ [ -1 # | Global events e P
Maps :
P | B @ Maps
South
Pacific quJL.!:_[ﬁ
Ocean IhDsccf[a J'TC
A Aol
— |

En el listado de camaras ubicadas a la izquierda arrastre la camara deseada hacia el
mapa. Ella tomara la forma de una camara en el mapa como mostrado esta demostrado en
la siguiente figura:

Para mowerla sobre el mapa, basta pulsar sobre su icono y arrastrarla hacia el lugar
deseado.

Rotation Axis

Caption

Se puede girar la camara por el eje de rotaciéon demostrado en la figura, sélo pulse sobre él
y mueva el cursor del raton.

Es posible cambiar el icono de la camara, selecciénela y en el menu Opciones del layer
seleccione el icono deseado, segun demostrado en la siguiente figura:
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Layer options

T Fived camera

@ Fived camera

? Dome Camera

[ @ Fixed dome camera
W Fixed camera

m

T

— & Fived camera B

L]
i Square

E Rectangle
— ‘ Triangle £

Rl

I

También existe la opcién de cambiar el tamario y el color de los iconos. En el menu
Opciones del layer ubique las cajas de Tamafio y Color demostradas en la figura y
modifique los valores pulsando sobre ellas.

Layer optons

Fixed camera -

Size Calor
48x48 v| M Black =

12.1.5 Agregar Funcionalidades de la Tarjeta de Alarma

Con los eventos ya configurados de la tarjeta de alarma es posible agregarlos para un
rapido acceso a través del mapa. Para aprender a configurar los eventos de la tarjeta ver
Como configurar o 1/O.

Para agregar los eventos basta arrastrarlos de la lista posicionada a la derecha de la
pantalla hacia el mapa como muestran las siguientes figuras:
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|_s ‘ Cameras
4 ! 1/0 Devices
p ! 10 Board (IO Board)
i:> - Alarm ports (Input)
:1 - Alarm events
ilr - Alarm ports (Cutput)
- Qutput actions

™ Turn off the lights
™ Turn on the lights

Map | view Rights

@ Maps manager

MName

:Map Manual

Maps

Description Map Manual

Object: (I/O Device)I0 Board -= (Alarm input event)Sensor

» i digfort B
4 “ local Canada
3 ‘ Cameras 4
4 g 1/0 Devices B Tl A
4 10 Board (10 Board) y ‘LH’
1 United States MNorth
| =% Alarm ports {Input) - Atianti =
: antic 3
f ﬂ Marmevetts; | | L _____ TN Ocean | Eqypr” k- kistah
: - Sensor : i Mexico. = india
|- - Alarm ports {Output) : ! o
: ¥ ! iR
4 B9 Qutput actions ¥ i
Sensor
A B e g 7K e
5 ;
== Turn off thelights | | ’\__x:nz.er!u
------- == Turn on the lights il
g, f
1> -{#] Global events Seuth 11174 South Dn‘
[ 0 Maps Pacific Atlantic 5
Ocean Ocean South Africa
{ -
< | i +
Toolbar 3
Text format Layer oplions
E_iII 9olor i Colp_r Size o e Opened contact f Closed contact
[
[ white ~ Meack ~ 8 & [rtslic lm s =
[ Underline
Add Image ] [ Add Text ] Text Show text 3
48348 S

El icono de los eventos y su respectivo tamafio se pueden alterar, como también los de las

camaras. Basta seleccionar el objeto deseado e ir a las Opciones del layer como

demuestra la siguiente figura:
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Layer options
Opened contact f Closed contact

‘ .Il Siren -

Size
|48x48 v

En el caso de la figura anterior, toda vez que alguien pase por la cerca perimetral el Digifort
sera alertado e informara al operador segun los eventos preprogramados. Para aprender
sobre los eventos preprogramados consulte la pagina Como configurar el I/O.

Agreguemos ahora un evento con botones. Los botones tienen por objeto activar o
desactivar una salida de la tarjeta de alarma a través del Digifort. Para aprender hacer
eventos con botones consulte la pagina Como configurar las acciones de alarma

Primeramente arrastre hasta el mapa la puerta en que el dispositivo por accionar se
encuentra como demuestra la siguiente figura:

Map |V\ew Rights |
@ Maps manager
Mame Map Manual e
" Maps
Description Map Manual
p l- digifort = » Norwey
i United
B i : : |
m Cameras - |
i i Ukraing |
4 ‘ 1/0 Devices ¥ . \ Kazekhstan |
4 - 10 Board (10 Board) : L =
_____ t_._._  UnitedStates North Turkey e, e
> -1 Alarm ports (Input) i i ; ¥ = 4 .
' | Atlantic T Afghanistan -
- Alarm events : 0 = Ocean s A iren L &
: B : ; _ Algeria | |jpya | ESYR 5
Lo Sensor ] ’(/f 3 3 Mexice : Saudi Arabie. India
4 - E Alarm ports (OUtpUE] . e S e Mali T Niger e idani
: e £ =5 " ok Ol 3
5 Port 1 e D | % F L
o drag and J Venezuela 3 7T i Migeria o= Exmiopia
B Port 2 drop the Calombia | 7 {, N~y
- Port 3 desired 7 N - D Canga 12
- Port 4 | port SRS T
i | R T Angola ™ T
L port 5 “Boliva s el 5
e Memibia in
L. Port 6 Sauth S Customer 1 Solth Bitsvans Madagascar 5
H £ Chil Lap 5 ; £
i~ Port7 Pacific e e Atlantic 3 3
.. Ports Ocean j Ocean South Africa
4 - Output actions = | Argepinia =
3 [ m | < 1 | 3
Toolbar
Text format Layer options
Fill color Color Size = 7/Eold Opened contact / Closed contact
[ white + MBak ~ 8 = [Fitalic b
[l underline q
Add Image ] [ Add Text Text [¥] Show text Size
48x48 hd
Object: (IO Device)I0 Board -= (Alarm output port)1

Ahora arrastre los botones preprogramados hacia la puerta elegida como muestra la
siguiente figura:
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Map  [view Rights|
@ Maps manager
Mame Map Manual -
Maps
Description Map Manual
4. plarm events B &
[, 2 United
H gl Canada Kingdom
a - Alarm ports {Output] 2
H - Port 1 = Kazakhstan
" A
== Port 2 Lt
United States
- Fort 3 Necth ; 4
Atlantic 3 : [ =
s Iran -
= Port 4 dcesn [ ageria | s | EGYPL & “Pakistan
~ B8 Port 5 Mexico T ! Saudi Arabla |
] - India
== Port & . - \; L mai T higer Ik 5idan
- Port 7 i < - b T i, Sk DRI, '
et . Venezuela 1 {iNigeria™ = (gthiopla
i e Port8 : : e mbla g e
4P Output actions . ; . ; v - - D Canga = <12
rrrrrrrr 3 T
- invert all . Turnonthe Ty off the peri o Brazl ’ 4 oy
i " Angola T4
- Piscar Ilghti‘_‘f" ||ght§ _Bolivia Bi o 0 W
- - Y Cust 1 Nemibia d In
- Turn off the ligh —.‘f’mﬂumns o Ly ustomer T Eol‘?mm‘ Madagascar o
=5 Turn on the ligh! Pacific c Atiantic 3
1»-{#) Global events Ucean ) Ocean Soth Afiica
3 @ Maps = .. Argentina |
il T " .| 1 »
Toolbar .
Text format Layer options
Fill color Calor Size
= [¥lpold
O wihite + Mok <~ 8 & i Q Button -
"] underline Size Color
l Add Image ‘ l Add Text ‘ Text [¥] Show text 24524 = m =
Object: (IO Device)IO Board -= {Alarm output action)Turn off the lights

iListo! Cuando el mapa sea abierto en el Cliente de Monitoreo, las alarmas ya estaran listas
para ser activadas por el mapa. Para aprender a usar los mapas en el Cliente de Monitoreo
consulte su manual.

12.1.6 Monitoreando eventos Globales y Manuales

El sistema de mapas permite la visualizacion en tiempo real del estado de Eventos Globales y
Eventos Manuales. Con este recurso cuando sea disparado un Evento Global o Manual asociado al
mapa, el icono de alarma se animara en el Cliente de Monitoreo notificando al operador sobre el
evento:
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Map | view Rights

@ Maps manager

Name

Description

4 -1 #) Global events ~
a-| 4 Aclonar Luz de Emergend i
i Status .

‘ %) Checkpoint Checkpoint Emergency alarm
H N T ] 2
® Status

4 -4 # | Digiane
bl ..* Status
a (%) Edge

L9 st
4 .| % Garagem Fundos

Y status
4 | #) Garagem Sodal

| status
4 - # | Tuminao Estoque
i O Stams
# | Popup
# | Popupl
# | Popup2 v
< >
Toolbar
Fill color
[ wihite v
Add Image Add Text

oK | Cancel

Para ver el estado de los eventos en el cliente de monitoreo, basta arrastrar el objeto Estado del
evento global/manual al mapa, segun esta demostrado en la figura anterior;

12.1.7 Enlaces de Mapas

El enlace a mapas es un recurso para mejorar la administracion de los mapas. Dentro de
un mapa creado usted podra crear enlaces a otros mapas facilitando asi la navegacion
entre ellos.

Para crear enlaces es necesario tener dos o mas mapas registrados, cuando haya mas de
un mapa registrado, ademas del que esta siendo utilizado, ellos apareceran en el listado de
mapas, segun muestra la siguiente figura:

4 !! local
o # Cameras
. g 1/0 Devices
. # Global events

; &J Maps
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Pulse y arrastre el objeto al mapa, segun la siguiente figura:
Map | view Rights
@ Maps manager
Mame Map Manual i
Maps T
Description Map Manual
oSt ;o
I !. digifort ool Mnrwfy ..z
o United 2
< el Canada Kingdom ¥ A
b ﬁ Cameras e
[ .l 1/0 Devices - Kazakhstan
I -4 #] Global events \
: United States NBLID v
Atlantic Afghanistan
3 \ iren L7 L
Zzesy [ Mgerin | \jpyy | EgYPY, £ fkian s
Mexico ™. Saudi Arabia Y india
Mali T Miger Jesinam L
] . 7 e e
5 7 TjNigeria™ - Eippla
e, Customer 1 el ¢ 1 Madagascar I
South P Y Solth Batawane O¢
Pacific i & Atlantic . :
Ocean | Ocean South Africa
Argentina

4

Toolbar

iListo! Al abrir el mapa en el Cliente de Monitoreo el icono que esta en la pantalla ya

llamara el mapa siguiente.

No se olvide de colocar un enlace en el mapa que sera llamado para volver al mapa

principal, como indica la siguiente figura:
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Yoltar

12.1.8 Verificacion de objetos invalidos en mapas

La herramienta de edicién de mapas en el Cliente de Administracion permite verificar si existen links
invalidos en el mapa e intenta localizar un objeto con el mismo nombre en otro senidor para corregir el
link.

Los links de objetos en los mapas se pueden apagar/dafar si la contrasefa del seridor cambia, en este
caso, la verificacion de links podra corregir todos los links invalidos sin tener que posicionar todos os
objetos nuevamente.
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@ Map registration - ] X

Map  View Rights

. Maps manager

Name [] |

Description ’ |

[ Activate map

v -} usa
» ‘ Cameras
> -wil 1/0 Devices
> "7‘ Global events

@) Maps

Toolbar

Fill color
iD White ~

Add Image _ Add Text

Chedk invalid links

Connected to the server USA (IP: 127.0.0.1Port: B500)
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13 Analitico

El analitico es un conjunto de herramientas que procesa las imagenes de las camaras de una forma
inteligente. Ese procesamiento incluye recuento de objetos, control de flujo, objetos dejados y
retirados, deteccidn de rostro y otros que veremos detalladamente a continuacion.

Los analiticos pueden complementar el monitoreo de diferentes formas como disparar alarmas,
archivar eventos y generar informes.

El Digifort analitico es considerado un médulo adicional, pues no esta incluido en la licencia del
senidor de camaras Digifort.

El Analitico Digifort cuenta con un senidor/senicio propio para el procesamiento de las imagenes
que se puede instalar en la misma maquina donde las camaras son grabadas o en otra
computadora destinada apenas a este senicio (mas recomendado). Conozca mas sobre
procesamiento distribuido en el capitulo Entender el procesamiento distribuido.

13.1 Licenciar el Digifort Analitico

¢Como funciona la arquitectura de licencia del Digifort Analitico?

La licencia del senidor Analitico funciona como en el senidor de camaras Digifort, existe una
"licencia base" para el senidor y "licencias adicionales" para cada camara.

La licencia base del Digifort Analitico incluye el "Analitico Basico" que contiene los siguientes
modulos: Objetos Dejados, Objetos Retirados y Deteccidon de Rostro que se puede usar en
cuantas cdmaras desee.

Las licencias por camaras (mas conocidas como "licencias pack") contienen la licencia para el '
Analitico Avanzado" que tiene los siguientes médulos disponibles: Presencia, Entrar, Salir,
Aparecer, Desaparecer, Parado, Loitering, Filtro de direccion, Filtro de Velocidad, Camara
tampering y Cancelacion de Temblados.

El Diagrama a continuacion muestra la licencia de dos camaras con el analisis de video (Basico y
Avanzado) junto con el servidor Digifort:
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Analytics Digifort 5
Server Server ey

En la figura anterior la distribucion de licencias quedaria de la siguiente forma:

¢ Analytics Server: 1 licencia base de analitico + 1 licencia pack para 2 camaras.

¢ Digifort Server: 1 Licencia base (La licencia base de la versiéon Standard > ya tiene <%
BASE_LICENSE%> > licencias disponibles para grabacién, en el caso que el nimero de
agregadas sobrepase el niumero de licencias base deberan agregar "licencias packs").

13.1.1 Entender el procesamiento distribuido

El analisis de video en termos de procesamiento es mas robusto que la grabacion/visualizacién de
una camara. Pensando en flexibilidad Digifort desarrollé una arquitectura innovadora de
procesamiento que es la arquitectura de procesamiento distribuido.

EL Digifort permite que el procesamiento analitico de las camaras que son grabadas en el senidor
Digifort sea hecho en una o mas computadoras que tengan el Senidor Analitico. La gran ventaja es
que con esa flexibilidad el senidor de grabacién no queda sobrecargado y no necesita ser una
"sUuper maquina".
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El senidor analitico automaticamente verifica las computadoras con menor procesamiento el realiza
un "balanceo de carga", es decir, distribuye el procesamiento de los analisis de video con la
finalidad de dejar todas las computadoras con el menor procesamiento posible.

Recordando que cada computadora que tiene el procesamiento distribuido estara licenciada con la
licencia base del Digifort Analitico.

Ver el diagrama a continuacion:
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Analytics
Server

Balance

v Images
Analytics
Server

Al
<

MetaData

'

Digifort
Client

Alarms,
Images

En el diagrama anterior el "Digifort Server" realiza las grabaciones de las imagenes de las
camaras y las envia a los "Analytics Servers" que a su vez realizan los analisis y retornan los
metadatos (informaciones sobre las alarmas que son generadas, posicion de los objetos y areas de
alarmas). Entre los "Analytics Servers" hay el balanceo de carga, si fueren configurados para eso.
Cuando los metadatos retornan al Digifort Server, el envia los metadatos y las alarmas a los "
Digifort Client" (Clientes de Monitoreo).
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13.1.2 Como iniciar el servicio del Servidor Analitico

Para iniciar el senvicio del Senvidor Digifort Analitico, primeramente lo debe instalar; siga los pasos a
continuacién para iniciar correctamente el senicio:

1. Seleccione el senicio "Senidor Digifort Analitico".

2. Pulse en Instalar Senvicio, se exhibira una ventana de confirmacién informando que el senicio fue
instalado con éxito.

3. Pulse en iniciar y espere mientras el senidor es iniciado. El proceso de iniciacion termina cuando
aparece en la barra de status el mensaje “Senvicio en funcionamiento...”

i~ 1
il Digifort Services Manager = | B X
Digifort Services:
Services Status File
Digifort Server Service running. ..
Digifort Database Server Service running. . . "C:\Program Files (...
Digifort Analytics Server Service running... C:\Program Files {x...
Digifort LPR. Server Service runming. . . C:\Program Files (x...
Digifort Mobile Camera Server Service running. .. “C:\Program Files (x...
Digifort Analytics Server
& ey =]
e | .
Stop X
L -

13.1.3 Como configurar los servidores por administrar

El primer paso por ejecutar en la configuracion de un senidor analitico es agregarlo en la lista de
senidores a administrar por el Cliente de Administracion.

Para agregar un senidor pulse sobre el arbol Servidores Analiticos Digifort y después en el
botdon Agregar Servidor, abriendo la pantalla de registro de senidores, segun lo ilustrado a
continuacion:
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Add Digifort Analytics Server =

Server |

' | l Add Digifort Analytics Server

Server Mame

Server IP Port
8510 =

Servers

T 152 168.0. 10:85 10

Ok ] I Cancel

e Nombre del Servidor: Digite el nombre del senidor por agregar. Tras la confirmacién de los
datos, el nombre del senidor no podra ser alterado.

¢ |P del Servidor: Digite la IP del senidor por administrar.

¢ Puerto: Digite el puerto de comunicacion con el senidor. Por estandar el puerto es 8610. El
puerto de comunicacion con el servidor no se puede alterar, esta configuracion solamente debe
alterarse si estuviere accediendo el senidor localizado en lugares remotos, por ejemplo, el
internet.

e Servidores: En esta lista estaran disponibles todos los senidores Analiticos que el cliente de
administracion encontré en la red. Pulsando uno de los senidores, el campo IP y Puerto
descritos anteriormente seran automaticamente completados, faltando apenas completar el
campo Nombre del Servidor para efectuar el registro.

Después de informar todos los datos correctamente pulse en OK.

Después de la inclusién del servidor, serd mostrado en el Menu de Configuraciones conforme
ilustra la figura a continuacion:
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4 ﬁ Digifort Analytics Servers |

Add Analytics Server
Madify Parameters

Delete Server

Para alterar los parametros de un senidor ya grabado, pulse con el botén derecho sobre el senidor

deseado y enseguida pulse sobre Alterar Parametros. En la ventana que abrié, altere los datos segun
sea necesario y pulse en OK.

Para excluir un senidor, pulse con el botén derecho sobre el senidor deseado y enseguida pulse en
Excluir Senvidor. En el mensaje de confirmacion que aparezca pulse en Si.

13.1.4 Como conectar en un servidor para administracion

Después de agregar el senidor, ubiquelo en el Menu de Configuraciones y haga doble clic sobre
él. Hecho ello, se exigira un usuario y contrasefia para el acceso a las configuraciones del
senidor, segun ilustra la figura a continuacion:

Server Login @

i Laagin |

' | l Digifort Analytics Server Login

Server: local
IF 127.0.0.1
Port: 3610

User

admin|
Password

Biopass

Biopass reader not connected

Login ] | Cancel

e Usuario: Usuario de acceso.
e Contrasena: Contrasefa de acceso.
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Inserte el nombre de usuario y contrasefia de acceso al senidor o con la biometria. Si éste es
el primer acceso al sistema informe el usuario igual a admin y contrasefia en blanco.

Tras completar los datos de acceso, pulse en OK. Si la autenticacion de acceso es concluida

con éxito, se expandira el Menu de Configuraciones mostrando las configuraciones
disponibles para el senidor, segun lo ilustrado en la figura a continuacion:

B 5 Digifort Servers
4. Digifort Analytics Servers

13.1.5 Como configurar las licencias del analitico

Como dicho anteriormente el Analitico trabajara con 2 tipos de licencia: la Licencia Base (Basica) y
la Licencia pack (Avanzada).

El primer paso para licenciar el analitico es agregar la licencia base (Basica). Tras conectado, vaya
hasta licencias como muestra la figura a continuacion:

&)

e
. e licens - : sion. Tolicense your

system, click the Add button, fill out the nse request form and after receiving the noti nstall the license by using Online Licences

feature or add license file.

S !’ Digifort Servers Server !Advanced engine |
4 @ Digifort Analytics Servers

2-JPT local server
ﬂ Settings
G E/ Licenses
= ‘ Digifort LPR. Servers
‘ Digifort Mobile Camera Servers

Server licenses

License Type

O ~ i, o | Add | | Delete

Administrating the server local server (IP: 127.0.0.1 Port: 610)...
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Para agregar una licencia pulse en Agregar, y se exhibira la siguiente pantalla:

A Lo o — =
Licenses

_ ? Add License

26D4-ANL-77AD1DC-DE2F6=3D95CE/A327 -MKEY-7 CEABY

If you are not yet a Digifort dient and wish to test the system dick "Send Registration data® and
fillin all data correctly to receive a demo license for 1 month.

hi

Send Registration Data

% Click "Online Licenses" to add your license via Internet. If you have just made the license request,
b thiz will take 1 to 2 workdays to be available in our server,

Cnline Licenses

% If you received your license file by e-mail, dick "Insert Licence File™ to add the license to the
system.

Insert License File ]

Close

El proceso para agregar licencias es el mismo del Digifort y esta descrito en el capitulo Como

configurar las licencias .
En la pantalla de licencias en linea la descripcion de la licencia debe aparecer como "Analytics
Server" como muestra la figura a continuacion:
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System Data

Machine code: ACT4-ANL-42EDCE29-1C34A*BAESBDMEBE-MKEY-08CE1A

System: ANALYTICS SERVER
Version: 6.4.0.0
Release: 09172010
Avaliable Licenses 1
PartMumber System I Devices _ License Type Creation Date Expiration Date Install
DGFAMNT900VE Analytics Server 0o Demo 1140872010 1210812010 i
PartNumber TSty DEwICEs THEEnsEype Lz n e L b ] Sl RO

Tras agregar una licencia ella estara disponible como muestra la figura a continuacién:

Server | Advanced engine |

Server licenses

License Type
355-DGFLIC: bOBSBovEEASEECAbQTCGIuxFtcs2aF4iN2P4ED... Demo

La licencia del analitico Avanzado funciona de la misma manera y es posible en el campo status
visualizar cuantas licencias estan disponibles como muestra la figura a continuacion:

Server | Advanced engine

Advanced engine licenses

License Status
1103-DGFLIC: mjMD4MMMOiddFMifeoivigqOyvAuyhSk2DZUtm... Loaded. Instances: 1

13.2 Configuraciones del Servidor Analitico

Para acceder las configuraciones del senvidor analitico, pulse en Configuraciones como muestra la
imagen a continuacion:
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Analytics server settings

o Digifort Servers Communication Port:
+IP% Digifort Analytics Servers [ss10 =

G' server Processing Network:
B setercs] T d

Licenses

s
o

3 Administration Password:
‘ Digifort LPR. Servers | |

‘ Digifort Mobile Camera Servers

Confirm Password:
| |

| Reset administration password |

| Save settings |

© ® © 0

Administrating the server local server (IP: 127.0.0.1Port: 8610)...
Esa pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

Puerto de comunicacién (Communication Port): Puerto de comunicacion con el senidor
analitico. Solo se recomienda cambiar si éste ya esta siendo usado en la computadora en cuestion.

Red de Procesamiento (Processing Network): Nombre de la red distribuida en que este senidor
hara el balanceo de carga. Cuando mas de un senvidor tiene el mismo nombre de "Red de
Procesamiento" habra entre ellos el balanceo de procesamiento. Para entender mejor ver el
diagrama a continuacion:
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Network 1 Network 2

Digifort
Server

En la imagen anterior el "Servidor Digifort" (Digifort Server) manda las imagenes desde las
camaras a dos "Redes de procesamiento” diferentes. De esa manera cada grupo de computadoras
hace el balanceo de la carga apenas entre los Senidores Analiticos que tienen el mismo nombre de
red.

Contraseiia de Administraciéon (Administration Password): Contrasefia de acceso al senidor
analitico. Complete este campo para cambiar la contrasefia corriente.

Confirmar Contraseina: Redigite la contrasena del campo anterior.
Reiniciar contraseitia de administracion: Vuelve a la contraseia en blanco.

Grabar configuraciones: Graba las alteraciones hechas en esta pantalla.

13.2.1 Agregar una configuraciéon de analitico

En este topico sera abordado como se hacen las configuraciones del analitico Basico y Avanzado
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del Digifort.

Tras licenciar correctamente el senidor analitico vaya hacia las Configuraciones del analitico
como muestra la imagen a continuacion:

Analytics configurations register

process the images from a camera, extract information from objects and the captured scene, trigger events and alarms that may later
be searched, generating valuable reports from the captured information. On surveillance client, you can add an Analytics Configuration
on screen for live monitoring of the analysis.

a m Digifort Servers Configurations | Options|

4 E Local Server
b ‘ Recording Server :
b ! 1/0 Devices 7‘-‘ Analytic 1 Analytic 1

3 @ Alerts and Events

I g Users

- Screenstyles

. Maps

=
Mame Description

[ a License Flate Recognition
B ¢ Settings

' Server Information
e Web Server

I .2 RTSP Server

J'? Licenses

3 - Logs

[ ﬂ Digifort Analytics Servers

Digifort LPR. Servers

2 ‘ Digifort Mobile Camera Servers

0 @ @ o Add | Madify | [ Delete Import || Export

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

La guia configuraciones le permite agregar una nueva configuracion de analitico. Para ello, haga clic
en el botén Agregar para iniciar la configuracién del analitico. Se exhibira la siguiente pantalla:
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General | Rights

| Analytics configuration registration

Marne
| Analytic

Description

Analytic

Carmera

[vlc

i@ Use server processing

Media profile

['l.n'isualizamu

Processing network:

Analytics engine

(™) Basic

i@ Advanced

Activation type
@ Continuous

(7 Conditional by preset

|Ise camera analytics

’ Analytics configurations ]

[ Operation scheduling |

Activate

Esta pantalla provee las siguientes funcionalidades:

e Nombre (Name): Nombre del analitico deseado, por ejemplo: Digifort 1

¢ Descripcion (Description): Descripcion del registro del analitico, por ejemplo: Recuento de

automoviles de la avenida 1.

e Camara: En esta caja de seleccion estaran disponibles todas las camaras registradas en el
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senidor Digifort. Para aprender a registrar camaras ver el capitulo Como agregar una camara .

¢ Perfil de media (Media profile): Seleccione el perfil de media que es deseado para el analisis.
El analitico siempre analiza las imagenes en la resolucion de 320x240 6 352x240 entonces se
recomienda que la camara tenga, como minimo esos valores o superiores. El andlisis de video no
interfiere en la calidad / desempefio del video que es transmitido y grabado.

¢ Red de procesamiento (Processing network): En este campo estaran disponibles todos las
"redes de procesamiento” (senidores analiticos) activos en la red. Seleccione una red en la cual
esa configuracion sera procesada. Es posible especificar el senidor para procesamiento por su
ip, utilice el siguiente formato "IP: ip del senidor" en el campo. Ejemplo: IP:192.168.0.10.

¢ Engine de analitico (Analytics Engine): Seleccione el engine que analizara las imagenes. En
el Digifort existen dos Engines que hacen el procesamiento de las imagenes: el Analitico Basico
y el Analitico Avanzado.

¢ El Analitico Basico contiene los siguientes modulos de analisis: Objetos dejados, Objetos
retirados y Deteccién de rostro.

¢ El Analitico Avanzado contiene los siguientes modulos de andlisis: Presencia, Entrar, Salir,
Aparecer, Desaparecer, Parado, Loitering, Filtro de direccion, Filtro de Velocidad,
Camara tampering y Cancelacion de Temblados.

e Tipo de activaciéon

o Continua: Procesa la imagen de una camara continuamente.

o Condicional por preset: El sistema ahora permite activar una configuracién de analitico
condicionalmente por preset. Asi, usted Podria definir un preset para activar la configuracion de
analitico y esta configuracién solamente funcionara mientras la camara estuviere en el preset
configurado.

e Usar analitico de la camara (Use camera analytics): Algunos fabricantes tendran sus
analiticos integrados en el Digifort. De esta manera la pantalla de configuracién variara
dependiendo del fabricante. Consulte a Digifort para obtener mas informacién acerca de los
fabricantes integrados.

e Configuraciones de analitico (Analytcs configuration): Abre la pantalla de configuracion del
engine seleccionado.

e Programar Operacion (Operation scheduling): Permite programar el horario de
funcionamiento del analitico.

o Activar (Activate): Activa o desactiva la configuracion de analitico.

Nota

Cuando una configuracion de analitico Avanzado estuviere activa, una licencia sera usada.

En la pantalla de configuraciones aun es posible configurar los derechos de cuales usuarios tendran
permiso para visualizar esta configuracion. Ver la figura a continuacion:
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General | Rights |

Analytics configuration user rights

Groups

ﬂ admin

Add Groups

Delete Groups

Users

i Everton

Add Users

Para aprender sobre usuarios y grupos de usuarios ver el capitulo Administraciéon de usuarios .

En la guia Opciones (Options), se puede configurar el nimero de dias en que los registros de los
eventos analiticos seran mantenidos en la base de datos Digifort.
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I_éﬁiguraticgi Options
Database
[ Delete database records older than X days
=
30 :E

Save settings

13.2.1.1 Como configurar el Analitico Basico

Si el engine Basico es seleccionado en la pantalla de registro del analitico aparecera la siguiente

pantalla:
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Configurations of basic analytics E

Analytics

fe‘ Configurations of basic analytics

La imagen que aparecera estara relacionada con la camara y el perfil de media seleccionado en la
pantalla de registro del analitico.

Esta pantalla tiene las siguientes funcionalidades cuando el botdn derecho es accionado:

Create zone

Delete

e Crear Zona (Create zone): Cria una zona donde sera definido el médulo de analisis.
o Borrar (Delete): Borra una zona seleccionada.

Crie una zona y pulse sobre ella como muestra la figura a continuacion:
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Analytics

(2‘ Configurations of basic analytics

E Zone 0
Zone 0]
Calor W red
1 Foreign objects |
|E (3) Missing objects I

Advanced

Usted notara que se abrira un menu de opciones de la zona en la columna derecha de la pantalla.
Estaran disponibles las siguientes opciones:

¢ Nombre (Name): Nombre para la zona creada. Es importante que este nombre sea bien pensado,
pues sera posible generar informes a partir de ese nombre.

e Color (Color): Cambia el color de la zona seleccionada.

¢ Objetos dejados (Foreign Objects): Mddulo de analisis de objetos dejados. Este médulo sera
abordado en el capitulo ...

¢ Objetos retirados (Missing Objects): Médulo de analisis de objetos retirados. Este mdédulo sera
abordado en el capitulo ...

Es posible mover los puntos de la zona pulsando sobre los circulos como en la figura a
continuacion:
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@ Configurations of basic analytics

Y agregar puntos con un doble clic cerca del borde de la zona como a continuacion:
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f?' Configurations of basic analytics

El maximo de puntos posible por zona es 20.

13.2.1.1.1 Como configurar el médulo de Objetos Dejados

El médulo de Objetos Dejados puede generar alertas cuando un objeto es dejado en alguna area
especifica de la imagen o cuando algo es cambiado en la escena. Ejemplo: Una maleta dejada en
el suelo, una llave que aparece sobre una mesa. A partir de esos eventos es posible recuperar el
video, generar alarmas e informes.

Los médulos analiticos fueron hechos con el intuito de ayudar en el monitoreo y no son totalmente
precisos, por ejemplo: el médulo de objetos dejados puede disparar alarmas con cambios de
iluminacion, sombras proyectadas, etc., generando lo que se llama de falsa alarma.

En nuestro ejemplo se cre6 una zona de deteccion para la mesa como en la figura a continuacion:
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Analiticos

G’- Configuracdes do analitico basicos

El Zone 0
Mame Zone 0
Color Mred
|E i v

Rearm time 20
Time (Seconds) 5
Intersection with zon False
Alarm actions Click the button to modify

[ Avancado

Abrindo as opgoes laterais do Objetos deixados (Foreign Objects) temos as seguintes

funcionalidades:

e Objetos Dejados (Foreign Objects): Seleccione esta opcion para activar los Objetos Dejados

en esta zona.

e Tiempo de rearme (Rearm time): Tiempo de rearme para que la alarma sea activada
nuevamente en el cliente de monitoreo (en el caso que sea configurada).

¢ Interseccién con la zona (Intersection with zone): Si false apenas sera disparado objetos
que estuvieren con su centro dentro de la zona. Si true cualquier objeto que haga una
interseccién con la zona podra disparar la alarma.

e Tiempo (Time): Tiempo en segundos que el objeto debe permanecer parado en la zona para
que la alarma se dispare. No se recomiendan tiempos grandes en lugares con mucho

movimiento.

e Acciones de alarma (Alarm Actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botdén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

El [ Foreign objects w|
Rearm time 20
Time {(Seconds) 5
Intersection with zon False

Alarm actions & the button to modify

() Missing objects

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos. Para
aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de alarma .

Sigue un ejemplo donde la alarma fue disparada en la situacién configurada anteriormente:
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Toda vez que una alarma se dispara el escenario es reaprendido automaticamente.
Para aprender como generar los informes consulte el manual del cliente de monitoreo.

“Nota
El mdédulo de objetos dejados disparara alarmas en cualquier cambio de escenario, es decir, tanto
cuando objetos sean retirados o cuando sean dejados. La diferencia de ese modulo para el de
objetos retirados es que este modulo busca objetos dentro de una zona, ya los objetos retirados
demarca la zona exactamente alrededor del objeto en cuestion.

13.2.1.1.2 Como configurar el médulo de Objetos Retirados

El médulo de Objetos Retirar puede generar alertas cuando un demarcado objeto es retirado de la
escena. Ejemplo: Un cuadro, objeto de valor, etc. A partir de esos eventos es posible recuperar el
video, generar alarmas e informes.

Los médulos analiticos fueron hechos con el intuito de ayudar en el monitoreo y no son totalmente
precisos, por ejemplo: el médulo de objetos retirados puede disparar alarmas con cambios de
iluminacién, sombras proyectadas, etc., generando lo que se llama de falsa alarma.

En nuestro ejemplo fue creada una zona de deteccion en un objeto en la mesa como en la figura a
continuacion:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



242 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

(i Configuragdes do analitico bésicos

El Zone 0
[ MName Zone 0

Color Wred
I @ Forelgn nb_]eds |
=]
Rearm tlme
Time {Seconds) 5
Alarm actions Click the button to modify

Avangada

Como se puede observar en Objetos Retirados la zona se debe hacer alrededor de un objeto
especifico al contrario de los objetos faltantes.

Abriendo las opciones laterales de Objetos retirados (Missing Objects) tenemos las siguientes
funcionalidades:

¢ Objetos Retirados (Missing Objects): Seleccione esta opcién para activar los Objetos Dejados
en esta zona.

e Tiempo de rearme (Rearm time): Tiempo de rearme para que la alarma sea activada
nuevamente en el cliente de monitoreo (en el caso que sea configurada).

e Tiempo (Time): Tiempo en segundos que el objeto debe permanecer parado en la zona para que
la alarma se dispare. No se recomiendan tiempos grandes en lugares con mucho movimiento.

e Acciones de alarma (Alarm Actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botdn que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

|[B (7) Migsing objects [w]
Rearm time 20
Time {Seconds)

Alarm actions H'1E button to modi %

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de
alarma .

Sigue un ejemplo donde la alarma fue disparada en la situacién configurada anteriormente
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Toda vez que una alarma es disparada el escenario es reaprendido automaticamente.
Para aprender como generar los informes consulte el manual del cliente de monitoreo.

13.2.1.1.3 Como configurar el mddulo de Deteccién de Rostro

El médulo de Deteccidn de Rostro tiene por objetivo capturar los rostros que pasan por una
determinada camara y archivarlas en una base de datos.

Ese maodulo necesita para mejor aprovechamiento que la camara enfoque en determinada area que
el rostro de una persona tenga alrededor del 20% al 70% del area de la imagen. Sigue un ejemplo a
continuacion:

!L@"

En la pantalla de configuracion del analitico pulse en el boton Avanzado y en Activar en la
deteccion de rostro.
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(!‘ Configuragfes do analitico basicos

Advanced configuration

Face detection

-~ Face detection
L]

|:| Active

CAM 1D: 0@t
302.7 18.3

Avancado ]

o) fomee ]

Sigue un ejemplo donde los rostros fueron capturados en la situacion configurada anteriormente:

Para aprender como generar los informes y consultar los rostros capturados ver el manual del
cliente de monitoreo.

13.2.1.2 Como configurar el Analitico Avanzado

Si el engine Avanzado es seleccionado en la pantalla de registro del analitico aparecera la siguiente
pantalla:
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Analytics

@ Configuration of advanced analytics

Calibration

Classification

Tamper detection

Advanced

La imagen que aparecera estara relacionada con la camara y el perfil de media seleccionado en la
pantalla de registro del analitico.

Esta pantalla tiene las siguientes funcionalidades cuando el botén derecho es accionado:

Create zone
Create line

Create counter

Delete

Crear Zona (Create zone): Crea una zona donde sera definido el médulo de analisis (Regla).
Crear Zona (Create line): Crea una linea donde sera definido el médulo de analisis (Regla).
Crear Zona (Create counter): Crea un contador que sera asociado con un médulo de analisis
(regla).

Borrar (Delete): Borra una zonal/linea/contador seleccionado(a).

Crie una zona/linea y pulse sobre ella como muestra la figura a continuacion:
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Analytics
@ Configuration of advanced analytics
El ¥#Zone0
Zone 0
Color [ Red
Type Detection
mclass filters
ﬁ Presence [l
S Enter [l
D Eyit O
8 Appear O
i Disappear [l
@ stopped O
@ Loitering O
ZDirection filter ||
() 5peed fiter O
17" Tailgating [l
17 Abandoned objec ||
G’)Remcved objects ||
Calibration ]
Ciassification ]
Tamper detection ]
Advanced ]

Usted notara que un menu de opciones de la zona se abrira en la columna derecha de la pantalla.
Las siguientes opciones estaran disponibles:

e Nombre (Name): Nombre para la zona creada. Es importante que este nombre sea bien
pensado, pues sera posible generar informes a partir de ese nombre.

e Color (Color): Cambia el color de la zona / linea seleccionada.

e Tipo (Type): Existen dos tipos de zona: Detecciéon y No deteccion.

o La zona de deteccion es la zona estandar donde son aplicadas los médulos analiticos.

o La zona de no deteccion es usada para retirar del analisis areas indeseadas de la imagen como
arboles, rios, etc. La figura a continuacion ilustra una area de no deteccion:
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Analytics
@ Configuration of advanced analytics
=] /‘@Zone 0
MName Zone 0

Calor [ rellow
Non detection EI
Catraten ]
Classification ]
Tamper detection ]
Advanced ]

¢ Filtro de Objetos (Class filters): Determina que objeto debe ser incluido / excluido de la
deteccion en el area seleccionada.

¢ Presencia (Presencge): Médulo que detecta la presencia de algun objeto dentro del area
seleccionada (persona, automoviles, animales, etc.).

¢ Entrar (Enter): Mddulo que detecta cuando algun objeto entra en el area seleccionada.

¢ Salir (Exit): Modulo que detecta cuando algun objeto sale en el area seleccionada.

e Aparecer (Appear): Médulo que detecta cuando algun objeto aparece dentro del area
seleccionada.

o Desaparecer (Disappear): Médulo que detecta cuando algun objeto desaparece dentro del area
seleccionada.

e Parado (Stopped): Mddulo que detecta cuando algun objeto esta parado dentro del area
seleccionada arriba de un determinado tiempo.

¢ Loitering: Mddulo que detecta cuando algun objeto esta circulando dentro del area seleccionada
arriba de un determinado tiempo.

¢ Filtro de Direccién (Direction Filter): Mddulo que detecta cuando algun objeto esta pasando
por un sentido prohibido.

¢ Filtro de velocidad (Speed Fllter): Médulo que dispara alertas cuando la velocidad del objeto
esta entre las velocidades configuradas.

¢ Linea de conteo (Count Line): Permite el conteo de personas a partir de una linea.

¢ Tailgating: Mdédulo que detecta cuando un segundo objeto pasa en un area determinada dentro
de un periodo de tiempo configurable entre el primer objeto que pasé previamente por la misma
zona.

¢ Objetos abandonados (Abandoned objects): Modulo de analisis de objetos abandonados.

¢ Objetos retirados (Removed Objects): Médulo de analisis de objetos eliminados.

Es posible mover los puntos de la zona pulsando sobre los circulos como en la figura a
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continuacion:

(E‘ Configurations of basic analytics

Y agregar puntos con un doble clic cerca del borde de la zona como a continuacion:
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f? Configurations of basic analytics

El maximo de puntos posibles por zona es 20.
Esas mismas reglas se aplican a la linea.

13.2.1.2.1 Como calibrar el analitico

El analitico avanzado requiere algunas configuraciones de calibracion para su buen funcionamiento.

La primera configuracién es el calibrado de distancias, ella es necesaria para conseguir alarmas
como la de velocidad y para clasificar objetos como automéviles, personas, grupo de personas y
etc.

Para empezar, en la pantalla de configuracion del analitico pulse en Calibracion. Se exhibira la
siguiente pantalla:
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Calibration of advanced analytics

Calibration

¢ Calibration of advanced analytics

Tiltangle

)

Height

Y Ground

Camera settings
HE|g|'_1t {mehers_)_
.52

Tilt angle {deg)
15

Camera intrinsic parameters

Field of vision

40 I}

Measurement Units

[Mewic -

Advanced Parameters

Pan (Degrees)
0 0
Roll (Degrees)
0 v 0
Restore default values ]
Unpause video ]
o

En esta pantalla la imagen de la cdmara configurada aparecera junto con una Grid3D.

Si ninguin mando es accionado apareceran algunos mensajes en la pantalla con informaciones de
como operar la grid:

Mida o estime la altura de la camara en relacion al suelo.

Use el boton del medio del raton para regular la altura de la camara.

Pulse y arrastre la grid para cambiar el angulo vertical de la camara.

Pulse y arrastre las personas 3D para comparar el tamafio con las personas de la imagen.

Cada cuadrado de la grid equivale a 2 metros.

Para facilitar la configuracion primeramente muewe la grid tratando posicionar la linea del Horizonte
compatible con la imagen como muestra la figura a continuacion:
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En la configuracion anterior se puede ver la linea del horizonte la grid compatible con la imagen y
los muiecos 3D con el tamafio aproximado con el de las personas en la imagen.

iListo! La grid ya esta configurada.

En el caso que usted tenga valores precisos del posicionamiento de la camara en el lugar, el menu
al lado derecho también auxilia en la configuracion de la grid:
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Tilt angle

¥ Ground

Camera Configurations
Height (meters)
9,07

'I'||_t angle {;I_eg]l
15

Camera intrinsic parameters
Field of vision
40 {l

Measurement Units

Metric -

Advanced Parameters

Pan {Degrees}

0 {}

Rall {Dedgrees)

0 {l
[ Restore default values l
l Pause video l

El menu posee las siguientes funciones:

e Altura (Height): Altura en metros que la camara esta en relacién con el suelo.
o Angulo Vertical (Tilt Angle): Angulo vertical de la camara.

e Campo de vision (Vertical FOV): Campo de vision de la camara.

Al cambiar estos valores, automaticamente regulan la posicion de la cuadricula.

¢ Unidades de Medida: Es posible cambiar el tipo de medida de Metros para Imperial en el
campo Unidad de Medida.

Parametros Avanzados (Advanced Parameters): Utilice los parametros a continuacién para un
ajuste mas fino de la cuadricula segun la siguiente imagen.
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e Pan (Grados) (Degrees): Rota la cuadricula en el eje Y del plano cartesiano.
¢ Roll (Grados) (Degrees): Rota la cuadricula en el eje Z del plano cartesiano.

Restaurar los valores predeterminados (Restore default values): Restaura los valores originales de
posicion de la cuadricula.

Pausar el video (Pause video): Permite pausar el video de la camara para ajustar la cuadricula.

Con la grid configurada correctamente podremos clasificar los objetos a detectar por ejemplo:

Personas tienen de 2 a 3 metros y andan con velocidades entre 1km a 8km. Ver el préximo capitulo
para aprender a clasificar los objetos.
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13.2.1.2.2 Como clasificar los objetos

El analitico avanzado almacena cuales tipos de objetos que dispararon alarmas y puede realizar filtros
de detecciones por objetos como automdviles, personas, grupos de personas, animales, etc. Ejemplo:
Un area puede disparar alarmas apenas cuando personas circulen o apenas cuando automdviles estén
parados.

Tras se haya hecho el Calibrado correctamente es posible crear clasificaciones de objetos.

Para comenzar, en la pantalla de configuracion del analitico pulse en Clasificacion. La pantalla
siguiente se exhibira:

Classification |

g Objects dassification

Object dassification Object informations

D Mame Mame
Person
o] Person
Group of people Activate
2 Vehicle |ves -
Min area (m*m)
0.5

Max area (m ‘nj)
2

Min speed
a

Maix speed
20
/|

[ Add Remove

oois ] e

Inicialmente no habra ningln objeto registrado. Para registrar un objeto complete los campos y pulse en
Agregar (Add). La imagen anterior muestra como seria el registro de una clasificacion de "persona”.

Los campos que se deben completar estan descritos a continuacion:

¢ Nombre (Name): Nombre de la clasificacion por agregar.

¢ Activo (Activate): La clasificacion se puede desactivar a cualquier momento, basta cambiar la caja
de seleccion a no.

e Area Minima (Min area): El area minima que el objeto debe tener para ser reconocido dentro de
esa clasificacion.

o Area Maxima (Max area): E| area maxima que el objeto debe tener para ser reconocido dentro de
esa clasificacion.

e Area Minima (Min area): El area minima que el objeto debe tener para ser reconocido dentro de
esa clasificacion.

o Area Maxima (Max area): E| area maxima que el objeto debe tener para ser reconocido dentro de
esa clasificacion.
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Para removwer alguna clasificacion basta seleccionarla en la lista y pulsar en Remover (Remowe).

Sigue el resultado de esa clasificacion en el monitoreo:

'£=
<7 Y N

.’.
Peaple Gq’;]up Uf_p
3,2m?* 5,4 mz °8
4 kmfh Pm/h

Para aprender como visualizar las funcionalidades del analitico en vivo consulte el manual del cliente de
monitoreo

13.2.1.2.3 Como configurar las Reglas del Analitico

Cada moédulo de analisis de analitico (Entrar, Parado, Presencia) es considerado una regla, que a
su vez es aplicado a una zona.

Veremos a continuacién como configurar todas las reglas del analitico y sus alarmas en zonas para
diferentes situaciones.

13.2.1.2.3.1 Como configurar la regla de Presencia

La regla de Presencia podra disparar alarmas si detecta algun objeto dentro de determinada area.

Vamos configurar una alarma de presencia desde una zona. En la figura a continuacion fue creada
una zona en la imagen previamente calibrada:
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i e . = E
Analytics
! Advanced analytics settings
o Zone
Mame Zone 0
Color [ Red
Type Detection
a Class filters
- .
Rearm time 0
Alarm actions Click the button to modify
= Enter
== Exit
‘ Appear
l Disappear
#4 Direction filter
@ speed filter
¥ Tailgating
® stopped
f Loitering
W Abandoned objec
© removed objects
Calibration ]
Classification ]
Tamper detection ]

Advanced

Co )(om ]

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Presencia (Presence). Las opciones para esta
regla son las siguientes:

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo que las acciones de alarma seran reactivadas tras
una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botéon que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

= @ Presence |v
Rearm time 1
[%
FPEnter

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de
alarma

“Nota
La regla de presencia retorna cuantos objetos detectados estan dentro de su area. Un objeto
detectado puede contener, por ejemplo, 4 personas juntas si estuvieren muy cercanas, de esa
manera el recuento retornado serd 1y no 4.
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13.2.1.2.3.2 Como configurar la regla de Entrar

La regla de Entrar podra disparar alarmas si detecta algin objeto entrando en determinada area.

Vamos configurar una alarma de Entrar desde una zona. En la figura a continuacién fue creada una

zona en la imagen previamente calibrada:

Advanced analyéEs'eﬂings ] - a—

E 5]

Analytics

! advanced analytics settings

B

Zone 0

=

MName
Color
Type
0 Class filters
1 Presence
e
Rearm time
Alarm actions
== Exit
T appear
I Disappear
¥4 Direction filter
°Speed filter
¥ Tailgating
Q Stopped
f Loitering

M Abandoned objec
9 Removed objects

Zone 0

| [

Detection

v
0
Click the button to modify

Calibration

Tamper

detection

Wi/

Advanced

]
Classification |
]
]

(o) oo ]

Con la zona seleccionada selecciona la regla de Entrar (Enter). Las opciones para esta regla son

las siguientes:

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas

tras una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida

en el botén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

B “¥=Enter

Rearm time 1;
e
|E #=Euit

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados




258 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de
alarma .

13.2.1.2.3.3 Como configurar la regla de Salida

La regla de Salida podra disparar alarmas si detecta algun objeto saliendo en determinada area.

Vamos a configurar una alarma de Salida a partir de una zona. En la figura a continuacién fue
creada una zona en la imagen previamente calibrada:

Advanced analy&s’eﬂings » | R —— P @

Analytics

| Advanced analytics settings

»f‘ Zone 0

MName Zone 0
Color [ vellow
Type Detection
0 Class filters
1 Presence
o= Friter
B - v
Rearm time 0
Alarm actions Click the button to modify
f Appear
l Disappear
¥4 Direction filter
@ speed filter
¥ Tailgating
Qsmpped
f Loitering
M Abandoned objec
| 9 Removed objects

Calibration

Tamper detection

]
Classification |
]
]

Advanced

(o) oo ]

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Salir (Exit). Las opciones para esta regla son las
siguientes:

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas tras
una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida en
el botdn que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

(B PExit v

i Rearm time a

T e
% Appear '
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En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de
alarma .

13.2.1.2.3.4 Como configurar la regla de Aparecer

La regla de Aparecer podra disparar alarmas si detecta la aparicion algun objeto en determinada
area.

Vamos a configurar una alarma de Aparecer desde una zona. En la figura a continuacion fue creada
una zona en la imagen previamente calibrada:

Advanced analy%!Es'eﬂings_J I . - @
Analytics
! advanced analytics settings
B & Zoned
MName Zone 0
Color [ Aqua
Type Detection

0 Class filters

1 Presence

o= Friter

o= Exit.

S8 | v
Rearm time 0
Alarm actions Click the button to modify

l Disappear

¥4 Direction filter

@ speed filter

¥ Tailgating

Qsmpped

f Loitering

M Abandoned objec

9 Removed objects

Calibration

Classification

Advanced

[ ]
[ ]
N [ Tamper detection ]
[ ]

(o) oo ]

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Aparecer (Appear). Las opciones para esta regla
son las siguientes:

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas
tras una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:
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13.2.1.2.3.5 Como configurar la regla de Desaparecer

= % Appear

Alarm actons

ﬁ Disappear

[%

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.

Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo

alarma .

Como configurar las acciones de

La regla de Desaparecer podra disparar alarmas si algun objeto desaparece en determinada area.

Vamos a configurar una alarma de Desaparecer desde una zona. En la figura a continuacién fue

creada una zona en la imagen previamente calibrada:

e i o S E= ]
Analytics
! advanced analytics settings
B & Zoned

MName Zone 0
Color . Red
Type Detection

chass filters

1 Presence

o= Friter

o= Exit.

f Appesr

g .

Rearm time 0
Alarm actions Click the button to modify
¥4 Direction filter
°Speed filter
¥ Tailgating
Q Stopped
f Loitering
M Abandoned objec
9 Removed objects

Calibration

Tamper detection

Advanced

]
Classification |
]
]

(o) oo ]

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Desaparecer (Disappear). Las opciones para

esta regla son las siguientes:

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas

tras una ejecucion.
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e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

= ﬁ Disappear i
Rearm time 1

e L

Ifﬁ'sth:q:ueu:j

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de
alarma .

13.2.1.2.3.6 Como configurar la regla de Filtro de Direccion

La regla de Filtro de Direccion podra disparar alarmas si detecta objetos en sentidos
configurados.

Vamos a configurar una alarma de Filtro de Direccion desde una linea. En la figura a continuacion
fue creada una linea en la imagen previamente calibrada:

Advanced analy&s’eﬂings ' - a— . @
Analytics

! Advanced analytics settings

»f‘ Zone 0

Mame Line 0
Color |:| elow
L} Class filters

f Presence

H H H

&= Enter

e

- Exit
f Appear
' Disappear

o ®H #

b v
Direction 63
Acceptance angle 144
Rearm time 0
Alarm actions  Click the button to modify
@ speed filter
¥ Tailgating
- Counting line

Calibration

Classification

Tamper detection

J
]
]
Advanced |

o) o ]

Con la linea seleccionada seleccione la regla de Filtro de Direccién (Direction filter). Las
opciones para esta regla son las siguientes:
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¢ Direccion (Direction): Direccion en angulo que el objeto debe recurrir para que la alarma sea
activada.

e Angulo de aceptacion (Acceptable angle): El angulo de aceptacion es un "margen” del angulo
principal, es decir, un objeto no pasara a exactamente 90 grados (pasara a 100, 80, 70),
entonces cuanto mayor el angulo de aceptacién mas facil sera disparar la alarma.

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas
tras una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

E ZPDirection filter  |w
Direction 77
Acceptance angle 136
Rearm time 20

(@ speed filter

Na tela de alarmes configure as agbes desejadas quando o analitico disparar os eventos. Para
aprender mais sobre as agdes de alarme veja o capitulo Como configurar as acdes de alarme .

13.2.1.2.3.7 Como configurar la regla de Filtro de Velocidad
La regla de Filtro de Velocidad podra disparar alarmas si detecta objetos en velocidades
configuradas.

Vamos a configurar una alarma de Filtro de Velocidad desde una zona. En la figura a
continuacién fue creada una zona en la imagen previamente calibrada:
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Advanced analytics s'ettings__-‘1 gt @
| Advanced analytics settings
[ E|_',5|': Zone 0 =
[ Mame Eone 0
Color Wi
| Type Detection
. ¥ Class filters
T Presence
| B *=Enter
[B =it =
f Appear
l Disappear
' ¥4 Direction filter
' = °Speed filter v
| 0
Upper bound 200

Rearm time 0 o
| Alarm actions  Click the button to mor
¥ Tailgating
® stopped
B f Loitering v -

Calibration

Tamper detection

]
Classification |
]
]

Advanced

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Filtro de Velocidad (Speed filter). Las opciones
para esta regla son las siguientes:

¢ Velocidad Minima (Lower bound): La velocidad minima que el objeto debe estar para disparar
la alarma de esa regla.

e Angulo de aceptacion (Upper bound): La velocidad méxima que el objeto debe estar para
disparar la alarma de esa regla.

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas
tras una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botéon que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

B (9 speed fiter vl
Lower bound 0
Upper bound 200

Rearm time 20

DR e

Na tela de alarmes configure as agbes desejadas quando o analitico disparar os eventos. Para
aprender mais sobre as agdes de alarme veja o capitulo Como configurar as acdes de alarme .
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13.2.1.2.3.8 Cémo configurar la regla de Tailgating

La regla de Tailgating puede activar una alarma cuando un segundo objeto pasa en determinada
area en un periodo de tiempo configurable entre el primer objeto que anteriormente pasé por la
misma area. Podemos ejemplificar una alarma cuando un coche que pasa junto con otro cuando se
levanta una barrera de peaje.

|| | Analytics

Lﬂ Advanced analytics settings

B 4 Zoned E
MName Zone 0
Color . Red
Type Detection
L} Class fiters
f Presence [l
= Enter [
== Eyit (|
f Appear | 3
l Disappear O 3
3£ Direction filter O
@ speed fiiter O
2 m vl
Time (Seconds) 5
Rearm time 0
Alarm actions  Click the button to mo
® stopped O
f Loitering O Tl
W Abandoned objec || =

Calibration

Classification

Advanced

]
]
Tamper detection |
]

e Tiempo (Time): Tiempo en segundos entre la entrada de los objetos en un area. Si luego de la
entrada de un objeto en el area, un segundo objeto entra con menor tiempo que el configurado, se
activara una alarma.

e Tiempo de rearme (Rearm time): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas
después de una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm Actions): Haga clic en la linea de acciones de alarma y enseguida
en el boton que tiene 3 puntos como se muestra en la siguiente imagen:

B " Tailgating [w|

Time (Seconds) 5

Rearm time 8]

.
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En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas acerca de las acciones de alarma, consulte el capitulo Como configurar las
acciones de alarma

13.2.1.2.3.9 Como configurar la regla de Parado

A regra de Parado podera disparar alarmes se detectar algum objeto parado em determinada area.

Vamos configurar um alarme de Parado a partir de uma zona. Na figura abaixo foi criada uma zona
na imagem previamente calibrada:

Advanced analy&s’eﬂings » | R —— P @

Analytics

| Advanced analytics settings

3

B & Zoned

MName Zone 0
Color . Red
Type Detection
0 Class filters

H #

1 Presence

=

& Eryter

]

.= Exit.

’ Appear

I Disappear

34 Direction filter
°Speed filter
7 Tailgating

® stopped v

]

HEHHBEEA
n

m

Rearm time 0

Alarm actions  Click the button to mos
f Loitering
| M Abandoned objec =

Calibration

Tamper detection

Advanced

1 ]
[ Classification |
[ ]
[ ]

(o) oo ]

Com a zona selecionada seleciona a regra de Parado (Stopped). As opcdes para esta regra s&o
as seguintes:

e Tempo (Time): Tempo em que o objeto tem que ficar parado para disparar o alarme.

e Tempo de Rearme (RearmTime): Tempo em que as acdes de alarme serdo reativadas apos
uma execugao.

e Acoes de Alarme (Alarm actions): Clique na linha das agdes de alarme e logo apds no botdo
que possui 3 pontos como mostra a figura abaixo:
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2 @ stopped v
Time (Seconds) 5
Rearm time 20

%

a Loitering

Na tela de alarmes configure as agdes desejadas quando o analitico disparar os eventos. Para
aprender mais sobre as agdes de alarme veja o capitulo Como configurar as agdes de alarme .
-------------------- OLD_TEXT-—---—---mmme-

La regla de Parado podra disparar alarmas si detecta algun objeto parado en determinada area.

Vamos a configurar una alarma de Parado desde una zona. En la figura a continuacion fue creada
una zona en la imagen previamente calibrada:

Advanced analyﬁs’eﬂings ¥ - a— . @
Analytics

) Advanced analytics settings

B & Zone 0 A

Mame Zone D
Color Il Red
Type Detection
L} Class fiters

f Presence

H H H

&= Enter

e

= Eyit.
T Appear
l Disappear
24 Direction filter
OSpeed filter
¥ Tailgating
® stopped v
5

HHKBHHBMAH
n

m

Rearm time 0

Alarm actions  Click the button to mos
1 Loitering
| M Abandoned objec -

Calibration

Classification

Tamper detection

Advanced

]
]
]
]

o) o )

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Parado (Stopped). Las opciones para esta regla
son las siguientes:

e Tiempo (Time): Tiempo en que el objeto tiene que quedar parado para disparar la alarma.

e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas
tras una ejecucion.

e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
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en el botén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

2 @ stopped

Time (Seconds)
Rearm time

larm actions

a Loitering

v
3
20

%

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.

Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo

alarma .

13.2.1.2.3.10 Como configurar la regla de Loitering

Como configurar las acciones de

La regla de Loitering podra disparar alarmas si detecta algun objeto transitando en determinada area
por determinado tiempo.

Vamos a configurar una alarma de Loitering desde una zona. En la figura a continuacién fue creada
una zona en la imagen previamente calibrada:

¥ = - -
Advanced analytics seftings - | @
Analytics
| Advanced analytics settings
o Zone =
Mame Zone 0
Color Wi
Type Detection
a Class filters
T Presence
®= Enter
== Exit.
¥ Appear
l Disappear 1
34 Direction filter
°Speed filter
¥ Tailgating
® stopped
=i | v
Time {Seconds) 20
Rearm time 0
Alarm actions  Click the button to mor
| W Abandoned ohjec -
Calibration ]
Classification ]
Tamper detection ]
Advanced ]
Ca )

Con la zona seleccionada seleccione la regla de Loitering. Las opciones para esta regla son las

siguientes:
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e Tiempo (Time): Tiempo en que el objeto tiene que quedar parado para disparar la alarma.
e Tiempo de Rearme (RearmTime): Tiempo en que las acciones de alarma seran reactivadas

tras una ejecucion.
e Acciones de Alarma (Alarm actions): Pulse en la linea de las acciones de alarma y enseguida
en el botén que tiene 3 puntos como muestra la figura a continuacion:

B @ Loitering v
Time {Seconds) 5

Rearm time 20

[ %Direcﬁun filter

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas sobre las acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de
alarma .

13.2.1.2.3.11 Cémo configurar la regla de objetos abandonados

El médulo de objetos abandonados puede generar alertas cuando un objeto se deja en cualquier
area especifica de la imagen o cuando algo en la escena se cambia . Ejemplo: Un bolso tirado en el
suelo , una llave que aparece en una tabla. A partir de estos eventos es posible recuperar el video ,
generar alarmas e informes .

En nuestro ejemplo se ha creado una zona de deteccioén en la siguiente figura :
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Analytics

! Advanced analytics settings

3

B & Zoneo

u r | d | T i Mame Zone O
hnology

Color [ Red
Type Detection
n Class filters

T Presence

H H H

= Enter.

]

== Exit.

¥ Appear

l Disappear

34 Direction filter
°Speed filter
¥ Tailgating

® stopped

f Loitering [
W Abandoned objec [v

20

0HBHBEHBBBH
m

Rearm time 0

Alarm actions  Click the button to mor

Calibration

Tamper detection

]
Classification |
]
]

Advanced

Co ) (o]

Abriendo las opciones laterales de los Objetos olvidados (Foreign Objects) encontramos las
siguientes caracteristicas:

¢ Objetos Dejados (Foreign Objects): Marque esta opcion para activar los Objetos Olhidados en
esta area.

e Tiempo de rearme (Rearm time): Tiempo de rearme para que la alarma se active nuevamente
en el cliente de monitoreo (en caso de estar configurado).

e Tiempo (Time): Tiempo en segundos que el objeto debe permanecer parado en el area para que
la alarma sea activada. No se recomiendan tiempos muy extensos en lugares con mucho flujo de
personas.

e Acciones de alarma (Alarm Actions): Haga clic en la linea de acciones de alarma y enseguida
en el boton que tiene 3 puntos como se muestra en la siguiente imagen:

K= [ abandoned objec ||
Time (Seconds) 20

Rearm time

0
o st Lautmons

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos. Para
aprender mas acerca de las acciones de alarma, consulte el capitulo Cémo configurar las acciones de
alarma. .
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Aqui tenemos un ejemplo donde se activd la alarma en la situacion previamente configurada:

i Lo

T

Para aprender a generar los informes consulte el manual del cliente de monitoreo.

“Nota
El mddulo de objetos olvidados activara alarmas en cualquier cambio de escenario, es decir, tanto
cuando los objetos son retirados como cuando son dejados.

13.2.1.2.3.12 Como configurar la regla de objetos retirados

El médulo de Objetos Retirados puede generar alertas cuando un determinado objeto sale de
escena. Ejemplo: Un cuadro, un objeto de valor, etc. A partir de estos eventos es posible recuperar

el video, generar alarmas e informes.

En nuestro ejemplo se cred un area de deteccion en la siguiente figura:
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Advanced anslytic setings I e — wie]

" Analytics |

Advanced analytics settings

o Zone 0 -
[ name Zone 0
Color Wi
Type Detection
¥ Class filters

T Presence

H H H

= Enter.

]

== Exit.
T Appear
l Disappear

2]
n

]

¥4 Direction filter

@ Speed filter

¥ Tailgating

® stopped

f Loitering

W Abandoned ohjec
2] 2

Time {Seconds) 20

0HBHHBEHBA

Rearm time 0

Calibration

Tamper detection

]
Classification |
]
]

Advanced

| oK Cancel |

Abriendo las opciones laterales de los Objetos olvidados (Foreign Objects) encontramos las
siguientes caracteristicas:

¢ Objetos Dejados (Abandoned Objects): Marque esta opcion para activar los Objetos
Ohidados en esta area.

e Tiempo de rearme (Rearm time): Tiempo de rearme para que la alarma se active
nuevamente en el cliente de monitoreo (en caso de estar configurado).

e Tiempo (Time): Tiempo en segundos que el objeto debe permanecer parado en el area para
que la alarma sea activada. No se recomiendan tiempos muy extensos en lugares con mucho
flujo de personas.

e Acciones de alarma (Alarm Actions): Haga clic en la linea de acciones de alarma y
enseguida en el botdn que tiene 3 puntos como se muestra en la siguiente imagen:

B (7} Removed objects v
Time (Seconds) 20
Rearm time ] _

'm actions | button to modify] I

En la pantalla de alarmas configure las acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos.
Para aprender mas acerca de las acciones de alarma, consulte el capitulo . Cémo configurar las
acciones de alarma .
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Aqui tenemos un ejemplo donde se activd la alarma en la situacion previamente configurada:

Para aprender a generar los informes consulte el manual del cliente de monitoreo.

“Nota

El médulo de objetos olvidados activara alarmas en cualquier cambio de escenario, es decir,
tanto cuando los objetos son retirados como cuando son dejados.

13.2.1.2.3.13 Coémo configurar la regla Linea de conteo

La linea de conteo pretende contar los objetos que se encuentran en la imagen, mas
especificamente las personas.

Vamos a configurar la linea de conteo a partir de una linea comun. En la siguiente figura se cre6
una linea en la imagen previamente calibrada:
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Analytics

F'a Advanced analytics settings

=2 ef Zone 0

Mame Line 0
Color [ tellow
Q Class filters

f Presence

H H H

= Eniter

2]

- et

T Appesr

l Disappear

4 Direction filter
°Speed filter
T Tailgating
~ Counting line

HEHEBBDBEHB

Calibration

Classification

Tamper detection

Advanced

La linea de conteo ofrece las siguientes opciones de configuracion:

¢ Direccion A (Direction A): Especifica que habra un conteo del lado izquierdo de la linea

¢ Direccion B (Direction B): Especifica que habra un conteo del lado derecho de la linea

e Calibracion (Calibration): Calibracion del tamafio del objeto que sera contado. Esta calibracion
puede realizarse directamente por la linea. En el caso de la figura anterior, cruzando la linea de
conteo existen 6 rectas rojas mas, donde las mas grandes se refieren al tamafo del objeto a ser
contacto, es decir, el vacio entre estas dos rectas mas grandes seria el tamafo de los hombros de
una persona. Tenga en cuenta que para que este conteo funcione correctamente, la camara debe
permanecer por encima de los objetos, en el caso de individuos, la cabeza y hombros deben estar
mas \isibles en la imagen. A continuacién se observa un ejemplo de posicionamiento adecuado de la
camara y linea de conteo:
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La flecha roja en la imagen indica donde se encuentra la linea de conteo.

¢ Filtro de sombras (Shadow filter): Si hay interferencia de sombras en el local, este filtro puede
ayudar a minimizar el efecto.

13.2.1.2.4 Como configurar los contadores
Los contadores son objetos \visuales que permiten en tiempo real en el monitoreo de las imagenes
saber informaciones sobre los eventos que estan ocurriendo.

Los contadores son Incrementados o disminuidos por eventos configurados. Vamos a ver algunos
ejemplos.

En la imagen a continuacién una regla de Filtro de Direccion fue configurada.
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Analytics

) Advanced analytics settings

I B & Zone0
Name Line 0
Color I:‘ Yelow

ﬁclass filters

1 Presence

&= Friter

-t

f Appear

1 Disappear

B X v
Direction 75
Acceptance angle 142
Rearm time o
Alarm actions  Click the button to modify

@ speed filter

7 Tailgating

- Counting line

Calibration

Classification

Tamper detection

]
]
]
Advanced |

o )(ea]

Lo que iremos hacer es configurar un contador para que a cada objeto que active este evento el
contador incremente automaticamente. Para ello pulse con el boton derecho en la pantalla y crie un
contador como en la imagen a continuacién:
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| & ;.:Cmmtero

Description Counter 0
Color I:‘ Yelow
Decrement

Instantaneous

[ Calibration |

3 I Classification ‘

I peharces )

En el menu de la derecha estan disponibles algunas opciones:

¢ Incrementar (Increment): Incrementa el contador segun las reglas disponibles.
¢ Disminuir (Decrement): Disminuye el contador segun las reglas disponibles.
¢ Instantaneous (Instantaneous): Dewelve el valor momentaneo de las reglas que estan accionadas.

Para un mejor aprendizaje vamos a ilustrar como utilizar los recursos anteriores.

Inicialmente iremos apenas incrementar el contador con la regla de direccién que creamos. Para
ello abra la opcion Incrementar (Increment) y en Regla (Rule) seleccione cual tipo de regla usted
desea incrementar (En este caso apenas configuramos el Filtro de Direccion (Direction Fllter),
por lo tanto, es la unica disponible).

= .@ Counter0

Description Counter 0
Color |:| Yellow
E Increment
Fule

Decrement B Zone O0: Direction filter

Instantaneous

Tras seleccionar la regla usted notara que otro campo Regla (Rule) aparecera, con él otra regla
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podria ser aplica para también incrementar el contador.

Ahora crearemos otra regla de Filtro de Direccion (Direction Rule) como muestra la figura a
continuacion:

= @Zlme 1
MName Line 1
Color . Red

il Class filters

9} Presence

PEnter

ErExit

& Appear

§ Disappear

@ 5topped

& Loitering

aDirection filter v
@Speed filter

] [ Calibration ]

s [ Classification ]

[ Advanced ]

Con esa Regla disminuiremos el contador ya creado.
Seleccidnelo y en Disminuir elija la regla de la segunda Zona como muestra la figura a continuacion:

E @ countero

Description Counter 0
Color |:| Yellow
Increment
E Decrement

TR

Rule
Instantaneous [[] Zone 0: Direction filter

Zone 1: Direction filter

Con esa configuracion el Contador incrementara cuando personas caminen hacia arriba y disminuira
cuando personas caminen hacia abajo.
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Aun podria existir un contador para cada linea como muestra la figura a continuacion:

Calibration ]

[ Classification ]

[ Advanced l

Para probar el contador instantaneo crearemos un area de deteccion de presencia como muestra la
imagen a continuacion:

; -E| ‘E).)Zone 2
| Mame é?ez
Color . Blue
Type Detection
(B fi} Class filters
R v
Rearm time 1
Alarm actions  Click the button to modify

SR Enter
&= Exit
& Appear

§ Disappear

2Direcﬁon filter
@Speed filter

Calibration ‘

I
: [ Classification ]
|

Advanced l

Ahora se creara un contador que mostrara el valor de cuantas reglas de presencias estan activadas
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dentro de ese area, en otras palabras, retornara cuantos objetos estan presentes en el exacto
momento dentro del area. La imagen a continuacion muestra esa configuracion:

B %, Counter3
| oeseripsn:. AR
Color .Blue
Increment
Decrement

[ Instantaneous

TR e [

Rule

I:‘ Zone 0: Direction filter
. Zone 1: Direction filter

L

Counter 0
(1]

Calibration I

Classification l

Advanced ‘

o

Es posible configurar hasta 40 contadores por configuracion de analitico.
El tamario del contador puede ajustarse cuando son seleccionados y arrastrando los cuadrados que
estan a su alrededor.

13.2.1.2.5 Como configurar el médulo de Obstruccién de Camara

El médulo de Obstruccidon de camara podra disparar alarmas si algo obstruye la imagen de la
camara como por ejemplo: cambiar la camara de posicion, rayar las lentes, colocar un objeto para
impedir la visualizacion de algun area.

Para configurar el médulo de obstruccion de camara pulse en el botén Avanzado en la pantalla de
Configuracion del analitico como muestra la imagen a continuacion:
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Camera tampering

-!.F
. Camera tampering

Activate
Tampering time {_ser__nn_-:ls}l
20

Tampered screen area (%)
50

A

Rearm time (seconds)
]

|

[ suppress alarm on lights onjoff

’ Configure Actions ]

| [ 0K, ” Cancel ‘

I—

Esa pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

e Activar (Active): Activa o desactiva el funcionamiento del médulo de obstruccion de camara.

e Tiempo de la obstruccion (Tampering Time): Tiempo en segundos que la camara debe
quedar obstruida para que la alarma sea disparada.

e Area obstruida (Tampered screen area): Porcentaje de la imagen que debe estar obstruida
para que la alarma sea disparada.

e Tiempo de rearme (Ream Time): Tiempo de espera para que otra alarma sea disparada.

¢ No disparar al encender / apagar la luz (Suppress alarm on lights on/off): No dispara la
alarma al encender y apagar la luz del ambiente.

¢ Configurar acciones (Configure alarm actions): En la pantalla de alarmas configure las
acciones deseadas cuando el analitico dispare los eventos. Para aprender mas sobre las
acciones de alarma ver el capitulo Como configurar las acciones de alarma .

13.2.1.2.6 Opciones avanzadas del Analitico

Las opciones avanzadas contienen algunas funciones generales que se explicaran a continuacion.
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Advanced settings E|

Advanced |

| ¢ Advanced settings

Features activation
[¥] Object tracking

[¢] Abandoned and removed object detection
[¥] Counting line
[ ] camera shake cancellation

Tracker zettings
Minimum size of an object to tradk (Pixels)
10

k|

Maximum time to track a stationary l:lb:]'!EL't [Secunds_]l
&l

)

Ewent retriggering
Global time for event retriggering (Seconds)
3

0

Tracked objects detection point
| @ Default

(™) Centroid

) Central bottom

Ok ] | Cancel

Esta pantalla posee las siguientes funciones:

¢ Rastreo de objetos (Objects tracking): Activa el médulo de rastreo de los objetos. Desactive
esta opciodn si utiliza sdélo los médulos de linea de conteo u objetos abandonados/retirados.

e Deteccion de objetos abandonados y retirados (Abandoned and removed object
detection): Activa el mddulo de objetos abandonados y retirados. Desactive esta opcién si no
sera utilizada.

e Linea de conteo (Counting line): Activa el mddulo de linea de conteo. Desactive esta opcién si
no sera utilizada.

e Cancelar el movimiento de la camara (Camera shake cancellation): Este mddulo pretende
auxiliar en el analisis de la imagen en las camaras que puedan mecerse por varios motivos. Con
el médulo activado, el analisis de imagen sera mucho mejor y las posibilidades de errores
disminuyen.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



282 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Configuracion del rastreo

¢ Tamaiio minimo del objeto para realizar un rastreo (Pixels) (Minimum size of object to
track): Configure el tamafo minimo de pixel para ser considerado un objeto rastreable por el
analisis del video.

e Tiempo maximo de rastreo de objeto parado (Segundos) (Maximum time to track a
stationary object): Tiempo maximo en que un objeto inmévil sera rastreado, después de ese
tiempo, el objeto sera enviado al escenario aprendido.

¢ Eventos Redisparo : Establece un tiempo total para el evento de re -disparo analitica en la
configuracion actual.

¢ Punto de deteccién: define donde el punto de deteccion del objeto seguido en el analisis
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14

14.1

Reconocimiento de Patente

El senidor de LPR es un médulo separado del senidor Digifort, como también el Digifort Analitico.

Los senicios LPR y Analitico son instalados junto con el Senidor del Digifort, pero las licencias
para que ambos funcionen son adquiridas en separado.

El LPR funciona con dos Engines diferentes: iPTS y Carmen. Ademas de la licencia base que debe
ser adquirida para que las mismas trabajen con el Digifort, las dos Engines funcionaran a partir de
un Hardkey, como también la base del Digifort.

LA Carmen es una engine internacional y trabaja con un nimero de camaras ilimitadas, teniendo
como unico limite el hardware de su maquina.
La iPTS es una engine especialmente desarrollada para patentes de Turquia;

La grabacion en la base de datos se limita solamente a la capacidad de almacenamiento en disco
del equipo utilizado y el senvidor cuenta con la funcién FailOver, una vez que si hubiere la caida de
un senidor, otro automaticamente es accionado.

Las Engines Kapta y Carmen trabajan de forma diferente, Kapta es una engine nacional y es
licenciada a partir del numero de camaras a utilizar por el senidor.

Ya Carmen es una engine internacional y trabaja con un nimero de camaras ilimitadas, teniendo
como unico limite el hardware de su maquina.

Como crear un Servidor de Reconocimiento de Patente

Para que usted empiece a usar el modulo LPR primero debe crear un Senidor Digifort LPR.
Dentro del cliente de Administracion, seleccione la opcién “Servidores Digifort LPR” y pulse en
“Agregar servidor’, como en la imagen a continuacion.

_- !a Digifort Servers
. ﬁ Digifort Analytics Servers

------ ‘ Digifort LPR. Servers

------ ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

Seleccione la opcion “Senidores Digifort LPR” y pulse en el boton “Agregar Servidor (Add Server)”
en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Se le mostrara la siguiente pantalla:
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Add Digifort LPR Server =

Server |

! Add Digifort LPR. Server

Server Name

local

Server IP Part
127.0.0.1 8611 =
Servers

B 152, 168.0.14:8511

e

Ahora en esa pantalla usted definira un nombre y la IP donde el Senidor LPR estara siendo ejecutado.
Hecho ello pulse en “OK” ..

14.1.1 Como configurar su servidor de LPR

Las configuraciones del senidor LPR son muy sencillas como muestra la imagen a continuacion:
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server

LPR Server settings

b~ Digifort Servers
i3 Digifort Analytics Servers

; " Digifort LPR Servers

4 ‘ LPR Server

? Licenses

‘ Digifort Mobile Camera Servers

O ® © 0

Communication Port:

a611

Processing Network:

|pigifort LPR

Administration Password:

Confirm Password:

‘ Reset administration password

‘ Save settings

Administrating the server LPR. Server {IF;: 127.0.0.1Port: 8611)...

Las unicas configuraciones que deberan ser aplicadas son:

e Puerto de Comunicaciéon (Communication Port): Puerto de comunicacién con el senidor
analitico. Solamente se recomienda cambiar si otro programa ya lo esté utilizando.

¢ Red de Procesamiento (Processing Network): Nombre de la red distribuida en la cual este
senidor hara el balanceo de carga. Cuando mas de un senidor tiene el mismo nombre de "Red
de Procesamiento" habra entre ellos el balanceo de procesamiento. Para entender mejor ver el
diagrama a continuacion:
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Network 1 Network 2

Digifort
Server

En la imagen anterior el "Servidor Digifort" (Digifort Server) manda las imagenes de las camaras a
dos "Redes de procesamiento” diferentes. De esa manera cada grupo de computadoras hace el
balanceo de la carga apenas entre los Servidores LPR que tienen el mismo nombre de red.

e Contraseiia de Administrador (Administration Password): Contrasefia de acceso al
senidor analitico. Complete este campo para cambiar la contrasefia corriente.

¢ Confirmar Contrasefa (Confirm Password): Redigite la contrasefia del campo anterior.

¢ Grabar configuraciones: Graba las alteraciones hechas en esta pantalla.

El puerto por estandar viene como 8611, pero también puede ser editado.

La red de procesamiento podra tener el nombre que el usuario desee y si el mismo desea podra
definir una contrasefia para autenticacion.

14.2 Licenciar el LPR

¢Como funciona la arquitectura de licencia del Digifort Analitico?

La licencia del senidor LPR funciona de la misma manera que con el senidor Digifort de cameras,
existe una "licencia base" para el senidor y licencias diferenciadas para los “engines”.
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El “engine” Kapta es licenciado a través de un Hardkey y de la configuracién del LPR. El “engine”
funciona con las placas de Brasil, Argentina y Paraguay.

El “engine” Carmen es licenciado a través de HarKey que a su vez licencia un nucleo de
procesador. De esta manera el “engine” procesara tantos LPR como sea posible, segun el
procesamiento del nucleo.

El Diagrama a continuacion muestra la licencia de dos camaras con el LPR junto con el senidor
Digifort:

LPR Digifort P o

Server Server %mmw
| I @

14.2.1 Como licenciar el Servidor de LPR

Tras la creacion del senvidor LPR usted ahora debe licenciarlo. Vamos a usar como ejemplo primero
la licencia Carmen.

Primeramente para que el Digifort reconozca el Hardkey en la maquina debemos detener los
senicios del senidor, como muestra la imagen a continuacion:
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- =T
i Digifort Services Manager [ =ic |ﬁl
&
Digifort Services:

Services Status File
Digifort Server Service running... C:\Program Files (x...
Digifort Database Server SErVice running. .. "Ci\Program Files (x...
Di_giﬁ:nrt .-!f.n_alyﬁcs SErver Service running. .. C:_‘n,P'rugram Files {;c. i
Digifort LPR. Server _ Service stopped. .. C:'Program Files {x...
Digifort Maobile Camera Server SErVice running. .. "Ci\Program Files (x...

]

Digifort LPR. Server
. o s
[l | st Uninstall Service

Note que ahora en la version 6.4 tenemos tres senvicios:
o Servidor Digifort

e Servidor Digifort Analitico

e Servidor Digifort LPR

Debemos detener los senicios “Servidor Digifort (Digifort Server)’ y “Servidor Digifort LPR
(Digifort LPR Servers)’. Ahora con los senvicios parados debemos conectar el Hardkey en la
magquina y sélo después iniciar los servicios nuevamente.

Ahora usted debe hacer login en su senidor LPR y pulsar en la opcion licencias como muestra la
imagen a continuacion:
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Server licenses

systern, click the Add button, fill

feature or add license file.

b Digifort Servers Server 1 Carmen Engine

b - Digifort Analytics Servers

- B Digifort LPR Servers

4 . LPR Server

ﬂ Settings
{7 o]

‘ Digifort Mobile Camera Servers

Server licenses

License Type

o @ @ o Add | Delete

Administrating the server LPR Server (IP: 127.0.0.1Port: 8611)...

En esa Pestana “Servidor (Server)” es donde se instalara la base para que el LPR pueda

funcionar.
Esa licencia es hecha por el Internet, a través de datos del cliente y de un nimero de protocolo

enviado al mismo.
Para efectuar la instalacién de la licencia base pulse en “Agregar (Add)” y después se exhibira la

siguiente pantalla:
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Addlicense o s — ———— e &
Licenses

: ? Add License

26D4-LPR-77AD 1DC-DE2F6=3D95C8/A327-MKEY-7CEASTY

— If you are not yet a Digifort dient and wish to test the system dick "Send Registration data® and
=50 Afillin all data correctly to receive a demo license for 1 month.

Send Registration Data

‘ Click "Online Licenses" to add your license via Internet. If you have just made the license request,
- thiz will take 1 to 2 workdays to be available in our server,

Cnline Licenses

% If you received your license file by e-mail, dick "Insert Licence File™ to add the license to the
system.

Insert License File ]

El proceso de licencia es el mismo del Digifort.
En la pantalla de licencias en linea la descripcion de la licencia debe aparecer como "LPR Server"
como muestra la figura a continuacion:
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Online Licenses

Online
% Online Licenses

Part Number System Quantity License type Creation date Expiration date Install

DGFLP1800V7 LPR Server 00 Demo 28/10/2014 20:22:23 271172014 20:22:23 X

Available license for installation
Installed license
Expired installed license

Expired license

Tras agregar una licencia ella estara disponible como muestra la figura a continuacion:

Server | Carmen Enginel

Server licenses

License Type

¥ 355-DGFLIC: IeWasW4hFa76ie++mvkhj+8+4afgUdelZ2G... Demo

Ahora debemos configurar los Engines.

14.2.1.1 Como licenciar el Engine Carmem

El Engine Carmen basta con que el Hardkey esté conectado para que las licencias sean
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reconocidas automaticamente, como muestra la imagen a continuacion:

Faund Carmen devices
Hams Type Sarial Prigfity

FXMC_USBFBOO0OG431 NNCOTOD 5431 512

iListo! Ahora su LPR con el Engine Carmen ya esta licenciado.

14.2.1.2 Como licenciar el Engine NeuroLabs

Verifique con su distribuidor el proceso de compra y de instalacion de las licencias del
NeurolLabs.

14.3 Como configurar el reconocimiento de patente

Para configurar el reconocimiento de patentes con el engine Carmen, debemos primero efectuar el
login en el senidor Digifort e ir a la opcion Configuraciones en Reconocimiento de Patente
como muestra la siguiente imagen:
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LPR configurations register

4 , Digifort Servers - Configurations |Optic|ns‘
4 n Local Server n
I ‘ Recording Server ki Description
I:> ! 1/0 Devices

14 @ Alerts and Events
|.> 2 Users
-8 Saeenstyles
. Maps
13 ﬂ Analytics
i License Flate Recognition

-l status

[552] |jcense Plates

- ' Server Information

o e Web Server

4 .? RTSP Server

V’? Licenses

!.> -- Logs

b ﬁ Digifort Analytics Servers

:D -‘ Digifort LPR Servers

.. Digifort Mobile Camera Servers v

s Add Modify Delete Import Export
) @ 0

Administrating the server Local Server (IF: 127.0.0. 1 Port: 8600)...

La pestafia Configuraciones permite agregar una nueva configuracién de analitico. Para ello pulse
en el botén Agregar para iniciar la configuracion del LPR. La siguiente pantalla sera exhibida:
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General | Configurations | Surrounding cameras | Rights |

a LPR. Configuration registration

Mame
LPR

Description
LPR

Camera
0001

(@) Process LPR in server

Media profile

| Recording

Processing network
[pigifort LPR

LPR. Engine

@ Carmen

I Meural Labs

|lze LPR. from camera

| Operation scheduling

Activate

Esta pantalla suministra las siguientes funcionalidades:
e Nombre (Name): Nombre del LPR deseado, por ejemplo: Digifort 1

e Descripcion (Description): Descripcion del registro del analitico, por ejemplo:
Reconocimiento de patentes de la avenida 1.

e Camara: En esta caja de seleccion estara disponibles todas camaras registradas en el
senvidor Digifort. Para aprender a registrar camaras vea el capitulo _Cémo agregar una camara

¢ Perfil de media (Media profile): Seleccione el perfil de media que es deseado para el
andlisis. El analitico siempre analiza las imagenes en la resolucion de 320x240 o 352x240
entonces es recomendado que la camara tenga como minimo esos valores o superiores.

¢ Red de procesamiento (Processing network): En este campo estaran disponibles todos
las "redes de procesamiento” (senidores LPRs) activos en la red. Elija una red en que esa
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configuracion sera procesada. Es posible especificar el senidor para procesamiento por su ip,
utilice el siguiente formato "IP: ip del senidor" en el campo. Ejemplo: IP:192.168.0.10.

¢ Engine de LPR (LPR Engine): Escoja elengine que analizaralas imagenes. En el Digifort
existen dos Engines que realizan el procesamiento de las imagenes: el engineCarmemy el
Neural Labs. Escoja elengine que adquirié para hacer las configuraciones.

e Usar LPR de la camara (Use LPR from camera): El sistema de LPR ahora soporta el
modo de funcionamiento en tarjeta, permitiendo la total integracién de camaras de LPR
auténomas que tienen algoritmo de reconocimiento embarcado. Una nueva licencia (Edge
LPR) es necesaria para cada configuracion de LPR que utiliza procesamiento en tarjeta.
Consulte a su reventa para saber mas.

¢ Programar Operacidn (Operation scheduling): Permite programar el horario de
funcionamiento del LPR.

e Activar (Activate): Activa o desactiva la configuracién de analitico.
En la pestafia Camaras periféricas es posible informar las camaras que estan conectadas

con la camara principal para LPR. Con eso el usuario podra tener informes con las imagenes de
las camaras periféricas junto con la imagen de la camara principal.
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LPR Configuration registration . @

| General I Configurations | Surrounding cameras |R_lghts|

x Surrounding cameras from LPR configuration

Cameras

™ prz

| Add | | Delete |

o ) [Coma ]

Basta pulsar en agregar y seleccionar la camara periférica deseada.

297

En la pestafia Derechos es posible configurar los derechos de cuales usuarios tendran permiso

para visualizar esta configuracién. Vea la siguiente figura:
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| . ' Analytics configuration user rights

Groups

Qadmin

Add Groups H Delete Groups
| Add Users ” Delete Users ]
| o || Caneel |

Para aprender sobre usuarios y grupos de usuarios vea el capitulo Administracién de usuarios .
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[Configurations| Options

@ Save images in the database

) Save images to disk

[ Delete database records older than X days

30

L

[¥] Resize stored images if bigger than:

320 = x 240 =

Save Settings

En la pestafia Opciones (Options), tenemos las siguientes opciones:

¢ Guardar lasimagenes en la base de datos: El LPR guarda las imagenes de las patentes
reconocidas en el senidor. Con esa opcion las imagenes seran mantenidas en la base de datos
del Digifort.

e Guardar las imagenes en el disco: El LPR guarda las imagenes de las patentas reconocidas
en el senidor. Con esa opcion las imagenes seran mantenidas directamente en el disco del
senvidor.

e Borrar los registros de LPR mas antiguos que X dias: Borra los registros de LPR que estan
almacenados por mas de X dias configurados.

¢ Redimensionar imagenes almacenadas si mayores que: Las imagenes de los registros por
estandar son almacenadas en 320x240. Pero en el caso que sea usada una camara con mayor
resolucion es posible guardar con una resolucién mayor, basta cambiar las configuraciones de
resolucion en esa pantalla.

14.3.1 Configurar Engine Carmem

Tras configurar las opciones Generales (General) pulse en la pestafa Configuraciones
(Configurations)
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LPR Configuration registration @

General | Configurations | Surrounding cameras I R.ightsl

a LPR. engine settings

Sensor |Image | Attributes I Dpﬁuns|

@ Virtual sensor (Motion detection)

(71 Physical sensor {Alarm input)
Select event

(71 External sensor (API Integration)

Ok ] ’ Cancel

En esa pestafa tenemos tres configuraciones por hacer:

e Sensor: El sensor sera lo que disparara la camara para que ella pueda capturar la patente. El
podra ser accionado tanto por un sensor Fisico (Physical Sensor), como por una barrera de
Infrarrojo o un sensor Virtual (Virtual Sensor), que usara la deteccién de movimiento para efectuar
el disparo del LPR.

¢ Imagen: En la pestafia Imagen las siguientes opciones estaran disponibles:

Image | Attributes

[¥] Activate image resizing
Width . Height
320 = 240

MM

[7] Activate image cropping

onfigure crop

|
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Tenemos ahora:

o Activar redimensionamiento de Imagen (Activate image resizing): Esa opcién tiene por
objetivo modificar el tamafo de la foto capturada por la camara con la finalidad de ahorrar
procesamiento.

o Activar corte de Imagen (Activate image cropping): Esa opcion tiene por objetivo seleccionar
un area especifica donde engine buscara patentes a capturar. Esa opcion es util donde hay una
camara megapixel que abarca diferentes fajas donde transitan los automéviles. Sigue un ejemplo
como en la figura a continuacion:

' Camera image cropping

Image crop

Z Image cropping configuration
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¢ Atributos: Sigue las opciones disponibles a continuacion:

Image Attributes Options

Activate character mask
AAADDOD

0 - Mumbers only

A - Letters only

X - Numbers and letters
Example: AAADDDY

Licenze plate character count

Minimum characters

7 =)
Maximum characters
(3]
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e Activar Mascara de caracteres (Activate character mask): Esa opcion permite tener un
control mas avanzado sobre lo que el software identificara en una patente. El caracter 0 identifica
apenas numeros, el A apenas letras y el X letras y niumeros. Si por ejemplo, el estandar de
captura de patentes deseado es EGV - 1234 entonces el mejor filtro a configurar es AAA0QQ.

¢ Recuento de caracteres de la patente (Licence plate character count): Esa opcién tiene por
objetivo configurar un nimero Minimo (Minimum) y Maximo (Maximum) de caracteres a
identificar por el reconocimiento. Esa opcién es util pues en diferentes paises el nimero de
caracteres es diferente.

¢ Opciones: Las siguientes opciones estan disponibles a continuacion:

I Sensor | Image | Attributes | Options |

Trigger unrecognized license plates

Only available for physical or virtual sensor

Flate re-trigoer

[ Re-trigger repeated plates

[}
=

o Dispara patentes no reconocidas: En el caso que una patente no sea reconocida, el Digifort
almacenara el registro de la falla. Asi sera posible identificar problemas y hasta aun generar
estadisticas.

¢ Re-disparo de patentes: Marque esa opcion para no reconocer patentes repetidas en el intervalo
de X segundos. En el caso que la opcidon no sea marcada, el Digifort ignorara patentes repetidas
en secuencia.

14.3.2 Patentes

El LPR ademas de la funcién de Capturar e Identificar las patentes de vehiculos, el Digifort también
permite crear una serie de acciones de alarmas cuando es reconocida una patente pre-registrada.

Para acceder al registro de patentes pulse en el item Patentes como muestra la imagen a
continuacion:
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4 a License Plate Recognition

o status

--[2=] License Plates

= ConﬁguraﬁonJ}

En esa pantalla se debe registrar las patentes que usted desea disparar alguna accion de alarma
como pop-up o hasta aun liberar un acceso con uso de los dispositivos de alarma.

License plates register

4 H Digifort Servers Ll Name ’ Owner
- Local Server () 3bc-1234
D‘ Recording Server Edty-3186

» -ulll 1/0 Devices
Alerts and Events
Users

Screenstyles

. Maps
_D--\ﬂ Analytics
4 a License Plate Recognition
P status
=) License Plates
- Configurations
(& sts

% Events
I ﬂ Settings
' Server Information
‘e Web Server
b .} RTSP Server

Licenses

Logs

b .n Digifort Analytics Servers

I:> - Digifort LPR. Servers

..} Digifort Mobile Camera Servers w

0 -@ @ 0 | Add || Modify || Delete mport | | Export

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

Para registrar una patente basta pulsar en Agregar.
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License plates register

General |

License plate list registration

License Plate LPR Lists
abclill =l

|Elj Stolen Cars
Owner

Everton

Observations
IP Extreme company

5 Add | | Delete |

[ ox || cancel |

La pantalla de registro presenta los siguientes campos:

o Patente: Registrar la patente a ser detectada;

¢ Propietario: Informaciones sobre el propietario (Campo no Obligatorio);
Observaciones: Observaciones sobre la patente;

¢ Lista: La patente debera pertenecer a una o mas listas. Vea sobre listas en el préoximo tépico de
este manual.

En la pantalla principal también es posible importar y exportar las patentes en archivos con
extension .csv. Basta pulsar en Importar/Exportar.

Sigue el ejemplo de exportacion de 3 patentes:

A | B | C
1 |abcllll;Everton;"IP Extreme company”
2 |HII6978;Francisco;
3 |JHY7896;Eric;"Digifort Company”
4

Co |~ &n Ln

Para importar patentes para el Digifort, ellas deben seguir el estandar de la imagen arriba:
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Patente; Dueio del Vehiculo; "Observaciones”
Patente; Dueio del Vehiculo; "Observaciones”
Patente; Dueio del Vehiculo; "Observaciones”
.. etc.

Para eliminar una o mas tarjetas registradas simultaneamente, basta seleccionarlas y pulsar en
Eliminar (Delete);

14.3.3 Configurar las listas de LPR

Para que creemos una accién de alarma en el reconocimiento de una patente, debemos crear
primeramente listas que van a contener las patentes registradas.

Las listas permiten un mejor control de las alarmas y eventos, por ejemplo: una patente puede estar
insertada en una lista que dara acceso al vehiculo a la porteria 1 y también la otra lista que dara
acceso a la porteria 2 de una empresa. Cada una de las listas puede relacionarse con eventos
diferentes en Digifort.

Para registrar la lista pulse en Listas como en la siguiente imagen:
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egister

hat wil ¢

4 ' Digifort Servers
4 E Local Server
(3 ‘ Recording Server
- -mll /0 Devices
[ -@ Alerts and Events
4 g Users
- Screenstyles
. Maps
(3 ﬁ Analytics
a ‘ License Plate Recognition
o stmtus
=] License Plates
- @@ Configurations
% EuenE
b -4gh Settings
' Server Information
e Web Server
I .} RTSP Server
- Licenses
B -- Logs
[ ﬁ Digifort Analytics Servers
b ‘ Digifort LPR. Servers
: - Digifort Mobile Camera Servers

Lists Description
Stolen Cars Stolen Cars

O ® e 0

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8600)...

Add | [ Modify || Delete Bnpoit | | Bt

Para crear una nueva lista pulse en Agregar
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= — v
License plate list registration - E

|| [ General |

| License plate list registration

Mame

Stolen Cars

|| | Description Color
Stolen Cars m
| License Plates Masks

| [==labe1111 [E=lahe==

| I Add J I Delete I | Export |

Import license plates from another list

vJ | Import | [ Add l ’ Madify l I Delete ]

| oo || Cancel |

En esa pantalla, pulsamos en Agregar. Después de pulsado, se mostrara la pantalla de registro de
patentes, donde tenemos los campos a completar:

¢ Nombre (Name): Nombre dado a la lista. Ejemplo: Lista porteria 1, Lista Cuidad2.

¢ Descripcion (Description): Descripcion deseada la lista. Ejemplo: Vehiculos Robados,
Vehiculos autorizados, etc.

e Color (Color): Color que sera asociado a esta lista. Ese color sera muestra visualmente en el
cliente de monitoreo cuando la lista dispara alguna alarma.

e Patentes (Licence Plates): Lista de patentes que van a disparar las alarmas. Esas patentes son
agregadas a partir del registro de patentes ya realizado. Vea el tépico anterior de este manual.

e Mascaras: Las mascaras tienen el proposito de considerar, en el momento del reconocimiento,
solamente algunas partes de la patente para el disparo de eventos en el Digifort. Vea ejemplos en
el préximo tépico.

e Importar patentes de otra lista: Para facilitar el registro, es posible importar las patentes ya
registradas en otra lista.

Para agregar una patente en la lista, basta pulsar en Agregar y aparecera una ventana con las
patentes disponibles que sean pre-registradas:
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License plate list registration Select the objects |@
| [ obrects | _
MName
- [ABC | Select the objects -
Stolen Cars -
Description | | Caolor
Stolen Cars
Available Objects Q
License Plates E=1HI18975 |
==abe1111 [%E1 31y 7896
T [ Delete
Import license plates from another list [ OK ] [ Cancel I
odify l [ Delete

Seleccione las patentes deseadas y pulse en OK.

También es posible Eliminar las patentes de la lista y exportarlas a un archivo de texto. Para
exportar, basta pulsar en Exportar y seleccionar el directorio para guardar el archivo de texto.

Es posible importar patentes de cualquier tipo de documento de texto. Basta pulsar en el botén
Importar (Import) y seleccionar un documento de texto que contenga las patentes. En esos
documentos las patentes deben ser organizadas de tal modo que tenga una en cada linea del
documento.

Para eliminar las patentes de la lista basta seleccionar una o mas y pulsar en el botén Eliminar
(Delete).

14.3.3.1 Mascaras

Las mascaras tienen el propésito de considerar en el momento del reconocimiento, solamente
algunas partes de la patente para el disparo de eventos en el Digifort. La Mascara que sea agregada
sera aplicada para todas las patentes registradas en la lista.

La mascara comparara los resultados con el parametro de mascara especificada, manteniendo
solamente los resultados validos. La mascara consiste de valores literales de caracteres, conjuntos
y joker.

Cada caracter literal debe corresponder a un Unico caracter en la string. La comparacién de
caracteres literales es case-insensitive.

Cada conjunto inicia con la apertura de corchete ([) y termina con el cierre de corchete (]). Entre los
corchetes estan los elementos del conjunto. Cada elemento es un caracter literal o un intervalo.
Intervalos son especificados por medio de un valor inicial, un guién (-), y un valor final. No utilice
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espacios o comas para separar los elementos del conjunto. Un conjunto debe corresponder a un
Unico caracter en string. Los caracteres corresponden al conjunto si fuere el mismo de algun
caracter literal del conjunto, o si estuviere en uno de los intervalos del conjunto. Un caracter esta en
un intervalo si el coincide con el valor inicial, valor final, o si estuviere entre los dos valores. Si el
primer caracter después de la apertura de corchete de un conjunto es un punto de exclamacion (!),
entonces el conjunto correspondera a cualquier caracter que no esta en el conjunto (Negacién).

Jokers son asteriscos (*) o puntos de interrogacién (?). Un asterisco corresponde a cualquier
numero de caracteres y cualquier caracter. Un punto de interrogacion corresponde a cualquier
caracter simple.

Ejemplos:

Corresponde a cualquier caracter que no esta en el conjunto (Negacion).

Jokers son asteriscos (*) o puntos de interrogacién (?). Un asterisco corresponde a cualquier
numero de caracteres y cualquier caracter. Un punto de interrogacion corresponde a cualquier
caracter simple.

Ejemplos:

Mascara: ABC*
Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC.
Ejemplos: ABCD, ABC123, ABCXYZ

Mascara: ABC*123
Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC y terminan con 123.
Ejemplos: ABCD123, ABC123, ABCXYZ123

Mascara: ABC?123

Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC, tienen un caracter cualquier y
terminan con 123.

Ejemplos: ABCD123, ABCX123, ABCY123

Mascara: ABC?723

Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC, tienen dos caracteres cualquier y
terminan con 23.

Ejemplos: ABCD123, ABCXR23, ABCY923

Mascara: ABC[XYZ]123

Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC, tienen un caracter del conjunto
(X Y 0 2)y terminan con 123.

Ejemplos: ABCX123, ABCY123, ABCZ123

Mascara: ABC[!XYZ]123

Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC, tienen un caracter fuera del
conjunto (diferente de X Y o Z) y terminan con 123.

Ejemplos: ABCD123, ABCE123, ABCF123

Mascara: ABC[D-G1-3]

Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC y tienen un caracter de los
conjuntos (D a G) o (1a 3).

Ejemplos: ABCD, ABC3, ABCF
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Mascara: ABC[D-G1-3]??['ABC1-3]XYZ*

Resultado: Retorna todos los registros que comienzan con ABC, tienen un caracter de los
conjuntos (D a G) o (1 a 3), tienen dos caracteres cualquier, tienen un caracter fuera del conjunto
(diferente de ABC y fuera del intervalo 1 a 3), tienen los caracteres literales XYZ y terminan con
cualquier cadena de caracteres.

Ejemplos: ABCD12UXYZ, ABC2Y 1UXYZ12345: ABC*

14.3.4 Eventos

En la pantalla de Eventos del LPR podemos asociar una lista de patentes a determinada camara y
generar eventos en el Digifort.
Para acceder esa funcion, pulse en Eventos como en la siguiente imagen:

rE a License Plate Recognition

[%5=] License Plates
= Configurations

4 l’ Digifort Servers [l Events Description
A ” Local Server Alarm to Stolen Cars
b ‘ Recording Server
.> ‘ I/0 Devices
l> o Alerts and Events
‘ Users

- Screenstyles

. Maps

b ﬂ.. Analytics

4 Q License Flate Recognition
-l status

IE License Plates
...fe Configurations

g Events
B~ ﬂ Settings
, Server Information
e Web Server
[ ’? RTSP Server
-? Licenses
B Logs
3 _m Digifort Analytics Servers
.9 ‘ Digifort LPR Servers
: ‘ Digifort Mobile Camera Servers W

0 i ) o ‘ Add | | Madify | | Delete | | Import | Export |

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8500]...

Para crear un nuevo Evento pulse en Agregar. La siguiente pantalla sera exhibida:
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LPR Events Register E|

General
% LPR Events Register

Marme _ De_saipﬁ_u_n i
|Alarm to Stolen Cars | Alarm to Stolen Cars
LPR. Configuration Lists
ﬁ Camera LPR. 1 Stolen Cars
Add [ oekete || Add ||  Dekete
Logic

i@ Trigger when a plate is found in a list

(71 Trigger when a plate is not found in any list

[T Do not retrigger the event for repeated license plates in the interval

1 G | caronds
< EJ oLt L L

Schedule when this event will be recognized:
’ Scheduling ]

Configure the actions to be executed in case of the event:

’ Ewvent actions ]

En esa pantalla debemos asociar las listas de patentes que deseamos disparar un evento, como
por ejemplo, Vehiculos Robados (Stolen Cars). y asociar a una o mas configuraciones de LPR.
La configuracion de la imagen anterior nos dice que, si cualquier patente contenida en la lista
Stolen Cars es reconocida por la Configuracion "Camara LPR 1" entonces podemos generar un
evento.

En la siguiente imagen, tenemos el ejemplo a continuacién:
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LPR Events Register @
General |
% LPR. Events Register
Marme Description
Alarm to Stolen Cars Alarm to Stolen Cars
LPR. Configuration Lists
ﬁ Camera LPR. 1 =l| Stolen Cars

ﬁ Camera LPR. 2
ﬁ Camera LPR. 3

| Add || oelete || Add ||  Dekete

Logic
(@ Trigger when a plate is found in a list

(71 Trigger when a plate is not found in any list

[T Do not retrigger the event for repeated license plates in the interval

1 [
- £

Schedule when this event will be recognized:

’ Scheduling l

Configure the actions to be executed in case of the event:

’ Ewvent actions ]
Ok l [ Cancel ]

Podemos tener también el caso de si cualquier patente contenida en la lista Stolen Cars es
reconocida por la Configuracion "Camara LPR 1", "Camara LPR 2" 0 "Camera LPR 3" entonces
podemos generar un evento. O \iceversa.

Légica (Logic): El LPR permite que los eventos sean disparados cuando una tarjeta es encontrada
en uno de los listados seleccionados o cuando no sea encontrada.
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¢ Disparar cuando una tarjeta sea encontrada en un listado (Trigger when a plate is found
in a list): Dispara los eventos configurados en el caso que la tarjeta reconocida pertenezca a
alguno de los listados seleccionados.

¢ Disparar cuando una tarjeta no sea encontrada en un listado (Trigger when a plate is
found in a list):Dispara los eventos configurados en el caso que la tarjeta reconocida no
pertenezca a ninguno de los listados seleccionados.

14.3.5 Verificar el Status del LPR

La opcion Status le dara todas las informaciones sobre las configuraciones del LPR tales como:
numero de configuraciones de LPR activas, nimero de configuraciones de LPR en funcionamiento,
entre otras funciones que seran mostradas a continuacion.

En la opcion Status es posible verificar varias informaciones sobre las configuraciones hechas,
como muestran las imagenes a continuacion:

Use this feature to monitor the processing of LFR Configurations. Tt
of current server.

General |Cnnﬁguratian$

Activated configurations: 0
Woeorking configurations: 0
Frames/s: 0

e Configuraciones Activas (Activated Configurations): Configuraciones de LPR activas en el
momento.

e Configuraciones en Funcionamiento (Working Configurations): Configuraciones de LPR en
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funcionamiento.
¢ Frames/s: Cantidad de frames procesados.

LPR configurations status

Use this feature to monitor the processing of LPR Configurations. This screen provides inforr
of current server.

Caonfigurations

Configuracdo Status Description
@\LPRtests | Working Street Lpr Test

LPRconfigurationstates 0

General | processing |

ﬁ Gereral

Marme: LPR tests

Camera: Street Camera

Media profile:

Frames/s: 19 )

Active time: 0 Hour(s), 0 Minute(s) and 45 Second(s)

Inactive time: 0 Hour(s), 0 Minute(s) and 0 Second(s)

Status: Processing...

En la pestafa General usted tendra informaciones como:

e Nombre (Name): Nombre de la configuracién activa.

e Camara (Camera): Nombre de la camara que el engine esta procesando.

e Perfil de Media (Media Profile): Perfil de Media utilizado en el procesamiento.

e Frames/s: Cantidad de frames procesados.

e Tiempo Activo (Active Time): Tiempo en que la configuracion esta activa hasta el momento.

e Tiempo Inactivo (Inactive Time): Tiempo en que la configuracion esta inactiva hasta el
momento.

e Status: Status de la configuracion activa.
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Use this feature to monitor the processing of LPR Configurations. This screen provides information
of current server.

| Generad Cunfigurati-u:gl

Configuracdo Status Description
GaP LPR tests | working Street Lpr Test
LPR configuration status @

General | Processing

@ Processing information:

Processing network: Teste

Lost frames: 24
Current server
Address: 192.168.10.140
Lost frames: 47

Ignored frames: 18
Processed frames: 11641
Error frames: 0

e Nombre de Red de Procesamiento (Processing Network): Nombre de la red que esta
procesando la analisi

e Frames Perdidos (Lost Frames): Frames perdidos en el analisis en el Senvidor.

Servidor corriente:

Direccion (Adress): Direccion donde la configuracién esta siendo procesada.

Frames ignorados (Ignored Frames): Frames que fueron ignorados por el senvidor.
Frames procesados (Processed Frames): Total de frames Procesados.

Frames con Errores (Error frames): Frames que llegaron con problemas en el senvidor.
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15 Configuraciones

15.1 Configuraciones Globales

Esta area del sistema esta reservada para el ajuste de las configuraciones globales del senidor.

Las configuraciones globales son parametros que después de configurados afectaran todo el
funcionamiento del sistema.

15.1.1 Configuraciones Generales

Para acceder esta area, pulse sobre el item Configuraciones en el Menu de Configuraciones,
conforme esta ilustrado en la figura a continuacion:

. o .E; System |
,’ Server Information
H rar 1 -

Hecho eso, al lado derecho se abrira la pantalla de configuraciones generales del sistema,
conforme esta ilustrado en la figura a continuacion:

@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

General settings

g - . . St n r 5 - - - - v
4 Use this screen to configure the general system configurations, such as connection port, limit of connections, etc. w
.
[
v ! Digifort Servers General Multicast Backup Database SMTP settings Disk Limits Network Units
v -Jl local

Company name
> gl Recording Server

/ ! I/ Devices = ‘
s O . S — TCP port for server communication: —,
: [es00 =

> n’ Users

T | Screenstyles Percent of free disk space the system must reserve upon executing the recording

A Meaps [ ] 2%
,.~ ﬂ. Analytics
N a License Plate Recognition [Juse files cache for fast server startup
\; ﬂ Settings .
. “ System Save settings
_‘ Server Information
e Web Server

..~ '} RTSP Server

Licenses

Logs

4P Digifort Analytcs Servers
‘ Digifort LPR. Servers

i Digifort Mobile Camera Servers

O G (%)

Administrating the server local (IP: 127.0.0. 1 Port: 8600)...
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e Nombre de la empresa: El nombre de la empresa sera usado en las exportaciones de video
para facilitar la operacion en el cliente de monitoreo.

¢ Enviar e-mail periédico con informe del servidor: Envia un e-mail periédico al grupo de
alerta especificado, un informe del senidor en un intervalo de tiempo especificado. Este
informe contiene informaciones como accesos de los usuarios al sistema y estado de las
grabaciones.

e Puerto TCP de comunicacion del servidor: Puerto de comunicacion en que el Cliente de
Monitoreo y el Cliente de Administracidon se comunicaran con el senidor. Al alterar esta
configuracion, el puerto de comunicacion del registro de senidores del Cliente de
Administracién y del Cliente de Monitoreo debera alterarse. Para aprender a realizar esta
configuracion en el Cliente de Monitoreo ver Como configurar los senidores a administrar.
Para aprender a alterar el puerto en el Cliente de Monitoreo consulte su manual.

o Limitar la cantidad de conexiones con el servidor: Limita la cantidad de conexiones con
el senidor. Este valor se debe informar con mucho cuidado, pues el nimero de conexiones
abiertas con el senidor no significa el nUmero de usuarios conectados y si el nUmero de
conexiones establecidas con el senidor y las camaras. Por ejemplo, si un usuario estuviere
en el cliente de monitoreo visualizando cuatro camaras al mismo tiempo. Entonces serian
hechas cinco conexiones con el senidor, una conexion del cliente de monitoreo y otras
cuatro conexiones con las camaras.

e Porcentaje de espacio libre que el sistema debe mantener al realizar las
grabaciones: Informe aqui el porcentaje de espacio en disco que desea reservar para otras
aplicaciones externas al Digifort. Por ejemplo, en el caso que sea usado un disco duro de
80GB, con porcentaje de espacio libre del 2%, 16GB no serian usados por el Digifort para
grabaciones, siendo orientado hacia otros software, como el sistema operativo. Este limite
también se aplica en “Limites de disco”. Para aprender a crear un limite de disco, ver Limites
de Disco

Tras el ajuste en las configuraciones pulse sobre el botdén Grabar Configuraciones para que
ninguna alteracién sea perdida.

Importante
El porcentaje de espacio libre en disco reserva un espacio del disco para aplicaciones
externas al Digifort. Por estandar viene configurada con el 2%. Si usted tiene disponible
mucho espacio en disco para grabaciones, tal vez este valor sea muy alto.

15.1.2 Multicast

Esa opcidn permite que el senidor Digifort envie los videos a los Clientes de Monitoreo por via
comunicacion Multicast.

Multicast es la entrega de informacioén a multiples destinatarios simultaneamente usando la
estrategia mas eficiente donde los mensajes sélo pasan por un link una Unica vez y solamente son
duplicados cuando el link a los destinatarios se divide en dos direcciones.

En el caso del Digifort, apenas se recomienda el uso de Multicast en la siguiente situacién: Varios
clientes de monitoreo que monitorean las mismas camaras en la pantalla. En caso contrario puede
existir un alto indice de trafico de informacién causando problemas en la red.

Sigue a continuacién, la pantalla de configuracion de las opciones multicast:
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_E_-_Gene.ra_l._é Multicast | Backu_p_é_l:latabase__; SMTP settings | Disk Limits . Metwark: Units_!_

[7] activate media distribution by Multicast

B
P
o

]

3]

| Save settings

Esa pantalla tiene las siguientes configuraciones:

e Activar la distribucion de video via Multicast (Activate media distribution by Multicast):
Habilita el envio de flujo de video por multicast.

¢ Direccion del Multicast (Multicast address): Considerando la arquitectura IPv4 de nomenclatura
IP y las mejores practicas es conocido que el range de IP reservado para la practica del multicast
es: 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255. Por ese motivo, como estandar el Digifort adopté la IP
255.5.10.1 que puede ser modificada a cualquier momento.

e Multicast TTL: Permite cambiar el TTL del paquete de multidifusion. Configuracién necesaria para
algunas marcas de interruptores.

¢ Red de origen: Seleccione la red de origen para la transmisién del multicast.

e Forzar el uso del Multicast (Force the usage of multicast): En cuanto a la opcién Multicast
es habilitada, no necesariamente el cliente de Monitoreo Digifort la utilizara, pues existe una
opcién por parte del cliente de monitoreo que permite la eleccion del Multicast o Unicast (Ver el
manual del cliente de monitoreo). Cuando la opcion Forzar el uso del Multicast es activada, el
Senidor Digifort ignora las configuraciones del cliente de Monitoreo y de esa manera ellos usaran
el envio de imagenes por via Multicast.

¢ Grabar configuraciones (Save Configurations): Graba las configuraciones deseadas.

15.1.3 Backup

Las opciones de backup en esta guia estan relacionadas con la base de datos de Digifort.
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PR R | I T ; = e | 7|
| General | Multicast | Backup | Database | SMTP settings | Disk Limits | Metwork Units |

[¥] Activate the backup of system configurations
[¥] Activate the backup of database
Backup directory
[¥] Delete backup files older than X days
7

e

I Save settings }

Manual backup

l Start configuration backup |

[ Start database backup ]

o Esta pantalla posee las siguientes funciones:

e Activar el backup de las configuraciones del sistema (Activate the backup of system
configurations): Seleccione para activar el backup automatico de los archivos de registros
que contienen las configuraciones de registros del sistema Digifort.

e Activar el backup de la base de datos (Active the backup of database): Haga clic para
activar el backup automatico de la base de datos de Digifort que contiene eventos analiticos,
ewventos de LPR, eventos generales, logs, etc.

¢ Directorio de Backup (Backup directory): Elija el directorio donde se almacenaran los
archivos de backups.

e Eliminar los archivos de backup mas antiguos que X dias (Delete backup files older
than X days): Configure el nimero de dias en que los archivos de backup se mantendran
guardados en el directorio elegido.

e Guardar configuraciones (Save configurations): Guarda las configuraciones elegidas.

Backup Manual (Manual backup)

¢ Iniciar backup de las configuraciones (Start database backup): Al hacer clic en esta
opcion, el sistema Digifort realizara el backup de los archivos de registros del mismo en el
directorio seleccionado en la opcién anterior.

¢ Iniciar backup de la base de datos (Start database backup): Al hacer clic en esta
opcion, el sistema Digifort realizara el backup de los archivos de base de datos en el
directorio seleccionado en la opcién anterior.

15.1.3.1 Restaurando los backups de Digifort

Para restaurar las configuraciones del sistema, registros y configuraciones realizadas en el Digifort,
simplemente ejecute el archivo de registro deseado con el senicio "Digifort Server" detenido.

Para restaurar la base de datos, sustituya en la carpeta de instalacién en el senidor el archivo
"DIGIFORTDB.FDB" por el archivo deseado con el mismo nombre y con los senicios "Digifort
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Database Server"” y "Digifort Server" parados.

Para obtener informacion sobre los senicios, consulte el capitulo Como ejecutar el Administrador de
Senvicios Digifort

15.1.4 Base de Datos

El Digifort tenia una base de datos para almacenar diferentes tipos de registros como: registros de
eventos analiticos, registros de eventos de LPR y registros generales del sistema.

La pantalla de configuracion de la base de datos permite al usuario iniciar un senvicio en el banco
con el fin de aumentar el rendimiento de acceso a los datos Digifort. Haga clic en Inicio (Start) para
iniciar el proceso de mantenimiento de la base de datos.

| General | Multicast | Backup | Database | SMTP settings | Disk Limits | Network Units|

Maintenance

Recompute indexes (This action should be executed periodically to increase the database
performance)

Progress (Stopped)

| Start Stop

Diate of last execution: 12/27/2014 4:38:13 PM

15.1.5 Configuragoes de SMTP

As configuragdes de SMTP s&o utilizadas pelo Digifort no envio de e-mails de notificagao aos
usuarios. As agoes de envio de e-mails podem ser de falhas de comunicagdo com as cameras, por
exemplo, e devem ser previamente configuradas pelo administrador.

Para acessar esse recurso clique sobre a guia Configuragdes de SMTP, conforme ilustrado na
figura abaixo:

Las configuraciones de SMTP son utilizadas por el Digifort en el envio de e-mails de notificacion a
los usuarios. Las acciones de envio de e-mails pueden ser de fallas de comunicacion con las
camaras, por ejemplo, y deben ser previamente configuradas por el administrador.

Para acceder ese recurso pulse sobre la guia Configuraciones de SMTP, segun ilustrado en la
siguiente figura:
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SMTP Server:
| R

Name for HELO:
|pigifort |

[ 1My server requires authentication by user and password

Use 551 authentication

From:

|myemail@mysewencom| |

E-mail customization

Logo (55x55) Title

|Digifur‘t - IP Surveillance System |
A -
Y

Test E-mail Group:
Alert Group w Send Test e-mail

Save settings

e Servidor SMTP: Direccion del senidor de SMTP a utilizar para el envio de e-mails. Este
parametro puede ser una IP, en el caso que exista un senidor de SMTP propio en su empresa,
por ejemplo, o un DNS en el caso que use senidores de SMTP de terceros.

Botén Grabar Configuraciones: Graba las configuraciones. Si no fuere presionado todas las
configuraciones no se grabaran tras salir de esta pantalla Si su senidor de SMTP necesita de
usuario y contrasefia para autenticacion en el envio de e-mails, marque esta opcidon. Marcando esta
opcion los campos Usuario y Contrasena seran habilitados y deberan completarse.

o Usuario: Usuario para autenticacion en el envio de e-mails.

o Contraseiia: Contrasena para autenticacion en el envio de e-mails.

o Utilizar autenticacion SSL (Use SSL autentication): Con SSL, la autenticacion se realiza
mediante un cambio de certificados. Dichos certificados se utilizan para autenticar en
algunos senvidores, para aumentar el nivel de seguridad.

¢ De: Direccion de e-mail del remitente. Informe en este campo el e-mail del administrador del
sistema, por ejemplo.

¢ Personalizacion del email: Permite personalizar el logo y el nombre de la empresa al enviar
emails de eventos. Para ello, escoja la imagen de la logo deseada y cambiele el titulo.

¢ Grupo para e-mail de prueba: Seleccione un grupo de alerta para el envio de un e-mail de
prueba para las configuraciones especificadas. Este grupo de alerta debe estar configurado
previamente. Para aprender a configurar grupos de alertas ver Como configurar grupos de
contactos

¢ Boton Grabar Configuraciones: Graba las configuraciones. Si no fuere presionado todas las
configuraciones no se grabaran tras salir de esta pantalla
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15.1.6 Limites de Disco
En esta area del sistema usted puede definir limites de disco en todas sus unidades en el caso
que desee dejar un espacio libre.

Para acceder este recurso pulse en la guia Limites de Disco dentro del item Configuraciones
en el Menu de Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

| General | Multicast I Backup ! Database I SMTP settings | Disk Limits | Network Units

Disk Unit Recording Limit
B m 143,898 M8

Para agregar un limite de disco pulse sobre el botén Agregar.

Global Disk Limit (=]

Global Disk Limit

Q Configurations of Global Disk Limit

With the global disk limit configurations you can restrict the use
of HD for the recording of cameras configured to record with limit
of recording by hours or days.

Select the disk to impose a Recording Limit
[ﬁ C: [11(238.464 MB) -

Supp_ly a Recnrdil_'lg Lirnit {In MB)
5000 =

ok ) [ cone

Seleccione la unidad de disco deseada y suministre el nUmero de megabytes del limite que

desea imponer.
Al final de la configuracioén pulse sobre el boton OK.
Para remover un limite de disco, seleccionelo y pulse sobre el botén Remover.

15.1.7 Unidades de Red

El Digifort Standard posibilita realizar grabaciones de camaras no sélo en discos locales. Es
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posible también definir unidades de red en que el Digifort podra grabar las imagenes de las
camaras.

El mapeo de unidades de red del Digifort difiere al del Windows, por lo tanto se debe definir por

el propio Digifort.
Para acceder ese recurso pulse sobre la guia Unidades de Red, segun ilustrado en la

siguiente figura:

|1

(o= =

@ Digifort - IP Surveillance System - Administration Client

cameras in other computers in the network. In order for this configuration to work, it”s mandatory that
the server be configured for execution in an account with administration rights in the operating system.
For this purpose consult the user manual.

a l' Digifort Servers General | Multicast | Backup I Database I SMTP settings | Disk Lirnits| Network Units I

el ” local
b--‘ Recording Server Unit Mapped Mapped in

D! Alarm Devices
:>o Alerts and Events
D.n’ Users
== Screenstyles
. Maps
bﬂ Analytics
Da License Plate Recognition
Aﬂ Settings
M system
* Server Information
e Web Server
B .? RTSP Server
? Licenses
[ Logs
[ n Digifort Analytics Servers
- ‘ Digifort LPR Servers
[ . Digifort Mobile Camera Servers

L

Administrating the server local (IP: 127.0.0. 1 Port: 8600)... i
J

o [ Add J [ Modify | | S e

Para agregar una nueva unidad de red pulse en Agregar. Para alterar o excluir una unidad de
red, seleccidnela y pulse sobre el botén correspondiente.

15.1.7.1 Como agregar una unidad de red

Tras pulsar en Agregar, segun explicado en el topico anterior, se exhibira la siguiente
pantalla:
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Mapping of Metwork Units @

Metwaork Unit

:ls Metwark Unit Configurations

Drrive Unit (Ex: F:)

K

Arccess Path
41152,

Lser for Authentication
everton

Password for Authentication

o ] (o

e Letra de la unidad: Especifique una letra de identificacion de la unidad a mapear.

e Camino de acceso: Especifique el camino completo de la carpeta de la
computadora remota que desea mapear.

e Usuario para autenticacion: Usuario de la red Windows que tenga acceso a la
carpeta.

e Contrasefa para autenticacion: Contrasefia de la red Windows que tenga acceso
a la carpeta.
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16 Informaciones del Servidor

En esta area del sistema usted puede acompanar como anda el desempefo del senidor,
recuperando datos como utilizacion de procesador, memoria, trafico de red, etc.

Para acceder este recurso pulse sobre el item Informaciones del Senidor en el Menu de
Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

4 l! Digifort Servers

4 !! local
b ﬁ Recording Server
i Alarm Devices
O Alerts and Events

.
> - Users

* ﬁ‘ Analytics

;> ﬁ License Plate Recognition
'u' Settings

----- ‘ Server Information

Web Server

ﬁ”‘ RTSP Server

------ # Licenses

] E Logs

Hecho eso, se abrira al lado derecho la ventana de informaciones del senidor, segin muestra la
siguiente figura:
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Information about the Server

4 ' Digifort Servers

4 “ Local Server
_D-‘ Recording Server
E ! 1O Devices
b @ Alerts and Events

b Maps
Dﬂ Analytics
b a License Plate Recognition

Information | Disk Usage I Master / Slave I Failover I Server Monitoring

329

Server Version: 7.2.0.0

Version Release Date: 15/06/2016

Release Type: Beta 1

Platform: Windows

Active Time: 29 Hour(s), 20 Minute(s) and 0 Second(s)

Global Processor Utilization: 10%
Memory Utilization by Server: 45 MB
Global Memory Utilization: 1726 MB

Opened Connections: 1 Connection(s)
3 ﬁ' Settings .
; Logged-in Clients: 1 Client(s)
i Input Traffic: 13,59 mbits/s
Output Traffic: 9,88 kbits/s

Archiving Management: Awaiting Next Analysis...

[ L
o5 Database connection status: Banco de dados carregado com sucesso
[ Digifort Analytics Servers
4 Backup status: Stopped
Digifort LPR Servers

Progress:
E ‘ Digifort Mobile Camera Servers

O ® e 0

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1 Port: 8500)...

16.1 Uso de Disco

La pestafa de uso de disco del senidor genera un grafico para cada unidad de disco administrada
por el servidor y un grafico general (Total) :

Total Unit D Unit E

8518%

141,054 MB - Recordi

W 128271 MB-Recordings [ ]
] © ME-Free disk space (Allocatd) = (Alocat)
447.213 ME - Used disk space by other fiss B 5315 ME-Used disk space by other fies W 428,898 ME-Used disk space by other fis
u =

12.782 ME -Recordings
1.265.178 MB - Fres disk space

u nE

B 1.136.507 M - Free disk space (Allocasd)
u

]

335,052 MB - Free disk space (Not aliocated) 16,040 MB - Free disk space (Not allocated) 190.739 MB -Free disk space (Not allocated)

El color azul oscuro en el grafico representa el porcentaje de grabaciones ocupadas en disco.

El color amarillo representa el porcentaje de espacio libre en disco.

El color naranjo representa el porcentaje de espacio utilizado por otros archivos no relacionados con la
grabacion de imagen.

El color azul claro representa el porcentaje de espacio en disco no asignado para grabaciones por el
Digifort. Ese espacio se puede modificar, consulte el capitulo: Configuraciones Generales..
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En el ejemplo anterior, el primer grafico es la suma de las otras dos unidades utilizadas por el Digifort
(unidad D y Unidad E);

16.2 Monitoramento por graficos

El Digifort provee un recurso interesante que posibilita el monitoreo de los recursos
utilizados por el senidor en tiempo real a través de graficos actualizados a cada segundo.
Para acceder esa configuracion pulse sobre la guia Monitoreo, segun ilustrado en la
siguiente figura:

This screen supplies real time information about your server by way of historical graphics, such as processor usage, memory,
bandwidth, stc.

r] !g Digifort Servers Information | Disk Usage | Master / Slave | Failover | Server Monitoring
4 !g Local Server
> ﬂ Recording Server
> g 1O Devices
4 (7) Mlerts and Events
i CoONtacts
_: Groups
# | Global Events
?3‘ Scheduled Events
- o Users

Memory Utilize

== Screenstyles

G‘- Maps
> ? Analytics
» ﬂ: License Plate Recognition
» ﬂ Settings

8 Web Server

) RTSP Server

 Licenses

Input Traffic (13 > k i m Output Traffic

[l

&l Logs
WP Digifort Analytics Servers
‘ Digifort LPR Servers

ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

-+ O

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8600)...
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17 Servidor Web

El Digifort dispone de un senidor Web, que a través de el los usuarios puedan visualizar las
camaras y reproducir videos localmente o a través de la Internet con el uso de un navegador de
Internet.

Es importante destacar que para el acceso al Senidor Digifort a través de la Internet es necesaria la
configuracion de su enrutador con el objeto de reorientar la conexion al senidor a través de la IP de
Internet y un puerto.

Para realizar la conexion a través de la Internet, el Digifort necesita de dos puertos de
comunicacion, el puerto 8600 y otro puerto configurable.

17.1 Como acceder las configuraciones del Servidor Web

Para acceder las configuraciones del Servidor Web, despliegue el item Servidor Web, y pulse
en Configuraciones, ubicado en el Menu de Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente
figura:

...l Server Information
-

Hecho eso las configuraciones del Senidor Web se exhibiran a la derecha, segun ilustrado en
la siguiente figura:

[¥] Activate web server
[¥] Activate HTTP (No encryption)

Server port:
7001

a3

[[] Activate HTTPS (SSL)

03

Save settings ]

o Activar el servidor Web: Activa el senidor Web permitiendo que usuarios se conecten al
senidor a través de un navegador de Internet.

o Puerto del servidor: Puerto utilizado para el acceso al senidor. Este puerto se puede alterar
y se debe configurar en su enrutador para acceso externo. El Digifort utiliza internamente otro
porque el puerto 8600 sirve para la comunicacién con el senidor con los clientes.
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18

18.1

Servidor RTSP

El senidor RTSP podra ser utilizado para suministrar media para cualquier player que soporte el
protocolo RTSP, ademas de poder ser utilizado también para enviar media para senidores de
broadcast como Wowza y hacer integraciones de sistemas de terceros con el Digifort.

Para ejemplificar, tomemos el caso de un cliente que desea disponer la imagen de una camara del
Digifort en su sitio web. En ese caso, él podria utilizar la APl web y solicitar un stream o un
snapshot en MJPEG. Pero, si ese sitio tuviere un gran volumen de acceso, el MJPEG podria
hacerse inviable por causa de su tamano. El senidor RTSP generar flujo de los siguientes formatos:

e Formatos de video soportados: H.264, MPEG-4 y Motion JPEG
¢ Formatos de audio soportados: PCM, G.711, G.726 y AAC

Entonces para agregar en un sitio la imagen basta agregar un player que consiga recibir un flujo en
RTSP con la siguiente linea de comando:

Sintaxis: rtsp://<server_address>:<rtsp port>/Interfaz/Camaras/Media?Camara=<nombre de la
camara registrada en el digifort>

Status

Para acceder las configuraciones del Senidor RTSP, expanda el item Senidor Web, y pulse en
Configuraciones, localizado en el Menu de Configuraciones, conforme es ilustrado en la figura a
continuacion:
4 !! Digifort Servers

4 !! local

P # Recording Server

é' Alarm Devices

O Alerts and Events

;r d_? Lsers

----- B Screenstyles
...... @ Maps
‘ﬁ Analytics

f é' License Plate Recognition

q- Settings

------ ' Server Information

4 --iﬁx: RTSP Server

Hecho eso las configuraciones de Estado seran exhibidas a la derecha, conforme es ilustrado
en la figura a continuacion
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> gl Recording Server ~ | | General | Connections
g 1/O Devices

4-(7) Merts and Events

__ Contacts

i1
ry Groups

Server active: Yes
Port: 554
Connections: 0

Authenticated connections: 0
-1 # | Global Events Traffic: 0 bits/s
> 3 Scheduled Events

- P Ugers
b,

- Screenstyles
6} Maps
p R Analytics
& License Plate Recognition
b Settings
g Server Information
B e Web Server
a8 RTSP Server
-l st
& Settings

‘4 Licenses

Authenticat:

|
> ﬂ Digifort Analytics Servers v

o O

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8500)...

Esa pantalla dispone las siguientes informaciones:

Servidor activo: Indica si el servidor RTSP esta activo.

Puerto: Indica el puerto en que el senidor esta funcionando.

Conexiones: Indica el nUmero de conexiones con el senidor RTSP.

Conexiones autenticadas: Indica el numero de conexiones autenticadas con el senidor
RTSP.

Trafico: Exhibe la banda de red utilizada en tiempo real.

18.2 Ajustes

Activate RTSP server

Server Port:
554 =

[ Limit connection time

200 -
300 =

| Save zettings

La pantalla de configuraciones del senidor de RTSP permite las siguientes configuraciones:
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o Activar el servidor Web: Activa el senidor Web permitiendo que usuarios se conecten al
senidor a través de un navegador de internet.

o Puerto del servidor: Puerto utilizado para el acceso al senidor. Este puerto puede ser alterado
y debe ser configurado en su enrutador para acceso externo. El Digifort utiliza internamente una
otra porque, la 8600 que sirve para la comunicacion con el senidor con los clientes..

e Limite de tiempo de conexioén: Opcion para configurar un limite maximo de tiempo en el que
cada conexion podra quedar abierta.
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19

19.1

Logs de Sistema

Los logs son herramientas muy importantes para un ambiente que involucre un sistema de
seguridad como el Digifort, pues es en ellos que son registrados todos los eventos, y acciones de

los usuarios que ocurren en el sistema.

Este capitulo de este manual retratara los logs de sistema, es decir, donde ocurren los eventos del
senvidor, diferentemente de los logs de alertas y eventos donde son registrados eventos
relacionados a dispositivos externos. Para entender qué son los logs de alertas y eventos ver Como

acceder los Alertas y Eventos

Como acessar os logs de sistema

Para acceder los logs de sistema pulse sobre el item Logs, ubicado en el Menu de
Configuraciones, segun ilustrado en la siguiente figura:

10D g

o RTSP Server
? Licenses

System log
Audit

1| Events log

Hecho eso las configuraciones de logs se exhibiran a la derecha, segun ilustrado en la

siguiente figura:
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This screen you will be able to configure the functioning mode of the system s global log such as directory of the log file, events that must be
registered, etc.

Legs Configurations i-_LU__Qf \;i-sua.i.li_zat\_un_é
[¥] Activate System Logs
Logs Directory

C:\Program Files\Digifort\Digifort Enterprise 6.2% E‘;;

=

[¥] Delete logs more than X days old. X = 7 =

Log Options

[7] 5ystem Information

[¥] System Errors

[¥] Actions of user in system

[¥] E-Mail sent

[¥] Connections opened with the server

Save Configurations

Activar logs de sistema: Activa los logs de alertas y eventos del Digifort.

Directorio de logs: Seleccione el directorio en el cual se grabaran los logs de alertas y

eventos.

Borrar logs con mas de X dias: Borra los logs antiguos, especificados por el nimero de

dias informado.

Opciones de log de los eventos:
o Informaciones del sistema: En este log son registradas informaciones sobre el
funcionamiento del sistema como por ejemplo, la hora en que el senvidor fue cargado,
finalizado.
o Errores del sistema: En este log son registradas informaciones sobre errores del
sistema como el funcionamiento incorrecto de alguna funcionalidad del sistema.
Dificilmente este log es completado.
o Acciones de los usuarios en el sistema: En este log son registradas informaciones
sobre las acciones de los usuarios en el sistema como por ejemplo, la visualizacién de
alguna camara y alteracion de configuraciones.
o E-mails enviados: En este log son registradas informaciones sobre los e-mails enviados
por el Digifort como por ejemplo, e-mails de fallas de grabacién y comunicacion de
camaras.
o Conexiones abiertas con el servidor: En este log son registradas informaciones sobre
las conexiones de usuarios al senidor, mostrando informaciones como hora e IP de
acceso.

¢ Boton Grabar Configuraciones: Graba las configuraciones de logs de sistema.
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19.2 Como visualizar os logs de eventos

La visualizacion de los logs es una herramienta de auxilio al administrador en el analisis de un
log, presentando una interfaz mas amigable y productiva comparado a un simple archivo de
texto.

Para visualizar los logs de eventos pulse sobre la guia Visualizacién de Logs, segun ilustrado
en la siguiente figura:

Use this feature to view and system global log. Select the date and type of the event.

Logs Wisualization |

Log Date Log Type
04/12/2009 [Er ISystem Information '] [ Visualize Log ]
Description i

€ COD:1001 04/12/2009 - 08:34:41: Servidor de Gravagdo Carregado

€ COD:1007 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor de acesso carregado na porta TCP 8600

€ COD:1000 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor de Gerenciamento inicializado, Dir: C:\Program Files\Digifort\Digifort Enterprise 6.2

€ COD:1002 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor Web Carregado

€ COD:1003 04/12/2009 - 08:34:43: Servidor Digifort Carregadn

X COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacdo c:\gravacdes\axis\Indices\20091126_44. dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacdo c:\gravacies\axis\Dados\20091126_44.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou .
&P COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacdo c:\gravagdes\axis\Indices\20091126_45.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberol
€ COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dades\20091126_45.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou ...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacio ci\gravacies\axis\Indices\20091126_46.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquiveo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravagio c:\gravagbes\axis\Dados\20091126_46.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquive liberou ...
€ CoD:1008 04/12/2009 :36:46: Arguive de gravagdo ci\gravacdes\axis\Indices\20091126_47.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arguive liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacdo c:\gravagies\axis\Dados\20091126_47.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquive liberou
& COD:1008 04/12/2009 136:46: Arquivo de gravagdo ci\gravagdes\axis\Indices\20091126_48.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacio ci\gravacies\axis\Dados\20091126_48.dar da cimera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...
& COoD:1008 04/12/2009 :36:46: Arquivo de gravacio c:\gravacdes\axis\Indices\20091127 01.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...
€ COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravacdes\axis\Dades\20081127_01.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou ...
€ coD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravacies\axis\Indices\20091127_02.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberol
9 COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dados\20091127_02.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquive liberou ...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacgdo c:\gravacies\axis\Indices\20091127_03.dix da cAmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou...
@ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacio c:\gravagdes\axis\Dados\20091127_03.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...
& COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravagdo c:\gravacdes\axis\Indices\20091127_04.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou...
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacio ci\gravacies\axis\Dados\20091127_04.dar da cémera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...
&P COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravacdo c:\gravacdes\axis\Indices\20091127_05.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou...
€ COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arguive de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dades\20081127_05.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arguivo liberou
€ COD:1008 04/12/2009 - 08:36:46: Arquivo de gravacio c:\gravagies\axis\Indices\20091127_06.dix da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou...

€9 COD:1003 04/12/2009 - 08:36:46: Arquive de gravagdo c:\gravagdes\axis\Dados\20091127_06.dar da cdmera Camera 01 apagado. O arquivo liberou ...

o

m

o on @ oo

o
@
o

o o
@ =)
o omom oo

o

- S - - -

o omom

Para visualizar un log, seleccione la fecha, el tipo y pulse sobre el botén Visualizar Log. Asi la
lista de registros de logs se completara.

Pulsando dos veces sobre algun item del log, se exhibira una pantalla con informaciones
detalladas sobre la ocurrencia, segun ilustrado en la siguiente figura:
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Log Visualizer |E|

Details |

Log Visualizer

Description

Date: 15092009

Time: 08:29:34

Code: 1007

Message: Access Server loaded on TCP port 8539 »
Description:  Tiyis eyent occurs whenever the access serveris

successfully loaded. At this time the TCP partin
which the server was opened is registered.

19.3 Como configurar los logs de eventos

La configuracion de logs del Digifort permite que diversas categorias de eventos
sean registrados en su base de datos. Esos eventos pueden ser listados y
utilizados para buscar alguna grabacién pertinente en el cliente de monitoreo.

Para acceder este recurso pulse sobre el item Logs, segun ilustrado en la
siguiente figura:

------ f Licenses

4 LEjJ Logs
...... % System Iog

i@, Audit

il @ Ewents log
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Hecho eso la pantalla de configuracion de logs de alertas y eventos se exhibira
a la derecha, segun ilustrado en la siguiente figura:

In this screen you will be able to configure the working mode of the alert and event log such as number of days, recording directory and the events
which must be registered.

Logs Configurations I Logs Visualization

[¥] Activate System Logs
Logs Directory
C:\Program Files\Digifort\Digifort Enterprise 6.4 Beta 14\ Eg'

30

Events Log Options
larm Inputs

ommunication failure with the Devices
ecording Failure

[¥] Mation Detection

lanual Events

imer Events

cheduled Events

lobal Events

nalytics events

PR events

[ Sawve Configurations

19.3.1 Activar logs de sistema

Activa los logs de alertas y eventos del Digifort

19.3.2 Borrar los logs que estén mas que X dias

Borrar los logs de la base de datos que estén mas que X dias en el
senidor.

19.3.3 Opciones de log de los eventos

19.3.3.1 Falla de comunicacion con los dispositivos

Registra en el log las fallas de comunicacion con las camaras.
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19.3.3.2 Falla de grabacién
Registra en el log las fallas de grabacion de las imagenes provenientes de las

camaras en el disco.

19.3.3.3 Eventos Globales
Registra en el log las ocurrencias de los eventos globales.
19.3.3.4 Eventos de analitico

Registra en el log las ocurrencias de los eventos de analitico

19.3.3.5 Eventos de LPR

Registra en el log las ocurrencias de los eventos de LPR

19.3.4 Botoén Grabar Configuraciones

Graba las configuraciones especificadas aqui.

19.3.5 Como visualizar los logs de eventos

Para aprender sobre ese recurso ver el manual de cliente de monitoreo

19.4 Auditoria

El recurso de Auditoria Digifort tiene por objetivo registrar todas las ocurrencias relacionadas a los
usuarios en el sistema y conexiones al senvidor.

19.4.1 Como acceder la Auditoria

Para acceder la pantalla de Auditoria pulse sobre el item Auditoria (Audit), localizado en el
Menu de Configuraciones, conforme ilustrado en la figura a continuacion:
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F i Digifort Servers
o -l Local

i -4 Recording Server
- alarm Devices

]
- @ Alerts and Events
[‘} %

.,a Maps

&> g Scheduled Events

[ - Analytics

> g License Plate Recognition
B Screenstyles

----- P [P Filters

----- n Configurations

[> & Web Server

----- . Licenses

Hecho ello las configuraciones Auditoria seran exhibidas a la derecha, conforme ilustrado en la
figura a continuacion:

:D ‘ Recording Server | Start date and time Final date and time ‘Categnry : Keyword
- ull /0 Devices 2a/06/2016 @~ 24/of2016 [Hv |al v | |
4-(7) Aerts and Events |00:00:00 | |23:59:59 | Search by exact keyword
i i@ Contacts
= Date User IP Event Object ~
k Groups = -
= | @ 24/06/2016 15:29:21 admin 127.0.0.1 Login Server
; ! Global Events Joc o
v 24/06/2016 15:39:49 admin 127.0.0.1 Logout Server
D-m Scheduled Events o J
) @ 24/v6/2016 15:40:03 admin 127.0.0.1 Login Server
- Users
= | 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
m Sceenstyles &5
@ o 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
5B Analytics ©. 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
@ License Piate Recognition /., 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
» ¥ settings [y 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
P server Information [, 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
i 19 Web Server 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
'\ 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
[ 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
[\ 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
/. 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
{5i] systemlog .\ 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
h &
8, audt] | 24/06/2016 15:42:13 admin 127.0.0.1 Deleted Camera
Evertisig 24/06/2016 15:42:13 admin 137.0.0.1 Deleted Camera ¥
[:3 n Digifort Analytics Servers v < >

©® 00 .

Administrating the server Local Server (IP: 127.0.0.1Port: 8500)...

Al abrirse la pantalla mostrara todos los registros de la fecha actual.
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19.4.2 Visualizando los logs

El sistema de auditoria mantiene en el banco de datos dos categorias de informaciones:
Acciones de los usuarios en el sistema yConexiones conel servidor

Podemos citar las siguientes acciones de los usuarios que la auditoria del Digifort graba:

e Bloqueo y Desbloqueo: Usuarios o grupos.

¢ Resetear: Contrasefias de usuarios o grupos.

¢ Anadir: Configuraciones del sistema, como por ejemplo, equipamientos, filtro de ip, estilo de pantalla,
licencias, usuarios, etc.

¢ Modificar: Configuraciones delsistema, como por ejemplo, equipamientos, filtro de ip, estilo de
pantalla, licencias, usuarios, etc.

e Borrar: Configuraciones del sistema, como por ejemplo, equipamientos, filtro de ip, estilo de pantalla,
licencias, usuarios, etc.

e Crear: Un directorio para grabar

o Activar y Desactivar: Configuraciones del sistema (camaras, analiticos, LPR, tarjetas de alarmas,
etc)

¢ Iniciar: Buscar movimiento y reproduccion de video

e Conceder derecho y Negar derecho: De \isualizacion o grabacién a los usuarios

e Visualizar: Camaras en el sistema.

¢ Iniciar sesidn: En elcliente de administracion, monitoreo o en la web

¢ Reproducciéon de medios: La fecha inicial y final de la reproduccién de medios del usuario.

Podemos citar las siguientes Conexiones con el servidor que la auditoria del Digifort graba:
e Conectar: Exhibe las conexiones de los usuarios conel servidor.
e Desconectar: Exhibe las desconexiones de los usuarios conel servidor.

La busqueda del sistema de auditoria permite filtrar los registros por: Fecha, Categoria y
palabras claves.

La busqueda con palabras claves apenas encuentra registros a través de los campos: usuario,
IP, complemento y nombre del objeto.

Se puede marcar la opcion Buscar con la palabra exacta para acelerar la busqueda.
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20 Actualizacion automatica de los Clientes

Digifort pensando en rapidez y agilidad cred un nuevo recurso que estara disponible en todas las
versiones tras la 6.4, la actualizacion automatica de los Clientes de Administracién y Monitoreo.
Ese recurso consiste en \erificar si las versiones del senidor en el cual el cliente esta tratando de
conectarse son las mismas.

Al conectarse en el sistema, ya sea en el Cliente de Administracién o Monitoreo, en el caso que las
versiones no sean compatibles (ejemplo: 6.4 con 6.5) aparecera el siguiente mensaje: Su version
del cliente es incompatible con la versiéon del servidor, como muestra la imagen a
continuacion:

-
Incompatible versions

'.0.' Your client version is incompatible with the server version.
s /..

Client Version: 6.4.0,0 ENTERPRISE Beta 13
Server Version: 6.4.0.0 ENTERPRISE Beta 14

\, e S — éﬁ'

Al pulsar en OK aparecera una caja de didlogo con la siguiente pregunta: ;Desea bajar e instalar una
version de cliente compatible con este servidor?

Digifort Enterprise - Administration Client -ﬂ

| Do you want to download and install a client version compatible with
' this server?

Sm | [ Nao ;ll]

Al pulsar en No la caja de dialogo se cerrara y nada ocurrira. Si pulsa en Si el Digifort automaticamente
instalara las versiones de clientes compatibles en la computadora.

En el caso que haya una version del Digifort compatible en su maquina aparecera el siguiente mensaje:
Una version compatible con el servidor ya esta instalado en su computadora, ;desea usted
ejecutarla?
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i | ™

Digifort Client Updater

=% A client version compatible with the server is already installed on your
computer, do you want to run it?

Si usted pulsa en Si el cliente gjecutara. En caso contrario la instalacion del cliente seguira:

Digifort Client Updater I ]
Client version: ENTERPRISE 6.4.0 BETA 13

Server version: ENTERPRISE 6.4.0 BETA 14
Status: Installing. ..

Download progress.

Cancel

Prosiga la instalacién normalmente y al final pulse en Concluir:
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Completing the InstallAware Wizard for
Digifort Enterprise 7.2.0 Beta 1

349

You have successfully completed the InstallAware Wizard for Digifort Enterprise 7.2.0

Beta 1.

Finalizing Installation

To dose this wizard, dick Finish,

Cancel

Tras la instalacion el cliente compatible estara listo para conectarse al servidor requisado.
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21 Organizagao de Colunas

El cliente de administracion ahora cuenta con una gran herramienta que auxiliara la administracion
y configuracion de objetos en el senidor. Las columnas extendidas estan implementadas en todas
las pantallas de registro que tienen informaciones que pueden ser exhibidas en una lista.

En el registro de camaras por ejemplo, el usuario podra seleccionar cuales columnas deben ser
exhibidas. Para ello pulse con el botédn derecho en las columnas y después en seleccionar
columnas como muestra la imagen a continuacion:

R T —

MName %
Select columns
B PT7 L

.y vic

La siguiente pantalla sera exhibida con las opciones de columnas disponibles:

Select columns @

Select the columns to be displayed

¥ Model -
| Firrware B
| address

m

Fllpecordna directory |
[f] Activated
| Relay
[7] Recording media profile
|| Visualization media profile
| Mobile media profile
[ Recording type
[T Recording days
7] Recording pre-buffer
[T Recording post-buffer
| Snapshot buffer b

oK J | Cancel

Seleccione las columnas deseadas y pulse en OK. Ellas seran exhibidas en la pantalla principal:

Name ° Description Model Address Part user Recording directary Activated
= PTZ FTZ. Vivotek SD6112V 192.168.0.222 80 ci\Record\teste\ Yes
= ylc vic Axis P1346 127.0.0.1 8082 ciltestel Yes

En el caso que desee, las informaciones mostradas pueden ser exportadas a un archivo csv. Basta
pulsar en Exportar en la esquina Inferior derecha de la pantalla principal.
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22 Mantenimiento de la base de Datos

Fue creado un nuewo software para mantenimiento de la base de datos. A través de él es posible:
e Efectuar un respaldo de la base de datos del sistema

e Restaurar un respaldo de la base de datos del sistema

¢ Reparar un archivo de base de datos corrompido

Ese software es un software que se localiza la parte en el directorio raiz de instalacion del Digifort.
Su nombre es: DatabaseMaintenance.exe

Abra el programa como Administrador, y la siguiente pantalla sera exhibida:

Maintenance

Backup Restore Maintenance

Maintenance

Use this tool to perform a manual backup of the database. This tool is a redundancy operation, because the backup can be configured to run automatically or manually via the administration client

Warning: Once launched, the backup process can not be stopped.
Forcbly stopping the process may resultin data corruption.

Database fle
C:\Program Fies (x86)\Digifort\Digifort Enterprise 6,7\DIGIFORTDE.FDB .
Output fie

C:\program Fies (x86) \Digifort\Digifort Enterprize 6. 7\Backup\Backup.ddb (

Progress

Start backup J

221 Backup
A primeira opgao disponivel é a opgao Backup, nela é possivel fazer o backup do banco de dados
do Digifort.

Primeiramente escolha o banco de dados que o backup sera feito, depois escolha o nome e o
diretdrio de onde ficara o backup e por fim clique em Iniciar Backup.

O backup do banco de dados ¢é salvo no formado .ddb e o formato do banco de dados corrente é .
FDB. Desse modo, o unico jeito de restaurar o backup ¢é utilizando esse mesmo software.
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22.2 Restaurar

Después de hecho algun respaldo, la unica manera de restaurar es por medio de ese software.
Para iniciar una restauracion pulse en el boton Restaurar presentado en la imagen a continuacién:

| - |_
e
Restore

La siguiente pantalla sera exhibida:

j A

Use this tool to restore a database bakup perfarmed by this software or from automatic and manual backups created by the server

Viarning: Once launched, the restore process can ot be stopped. Forcbly stopping the process may resultin data corruption. After the restoration, itis necessary to replace the database fil in the installation folder.

Badkup file

Output fle

a3

Progress

Start restore

¢ Archivo de Respaldo: Seleccione el archivo a ser restaurado con extension .ddp

¢ Archivo de salida: Seleccione el archivo donde la restauracion sera hecha. Después de hecha,
sustituya el archivo en la carpeta raiz del digifort con el nombre: DIGIFORTDB.FDB

¢ Iniciar Restauracion: Pulse para iniciar la restauracién de la base.

22.3 Mantenimiento

Use esa opcion para verifica la consistencia de la base de datos o corregir problemas de la
base corrompida.

Para ejecutar esa funcion pulse en el boton Restaurar indicado en la imagen a continuacion:

&£

4
35

SRR

Maintenance

OBS: Para efectuar el mantenimiento, pare todos los senicios del Digifort.

La siguiente pantalla sera exhibida:
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w Use this toal te check the consistency of a databas file or repair a corrupted databass file
. S ]
U 74

Attention:
You cannot run these tasks while the database s in use. Before Lsing any of these taols, stop the Server service.

Itis not advisable to use these tools with the original database files, so after stopping the server service, meke a copy of the fil and use these tools with the copy. If the operations are completed successfuly, the original fle wil be replaced
Once the process starts, it can not be stopped. Forcibly stopping the process may resultin data corruption.
Datzbase file
Check consistency
Use this tool to check the consistency of the database

Database consistency: Not checked

Check consistency

Repair datsbase

Use this tool to repair a corrupted database file

Progress

La pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

¢ Archivo de la base de Datos: Seleccione el archivo que se desea hacer el mantenimiento.
¢ Revisar la consistencia: Pulse para \erificar si su base de datos esta corrompida.

e Reparar base de datos: Pulse si la base estuviere corrompido apuntado por la prueba de
consistencia.
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23

23.1

Digifort Mobile Camera

El Digifort Mobile Camera es una aplicacion que puede ser instalada en celulares y tablets con 10S
(Apple ) y Android (Google).

Con esa aplicacién usted podra transformar su celular en una camara remota movil y transmitir video
en vivo a su senvidor Digifort por medio de wireless o conectividad 3g/4g/etc.

Registrando el servidor Mobile Camera

El primer paso a ser ejecutado en la configuracion del Mobile Camera es agregar y configurar el
senidor que recibira los flujos de videos de la aplicacion.

Para agregar un senidor pulse sobre el arbol Servidores Digifort Mobile Camera y después en el
boton Agregar Servidor, abriendo la pantalla de registro de senidores, conforme esta ilustrado a
continuacion:

% ﬁ Digifort Mobile Camera SEWEE_ |
i Add Mohile Camera Server
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Add Digifort Mobile Camera Server @|

Server |

q Add Digifort Mobile Camera Server

Server Mame

Local

Server IP Port
127.0.0.1 8550 =
Servers

Coc ] [

e Nombre del Servidor: Digite el nombre del senidor que sera agregado. Después de la

confirmacion de los datos, el nombre del senidor no podra ser modificado.
¢ |P del Servidor: Digite la IP del servidor a ser administrado.

¢ Puerto: Digite el puerto de comunicacion con el senidor. Por estandar el puerto es 8650.

359

e Servidores: En esta lista estaran disponibles todos los senidores del Mobile Camera que el

cliente de administracion encontré en la red. Pulsando sobre uno de los senvidores, el campo IP y
Puerto descritos anteriormente seran completados automaticamente, faltando solamente

completar el campo Nombre del Servidor para efectuar el registro.

Después de informar todos los datos correctamente pulse en OK.

Después de la inclusion del servidor, él serd mostrado en el Menu de Configuraciones conforme

ilustra la figura a continuacion:

4 ﬁ Digifort Mobile Camera Servers

.y q L.DLEL: -
R

Add Maobile Camera Server
Maodify Pararneters

Delete Server

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados




360 Cliente de Administragcdo- Versiao 7.2.1.0

Para modificar los parametros de un servidor ya guardado, pulse con el botén derecho sobre el
senidor deseado y enseguida pulse sobre Modificar Parametros. En la ventana que se abra,
modifique los datos conforme el caso y pulse en OK.

Para excluir un senidor, pulse con el botén derecho sobre el senidor deseado y enseguida pulse
en Eliminar Senidor. En el mensaje de confirmacién que aparecer pulse en Si.

23.2 Configurando el servidor Mobile Camera

Para configurar el senidor de un doble pulse en el senidor registrado y aparecera la pantalla de
login:

Server Login =

Login |
q Digifort Mobile Camera Server login

Server: Local
P 127.0.0.1
Port: 3650

User
|

Password

Biopass

Biopass reader not connected

Login ] | Cancel

El usuario estandar es admin y la contrasefa en blanco.

23.2.1 Configuraciones

Para acceder las configuraciones del senidor, pulse en Configuraciones como en la imagen a
continuacion:
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4 ‘ Digifort Mobile Camera Servers
Fie Local

. Maobile devices

Settings &
Status

Mobile Camera server settin:

b Digifort Servers Administration port:
LE Digifort Analytics Servers 8650
3 ‘ Digifort LPR. Servers }.-FI'I'P port:
By Digifort Mobie Camers Servers P =
£
a ‘ local - .
Stream input port:

Mobile devices
. 8652
-4} setings|
Administration Password:
Status T

Confirm password:

Reset administration password

Save settings

O ® © 0

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1 Port: 8650)...

Esa pantalla nos suministrara las siguientes funcionalidades:

e Puerto de administracion: Puerto utilizado por el Digifort para configurar el senvidor Digifort
Mobile Camera.

e Puerto HTTP: puerto http usado para comunicacion.

e Puerto de entrada de Stream: Puerto utilizado para recibir el flujo de video;

e Contrasefia de administraciéon: Contrasefia de administracion del senidor Digifort Mobile
Camera.

e Confirmar contrasena: Confirmar la contrasefia para registro.

¢ Resetear contraseia de administracion: volver a la contrasefia para el estandar que es en
blanco.
e Guardar configuraciones: Guarda las configuraciones modificadas.

Obs: Es importante recordar que esos puertos deben ser liberados en el firewall de la red y de las
computadoras involucradas.
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23.2.2 Estado

En estado podemos visualizar informaciones importantes como banda consumida y dispositivos
conectados.
Para acceder pulse en Estado como muestra la siguiente imagen:

En la pestafia General, tenemos dos graficos:

General | Connections |

Device connections: 1
Devices traffic: 498.15 kbits/=

El primero muestra el consumo total de banda y el segundo muestra la cantidad de
Dispositivos Conectados al servidor.

Ya en la pestafa conexiones, tenemos la lista de los dispositivos conectados, la IP, el consumo
de banda individual y el tiempo total que esta conectado al senidor:
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General | Connections
i R Em SR wes i

363

A Device Address

E Ewverton Tablet 192.168.0.10

23.2.3 Dispositivos méviles

Traffic
494,28 kbits/s

Connection time

0 Hour(s), 8 Minute(s) and 11 Secand(s)

Necesitamos registrar los dispositivos que enviaran las imagenes al Digifort.
Pulse en la opcion Dispositivos méviles como mostrado en la siguiente imagen:

F “ Digifort Maobile Camera Servers

4 q Local

Bl p Mobile devices |

Se exhibira la siguiente pantalla de Registro:
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e devices register

you

P % Digifort Servers Drevice Description
3 Digifort Analytics Servers . Efic Eric
3 ‘ Digifort LPR. Servers . Evartan Eoaian
a ‘ Digifort Mobile Camera Servers - :
Francisco Francisoo
4 ‘ local
P vobie devices
; ¢ Settings
' Status
© @ © 0 | w I ww || o

Administrating the server local (IP: 127.0.0.1Port: 8650)...

Tenemos que agregar un Nombre Unico que asociara el dispositivo mévil al Software. Para eso pulse
en Agregar.
La siguiente pantalla sera exhibida:

Mokile device registration @

General

- Mobile device registration

Mame
Everton Tablet

Description
Everton Tablet

Activate

Lok || o

Digite el nombre del dispositivo y pulse en OK. El dispositivo sera registrado en la lista:
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Device Crescription
E Eric Eric
E Everton Ewverton
E Francisco Francisco

E Everton Tablet Everton Tahlet

23.3 Configurando la aplicaciéon

Primeramente bajo la aplicacion Digifort Mobile Camera de Google Play o AppleStore € instale en su
dispositivo movil.

Al abrir la Aplicacidon se mostrara la siguiente pantalla:
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Start Streaming

Primeramente pulse en el engranaje ubicado en la esquina superior derecho y aparecera la siguiente

pantalla de configuracion:
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Main Settings

Server Address 192.168.0.16
Server Port 8651

Device

Camera
Quality
Resolution

Real Time Preview

Defaults

367

o En la pantalla de configuracion registre la IP del servidor donde se encuentra registrado el
Dispositivo Movil como esta explicado en el tépico anterior.

o El puerto del Servidor es el mismo configurado y explicado en el topico anterior.

¢ Dispositivo (Device): pulse en esa opcion y apareceran los dispositivos registrados en el

Digifort en una lista:
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Back Devices

Eric
Everton
Everton Tablet v

Francisco

Seleccione el dispositivo deseado.

Camara: Si su dispositivo tiene una camara trasera o frontal, usted puede seleccionar la deseada en
esa opcion.

Back Camera

Default
Back v
Front

Calidad: Seleccione la calidad de transmision de las imagenes.

Resolucién: Pulse en esa opcion para elegir la resolucion para transmisién de las imagenes;
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Back Image Resolution

1280x720
1024x576
860x720
800x600
800x480
768x576
736x552
720x576
720x480
640x480 v
320x240
352x288
240x160

176x144

Real Time Preview: En el caso que la opcion no esté activada, el flujo de video que estuviere
apareciendo en la pantalla de su dispositivo sera el mismo enviado al sistema. En el caso de lentitud en
la transmision, la imagen puede aparecer trabando.

Después de hecha las configuraciones, welva a la pantalla inicial y pulse en Start Streaming.
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234

iaiFa

A

Survelllantce Syste

/

ﬁp Streaming

La imagen capturada por el dispositivo moévil es enviada al senidor.

treaming... FPS: 3 - Bandwidth: 2,33 mbits/s

En la esquina lzquierda Superior, tenemos la opcién para encender la linterna del dispositivo si
hubiere soporte.

En la esquina Inferior Izquierda, tenemos el detalle del Streaming de video: Frames por segundo y
Banda utilizada.

En el caso que desee interrumpir el Flujo de video, basta pulsar en Stop Streaming.

Registrando la camara

El ultimo paso es registrar el Mobile Camera para grabar en el Digifort.

Vaya hasta el senidor de grabacion y pulse en Agregar. En el caso que tenga dudas en el registro de
camaras, vea el capitulo Senvidor de Grabacion.
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General |

B4 General camera data

Camera name Camera description

Ewerton Mohile Everton Mobile

Manufacturer
lDigifcrt w | Digifort - IP Surveillance System

Camera model Firmware
|Digifort Mabile Camera v] | 1.0.0 or greater v]

Camera address Port (8651) User Passwqrd
127.0.0.1 (=] sest = admin (&)

Camera shortout Connection timeout (Miliseconds)
30000

L]

Recordiljg directory
c:\mobile apagary E’;;

[¥] Activate camera

En esa pantalla digite el Nombre y la descripcidon que identifique su camara.

En Fabricante, elija la opcion Digifort.

En Modelo de la camara elija Digifort Mobile Camera.

En Direccion de la camara, elija la IP de su servidor del Digifort Mobile Camera. Vea Configurando el
senidor Mobile Camera

En el caso que no haya sido modificada, el puerto estandar de comunicacién del Digifort Mobile
Camera es 8651.

En Usuario y Contrasefia, inserte el usuario del servidor del Digifort Mobile Camera.

Y por fin, elija un directorio para la grabacion;

Ahora, pulse en Perfiles de Media y haga doble clic sobre el perfil de Grabacién:
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Media Profile |
Q? Media Profile settings

Profile Mame Profile Description
fREI:I:url:Iing | Standard profile for video recording
Video settings

Video Compression | Activate audio
Mation JPEG -

L7

F_rame rate Metric
30 = [Semnd v]

0.03 second(s) between frames

Device

[Everton -]
Eric

Everton

Everton Tablet the frame rate, resolution and image

Francisco

As the driver doesn't support configuration of frame rate by media session, the system
can limit the frames received by way of a mechanism which discards the undesired
frames, this however results in higher consumption of bandwidth, since the equipment
can be transmitting at a rate of 30 FPS and the software can be configured to limit at 7
FPS, so 23 frames will be received and discarded. To disable the frame rate limiter,
configure as 30 frames per second,

To configure the desired frame rate, resolution and image quality, you must enter the
configurations of your equipment directly by vour browser,

Mote: The configurations of frame rate; resolution and image quality configured directly
into the equipment will be valid for all of created media profiles.

Preview [ QK ] ’ Cancel

La transmisién para el Digifort es hecha en Motion JPEG. Elija la tasa de frames por segundo
deseada.

Ahora en la opcién Dispositivo (Device), elija el dispositivo que esta recibiendo el Stream.
Pulse en Preview para ver la imagen que esta siendo transmitida:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



Digifort Mobile Camera 373

Media Profile - -— e

||
Media Profile

FF .2 Media Profile settings

Profile Name Profile Description

il'.-"..ECI:lFl:iil-'lg Standard profie ﬁ:n:iaen recording

Video settings

’! Video Compression [ ] Activate audio

[Mﬂﬁﬂﬂ JPEG | Live image

Fracirae: =~ M
o]

0 = [s

0.03 second(s) between {1

Device
[Everton

Your equipment doesn't suj
quality in media sessions.,

As the driver dogsn't suppd
can limit the frames receive
frames, this however resul
can be transmitting at a ra
FPS, 5o 23 frames will be rs
configure as 30 frames per

To configure the desired fri
configurations of your equi

Mote: The configurations o
into the equipment will be v

[ Preview

Listo, el Digifort ya esta listo para grabar las imagenes recibidas.
Recordando que la resolucion de la imagen a ser grabada debe ser configurada en el Dispositivo como
esta mostrado en el tépico Configurando la aplicacion
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