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1 Bienvenido al Manual del Digifort Standard

Este Manual del Usuario y Referencias Técnicas provee toda
informacioén necesaria para efectivamente implementar y usar
todos los recursos bésicos y avanzados encontrados en el
Cliente de Monitoreo del Sistema Digifort. Standard.

Este manual esta en constante actualizacion y no describe las
funcionalidades de las versiones Betas del Digifort.

A

1.1 Screen Shots

Los screen shots contenidos en este manual pueden no ser idénticos a la interfaz que usted vera
usando el Cliente de Monitoreo. Pueden aparecer algunas diferencias no perjudicando el uso de
este manual. Esto se debe al hecho que frecuentes actualizaciones e inclusidon de nuevos recursos
son realizadas con el objeto de la continua mejoria del sistema.

1.2 A quien se destina este manual

Este manual se destina a administradores e operadores de esta¢cfes de monitoramento.

1.3 Como utilizar este manual

Este manual estéa estructurado en capitulos, topicos y sub-tépicos.
Importante:

e En el caso que su version no sea la Enterprise, algunos recursos presentados pueden presentar
limitaciones. Para conocer las limitaciones de su version consulte la tabla Matriz de Recursos en
el sitio www.digifort.com

e Las capturas de pantallas de ese manual son originalmente tomadas de la versién Enterprise. Por
ese motivo, aun en otras versiones algun recurso puede presentar una captura con diferencia de
pantalla de la version de su software. Estamos constantemente actualizando este manual y
mejorando su contenido.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados


http://www.digifort.com

Bienvenido al Manual del Digifort Standard 9

1.4  Prerrequisitos

Para la completa absorcion del contenido de este manual son necesarios algunos prerrequisitos:

Manipulacién de computadoras y sus periféricos.
Manipulacion del sistema operativo Microsoft Windows.
Conocimiento de la arquitectura cliente-senidor.
Conocimiento de la arquitectura de redes de computadoras.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2 El Cliente de Monitoreo

El Cliente de Monitoreo es el moédulo responsable por el monitoreo de las camaras y recibimiento de
alertas configurados por el administrador.

El Sistema Digifort permite el monitoreo simultaneo de varias camaras en la misma pantalla a través de
mosaicos, que se pueden crear de forma dindmica. Ofrece la capacidad de control de camaras méviles
con la funcion PTZ (Pan Tilt Zoom) y control de 10, permitiendo el disparo de alarmas, apertura de
puertas electronicas y recibimientos de alertas de sensores de movimiento.

También es posible realizar grabaciones de video en HD local, creando una copia de las imagenes
recibidas de las camaras seleccionadas en la estacién de monitoreo, permitiendo grabar este tramo de
video en un CD o DVD para posterior visualizacion en cualquier otra computadora.

Igual al Cliente de Administracion, el Cliente de Monitoreo también tiene la capacidad de monitorear
varios senidores simultaneamente. Con este recurso camaras de diferentes cdmaras se pueden
monitorear solas 0 mezcladas en un mosaico de forma transparente al usuario. Utilizando un conjunto
de herramientas especiales permite la detecciébn de movimiento en Vivo y el control automético de
calidad de imagen.

El Cliente de Monitoreo aun permite la interoperabilidad entre las versiones Explorer, Standard y
Professional, es decir, el Cliente de Monitoreo puede monitorear camaras de senidores de otras
versiones.

Atencion

No es recomendable la ejecucion del Cliente de Monitoreo en la misma computadora del Senidor
Digifort, excepto para pequefas instalaciones, pues el procesamiento utilizado por el Cliente de
Monitoreo para la exhibicién de las camaras en la pantalla podra perjudicar las grabaciones
realizadas por el Senidor Digifort. Ello se debe al hecho que el Cliente de Monitoreo necesita
decodificar las imagenes para exhibicién en la pantalla, y dependiendo del nimero de camaras en
pantalla ese procesamiento puede ser alto.

2.1 Como ejecutar el Cliente de Monitoreo

Para acceder el Cliente de Monitoreo localice en su Area de Trabajo el icono Digifort 7.2.1.0
Monitoreo, o en Mend Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Monitoreo.
Al ejecutarse debera aparecer la siguiente pantalla:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



12 Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

Digifort Standard - Surveillance Client

Esta es la pantalla principal del Cliente de Monitoreo y le provee las siguientes herramientas:

2.1.1 Boton Configuraciones

ﬁ' surveillance dient
configurations
Sl
&
i

Abre la pantalla de configuraciones del Cliente de Monitoreo.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.2 Boton Reproductor de Media

»

Media player

Abre la pantalla de grabaciones, en ella usted podra seleccionar cualquier camara del sistema 'y
visualizar los videos grabados filtrados por fecha y hora.

2.1.3 Boton Disparar Eventos

Abre la pantalla de disparo de eventos manuales que puede ser, por ejemplo, la apertura de una
cerradura electrénica. Para aprender a registrar eventos manuales consulte el manual del Cliente de
Administracion.

2.1.4 Informes de analitico

Abre la pantalla de registros del analitico.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.15

2.1.6

La pantalla de registro analitico posibilita investigar todos los eventos del analitico del sistema y
generar informes.

Informes de LPR

Abre la pantalla de registros del analitico.

La pantalla de registro analitico posibilita investigar todos los eventos de LPR del sistema y generar
informes.

Teclado Virtual

Ctrl  Alt AtGr| ctl | | — 1| —

El Teclado virtual posibilita el uso del cliente de monitoreo sin la necesidad del teclado fisico.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.7 Logde Eventos

Eventlog

Abre a tela de pesquisa dos Logs de eventos.
Para aprender sobre este recurso veja o capitulo Logs de eventos|7]

2.1.8 Boton Apaga

Sale del sistema.

2.1.9 Botoén Actualizar

Actualiza las configuraciones del Cliente de Monitoreo.

Siempre que se hace una alteracién de configuracion de usuario en el Cliente de Administracion
este botén debera presionarse para que tenga efecto. Todas las demas configuraciones hechas en
el Cliente de Administracioén son actualizadas automaticamente en el Cliente de Monitoreo.

2.1.10 Botdén Pantalla Llena

Expande el espacio reservado para la visualizacién de la cAmara de modo en llenar toda la pantalla.
Para wolver al modo normal, presione la tecla ESC de su teclado.

2.1.11 Boton Minimizar para el System Tray

7
v

Minimiza el sistema en la misma barra donde esta el reloj del Windows (Bandeja).

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.12 Controles

Para introducir los controles de clic como se muestra a continuacion:

2.1.12.1 Opciones de control de PTZ

El Cliente de monitoreo tiene en su pantalla principal los controles basicos de PTZ, segun ilustrado
a continuacion:

El funcionamiento de los controles de PTZ se detallara en la seccién PTz[ 18

2.1.12.2 Statusde uso del PTZ

Cuando algun usuario esta utilizando el PTZ, el icono es mostrado cerca del control del PTZ.
Al colocar el mouse sobre del icono es posible visualizar cual usuario esta interactuado con PTZ de
la cdmara seleccionada.

2.1.12.3 Botdén Foco

Aumenta o disminuye el foco si la camara lo soporta.

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.12.4 Boton de PTZ Digital

Activa o desactiva el PTZ Virtual en camaras Domo.

2.1.12.5 Botén Iris
O =
Aumenta o disminuye la apertura del iris si la camara lo soporta.

2.1.12.6 Botdn Joystick

Activa o desactiva el joystick visual. Para aprender qué es y cémo utilizar este recurso ver Moviendo a
través del Joystick Visual[ 11,

2.1.12.7 Botén de Posicion Home

La camara se mowera hacia la posicion Home.
2.1.12.8 Limpiador de parabrisas

Activa el limpiador de parabrisas en el caso que la camara tenga soporte.
2.1.12.9 Boton Presets

prec=: () OO

Ejecuta o graba un preset.

Para ejecutar un preset basta seleccionarlo en la lista y pulsar en el botén play como muestra la
figuraa continuacion:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Para grabar un preset, pulse sobre el icono E y después de un nombre al preset y pulse en
Ok como muestra la figura a continuacion:

Add preset

Mumber Preset description

2.1.12.10 Botoén Vigilancia PTZ

Pausa o inicia la vigilancia PTZ, para aprender a crear la vigilancia PTZ consulte el manual del
Cliente de Administracion.

2.1.12.11 Botdén Auxiliar

e CEED O

Activa o Desactiva la funcién auxiliar de la camara si es soportado. Para aprender a registrar las
funciones auxiliares ver el manual del Cliente de Administracion.

2.1.13 Audio

Para entrar en el audio haga clic en el boton que se muestra a continuacion:

Digifort tiene la funcionalidad para escuchar el audio de una camara y enviar un archivo de
audio a los altavoces.

2.1.13.1 Escuchar

Es posible escuchar una camara simplemente seleccionandola en la caja de selecciéon como es
mostrado en la imagen a continuacion o pulsando arriba de su imagen en el mosaico.

e Boton Mute: Silencia el audio de la camara
e Barra de volumen: Muestra el volumen en tiempo

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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2.1.13.2 Hablar

Algumas cameras permitem que possa ser enviado audio para seus alto-falantes, ou seja, o
operador pode falar através da camera.

bjects ‘h

OBS: Para falar, o operador deve manter o botdo acima pressionado.

e Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de audio para a camera selecionada
Nno mosaico.

E possivel falar para varias cAmeras ao mesmo tempo, ou seja, setorizar as areas de audio.
Para criar um grupo de cameras para o envio do audio basta clicar no botdo com o sinal de + e a
janela abaixo se abrira:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados
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Audio output dev

Mame
External

Description

Audio to external cameras|

Group devices

Devices

e Nome: Nome do grupo de cameras
e Descricdo: Descricdo do grupo criado
¢ Dispositivos: Clique em Adicionar para inserir as cameras no grupo

Para alterar um grupo criado, selecione-o e clique no bot&o: -
Para excluir um grupo criado, selecione-o e clique no botéo: x

OLD_TEXT

Algunas camaras permiten que pueda ser enviado audio para sus parlantes, es decir, el operador
puede hablar a través de la camara.

Para hablar basta seleccionar la camara en la caja de seleccion y pulsar en el boton a
continuacion:
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OBS: Para hablar, el operador debe mantener el boton arriba presionado.

Es posible hablar para varias camaras al mismo tiempo, es decir, sectorizar las areas de audio.
Para crear un grupo de camaras para el envio del audio basta pulsar en el boton con la sefial de +y

la ventana abajo se abrira:
Audio output device
Name
External

Description
Audio to external cameras|

Group devices

Devices

r I_| = -

e Nombre: Nombre del grupo de camaras
e Descripcién: Descripcion del grupo creado
e Dispositivos: Pulse en agregar para insertar las camaras en el grupo

Para alterar un grupo creado, selecciénelo y pulse en el boton: -
Para excluir un grupo creado, seleccionelo y pulse en el boton: x
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2.1.13.3 Listar cameras

B List only devices on screen

e Listar solamente las camaras de la pantalla: Seleccione para que las cajas de
selecciones solamente muestren las cAmaras que estan en los actuales mosaicos, en
caso contrario, todas las camaras estaran disponibles.

2.1.13.4 Volumen

Ajuste el volumen de su parlante y de microfono desplazando las barras azules mostradas en la
imagen a continuacion:

<)) $

2.1.14 Opciones de Mosaicos

El Cliente de Monitoreo tiene ocho estilos de pantalla, y estan ubicados en la parte inferior del
sistema, como ilustrado en la figura a continuacion:

El funcionamiento de los estilos de pantalla se detallara en la seccion Trabajando con Estilos de
Pantallal 57.

2.1.15 Listade Objetos

La lista de objetos tiene todas las funcionalidades visuales del Digifort como demuestra la figura a
continuacion:
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Objects  Monitors

Wy PTZ (FTZ)

eawe vic (vic)

;1 Map (Map 1)
= u Analytics

Analytic)

La imagen anterior muestra todos los objetos que usted encontrard en el Digifort:

e Camaras: Muestra las camaras registradas en el Cliente de Administracion. Para ver la imagen
de la camara pulse sobre su icono y arrastre hasta un mosaico.

e Mosaicos (Views): Muestra todos los mosaicos grabados en el cliente de Monitoreo separados
por categoria. (Ejemplo: Apenas mosaicos con 4 cAmaras, con 6 camaras, etc.). Para ver el
mosaico basta hacer doble clic sobre su icono.

e Mapas (Maps): Muestra los mapas registrados en el cliente de Administracion. Para ver el mapa
pulse sobre su icono y arrastre hasta un mosaico.

¢ Analiticos (Analytics): Muestra los analiticos registrados en el cliente de Administracion. Para
ver el analitico pulse sobre su icono y arrastre hasta un mosaico.

e LPR (Reconocimiento de patentes): Muestra los objetos para reconocimiento de patentes
registradas en el Cliente de Administracion. Para ver el LPR pulse sobre su icono y arrastre hasta
un mosaico.

Nota

Los objetos apareceran segun los derechos de cada usuario.
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Para entender como configurar el derecho de usuario ver el manual del Cliente de
Administracion.

Tras el registro de los senidores (ver Confiqurar los senidores a monitorear| 32), si el cliente de
monitoreo es actualizado los objetos registrados en el senidor apareceran en la lista al lado como
muestra la figura a continuacion:

B Can

B8 Maps
89 Map (Map 1)

E-@ Analyti

@@ Analytic (Analytic)

Camera amera LPR 3

En la lista de objetos que puede usar una palabra de busqueda para encontrar un objeto especifico
con rapidez. Para utilizar el campo de filtro sdlo tienes que escribir en la siguiente figura:
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Obj

*

B Cameras

Analytic)

Camera LPR
Camera LP

Camera LP

Otra opcidn de visualizacion es pulsar en la opcién Senidores, donde es posible separar los objetos
en sus respectivos senidores como muestra la figura a continuacion:
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Para \erificar el status, conectar o desconectar los senidores registrados, pulse en la opcién
Senidores como demuestra la figura a continuacion:

Para desconectar un senidor, apenas haga un doble clic sobre él. En la figura a continuacion el
senidor “Digifort” fue desconectado.

0

SEVEr Status
. Digifort
- e ca

cal Connected (admin)

Si ocurre algin error en la conexion con el senidor, el mensaje del error serd mostrado en la
columna Status. La figura a continuacion demuestra el Senidor “Digifort” con un error de
incompatibilidades de versiones del sistema.
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2.1.15.1 Status de las camaras

=

m Om o om -

i

Este icono representa que la camara en cuestion es una camara Domo, es decir, con
recursos de Pan o TIlt.

Este icono representa que la camara en cuestion es una camara Domo, es decir, con
recursos de Pan o TIlt.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esta desactivada en el Cliente de
Administracion.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esta activada, pero no esta grabando.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esté activada y grabando.

Estos iconos representan que la camara en cuestion esta activada, grabando y detectando
movimiento. La deteccion de movimiento apenas sera sefializada si la camara estuviere
grabando por movimiento o con alguna alarma de movimiento configurada. (Para aprender
sobre la deteccion de movimiento ver el manual del Cliente de Administracion).

Estos iconos representan que la camara en cuestion esté fuera de funcionamiento.
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3 Configurar el Cliente de Monitoreo

Esta area del sistema permite que usted configure y personalice el Cliente de Monitoreo. En las
configuraciones se deben especificar los senidores que se monitorearan y los parametros de entorno
del Cliente de Monitoreo.

Para acceder el &rea de configuraciones pulse sobre el botéon Configuraciones ubicado en la barra de
herramientas al lado derecho del sistema.

Si usted agrega, altera o excluye cualquier senidor en las configuraciones del cliente, entonces usted
debera pulsar sobre el botdn Actualizar para que el Cliente de Monitoreo se reconecte en los senidores
utilizando las configuraciones deseadas. Cualquier otra alteracién de configuraciones se aplicara cuando
un nuevo Mosaico o cdmara sea seleccionado en la pantalla.

3.1 Configuraciones Generales

Al pulsar sobre el boton Configuraciones, segin explicado anteriormente, se exhibira la siguiente
pantalla:

© 2002 - 2018 por Digifort, Todos los derechos reservados



30 Cliente de Monitoramento - Versao 7.2.1.0

em startup

Esta es la pantalla de configuraciones generales del Cliente de Monitoreo, ella le provee las
siguientes opciones:

3.1.1 Recordar el tltimo mosaico seleccionado al abrir el sistema

Cuando usted selecciona un mosaico o0 camara, el sistema automaticamente guarda su
referencia para que mas tarde caso el Cliente de Monitoreo sea reabierto reaparezca
autométicamente en la pantalla la misma camara o mosaico. Si esta opcidén no estuviere
marcada, ninguna cdmara 0 mosaico se cargara automaticamente para exhibicién cuando se
abra el Cliente de Monitoreo.

3.1.2 Recordar el tltimo mosaico seleccionado al cambiar layouts

El Cliente de Monitoreo ahora provee la opcidn para cargar o no el tltimo mosaico seleccionado
al cambiar entre estilos de pantalla (Layouts). La opcion estandar es de siempre cargar el
ultimo mosaico seleccionado, manteniendo asi la compatibilidad con el comportamiento de las
versiones anteriores.
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3.1.3

3.14

3.15

3.16

3.1.7

3.18

3.1.9

Iniciar el cliente de monitoreo en lainiciacién del sistema operativo

Inicia el Cliente de Monitoreo cuando el sistema operativo iniciar automatizando el proceso de
monitoreo de las caAmaras.

Esconder barras de herramientas en la iniciacion.

Esconde las barras de control al iniciar el sistema.

Directorio de grabacion local

El Digifort dispone de la funcionalidad de realizar grabaciones en las computadoras de
monitoreo. Digite aqui el lugar de grabado de los videos. Para aprender a realizar grabaciones
locales ver el capitulo Realizar Grabaciones Locales| 2

Directorio estandar para exportaciones

Define un directorio estandar para guardar fotos de la pantalla y videos exportados.
Barra de controles

Esa opcién permite el posicionamiento de la barra lateral a izquierda o derecha del monitor.
e lzquierda: Posiciona la barra a la izquierda de la pantalla

e Derecha: Posiciona la barra a la derecha de la pantalla.

Pantalla

Esa opcidn permite que el Digifort quede como las ventanas del Windows o pantalla
llena
(fullsreen).

- Ventana: Digifort se comportara como una ventana del Windows con las opciones de
minimizar, maximizar y redimensionado.

- Pantalla Llena: EIl Digifort ocupara toda la pantalla.

Lista de objetos

Se puede elegir cémo la identificacion de los objetos apareceran en la lista de
objetos, en el cliente de monitoreo Lista de Objetos| 2

e Nombre y Descripcién (Name and Description): Exhibe en la lista el
nombre y la descripcion de la camara.

e Solamente el nombre (Name only): Exhibe en la lista s6lo el nombre de la
camara.

e Solamente la descripciéon (Description only): Exhibe en la lista sélo la
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descripcion de la camara.

3.1.10 Exhibir caAmaras desactivadas

Muestra la lista de los objetos que estan deshabilitadas en el cliente de administracion.

3.1.11 Exhibir sélo los mosaicos del estilo seleccionado

Por estandar el sistema exhibird sélo los mosaicos del layout seleccionado, pero al desactivar
la opcion "Exhibir mosaicos solo del layout seleccionado”, se exhibirdn todos los mosaicos en
el listado de objetos y al seleccionar un mosaico de un layout diferente, el sistema cambiara

autométicamente el layout.

3.2 Configuracién de los servidores a ser monitoreados

Para configurar los senidores a monitorear por el Cliente de Monitoreo pulse en el botén
Configuraciones, conforme explicado anteriormente, pulse sobre la pestafia Senidores y se exhibira

la siguiente pantalla:
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e client mus

ed in real tin

erver list to user

Esta es la ventana de configuraciones de los senidores. En ella, se pueden configurar los senidores
que van a monitorear el Cliente de Monitoreo.

Teniendo en cuenta que la arquitectura del Sistema Digifortes cliente-senidor, se pueden
afadircuantos senidores se desee. Al estar los mismos en su red local, o internet, el Cliente de
Monitoreo los monitoreara de forma Unica, como si fuera un Unico senidor.

Exhibir al usuariola lista de servidores: Habilita o Deshabilita la ventana de conexiones
conlos senvidores disponiblesen la pantalla principal delCliente de Monitoreo.

Reutilizar el mismo loginen todos los servidores: Usa ellogin efectuado por el usuario en
todos los senidores registrados. Esta opcion tiene como objetivo facilitar ellogina multiples
senidores.

Usar operacién con servidores Failover: Cuando se usa elDigifortcon senidores de Failower,
esta opcién permite que las camaras del mosaico se puedan cambiar automaticamente por las
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camaras del senidor de Failover.

<" Atencion

Al agregar, alterar o remover un senidor, el Cliente de Monitoreo debe ser actualizado
pulsando en el botén Actualizar localizado en la pantalla principal.

3.2.1 Agregar, alterar y remover un servidor

Para agregar un senidor pulse sobre el botén Agregar, y para alterar un senidor seleccione el
senidor deseado en la lista de senidores y pulse sobre el botén Alterar o si prefiere haga doble clic
sobre el senidor. Para remover un senidor seleccione el senidor deseado y pulse en Remower.

La figura abajo ilustra la pantalla de insercion o alteracién de senidores.

Server Registration

-
| W

i 192.165.10.1:8600
i 192.165.10.25:8600
i 192.165.10.27:9001
i 192.165.10.17:8600
B 192.165.10.19:8600
i 192.165.10.15:8600
i 192.168.10.177:9600
B 192.168.10.28:8600
8 192.168.10.33:8600

™y Auto Connect
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e Nombre del servidor: De un nombre de identificacion al senidor, tras grabado, este
nombre no podra ser alterado, pues sera usado para identificacion del senidor en el
Cliente de Monitoreo.

e |IP del servidor: Complete este campo con la direccién IP del senidor. Una direccion de
DNS también se puede utilizar.

e Puerto: Digite el puerto de conexién con el senidor, el puerto estandar es 8600.

e Descripcion: Digite una breve descripcion para el senidor, usada apenas para ayudar en
su identificacién en el sistema por parte del operador.

e Auto Login: Esta opcion habilita los campos usuario y contrasefia para completar.
Habilitando esta opcidn, siempre que el Cliente de Monitoreo sea ejecutado o
actualizado, el hara la autenticacion en el senidor utilizando el usuario y contrasefia
prowveidos. En el caso que esta opcion esté desmarcada, el usuario debera entrar con su
usuario y contrasefia en la pantalla de login que aparecera cuando el cliente se conecte
al senidor.

e Método de conexidn: Seleccione Conexion Interna en el caso que el senidor esté en
su rede lugar o Conexion Externa en el caso que él esté en internet. La opcién Conexion
Interna utiliza las configuraciones de IP Privada y la opcién Conexion Externa utiliza las
configuraciones de IP Publica. Esas configuraciones son hechas en el Cliente de
Administracion para cada camara.

e Método de recibir media: En esta opcion se debe elegir el método Onicast o Multicast
para el envio de video al cliente. Para saber mas sobre el método de envio Multicast vea
el manual del cliente de monitoreo.

¢ Activo: Desmarque esta opcion si desea que el Cliente de Monitoreo no conecte en ese
senidor. Desmarcando esta opcién ninguna cadmara de este senidor estara disponible
para isualizacion.

e Servidores: Muestra todos los senidores Digifort encontrados en la red. Haga doble clic
sobre un senvidor de la lista y los campos IP del Senidor y Puerto se completaran
autométicamente.

e Auto Conectar: Hace con que el Cliente de Monitoreo se conecte automaticamente al

senidor cuando sea iniciado o actualizado.

Finalizando el relleno de los parametros pulse en OK para grabar el senidor o Cancelar para
cancelar su edicién.

Importante

Si la contrasefia del usuario informada en los campos de auto conexidn es alterada por el
administrador en el Cliente de Administracién o alterada por el propio usuario a través del
modulo de cambio de contrasenia, los valores informados aqui se deberan actualizar.
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Dica

Si el Senvidor Digifort estuviere siendo ejecutado en la misma computadora del Cliente de
Monitoreo, se podra utilizar la IP de Loopback identificado por 127.0.0.1.

3.3 Configuraciones del monitoreo en vivo

Al pulsar en el boton Configuraciones, segun explicado anteriormente, pulse sobre la guia Monitoreo
En Viw y se exhibira la siguiente pantalla:
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d cameras |

Esta configuracion se divide en tres partes, configuracién del monitoreo en vivo, informaciones de
las camaras y configuracion de redimensionamiento de imagenes.

e Exhibir barra de titulo de las cAmaras (Show cameras title bars): Muestra una barra negra
donde las informaciones de la cAmara seran posicionadas en el tope de la imagen.

e Exhibir nombre en el titulo de las camaras (Show name on camera titles): Exhibe el
nombre de la cAmara en el tope de la imagen.

e Exhibir descripcion en el titulo de las camaras (Show description on camera title): Exhibe
la descripcién de la camara en el tope de la imagen.

e Show date on camera titles: Display the current date at the top of the image.

e Show time on camera titles: Display the current time at the top of the image.

e Fonts: Option to change the font with which the descriptions of cameras will be displayed.
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With all previous options active With no previous option active

‘Fm’..,

e Exhibir mensaje de reconexidn: Cuando la comunicacién con la camara falle por algin motivo,
si esta opcién estuviere habilitada, el Cliente de Monitoreo mostrar4 un mensaje de reconexion.
La figura 2.11 ilustra el funcionamiento de este recurso:

jll  Trying to Recannect,

Exhibir controles de grabacién: Exhibe los controles de grabacion permitiendo al operador
grabar imagenes de las cdmaras deseadas en la propia estacion de monitoreo para una posterior
visualizacién. Para aprender a realizar las grabaciones locales ver el capitulo Realizar
Grabaciones Locales|[12h)

e Detener la transmisién de camaras sobrepuestas en pantalla llena: Las camaras pueden
guedar superpuestas cuando el usuario selecciona una camara en pantalla llena (Por medio de
doble clic). En este caso, todas las cdmaras gque estan abajo (No siendo exhibidas) siguen
transmitiendo y decodificando, pero al activar esta nueva opcion, el stream de estas camaras
sobrepuestas sera desactivado, ahorrando banda y recursos de la CPU.

e Exhibir tasa de cuadros por segundo: Exhibe en la imagen de la camara la tasa de cuadros
por segundo referente a la camara.

¢ Exhibir tasa de transferencia: Exhibe en la imagen de la camara el ancho de banda utilizada
por la camara.

e Exhibir decoder de video utilizado: Exhibe en la imagen de la camara el decoder utilizado
para la decodificaciéon y exhibiciéon de la imagen en la pantalla.
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e Completar el area entera: Hace con que las camaras utilicen todo el espacio del area de
visualizacién.

¢ No redimensionar las imagenes: Las imagenes provenientes de las camaras se exhibiran en
su tamafio real. Si la resolucion de la imagen es menor que el espacio reservado para ella la
imagen quedara pequefia, y si la imagen es mayor que el espacio resernvado para ella algunas
partes de ella se perderan. La figura a continuacion ilustra el funcionamiento de este recurso.

e Redimensionar para completar todo el espacio: Las imagenes provenientes de las camaras
siempre seran redimensionadas para que ocupen todo el espacio reservado para ellas. La figura
abajo ilustra el funcionamiento de esta funcion.

e Redimensionar manteniendo la proporcién de la imagen: Redimensiona la imagen
proveniente de las cdmaras de modo que el ancho y altura son redimensionados
proporcionalmente.
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e Utilizar redimensionado bilineal: Cuando las imagenes de las camaras son redimensionadas
a un tamafio mayor que el natural, pueden ocurrir algunas distorsiones. Habilitando este recurso
las imagenes pasaran por un filtro que minimiza esta distorsion, manteniendo la calidad de la
imagen mas cerca de la imagen real.

Importante

Al activar el redimensionado bhilineal se exigird de la estacién de monitoreo un mayor
poder de procesamiento, pues la correccion de distorsion de imagenes es realizada a
través de algoritmos complejos.

3.4 Configuraciones del video / audio

El Digifort provee dos métodos de renderizacién de las imagenes de las camaras en la pantalla que
influencian en la calidad y desempefio de las imagenes exhibidas en la pantalla.

El renderizador de video influencia en el desempefio y en la calidad de exhibiciéon de las imagenes
en la pantalla. Si la estacién de monitoreo tiene una tarjeta aceleradora de video con por lo menos,
128MB de memoria, el renderizador de video recomendable es el DirectDraw 7 (Utilizando DirectX),
en caso contrario, elija el estandar GDI.

Esas configuraciones, ademas de ser aplicadas en el monitoreo en vivo, también seran aplicadas en
la reproduccién de video.

Para acceder este recurso pulse sobre la guia Video, segun ilustrado en la figura a continuacion:
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3.4.1 Cuando utilice el renderizador GDI

El renderizador GDI es nativo del sistema operativo y su utilizacion GDI est4 recomendada
cuando la estacion de monitoreo o forma de utilizacién tiene las siguientes caracteristicas:

No tiene tarjeta aceleradora de video.
Exhibicion de més de 16 camaras simultaneamente en la pantalla.

3.4.2 Cuando utilizar el renderizador DirectDraw 7

El renderizador DirectDraw estara disponible cuando el paquete DirectX esté previamente
instalado, provee calidad de imagen superior y su utilizacién estd recomendada cuando la
estacion de monitoreo o forma de utilizacién tiene las siguientes caracteristicas:

e Tiene tarjeta aceleradora de video.

e Exhibicion de hasta 16 camaras simultaneamente en la pantalla.

e Su utilizacion esta recomendada cuando las imagenes tienen alto grado de redimensionado,
es decir, la exhibicién de una Unica camara en pantalla llena o en mosaicos donde el tamafio
de las imagenes es reducido.
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~Nota

El paquete DirectX generalmente ya viene integrado en Windows, pero en algunos casos es
necesaria su instalaciéon o actualizacion. Para realizar esta tarea consulte el manual de
instrucciones o el sitio del fabricante del sistema operativo.

3.4.3 Configuraciones del Video

Por estandar, el Cliente de Monitoreo no utilizara el bufer del video, lo que significa
gue el video de las camaras se renderizara instantaneamente al ser recibido. A pesar
de que esta es la opcion que ofrece la visualizacion con el menor atraso posible, el
video podra no quedar suave lo suficiente pues la renderizacion depende de diversos
factores externos: como la calidad de la transmision via red, la camara, la carga en el
servidor de grabacion, etc.

Al utilizar el bafer del video, el sistema recibird las imagenes y mantendré algunos
milisegundos en la memoria y luego reproducira las imagenes de manera constante,
aumentando mucho la fluidez del video.

El sistema permite también realizar configuraciones diferentes en las camaras fijas y
en las PTZ. Esta opcion fue creada pues, afiadir un cierto atraso a las camaras fijas,
no causa muchos problemas, sin embargo, un pequefio atraso en las camaras PTZ

comprometera su movimiento.

fixed cameras

e
=]
]

Use video buffer for PTZ cameras

Para activar, seleccione la opciéon deseada y configure el periodo de tiempo en
milisegundos y el Digifort realizara el bufer del video.

El Cliente de Monitoreo permite usar un multi-thread para decodificar videos H.264 y
H.265. Esta opcién se puede utilizar para acelerar la decodificacion del video,
especialmente de las imagenes ultra megapixel. Al usar esta opcion se afadira 1
frame de atraso en el video, o0 sea, a 30 frames por segundo el atraso adicional sera
de 33ms mientas que a 7 frames por segundo el atraso adicional sera de 143ms.
Para ello, marque la opcion usar Decodificacién del video en multi-thread.
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3.4.3.1 QuickSync

Soporte afiadido a la decodificacién de video (H.264 y H.265) via QuickSync a través de
la tarjeta de video de procesadores Intel. QuickSync es una tecnologia de Intel que
permite decodificar videos a través del procesador grafico embutido en sus
procesadores. Para utilizarlo, la computadora debe soportar una tarjeta de video
embutida (Intel HD Graphics), la cual debe estar activa en el sistema operacional. Se
recomienda usar el QuickSync para visualizar imagenes de 5 megapixels o superior, en
donde la ganancia de la decodificacién de hardware es mas notoria. Se recomienda
también utilizar el Cliente de Monitoreo 64bits, pues el uso de la memoria es superior.
El suporte al QuickSync fue afiadido al Cliente de Monitoreo, para utilizarlo es solo
activar la opcién QuickSync.

3.4.4 Ajustes de audio

Digifort permite algunos ajustes de audio se adaptan supervision del cliente. Haz clic en
la pestafia Video / Audio y aparece la siguiente pantalla:

Use multi-thread for

Use Intel
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3.5

¢ Audio dispositivo de entrada: seleccione el dispositivo para capturar audio. Digifort
detectar los dispositivos reconocidos por Windows.

e Modo de audio:

0 Half Duplex: Mientras que el sonido se envia a la camara no es capaz de escuchar el
audio

0 Full Duplex: Usted puede escuchar y hablar al mismo tiempo.

Configuraciones de la deteccion de movimiento

La deteccidén de movimiento posibilita al operador el reconocimiento méas facil de movimiento en una
imagen.

La deteccion de movimiento es un filtro aplicado a la imagen, realzando los movimientos de la
imagen en el color deseado.

Para acceder este recurso pulse sobre el botén Configuraciones, segun explicado en el tépico
anterior y enseguida pulse sobre la guia Deteccion de Movimiento.
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e Activar deteccién de movimiento en el cliente: Activa el filtro de deteccion de
movimiento.

e Color del movimiento: Seleccione el color de realce de movimiento pulsando sobre el
cuadrado verde.

e Sensibilidad: Sensibilidad de reconocimiento de movimiento.

3.6 Configuraciones del Multi Monitor

El Digifort dispone del recurso de utilizar diversos monitores interconectados en una Unica estacion
de monitoreo, creando una pantalla de monitoreo individual en cada monitor donde es posible, por
ejemplo, exhibir un mosaico de monitoreo en uno de los monitores, y una Unica camara en los
otros. De esa manera, agregando diferentes tarjetas de video el Digifort trabajara como un
decodificador y multiplexor de imagenes para cuantas camaras sean necesarias.
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Para acceder este recurso pulse en Configuraciones, conforme explicado en el tépico anterior, y
enseguida pulse en la guia Multi Monitor, segun ilustrado en la figura a continuacién:

Manual

Number of moni

i
=]
(]

media

e Activar el soporte para multi monitor: Activa el soporte al multi monitor.

e Monitores detectados: Niumero de monitores detectados en su estacion de
trabajo.

e Total de monitores a utilizar: Seleccione la cantidad de monitores a utilizar.

e Definir un monitor estandar para el Reproductor de Media: Define en cual
monitor el reproductor de media Digifort aparecera al abrirse.

OBS: Para conocer las limitaciones de la version Digifort consulte la gama de recursos en nuestro
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sitio: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

3.7 Alarmas

La pantalla de alarmas permite diversas configuraciones relacionadas con los pop ups de alarmas
que se disparan en el Cliente de Monitoreo.

Total of alarms

La siguiente pantalla tiene las siguientes funcionalidades:

e Cerrar la ventana de notificacion de alarma automaticamente (Automatically close the
alarm notification screen): Esa opcion hace con que la ventana de alarma se cierre
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automaticamente tras X segundos configurados. El sistema también permite la cancelacion del
cierre automatico si la ventana de alarma es movida por el usuario.

e Tiempo para cerrar (time to close): Con la opcién anterior activa es posible configurar el
tiempo en que el pop-up de alarma se cerrara automaticamente.

e Cancelar cierre automatico para ventanas movidas por el usuario (Cancel automatic
closing for windows moved by the user): En el caso que el cierre automatico esté activado,
esa opcion no dejara el pop-up cerrarse automaticamente, en el caso que el usuario lo arrastre.

e Limitar la cantidad de ventanas de alarmas simultaneas (Limit the amount of
simultaneous alarm windows): El sistema de alarma ahora permite limitar la cantidad de
ventanas de alarmas abiertas simultaneamente. Cuando el limite de ventanas es logrado, el pop-
up mas antiguo se cerrara automaticamente.

e Ventanas de alarmas simultaneas (Simultaneous alarm windows): Configurar con el nimero
de pop-ups de alarmas deseados que queden abiertos juntos.

e Auto posicionar ventanas de alarma (Auto-arrange alarm windows): Permite que el
sistema haga el autoajuste de la posicion de las ventanas de alarmas en los monitores. Cuando
se abre un nuewvo pop-up de alarma, el sistema reposicionara y ajustara automaticamente el
tamafio de las ventanas abiertas en formato de layout automatico.

En el listado suministrado en la pantalla es posible configurar el orden y la cantidad de pop-up que
se mostrara en cada monitor:

| of alarms

En la imagen anterior, se configuré el siguiente orden: los primeros 4 pop ups apareceran en el
monitor 2 y los otros 4 se mostraran en el monitor 1. En este caso, si aparecen 9 pop ups, el mas
antiguo va a desaparecer, dejando los Ultimos 8.

Al afadir un monitor a la lista, se mostrara la siguiente pantalla:
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Maonitor Total of alarms
"

e Monitor: Seleccione el nUmero de monitor que recibira las alarmas.
e Total de alarmas: Seleccione la cantidad maxima de alarmas que esta alarma podra recibir
e Posicionado de ventanas:
0 Seleccione Automatico para que el sistema arregle la posicion de las alarmas
automaticamente, de acuerdo con el Total de alarmas configurado.
0 Seleccione Fijo para configurar manualmente el layout deseado. Ejemplo para 10 alarmas:
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Monitor Total of alarms

El orden que pueden aparecer los pop-ups es:

e Nueva alarma en primero (New alarm first): En el caso hipotético que tengamos en la
pantalla las alarmas Al y A2, una nueva alarma tomaria el lugar de Al. Tendriamos entonces: Al
(nueva alarma), A2 y A3.

e Nueva alarma en ultimo (New alarm last): En el caso hipotético que tengamos en la pantalla
las alarmas Al y A2, una nueva alarma tomaria el lugar A3. Tendriamos entonces: Al, A2y A3
(nueva alarma).

e No reposicionar ventana para eventos repetidos (Do not reposition window for repeated
events): Si "Auto posicionar ventanas de alarma" est4 activo y la misma alarma se dispara
dos veces, el pop-up que ya esta abierto en la pantalla del mismo tipo no va a cambiar de
posicion.

e Cancelar reposicionamiento automatico para ventanas de alarmas movidas por el
usuario (Cancel automatic repositioning for windows moved by the user): Las ventanas
gue sean movidas por el usuario no seran mas reposicionadas de manera automatica por el
sistema.
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3.8 Mesa controladora

Digifort esta integrado a la mesa controladora Digifort. Esta mesa le permite al usuario el total
control del Cliente de Monitoreo sin necesidad de mouse y teclado. Vea, a seguir, una foto
ilustrativa de la mesa controladora:

Por informaciones de cémo usar Mesa Controladora Digifort consulte su manual.
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Maximum speed for playbacl

En la pantalla anterior, es posible ajustar las siguientes configuraciones:

Activa y desactiva el bip sonoro al presionar una tecla de la Mesa Controladora;

Ajusta la velocidad de repeticién al mantener una tecla de la Mesa Controladora presionada;
Define la velocidad maxima de aceleracion del video, al reproducirlo, girando el eje Z de la mesa
controladora;

Usar la mesa en la reproduccién de medios: Permite desactivar el uso de la mesa
controladora Digifort para reproducir medios. Cuando se abre el reproductor de medios, la mesa
controladora continuara funcionando para las cdmaras seleccionadas en vivo, enviandole controles
de PTZ a esta camara, en vez de comandar el reproductor de medios.
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3.9 Accesos Rapidos del Cliente de Monitoreo
Para facilitar el trabajo del operador, el Cliente de Monitoreo ofrece algunos accesos rapidos a
algunos recursos mas utilizados.

En la versién Standard existen cinco accesos rapidos:

e Tecla F3: Saca una foto de la pantalla (screen shot) para grabado de la imagen en un archivo
del disco

e Tecla F5: Actualiza el Cliente de Monitoreo, actualizando nuevamente todas las
configuraciones del senidor, como lista de camaras, derechos de usuario, etc. Este acceso
rapido tiene el mismo efecto del botdn Actualizar, ubicado en la pantalla principal.

e Tecla F11: Exhibe las cdmaras en pantalla llena. Para salir del modo pantalla llena presione
la tecla ESC. Este acceso rapido tiene el mismo efecto del botén Pantalla Llena, ubicado en
la pantalla principal.

e Tecla F12: Altera la contrasefia del usuario conectado en los senidores conectados. Para
aprender a utilizar este recurso ver el capitulo Alterar la contrasefia de usuariol 531.

e Tecla Shift + Pulse: Es posible expandir la imagen de alguna cdmara que esté dentro de un
mosaico de monitoreo en pantalla llena, para ello sujete la tecla Shift de su teclado y pulse
sobre la imagen de la camara deseada. Para wlver al estado normal repita el mismo proceso.
e clique na imagem da cdmera desejada. Para wltar ao estado normal repita 0 mesmo
processo.

e CTRL + S: Envar audio a la camara seleccionada (El sistema enviara audio mientras el
acceso rapido se esté presionando).

e CTRL + B: Crear un nuevo bookmark.

e CTRL + Y: Activar / Desactivar el Modo de Privacidad.

e CTRL + D: Activar / Desactivar el Zoom Digital.

e CTRL + H: Chamar posicion Home de la camara PTZ seleccionada.

e CTRL + L: Bloquear / Desbloguear una cadmara PTZ para uso exclusivo.
e CTRL + P: Pausar/ Continuar Vigilancia PTZ.

e CTRL + 0..9: Llamar preset (0 a 9);

e CTRL + J: Activar / Desactivar Joystick Visual.

e SHIFT + F3: - Snapshot de la camara seleccionada (El snapshot se guardara
automaticamente, sin abrir la pantalla de Snapshot).

3.10 Alterar lacontrasefa de usuario

El Cliente de Monitoreo dispone de la funcionalidad de cambio de contrasefia del usuario en los
senidores conectados. Para ello presione la tecla F12 de su teclado, exhibiendo la pantalla de
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cambio de contrasefia, segun ilustrado en la figura a continuacion.

Change Password

Change Password
vhi would like to modify the user

En esta pantalla son listados todos los senidores en que usted esta conectado y sus respectivos

usuarios.
Para cambiar la contrasefia de algin usuario, pulse dos veces sobre el senidor deseado, abriendo

la pantalla a continuacion:

Change Password

Change Password

Server:

local

User name:
admin

Current Pz

Digite su contrasefia actual, la nueva contrasefia y la confirmacién de la nueva contrasefia.
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Si todos los datos estuvieren correctos la contrasefia se alterard y debera utilizarse en la préxima
conexion.

Si el senidor con la contrasefia alterada estuviere con la opcién auto conexién habilitada, sera
necesaria la alteraciéon de esta configuracion, digitando la nueva contrasefia.
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4 Trabajar con estilos de pantalla

La version Standard del Digifort provee ocho estilos distintos de pantalla. Para cada estilo de pantalla
se podran crear ilimitados mosaicos.

Al crear un mosaico, sera guardado en el perfil del usuario conectado al Cliente de Monitoreo, entonces,
cada usuario podra tener sus propios estilos personalizados de pantalla.

| Mosaico automatico: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos de

® dimensionamento automatico, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas cameras

=iforem necessarias e assim o mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espaco
resenvado para cada camera de modo que todas possam ser exibidas na tela
simultaneamente.

| Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criagdo um seqlienciamento de cameras e
M mosaicos que serdo exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo
Musuario. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 38.

Mosaico para uma camera: Este estilo de tela permite a visualizagao de uma Unica camera
na tela.

'Mosaico para quatro cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para
adicdo de até quatro cameras para serem exibidas simultaneamente.

L] Mosaico para oito cameras: Este estilo de tela permite a criagcdo de mosaicos para adi¢c&o
1 de até oito cdmeras a serem exibidas simultaneamente.

'Mosaico para dez cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para adigédo
de até dez cameras a serem exibidas simultaneamente.

1 Mosaico para treze cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicéo
|| de até treze cameras a serem exibidas simultaneamente.
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4.1 Matriz Virtual

Este capitulo esta dedicado a la configuracion de la Matriz Virtual del Digifort.

La matriz virtual permite al operador enviar cualquier objeto como camaras, mapas y mosaicos a
cualquier monitor en el cual el Cliente de Monitoreo esté abierto en cualquier computadora de la red.

411 Entendendo a Matriz Virtual

Con la opcion de la Matriz Virtual activa, el Cliente de Monitoreo Digifort logra conectarse con
cualquier monitor de cualquier computadora de la red que esté con el cliente de monitoreo en
funcionamiento. De esa manera es posible enviar objetos entre los clientes como camaras, mapas
Yy mosaicos.

Obsene la figura a continuacion:

Monitor 1
Available Monitors:
- Monitor 1
- Monitor 2
- Monitor 3 Monitor 3
.- Monitor 4
. = Available Monitors:
g b -Monitor 1
“ .. - Monitor 2
2 ST -Monitor 3
Client1 = 2 - Monitor 4
5 ™~
- Client 3 Rex
, Server Monitor 4
',// Available Monitors: Available Monitors:
- -Monitor 1 -Monitor 1
-Monitor 2 -Monitor 2
-Monitor 3 .
. - 3 -Monitor 3
- -Monitor 4 Monitor 4
Client 2

Monitor2 &

Available Monitors:
-Monitor 1
-Monitor 2
-Monitor 3
-Monitor 4

En esas imagenes tenemos 3 clientes conectados en el senidor Digifort. El senidor Digifort tiene la
lista de todos monitores disponibles para la matriz virtual, que a su vez envia a todos los clientes.
De esa manera todos los clientes conectados a ese senidor tendran la lista actualizada de los
monitores disponibles.
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Ver a continuacion como configurar la matriz virtual.
4.1.2 Configurando a Matriz Virtual

La primera configuracion por hacer es activar la Matriz Virtual y definir los monitores que
estaran disponibles para uso.

En configuraciones del Cliente de Monitoreo, pulse sobre la pestafia Matriz Virtual como ilustra
la figura a continuacion:

b = : :
& & Virtual Matrix settings

Jirtual Matrix

Activate the Virtual M

yaded on the monmtor

Esta pantalla le provee las siguientes opciones de configuraciones:
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4.1.2.1 Ativar Matriz Virtual para este client

Activar la matriz virtual para la computadora actual.

Note que al pulsar en activar, algunas cajas de textos se destacaran permitiendo la entrada
de texto como muestra la figura a continuacién:

El nimero de monitores disponibles para configurar sera igual a la cantidad de monitores
configurados en la pestafia Multi Monitor. (Para aprender a configurar multi monitores ver el
capitulo Configuraciones del Multi Monitor)| 4.

Al digitar un nombre para el monitor, autométicamente él estara disponible para uso en
otros clientes.

4.1.2.2 Exibir informacdes de origem do objeto

Cuando un objeto (como camaras, mosaicos 0 mapas) es enviado por un usuario a otro
monitor a través de la matriz virtual se muestran al operador las informaciones de origen de
aquel objeto como muestra la figura a continuacion:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.3 Piscar borda quando um objeto for carregado no monitor

Cuando un objeto (como camaras, mosaicos 0 mapas) es enviado por un usuario a otro
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monitor a través de la matriz virtual la ventana cambia sefializa entre los colores rojo y
negro como muestran las figuras a continuacién:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.4 Exhibir el nombre del monitor en la pantalla principal

Permite exhibir el nombre del monitor de la Matriz Virtual en la pantalla
principal del aplicativo.

91017 Version 7.2, 1.0

Monitor 1 0 FPs CPU

Utilizar la Matriz virtual

Hay diferentes maneras de mandar los objetos a otros monitores de la matriz virtual. Tras
configurar los monitores a usar en la matriz utilice las técnicas descritas a continuacion:

Enviar Camaras

Hay dos maneras de enviar cAmaras a un monitor de la matriz.

La primera es pulsando sobre la imagen de la camara con el botén derecho del ratén en el
monitoreo y enseguida en la opcién Matriz Virtual - Exhibir en y elija el monitor deseado
como ilustra la figura a continuacién:
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Yirtual Matrix - Show at Monitor 1

Media profile Monitor 2

PTZ
Screenshot
Motion Detection

Image Filters

Remove Object

Es posible hacer el mismo procedimiento descrito antes en la lista de camaras del Digifort,
como demuestra la figura a continuacion:

Monitor 1 Virtual Matrix - Show at

Manitor 2 _ 5
[+] LPR

Una pantalla aparecera pidiendo para que se seleccione el lugar donde el objeto sera
mandado. De entre las opciones esta pantalla llena o dentro de un mosaico corriente como
muestra la figura a continuacién:
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| Virtual Matrix monitor spot selection

4.1.3.2 Enviar Mosaicos

Para enviar un mosaico a otro monitor pulse con el botén derecho sobre el mosaico en la
lista de objetos del Digifort y enseguida en la opcion Matriz Virtual - Exhibir en y elija el
monitor deseado como ilustra la figura a continuacion:

Media playb (Multiple cameras)

Monitor 1 ' virtual Matrix - Show at

Monitor 2

4.1.3.3 Enviando Mapas

Para enviar un mosaico a otro monitor pulse con el botén derecho sobre el mapa en la lista
de objetos del Digifort y enseguida en la opcién Matriz Virtual - Exhibir en y elija el monitor
deseado como ilustra la figura a continuacion:
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Map (Map 1)

Monitor 1 Virtual Matrix - Show at

Monitor 2 i LFkR

4.1.3.4 Enviar Analiticos

Para enviar una configuracién de analitico a otro monitor pulse con el botén derecho sobre
el objeto en la lista del Digifort y enseguida en la opcion Matriz Virtual - Exhibir en y elija
el monitor deseado como ilustra la siguiente figura:

= “ Analytics
@ |Analytic (Analytic)
Monitor 1 Virtual Matrix - Show at

Monitor 2

4.1.3.5 Enviar LPR

Para enviar una configuracion de LPR a otro monitor pulse con el botén derecho sobre el
objeto en la lista del Digifort y enseguida en la opcion Matriz Virtual - Exhibir en y elijja o
monitor deseado como ilustra la siguiente figura:

= LPR
- Camera LPR 1 {Camera LPR 1
Monitor 1 Virtual Matrix - Show at

Manitor 2 Camera

4.1.3.6 Enviar todos los objetos

La Matriz Virtual permite enviar todos los objetos que estan presentes en el mosaico
corriente, junto con sus configuraciones (Perfil de medios, posicién de zoom, posicion de la
lente 360, filtro de imagenes y deteccion de movimiento).

Al hacer clic con el boton derecho en algin objeto (o en la matriz vacia),se ofrecera la
opcion "Exhibir todos los objetos en" conla lista de los monitores disponibles.
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Media playback (Single camera)

Media playback (Multiple cameras)
Create bookmark

Virtual Matrix - Show at
Virtual Matrix - Show all objects at

Media profile
PTZ
Screenshot
Motion Detection

Image Filters

%
4 Remove Object

OBS: No se precisa grabar el mosaico para usar esta opcion.

4.1.4 Monitorando objetos dos monitores

El cliente de monitoreo permite que el operador sepa cual objeto esté siendo visualizado en cada
monitor de la matriz.

Para acceder esa funcion, basta acceder la pestafia Matriz virtual ubicada en la barra lateral del
Digifort como muestra la siguiente figura:
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Objetos Monitores T iduie Monitor Tab

Objects on screen

UserIP

admin

User logged

4.2 Crear mosaicos de monitoreo

El Digifort le provee la opcion de crear mosaicos de monitoreo, agregando las cdmaras deseadas en
la pantalla para monitoreo simultdneo. No hay numero minimo de cémaras a monitorear
simultaneamente quedando apenas limitado al hardware y su procesamiento.

Para crear un mosaico de monitoreo, seleccione el estilo de pantalla deseado y pulse sobre el
boton Remowver todos los objetos. Enseguida seleccione las camaras deseadas en la lista de
camaras y pulse en el boton Agregar, repitiendo este proceso hasta que todo el espacio de la
pantalla sea completado. La figura a continuacion muestra un ejemplo de uso:
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Save the objects in a view

Bl

= " P - =

Add the selected object

Screenstyles List of Objects

Remove all objects

Delete the selected view

En el ejemplo anterior estamos creando un mosaico de monitoreo de cuatro cdmaras.
Después de agregar todas las camaras en la pantalla pulse sobre el boton Grabar los objetos en un
mosaico, abriendo la pantalla a continuacion:

Save View

Inform a name fo

5 d media p

Save the configurations of motion detection

En esta pantalla, de un nombre de identificacion al mosaico.
El nuevo mosaico creado sera listado en la lista de mosaicos.

Los mosaicos de monitoreo se actualizaran dindmicamente en tiempo real al ser creados,
actualizados o eliminados en todos los clientes, sin la necesidad de reconexion con el senidor.
Para excluir un mosaico, seleccione el mosaico deseado y pulse sobre el botén Borrar el mosaico
seleccionado.

Usted puede cambiar en el futuro las cdmaras de posicién dentro de un mosaico de monitoreo, para
ello pulse en la imagen de la cdmara y arrastre a la posicién deseada.
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421 Opciones de creacion de los mosaicos

Seleccione las siguientes opciones, en el caso que sea necesario:

e Grabar perfil de media seleccionado: Seleccionando esta opcién, el perfil de media
seleccionado de cada camara se grabara. Para aprender sobre perfiles de media consulte el
manual del Cliente de Administracion.

e Grabar configuraciones de la deteccion de movimiento: Seleccionando esta opcion, las
configuraciones de deteccién de movimiento se grabaran junto con el mosaico. Para aprender a
configurar la deteccién de movimiento ver el capitulo Configuraciones de la deteccion de
movimiento| 4

e Grabar configuraciones de los filtros de imagen: Seleccionando esta opcién, las
configuraciones de filtros de imagen se grabaran junto con el mosaico. Para aprender a configurar
los filtros de imagen ver el capitulo Como configurar los filtros de imagen/[ 741

e Guardar la posicion actual del zoom Digital (Save current position of digital zoom):
Seleccionando esta opcion, se guardard la Ultima posicion del zoom digital dejada en cada
camara. Para aprender acerca del zoom digital, consulte el capitulo _~Movimiento_a través_del PTZ
Digital [118)

e Mosaico Publico (Public View): Transforma a ser salvo en un mosaico publico. Al guardarse el
mosaico publico aparecera para todos los usuarios del sistema.

Cuando el mosaico se guarda publicamente, su icono en la lista de objetos sera:

Cuando el mosaico se guarda sélo para el usuario, 0 sea privado, su icono en la lista de objetos
seré:

Con estas opciones, las Ultimas configuraciones en vigor de cada camara en la pantalla se
recargaran automaticamente al seleccionar nuevamente el mosaico grabado.

4.3 Como criar mosaicos de timer

Este estilo de tela permite a criagdo um seqienciamento de cameras e mosaicos que serao
exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuario. Para acessar
este recurso selecione o mosaico de timer na lista de mosaicos e em seguida clique em Nowo
mosaico de segiienciamento, conforme ilustrado na figura abaixo
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Create new sequencing view

wwral| | HL A

Timer View

ApOs esse processo a tela de inclusdo de mosaicos de timer sera exibida, conforme ilustrado na
figura abaixo:

Sequencing Views

Mosaic 2
= I‘:!‘itiun“'l'lm&: 5 seconds
Mosaic 2

View of 2 objects

Exhibition Time: 5 seconds
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ot

nfigura

B
& Analytic

Analytic

amera LPR 1
PR 1

Public v

e Nombre del mosaico: Digite un nombre de referencia para el mosaico.

e Mosaicos disponibles: Lista de mosaicos disponibles. Estos mosaicos ya deben estar
previamente creados.

e Camaras disponibles: Lista de camaras disponibles. Estas cdmaras ya deben estar
previamente registradas. Para aprender a registrar cAmaras consulte el manual del Cliente de
Administracion.

e Mapas Disponibles: Lista de mapas disponibles. Estos mapas ya deben estar previamente
registrados. Para aprender a registrar mapas consulte el manual del Cliente de
Administracion.
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e Configuracion de la secuencia de los mosaicos: Lista ordenada de los items del mosaico
de timer creado por el usuario.

e Botones hacia arriba y hacia abajo: Altera el orden del mosaico seleccionado.

Para agregar caAmaras 0 mosaicos a la secuencia, seleccionelo y pulse sobre el botén Agregar,
representado por la flecha roja apuntada hacia la derecha, abriendo la pantalla de solicitud del
tiempo en que esta camara o mosaico quedara en la pantalla, segun ilustrado en la figura a
continuacion:

Exhibition Time

Informe el tiempo deseado y pulse en OK.

Tras agregar todos los mosaicos y camaras deseadas en el mosaico de timer, empezara a
ejecutarse, mostrando los items en la orden que usted creo.

El Digifort provee algunos controles de manipulaciéon de este mosaico, ubicados en la pantalla
principal del Cliente de Monitoreo, con funciones como pausar la secuencia, avanzar y retroceder
entre camaras 0 mosaicos Y reiniciar, segun ilustrado en la figura a continuacion:

Sequencing

Current Object:  Mosaic 2

4.4  Trabajar con mosaicos de monitoreo

Tras la creacion de los mosaicos de monitoreo, algunas funciones especiales estaran disponibles
para la manipulacion de cualqu