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1.3

Bem vindo ao Manual do Digifort Explorer

N 4

Screen Shots

Este Manual do Usuério e
Referéncias Técnicas prové
toda informacdo necesséria

para efetivamente
implementar e usar todos os
recursos basicos e

avancados encontrados no
Cliente de Monitoramento do
Sistema Digifort Explorer.

Este manual estd em
constante atualizacdo e néo
descreve as funcionalidades
das versodes Betas do Digifort.

Os screen shots contidos nesse manual podem ndo ser idénticos a interface que vocé ird ver
usando o Cliente de Monitoramento. Algumas diferengcas podem aparecer, ndo prejudicando o uso
deste manual. Isto se dewe ao fato de que freqlientes atualizag8es e inclusdo de novos recursos séo

realizadas objetivando o continuo melhoramento do sistema.

A quem se destina este manual

Este manual se destina a administradores e operadores de estacdes de monitoramento.

Como utilizar este manual

Este manual esta estruturado em capitulos, tépicos e sub-tdpicos.

Importante:

e Caso sua \ersdo ndo seja a Enterprise, alguns recursos apresentados podem apresentar
limitagGes. Para conhecer as limitagBes de sua verséo consulte a tabela Matriz de Recursos no

site www.digifort.com

e As capturas de telas desse manual sédo originalmente tiradas da versdo Enterprise. Por esse
motivo, mesmo em outras versdes algum recurso pode apresentar uma captura com diferenca de

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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tela da versao de seu software. Estamos constantemente atualizando esse manual e melhorando
seu conteldo.

1.4  Pré-requisitos

Para a completa absorcdo do conteido desse manual alguns pré-requisitos séo
necessarios:

e Manuseio de computadores e seus periféricos.

e Manuseio do sistema operacional Microsoft Windows.

e Conhecimento da arquitetura cliente-servidor.

e Conhecimento da arquitetura de redes de computadores.

e Conhecimento de Sistemas de CFTV (Analdgicos e Digitais)

2 O Cliente de Monitoramento

O Cliente de Monitoramento é o mddulo responsavel pelo monitoramento das cameras e recebimento de
alertas configurados pelo administrador.

O Sistema Digifort permite 0 monitoramento simultaneo de varias cameras na mesma tela através de
mosaicos, que podem ser criados dinamicamente. Oferece a capacidade de controle de cameras
moéwveis com a funcdo PTZ (Pan Tilt Zoom) e controle de IO, permitindo o disparo de alarmes, abertura de
portas eletrbnicas e recebimentos de alertas de sensores de movimento.

Também é possivel realizar grava¢8es de video em HD local, criando uma cépia das imagens recebidas
das cameras selecionadas na estacao de monitoramento, permitindo gravar este trecho de video em um
CD ou DVD para posterior visualizagdo em qualquer outro computador.

Assim como o Cliente de Administracdo, o Cliente de Monitoramento também tem a capacidade de
monitorar varios senidores simultaneamente. Com este recurso cameras de diversas cameras podem
ser monitoradas sozinhas ou misturadas em um mosaico de forma transparente ao usuario. Utilizando
um conjunto de ferramentas especiais, permite a deteccdo de movimento ao vivo e o controle automatico
de qualidade de imagem.

O Cliente de Monitoramento ainda permite a interoperabilidade entre as versdes Explorer, Standard e
Professional, ou seja, o Cliente de Monitoramento pode monitorar cameras de senidores de outras
versoes.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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Atencao

Nao é recomendawel a execugcdo do Cliente de Monitoramento no mesmo computador do
Senidor Digifort, exceto para pequenas instala¢fes, pois o processamento utilizado pelo Cliente
de Monitoramento para a exibicdo das cameras na tela podera prejudicar as gravacdes
realizadas pelo Senidor Digifort. Isso se dewve ao fato que o Cliente de Monitoramento necessita
decodificar as imagens para exibicdo na tela, e dependendo do nimero de cameras em tela
esse processamento pode ser alto..

2.1 Como executar o Cliente de Monitoramento

Para acessar O Cliente de Monitoramento localize na sua Area de Trabalho o icone Digifort 7.4.0.2
Monitoramento, ou em Menu Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Monitoramento.
Ao ser executado a seguinte tela devera aparecer:

X=X

O digifort

Esta é a tela principal do Cliente do Monitoramento, clicando no triangulo no canto inferior esquerdo
temos o menu com as seguintes ferramentas:

2.1.1 Botao Configuracdes

Abre a tela de configurag(”)esl_lfﬁ do Cliente de Monitoramento.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.1.2 Teclado Virtual

Abre o teclado virtual do Digifort.

Ctrl | Alt

O Teclado virtual possibilita o uso do cliente de monitoramento sem a necessidade do
teclado fisico

2.1.3 Botdo Atualizar

~
L

Atualiza as configuragdes do Cliente de Monitoramento.

Sempre que uma alteragdo de configuracdo de usuario for feita no Cliente de Administracdo este
botdo dewera ser pressionado para que tenha efeito. Todas as outras configurag@es feitas no Cliente
de Administracdo séo atualizadas automaticamente no Cliente de Monitoramento.

2.1.4 Botdo Tela Cheia

Expande o espaco reservado para a visualizagdo da camera de modo a preencher toda a tela. Para
wltar ao modo normal, pressione a tecla ESC do seu teclado.

2.1.5 Botédo Minimizar para o System Tray

v

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



5 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Minimiza o sistema na mesma barra onde se localiza o relégio do Windows (Bandeja).
2.1.6 Botao Desliga

Sair do sistema.

2.1.7 Botao Reprodutor de Midia

B MEDIA PLAYER

Abre a tela de gravacdes, nela vocé podera selecionar qualquer caAmera do sistema e visualizar os
videos gravados filtrados por data e hora.

2.1.8 Logde Eventos

A\ EVENT LOG

Abre a tela de pesquisa dos Logs de eventos.
Para aprender sobre este recurso veja o capitulo Logs de eventos| 6]

2.1.9 Auditoria

Abre tela de registros de Auditoria.

Atela de registro de auditoria possibilita pesquisar a auditoria de todos os servidores
conectados simultaneamente.

2.1.10 Controles

Para entrar no modo Controles clique no botdo como mostrado abaixo:

2.1.10.1 Opcgbes de controle de PTZ

O Cliente de monitoramento possui na sua tela principal os controles basicos de PTZ, conforme

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



O Cliente de Monitoramento 6

ilustrado na abaixo:

O funcionamento dos controles de PTZ seré detalhado na secgéo PTZ[ 72\,

2.1.10.2 Botao Foco

o+

Aumenta ou diminui o foco se a cAmera suportar.

2.1.10.3 Botado de PTZ Digital

Ativa ou desativa o PTZ Virtual em cameras Dome. Para aprender o que € e como utilizar este
recurso veja

2.1.10.4 Botéo Iris

O e

Aumenta ou diminui a abertura da iris se a cAmera suportar.

2.1.10.5 Limpador de para-brisa

Ativa o limpador de para-brisa caso a camera tenha suporte.
2.1.10.6 Botao Vigilancia PTZ

-

Inicia ou para a vigilancia PTZ, para aprender criar a vigilancia PTZ consulte o manual do Cliente de
Administracgéo.

2.1.11 Audio

Para entrar no modo Audio clique no botdo como mostrado abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



7 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

O Digifort possui a funcionalidade de ouvir o audio de uma camera e mandar um audio para seus
alto-falantes.

2.1.11.1 Escutar

E possivel ouvir uma camera simplesmente selecionando-a na caixa de sele¢cdo como mostrado na
imagem abaixo ou clicando em cima de sua imagem no mosaico.

Autornation dema)

e Botdo Mute: Silencia o 4udio da camera
e Barra de volume: Mostra o volume em tempo real do Audio

2.1.11.2 Falar

Algumas cameras permitem que possa ser enviado audio para seus alto-falantes, ou seja, o
operador pode falar através da camera.

Spealk:

(Automation demo)

Para falar basta selecionar a cAmera na caixa de selecéo e clicar no botao abaixo:

OBS: Para falar, o operador deve manter o botdo acima pressionado.

e Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de audio para a camera selecionada
Nno mosaico.

E possivel falar para varias cAmeras ao mesmo tempo, ou seja, setorizar as areas de audio.

Para criar um grupo de cameras para o envio do audio basta clicar no botdo com o sinal de + e a
janela abaixo se abrira:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



O Cliente de Monitoramento 8

Audio cutput device group

Mame
External Cameras
Description
Audio Cameras from Qutdoors
Group devices
Devices

— LI

e Nome: Nome do grupo de cameras
e Descricao: Descricdo do grupo criado
¢ Dispositivos: Cliqgue em Adicionar para inserir as cameras no grupo

Para alterar um grupo criado, selecione-o e clique no botéo: -
Para excluir um grupo criado, selecione-o e clique no botdo: x

2.1.11.3 Listar cameras

ICEE 0N ECFEEFI:

e Listar apenas as cameras da tela: Selecione para que as caixas de sele¢cdes apenas mostrem
as cameras que estdo nos atuais mosaicos, caso contrario, todas as cameras estardo
disponiweis.

2.1.11.4 Volume

Ajuste o wlume de seu alto-falante e do microfone arrastando as barras azuis mostradas na
imagem abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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1))

M

2.1.12 Opcdes de Mosaicos

O Cliente de Monitoramento possui oito estilos de tela, e estéo localizados na parte inferior do
sistema, como ilustrado na figura abaixo:

(== =E = e

O funcionamento dos estilos de tela sera detalhado na secéo Trabalhando com Estilos de Telal43),

2.1.13 Listade Objetos

A lista de objetos possui todas as funcionalidades visuais do Digifort como demostra a figura
abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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Objects Monitors Servers

Objects

9

Views
Frente e Traseira
Mosaico LPR
Setor Comercial
&) Maps
@ Analytics
@ Analitico IPX- Crime GPU 1 (GI
@& Analitico IPX- Crime GPU 1- A
@ Analitico IPX-Deteccao de Obj
@ AnaliticoCercaDigital2 (CERCA
2 AnaliticoContagem (PEQPLE ¢
@& AnaliticoEntradaCasa (ZOMAS
@2 AnaliticoHall (AnaliticoHall 2 £
@ AnalticoCercaDigital (CERCA [
@ Edgelnalytics_BriefCam1 (Edg
® Model PeopleCount (Analytic
@@ Model_Train (Analytics to cont
e Maodel_Train_Cam2 (Analytics -
@@ SAFR Door Unlock - Home (C
@& SAFR Door Unlonk -- Building
@ SAFR Lobby Entrance -- Buildi
LPR
=- LPR Zones
Bl Web Page
[)_}] Operational Maps

A imagem acima mostra todos os objetos que vocé encontrara no Digifort:

e Cameras: Mostra as cameras cadastradas no Cliente de Administracdo. Para ver a imagem
da camera clique sobre seu icone e arraste até um mosaico.

e Mosaicos (Views): Mostra todos os mosaicos salvos no cliente de Monitoramento separados
por categoria. (Exemplo: Apenas mosaicos com 4 cameras, com 6 cameras, etc). Para ver o
mosaico basta dar um duplo clique sobre seu icone.

e Mapas (Maps): Mostra os mapas cadastrados no cliente de Administragdo. Para ver o mapa
clique sobre seiicone e arraste até um mosaico.

e Analiticos (Analytics): Mostra os analiticos cadastrados no cliente de Administragdo. Para
ver o analitico clique sobre seu icone e arraste até um mosaico.

e LPR (Reconhecimento de placas): Mostra os objetos para reconhecimento de placa
cadastrados no Cliente de Administragdo. Para ver o LPR clique sobre seu icone e arraste até

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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um mosaico.
e Paginas Web: Permite abrir paginas Web em seu Cliente de Monitoramento, para configura-
las, utilize o Cliente de Administragao.

Nota

Os objetos apareceréo de acordo com os direitos de cada usuario. Para entender como
configurar o direito de usuario veja o manual do Cliente de Administracao.

Apb6s o cadastro dos senidores (veja Configurando_os servidores a serem monitorados| 2t]) , se o
cliente de monitoramento for atualizado os objetos cadastrados no senidor aparecerdo na lista ao
lado como mostra a figura abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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Objects Monitors Servers

#

Objects

Bt Cameras
o 1st Floor
B Ground Floor

B Dining hall--Kitchen
B Latam
B Lobby

wr 06 (Recepcio)

Bt (7 (Recepgdo 5aldo 1)
B (7-Test (Recepcdo Salac
&= 70 (Facial recognition)
B Support
fi (2 (People Counter)
fv 03 (Entrada Corredor 1)
fat (M (Entrance micro camera
B¢ (5 (Entrada Garagem)
B Home
B Prédio 1
B Underground
Bmiv (1 (Client parking)
08 (Recepcao Saldo 2)
0% (Entrada Corredor 2 *)
10 (Hall do Refeitdrio *)
100 (DataCenter Sobre a Porta)
101 (DataCenter Atras dos Rac

102 (DataCenter Frente Entrad;

12

Na lista de objetos é possivel utilizar uma pesquisa por palavras para achar um objeto
especifico rapidamente. Para utilizar o filtro basta digitar no campo indicado na figura

abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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Objects

@ Garagemn
P, g

B Cameras

B Ground Floor

B (5 (Entrada Garagem)
e 23 (Acesso corredor garagem)

B 52 (Garagem Descida)

LPR

LPR_EMTRADA GARAGEM (Test d

Uma outra opgdo de visualizagdo é clicar na opgdo Senidores, onde € possivel separar 0s

em seus respectivos senidores como mostra a figura abaixo:

Objects Monitors Servers
Objects

L4

!3 Digifort Internal Connection
!:ﬂ Local Test Server

= Cameras

E‘} Maps
@ Analytics
LPR
B Web Page
ﬁ_i_q Operational Maps

Views

objetos

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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Para \erificar o status, conectar ou desconectar os senidores cadastrados, clique na opg¢ao
Senidores como demonstra a figura abaixo:

Objects Monitors Senvers

o

#

Server Status

. Digifort Internal ...

i Local Test Server Connected (admin)

Para desconectar um senidor, apenas de um duplo clique em cima dele. Na figura abaixo o senvidor
“Digifort” foi desconectado.

@

#

Server Status

. Digifort

‘.-@.. local Connected (admin)

Se algum erro ocorrer na conexao com o senidor, a mensagem do erro serd mostrada na coluna
Status. A figura abaixo demonstra o Senidor “Digifort” com um erro de incompatibilidades de
versdes do sistema.

Status

:‘!,. Digifort Connected (fran
. local Authenticating in ser...

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



15 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

2.1.13.1 Status das cameras

Este icone representa que a cAmera em questdo € uma camera Domme, ou seja,
com recursos de Pan ou TIlt.

Este icone representa que a camera em questdo é uma camera Flxa.

Estes icones representam que a camera em questao esta desativada no Cliente
de Administragao.

Estes icones representam que a camera em questéo esta ativada mas nao esta
gravando

Estes icones representam que a camera em questdo esta ativada e gravando.

M O Ogg Opg £ EN

Estes icones representam que a camera em questéo esta ativada, gravando e
detectando movimento. A detec¢cdo de movimento apenas sera sinalizada se a
camera estiver gravando por movimento ou com algum alarme de movimento
configurado.( Para aprender sobre a detec¢do de movimento veja o manual do
Cliente de Administracao)

i

Estes icones representam que a camera em questao esta fora de funcionamento.

3 Configurando o Cliente de Monitoramento

Esta area do sistema permite que wocé configure e personalize o Cliente de Monitoramento. Nas
configuracbes devem ser especificados os senidores que serdo monitorados e os parametros de
ambiente do Cliente de Monitoramento.

Para acessar a area de configuragdes clique sobre o botdo Configuragdes localizado na barra de
ferramentas ao lado direito do sistema.

Se wocé adicionar, alterar ou excluir qualquer senidor nas configuragcfes do cliente, entdo vocé devera
clicar no bot&o Atualizar para que o Cliente de Monitoramento reconecte nos senidores utilizando as
configuracfes desejadas. Qualquer outra alteragdo de configuragdes serdo aplicadas quando um nowo
mosaico ou camera for selecionado na tela.

Atualmente também é possivel Importar e Exportar configuragdes entre clientes de monitoramento:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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General
a General settings

Remember the last selected view on system startup
!: et lemember the last selected when changing layouts
- Keep objects on screen when changing the layout
@t Live monitoring Automatically Surveillance Client during Operating System startup
Hide toolbar on startup

E Video and Audio Automatically hide toolbars on inactivi
-

-
-

¥ Hardware Decoding Controls bar Toolbar Screen Theme
Left Top Windowed
H Media Playback Right Bottom Full screen

Orange

-
K Motion detection Objects list
Object description
@ Multi-monitor Name and Description

Name only

Show deactivated ob
Show views from selected screenstyle only

y e Aute and nodes when searching objects
4 | Alarms Description only :

- Digifort Keyboard Controller Local recording

[ You must select a directory for local recording. This feature allows the local recording of live images.
Joystick e
Program Fi gifort Enterpri
Virtual Matrix
Local Recording Format
Mativi
Visual Objects Links
Exporting and Screenshot
Web Browser
- Add name, date and time on exported images (Scr
-

Map Default exporting directory

M Operational Map

Program Files i Digifo ise 7. -

Import Export Cancel

3.1 Configuragcoes Gerais

Ao clicar no botao Configuracdes, conforme explicado anteriormente, a seguinte tela sera exibida:
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General
Remember the last selected view on system startup
Remember the last selected view when changing layouts
Keep object screen when changing the
Automatically open Surveillance Client during Operating System startup
Hide toolbar on startup

Automatically hide toolbars on inactivity

™
-

Controls bar Toolbar Screen Theme
Windowed

Right on Full screen

Orange

Objects list

[:]h-rI::Ct dEE'c:;p;mn i Show deactivated objects
Marne and Description
M - I i Show views from selected screenstyle only
Marme only
it Auto expand nodes when searching ohjects
Description only

Local recording

- You must select a directory for local recording. This feature allows the local recording of live images.

"
rogram Files \Digifort\Digifort Enterprise 7.4.0 Beta 4\
Local Recording Format

Mative

Exporting and Screenshot

Add name, date and time on exported images (Screenshot, AVl and MP4)

Default exporting directory
C\Program Files (x86)\Digifort\Digifort Enterprise 7.4.0 Beta 4\

Import Export

Esta é a tela de configuracbes gerais do Cliente de Monitoramento, ela Ihe fornece as seguintes
opcoes:

3.1.1 Lembrar o ultimo mosaico selecionado ao abrir o sistema

Quando wocé seleciona um mosaico ou camera, 0 sistema automaticamente guarda a sua
referéncia para que mais tarde caso o Cliente de Monitoramento seja reaberto a mesma camera
OuU mosaico reapareca automaticamente na tela. Se esta opg¢ao ndo estiver marcada, nenhuma
camera ou mosaico sera carregado automaticamente para exibicdo quando o Cliente de
Monitoramento for aberto.
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3.12

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Lembrar o ultimo mosaico selecionado ao trocar layouts

O Cliente de Monitoramento fornece a opgdo para carregar ou ndo carregar o Ultimo mosaico
selecionado ao trocar entre estilos de tela (Layouts). A opcéo padrdo é de sempre carregar 0
ultimo mosaico selecionado, mantendo assim a compatibilidade com o comportamento das
versdes anteriores.

Manter os objetos em tela ao trocar layout

Por padréo, quando vocé seleciona um nowvo layout o sistema ira limpar a tela para que o layout

novo seja exibido vazio (a menos que a opgao "Lembrar o Ultimo mosaico ao trocar de layouts"
24 esteja selecionada). Porém, com esta op¢éo selecionada, o sistema ird manter a camera,

ou cameras, que ja estejam em tela e popular o layout seguinte, permitindo assim ao usuario
"abrir mais espacgo" para a criacdo de mosaicos. Caso o layout selecionado tenha menos
espacgos do que o0 nimero de cameras em tela o sistema ira remover as cameras excedentes.

Inicializar o cliente de monitoramento na inicializacao do sistema operacional
Inicia o Cliente de Monitoramento quando o sistema operacional iniciar automatizando o
processo de monitoramento das cameras.

Esconder barras de ferramentas na inicializagao

Esconde as barras de controle ao inicializar o sistema
Esconder barra de ferramentas automaticamente com inatividade
Esconde as barras de ferramentas apds X segundos de inatividade.

Barra de controles

Essa opg¢é&o permite o posicionamento da barra lateral na esquerda ou na direita do monitor.
e Esquerda: Posiciona a barra na esquerda da tela

¢ Direita: Posiciona a barra na direita da tela.

Barra de ferramentas

Essa opg¢éo permite colocar a barra de ferramentas na parte inferior ou superior do cliente de
monitoramento.

e Acima das cameras
e Abaixo das cameras

Tela

Essa opgé&o permite que o Digifort figue como as janelas do Windows ou tela cheia
(fullsreen).
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e Janelada: Digifort se comportara como uma janela do Windows com as opc¢des de
minimizar, maximizar e redimensionamento.

e Tela Cheia: O Digifort ocupara toda a tela.
3.1.10 Temas para o Cliente de Monitoramento

O Cliente de Monitoramento agora conta com um novo skin para os controles, fornecendo
uma interface mais moderna e amigével. O sistema também permite a troca entre 2 temas
com destaques em Azul ou Laranja:

Settings

General
a General settings

Remember the last selected view on system startup
l : Remember the last selected view when changing layouts
I Servers 2
- Keep obj screen when changing the layout
Automatically open Surveillance Client during Operating System startup
Hide toolbar on startup
E Video and Audio Automatically hide toolbars on inactivity
-

-
-

it Live monitoring

/¥ %| Hardware Decoding Controls bar Toolbar Screen
Left Top Windowed
H Media Playback Right Bottom Full screen

>
K Motion detection Objects list

Object description
@ Multi-monitor Name and Description

Name only

Show deactivated objects
Sh iews from select: eenstyle only

. e Au and nodes when searching objects
4 | Alarms Description only Z

- Digifort Keyboard Controller Local recording

[ You must select a directory for local recording. This feature allows the local recording of live images.
—

C\Program Files (x igifort\Digifort Enterprise 7.4.0 Beta 4\
Virtual Matrix
Local Recording Format

Mative
Visual Objects Links s
Exporting and Screenshot
Web B
- € Browser Add name, date and time on exported images (Screenshot, AVl and MP4)
Default exporting d ry

& a
1 May
4 , = C\Program igifort\Digifort Enterpris: deta N\Expo -

M Operational Map

Import Export Cancel

3.1.11 Listade objetos

E possivel escolher como a identificag&o dos objetos aparecer&o na lista de
objetos no cliente de monitoramento Lista de Objetos| 9

e Nome e Descricdo (Name and Description): Exibe na lista 0 nome e a
descricdo da camera.

e Somente o nome (Name only): Exibe na lista apenas o nome da camera.

e Somente adescrigcao (Description only): Exibe na lista apenas a
descricdo da camera
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3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

Exibir objetos desativadas
Mostra na lista de objetos aqueles que estdo desativados no cliente de administragéo.
Exibir apenas os mosaicos do estilo selecionado

Por padréo o sistema ira exibir apenas os mosaicos do layout selecionado, porém ao
desativar a op¢éo "Exibir mosaicos apenas do layout selecionado”, todos os
mosaicos serdo exibidos na lista de objetos e ao selecionar um mosaico de um
layout diferente, o sistema ird automaticamente mudar o layout.

Auto expandir n6s ao procurar objetos

Esta opcédo fara com que o sistema exiba os objetos na lista com os nés automaticamente
expandidos ao realizar uma bsuca.

Diretério padrédo para exportacfes

Define um diretério padrao para a salvar fotos da tela e videos exportados. Além
disso, nesta se¢do hé a op¢ao de colocar nome, data e hora nas imagens
exportadas.

Opcéao para manter o foco dajanela no cliente de monitoramento

O sistema agora permite o operador controlar se o foco da janela sera alterado quando um
novo alamre € disparado, podendo marcar esta opgéo para que o sistema nao tire o foco de
alguma barra de pesquisa de objeto em um mapa, na lista de objetos ou outros campos
guando um alarme for disparado.
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3.2

Settings

Q General settings
l: Servers

4 Live monitoring
E Video and Audio

ry
# % Hardware Decoding

H Media Playback

-
K Motion detection
@ Multi-monitor
4  Alarms
- Digifort Keyboard Controller
Joystick
Virtual Matrix

Visual Objects Links

- Web Browser

Fvi Map

E Operational Map

Alarm notification
Alarm window with red borders
Automatically close the alarm notification screen

-
-

Limit the amount of simultanecus alarm windows
> Windows
and keep the alarm screen po n upon closin
) not m m current window to new alarm winc
Auto-arrange alarm windows

Select the order of monitors where the alarm windows will be presented and the maximum amount of alarm
windows per monitor

Menitor Total of alarms Add

(I 1

Modify
Delete
Sort order

New alarm first

New alarm last

Do not reposition window for repeated event
Cancel automatic repo ing for windows moved by the user

List of Local Alarms
3 - i
or open alarms ~ day(s) for closed alarms

r for open alarms Color for closed alarms

Cancel

Configurando os servidores a serem monitorados

Para configurar os senidores a serem monitorados pelo Cliente de Monitoramento cligue no botdo
Configuragdes, conforme explicado anteriormente, clique sobre a aba Senidores e a seguinte tela

sera exibida:
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Servers
You must create the list of servers on which the client must connect

WARNING: Any changes made to this list is applied in real time, regardless of whether this settings screen is closed
without confirming the data,

Mame Description

!_j Digifort Internal... Digifort Internal Server Connection
!_: Digifort Local .. Local Server for Testing

Sigma Image - ..  Sigma Image - Customer Test

Show server list to user

Reuse the same credentials for all servers

Trigger local alarm in case of lost connection with servers
Use operation with failover servers

Do not display server alert messages

Ping Interval

10 + Seconds

Import Cancel

Esta é a tela de configuragGes de senidores. Nesta tela vocé podera configurar quais senidores o
Cliente de Monitoramento ird monitorar.

Lembrando que a arquitetura do Sistema Digifort é cliente-senidor, vocé pode adicionar quantos
senidores desejar, estando eles em sua rede local ou internet, assim o Cliente de Monitoramento
ird monitorar todos eles de forma Unica, como ser fosse um Unico senvidor.

Temos as seguintes opcoes:

e Exibir lista de servidores para o usuario: Ao desmarcar esta opcdo a lista de senidores
ndo estara visivel para que o usuario possa conectar/desconectar de senidores especificos.

¢ Reutilizar o mesmo login para todos os servidores: Esta opg¢do fard com que o mesmo
login (usuério/senha) seja utilizado ao tentar conectar em todos os senidores cadastrados.
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e Disparar Alarme Local no Caso de perda de conexdo com os servidores: Alerta os
operadores em caso de perda com os senidores com alerta local no cliente.

' ‘\ digifort

\ (== Bz = me:

EE il ol e ===

e Utilizar operacdo com servidores de Failover: Esta opcdo dewve ser marcada para que o
usuério ndo tenha objetos duplicados na operacdo com senidores de failover. Além disso
guando esta opgéo for utilizada o sistema ira repopular os objetos em tela durante o failover/
failback, tornado a operacéo transparente para o operador.

e Ndo exibir mensagens de alerta de servidores: Esta opcdo desabilita mensagens de
alerta (como licenciamento ou banco de dados) que aparecem ao logar em senidores, sendo
particularmente (til em aplicagdes onde o cliente de monitoramento esti sendo exibido num
videowall, sem que haja um operador controlando.

e Intervalo de Ping: Este valor é utilizado para verificar se o servidor ainda esta disponivel
e funcionando, caso o servidor ndo responda a mensagem de ping do Cliente, entdo a
conexao serd finalizada e reiniciada. Em caso de uso de servidores de Failover, utilize
valores menores para o cliente identificar mais rapidamente no caso do servidor
principal se tornar indisponivel, assim a mudanca para o servidor de Failover se dara
mais rapidamente.

Atencao

Ao adicionar, alterar ou remover um senidor, o Cliente de Monitoramento deve ser
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atualizado clicando no botdo Atualizar localizado na tela principal.

3.2.1 Adcionando, alterando e removendo um servidor

Para adicionar um senvidor clique sobre o botdo Adicionar, e para alterar um senidor selecione o
senidor desejado na lista de senidores e cligue sobre o botdo Alterar ou se preferir dé um duplo
cligue sobre o senidor. Para remowver um senidor selecione o senidor desejado e clique em
Removwer.

A figura abaixo ilustra a tela de inser¢&o ou alteracado de senidores.

server Registration

Server Name Server Address
1

Local Server 270,01

Use 55L
Description

Local Server
Auto Login
User Password
Admin Il
Connection Method
Internal connection
Preferred method of receiving media
UInicast
Senvers
3 10.1.22.5:3600

13 10.1.31.5:8600
A3 192.168.226.254:3600
A8 152.168.226.240:860

Auto Connect

e Nome do servidor: Dé um nome de identificacao para o senidor, ap6s salvo, este nome nao
podera ser alterado, pois ele ser4 usado para identificacdo do senidor no Cliente de
Monitoramento.
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e |P do servidor: Preencha este campo com o endereco IP do senidor. Um endereco de DNS
também pode ser utilizado.

e Porta: Digite a porta de conexao com o senidor, a porta padrao é 8600.

e Descricdo: Digite uma breve descricdo para o senidor, usada apenas para ajudar na sua
identificacdo no sistema por parte do operador.

e Auto Login: Esta opc¢ao habilita os campos usuério e senha para preenchimento. Habilitando
esta opcao, sempre que o Cliente de Monitoramento for executado ou atualizado, ele fara a
autenticacdo no senidor utilizando o usuéario e senha fornecidos. Caso esta op¢ao esteja
desmarcada, o usuario devera entrar com o seu usuario e senha na tela de login que ira
aparecer quando o cliente se conectar ao senidor.

e Método de conexdo: Selecione Conexao Interna caso o senidor esteja na sua rede local ou
Conexdo Externa caso ele esteja na internet. A opcdo Conexdo Interna utiliza as
configuracGes de IP Privado e a opcdo Conexdo Externa utiliza as configuracbes de IP
Publico. Essas configuracdes sao feitas no Cliente de Administracédo para cada camera.

e Método de receber midia: Nesta opcao dewer ser escolhido o método Onicast ou Multicast
para o envio de video ao cliente. Para saber mais sobre o0 método de envio Multicast veja o
manual do cliente de monitoramento.

e Ativo: Demarque esta op¢ao se deseja que o Cliente de Monitoramento ndo conecte nesse
senidor. Desmarcando esta opcdo nenhuma cémera deste senidor estard disponivel para
visualizagao.

e Servidores: Mostra todos os senidores Digifort encontrados na rede. Dé um duplo clique
sobre 0o um senidor da lista e os campos IP do Servidor e Porta se preencherdo
automaticamente.

e Auto Conectar: Faz com que o Cliente de Monitoramento se conecte automaticamente ao
senidor quando iniciado ou atualizado.

Finalizando o preenchimento dos parametros cligue em OK para salvar o senidor ou Cancelar para
cancelar a sua edicéo.

Importante
Se a senha do usuario informado nos campos de auto-login for alterado pelo administrador no

Cliente de Administragcéo ou alterado pelo préprio usuario atraveés do modulo de troca de senha,
os valores aqui informados deverdo ser atualizados.

Dica

Se o Senvidor Digifort estiver executando no mesmo computador do Cliente de Monitoramento,
podera ser utilizado o IP de Loopback identificado por 127.0.0.1.
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3.3 Configuragcdes do monitoramento ao vivo

Ao clicar no botdo Configuragbes, conforme explicado anteriormente, clique sobre a guia
Monitoramento ao Vivo e a seguinte tela sera exibida:

Live monitoring
how camera title bar
v name on camera titles

ow date on camera title

L
5
5
Show description on camera title
5
L
5

how time on camera title

Font

Show reconnection mess
Show local recording control

Stop transmission of superimposed cameras in full screen
Camera information

Show frames per second

w image resclution

show connection status
Image resizing
Resize to fit

Keep image proportion on re
Use bilinear resizing (GDI Only)

Import

Esta configuracdo se divide em trés partes, configuragdo do monitoramento ao vivo, informagdes das
cameras e configuracéo de redimensionamento de imagens.

e Exibir barra de titulo das cameras (Show cameras title bars): Mostra uma barra preta onde
as informag8es da camera serd posicionada no topo da imagem.

e Exibir nome no titulo das cAmeras (Show name on camera titles): Exibi o nome da camera
no topo da imagem.

e Exibir descricdo no titulo das cameras (Show description on camera title): Exibi a
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descricdo da cdmera no topo da imagem.

e Exibir data no titulo das cameras (Show date on camera titles): Exibi a data atual no topo
da imagem.

e Exibir hora no titulo das caAmeras (Show time on camera titles): Exibi o horario atual no topo
da imagem.

¢ Fontes (Fonts): Opcao para mudar a fonte com que as descri¢cdes das cAmeras serdo exibidas.

Com todas op¢des anteriores ativas Com nenhuma opg¢éao anterior ativa

:27:57

e Exibir mensagem de reconex&o: Quando a comunicacdo com a camera falhar por algum
motivo, se esta op¢ao estiver habilitada, o Cliente de Monitoramento mostrara uma mensagem de
reconexdo. A figura 2.11 ilustra o funcionamento deste recurso:

e Exibir controles de gravacéo: Exibe os controles de gravagdo, permitindo ao operador gravar
imagens das cameras desejadas na prépria estagdo de monitoramento para uma posterior
visualizacdo. Para aprender a realizar as gravacdes locais weja o capitulo Realizando Gravagdes
Locais

e Parar a transmissdo de cameras sobrepostas em tela cheia: As cameras podem ficar
sobrepostas quando o usuério seleciona uma camera em tela cheia (Através do duplo clique).
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Neste caso, todas as cameras que estao em baixo (Nao sendo exibidas) continuam a transmitir e
decodificar, mas ao ativar esta nova opgdo, o stream destas cameras sobrepostas sera
desativado, economizando banda e recursos da CPU.

Exibir taxa de quadros por segundo: Exibe na imagem da camera a taxa de quadros por
segundo referente a camera.

Exibir taxa de transferéncia: Exibe na imagem da camera a largura de banda utilizada pela
camera.

Exibir decoder de video utilizado: Exibe na imagem da cémera o decoder utilizado para a
decodificacdo e exibicdo da imagem na tela.

Nao redimensionar as imagens: As imagens provenientes das cameras serdo exibidas no seu
tamanho real. Se a resolugédo da imagem for menor que o espago reservado para ela a imagem ira
ficar pequena, e se a imagem for maior que o0 espaco resenado para ela algumas partes dela
serdo perdidas. A figura abaixo ilustra o funcionamento deste recurso.

e Redimensionar para preencher o espac¢o todo: As imagens provenientes das cameras
sempre serdo redimensionadas para que ocupem todo o espaco reservado para elas. A figura
abaixo ilustra o funcionamento desta funcéo.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



29

Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

3.4

¢ Redimensionar mantendo a proporcdo da imagem: Redimensiona a imagem proveniente das
cémeras de modo que a largura e altura s&o redimensionadas proporcionalmente.

e Utilizar redimensionamento bilinear: Quando as imagens das cameras sdo redimensionadas
para um tamanho maior que o natural, algumas distorcbes podem ocorrer. Habilitando este
recurso as imagens passardo por um filtro que minimiza esta distor¢do, mantendo a qualidade da
imagem mais préxima da imagem real.

~Importante

Ao ativar o redimensionamento bilinear sera exigido da estacdo de monitoramento um
maior poder de processamento, pois a corregdo de distorcdo de imagens é realizada
através de algoritmos complexos.

Decodificacéo de Video através de GPU Nvidia

Para maior performance do sistema, agora € possivel utilizar aceleragédo de decodificacao de video
através de placas NVidia.

A decodifica¢céo de video via GPU NVidia ird reduzir drasticamente o uso de CPU da esta¢éo de
monitoramento, permitindo um ndmero maior de cameras decodificando em paralelo.

Recomendamos o uso de no minimo 1 placa de video da arquitetura Pascal (No minimo uma GTX
1060).

Para maiores informac8es sobre compatibilidade das placas de video NVidia vsite este link:
https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix#Decoder

A decodificagcdo via GPU NVidia esta disponivel apenas no Cliente de Monitoramento de 64bits
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(Suneillance64.exe) e requer a instalagao dos drivers oficiais da NVidia: https://www.nvidia.com/
Download/index.aspx?lang=en-us

E possivel utilizar 2 ou mais placas de video para decodificag&o, e o sistema ira balancear a carga de
decodificacdo entre as placas de video NVidia disponiveis.

O sistema ainda implementa um monitor de recursos da placa de video, onde ird constantemente avaliar
0 uso de GPU e o uso da memodria da GPU. Caso o uso de GPU ou memdria estiver acima do limite
configurado, o sistema ird comecar a fazer offloading e a decodificacdo via CPU (Software) sera
utilizada.

Atualmente a op¢éo de decodificacdo de video via GPU NVidia esta disponivel apenas no Cliente de
Monitoramento e no Player Nativo de exportacdo, e ndo esta disponivel para uso no senidor.

Cada instancia de camera sendo decodificada (Independente da resolugao utilizada) utilizara cerca de
200~250MB de meméria da GPU.
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MVidia

Use decoding via MVidia Video Card

Parallel Decoding

Parallel decoding achieves maximum performance for single camera, but introduces decoding delay of at
least 1 frame.

Maximum Video Memory Usage

Use GPU usage manager

Maximum Video Processor Usage

Default

Intel

Use decoding via Intel video card with QuickSync

H.264 Drecoder
H.263 Decoder

Cancel

3.5 QuickSync

Adicionado suporte a decodificacdo de video (H.264 e H.265) via QuickSync através da
placa de video de processadores Intel. O QuickSync € uma tecnologia da Intel que
possibilita a decodificacédo de video através do processador grafico embutido em seus
processadores. Para utilizar o QuickSync o computador deve suportar 0 uso da placa
de video embutida (Intel HD Graphics) e a mesma deve estar ativa no sistema
operacional. E recomendado o uso do QuickSync para Visualizacdo de imagens de 5
megapixels ou superior, onde os ganhos da decodificacdo de hardware s&o mais
notaveis. Também é recomendado utilizar o Cliente de Monitoramento 64bits pois 0 uso
de memdria € maior. O suporte a QuickSync foi adicionado ao Cliente de

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Configurando o Cliente de Monitoramento 32

Monitoramento e para utilizar basta ativar a opgao QuickSync.

3.6 Configuracdes de Reproducéo de Video

Ao clicar na op¢ao "Reproducéo de Video" a seguinte tela serd exibida:

Media Player Options

Initial Timeline Zoom 1 hour

Default

Instant Review

Select an option for Instant Review

Last 5 Seconds

Aqui o usuério pode selecionar o Zoom Inicial da Linha do Tempo, que é qual intenalo de tempo
serd aberto por padrdo ao fazer uma reproducdo de midia, assim como configurar o tempo padrdo
para a Revisdo Instantdnea ou mesmo seleciona-la para que ja faca a reproducdo para tras por
padréo .
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3.7

Configuracdes do Multi Monitor

O Digifort dispde do recurso de utilizar diversos monitores interligados em uma Unica estagédo de
monitoramento, criando uma tela de monitoramento individual em cada monitor onde é possivel, por
exemplo, exibir um mosaico de monitoramento em um dos monitores, e uma Unica camera nos
outros. Dessa maneira, adicionando diversas placas de video o Digifort trabalhara como um
decodificador e multiplexador de imagens para quantas cameras forem necessarias.

Para acessar este recurso clique em Configuracdes, conforme explicado no tépico anterior, e em
seguida clique na guia Multi Monitor, conforme ilustrado na figura abaixo:

Multi-Monitor

The Surveillance Client allows the use of multiple monitors simultanecusly, on each monitor a secondary
will be opened and will work independent of the others.

Activate multi-monitor support
Detected monitors: 2
Automatic
Manual
Mumber of monitors to use:

Fs
2 =

Set a default monitor for media playback

Y
-

Cancel

e Ativar o suporte para multi monitor: Ativa o suporte ao multi monitor.
e Monitores detectados: Numero de monitores detectados na sua estacdo de
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trabalho.

e Total de monitores a utilizar: Selecione a quantidade de monitores a utilizar.

e Definir um monitor padrédo para o Reprodutor de Midia: Define em qual monitor
o reprodutor de midia Digifort ird aparecer ao ser aberto.

OBS: Para conhecger as limitagdes de sua versdo do Digifort consulte a matriz de
recursos em nosso site: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

3.8 Alarmes

A tela de alarmes permite diversas configuragdes relacionadas com os pop-ups de alarmes que séo
disparados no cliente de monitoramento.

Alarm notification
Alarm window with red borders
Automatically close the alarm notification screen
+ Seconds
Cancel automatic closing for windows moved by the user

Lirnit the amount of simultaneous alarm wind

Windows

Save and keep the alarm screen position upon closing

Do not move focus from current window to new alarm window

Auto-arrange alarm windows

Total of alarms

List of Local Alarms
Mumber of days to keep alarms

for open alarms or closed alarms

or for open alarms C for closed alarms

|rT1F||:|rt
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A tela da imagem acima possui as seguintes funcionalidades:

¢ Janela de alarme com borda vermelha: Esta opgéo faz com que a borda do pop-up de alarme
fique vermelha.

e Fechar automaticamente a janela de notificacdo de alarme (Automatically close the
alarm notification screen): Essa opgéo faz com que a janela de alarme seja fechada
automaticamente apés X segundos configurados. O sistema ainda permite o cancelamento do
fechamento automatico se a janela de alarme for movimentada pelo usuario.

e Tempo para fechar (time to close): Com a opg¢éo anterior ativa é possivel configurar o tempo
em que o pop-up de alarme ira fechar automaticamente.

e Cancelar fechamento automatico para janelas movidas pelo usuario (Cancel automatic
closing for windows moved by the user): Caso o fechamento automatico esteja ativado, essa
op¢ao ndo deixara o pop-up fechar automaticamente caso o usuario o arraste.

e Limitar a quantidade de janelas de alarmes simultaneas (Limit the amount of
simultaneous alarm windows): O sistema de alarme agora permite limitar a quantidade de
janelas de alarme abertas simultaneamente. Quando o limite de janelas € atingido, o popup mais
antigo sera fechado automaticamente.

e Janelas de alarmes simultaneas (Simultaneous alarm windows): Configurar com o nimero
de pop-ups de alarmes desejados que fiqguem abertos juntos.

e Auto posicionar janelas de alarme (Auto-arrange alarm windows): Permite que o sistema,
por padréo, faga o auto ajuste da posi¢éo das janelas de alarmes nos monitores. Quando um novo
popup de alarme é aberto, o sistema ir4 automaticamente reposicionar e ajustar o tamanho das
janelas abertas em formato de layout automatico. E possivel também configurar um layout fixo
para a organizacdo dos alarmes.

Na lista disponibilizada é possivel configurar a ordem e a quantidade de pop-up que sera mostrado
em cada monitor:

| of alarms

Na imagem acima foi configurado a seguinte ordem: os primeiros 4 pop-ups irdo aparecer no monitor
namero 2 e 0s 4 outros serdo mostrados no monitor de nimero 1. Nesse caso, se aparecer 9 pop-
ups 0 mais antigo ird sumir deixando os ultimos 8.

Ao adicionar um monitor na lista a seguinte tela serd mostrada:
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Manitor Total of alarms

]

" - =

Windo

0 Monitor: Selecione o nimero do monitor que recebera os alarmes.
o Total de alarmes: Selecione a quantidade de alarme maxima que esse alarme podera receber
o Posicionamento das janelas:
» Selecione automatico para que o sistema arranje a posi¢céo dos alarmes automaticamente de
acordo com o Total de alarmes configurado.
> Selecione Fixo para configurar manualmente o layout desejado. Exemplo para 10 alarmes:
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Monitor Total of alarms
l* :: 10 ::

Window positioning

A ordem em que 0s popups podem aparecer sao:

e Novo alarme em primeiro (New alarm first): No caso hipotético de termos na tela o alarme Al
e A2, um nowo alarme tomaria o lugar do Al. Teriamos entdo: Al (novo alarme), A2 e A3.

e Novo alarme um ultimo (New alarm last): No caso hipotético de termos na tela o alarme Al e
A2, um nowvo alarme seria 0 A3. Teriamos entdo: Al, A2 e A3(now alarme).

e Nao reposicionar janela para eventos repetidos (Do not reposition window for repeated
events): Se a opc¢ao "Auto posicionar janelas de alarme" estiver ativa e um mesmo alarme for
disparado duas vezes, o pop-up que ja estiver aberto na tela do mesmo tipo nédo sera
reposicionado.

e Cancelar reposicionamento automatico para janelas de alarme movidas pelo usuario
(Cancel automatic repositioning for windows moved by the user): As janelas que forem
movidas pelo usuario ndo serao reposicionadas mais de forma automatica pelo sistema.

Por ultimo, temos as configuracdes referentes a lista de alarmes locais:

e Numero de dias para manter os alarmes: O numero de dias que o sistema ir4
manter os alarmes na lista. Os dias podem ser diferentes para alarmes abertos e
fechados;
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e Cor dos alarmes na lista: Cor dos alarmes abertos e fechados na lista, para facilitar a
leitura da tela.

39 Mesa controladora

O Digifort dispde uma integracdo com a mesa controladora Digifort. Essa mesa permite
ao usuario o total controle do cliente de Monitoramento sem a necessidade de mouse e
teclado. Abaixo foto ilustrativa da mesa controladora:

Para informacgdes de como utiliza Mesa Controladora Digifort consute seu manual.
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Settings

By using Digifort Keyboard Controller, you can control various functions of the Surveillance Client, some of these
functions allows custom settings. Here you can configure the settings for Digifort Keyboard Controller

Activate beep on key press

Keystroke repeat rate

Default

Maxirmum speed for playback acceleration

Default

Use keyboard for media playback

Import

Na tela acima é possivel ajustar as seguintes configuracoes:

e Ativa e desativa o beep sonoro ao pressionar uma tecla da Mesa Controladora;

e Ajusta avelocidade de repeticdo ao manter umatecla da Mesa Controladora
pressionada;

e Define avelocidade maxima da aceleracéo do video nareproducdo de midia ao
girar o eixo Zda mesa controladora;

e Usar amesa nareproducdo de midia: Permite desativar o uso da mesa controladora
Digifort para reproducéo de midia. Quando o reprodutor de midia for aberto a mesa
controladora continuara funcionando para a camera selecionadas ao vivo, enviando
controles de PTZ para esta camera ao invés de comandar o reprodutor de midia.
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3.10 Mapas Operacionais

No menu mapas operacionais temos as seguintes opgdes:

General
Toolbar open by default
Might mode activated by default

Actions by clicking on the link

ieplace the current object Dbl Click

Add the object to an empty space Shift + Dbl Click

Ctrl + Shift + Dbl Click

Open a popup with the object

Na sec¢do "geral" podemos selecionar a barra de ferramentas do mapa (busca, endereco,
etc) para ser aberta por padréo e também selecionar a op¢ao de modo noturno como
padrao.

Na sec¢ao "a¢des ao clica no link" temos alguns atalhos configuraveis:

e Sobrepor o objeto atual;
e Adicionar objeto a um espaco vazio;
e Abrir um popup com o objeto

3.11 Alterando a senha de usuario
O Cliente de Monitoramento dispde da funcionalidade de troca de senha do usuario nos senidores

logados. Para isso pressione a tecla F12 do seu teclado, exibindo a tela de troca de senha,
conforme ilustrado na figura abaixo.
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Change Password

Change Password
he server whi u would like to modify the user

User

admin

Nesta tela séo listados todos os senidores em que vocé esta conectado e os seus respectivos
usuarios.

Para trocar a senha de algum usuério, dé um duplo cligue no senidor desejado, abrindo a tela
abaixo:

Change Password

Change Password
&% Supply the new password for autentication of your
user in this server

Server:
Digifort Internal Server Connection

User name:
roberto.filho

Current Password

Mew Password

Confirm Password

Cancel

Digite a sua senha atual, a nova senha e a confirmagdo da nova senha.

Se todos os dados estiverem corretos a senha sera alterada e devera ser utilizada no préximo login.
Se o senidor com a senha alterada estiver com a opc¢do auto login habilitada, serd necesséria a
alteracdo desta configuracéo, digitando a nova senha.
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3.12 Cadastro centralizado de servidores do Cliente de
Monitoramento

Em instalagdes com multiplos senidores, o cadastro dos senidores nas estacdes de monitoramento
pode se tornar um trabalho muito complexo, e quando existe alterac&o de IP ou adi¢&o de senidor,
todos os clientes devem ser alterados.

Para facilitar o cadastro dos senidores nos Clientes de Monitoramento o sisteme agora permite a
especificagdo de um arquivo (de uma pasta compartilhada na rede) de onde o Cliente de Monitoramento
irA carregar o cadastro de senidores.

Para utilizar este recurso primeiro é necessario definir um arquivo chamado Script.ini e salvar na pasta
de instalacdo do Cliente de Monitoramento. Este arquivo ira conter o caminho do arquivo de senidores:

| Script.ini - Notepad =4 O X

File Edit Format View Help
[Script]
File=X:\DigifortScript\Script.dssf

Windows! Ln1 Col1 100%

Quando o Cliente de Monitoramento abrir, este arquivo (se existir) sera consultado e o sistema ira tentar
abrir o arquivo de script referenciado (que preferencialmente deve estar em uma unidade de rede
compartilhada, onde todos os clientes tenham acesso), se o arquivo for localizado e aberto com
sucesso, o sistema ira carregar a lista de senidores cadastrados neste arquivo.

Com este método, quando houver uma alteracdo de senidor (Por exemplo um nowo senidor ou enderego
de IP alterado), basta alterar este arquivo central e todos os clientes receberdo a atualizagdo na préxima
vez que forem carregados.

O arquivo com as definicdes dos senidores segue o formato do arquivo de script do Cliente de
Monitoramento:

Scnptiample.disf - Notepad a x

rame
ess: Server a

in: Login automatically using the credentials abave-->
ame="01glfortServer” Address="127.0.9.1" Port="868@" ComectionMode="Internal” MedlaRecelveMode="Unicast” Username="bOkZINE=" Password="" Autolonnect="True" Autologin="False™ /»

< /Servers»
¢/DigifortSurveillanceScripts>
Windiows (CRLF) Ln& Cad 31 W0

Um exemplo de Script para carregar 3 Servidores:
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Soniptdesf - Notspad - o »
File Edit Foomat View Help
<Digifort

Port="8680" ConnectionMode="Internal”

<Sarver Nama="
er Hame="

Conngct="Trus ologins"Falsa" /
=" AutoConnect="True" Autologin="False® />

</Servars
</DigifortSurveillanceScripts

Winddows: (CRLF) Ln7, Col 30 100%

3.13 Mensagem de Aviso Legal

O sistema agora permite a exibicdo de uma mensagem personalizada de aviso legal (Disclaimer) ao
abrir o Cliente de Monitoramento ou Cliente de Administrag&o. O usuario devera clicar em "Eu
Concordo" para poder utilizar o sistema, caso contrario, o cliente sera fechado.

Para adicionar uma mensagem de aviso legal personalizado basta adicionar um arquivo chamado
"Disclaimer.htm" na pasta de instalagdo dos clients.

( digifort
~

o

COMPANY Security Policy - Access and use of equipment and systems

Access and use of COMPANY equipment and systems is only allowed to users authorized for that purpose, in the terms and in accordance with COMPANY security
policies and standards, which should be known to users.

Any unauthorized access or use could give rise to the opening of  security incident and constitute an unlawful access, subject to disciplinary, civil and criminal sanctions.
The present equipment is a work tool. Access credentials (username and password) are personal and non-transferable.

Access to the systems may be monitored by the company, for security reasons, and in compliance with COMPANY security policies and standards and current legislation.
Copying, printing, handling, exporting and sending by any electronic means of information access is carried out within the scope of the performance of functions, except
for strictly professional purposes. Is not authorized access to content that violates copyright, susceptible of paying attention to the modesty and sensitivity of third parties,
that contain malicious software, or that violate any other applicable legislation.

The connection of any device external to this equipment, except for strictly professional purposes, nor is it authorized to capturing images, sound or photographs of the
content reproduced in the workstations

It is mandatory to lock the computer whenever you are away from your workstation.

4 Trabalhando com estilos de tela

A versao Explorer do Digifort fornece oito estilos de tela diferentes. Para cada estilo de tela poderdo ser
criados ilimitados mosaicos.

Ao criar um mosaico, ele ir4 ser salvo no perfil do usuario logado no Cliente de Monitoramento, logo
cada usuario podera ter seus proprios estilos de tela personalizados.

.| Mosaico automatico: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos de dimensionamento

WL o tomatico, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas cameras forem necessarias
e assim o mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espacgo reservado para cada
camera de modo que todas possam ser exibidas na tela simultaneamente.
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- Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criagdo um sequenciamento de cAmeras e
MLESS 1 0saicos que serdo exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo
=usuario. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 38.

| Mosaico para uma camera: Este estilo de tela permite a visualizacdo de uma Unica camera
na tela.

Mosaico para quatro cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para
adicdo de até quatro cameras para serem exibidas simultaneamente.

Mosaico para 6 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicdo de
até 6 cameras para serem exibidas simultaneamente.

L] Mosaico para oito cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para adi¢c&o
de até oito cAmeras a serem exibidas simultaneamente.

Mosaico para 9 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicao
de até nove cameras para serem exibidas simultaneamente.

Mosaico para dez cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para adi¢cédo
de até dez cameras a serem exibidas simultaneamente.

W Mosaico para 13 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adi¢cao
de até treze cameras para serem exibidas simultaneamente

| Mosaico para treze cameras: Este estilo de tela permite a criagcdo de mosaicos para adicéo
de até treze cameras a serem exibidas simultaneamente.

ﬁ Mosaico para 16 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicao
de até dezesseis cameras para serem exibidas simultaneamente
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4.1

Como criar mosaicos de timer

Este estilo de tela permite a criagdo um seqlenciamento de cameras e mosaicos que serao
exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuério. Para acessar
este recurso selecione o mosaico de timer na lista de mosaicos e em seguida clique em Nowvo
mosaico de seqlenciamento, conforme ilustrado na figura abaixo

—"— 1| =
u,“ sty Bl Puiss ;&;

ApOs esse processo a tela de inclusdo de mosaicos de timer sera exibida, conforme ilustrado na
figura abaixo:

MNarme of View Configuration of Views Sequencing

Views

Lo
Live_Witness_ScreenStyle
| =
View of 5 abjects

Objects

L
=+ Cameras
; 9 Maps
@ Analytics
LPR
B8 Web Page

D_}_a Operational Maps

Modify Mowe Up Mowve Down

Public view Cancel

* Nome do mosaico: Digite um nome de referéncia para 0 mosaico.

e Mosaicos disponiveis: Lista de mosaicos disponiveis. Estes mosaicos ja devem estar
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previamente criados.

e Cameras disponiveis: Lista de cameras disponiveis. Estas cameras ja devem estar
previamente cadastradas. Para aprender a cadastrar cameras consulte o manual do Cliente
de Administragao.

e Mapas Disponiveis: Lista de mapas disponiveis. Estes mapas ja devem estar previamente
cadastrados. Para aprender a cadastrar mapas consulte o manual do Cliente de
Administracgéo.

e Configuracao do sequenciamento dos mosaicos: Lista ordenada dos itens do mosaico de
timer criado pelo usuario.

e Botdes para cima e para baixo: Altera a ordem do mosaico selecionado.
Para adicionar cameras ou mosaicos ao sequenciamento, selecione-o e cliqgue no botdo Adicionar,

representado pela fecha vermelha apontada para a direita, abrindo a tela que solicitagdo do tempo
em que esta camera ou mosaico ficara na tela, conforme ilustrado na figura abaixo:

Exhibition Time

Please, inform the exhibition time of the view.
This 15 the time that it will be shown on the

e
* Seconds

0K Cancel

Informe o tempo desejado e clique em OK.

Apés a adicdo de todos 0os mosaicos e cameras desejadas no mosaico de timer, ele comecara a
ser executado, mostrando os itens na ordem que vocé criou.

O Digifort fornece alguns controles de manipulagdo deste mosaico, localizados na tela principal do
Cliente de Monitoramento, com fun¢gfes como pausar o seqlienciamento, avancar e retroceder entre
cameras ou mosaicos e reiniciar, conforme ilustrado na figura abaixo:

Sequencing

Current Object: Mosaic 2
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4.2

Criando estilos de tela no cliente de monitoramento

O cliente de monitoramento possue um editor de estilos de tela embarcado. Para acessé-lo
basta clicar nos botbes em sua barra de ferramentas:

18 T BTTRTTrRTT

= = N E= .

Ao clicar no botéo a seguinte tela sera apresentada:

Screenstyle Editor

Surveillance Screenstyle Editor

Layout Matrix Dimension

Miniature

A partir desta tela basta selecionar as dimensdes no campo do lado direito e criar a matriz. O
tamanho maximo é 20x20 (400 objetos).

Uma vez criada a matriz basta clicar e arrastar com o mouse para desenhar o estilo de tela
desejado, assim como é feito no cliente de administracao.

Ao clicar no botéo H o0 sistema ira pedir pela confirmacdo para remover o estilo de tela
selecionado. O botdo estara desabilitado para os estilos de tela nativos do sistema, ja que
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esses nao podem ser removidos.

4.3 Trabalhando com Lentes Panamorficas

48

Para entender o que € Lente Panamorfica veja o manual do cliente de Administracéo.

Ao colocar uma camera com lente panamoérfica na tela, os seguinte botdes estardo

disponiveis:

& Ptz Virtual: Permite navegar na camera com uma imagem em dewarp.

B8 pivide a imagem em 4 cameras sem distor¢cdo como ilustrado abaixo:
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Para operar o PTZ em uma das divisdes, basta clicar no nimero desejado representado
pelos icones: ki L2 24 i

& Gera uma imagem panoramica como ilustrado abaixo:

U8 Ativa ou Desativa os controles.
Ao desativar todos os controles a imagem Original € mostrada.
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4.4  Como configurar os filtros de imagem

Os filtros de imagem sé&o configuragdes aplicadas a imagem de uma camera objetivando realgar
cores e detalhes de uma cena para o auxilio de sua andlise.

Para acessar esse recurso, clique com o botdo direito do mouse sobre a imagem de alguma
camera, exibindo assim o menu de fungbes especiais, e selecione a opcao Filtros de Imagem,
conforme ilustrado na figura abaixo:

Image Filters

Sharpen

T -
Invert

Deinterladng
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e Vermelho: Ajusta o nivel de cor vermelho da imagem.

e Azul: Ajusta o nivel de cor azul da imagem.

e Verde: Ajusta o nivel de cor verde da imagem.

e Contraste: Ajusta o nivel de contraste da imagem.

e Brilho: Ajusta o nivel de brilho da imagem.

¢ Nivel de cor: Ajusta o nivel de cor da imagem.

e Botdo Zero: Retorna os valores acima mencionados para a posicao inicial.

e Botdo Preview: Abre o video da camera com as configuragfes aplicadas.

e Embos: Deixa a imagem em tons de cinza realgando os relewvos.

e Flip: Inverte a imagem horizontalmente. Recomendavel quando a camera esta instalada
invertida.

e Flop: Inverte a imagem verticalmente. Recomendavel quando a camera esta instalada
invertida.

e Graysclale: Deixa a imagem em tons de cinza.

e Blur: Aplica na imagem o efeito de embacado. Ajuste na barra deslizante ao lado o nivel de
intensidade do filtro.

e Gaussian Blur: Aplica na imagem o efeito de embacado gaussiano. Ajuste na barra
deslizante ao lado o nivel de intensidade do filtro.

e Sharpen: Aplica na imagem o efeito de realce de bordas.

e Desentrelacamento: O filtro de Desentrelagamento suaviza as imagens que por causa do
movimento ficam com uma qualidade inferior. Na figura abaixo possui um exemplo de
desentrelagamento.

Image without Deinterlacing I Image with Deinterlacing

OBS: Para conhecer as limitagdes desses recursos de sua versdo do Digifort consulte
a matriz de recursos em nosso site: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

Alarmes

O Cliente de Monitoramento além de gerenciar visualmente as cAmeras na tela também geréncia os
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alarmes que sao configurados no cliente de Administragéo.

Os alarmes quando disparados sao mostrados em forma de pop-ups como na figura abaixo:

Global Event (Server: local)

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

Play (Superior): Traz a gravagdo com até 1 hora anterior e posterior ao horario do disparo do
Evento.

Data / Hora (Date / Hour): Data e hora em que o evento ocorreu. Sera mostrado a hora do client e
a hora do senidor.
Descricdo (Description): Descricédo do evento.
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5.1

Salvar a posi¢édo apés fechar a tela (Save position upon closing the screen): Salva a posi¢céo
na tela em que se encontra o pop-up para que o proximo pop-up abra no mesmo lugar.

Reproducdo: Traz a gravacao com até 1 hora anterior e posterior ao horario do disparo do Evento.

As janelas de alarme, por padrdo, nao irdo abrir novamente caso 0 mesmo evento ocorra hovamente
engquanto a janela ja estiver aberta, porém, quando o evento estiver configurado para requisitar
confirmacgao por escrito do operador, uma nova janela de alarme sera aberta forcando assim o
operador a confirmar por escrito todos os eventos.

O pop-up de alarme ainda pode conter algumas outras funcionalidades que sdo configuradas no
cliente de Administracéao.

A janela ainda possui a opgao para silenciar um alarme sonoro no canto inferior esquerdo.
A janela de alarme ird armazenar o horario de todos os alarmes repetidos que ocorreram enquanto

a janela estava aberta, permitindo ao usuario escolher um horario especifico quando clicar no botéo
Reproduzir como mostra a imagem abaixo:

arm test

8/9/2017 10:18:31 AM
8/9/2017 10x18:33 AM
8/9/2017 10:18:48 AM

Mensagem

¢ Mensagem: Uma mensagem que foi configurada para complementar a descricéo para o alarme
gue esta ocorrendo como na figura abaixo:
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Global Event (Server: local)

Message

Fill-in the observations

5.2 Botao para mutar alarmes

Adicionado um botdo para eventos com audio e pop-up permitindo ao operador que o audio
do alarme seja silenciado:
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Global Event (Server: Local)

Date / Time: Local (1053072022 4:47:56 PM) - Server (10/30/2022 4:47:
The global event Test was triggered by the user admin with IP 127.0.0.1. Message:

Test event

Close

6 Reproducéao de Video

Este capitulo é dedicado a reproducéo de videos previamente gravados pelo Senidor Digifort.

A recuperacdo das imagens gravadas no senidor é feita com a selecdo da camera e busca por data e
hora. E possivel também criar um video somente com onde houve movimento na area de imagem
selecionada. Permite criar zooms da cena em que estd sendo \isualizada e cada um deles com
independéncia de movimento em relagdo a imagem principal. Oferece também uma série de filtros e
ferramentas para o tratamento da imagem e o controle de RGB do video, objetivando facilitar a
localizagdo de algum detalhe que esteja dificil de visualizar. A funcdo de impressdo imprime uma
imagem selecionada, permitindo uma descricdo do evento num campo de comentario. Também fica
disponivel a funcéo de link de objetos durante a exportacdo, permitindo assim que o operador navegue
entre as cameras de maneira facil e rapida.

6.1 Reproduzindo videos

O Digifort fornece a opgao de visualizar videos previamente gravados. Para isso clique sobre o botdo
Reprodutor de Midia, a seguinte tela de reproducdo de video sera aberta conforme ilustrado nas

figuras abaixo:
A MEDIA PLAYER
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Digifort Media Player

-

Time selection
Cameras selection
Timeline
Motion search
Thumbnails
Media exporting

Sequence Exporting

Image filters

tial Dat inal D Final Time:

1 Minute(s)

Para reproduzir o video de uma ou mais cameras, escolha o periodo desejado. Para escolher seu
préprio periodo selecione o periodo Personalizado e preencha os campos de data e hora localizados
abaixo.

Ao término dos ajustes clique em Proximo, abrindo a tela de Configuragdo de cameras conforme
ilustrado na figura abaixo.

Caso deseje visualizar um video exportado selecione a opg¢do Reproduzir gravagdes locais e
selecione o diretério onde se localiza o video. Para aprender a realizar gravacdes locais veja o
capitulo Realizando Gravac¢fes Locais
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7\ pigifort Media Player =y

T
watermark: Walic F 3 i F : 0/ Watermark: Walic
P

Time selection

Cameras selection

Timeline

Motion search

T
tion Fram watermark: Valic F tesolutio F Watermark: Walic
T J tart the media playba P

Media exporting
Save the objects
ona view

Screenstyles Add the selected

Image filters

Reload selected Remove all
object Add a directory for Objects Objects

local video playback Delete the

selected view

Com a tela de Configuragdo de Cémeras aberta, primeiramente escolha o mosaico para a
visualiza¢do da gravagao.

O Digifort permite a visualizag@o e exportacdo de varias cdmeras simultaneas e sincronizadas, por
isso a escolha do mosaico se torna importante para a isualizacdo das cameras necessérias. Para
aprender a criar seus préprios mosaicos consulte o manual do Digifort Cliente de Administracao.

Apbs a escolha do mosaico, selecione os objetos a serem adicionados. A seguinte tela sera aberta:
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Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

Organizacado por objetos: Mostra todos os objetos na lista.

Organizacao fisica: Mostra todos os objetos separados por senidor.

Adicionar objeto com duplo clique: Permite que os objetos sejam adicionados
dinamicamente aos mosaicos com o duplo cligue do mouse.

Lista de objetos: Clique sobre um objeto, se a op¢cao de Adicionar objetos com duplo clique
estiver desabilitada, logo apés clique em Adicionar o objeto selecionado.

Também é possivel arrastar objetos diretamente do cliente de administragéo para um espago vazio
no player, adicionando assim o objeto na reproducado do video sem perder os objetos anteriores.
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Quando todas as cameras desejadas estiverem na tela, clique em Play
A tela de Linha de tempo sera aberta conforme ilustrado na figura abaixo:

“N Digifort Media Player

Frmm Entrada R

FPS: 15

Time selection
Timeline

Mation search

Audio recording
* sinalization

Gl 1 Minute(s)

Nessa tela havera o controle do video e a linha do tempo.
O reprodutor de video fornece as seguintes funcionalidades:

¢ Informacdes sobre o video: Informac¢des gerais sobre o video com informac¢des como data,
hora, resolugéo frames por segundo, compresséo de video e nimero da imagem atual.

e Linha do Tempo: Na linha do tempo é onde é possivel avancar, retroceder e exportar o
video. Para aprender a exportar videos veja a pagina 58.

e Demarcacfes de Gravacdo: A linha do tempo marca com retangulos verdes onde houve
gravacdo em cada camera. E nesse periodo de tempo que deve ser selecionado o video para
a exportagao.

e Demarcacdes de Audio: A linha do tempo marca com retangulos laranjas onde houve
gravacdo em cada camera. O Audio é reproduzido juntamente com o video da camera

e Selecdo do periodo desejado com o botdo direito: Com o botdo direito é possivel
selecionar o periodo de gravacao desejado para a exportagdo. Apenas clique e arraste e uma
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barra azul surgira demarcando a linha do tempo para a exportagao.

e Zoom na linha do tempo: Para analisar ou selecionar um periodo de tempo mais detalhado
€ possivel espacar mais a linha do tempo para maior precisdo. Utilize a tecla + para aumentar
0 espagcamento e a tecla — para diminuir.

e Marca d’agua de autenticidade da imagem: Quando a imagem \inda da camera é
gravada no disco, um cédigo de seguranca é gerado baseado nesta imagem. Se por algum
motivo a imagem for alterada, o cédigo de autenticidade é quebrado mostrando um circulo
cruzado como marca d’agua.

e Barra de ferramentas: A barra de ferramentas fornece as seguintes funcionalidades:

o] E Reproduz o video de tras para frente.
o] EReproduz 0 video da frente para tras.

Pausa o video.

0 E Para o video.

26/06/2008 09:30:

Mostra informagGes de data, horario e welocidade de

reproducéo.

o] E Velocidade de reprodu¢ao do video.

1 Minuto(s) F‘ } ) )

_ Avanca o video de minuto a minuto ou de segundo a
segundo. Basta clicar nas setas para avancar ou retroceder.
Para mudar o periodo de tempo, posicione o0 mouse em cima da descricdo do tempo e clique e
arraste. Por padrdo, o componente estara no modo minutos, para mudar para segundos deixe
em 1 minuto e depois solte o clique e cliqgue novamente arrastando para a esquerda. Apos fazer
isso, basta clicar e arrastar em cima do periodo de tempo para selecionar segundos. Para voltar
para 0 modo minutos, coloque em 1 minuto e depois solte e clique novamente e arraste para a
direita.

(o]

e Zoom Digital: E possivel a execucdo do Zoom Digital nas imagens selecionadas para
visualizar a gravacdo. Basta adicionar as cAmeras na tela de reproducdo de video e com o
botdo direito selecionar a area desejada. No canto inferior direito aparecera a localizagdo da
area selecionada. Selecionando a camera é possivel realizar a impressdo da imagem ou
salva-la no formato JPG.

Algumas opgdes estardo disponiveis ao clicar com o Botdo Direito na linha do tempo como
mostra a imagem abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



61

Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

6.1.1

Instant update on move
Select time

Clear selection

Zoom in

Zoom out

Create bookmark

Jump to next bookmark

Jump to prior bookmark

Atualizacdo instantanea para linha de tempo: Ao mower a linha de tempo do reprodutor de
video, por padrao a atualizagcdo da imagem ir4 ocorrer apenas 500ms ap0s o usuario parar de
mover. Uma nova op¢ao para atualizagao instantanea foi adicionada, com esta op¢do a imagem
sera atualizada instantaneamente ao mower a linha de tempo, o que permite uma \isualizagdo
rapida de eventos que ocorreram em diversos momentos apenas arrastando rapidamente a linha
de tempo (Para este recurso funcionar corretamente o cliente deve estar em uma rede local de
alto desempenho).

Selecionar um periodo de tempo: Selecione um periodo de tempo para exportagdo ou
efetuar a detec¢cao de movimento. A demarcacgéo do periodo selecionado é indicado pela barra
azul.

Limpar a selecdo de tempo: Limpa selecéo de tempo marcada pela barra azul.

Zoom in: aumenta o espagamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Zomm out: diminui o espagamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Criar Bookmark: Para aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark. (Enterprise e
Professional)

Pular para o proximo Bookmark: Permite avancar a gravagdo até o proximo Bookmark. Para
aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark.

Pular para o Bookmark anterior: Permite retroceder a gravacdo até o Bookmark anterior.Para
aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark.

Reproduzindo Audio

O Audio é gravado juntamente com o video da cAmera se habilitado. Para escolher a cAmera que se
deseja ouvir basta seleciona-la no mosaico de reproducdo ou clicar na opgéo audio como mostrado
na figura abaixo:
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e it

0001 (D001}

Auto-select

Nesse controle é possivel selecionar a cAmera, ativar a op¢cdo mute e visualizar o volume do audio
gravado.

Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de 4udio para a cAmera selecionada no
mosaico.

6.1.2 PTZnagravacéo

E possivel utilizar comandos PTZ na gravacdo. Para abrir o controle basta clicar na opgéo de
joystick como na figura abaixo:

Camera com lente padrdo: O PTZ sera utilizado no modo Zoom Digital.
Camera com lente panamérfica: As opgdes apresentadas no capitulo Trabalhando com Lentes
Panamoérficas| 48] estaréo disponiveis na tela.

6.2 Miniaturas

O Reprodutor de Midia permite a pesquisa por miniaturas. Este excelente recurso ira exibir uma
miniatura de diferentes horarios da gravacéo, permitindo a localizag&o rapida de uma cena desejada.
E possivel gerar miniaturas baseadas em fatia de tempo onde o sistema ira exibir as miniaturas com
intervalo de tempo fixo ou por bookmark onde o sistema ira exibir uma miniatura para cada
bookmark da camera. O sistema ainda permite a escolha personalizada do intervalo de tempo e o
tamanho/quantidade de miniaturas em tela. Ao clicar em uma miniatura o video sera sincronizado
com o horério da miniatura para rapida visualizacdo do evento.
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A OE 112015 = m

Essa tela possui as seguintes configuragdes:

e Escolher a camera para a pesquisa: Escolha a cAmera que deseja visualizar as miniaturas. A
camera ja deve estar aberta na reproducé&o dentro do horério determinado anteriormente.

e Tipo de busca:
0 Tempo: Dividi as miniaturas por intervalos definidos. No exemplo acima temos miniaturas a
cada 10 minutos.
0 Bookmark: Trds miniaturas dos bookmarks feitos pelo o usuério.

e Data Inicial: Selecione a data inicial que as miniaturas dewerdo ser mostradas.

e Horério inicial: Selecione o horério inicial que as miniaturas deverdo ser mostradas.

¢ Intervalo: Selecione o intervalo desejado entre cada miniatura.

e Tempo em minutos: Caso na op¢ao intervalo esteja selecionada a op¢ao customizado, é
possivel selecionar o intervalo desejado em minutos nessa opgao.
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e Tamanho da imagem: Selecione o tamanho de exibicdo das miniaturas: Grandes, médias ou
pequenas.
e Atualizar: Atualiza a tela com as grava¢gdes novas;

O sistema ainda permite a pesquisa por miniaturas em videos exportados no formato nativo.

6.3 Reproduzindo videos exportados

Depois da exportacdo do video no formato “Digifort”, entre no diretério de exportacdo e localize o
icone “Player.exe”.

Este é o player de reproducao de video exportados:

& Digifort - Media Player E

Ver. 7.4.0.0 ENTERPRISE Beta 8

Company name: Resizing

Digifort - IP Surveillance )
Keep aspect ratio

Resposible:

roberto.filho (Roberto Graciosi Filho)

Media time:

13/12/20221 12/2022 14:55:42

Fill whole image area

Billinear resizing

Description:

Video Decoder

Multi-threading for software decoding

Mative Format Use NVidia hardware decading

Start Mormal

Nesse resumo temos todo o relatdrio que foi inserido antes da exportagdo assim como:

e Nome daempresa

¢ Responséavel pela Exportacéo

¢ Intervalo de data e tempo da exportagcao
e Descricéo

Dentro do player ainda podemos selecionar alguns parametros que podem se adaptar as nossas
necessidades de visualizacéo:

¢ Redimensionamento
e Manter o aspecto original - Acamera é enquadrada dentro do mosaico sem distor¢es
* Preencher todo o espago - Acamera é enquadrada dentro do mosaico podendo sofrer distor¢cdes
para preencher todo quadrante.
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¢ Decodificagao de Video
e Utilizar o Multi-Thread para decodifica¢éo via software - Usa o sistema de multi tarefas do CPU
para realizar o processamento, principalmente com varias cAmeras em tela
e Usar decodificagao via hardware NVidia - Usa os recursos da sua GPU Nvidia para realizar a
decodificacdo de video podendo ser aplicados para os seguintes recursos:
= H.264
= H.265
= Decodificagdo Paralela

Caso 0 Vvideo tenha sido exportado com senha, ao abrir vocé vera essa tela:

Protected media

This export is protected by password. Please insert the
password to proceed.

Quando a exportacdo foi criada, algumas informa¢c6es como o responsawvel pela exportacdo e sua
descricdo foram pedidas, essas descricfes poderdo ser \Visualizadas nessa primeira tela como
apresenta a figura 4.23.

Apenas cliqgue em Iniciar e o reprodutor de video serd executado com todas as funcionalidades
apresentadas no capitulo Reproduzindo videos[55), conforme ilustrado na figura abaixo:
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Time selection

Timeline

Motion s

Thumbnails

Media exporting

Image filters

Entrada Garagem

Churragueira
Entrada Subida
Entrada Corredor 1

1 Minute(s)

6.3.1 Opcdes deimagem e decoder no Player exportado

O reprodutor de midia de video exportado no formato nativo fornece opgdes para a reproducao de video:

e Opcdes de Redimensionamento: Permite configurar o tipo de redimensionamento de imagens para
melhor visualizag&o

¢ Video Decoder: Permite escolher opcoes de multi-threading para decoder via software (Para maior
performance) e decodificacéo via GPU NVidia (Apenas no Player64.exe)
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6.4

& Digifort - Media Player

Company name:

Digifort - IP Surveillance System

Resposible:

roberto. filk oberto Graciosi Filho)

Media t
3 022 14:50:28 - 13/12/2022 14:55:42

Description:

Exportation Test

Start Normal

[E

Ver, 7.4.0.0 ENTERPRISE Beta 8

Resizing
Keep aspect ratio

Fill whole image area

Billinear resizing

Video Decoder

Multi-threading for software decoding

H.264 Decoder
H.265 Decoder

Parallel decoding

Reproducao de Midia por calendario

Com o novo calendario de pesquisa de imagens gravadas no Digifort se torna muito mais
facil localizar quando temos grava¢c8es em nosso storage.
O recurso pode ser acessado clicando com o botdo direito na imagem e selecionando a

opcéo "Personalizado”

Como ilustra a imagem abaixo:
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Dorne Entrada Entrada Subid

Instant Rev

Media playback (Single camera) onds ago

Edge media playback (Single camera) 1 minute ago
Media playback (Multiple cameras) 3 minutes ago
5 minutes ago
Create Bookmark = S
30 minutes ago
Recepcio Saldo 2 - Media profile

Pz 1 hour ago

% & hours ago
Screenshot 2

2 ; 8o
Motion Detection = 9
Image Filters 1 day ago

Ereeze Image 3 s 3go

Analytics Metadata Search 1 week ago

2 weeks ago
Locate on Map B

: Customized
Bemove Object =

| : 3 Archived recordings

Uma vez que a op¢ao de Personalizado seja selecionada o calendéario sera mostrado da
seguinte forma:

Custom time period for media playback
Initial date: Final date:
13/1

testrict the video to specified time interval:

Initial tirmes Final time:

Nessa tela podemos selecionar a data e hora manualmente ou clicar sobre a data incial para
que o calendéario informativo apareca:
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‘ Custom time period for media playback

Initial date: Final date:

13/12/2022 s | 13/

e e L

dezembro de 2022

dom seg ter qua qui

Estogque 2

14 15 16

Todos os dias marcados com a cor VERDE sdéo dias que possuem gravacfes em seu
banco.

6.5 Reproducéao de video rapida

Pensando na usabilidade, o Digifort permite que haja uma rapida reprodugéo dos videos gravados.

Na tela principal do cliente de Monitoramento clique com o botdo direito em cima da imagem de
uma camera como mostra a imagem abaixo:
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E=

e Revisdo Instantdnea
‘.""‘I Reprodugdc de midia (Cimera dnica) b

i Reproducdo de midia (Mdltiplas cdmeras) ¥
: Criar Bookmark

Matrnz Virtual - Babir em ¥

e Matriz Virtual - Exibir todos objetos em *
Perfil de midia »
PTZ ¥
Foto de Tela

Deteccdo de Movimento b

Filtros de Iragem

Congelar Imagem

Remover Objeto

Trés opcles de reproducdo estardo disponiveis:

¢ Revisdo Instantanea: Esta opgdo fornece uma maneira rapida de reproduzir um video com um
periodo de tempo pré-configurado. Esta op¢ao se torna muito Util para ambientes onde é
necessaria a rapida visualizagdo de eventos, como por exemplo, em Cassinos onde é necessario
a revisdo instantanea de um fato.

Através do botéo direito sobre a cAmera ou a lista de cameras, o popup de contexto sera exibido e a
primeira opgdo serad a Revisdo Instanténea, permitindo acesso rapido ao evento.

E possivel configurar o tempo que a Revisdo Instantanea ira reproduzir:

Ultimos 5 segundos

Ultimos 10 segundos
Ultimos 15 segundos
Ultimos 20 segundos

Para configurar o tempo desejado, acesse a tela mostrada no capitulo menu de reproducao de
videol 32

E também uma opg¢éo especial de "Revisdo Instantdnea com Reproduc¢éo para Tras". Esta se
tornando uma ferramenta fundamental para Cassinos, pois a reproducdo ira iniciar no instante atual
e ird reproduzir o video para trds, permitindo a visualiza¢éo de um fato ocorrido em poucos instantes

¢ Reproducado de midia (Camera Unica): Essa opg¢dao reproduz o video da camera que esta
selecionada. Apds selecionado a opg¢éo a tela da linha do tempo serda mostrada como no
capitulo Reproduzindo videos| 53}
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6.6

¢ Reproducado de midia (Multiplas cAmeras): Essa opcao reproduz o video da cdmeras que
estdo no mosaico. Apés selecionado a opgéo a tela da linha do tempo sera mostrada como no
capitulo Reproduzindo videos| 59}

A opcéo de reproducao rapida também esta disponivel para objetos de Analiticos e LPR quando
disponiveis.

Nota

A opcéo para a rapida reproducéo de video também pode ser acessado clicando com o
botao direito em cima de um objeto na lista (cameras ou mosaicos)

Reproducéao de video arquivado

Os videos arquivados sédo considerados "armazenamento frio" e fazem parte do sistema de
arquivamento, que pode ser configurado para copiar todas as gravacfes do dia para uma
pasta de arquivamento.

Para aprender como ativar o recurso de arquivamento de imagens veja o manual do Cliente
de Administragéo.

Devido ao formato das gravacfes arquivadas, somente é possivel reproduzir 1 dia de
arquivamento por sesséao de reproducao, selecionando o dia disponivel em arquivamento
através do seletor de gravacdes arquivadas.

Para ver a imagem arquivada de uma camera basta clicar com o bot&o direito em cima da
camera desejada e depois em Gravacdes Arquivadas. Logo apés selecione o dia desejado:
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Media playback (Single camera)

Media playback (Multiple cameras) 30 seconds ago
Create bookmark 1 minute ago
5 minutes ago
Virtual Matrix - Show at

Virtual Matrix - Show all objects at

15 minutes ago
30 minutes ago
Media profile
PTZ

1 hour ago

6 hours ago

Manual Events 12 hours ago

Screenshot
Mation Detection Ticleyages
Image Filters .ciays g0

1 week ago
2 weeks ago

Remove Object

Customized

7 PTZ

Através do Cliente de Monitoramento é possivel controlar cAmeras moweis através do recurso PTZ.

O Digifort fornece quatro tipos de controle de movimentacdo de uma cémera, a movimentacédo pelos
controles bésicos e avancados da tela, por joystick de mesa, por joystick visual e pelo clicar e
centralizar.

Para movimentar uma camera, primeiramente é preciso seleciona-la, para isso clique duas vezes sobre
a imagem da camera desejada, criando uma tarja vermelha na sua parte superior.

O funcionamento dos quatro formas de movimentacdo de uma camera serd explicado nos tépicos
seguintes.

7.1 Movimentacé&o pelos controles da tela

O Digifort fornece todas as ferramentas necessarias para a movimentacdo da camera através dos
controles da tela, para acessar esse recurso localize os controles de PTZ na tela principal do
Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura 5.1. Estes controles somente estardo
disponiveis se uma camera com suporte PTZ estiver selecionada.
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Tema Laranja

Tema Azul

Setas para cima, baixo, esquerda e direita: Move a camera selecionada para a
direcao clicada.

Botdo central: Ativa o recurso de movimentacgao pelo clicar e centralizar. Para
aprender a utilizar este recurso veja a pagina 69.

Mais zoom e menos zoom: Ativa o recurso de movimentagao pelo clicar e
centralizar. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 69.

- Barra de sensibilidade: Esta barra define a velocidade em que a camera se
movimentara ao realizar uma fungé@o de PTZ. O Digifort sempre guardara a Ultima
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posicao utilizada pelo usuario.

7.2 Movimentacéao através do Clicar e Centralizar

Este recurso possibilita que o usuario clique sobre o ponto da imagem em que deseja centralizar a
imagem.

Ao clicar na imagem a camera se movimentara se posicionando de forma a centralizar o ponto
clicado.
Para acessar este recurso, seleciona camera desejada clicando duas vezes sobre sua imagem, e
em seguida clique sobre o botdo central no controle de PTZ de tela, conforme explicado no tépico
anterior.

Tema Azul

Tema Laranja

7.3 Movimentacao atravées do PTZ Digital

O PTZ Digital foi criado para que haja uma navega¢édo mais dinAmica em cameras fixas. O PTZ
Digital permite que uma cémera fixa simule recursos como Pan, Tilt e Zoom.

Em cameras fixas é possivel verificar que o recurso esta ativo pelo icone sinalizada na figura abaixo:
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7.4

Para comecar a utilizar o PTZ digital em uma cdmera fixa primeiro inicie com um zoom em
uma area desejada. O Zoom pode ser feito pelo wheel do mouse ou pelos botdes de zoom
do controle de PTZ.

Ao Iniciar o zoom um quadrado com a imagem total da cdmera aparecera e mostrara com
um quadrado vermelho a area da imagem onde o zoom que estd aplicado. Veja a figura
abaixo:

41 (Entrada Subida)

Depois do zoom iniciado todas as opc¢des de Pan e Tilt estardo habilitados. O PTZ Digital
também permite o uso do Joystick Virtual.

Outra maneira de movimentar o Zoom Digital é clicando e arrastando o quadrado vermelho
(&rea do zoom) mostrado na figura anterior.

PTZ Digital ao congelar imagem ao vivo

Quando a imagem de uma camera ao vivo for congelada, o sistema agora ird apenas
permitir o uso de PTZ Digital. Para utilizar os controles de PTZ da cAmera a imagem
precisara ser descongelada primeiro.
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8 Logs de eventos

O log de eventos do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser
encontrado rapidamente, visualizado e utilizado como dado para a recupera¢cao de uma
gravacao.

Para abrir a tela de eventos clique sobre o botdo Log de eventos (Event log) como
mostra a figura abaixo:

A cvenT oG

A seguinte tela sera exibida:
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8.1

Event log

Search Reports

Date €3 Manage filters

Date Event type

Details of the selected record

Detalhes do registro

Todo log registrado possui a op¢ao para visualizar os detalhes do evento.

Esses detalhes permitem a visualiza¢&o de informagdes importantes.
No quadrado esquerdo dos detalhes, sempre sera mostrado informacfes com relacéo
ao evento em si, por exemplo: Nos eventos que envolva cameras aparecera o nome da
camera e outras informagdes relativas como data e horério do evento.

O quadrado na direita mostrara informacgdes com relagcéo as a¢des de alarmes geradas
a partir do evento. Como por exemplo: e-mails enviados, cameras que foram mostradas
na tela em pop-up, mensagens enviadas, resposta dos operados a um alarme, etc. A
figura abaixo ilustra uma sequencia de eventos:
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8.1.1

o surveillance clier

ed the notification

® -dmin (IP: 127.0.0.1)

=t Dizplayed objects

[— 1] ".l'lf:
‘}}I Sound numb

W R ifirmation: Mo
Added pré
2L 1P

Alarm output actions

Turn on the lights

78

No canto inferior direito ainda podera ser acionado o botdo video. Ao clicar, ele abrira o
reprodutor de midia com o video do horario em que o0 evento ocorreu e com as cameras
associadas nas ac¢Oes de alarmes do evento. Para aprender sobre acdes de alarme
consulte o manual do cliente de Administrag&o Digifort.

Mostrar nome dos eventos de I/O nos relatorios do cliente de monitoramento

Agora o sistema ira exibir além do nome do dispositivo de /O, também o home dos eventos
de /O nos relatorios feitos pelo cliente de monitoramento, trazendo ainda mais informacéo e
facilidade na hora de gerenciar o servidor.
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8.1.2

8.2

Alarm input

Date Event type
0/4/2022 10:45:14 PM
4PM Alarm input

Alarm input

4PM Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input

Event name Device
Sensor_Porta_Vidro_Fechado

S a_Fundos_Fechade  Automacao_1
g

Automacac_1

o_Social_Fechado
ninoAtivade
ar LED Verde 4 utomaca
or Porta Fechada
or Porta Fechada
 Social_Aberto

sa Fundos
Jatacenter
wtomacao 2
ocial_Fechado ¢ Automacao 2
Automacao_]
a_Vidro_Fechado Automacao_]
yrta_Fundos Automacao_1
Fechado  Automaca

Autemacao_1

Automacao_1
Automacao_1
Automacao_1
Automacao_1
Automaca

Automacao_1

Botao_Porta Vidro Automacao_1

of the selected record

Manage filters

Picture: C:\Users\roberto filho'\Desktop\DGF Manual\Re
(997 x 771)

Exibir tipo de dispositivo no relatério de falha de comunicacao

O sistema agora ira exibir o tipo de dispositivo (cAmera, LPR, analytics, dispositivo 10, etc)
no relatério de falha de comunicacéo gerado pelo operador no cliente de monitoramento.

Filtros

Os logs de eventos permitem que filtros sejam utilizados para uma rapida e melhor

procura de eventos.

Os filtros podem ser gerenciados a partir do botdo "Gerenciar Filtros", localizado no
canto superior esquerdo. Ao clicar neste botdo sera exibida a seguinte tela:
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Manage filters
Start date End date
E Date ® N 62020 Ml </15/2020 >

Alarm input

Device Communication

@ Recording

®
x Motion Detection

Audio Level Detection
4 | Manual Event
E._. Scheduled Event

O Global Event

O Device Events

e Analytics

License Plate Recognition
!:l Server Failover

!a Server events
! ] Servers

Selecione a caixa "Ativar Filtro" para que seja adicionado a tela Log de Eventos. Por
exemplo: para ativar o filtro de Erro de Comunicagao cliqgue em "ativar filtro" ,arraste
para a direita o evento desejado e cligue em "ok" como demonstra a imagem abaixo:
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Manage filters

m Date

Alarm input

mmunication failure

Device Communication

@ Recording

»
x Motion Detection

Audio Level Detection
% | Manual Event

E.. Scheduled Event

O Global Event

O Device Events

e Analytics

License Plate Recognition

!! Server Failover

!@ Server events
!: Servers

Note que os filtros sdo adicionados na barra superior da tela, onde vocé pode adiciona-
los ou exclui-los conforme sua necessidade.

‘% Event log

Event type

Para excluir um filtro basta clicar no botao fechar:

/2 Event log

O filtro clicado sumira da barra de filtros:
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fiX Event log

1 input € Communicati

Event type

8.2.1 Filtro por data

O filtro por data permite que os registros sejam pesquisados apenas pela data
selecionada.

Start date End date

13/12/20

8.2.2 Filtro por erros de comunicacgao

O Filtro por erros de comunicacado de alarme pesquisa todas as falhas de comunicacéo
geradas por equipamentos cadastrados no Digifort.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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Date Device Communication Manage filters

Date Event type Device nt ent duration

13/12/2022 00:01:06 Device Communication 54 ‘ommunication failure

De Communicati 34 unication failure
mmunicati nmunic failure
mmunicati E nmunication failure
mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicati

mmunicatio

mmunicati 54 unication failure
mmunicati y failure
mmunicati 5 nmunication failure
mmunicati 54 y failure
mmunicati 4 y on failure
mmunicati 5 y failure
mmunicati 3 nmunication failure
mmunicati 54 y failure
mmunicati 54 unication failure

Search

Details of the selected record

8.2.3 Filtro por erros de gravacgao

O Filtro por erros de gravagao pesquisa todas as falhas de gravagdes geradas por
cameras cadastradas no Digifort.

E Recording

Selecionando esse Filtro apenas, ou combinando-o com outros e apés clicar em OK a
seguinte tela sera mostrada:
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Event log

Search Reports

Date @  Recording Manage filters

Event duration

Details of the selected record

8.2.4 Filtro por eventos de dispositivos

Nesse filtro podemos selecionar os eventos que séo disparados por dispositivos.
Esses eventos podem ser:

Falha no disco do dispositivo

Perda de video de canal

Inicio/Término da Transmisséao do Mobile Camera Pro
Inicio/Término da Transmissao do Live Witness

Erro de Gravacgao no disco do dispositivo

Etc

Para selecionar, basta marcar o check box

Os resultados serdo mostrados da seguinte forma:
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Event log

Search Reports

Date £3  Device Events Manage filters

Event type Device Device event
Device Events 86
g

Search

Details of the selected record

Total records: 4

8.2.5 Filtro por eventos de zonas de LPR

Com esse filtro € possivel localizar todos os eventos que suas zonas de LPR foram
configuradas para identificar.

Selecione o filtro e marque o check box

Depois € so clicar em OK e executar a busca, que a tela abaixo ser4 mostrada:
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Event log
Search
Manage filters
Event type License Plate . LPR Zone Event Lenght of Stay

LPR Zone Controle de Zonas Digifo Remain in the zone by co 01:00:00

o Remain in th

E
m

main in th

2
m

Remain in th

=

main in th

)

main in th

E]

£l

=

=

=i

=l

5

2]

£

e
3
e
e
e

le
e
e
e
e
e
e

=

=

3

3

=

B £
LI T O O T T T T O T |

=l

lemain in th

£l

main in th

=l

main in th

3
R )

=)

Search

Details of the selected record

8.2.6 Filtro por Eventos de Eventos do Servidor

Em caso de alto uso de memadria RAM ou até mesmo de CPU o Digifort pode gerar eventos
para que saibamos como esta a saude de nosso hardware.
Para isso basta selecionar o filtro:

Server events

Uma vez selecionados quais eventos deseja mostrar basta clicar em OK e executar a
busca:
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Event log

Search

Server events. Manage filters

Date Event type Device Event
08/09/20221 Server events Digifort Internal Server Ce High CPU usage
Digifort Internal Server Ct CPU usage res
High CPU usa
CPU usage
High CPU us
U usage
High CPU u

CPU usage resl

EREER

ERRERER

ISl

CPU usage re
High CPU usag

5]

High CPU u
U usage res
High CPU u
CPU usage res
High CPU us
CPU usage
High CPU usage

2.
2;
2:

2
&
218
218
2
2

Be

5]

Q2

Digifort Internal Sel High C
Digifort Internal S High CPU usa

ERE
RRERERER

B f

Details of the

8.3 Relatoérios

E possivel verificar dois tipos de relatérios nesta tela: Reposta dos operadores para 0s
eventos e as Falhas de dispositivos.
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Event log

Search | Reports

st 16 the cvercs N Mo 1o Tound

Device failures Cancel

Todos os relatérios podem ser exportados para os formatos: PDF, CSV, TXT, RTF, XLS e
HTML.
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View

Export

Loago

A

.

Modify Default
Progress

Show report authentication code
103B-4173-F7AD-1C15-469A- 7TA45-EFBA-5TES

0K Cancel

Atela permite que a logomarca seja alterada afim de personalizar o relatério. Basta clicar
em Modificar e escolher outro arquivo de imagem.

8.3.1 Relatdrio de falha de dispositivos

O novo relatdrio de falha de dispositivos ira listar todas as falhas e recuperacéo de
comunicagdo com os dispositivos do sistema, fornecendo também o tempo total de falha de
cada dispositivo. Para ativar esse recurso veja 0 manual do cliente de Administragao,
Servidor de Gravacédo -> Como adicionar uma camera -> Eventos -> Comunicagao.

Para gerar o relatério basta clicar na op¢éo desejada. Apos clicar a tela de filtros para a
pesquisa sera exibida:
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Manage filters

En Date

% Device Communication

! : Servers

Cancel

Nessa tela é possivel que mais de um relatério possa ser gerado ao mesmo tempo pois
dependendo da quantidade de registros a operagao pode levar algum tempo.
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‘2 Event log

Quando o relatorio estiver pronto para ser exibido, a op¢cao Abrir Relatoério (open report)

sera exibida. Basta clicar para visualizar o relatorio:
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2 Report view

A Device communication failure
v Print date: 9/14/2015 1:36:06 AM

Device: 27

Failure date Restored Failure time
9/4/2015 7:59:01 PM 9/4/2015 8:00:34 PM 00:01:33

Total failure time: 00:01:33

Device: 32

Failure date Restored Failure time
9/4/2015 10:12:11 AM  9/4/2015 10:21:30 AM ~ 00:09:19

Total failure time: 00:09:19

Device: 61

Failure date Restored Failure time
9/10/2015 7-34:04 PM  9/10/2015 7:37:06 PM  00:03:02

Total failure time: 00:03:02

Device: 62

Failure date Restored Failure time
9/10/2015 7:34:04 PM  9/10/2015 7:37:57 PM  00:03:53

Total failure time: 00:03:53
|

8.4 Logs de auditoria

O log de auditoria do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser encontrado
rapidamente, visualizado e utilizado como dado para gerar relatérios.

Para abrir a tela de auditoria clique sobre o botdo Auditoria (Audit) como mostra a figura abaixo:

Q avoit

A seguinte tela sera exibida:
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Audit

Date

Date

Object Name

Manage filters

Complement

Ao clicar em pesquisar, os eventos do dia atual serdo exibidos como mostra a

imagem abaixo:

Audit

Date ¢

vall
henriq.
0.macedo

pedro.henrique

Camera

RTSP Server

Viewed Camera
roberto.filho : Finished Media exporting
.macedo
:macedo
pedro.henrique ; Camera

henrique \ Camera

fabricio RTSP Server

vall
\macedo
henrique
pedro.henrique
\macedo

.macedo 0.1. Camera

Search

Object Name
|

User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action

User action

Manage filters

nplement
fisuali
sual
Visuali
Visual

Visuali

Camera fora de fur
Visualizagdo

Visuali

Ao clicar em gerenciar filtros, vocé podera filtrar os eventos pelas categorias mostradas abaixo:
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Start date End date
[31] pate OF 0 Bl o0 B

00:00:00 23:59:59

~ Category

A Event Type
O Event

Bt Object Type

%. Keyword

! I Servers

Data: Selecione a data inicial e final para filtrar os eventos.

Categoria: Selecione a categoria do evento que deseja filtrar. Entre elas estdo:
Conex6es com o servidor e Agdes do usuario.

Tipo de evento: E possivel trazer eventos por sua criticidade. Exemplos: Erros,
Informagodes do sistema e Alertas.

Evento: Selecione o tipo do evento que deseja filtrar. Exemplo: Eventos de logins,
eventos de logout, eventos onde configuracdes foram modificadas, etc.

Tipo de objeto: Selecione com qual dispositivo seu evento esta relacionado.
Exemplo: Cadmeras, dispositivos de I/0O, servidor, etc.

Palavra-chave: Procure por uma palavra-chave que possa estar relacionada nos
eventos. Exemplo: digitar "Carlos" para procurar eventos que tenha o usuario
Carlos relacionado.

Servidores: No caso de multiplos servidores, vocé podera selecionar apenas o
servidor de sua preferéncia.

8.4.1 Auditoriadetalhada

A auditoria de a¢Oes de usuério possui detalhes sobre alteragdes no sistema. Qualquer alteragédo feita
sobre qualquer objeto agora serd registrada nos detalhes do registro de auditoria. Por exemplo, se um
usuario alterar o diretério de gravagdo de uma camera, ou o tempo de gravacdo configurado, estas
informacgdes serdo detalhadas no registro de auditoria, incluindo os valores antigos e os valores novos.

A auditoria detalhada é aplicada para todos os objetos do sistema, incluindo configuragées do senidor,
tornando assim a ferramenta de auditoria super poderosa para registrar e identificar agcdes de usuéario no
sistema.

Campos criticos como senha ou campos binarios (ou containers de armazenamento de dados) que ndo
podem ser exibidos em texto serdo apenas referenciados como "alterado” mas seus valores nao serao
exibidos, como por exemplo "Lens.Data" na imagem abaixo, onde nao possui os valores pois é um
campo armazenado no formato binario.
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Audit Record Details

Details
A Audit Record Details

Record Date User IP
131272022 15:56:14 roberto.filho 10.1.31.7

Event Object Type Object Mame Category

Finished Media exporting 40 User action

Complement

Gravagdes de 13/12/2022 15:53:40 ate 13/12/20 :54:45 exportadas no diretario Ch\Users\roberto.filho' Des

Cloze

9 Interface Web

O Digifort disp8e de um Senidor Web que possibilita o monitoramento das cameras de um senidor
através de um navegador de internet.

O acesso ao senidor via Web funciona de forma semelhante ao Cliente de Monitoramento, mas nao
dispde de algumas funcionalidades como a criagdo de mosaicos.

Através do acesso via web é possivel monitorar e reproduzir videos de qualquer camera que o
usuario tenha direito.

9.1 Como acessar o Servidor Web

Para acessar o Senidor Web do Digifort, abra o seu navegador de internet e no campo enderego
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digite o endereco IP ou DNS do senidor que deseja se conectar, abrindo a tela de autenticagéo,
conforme ilustrado na figura abaixo:

[ Conectar a 127.0.0.1 7] & ]

¥ b

0 servidor 127.0.0.1 em Digifort HTTP Server requer um
nome de usudrio e uma senha.

Aviso; este servidor estd solicitando o envio do nome de
usudrio e da senha de um modo sem seguranca (autenticacio
basica, sem conexdo segura).

Mome de usudrio: £ admin -
Senha: ‘sseens

[] Lembrar minha senha

[ OK ] [ Cancelar

Nesta tela digite o seu nome de usuério e senha definidos pelo administrador no Cliente de
Administracéo.

Se este for 0 seu primeiro acesso, sera exibida a tela para a instalagdo dos plug-ins de
monitoramento e reproducao de video, conforme ilustrado na figura abaixo:

Y\ Disicort
ke :.‘. & ysiam

Survsillance | Video Playbaock

Surveillance

waming! The Digifort Plug-ins were not found on your computer.

Tnstall the plog-ins to be able to carry out the functions of video surveillance and playhack,

itk hata te dewnlosd the esmplata installztien of plug-ing
Upan smlacting the plug-in installation. a scosn of your brovssr wil opsn. requssting & confirmetion ek you st b dosioed the
cpacifiod fila, Click on "Exscute” to sxecuts the installation diractly from your broager.

Digifort - 1P Surveifance Systum
Copymghts 2092 - 2007

Nesta tela existem trés links de instalag&o, instale o pacote mais conveniente:

e Clique aqui para baixar a instalacdo completa dos plug-ins: Instala os plug-ins de
monitoramento e reproducédo de video.

e Clique aqui para baixar apenas a instalacdo do plug-in de monitoramento: Instala os plug-
ins de monitoramento apenas. Nao sera possivel reproduzir videos gravados.
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9.2

e Clique aqui para baixar apenas a instalagdo do plug-in de reproducdo de video: Instala
os plug-ins de monitoramento apenas. Nao sera possivel 0 monitoramento de cameras ao Wvo.

Ao selecionar a opcao de plug-in desejada, uma tela do seu browser ira abrir solicitando uma
confirmacdo de que wocé deseja baixar o arquivo especificado. Clique em "EXECUTAR" para
executar a instalacao diretamente do seu browser.

Monitorando através do acesso web

Apés a instalagdo dos plug-ins de monitoramento, conforme explicado no topico anterior, cligue em
Monitoramento, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort.

YA\ Disirort

Surveillance

Surveillance Video Playback
Mode Mode

Screenstyles Fullscreen

Objects Object List

Add the selected
object

PTZ Control
Remove all objects

Delete the selected
view

A interface web de monitoramento do Digifort fornece as seguintes funcionalidades:
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Estilos de Mosaicos: O Digifort Explorer disp8e de oito estilos de mosaico, seu funcionamento é
explicado na pagina 36.

Tela de Sele¢do de Objetos: Abre a tela com todos os objetos no sistema.

9.3 Reproduzindo videos através do acesso web

Ap0s a instalagdo dos plug-ins de reproducao de video, conforme explicado no tépico anterior, clique
em Reproducédo de Video, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort e logo ap6és em Iniciar
para abrir a tela de reproducéo de video.

disirart

IP Susveillance Sysiem

admir

urveillance System
002 - 2007

O Funcionamento do reprodutor de video é idéntico ao reprodutor de video do Cliente de
Monitoramento, descrito no capitulo Reproducéo de Videol 531
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Time selection

Cameras selection

Timeline

Motion search

Thumbnails

Media exporting

Image filters

1 Minute(s)
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