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1

1.1

1.2

1.3

Bem vindo ao Manual do Digifort Professional

N 4

Screen Shots

Este Manual do Usuério e
Referéncias Técnicas prové
toda informacdo necesséria

para efetivamente
implementar e usar todos os
recursos basicos e

avancados encontrados no
Cliente de Monitoramento do
Sistema Digifort Professional.

Este manual estd em
constante atualizacdo e néo
descreve as funcionalidades
das versodes Betas do Digifort.

Os screen shots contidos nesse manual podem ndo ser idénticos a interface que vocé ird ver
usando o Cliente de Monitoramento. Algumas diferengcas podem aparecer, ndo prejudicando o uso
deste manual. Isto se dewe ao fato de que freqlientes atualizag8es e inclusdo de novos recursos séo

realizadas objetivando o continuo melhoramento do sistema.

A quem se destina este manual

Este manual se destina a administradores e operadores de estacdes de monitoramento.

Como utilizar este manual

Este manual esta estruturado em capitulos, tépicos e sub-tdpicos.

Importante:

e Caso sua \ersdo ndo seja a Enterprise, alguns recursos apresentados podem apresentar
limitagGes. Para conhecer as limitagBes de sua verséo consulte a tabela Matriz de Recursos no

site www.digifort.com

e As capturas de telas desse manual sédo originalmente tiradas da versdo Enterprise. Por esse
motivo, mesmo em outras versdes algum recurso pode apresentar uma captura com diferenca de

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados


http://www.digifort.com

Bem vindo ao Manual do Digifort Professional 2

tela da versao de seu software. Estamos constantemente atualizando esse manual e melhorando
seu conteldo.

1.4  Pré-requisitos

Para a completa absorcdo do conteido desse manual alguns pré-requisitos séo
necessarios:

e Manuseio de computadores e seus periféricos.

e Manuseio do sistema operacional Microsoft Windows.

e Conhecimento da arquitetura cliente-servidor.

e Conhecimento da arquitetura de redes de computadores.

e Conhecimento de Sistemas de CFTV (Analdgicos e Digitais)

2 O Cliente de Monitoramento

O Cliente de Monitoramento é o mddulo responsavel pelo monitoramento das cameras e recebimento de
alertas configurados pelo administrador.

O Sistema Digifort permite 0 monitoramento simultaneo de varias cameras na mesma tela através de
mosaicos, que podem ser criados dinamicamente. Oferece a capacidade de controle de cameras
moéwveis com a funcdo PTZ (Pan Tilt Zoom) e controle de IO, permitindo o disparo de alarmes, abertura de
portas eletrbnicas e recebimentos de alertas de sensores de movimento.

Também é possivel realizar grava¢8es de video em HD local, criando uma cépia das imagens recebidas
das cameras selecionadas na estacao de monitoramento, permitindo gravar este trecho de video em um
CD ou DVD para posterior visualizagdo em qualquer outro computador.

Assim como o Cliente de Administracdo, o Cliente de Monitoramento também tem a capacidade de
monitorar varios senidores simultaneamente. Com este recurso cameras de diversas cameras podem
ser monitoradas sozinhas ou misturadas em um mosaico de forma transparente ao usuario. Utilizando
um conjunto de ferramentas especiais, permite a deteccdo de movimento ao vivo e o controle automatico
de qualidade de imagem.

O Cliente de Monitoramento ainda permite a interoperabilidade entre as versdes Explorer, Standard e
Professional, ou seja, o Cliente de Monitoramento pode monitorar cameras de senidores de outras
versoes.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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Atencao

Nao é recomendawel a execugcdo do Cliente de Monitoramento no mesmo computador do
Senidor Digifort, exceto para pequenas instala¢fes, pois o processamento utilizado pelo Cliente
de Monitoramento para a exibicdo das cameras na tela podera prejudicar as gravacdes
realizadas pelo Senidor Digifort. Isso se dewve ao fato que o Cliente de Monitoramento necessita
decodificar as imagens para exibicdo na tela, e dependendo do nimero de cameras em tela
esse processamento pode ser alto..

2.1 Como executar o Cliente de Monitoramento

Para acessar O Cliente de Monitoramento localize na sua Area de Trabalho o icone Digifort 7.4.0.2
Monitoramento, ou em Menu Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Monitoramento.
Ao ser executado a seguinte tela devera aparecer:

X=X

O digifort

Esta é a tela principal do Cliente do Monitoramento, clicando no triangulo no canto inferior esquerdo
temos o menu com as seguintes ferramentas:

2.1.1 Botao Configuracdes

Abre a tela de configurag(”)esl?&ﬁ do Cliente de Monitoramento.
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2.1.2 Teclado Virtual

Abre o teclado virtual do Digifort.

Ctrl | Alt

O Teclado virtual possibilita o uso do cliente de monitoramento sem a necessidade do
teclado fisico

2.1.3 Botdo Atualizar

~
L

Atualiza as configuragdes do Cliente de Monitoramento.

Sempre que uma alteragdo de configuracdo de usuario for feita no Cliente de Administracdo este
botdo dewera ser pressionado para que tenha efeito. Todas as outras configurag@es feitas no Cliente
de Administracdo séo atualizadas automaticamente no Cliente de Monitoramento.

2.1.4 Botdo Tela Cheia

Expande o espaco reservado para a visualizagdo da camera de modo a preencher toda a tela. Para
wltar ao modo normal, pressione a tecla ESC do seu teclado.

2.1.5 Botédo Minimizar para o System Tray

v
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5 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Minimiza o sistema na mesma barra onde se localiza o relégio do Windows (Bandeja).
2.1.6 Botao Desliga

Sair do sistema.

2.1.7 Botao Reprodutor de Midia

B MEDIA PLAYER

Abre a tela de gravacdes, nela vocé podera selecionar qualquer caAmera do sistema e visualizar os
videos gravados filtrados por data e hora.

2.1.8 Registros de analitico

Abre tela de registros do analitico

| ANALYTICS >

A tela de registro analitico possibilita pesquisar todos os eventos de analitico do sistema
e gerar seus relatorios s,

2.1.8.1 Busca Por Metadados

&) RECORDS SEARCH

¢ METADATA S5EARCH

Com a nova busca de metadados fica ainda mais facil para o operador pesquisar os eventos
disponiveis no sistema. Essa busca permite filtrar pelos metadados recebidos pelo Digifort
(sejam eles via analitico Digifort ou analiticos em borda), disponibilizando todos os dados
recebidos pelo sistema de maneira filtravel e de facil localizagéo:
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Mult-Calor Logic Proparticn

31 H - Grcoter s
[t Cameras

Area
Height
Speed

Classification

'y Age

Ferson Features

s
o Advanced
!: Servers

Filtros como cor, idade, classificacdo, altura, velocidade e muitos outros podem ser
utilizados para fazer buscas com o detalhamento desejado, tornado possivel buscas como
"carro 40% vermelho acima de 40km/h" caso o sistema possua dados para tal. Além disso a
propria tela de busca de metadados ja apresenta todos os objetos que cabem dentro dos
filtros selecionados, também apresentando um player no canto inferior direito para que o
operador possa visualizar o evento acontecendo com fluidez.
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Manage filters

ible st ARG
Picture: C:\Users\roberto.filho'\De!
(1278 x 861) displayed at 69,53%

1030/2002 &3&15
P

2.1.9 Relatorios de LPR

Abre tela de registros do LPR

&= PR >

A tela de registro analitico possibilita pesquisar todos os eventos de LPR do sistema e
gerar seus relatorios| 2.

2.1.9.1 Relatoriosde Zonas de LPR

& RECORDS SEARCH

& LPR ZONES

Com os novos relatérios por Zonas de LPR/ s agora é possivel extrair dados variados de
acordo com os foiltros:
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Manage filters
Entrance date
Eﬂ Date
Activate

EEH lLicense Plates Initial date Final date

= - Iones

=

= Zone Groups Departure date

Activate

l] Servers

Only display license plates that are actually within same zone

Cancel

Data

Placas de Licenciamento
Zonas

Grupo de Zonas
Servidores

Uma vez selecionados os filtros os relatdrios serdo exibidos de acordo com os parametros:
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LPR Zones

Search

Date ] Manage filters

Entrance Date Departure Date Zone License plate Lenght of stay
3/12/2022 00:00:20 13/12/2022 00:00:20 Controle de Zonas Digifort DWM3797
3/12/. 4F14

1

CRREREBRERERERERER

BRERR

B

EEEEREER

kR

BERER
BERERERE

1

k

Entrance Video i e Report

Close

Full search

Contento as seguintes informacodes:

Data de Entrada
Data de Partida
Zona

Placa Identificada
Periodo de Estadia

Baseando-se nessas informagdes, ainda podemos visualizar o Video e Entrada, Video de
Saida e Exportar um relatério

Entrance Video Exit Video

Quando solicitado ao sistema também € possivel exportar um relatério baseado nos filtros
aplicados:

O relatorio podera ser agrupado por:
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Report Settings

Record Grouping

Group by departure date
Group by zone

Group by Plate

Data de Entrada
Data de Partida
Por Zona

Por Placa

E possivel Visualizar o Relatério, ou exporta-lo diretamente:

Report exporting

View

Modify

Progress

Show report authentication code
6500-4E83-68CE-E4BD-F3F7-BFEF-FO02-2704

QK Cancel

Os formatos aceitos para exportacao sao:

e * pdf
e * csy
e * txt

10
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e *HTML

O Relatorio sera exibido da seguinte forma:

N\

e

LPR ZONE

SomcOm | Opmweiu | tesepe 2o [

GrapTaat 1

[ Graup Tetal 1
SumcOm | Opeweiw | tessepe

imﬂmll“\lﬂmﬂﬂl\HH\I\H\JHHHIHHUIIﬂ!lHHII\I\HHHIIIII\I\I\II\\I\II\IIH\I\I\HHHIINI\I\H\I e MWM\\\\\\\\\I\HH\I\M\HHIHHUIINMII\I\HHHI\I_III\I\I\IIJ\I\I\II\II\HI\IHHH\III\I\I\H\I T MWM\\\\\\\\\I\HH\I\LHM_HHHIHHUIIMH_III\I\HHHI\H_III\IU\IIJ\I\I\NII\HI\IHHH\III\I\H\I

18500465 46C8-£480-F3FT-SFEF-02-2706 (85004265 26CE-£40-F3FT-SFEF-02-2706 (85004655 26C8-£480-FFT-6FEF-0022104

Lt aef

(o veem———

) ) A\
2.1.10 Botéao Disparar Eventos

W TRIGGER EVENTS

Abre a tela de disparo de eventos manuais que pode ser, por exemplo, a abertura de uma tranca
eletrbnica. Para aprender a cadastrar eventos manuais consulte o manual do Cliente de
Administracao.

2.1.11 Listade alarmes locais

@ LIST OF LOCAL ALARMS

Abre ou fecha a lista de alarmes locais/ 1\
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2.1.12 Logde Eventos

£\ EVENT LOG

Abre a tela de pesquisa dos Logs de eventos.

Para aprender sobre este recurso veja o capftulo Logs de eventos| 1

2.1.13 Auditoria

Abre tela de registros de Auditoria.

12

Atela de registro de auditoria possibilita pesquisar a auditoria de todos os servidores

conectados simultaneamente.
2.1.14 Controles

Para entrar no modo Controles cliqgue no botdo como mostrado abaixo:

2.1.14.1 Opcdes de controle de PTZ

O Cliente de monitoramento possui na sua tela principal os controles basicos de PTZ, conforme
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ilustrado na abaixo:

O funcionamento dos controles de PTZ seré detalhado na segéo PTZ[ 1.

2.1.14.2 Statusdo uso do PTZ

Quando algum usuario esta utilizando o PTZ, o icone € mostrado perto do controle do PTZ. Ao
colocar o mouse em cima do icone é possivel visualizar qual usuario esta interagindo com PTZ da
camera selecionada.

“.ﬁ , & EEE

) roberto filho T8

2.1.14.3 Botéao Foco

o — .+

Aumenta ou diminui o foco se a camera suportar.

2.1.14.4 Botado de PTZ Digital

Ativa ou desativa o PTZ Virtual em cameras Dome. Para aprender o que € e como utilizar este
recurso veja

2.1.14.5 Botéo iris

O =

Aumenta ou diminui a abertura da iris se a camera suportar.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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2.1.14.6 Botao Joystick Visual

Ativa ou desativa o joystick visual. Para aprender o que é e como utilizar este recurso veja
Movimentando através do Joystick Visual [173.

2.1.14.7 Botéo de bloqueio de PTZ

Blogueia o Uso do PTZ obedecendo a hierarquia de prioridades pré-definidas. Para aprender a
configurar o bloqueio de PTZ consulte o manual do Cliente de Administracéo.

2.1.14.8 Botdo Modo de privacidade

Ativa o modo de privacidade de uma camera. Para aprender como configurar esse
recurso veja o manual do cliente de Administrag&o.

Apbs ativado o modo de privacidade a imagem sera congeladas para 0s usuarios
configuradas com uma mensagem como mostra a imagem abaixo:

2.1.14.9 Botdo de Posi¢cdo Home

A camera se movimentara para a posi¢do Home.
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2.1.14.10 Limpador de para-brisa

Ativa o limpador de para-brisa caso a camera tenha suporte.

2.1.14.11 Botao Presets

Executa ou grava um preset.

Para executar um preset basta seleciona-lo na lista e clicar no botdo play como mostra a figura
abaixo:

Ou cliqgue no niumeros como mostra a figura abaixo:

Presete 1 - Downhill View o

Para gravar um preset, clique sobre o icone a e depois dé um nome ao preset e cligue em Ok
como mostra a figura abaixo:

Add preset

Mumber Preset description

2.1.14.12 Botéo Vigilancia PTZ

Inicia ou para a vigilancia PTZ, para aprender criar a vigilancia PTZ consulte o manual do Cliente de
Administragao.

2.1.14.13 Botao Auxiliar

Auxiliary

Ativa ou Desativa a fungdo auxiliar da camera se for suportado. Para aprender a cadastrar as
funcdes auxiliares veja o manual do Cliente de Administragéo.
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2.1.15 Bookmark

O recurso de Bookmark permite que marcagdes sejam feitas na gravagao do video.
Essas marcagdes sao feitas com palavras-chave e cores que podem ser pesquisados
com facilidade pWara localizar um evento na gravagao com facilidade.

Aimagem abaixo mostra um Bookmark vermelho indicando um evento na gravacao:

& [y

Time selection

Timeline

Mation search

Media exporting

Image filters

r 22, 2014

PM

1 Minute(s)

2.1.15.1 Bookmark durante a visualizagc&do ao vivo

Para criar um Bookmark durante a visualiza¢&o ao vivo basta acessar o menu abaixo:

Bookmark

O primeiro botdo com o caractere "+" permite criar um Bookmark a partir de uma data

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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especificada pelo operador. Ao clicar a seguinte tela estara disponivel:
Add bookmark

<rmark

Initial date Final date
£ 11/23/2014 o 5:39:10 PM 11/23/2014 ¥ 6:40:40 PM
e vic (vic) Duration

Minutes

Na parte esquerda da tela podemos escolher as cameras que desejamos criar o
Bookmark. Por padrdo o Digifort colocara na lista as cameras que estiverem no
mosaico.

Para adicionar outra camera, basta clicar em Adicionar cAmeras e escolher a camera
desejada.

Para deletar uma camera, basta selecionar uma ou mais e clicar em Deletar Cameras.

Na parte direita da tela colocaremos as informagdes relativas ao Bookmark:

Titulo: Insira o Titulo do bookmark

Cor: Selecione a cor do Bookmark

Data Inicial: Data e horario inicial do evento. O Bookmark sera marcado inicialmente
nesse horério

Data Final: o Bookmark podera ter uma marcacao de inicio e uma de fim. Insira a
data e horario do evento nesse campo. Perceba que ao mudar a data final,
automaticamente a Durac&o do evento em baixo se modificard. OBS: Caso a data final
seja a mesma que a inicial, sera criado apenas um Bookmark pontual, ou seja,
apenas com a marcagao inicial.

Duracéo: Configuragéo da duragdo do Bookmark. Essa configuragéo ira mudar a
Data final do evento automaticamente.

Observacdes: Digite as observagdes relacionadas ao evento que sera marcado com o
Bookmark para posterior pesquisa.

Depois de preencher as informacgdes clique em OK para criar o Bookmark. Aimagem
abaixo mostra o Bookmark que foi criado com as configuracdes feitas na imagem
anterior:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados
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2 Digifort Media Player

B Sl D

Timeline
Motion search

Media exporting

FRRERNE B AR B 6:15:00 PM v 00 7:00:00 PV 7:15:00 PM

1 Minute(s)

Perceba que esse Bookmark possui dois pontos de marcacgéo que estéo sinalizando
um intervalo.

Outra maneira de criar Bookmark € clicando no botdo Comecar Bookmark,
representado pelo circulo vermelho:

Bookmark

Clicando no bot&o o sistema ira comecar contar o tempo de duragcao do Bookmark
até o botdo Finalizar Bookmark, representado pelo quadrado azul, seja apertado:

Bookmark

L+ 0 .

Quando for finalizado, a tela de configuracdo do Bookmark se abrirh com a data inicial
e final preenchidas de acordo com o tempo de inicio e fim desse processo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



19 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Add bookmark

Objects Title

Initial date Final date

11/23/2014 o 7:54:00 PM 11/23/2014 ¥ 7:156:00 PM

Minutes ds

Essa tela tem a mesma funcionalidade exemplificada nesse tépico.

2.1.15.2 Protecdo Contra Exclusdo de Gravagdes

O sistema Digifort permite criar blogueios contra a exclusdo natural de gravagdes, ou seja, as gravagdes
protegidas de um periodo e cameras especificadas nao serdo excluidas durante a reciclagem de
gravacdes enquanto o blogueio existir.

Para criar um novo bloqueio de gravag8es basta criar um novo bookmark com o periodo desejado e
selecionar a op¢ao "Proteger gravagdes contra exclusdo" e um nowo registro de prote¢ao sera criado
para as cameras especificadas no bookmark e o periodo desejado.

Por padréo, o bloqueio das gravacdes sera perpétuo, a menos que a op¢ao "Adicionar data de
expiragdo" for selecionada, nesse caso o bloqueio sera excluido na data especificada e
consequentemente as gravacdes entrardo novamente na reciclagem de gravagdes e serdo apagadas
normalmente durante a manuten¢&o dos videos.

Para maior protecao, o sistema de bloqueio de gravacdes ao invés de impedir que um arquivo de
gravagao seja apagado do disco principal, ira copiar os arquivos protegidos para outra pasta segura (que
pode estar em outra unidade de disco) configurada na aba "Gravac¢des" nas op¢des de sistema no
Cliente de Administragdo. A copia do arquivo ocorre somente durante o processo de reciclagem, ou
seja, ao invés de apagar o arquivo, 0 sistema ird mover o arquivo para a pasta protegida, o que impede a
duplicacdo das gravag8es pois a copia so ira ocorrer se 0 arquivo protegido for o0 mais antigo no disco.

Isto permite que os discos primarios de grava¢des ndo sejam ocupados por gravagdes protegidas que
excedem o periodo normal de retencéo, liberando espaco para novas gravac¢des, engquanto ainda fornece
a protecdo das gravacgdes.

A reproducdo dos videos bloqueados (apds serem movidos para a nova pasta) sera totalmente
transparente para o usuario.

Os arquivos de gravagao do sistema séo gerados a cada 30 minutos de video, se um pequeno bloco de
tempo de por exemplo 2 minutos for bloqueado, todo o arquivo de 30 minutos sera protegido. Caso o
bloqueio se estenda por mdltiplos arquivos, todos os arquivos serdo bloqueados.
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Adicionando uma nova protecao de gravacdo atraves de bookmark:

Add bookmark

20 10:E5: 36 P SR I0E0 13 TA Cwr crash i Edmin

Configuracdo de diretorio de gravacobes protegidas nas configuracoes de sistema no
Cliente de
Administrac&do:

Recording Protection

Storage Directory of Protected Recordings
E:\Recordings\Lock",

-
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2.1.15.3 Pesquisa de Bookmark

Para pesquisar os Bookmarks criados, basta clicar no botéo representado pela lupa:

Bookmarks

Date Manage filters

Start date End date Observations Cameras se Recording Protection

Search

Details of selected record

Nessa tela podemos pesquisar todos os Bookmarks criados através de filtros que o
sistema disponibiliza.
Para adicionar filtros clique em Gerenciar Filtros como mostra a imagem abaixo:

Manage filters

Start date End date Observations el Recording Protection
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2.1.15.3.1 Pesquisando pela Data

A pesquisa por data permite filtrar os Bookmarks pela data selecionada.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Data.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

m Date

Start date
272022

Ll o

O0:

Escolha intervalo de tempo para pesquisar os Bookmarks criados. Clique em OK e
depois na tela principal de pesquisa clique em Pesquisar:

Manage filters

Title Start date Observations Cameras se Recording Protection
Ana Paula 8 3 79
Detected back / 7 29,
2

Francimar
Francimar
Ana Paula
Ana Paula
Ana Paula
Ana Paula
Ana Paula
Ana Paula
Francimar
Francimar
Francimar
Francimar
Ana Paula
Ana Paula
Ana Paula
Francimar

Francimar

Ana Paula

Francimar

Francimar
Intrusion Detected back

Francimar

Search

Details of selected record
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Ao selecionar um Bookmark é possivel trazer a reproducéo de video com a gravagao
do Digifort no horéario de gravacdo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.15.3.2 Pesquisando por palavra-chave

A pesquisa por Palavra-chave permite filtrar os Bookmarks por palavras em seu titulo
ou no campo observacoes.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Palavra-
chave.

Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

3 Keyword

Keyword

Exactly

Search on observations (can be slower)

Essa tela tem as seguintes funcionalidades:

Campo de Pesquisa: Digite a palavra-chave a ser procurada nos titulos dos
Bookmarks

Exatamente: Forga o sistema a procurar exatamente o que foi digitado. Caso nao
marcado, podera haver outras palavras junto com a palavra pesquisada.

Procurar nas observacgdes (pode ser mais lento): O sistema também ira procurar
no campo observacdes do Bookmark.

Preencha a palavra chave desejada e clique em OK. Na tela principal de pesquisa
cligue em Pesquisar:
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Bookmarks

Date Keyword ¢ Manage filters

Recording Protection

Search

Details of selected record

Total records: 17

Ao selecionar um Bookmark € possivel trazer a reproducao de video com a gravacao
do Digifort no horario de gravacdo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.15.3.3 Pesquisando por cor

A pesquisa por cor permite filtrar os Bookmarks pelas cores em que foram
cadastrados.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba Cor.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).
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Available filters

Brown
Fuschia

Green

Olive

Petroleum

Purple

Selecione as cores desejadas e cligue em OK. Na tela principal de pesquisa clique
em Pesquisar:

Date @

Title Initial date Final date Obs ns Cameras
Incident 11/22/2014 3:23:58 PM 11/22/2014 3:24:20 PM wlc

Ao selecionar um Bookmark € possivel trazer a reproducéo de video com a gravacao
do Digifort no horario de gravacdo do Bookmark. Basta clicar em Video.
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2.1.15.3.4 Pesquisando por cameras

A pesquisa por camera permite filtrar os Bookmarks de determinadas cameras em
gue foram gravados.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba cameras.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Selecione as cameras desejadas e cligue em OK. Na tela principal de pesquisa
cligue em Pesquisar:

User:
11/22/2014 3: > il - cars admin

admin

Ao selecionar um Bookmark € possivel trazer a reproducéo de video com a gravacao
do Digifort no horario de gravacéo do Bookmark. Basta clicar em Video.

2.1.15.3.5 Pesquisando por servidor

A pesquisa por servidor permite filtrar os Bookmarks salvos em determinados
servidores onde foram gravados.
Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros, e depois clique na aba servidores.
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Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Selecione as cameras desejadas e cligue em OK. Na tela principal de pesquisa
cligue em Pesquisar:

72 Bookmarks

2.1.15.3.6 Mesclando Filtros

Perceba que os Filtros ativados sdo mostrados na barra superior onde vocé pode
adiciona-los ou exclui-los conforme sua necessidade :
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Os filtros que forem selecionados se interceptam, isto €, serdo filtradas somente as
informagdes que s&o comuns a eles.

2.1.15.3.7 Gerando Relatérios de Bookmark

Clicando no botéo de "imprimir" é possivel gerar um relatério em PDF com todos os bookmarks:

Bookmarks

O relatério gerado sera parecido com a imagem abaixo:
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Report view

BOOKMARKS LIST

Bookmark color
Initial date Final date

[ 1/43/2020 1:25:38 PM 143/2020 1:25:40PM  Intrusion Detected

Bookmark color
Initial date Final date Title

I /132020 T54:15 AM 143/2020 T54:15AM  Sodial Gate Left Open

Bookmark color
Initial date Final date Title

I 1/13/2020 11:51:45 AM 112/2020 11:51:52 AM Intrusion Detected badk door
77302020 110904 AM 132020 110807 AM Intrusion Detected back door
I 15372020 122621 PM 142/2020 122624 PM Intrusion Detected bedk door
I 1532020 12:03:06 FM 143/2020 120305 FM Intrusion Detected beck door
N 1132020 12:02:48 PM 1432020 £2:02:51 PM Intrusion Detected badk door
I 11272020 10:53:07 AM 11423/2020 90:53:10 AM Intrusion Detected back door
I 1132020 G583 AM 1132020 5:59:34 AM Intrusion Detected back door
I 112020 6 43AM 1132020 526:95 AM  Intrusion Detected badk door

Group total: 1

Recording Protection

Group total: 1

Recording Protection

Authentication code
2AG1-B5BI-8063-81DD-EABD-E92C-TBD2-0DF3

Digifort - IP Surveillance System
Piint date: 113/2020 11:54:43 AM
Page 1/7

2.1.15.3.8 Melhorias nos Bookmarks

Multiplos bookmarks de uma mesma camera na linha de tempo do reprodutor de video agora
serdo apresentados todos na mesma linha, ndo mais agora sobrepondo-se uns sobre os

outros.

| PRGNS 0€ PoItIo 560 Por’ ADSIWGEE| El Porido Socal Adon:  Portdo Socal AA GG EE T

EDGE RECORDING

"GLASS DOOROPEN  GLASS DOOR OPEN

ame
e [ |
EDGE RECORDING

EDGE RECORDING

EDGE RECORDING

2.1.15.3.8.1 Adicionar bookmark para cameras em objetos de LPR ou Analtico

Com essa nova funcéo ficara ainda mais facil para os operadores criarem bookmarks, pois
agora as cameras que estejam em tela como parte de um objeto de LPR ou Analitico
também serdo incluidas automaticamente na sele¢céo de cameras para o bookmark.
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2.1.16 Audio

Para entrar no modo Audio clique no botdo como mostrado abaixo:

O Digifort possui a funcionalidade de ouvir o audio de uma cadmera e mandar um audio para seus
alto-falantes.

2.1.16.1 Escutar

E possivel ouvir uma camera simplesmente selecionando-a na caixa de sele¢cdo como mostrado na
imagem abaixo ou clicando em cima de sua imagem no mosaico.

Listen:

Automation dema)

e Botao Mute: Silencia o audio da camera
e Barra de volume: Mostra o volume em tempo real do Audio

2.1.16.2 Falar

Algumas cameras permitem que possa ser enviado audio para seus alto-falantes, ou seja, o
operador pode falar através da camera.

Para falar basta selecionar a cAmera na caixa de selecao e clicar no bot&do abaixo:

OBS: Para falar, o operador deve manter o botdo acima pressionado.

e Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de audio para a cAmera selecionada
no mosaico.

E possivel falar para varias caAmeras ao mesmo tempo, ou seja, setorizar as areas de audio.
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Para criar um grupo de cameras para o envio do audio basta clicar no bot&o com o sinal de + e a
janela abaixo se abrira:

Audio cutput device group

Mame

External Cameras

Description

Audio Cameras from Cutdoors
Group devices
Devices

— LI

Delete

Cancel

e Nome: Nome do grupo de cameras
e Descricdo: Descricdo do grupo criado
¢ Dispositivos: Cliqgue em Adicionar para inserir as cameras no grupo

Para alterar um grupo criado, selecione-o e clique no botéo: -
Para excluir um grupo criado, selecione-o e clique no botéo: x

2.1.16.3 Listar cameras

e Listar apenas as cameras da tela: Selecione para que as caixas de sele¢cdes apenas mostrem
as cameras que estdo nos atuais mosaicos, caso contrario, todas as cameras estardo
disponiveis.
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2.1.16.4 Volume

Ajuste o wlume de seu alto-falante e do microfone arrastando as barras azuis mostradas na
imagem abaixo:

) L.

2.1.17 Opcdes de Mosaicos

O Cliente de Monitoramento possui oito estilos de tela, e estéo localizados na parte inferior do
sistema, como ilustrado na figura abaixo:

0 = = I = = e S

O funcionamento dos estilos de tela sera detalhado na se¢do Trabalhando com Estilos de Telal oD,

2.1.18 Listade Objetos

A lista de objetos possui todas as funcionalidades visuais do Digifort como demostra a figura
abaixo:
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Objects Monitors Servers

Objects

9

Views
Frente e Traseira
Mosaico LPR
Setor Comercial
&) Maps
@ Analytics
@ Analitico IPX- Crime GPU 1 (GI
@& Analitico IPX- Crime GPU 1- A
@ Analitico IPX-Deteccao de Obj
@ AnaliticoCercaDigital2 (CERCA
2 AnaliticoContagem (PEQPLE ¢
@& AnaliticoEntradaCasa (ZOMAS
@2 AnaliticoHall (AnaliticoHall 2 £
@ AnalticoCercaDigital (CERCA [
@ Edgelnalytics_BriefCam1 (Edg
® Model PeopleCount (Analytic
@@ Model_Train (Analytics to cont
e Maodel_Train_Cam2 (Analytics -
@@ SAFR Door Unlock - Home (C
@& SAFR Door Unlonk -- Building
@ SAFR Lobby Entrance -- Buildi
LPR
=- LPR Zones
Bl Web Page

[)_;] Operational Maps

A imagem acima mostra todos os objetos que vocé encontrara no Digifort:

Cameras: Mostra as cdmeras cadastradas no Cliente de Administracdo. Para ver a imagem
da camera clique sobre seu icone e arraste até um mosaico.

Mosaicos (Views): Mostra todos os mosaicos salvos no cliente de Monitoramento separados
por categoria. (Exemplo: Apenas mosaicos com 4 cameras, com 6 cameras, etc). Para ver o
mosaico basta dar um duplo clique sobre seu icone.

Mapas (Maps): Mostra os mapas cadastrados no cliente de Administracao. Para ver o mapa
clique sobre seiicone e arraste até um mosaico.

Analiticos (Analytics): Mostra os analiticos cadastrados no cliente de Administracdo. Para
ver o analitico clique sobre seu icone e arraste até um mosaico.

LPR (Reconhecimento de placas): Mostra os objetos para reconhecimento de placa
cadastrados no Cliente de Administragdo. Para ver o LPR clique sobre seu icone e arraste até
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34

e Paginas Web: Permite abrir paginas Web em seu Cliente de Monitoramento, para configura-

las, utilize o Cliente de Administragao.

Nota

Os objetos apareceréo de acordo com os direitos de cada usuario. Para entender como
configurar o direito de usuario veja o manual do Cliente de Administracao.

Apb6s o cadastro dos senidores (veja Configurando_os sernvidores a serem monitoradosm"l) ,Seo
cliente de monitoramento for atualizado os objetos cadastrados no senidor aparecerdo na lista ao

lado como mostra a figura abaixo:
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Objects Monitors Servers
Objects

L
Bt Cameras
o 1st Floor
B Ground Floor

B Dining hall--Kitchen
B Latam
B Lobby

wr 06 (Recepcio)

Bt (7 (Recepgdo 5aldo 1)
B (7-Test (Recepcdo Salac
&= 70 (Facial recognition)
B Support
fi (2 (People Counter)
fv 03 (Entrada Corredor 1)
fat (M (Entrance micro camera
B¢ (5 (Entrada Garagem)
B Home
B Prédio 1
B Underground
Bmiv (1 (Client parking)
08 (Recepcao Saldo 2)
0% (Entrada Corredor 2 *)
10 (Hall do Refeitdrio *)
100 (DataCenter Sobre a Porta)
101 (DataCenter Atras dos Rac

102 (DataCenter Frente Entrad;

Na lista de objetos é possivel utilizar uma pesquisa por palavras para achar um objeto
especifico rapidamente. Para utilizar o filtro basta digitar no campo indicado na figura
abaixo:
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Objects

@ Garagemn
P, g

Y Camneras
B Ground Floor
Bmiv (05 (Entrada Garagem)
e 23 (Acesso corredor garagem)
B 52 (Garagem Descida)
LPR
LPR_EMTRADA_ GARAGEM (Test d

Uma outra opgdo de visualizacdo é clicar na opgcdo Senidores, onde é possivel separar os objetos
em seus respectivos senidores como mostra a figura abaixo:

Objects Monitors Servers
Objects

L4

!3 Digifort Internal Connection
!:ﬂ Local Test Server

= Cameras

E‘} Maps
@ Analytics
LPR
B Web Page
ﬁ_i_q Operational Maps

Views
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Para \erificar o status, conectar ou desconectar os senidores cadastrados, clique na opg¢ao
Senidores como demonstra a figura abaixo:

Objects Monitors Senvers

o

#

Server Status

. Digifort Internal ...

i Local Test Server Connected (admin)

Para desconectar um senidor, apenas de um duplo clique em cima dele. Na figura abaixo o senvidor
“Digifort” foi desconectado.

@

#

Server Status

. Digifort

‘.-@.. local Connected (admin)

Se algum erro ocorrer na conexao com o senidor, a mensagem do erro serd mostrada na coluna
Status. A figura abaixo demonstra o Senidor “Digifort” com um erro de incompatibilidades de
versdes do sistema.

Status

:‘!,. Digifort Connected (fran
. local Authenticating in ser...
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2.1.18.1 Status das cameras

Este icone representa que a cAmera em questdo € uma camera Domme, ou seja,
com recursos de Pan ou TIlt.

Este icone representa que a camera em questdo é uma camera Flxa.

Estes icones representam que a camera em questao esta desativada no Cliente
de Administragao.

Estes icones representam que a camera em questéo esta ativada mas nao esta
gravando

Estes icones representam que a camera em questdo esta ativada e gravando.

M O Ogg Opg £ EN

Estes icones representam que a camera em questéo esta ativada, gravando e
detectando movimento. A detec¢cdo de movimento apenas sera sinalizada se a
camera estiver gravando por movimento ou com algum alarme de movimento
configurado.( Para aprender sobre a detec¢do de movimento veja o manual do
Cliente de Administracao)

i

Estes icones representam que a camera em questao esta fora de funcionamento.

3 Configurando o Cliente de Monitoramento

Esta area do sistema permite que wocé configure e personalize o Cliente de Monitoramento. Nas
configuracbes devem ser especificados os senidores que serdo monitorados e os parametros de
ambiente do Cliente de Monitoramento.

Para acessar a area de configuragdes clique sobre o botdo Configuragdes localizado na barra de
ferramentas ao lado direito do sistema.

Se wocé adicionar, alterar ou excluir qualquer senidor nas configuragcfes do cliente, entdo vocé devera
clicar no bot&o Atualizar para que o Cliente de Monitoramento reconecte nos senidores utilizando as
configuracfes desejadas. Qualquer outra alteragdo de configuragdes serdo aplicadas quando um nowo
mosaico ou camera for selecionado na tela.

Atualmente também é possivel Importar e Exportar configuragdes entre clientes de monitoramento:
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General
a General settings

Remember the last selected view on system startup
!: et lemember the last selected when changing layouts
- Keep objects on screen when changing the layout
@t Live monitoring Automatically Surveillance Client during Operating System startup
Hide toolbar on startup

E Video and Audio Automatically hide toolbars on inactivi
-

-
-

¥ Hardware Decoding Controls bar Toolbar Screen Theme
Left Top Windowed
H Media Playback Right Bottom Full screen

Orange

-
K Motion detection Objects list
Object description
@ Multi-monitor Name and Description

Name only

Show deactivated ob
Show views from selected screenstyle only

y e Aute and nodes when searching objects
4 | Alarms Description only :

- Digifort Keyboard Controller Local recording

[ You must select a directory for local recording. This feature allows the local recording of live images.
Joystick e
Program Fi gifort Enterpri
Virtual Matrix
Local Recording Format
Mativi
Visual Objects Links
Exporting and Screenshot
Web Browser
- Add name, date and time on exported images (Scr
-

Map Default exporting directory

M Operational Map

Program Files i Digifo ise 7. -

Import Export Cancel

3.1 Configuragcoes Gerais

Ao clicar no botao Configuracdes, conforme explicado anteriormente, a seguinte tela sera exibida:
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General

Remember the last selected view on system startup

Remember the last selected view when changing layouts

Keep object screen when changing the

Automatically open Surveillance Client during Operating System startup

Hide toolbar on startup

Automatically hide toolbars on inactivity

™
-

Controls bar Toolbar

Right

Objects list
Object description
Marme and Description
Mame only

Description only

Local recording

Screen Theme
Windowed

Full screen

Orange

Show deactivated objects
Show views from selected screenstyle only

Auto expand nodes when searching ohjects

- You must select a directory for local recording. This feature allows the local recording of live images.

rogram Files \Digifort\Digifort Enterprise 7.4.0 Beta 4\

Local Recording Format
Mative

Exporting and Screenshot

Add name, date and time on exported images (Screenshot, AVl and MP4)

Default exporting directory
C\Program Files (x86)\Digifort\Digifort Enterprise 7.4.0 Beta 4\

Import Export

Esta é a tela de configuracbes gerais do Cliente de Monitoramento, ela Ihe fornece as seguintes

opcoes:

3.1.1 Lembrar o ultimo mosaico selecionado ao abrir o sistema

Quando wocé seleciona um mosaico ou camera, 0 sistema automaticamente guarda a sua
referéncia para que mais tarde caso o Cliente de Monitoramento seja reaberto a mesma camera
OuU mosaico reapareca automaticamente na tela. Se esta opg¢ao ndo estiver marcada, nenhuma
camera ou mosaico sera carregado automaticamente para exibicdo quando o Cliente de

Monitoramento for aberto.
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3.12

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Lembrar o ultimo mosaico selecionado ao trocar layouts

O Cliente de Monitoramento fornece a opgdo para carregar ou ndo carregar o Ultimo mosaico
selecionado ao trocar entre estilos de tela (Layouts). A opcéo padrdo é de sempre carregar 0
ultimo mosaico selecionado, mantendo assim a compatibilidade com o comportamento das
versdes anteriores.

Manter os objetos em tela ao trocar layout

Por padréo, quando vocé seleciona um nowvo layout o sistema ira limpar a tela para que o layout

novo seja exibido vazio (a menos que a opgao "Lembrar o Ultimo mosaico ao trocar de layouts"
47 esteja selecionada). Porém, com esta opcéo selecionada, o sistema ird manter a camera,

ou cameras, que ja estejam em tela e popular o layout seguinte, permitindo assim ao usuario
"abrir mais espacgo" para a criacdo de mosaicos. Caso o layout selecionado tenha menos
espacgos do que o0 nimero de cameras em tela o sistema ira remover as cameras excedentes.

Inicializar o cliente de monitoramento na inicializacao do sistema operacional
Inicia o Cliente de Monitoramento quando o sistema operacional iniciar automatizando o
processo de monitoramento das cameras.

Esconder barras de ferramentas na inicializagao

Esconde as barras de controle ao inicializar o sistema
Esconder barra de ferramentas automaticamente com inatividade
Esconde as barras de ferramentas apds X segundos de inatividade.

Barra de controles

Essa opg¢é&o permite o posicionamento da barra lateral na esquerda ou na direita do monitor.
e Esquerda: Posiciona a barra na esquerda da tela

¢ Direita: Posiciona a barra na direita da tela.

Barra de ferramentas

Essa opg¢éo permite colocar a barra de ferramentas na parte inferior ou superior do cliente de
monitoramento.

e Acima das cameras
e Abaixo das cameras

Tela

Essa opgé&o permite que o Digifort figue como as janelas do Windows ou tela cheia
(fullsreen).
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e Janelada: Digifort se comportara como uma janela do Windows com as opc¢des de
minimizar, maximizar e redimensionamento.

e Tela Cheia: O Digifort ocupara toda a tela.
3.1.10 Temas para o Cliente de Monitoramento

O Cliente de Monitoramento agora conta com um novo skin para os controles, fornecendo
uma interface mais moderna e amigével. O sistema também permite a troca entre 2 temas
com destaques em Azul ou Laranja:

Settings

General
a General settings

Remember the last selected view on system startup
l : Remember the last selected view when changing layouts
I Servers 2
- Keep obj screen when changing the layout
Automatically open Surveillance Client during Operating System startup
Hide toolbar on startup
E Video and Audio Automatically hide toolbars on inactivity
-

-
-

it Live monitoring

/¥ %| Hardware Decoding Controls bar Toolbar Screen
Left Top Windowed
H Media Playback Right Bottom Full screen

>
K Motion detection Objects list

Object description
@ Multi-monitor Name and Description

Name only

Show deactivated objects
Sh iews from select: eenstyle only

. e Au and nodes when searching objects
4 | Alarms Description only Z

- Digifort Keyboard Controller Local recording

[ You must select a directory for local recording. This feature allows the local recording of live images.
—

C\Program Files (x igifort\Digifort Enterprise 7.4.0 Beta 4\
Virtual Matrix
Local Recording Format

Mative
Visual Objects Links s
Exporting and Screenshot
Web B
- € Browser Add name, date and time on exported images (Screenshot, AVl and MP4)
Default exporting d ry

& a
1 May
4 , = C\Program igifort\Digifort Enterpris: deta N\Expo -

M Operational Map

Import Export Cancel

3.1.11 Listade objetos

E possivel escolher como a identificag&o dos objetos aparecer&o na lista de
objetos no cliente de monitoramento Lista de Objetos| 32

e Nome e Descricdo (Name and Description): Exibe na lista 0 nome e a
descricdo da camera.

e Somente o nome (Name only): Exibe na lista apenas o nome da camera.

e Somente adescrigcao (Description only): Exibe na lista apenas a
descricdo da camera
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3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

Exibir objetos desativadas
Mostra na lista de objetos aqueles que estdo desativados no cliente de administragéo.
Exibir apenas os mosaicos do estilo selecionado

Por padréo o sistema ira exibir apenas os mosaicos do layout selecionado, porém ao
desativar a op¢éo "Exibir mosaicos apenas do layout selecionado”, todos os
mosaicos serdo exibidos na lista de objetos e ao selecionar um mosaico de um
layout diferente, o sistema ird automaticamente mudar o layout.

Auto expandir n6s ao procurar objetos

Esta opcédo fara com que o sistema exiba os objetos na lista com os nés automaticamente
expandidos ao realizar uma bsuca.

Diretério de gravacao local

O Digifort dispde da funcionalidade de realizar gravagdes nos computadores de monitoramento.
Digite aqui o local de salvamento dos videos. Também é possivel selecionar se a gravacdo local
sera feita em formato Nativo (com o player) ou MP4. Para aprender a realizar gravagfes locais
veja o capitulo Realizando Gravacdes Locais| 17e)

Diretério padréo para exportacfes

Define um diretério padrao para a salvar fotos da tela e videos exportados. Além
disso, nesta se¢do ha a op¢ao de colocar nome, data e hora nas imagens
exportadas.

Opcao para manter o foco dajanela no cliente de monitoramento

O sistema agora permite o operador controlar se o foco da janela sera alterado quando um
novo alamre é disparado, podendo marcar esta opcéo para que o sistema nao tire o foco de
alguma barra de pesquisa de objeto em um mapa, na lista de objetos ou outros campos
guando um alarme for disparado.
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Settings

Q General settings
l: Servers

4 Live monitoring
E Video and Audio

ry
# % Hardware Decoding

H Media Playback

-
K Motion detection
@ Multi-monitor
4  Alarms
- Digifort Keyboard Controller
Joystick
Virtual Matrix

Visual Objects Links

- Web Browser
-

'i Map

E Operational Map

3.2

Configurando os servidores a serem

Alarm notification
Alarm window with red borders
Automatically close the alarm notification screen

-
-

Limit the amount of simultanecus alarm windows
5 Windows
and keep the alarm screen position upon closine

y not m m current window to new alarm winc

Auto-arrange alarm windows

Select the order of monitors where the alarm windows will be presented and the maximum amount of alarm

windows per monitor
Monitor Total of alarms

(I 1

Sort order
New alarm first

New alarm last

Do not reposition window for repeated event

Cancel automatic repo windows moved by the user

List of Local Alarms

_ -
or open alarms -

r for open alarms

day(s) for closed alarms

Color for closed alarms

monitorados

Add
Modify

Delete

Cancel

Para configurar os senidores a serem monitorados pelo Cliente de Monitoramento cligue no botdo
Configuragdes, conforme explicado anteriormente, clique sobre a aba Senidores e a seguinte tela

sera exibida:
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Servers
You must create the list of servers on which the client must connect

WARNING: Any changes made to this list is applied in real time, regardless of whether this settings screen is closed
without confirming the data,

Mame Description

!j Digifort Internal... Digifort Internal Server Connection
!: Digifort Local .. Local Server for Testing

Sigma Image - ..  Sigma Image - Customer Test

Show server list to user

Reuse the same credentials for all servers

Trigger local alarm in case of lost connection with servers
Use operation with failover servers

Do not display server alert messages

Ping Interval

10 + Seconds

Import Cancel

Esta é a tela de configuragGes de senidores. Nesta tela vocé podera configurar quais senidores o
Cliente de Monitoramento ird monitorar.

Lembrando que a arquitetura do Sistema Digifort é cliente-senidor, vocé pode adicionar quantos
senidores desejar, estando eles em sua rede local ou internet, assim o Cliente de Monitoramento
ird monitorar todos eles de forma Unica, como ser fosse um Unico senvidor.

Temos as seguintes opcoes:

e Exibir lista de servidores para o usuario: Ao desmarcar esta opcdo a lista de senidores
ndo estara visivel para que o usuario possa conectar/desconectar de senidores especificos.

¢ Reutilizar o mesmo login para todos os servidores: Esta opg¢do fard com que o mesmo
login (usuério/senha) seja utilizado ao tentar conectar em todos os senidores cadastrados.
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e Disparar Alarme Local no Caso de perda de conexdo com os servidores: Alerta os
operadores em caso de perda com os senidores com alerta local no cliente.

' ‘\ digifort

\ (== Bz = me:

EE il ol e ===

e Utilizar operacdo com servidores de Failover: Esta opcdo dewve ser marcada para que o
usuério ndo tenha objetos duplicados na operacdo com senidores de failover. Além disso
guando esta opgéo for utilizada o sistema ira repopular os objetos em tela durante o failover/
failback, tornado a operacéo transparente para o operador.

e Ndo exibir mensagens de alerta de servidores: Esta opcdo desabilita mensagens de
alerta (como licenciamento ou banco de dados) que aparecem ao logar em senidores, sendo
particularmente (til em aplicagdes onde o cliente de monitoramento esti sendo exibido num
videowall, sem que haja um operador controlando.

e Intervalo de Ping: Este valor é utilizado para verificar se o servidor ainda esta disponivel
e funcionando, caso o servidor ndo responda a mensagem de ping do Cliente, entdo a
conexao serd finalizada e reiniciada. Em caso de uso de servidores de Failover, utilize
valores menores para o cliente identificar mais rapidamente no caso do servidor
principal se tornar indisponivel, assim a mudanca para o servidor de Failover se dara
mais rapidamente.

Atencao

Ao adicionar, alterar ou remover um senidor, o Cliente de Monitoramento deve ser
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atualizado clicando no botdo Atualizar localizado na tela principal.

3.2.1 Adcionando, alterando e removendo um servidor

Para adicionar um senvidor clique sobre o botdo Adicionar, e para alterar um senidor selecione o
senidor desejado na lista de senidores e cligue sobre o botdo Alterar ou se preferir dé um duplo
cligue sobre o senidor. Para remowver um senidor selecione o senidor desejado e clique em
Removwer.

A figura abaixo ilustra a tela de inser¢&o ou alteracado de senidores.

server Registration

Server Name Server Address
1

Local Server 270,01

Use 55L
Description

Local Server
Auto Login
User Password
Admin Il
Connection Method
Internal connection
Preferred method of receiving media
UInicast
Senvers
3 10.1.22.5:3600

13 10.1.31.5:8600
A3 192.168.226.254:3600
A8 152.168.226.240:860

Auto Connect

e Nome do servidor: Dé um nome de identificacao para o senidor, ap6s salvo, este nome nao
podera ser alterado, pois ele ser4 usado para identificacdo do senidor no Cliente de
Monitoramento.
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e |P do servidor: Preencha este campo com o endereco IP do senidor. Um endereco de DNS
também pode ser utilizado.

e Porta: Digite a porta de conexao com o senidor, a porta padrao é 8600.

e Descricdo: Digite uma breve descricdo para o senidor, usada apenas para ajudar na sua
identificacdo no sistema por parte do operador.

e Auto Login: Esta opc¢ao habilita os campos usuério e senha para preenchimento. Habilitando
esta opcao, sempre que o Cliente de Monitoramento for executado ou atualizado, ele fara a
autenticacdo no senidor utilizando o usuéario e senha fornecidos. Caso esta op¢ao esteja
desmarcada, o usuario devera entrar com o seu usuario e senha na tela de login que ira
aparecer quando o cliente se conectar ao senidor.

e Método de conexdo: Selecione Conexao Interna caso o senidor esteja na sua rede local ou
Conexdo Externa caso ele esteja na internet. A opcdo Conexdo Interna utiliza as
configuracGes de IP Privado e a opcdo Conexdo Externa utiliza as configuracbes de IP
Publico. Essas configuracdes sao feitas no Cliente de Administracédo para cada camera.

e Método de receber midia: Nesta opcao dewer ser escolhido o método Onicast ou Multicast
para o envio de video ao cliente. Para saber mais sobre o0 método de envio Multicast veja o
manual do cliente de monitoramento.

e Ativo: Demarque esta op¢ao se deseja que o Cliente de Monitoramento ndo conecte nesse
senidor. Desmarcando esta opcdo nenhuma cémera deste senidor estard disponivel para
visualizagao.

e Servidores: Mostra todos os senidores Digifort encontrados na rede. Dé um duplo clique
sobre 0o um senidor da lista e os campos IP do Servidor e Porta se preencherdo
automaticamente.

e Auto Conectar: Faz com que o Cliente de Monitoramento se conecte automaticamente ao
senidor quando iniciado ou atualizado.

Finalizando o preenchimento dos parametros cligue em OK para salvar o senidor ou Cancelar para
cancelar a sua edicéo.

Importante
Se a senha do usuario informado nos campos de auto-login for alterado pelo administrador no

Cliente de Administragcéo ou alterado pelo préprio usuario atraveés do modulo de troca de senha,
os valores aqui informados deverdo ser atualizados.

Dica

Se o Senvidor Digifort estiver executando no mesmo computador do Cliente de Monitoramento,
podera ser utilizado o IP de Loopback identificado por 127.0.0.1.
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3.3

Configuracdes do monitoramento ao vivo

Ao clicar no botdo Configuragbes, conforme explicado anteriormente, clique sobre a guia
Monitoramento ao Vivo e a seguinte tela sera exibida:

Live monitoring
how camera title bar
v name on camera titles

ow date on camera title

L
5
5
Show description on camera title
5
L
5

how time on camera title

Font

Show reconnection mess
Show local recording control

Stop transmission of superimposed cameras in full screen
Camera information

Show frames per second

w image resclution

show connection status
Image resizing
Resize to fit

Keep image proportion on re
Use bilinear resizing (GDI Only)

Import

Esta configuracdo se divide em trés partes, configuragdo do monitoramento ao vivo, informagdes das
cameras e configuracéo de redimensionamento de imagens.

e Exibir barra de titulo das cameras (Show cameras title bars): Mostra uma barra preta onde
as informag8es da camera serd posicionada no topo da imagem.

e Exibir nome no titulo das cAmeras (Show name on camera titles): Exibi o nome da camera
no topo da imagem.

e Exibir descricdo no titulo das cameras (Show description on camera title): Exibi a
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descricdo da cdmera no topo da imagem.

e Exibir data no titulo das cameras (Show date on camera titles): Exibi a data atual no topo
da imagem.

e Exibir hora no titulo das caAmeras (Show time on camera titles): Exibi o horario atual no topo
da imagem.

¢ Fontes (Fonts): Opcao para mudar a fonte com que as descri¢cdes das cAmeras serdo exibidas.

Com todas op¢des anteriores ativas Com nenhuma opg¢éao anterior ativa

:27:57

e Exibir mensagem de reconex&o: Quando a comunicacdo com a camera falhar por algum
motivo, se esta op¢ao estiver habilitada, o Cliente de Monitoramento mostrara uma mensagem de
reconexdo. A figura 2.11 ilustra o funcionamento deste recurso:

e Exibir controles de gravacéo: Exibe os controles de gravagdo, permitindo ao operador gravar
imagens das cameras desejadas na prépria estagdo de monitoramento para uma posterior
visualizacdo. Para aprender a realizar as gravacdes locais weja o capitulo Realizando_Gravacdes
Locais[ 1)

e Parar a transmissdo de cameras sobrepostas em tela cheia: As cameras podem ficar
sobrepostas quando o usuério seleciona uma camera em tela cheia (Através do duplo clique).
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Neste caso, todas as cameras que estao em baixo (Nao sendo exibidas) continuam a transmitir e
decodificar, mas ao ativar esta nova opgdo, o stream destas cameras sobrepostas sera
desativado, economizando banda e recursos da CPU.

segundo referente a camera.

camera.

decodificacdo e exibicdo da imagem na tela.

Exibir taxa de quadros por segundo: Exibe na imagem da camera a taxa de quadros por

Exibir taxa de transferéncia: Exibe na imagem da camera a largura de banda utilizada pela

Exibir decoder de video utilizado: Exibe na imagem da cémera o decoder utilizado para a

Nao redimensionar as imagens: As imagens provenientes das cameras serdo exibidas no seu

tamanho real. Se a resolugédo da imagem for menor que o espago reservado para ela a imagem ira
ficar pequena, e se a imagem for maior que o0 espaco resenado para ela algumas partes dela
serdo perdidas. A figura abaixo ilustra o funcionamento deste recurso.

e Redimensionar para preencher o espac¢o todo: As imagens provenientes das cameras
sempre serdo redimensionadas para que ocupem todo o espaco reservado para elas. A figura

abaixo ilustra o funcionamento desta fungéao.
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¢ Redimensionar mantendo a proporcdo da imagem: Redimensiona a imagem proveniente das
cémeras de modo que a largura e altura s&o redimensionadas proporcionalmente.

e Utilizar redimensionamento bilinear: Quando as imagens das cameras sdo redimensionadas
para um tamanho maior que o natural, algumas distorcbes podem ocorrer. Habilitando este
recurso as imagens passardo por um filtro que minimiza esta distor¢do, mantendo a qualidade da
imagem mais préxima da imagem real.

~Importante

Ao ativar o redimensionamento bilinear sera exigido da estacdo de monitoramento um
maior poder de processamento, pois a corregdo de distorcdo de imagens é realizada
através de algoritmos complexos.

3.4 Configuragdes do Video / Audio

O Digifort fornece dois métodos de renderizagdo das imagens das cameras na tela que influenciam
na qualidade e desempenho das imagens exibidas na tela.

O renderizador de video influencia no desempenho e na qualidade de exibicdo das imagens na tela.
Se a estacdo de monitoramento possuir uma placa aceleradora de video com pelo menos 128MB de
memoéria, o0 renderizador de video recomendavel é o DirectDraw 7 (Utilizando DirectX), caso
contrario, escolha o padrao GDI.

Essas configuragfes, além de serem aplicadas no monitoramento ao vivo, também serdo aplicadas
na reproducéo de video.

Para acessar este recurso clique sobre a guia Video, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Video
Uze video buffer for fixed cameras
150 + Milliseconds
Use video buffer for PTZ cameras

150 +  Milliseconds

Use multi-thread for software decoding

Audio
Audio input device
Microfone (3- USE PnP Audic Dev
Audio mode
Full Duplex
Audio buffer size

= FY ==
300 + Millizeconds

3.4.1 Quando utilizar o renderizador GDI

O renderizador GDI é nativo do sistema operacional e sua utilizagdo GDI é recomendada quando
a estacdo de monitoramento ou forma de utilizacdo possui as seguintes caracteristicas:

¢ Nao possui placa aceleradora de video.
¢ Exibicdo de mais de 16 cameras simultaneamente na tela.

3.4.2 Quando utilizar o renderizador DirectDraw 7

O renderizador DirectDraw estara disponivel quando o pacote DirectX estiver previamente
instalado, fornece qualidade de imagem superior e sua utilizacao é recomendada quando a
estacdo de monitoramento ou forma de utilizac&o possui as seguintes caracteristicas:
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e Possui placa aceleradora de video.

e Exibicao de até 16 cameras simultaneamente na tela.

e Sua utilizacao é recomendada quando as imagens possuem alto grau de
redimensionamento, ou seja, a exibicdo de uma Unica camera em tela cheia ou em
mosaicos onde o tamanho das imagens é reduzido.

Nota

O pacote DirectX geralmente ja vem integrado no Windows, mas em alguns casos é
necessaria a sua instalacéo ou atualizagéo. Para realizar esta tarefa consulte o0 manual
de instrugdes ou o site do fabricante do sistema operacional.

3.4.3 Configuracdes de Video

Por padrao, o Cliente de Monitoramento nao ira utilizara o buffer de video, o que significa que o
video das cameras sera renderizado instantaneamente ao ser recebido. Apesar de esta ser a
opc¢ao que oferece a visualizagdo com menor atraso possivel, o video podera néo ficar suave o
suficiente pois a renderizacdo depende de diversos fatores externos: como a qualidade da
transmissao via rede, a camera, carga no senidor de gravagéo e etc.

Ao utilizar o buffer de video, o sistema ir4 receber as imagens e manter alguns milissegundos
em memoaria e entdo reproduzir as imagens de maneira constante, aumentando muito a fluidez
do video.

O sistema ainda permite configuragfes diferentes para cameras fixas e PTZ. Esta opc¢éo foi
criada pois adicionar um certo atraso para cameras fixas ndo causa muitos problemas, porém
um pequeno atraso para cameras PTZ ira comprometer a sua movimentagao

Video
Uze video buffer for fixed cameras
150 > Milliseconds

Uze video buffer for PTZ cameras

150 > Milliseconds

Use multi-thread for software decoding

Para ativar basta selecionar a opcéo desejada e configurar a quantidade de tempo em
milissegundos que o Digifort fara o buffer de video.

O Cliente de Monitoramento permite o uso de multi-thread para decodificagéo de video H.264 e
H.265. Esta opgao pode ser utilizada para acelerar a decodificagdo de video no client,
especialmente de imagens ultra megapixel. O uso desta opgéo ira adicionar 1 frame de atraso
no video, ou seja, a 30 frames por segundo o atraso adicional sera de 33ms enquanto a 7
frames por segundo o atraso adicional serd de 143ms. Basta ticar a opgdo usar Decodificacdo
de video em multi-thread.
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344

3441

3.4.4.2

Configuracdes do Audio

O Digifort permite que algumas definicdes de &udio sejam customizadas no cliente de
monitoramento. Clique na aba Video / Audio e a seguinte tela sera exibida

¢ Dispositivo de entrada de audio: Escolha o dispositivo de captacao de &udio. O Digifort
detectara os dispositivos reconhecidos pelo Windows.

e Modo de Audio:

o Half Duplex: Enquanto € enviado o som para a camera nao é possivel escutar nenhum audio

o Full Duplex: E possivel escutar e falar a0 mesmo tempo.

Audio

Audio input device

Microfone I'EI- USB PnP Audio Dev
Audio mode

Full Duplex
Audio buffer size

300 + Milliseconds

Configuragéo de audio persistente no cliente de monitoramento

As opc¢bes de audio (auto-selecdo e ouvir apenas dispositivos em tela) agora seréo
persistentes, permanecendo da maneira que foi configurado pelo operador quando o cliente
de monitoramento for fechado e aberto novamente.

Indicacéo de botdo de mudo pressionado

O botéo para silenciar o cliente de monitoramento agora fica vermelho quando ativado,
tornando mais facil a visualizagao da acéo tomada:

Monitor 1 0 FP5 CPU
10/30/2022 4:45:49 PM Mem

TRTTET W

Lister:
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3.5 Decodificacdo de Video através de GPU Nvidia

Para maior performance do sistema, agora € possivel utilizar aceleragédo de decodificacao de video
através de placas NVidia.

A decodificagdo de video via GPU NVidia ird reduzir drasticamente o uso de CPU da estagéo de
monitoramento, permitindo um nimero maior de cameras decodificando em paralelo.

Recomendamos o uso de no minimo 1 placa de video da arquitetura Pascal (No minimo uma GTX
1060).

Para maiores informagdes sobre compatibilidade das placas de video NVidia visite este link:
https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix#Decoder

A decaodificacao via GPU NVidia esta disponivel apenas no Cliente de Monitoramento de 64bits
(Suneillance64.exe) e requer a instalagao dos drivers oficiais da NVidia: https://www.nvidia.com/
Download/index.aspx?lang=en-us

E possivel utilizar 2 ou mais placas de video para decodificacéo, e o sistema ira balancear a carga de
decodificacdo entre as placas de video NVidia disponiweis.

O sistema ainda implementa um monitor de recursos da placa de video, onde ird constantemente avaliar
0 uso de GPU e o uso da memodria da GPU. Caso o uso de GPU ou memdria estiver acima do limite
configurado, o sistema ird comecar a fazer offloading e a decodificacdo via CPU (Software) sera
utilizada.

Atualmente a opc¢éo de decodificacdo de video via GPU NVidia esta disponivel apenas no Cliente de
Monitoramento e no Player Nativo de exportacéo, e ndo esta disponivel para uso no senidor.

Cada instancia de camera sendo decodificada (Independente da resolucao utilizada) utilizara cerca de
200~250MB de meméria da GPU.
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MVidia

Use decoding via MVidia Video Card

Parallel Decoding

Parallel decoding achieves maximum performance for single camera, but introduces decoding delay of at
least 1 frame.

Maximum Video Memory Usage

Use GPU usage manager

Maximum Video Processor Usage

Default

Intel

Use decoding via Intel video card with QuickSync

H.264 Drecoder
H.263 Decoder

Cancel

3.6 QuickSync

Adicionado suporte a decodificacdo de video (H.264 e H.265) via QuickSync através da
placa de video de processadores Intel. O QuickSync € uma tecnologia da Intel que
possibilita a decodificacédo de video através do processador grafico embutido em seus
processadores. Para utilizar o QuickSync o computador deve suportar 0 uso da placa
de video embutida (Intel HD Graphics) e a mesma deve estar ativa no sistema
operacional. E recomendado o uso do QuickSync para Visualizacdo de imagens de 5
megapixels ou superior, onde os ganhos da decodificacdo de hardware s&o mais
notaveis. Também é recomendado utilizar o Cliente de Monitoramento 64bits pois 0 uso
de memdria € maior. O suporte a QuickSync foi adicionado ao Cliente de
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Monitoramento e para utilizar basta ativar a opgao QuickSync.

3.7 Configuracdes de Reproducéo de Video

Ao clicar na op¢ao "Reproducéo de Video" a seguinte tela serd exibida:

Media Player Options

Initial Timeline Zoom 1 hour

Default

Instant Review

Select an option for Instant Review

Last 5 Seconds

Aqui o usuério pode selecionar o Zoom Inicial da Linha do Tempo, que é qual intenalo de tempo
serd aberto por padrdo ao fazer uma reproducdo de midia, assim como configurar o tempo padrdo
para a Revisdo Instantdnea ou mesmo seleciona-la para que ja faca a reproducdo para tras por
padréo .
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3.8 ConfiguracOes da deteccdo de movimento

A deteccdo de movimento possibilita ao operador o reconhecimento mais facil de movimento em
uma imagem.

A deteccdo de movimento é um filtro aplicado a imagem, realgando os movimentos da imagem na
cor desejada.

Para acessar este recurso clique sobre o botdo Configuragdes, conforme explicado no tépico

anterior e em seguida clique sobre a guia Detecgdo de Movimento.

Detection

The live motion detection is a tool that will mark the motion areas with a given selected color, allowing the
operator to easily spot motion on specific cameras

Activate client motion detection

¢ Ativar deteccdo de movimento no cliente: Ativa o filtro de detec¢cdo de movimento.

e Cor do movimento: Selecione a cor de realce de movimento clicando sobre o quadrado
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verde.

e Sensibilidade: Sensibilidade de reconhecimento de movimento.

3.9 Configuracdes do Multi Monitor

O Digifort dispde do recurso de utilizar diversos monitores interligados em uma Unica estagao de
monitoramento, criando uma tela de monitoramento individual em cada monitor onde é possivel, por
exemplo, exibir um mosaico de monitoramento em um dos monitores, € uma Unica camera nos
outros. Dessa maneira, adicionando diversas placas de video o Digifort trabalhard& como um
decodificador e multiplexador de imagens para quantas cameras forem necessarias.

Para acessar este recurso clique em Configuragdes, conforme explicado no tépico anterior, € em
seguida clique na guia Multi Monitor, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Multi-Monitor

The Surveillance Client allows the use of multiple monitors simultaneously, on each monitor a secondary workspace
will be opened and will work independent of the others,

Activate multi-monitor support
Detected monitors: 2
Automatic
Manual
Mumber of monitors to use:

s
2 =

Set a default monitor for media playback

FY
-

Cancel

e Ativar o suporte para multi monitor: Ativa o suporte ao multi monitor.

e Monitores detectados: Numero de monitores detectados na sua estacdo de

trabalho.

Total de monitores a utilizar: Selecione a quantidade de monitores a utilizar.

e Definir um monitor padrédo para o Reprodutor de Midia: Define em qual monitor
o reprodutor de midia Digifort ird aparecer ao ser aberto.

OBS: Para conhecger as limitagdes de sua versdo do Digifort consulte a matriz de
recursos em nosso site: http://www.digifort.com.br/feature-matrix
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3.10 Alarmes

A tela de alarmes permite diversas configuragdes relacionadas com os pop-ups de alarmes que séo
disparados no cliente de monitoramento.

Alarm notification

Alarm window with red borders

Automatically close the alarm notification screen
> Seconds

Cancel automatic closing for windows moved by the user
Lirnit the amount of simultaneous alarm windows

Windows

Save and keep the alarm screen position upon closing
Do not move focus from current window to new alarm window

Auto-arrange alarm windows

Monitor Total of alarms

List of Local Alarms
MNumber of days to keep alarms

- - -
day(s) for open alarms day(s) for closed alarms

lor for open alarms C for closed alarms

Import

A tela da imagem acima possui as seguintes funcionalidades:

e Janela de alarme com borda vermelha: Esta opgdo faz com que a borda do pop-up de alarme
figue vermelha.

e Fechar automaticamente a janela de notificacdo de alarme (Automatically close the
alarm notification screen): Essa opgao faz com que a janela de alarme seja fechada
automaticamente apds X segundos configurados. O sistema ainda permite o cancelamento do
fechamento automético se a janela de alarme for movimentada pelo usuério.

e Tempo para fechar (time to close): Com a opgao anterior ativa é possivel configurar o tempo

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



63

Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

em que o pop-up de alarme ira fechar automaticamente.

e Cancelar fechamento automatico para janelas movidas pelo usuario (Cancel automatic
closing for windows moved by the user): Caso o fechamento automatico esteja ativado, essa
opcédo nao deixara o pop-up fechar automaticamente caso o usudrio o arraste.

e Limitar a quantidade de janelas de alarmes simultdneas (Limit the amount of
simultaneous alarm windows): O sistema de alarme agora permite limitar a quantidade de
janelas de alarme abertas simultaneamente. Quando o limite de janelas é atingido, o popup mais
antigo sera fechado automaticamente.

e Janelas de alarmes simultaneas (Simultaneous alarm windows): Configurar com o nimero
de pop-ups de alarmes desejados que fiqguem abertos juntos.

e Auto posicionar janelas de alarme (Auto-arrange alarm windows): Permite que o sistema,
por padréo, faga o auto ajuste da posi¢éo das janelas de alarmes nos monitores. Quando um novo
popup de alarme é aberto, o sistema ir4 automaticamente reposicionar e ajustar o tamanho das
janelas abertas em formato de layout automatico. E possivel também configurar um layout fixo
para a organizacgdo dos alarmes.

Na lista disponibilizada € possivel configurar a ordem e a quantidade de pop-up que sera mostrado
em cada monitor:

of alarms

Na imagem acima foi configurado a seguinte ordem: os primeiros 4 pop-ups irdo aparecer no monitor
namero 2 e os 4 outros serdo mostrados no monitor de nimero 1. Nesse caso, se aparecer 9 pop-
ups 0 mais antigo ira sumir deixando os Ultimos 8.

Ao adicionar um monitor na lista a seguinte tela serd mostrada:
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Manitor Total of alarms

]

" - =

Windo

0 Monitor: Selecione o nimero do monitor que recebera os alarmes.
o Total de alarmes: Selecione a quantidade de alarme maxima que esse alarme podera receber
o Posicionamento das janelas:
» Selecione automatico para que o sistema arranje a posi¢céo dos alarmes automaticamente de
acordo com o Total de alarmes configurado.
> Selecione Fixo para configurar manualmente o layout desejado. Exemplo para 10 alarmes:
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Monitor Total of alarms
l* :: 10 ::

Window positioning

A ordem em que 0s popups podem aparecer sao:

e Novo alarme em primeiro (New alarm first): No caso hipotético de termos na tela o alarme Al
e A2, um nowo alarme tomaria o lugar do Al. Teriamos entdo: Al (novo alarme), A2 e A3.

e Novo alarme um ultimo (New alarm last): No caso hipotético de termos na tela o alarme Al e
A2, um nowvo alarme seria 0 A3. Teriamos entdo: Al, A2 e A3(now alarme).

e Nao reposicionar janela para eventos repetidos (Do not reposition window for repeated
events): Se a opc¢ao "Auto posicionar janelas de alarme" estiver ativa e um mesmo alarme for
disparado duas vezes, o pop-up que ja estiver aberto na tela do mesmo tipo nédo sera
reposicionado.

e Cancelar reposicionamento automatico para janelas de alarme movidas pelo usuario
(Cancel automatic repositioning for windows moved by the user): As janelas que forem
movidas pelo usuario ndo serao reposicionadas mais de forma automatica pelo sistema.

Por ultimo, temos as configuracdes referentes a lista de alarmes locais| us!:

e Numero de dias para manter os alarmes: O numero de dias que o sistema ir4
manter os alarmes na lista. Os dias podem ser diferentes para alarmes abertos e
fechados;
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e Cor dos alarmes na lista: Cor dos alarmes abertos e fechados na lista, para facilitar a
leitura da tela.

3.11 Mesacontroladora

O Digifort dispde uma integracdo com a mesa controladora Digifort. Essa mesa permite
ao usuario o total controle do cliente de Monitoramento sem a necessidade de mouse e
teclado. Abaixo foto ilustrativa da mesa controladora:

Para informacgdes de como utiliza Mesa Controladora Digifort consute seu manual.
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Settings

By using Digifort Keyboard Controller, you can control various functions of the Surveillance Client, some of these
functions allows custom settings. Here you can configure the settings for Digifort Keyboard Controller

Activate beep on key press

Keystroke repeat rate

Default

Maxirmum speed for playback acceleration

Default

Use keyboard for media playback

Import

Na tela acima é possivel ajustar as seguintes configuracoes:

e Ativa e desativa o beep sonoro ao pressionar uma tecla da Mesa Controladora;

e Ajusta avelocidade de repeticdo ao manter umatecla da Mesa Controladora
pressionada;

e Define avelocidade maxima da aceleracéo do video nareproducdo de midia ao
girar o eixo Zda mesa controladora;

e Usar amesa nareproducdo de midia: Permite desativar o uso da mesa controladora
Digifort para reproducéo de midia. Quando o reprodutor de midia for aberto a mesa
controladora continuara funcionando para a camera selecionadas ao vivo, enviando
controles de PTZ para esta camera ao invés de comandar o reprodutor de midia.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Configurando o Cliente de Monitoramento 68

3.12 Configuragdes do Joystick
O Digifort possibilita a configuragdo completa de um joystick de mesa como a configuragdo das
acOes dos botbes e a sensibilidade de movimento, por exemplo, e também alterar o tamanho

que o Joystick Visual aparece na tela de seu Cliente de Monitoramento.

Para acessar esse recurso clique na guia Joystick, conforme ilustrado na figura abaixo:

Joystick

With the joystick feature, you can control all your PTZ cameras through a standard PC joystick. To properly
configure the operation of the joystick, consult the user manual

Configure Joystick

Visual Joystick

Size of zoom buttons

O tamanho do botéo de zoom do Joystick Visual no Cliente de Monitoramento pode
ser aumentado em até 300% para otimizar o uso em tablets Windows.

Para configurar o joystick clique em Abrir Controles do Joystick, conforme ilustrado na figura
abaixo:
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Joystick Configurations
Joystick

ystick Configurations

Central Margir
neral Buttons
The system allows you to attribute operation to the joysticks buttons.

To attribute operations to the butto y elect the button for

only 1 actio fault, POV control is already attributed to the
change of the selected camera in the screen.

Zoom Cut Zoom In Zoom Factor
!
Focus Near Focus Far Focus Factor

Iris Open Iris Factor

Auto-Focus Auto-Iris
Joystick Operation

Joystick = =
Mowe Left Move Up Maove Down

uttons:
PTZ Operations
Value: 0
Value: 0
Value: 0
Value: 0

Value: 0

Open Windows Configurations Restore Default

3.12.1 Como configurar os parametros gerais do joystick

Clicando na guia Geral, conforme ilustrado na figura anterior, as configuragdes gerais seréo
exibidas.
Nesta tela selecione o nimero do joystick que deseja utilizar.

3.12.2 Como configurar os botdes do joystick
O Digifort possibilita a personalizagdo completa do joystick com todas as fungdes de PTZ
oferecidas. Aqui podem ser definidos os botdes que irdo realizar as operagdes de zoom, foco e

troca de cameras, por exemplo.

Para acessar esse recurso clique na guia Botdes, conforme ilustrado na figura abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Configurando o Cliente de Monitoramento 70

Joystick Configurations

Central Margin of
Buttons
The system alloy u to attribute operation to the joysticks buttons.
To attribute operations to the bu in select the button for
each operation d ed. ]
only 1 action. By default, POV control is already attributed to the
change of the selected camera in the screen.

Zoom Out Zoom In Zoom Factor
|
Focus Mear Focus Far Focus Factor

Iris Close Iris Open Iris Factor

Auto-Focus Auto-Iris
Joystick Operation
Joystick = -
Vo Maove Left Maove Right Maove Up Maove Down

Buttons: :
Aaxis Test

PTZ Operations

Focus:
Shutter:

Open Windows Configurations

e Menos zoom: Selecione o botdo que ira realizar a fungéo de movimentacéo da imagem para
trés.

¢ Mais zoom: Selecione o botéo que ir4 realizar a funcdo de movimentag¢do da imagem para
frente.

e Fator zoom: Selecione um fator de operacdo, em porcentagem. Esse fator se aplica a
velocidade do zoom. No exemplo acima a camera ira movimentar seu zoom em 80% da sua
velocidade méaxima, possibilitando maior precisao.

¢ Foco perto: Selecione o botéo que ird realizar a funcdo de ajuste de foco para perto.

¢ Foco longe: Selecione o botdo que ira realizar a fung&o de ajuste de foco para longe.

e Fator foco: Selecione um fator de operagédo, em porcentagem. Esse fator se aplica a

velocidade de ajuste do foco. No exemplo acima a camera ira ajustar seu foco em 80% da
sua \elocidade maxima, possibilitando maior preciséo.
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e Fechar iris: Selecione o botdo que ira realizar a funcédo de fechamento da iris.
e Abrir iris: Selecione o botédo que ira realizar a fungéo de abertura da iris.

e Ativar auto foco: Selecione o botao que ira realizar a funcéo de auto foco.

e Ativar auto iris: Selecione o botédo que ira realizar a fungdo de auto iris.

e Mover esquerda: Selecione o botéo que ira realizar a fungéo de troca de selecéo de
cameras. Este botéo seleciona a camera mais préxima a esquerda da camera selecionada.

e Mover direita: Selecione o botdo que ira realizar a fungcéo de troca de selecao de cameras.
Este botéo seleciona a camera mais proxima a direita da camera selecionada.

e Mover cima: Selecione o botdo que ira realizar a funcéo de troca de selecéo de cameras.
Este botéo seleciona a camera mais proxima a cima da camera selecionada.

e Mover baixo: Selecione o botdo que ira realizar a funcéo de troca de selecdo de cameras.
Este botéo seleciona a camera mais préxima a baixo da camera selecionada.

3.12.3 Como configurar os eixos do Joystick

A configuracdo dos eixos permite que vocé escolha qual operacao deseja atribuir para cada eixo,
sendo que o sistema permite cinco tipos de opera¢gdes continuas sendo elas: PAN, TILT, Zoom,
Ajuste de foco e ajuste de iris. Para atribuir as operacGes para os eixos do joystick, apenas
selecione a operacado na caixa de selecao do eixo desejado. Cada operacéo s6 pode ser atribuida a
apenas um eixo.

Para acessar esse recuso clique na guia Eixos, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Joystick Configurations

nfigurations

Operati

Operacéo do eixo X: Selecione a operacdo que o eixo X do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo Y: Selecione a operagéo que o eixo Y do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo Z: Selecione a operagao que o eixo Z do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo R: Selecione a operagdo que o eixo R do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo U: Selecione a operagdo que o eixo U do joystick ira realizar.
Operacéo do eixo V: Selecione a operagdo que o eixo V do joystick ira realizar.
Inverter: Todos os eixos podem ser invertidos, ou seja, as operagdes de direita, esquerda,
cima e baixo serdo invertidas.

3.12.4 Como configurar a sensibilidade dos eixos

A configurag@o de sensibilidade dos eixos permite que vocé divida a &rea de trabalho dos eixos em
varias partes iguais sendo que a sensibilidade aumenta de acordo com a quantidade de divisées.
Vocé pode escolher valores entre 1 a 30 para qualquer eixo. O padrdo de operacdo sao 10 divisfes.
Ap6s a modificacdo da sensibilidade de algum eixo, o imagem do joystick, ao lado esquerdo da
tela, altera sua configuragdo, exemplificando o modo de uso.
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Joystick Configurations

Joystick

3.12.5 Como configurar a margem central dos eixos

A configuracdo de margem dos eixos permite que o joystick trabalhe com uma folga centra, isto se
torna necessario para alguns joysticks que ndo sdo muito precisos e ndo retornam ao seu ponto
central com preciséo, por isso é necessario definir uma margem para a operacdo nula. Apds a
modificagdo da folga central de algum eixo, o imagem do joystick, ao lado esquerdo da tela, altera

sua configuracdo, exemplificando o modo de uso.
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Joystick Configurations

Joystick

3.13 Matriz Virtual

A matriz virtual € um recurso que lhe permite enviar imagens do seu monitor do
cliente windows ou até mesmo do cliente mobile para monitores que estejam
cadastrados no seu servidor.

A Matrix virtual é ativada e configurada diretamente na tela de opgdes do cliente de
monitoramento:
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Virtual Matrix

Activate Virtual Matrix for this client

e

Roberto

L e

Show information of object source

Blink border when an object is sent

Show monitor name on the main screen

Cancel

Nesta aba temos as seguintes opgoes:

e Ativar a Matriz Virtual no Cliente - Ativa para a quantidade X de monitores
disponiveis para esse cliente

e Mostrar informagdes da fonte de envio - Mosta informagdes como
= Nome da camera enviada
= Nome do usuario que enviou
= |IP do Servidor que enviou

e Piscar a barra de titulos ao receber matriz virtual - Pisca em vermelho a barra
superior com as informag¢des da camera ou objeto enviado.
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e Mostrar o nome do monitor natela princial - Mostra qual o nome do monitor que
esta exibindo as imagens

Para aprender sobre esse recurso veja o capitulo Matriz Virtuall 74).

3.14 Link com objetos

Os links de objetos, caso ativados (para saber como configurar links de objetos verifique o
manual do cliente de administracdo), podem ser configurados em cada cliente de
monitoramento.
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Activate Object Links
Links transparency

Lfones

lcons

Default

Options
Auto hide links

10 > Seconds

Show links within Analytics objects

Show links within LPR objects

Actions by clicking on the link

Replace the current ohject Click

Add the object to an empty space shift + Click

Open a popup with the object Ctrl + Shift + Click

Atela de links visuais de objetos possui as seguintes funcionalidades:

e Ativar links de objetos: permite o controle da ativag&o ou n&o dos links em cada cliente
de monitoramento de maneira individual.

e Transparéncia dos links: permite o controle de opacidade das zonas e icones, de
maneira que seja possivel ver aimagem da camera por trés dos icones e zonas ou manté-
los com uma cor solida.

e Auto esconder links: esta opcéo faz com que os links desaparecam da imagem apoés X
segundos, re-aparecendo quando houver movimentagdo do mouse na imagem.

e Exibir links em objetos de analitico: esta op¢éo faz com que os links estejam
disponiveis mesmo em configuragdes de analitico das respectivas cameras.

e Exibir links em objetos de LPR: esta op¢éo faz com que os links estejam disponiveis
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mesmo em configuragdes de LPR das respectivas cameras.

Esta tela também permite configurar os atalhos na operacéo de links de objeto, sendo eles
click, shift + click e ctrl + shift + click.

e Subtituir o objeto corrente: esta opcgéo fard com que o objeto seja alterado
completamente, sem mudar 0 mosaico apenas sobrepondo o objeto atual pelo objeto do
link (caso o link leve a um objeto, se for um evento o objeto permanecera na tela)

e Adicionar o objeto em um espago vazio: ao executar o comando selecionado o sistema
ird adicionar o destino do link num espaco vazio no mosaico, sem perder visao do objeto
atual.

e Abrir um popup com o objeto: ao utilizar a combinagao selecionada o sistema ira abrir
um popup com o destino do link, mantendo o objeto atual em tela no background.

Para links de ativac&o de eventos, o sistema ird sempre pedir a confirmacao do operador

para ativar o evento, a menos que o operador utilize shift + click, onde entdo o sistema ira
disparar o evento imediatamente.

3.15 Navegador Web

Configure os detalhes do objeto Navegador Web:

Default browser

Select the browser to the used by the Web Page objects

Chromium
Edge

Internet Explorer

Security

Ignore Invalid Certificates

e Browser Padrao: Selecione qual browser sera levado em consideracdo para exibicdo do
navegador em seu cliente de Monitoramento.
e Seguranca: Ignora mensagens de sites com Certificados de Seguranca Invalidos.

Para saber mais sobre esse recurso veja o Manual do Cliente de monitoramento
*Na versdo 7.4 o navegador padrdo que é instalado junto ao software é o Microsoft® Edge®

3.16 Mapas

Ao selecionar a opgdo mapas|iz] temos a seguinte tela de configuracéo:
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3.16.1

3.17

3.18

General

Toolbar open by default

Type of default resizing
Mo Resizing

E possivel selecioanr a opgéo de deixar a barra do mapa aberta por padr&o e selecionar o
tipo de redimensionamento entre: sem redimensionamento, esticar e proporcional.

Sincronizagdo dos eventos ja reconhecidos no mapa sindptico

Os mapas sinépticos agora irdo refletir os alertas que ja foram reconhecidos (fechados) pelo
operador, cessando o piscar do alerta no mapa.

Mapas Operacionais

No menu mapas operacionais/ s temos as seguintes opcdes:

General
Toolbar cpen by default
Might mode activated by default

Actions by clicking on the link

ieplace the current object Dbl Click

Add the object to an empty space Shift + Dbl Click

Ctrl + Shift + Dbl Click

Open a popup with the object

Na sec¢ao "geral" podemos selecionar a barra de ferramentas do mapa (busca, endereco,
etc) para ser aberta por padréo e também selecionar a op¢ao de modo noturno como
padrao.

Na secao "ac¢fes ao clica no link" temos alguns atalhos configuraveis:

e Sobrepor o objeto atual;
e Adicionar objeto a um espaco vazio;
e Abrir um popup com o objeto

Analiticos

E possivel configurar as opgdes padrdo de renderizac&o de metadados de analitico. Quando um objeto
de analitico for adicionado em tela (No Cliente de Monitoramento), as opc¢des definidas nestas
configuragfes serdo utilizadas por padrédo. O usuario ainda pode alterar as opg8es de cada objeto
manualmente através do menu de contexto clicando com o bot&o direito do mouse sobre o objeto de
analitico.
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General Options

Show open event list

Render Options

Show zones
Show lines
Show counters
Show objects
Show object trail
Show object classification
Show object area
Show object speed
object height
Show object colors
Show non-alarmed objects

Show characteristics by face recognition

3.19 Configuracdes do LPR

Certas configuracfes do LPR podem ser feitas no seu Cliente de Monitoramento.
Para acessé-las, navegue até o menu de configuragfes gerais do Cliente de Monitoramento Digifort e
clique na aba LPR:
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- Navegador Web

LPR

Video Synopsis

As seguintes configuracdes podem ser feitas nesse menu:

List of recognized plates

Show systermn-generated plate image
Show camera image cropping
Details of the recognized or selected plate

Show system-generated plate image

Show camera image cropping
License plate filters

Display only recognized plates that are registered in a plate list
LPR Bridge

Show progress bar during query with LPR Bridge

LPR Zones

Plates list open by default

Lista de placas reconhecidas:

e Mostrarimagem da placa gerada pelo sistema
e Mostrar recorte da imagem da camera

Em seu mosaico, quando a deteccdo ao vivo de cdmeras capturar uma imagem, vocé
pode escolher entre exibir a imagem gerada pelo sistema, ou exibir uma foto recortada
da cdmera detectada, como nos exemplos abaixo:

Detalhes da placa reconhecida ou selecionada:

e Mostrar imagem da placa gerada pelo sistema
e Mostrar recorte da imagem da cdmera
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Essas configuragdes sao referentes aos detalhes da captura, apresentados quando uma
placa é pesquisada no sistema, conforme o exemplo abaixo:

Details of the selected record

Filtros de placas:

¢ Ao selecionar esta op¢ao o sistema ira exibir apenas placas que facam parte de alguma
lista.

LPR Bridge:

e Mostrar barra de progresso durante a consulta com o LPR Bridge: esta op¢ao exibira uma
pequena barra de consulta para configuragdes utilizando o LPR Bridge.

Zonas de LPR:

e Exibir lista de placas por padréo: esta opgao fara com que a lista de placas dentro da zona
seja aberta automaticamente ao colocar uma zona de LPR em tela.

3.20 Video Synopsis

O maédulo de Video Synopsis é utilizado para investigar as gravagdes através de sinopses
de videos e inteligéncia de video.

O modulo esta disponivel no Digifort a partir da verséo 7.2 . Para saber mais sobre
comercializagcao consulte seu distribuidor.

Apbs o Video Synopsis ter sido instalado e licenciado em um servidor, é possivel configurar
para gue seu cliente seja aberto dentro do cliente de monitoramento como mostra a figura
abaixo:
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| [ L H

Primeiramente instale o Video Synopsis Client para o Digifort.

Depois preencha as informacdes da tela a seguir:
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e Ativar integracao Video Synopsis: Ativa a op¢ao do Video Synopsis diretamente na
camera como mostra a imagem abaixo:
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Digifort Enterprise - Surveillance Client

Media playback (Single camera)
Media playback (Multiple carneras)

Video Synopsis

Create bookmark

Virtual Matrix - Show at

Virtual Matrix - Show all objects at
Media profile

PTZ

Screenshot

Motion Detection

Image Filters

Remove Object

Ao clicar nessa opg¢ao o Cliente do Video Synopsis sera aberto para essa camera.

Cliente Video Synopsis : Selecione a pasta onde cliente do Video Synopsis se encontra
Endereco do Servidor: Endereco onde o servidor Video Synopsis se encontra

Porta BriefCam: Porta de operacéo do Video Synopsis. Porta padrdo: 1112

Usuério e Senha: Usuério e Senha do Video Synopsis;

*A partir da versado 5 do Digifort Video Synopsis é necessario licenca de integracao
extra pararealizar essa funcéo.

3.21 Configuracdes do Digifort Evidence

As configuragfes do Digifort Evidence apenas faréo efeito se houver o Evidence instalado em algum
senidor.
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Digifort Evidence integration

A tela da figura anterior oferece as seguintes funcionalidades:

e Ativar integracdo com o Digifort Evidence: Essa opcado dever ser ativada para que haja a
integracdo com o Digifort Evidence.

e Endereco do Servidor: Ip do senidor onde o Digifort Evidence esta instalado.

e Porta HTTP: Setar a porta HTTP que o Evidence utilizard. Essa porta é configurada na
instalacé@o do Evidence, para maiores informag8es consulte o manual do Digifort Evidence.

e Porta FTP: Setar a porta FTP que o Evidence utilizara. Essa porta é configurada na
instalacé@o do Evidence, para maiores informag8es consulte o manual do Digifort Evidence.

3.22 Atalhos do Cliente de Monitoramento
Para facilitar o trabalho do operador, o Cliente de Monitoramento oferece alguns atalhos para acesso
rapido a alguns recursos mais utilizados.
Na versao Professional do Digifort existem cinco atalhos:

e Tecla F2: Exibe a opgéo para chamar uma camera na tela pelo seu atalho.
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e Tecla F3: Tira uma foto da tela (screen shot) para salvamento da imagem num arquivo do
disco

e Tecla F5: Atualiza o Cliente de Monitoramento, atualizando novamente todas as
configurac8es do senidor, como lista de cameras, direitos de usuario, etc. Este atalho tem o
mesmo efeito do botdo Atualizar, localizado na tela principal.

e Tecla F11: Exibe as cameras em tela cheia. Para sair do modo tela cheia pressione a tecla
ESC. Este atalho tem 0 mesmo efeito do botéo Tela Cheia, localizado na tela principal.

e Tecla F12: Altera a senha do usuario logado nos senidores conectados. Para aprender a
utilizar este recurso veja o capitulo Alterando a senha de usuariol 8.

 Tecla Shift + Clique: E possivel expandir a imagem de alguma camera que esteja dentro de
um mosaico de monitoramento em tela cheia, para isso segure a tecla Shift do seu teclado e
cligue na imagem da camera desejada. Para wltar ao estado normal repita 0 mesmo
processo.

e CTRL + S: Enviar audio para a camera selecionada (O sistema ir4 enviar audio enquanto o
atalho estiver sendo pressionado).

e CTRL + B: Criar um novo bookmark.

e CTRL + Y: Ativar/ Desativar o Modo de Privacidade.

e CTRL + D: Ativar / Desativar o Zoom Digital.

e CTRL + H: Chamar posi¢cdo Home da camera PTZ selecionada.

e CTRL + L: Bloquear / Desbloquear uma camera PTZ para uso exclusivo.

e CTRL + P: Pausar / Despausar Vigilancia PTZ

e CTRL + 0..9: Chamar preset (0 a 9);

e CTRL + J: Ativar / Desativar Joystick Visual.

e SHIFT + F3: - Snapshot da camera selecionada (O snapshot sera salvo automaticamente,
sem abertura da tela de Snapshot).

Novos Atalhos versédo 7.4

Com o intuito de facilitar a operac¢&o do cliente de monitoramento adicionamos mais alguns
atalhos uteis.

e CTRL + SHIFT + F - Congelar imagem ao vivo da camera selecionada
Reprodutor de midia:

e W - Coloca a velocidade de reproducdo em 1x
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e S - Diminui a velocidade de reproducéo

e A - Faz areproducéo invertida e aumenta a velocidade da reprodugdo invertida
e D - Aumenta a velocidade de reprodugcdo normal

e Z - Retorna um frame

e X - Avanca um frame

3.23 Alterando a senha de usuario
O Cliente de Monitoramento dispde da funcionalidade de troca de senha do usuario nos senidores

logados. Para isso pressione a tecla F12 do seu teclado, exibindo a tela de troca de senha,
conforme ilustrado na figura abaixo.

Change Password

Change Password
' W d like to modify the user

User

admin

Nesta tela séo listados todos os senidores em que vocé esta conectado e os seus respectivos
usuarios.

Para trocar a senha de algum usuario, dé um duplo cligue no senidor desejado, abrindo a tela
abaixo:
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3.24

Change Password

Change Password
&% Supply the new password for autentication of your
user in this server

Servern:
Digifort Internal Server Connection

User name:
roberto.filho

Current Password

Mew Password

Confirm Password

Digite a sua senha atual, a nova senha e a confirmag¢do da nova senha.

Se todos os dados estiverem corretos a senha sera alterada e devera ser utilizada no préximo login.
Se o0 senidor com a senha alterada estiver com a op¢ao auto login habilitada, sera necesséria a
alteracao desta configuracdo, digitando a nova senha.

Cadastro centralizado de servidores do Cliente de
Monitoramento

Em instalagbes com multiplos senidores, o cadastro dos senidores nas estagdes de monitoramento
pode se tornar um trabalho muito complexo, e quando existe alteracdo de IP ou adi¢éo de senidor,
todos os clientes devem ser alterados.

Para facilitar o cadastro dos senidores nos Clientes de Monitoramento o sisteme agora permite a
especificacdo de um arquivo (de uma pasta compartilhada na rede) de onde o Cliente de Monitoramento
ird carregar o cadastro de senidores.

Para utilizar este recurso primeiro € necesséario definir um arquivo chamado Script.ini e salvar na pasta
de instalacdo do Cliente de Monitoramento. Este arquivo ira conter o caminho do arquivo de senvidores:
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| Script.ini - Notepad =4 O X

File Edit Format View Help
[Script]
File=X:\DigifortScript\Script.dssf

Windows! Ln1 Col1 100%

Quando o Cliente de Monitoramento abrir, este arquivo (se existir) sera consultado e o sistema ira tentar
abrir o arquivo de script referenciado (que preferencialmente deve estar em uma unidade de rede
compartilhada, onde todos os clientes tenham acesso), se o arquivo for localizado e aberto com
sucesso, o sistema ira carregar a lista de senidores cadastrados neste arquivo.

Com este método, quando houver uma alteragéo de senidor (Por exemplo um nowo senidor ou endereco
de IP alterado), basta alterar este arquivo central e todos os clientes receberdo a atualizagdo na préoxima
vez que forem carregados.

O arquivo com as definicdes dos senidores segue o formato do arquivo de script do Cliente de
Monitoramento:

Scriptiample.dest - Notepad o *
Fie Edt Formal New Help
¢DigifortSurveillanceScript versions="1.87>

<1--8dd the servers {(Optional)--»
<1--Exclusive="Boolean” (Use only the servers of The XML, DO PO use The registerad servers)-->
<Sarvars Exclusives"Trus"s

<1--Name: Server name, will be used to associste the camerss below-->

<!..Address: Server address--»

<1--Port: Comection port--»

--ConnectionMode: Trternal or External--»

<1--MediaReceiveMode: Unicast or Multic

<l--Usernane; User name encrypted by RO
assword: Password encrypted by RCE
Connect: Connect automatically to the server--»

¢!--Autologin: Login automatically using the credentials abave-->

<Server Name="DiglfortSarver™ Address="137.0.9.1" Port="85680" ConnectionMode="Internal® MediaRecelveMode="Unicast® Username="b0kZINE=" Password="" Autolonmect="True" Autologin="False” />
</Serverss

¢/DigifortSurveillanceScripts

Windesws (CRLF) Lnd a3t 0%

Um exemplo de Script para carregar 3 Servidores:

Scriptdssf - Motepad - o %

File Edit Format View Heln
<l fortSurveillanceScript version="1.8"
<Servers Exclusive="True"s
<Server Name="Serverl” Mddress="192.168.1.1" Port="8680" ConnecticnMode="Internal” MedisfecelveMode="Unicast” Usernsme="" Password="" AutoConnect="True” AutoLogin="False” />
<Server Name="Server2" Address="192.168.1.2" Port="8600" ConnactionMode="Internal” MediafecelveMode="Unicast” Username="" Password="" AutoConnect="True” Autologin="False” />
<Server Name="Server3” Address="192_168.1.3" Port="8608" ConnectionMode="Internal” MediaReceiveModes"Unicast” Usernsmes"" Password="" AutsConnect="True” Autologin="False” />
</Servers:
</Digi fortSurvedllanceScripts

Winddows (CRLF) Ln7, Col 30 100%

3.25 Mensagem de Aviso Legal

O sistema agora permite a exibicdo de uma mensagem personalizada de aviso legal (Disclaimer) ao
abrir o Cliente de Monitoramento ou Cliente de Administrac&o. O usuério devera clicar em "Eu
Concordo" para poder utilizar o sistema, caso contrario, o cliente sera fechado.

Para adicionar uma mensagem de aviso legal personalizado basta adicionar um arquivo chamado
"Disclaimer.htm" na pasta de instalagao dos clients.
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Q) digifort

COMPANY Security Policy - Access and use of equipment and systems

Access and use of COMPANY equipment and systems is only allowed to users authorized for that purpose, in the terms and in accordance with COMPANY security
policies and standards, which should be known to users.

Any unauthorized aceess or use could give rise fo the opening of a security incident and constifute an unlawful access, subject to disciplinary, civil and criminal sanctions.
The present equipment is a work tool. Access credentials (username and password) are personal and non-transferable.
Access to the systems may be monitored by the company, for security reasons, and in compliance with COMPANY security policies and standards and current legislation.

Copying, printing, handling, exporting and sending by any electronic means of information access is carried out within the scope of the performance of functions, except
for strictly professional purposes. Is not authorized access to content that violates copyright, susceptible of paying attention to the modesty and sensifivity of third parties,
that contain malicious software, or that violate any other applicable legislation.

The connection of any device external to this equipment, except for strictly professional purposes, nor is it authorized to capturing images, sound or photographs of the
content reproduced in the workstations.

Itis mandatory to lock the computer whenever you are away from your workstation.

e

m——
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Trabalhando com estilos de tela

A versao Professional do Digifort fornece oito estilos de tela diferentes. Para cada estilo de tela poderédo
ser criados ilimitados mosaicos.

Ao criar um mosaico, ele ird4 ser salvo no perfil do usuario logado no Cliente de Monitoramento, logo
cada usuario podera ter seus préprios estilos de tela personalizados.

| Mosaico automatico: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos de dimensionamento
automatico, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas cameras forem necessarias
e assim 0 mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espac¢o reservado para cada
camera de modo que todas possam ser exibidas na tela simultaneamente.

| Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criagdo um sequenciamento de cAmeras e
‘mosaicos que serdo exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo
usuario. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 38.

Mosaico para uma camera: Este estilo de tela permite a visualizagdo de uma Unica cAmera
| na tela.
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-F* Mosaico para quatro cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para
r [~ |ladicéo de até quatro cameras para serem exibidas simultaneamente.

Mosaico para 6 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicdo de
até 6 cameras para serem exibidas simultaneamente.

| Mosaico para oito cameras: Este estilo de tela permite a criagdo de mosaicos para adi¢cao
I} de até oito cAmeras a serem exibidas simultaneamente.

E Mosaico para 9 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicao
de até nove cameras para serem exibidas simultaneamente.

-F* Mosaico para dez cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adigdo
I | de até dez cameras a serem exibidas simultaneamente.

Mosaico para 13 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adigcéo
de até treze cameras para serem exibidas simultaneamente

| Mosaico para treze cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicéo
f de ate treze cameras a serem exibidas simultaneamente.

ﬂ Mosaico para 16 cameras: Este estilo de tela permite a criacdo de mosaicos para adicao
de até dezesseis cameras para serem exibidas simultaneamente

4.1 Matriz Virtual

Este capitulo é dedicado a configuragdo da Matriz Virtual do Digifort.

A matriz virtual permite ao operador enviar ou arrastar (drag and drop) qualquer objeto como
cameras, mapas , mosaicos, fotos e paginas web para qualquer monitor em que o o Cliente de
Monitoramento esteja aberto em qualquer computador da rede ou para Video Wall. Todas as
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funcdes para Video Wall estéo disponiwveis através desta facilidade.

41.1 Entendendo a Matriz Virtual
Com a opgéao da Matriz Virtual ativa, o Cliente de Monitoramento Digifort consegue se
conectar com qualquer monitor de qualquer computador da rede que esteja com o cliente
de monitoramento em funcionamento. Dessa maneira € possivel enviar objetos entre os
clientes como cameras, mapas e mosaicos.
Observe a figura abaixo:
Monitor 1
Available Monitors:
- Monitor 1
-Monitor 2
-Monitor 3 Monitor 3
= - Monitor 4
- - Available Monitors:
~ i -Monitor 1
‘UH,. -Monitor 2
[ o4 -Monitor 3
Client1 = ) ‘ ' -Monitor 4
dﬂ‘,, 4
Client3
/ Server Monitor 4
/,/" Available Monitors: Available Monitors:
7 ' it -Monitor 1 I
i ! i - Monitor 2
- Monitor 3 '
P | - Monitor 4 :mg::ﬁg;i
o Client 2
Monitor2 *~
Available Monitors:
- Monitor 1
- Monitor 2
- Monitor 3
- Monitor 4
Nessa imagens temos 3 clientes conectados no servidor Digifort. O servidor Digifort
possui a lista de todos monitores disponiveis para a matriz virtual, que por sua vez envia
a todos os clientes. Dessa maneira todos os clientes conectados a esse servidor
possuiréo a lista atualizada dos monitores disponiveis.
Veja a seguir como configurar a matriz virtual.
4.1.2 Configurando a Matriz Virtual

A primeira configuracao a ser feita € ativar a Matriz Virtual e definir os monitores que

estardo disponiveis para uso.

Em configuragdes do Cliente de Monitoramento, clique na aba Matriz Virtual como

ilustra a figura abaixo:
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Jirtual Matrix

Virtual Matrix for this client

onitor name on the main screen

Esta tela lhe fornece as seguintes opgdes de configuragdes:

4.1.2.1 Ativar Matriz Virtual para este client

Ativar a matriz virtual para o computador atual.

Perceba que ao clicar em ativar, algumas caixa de textos se destacarao
permitindo a entrada de texto como mostra a figura a baixo:

O numero de monitores disponives para serem configurados sera igual a
guantidade de monitores configurados na aba Multi Monitor.(Para aprender a
configurar multi monitores veja o capitulo Configurac6es do Multi Monitor)! eol.

Ao digitar um nome para 0 monitor, automaticamente ele estara disponivel para
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uso em outros clientes.

4.1.2.2 Exibir informagdes de origem do objeto

Quando um objeto (como cameras, mosaicos ou mapas) é enviado por um
usuario para outro monitor através da matriz virtual € mostrado ao operador as
informagdes de origem daquele objeto como mostra a figura abaixo:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.3 Piscar borda quando um objeto for carregado no monitor

Quando um objeto (como cameras, mosaicos ou mapas) é enviado por um
usuario para outro monitor através da matriz virtual a janela troca sinaliza
entre as cores vermelho e preto como mostram as figuras abaixo:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

Virtual Matrix - CObject sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.4 Mostrar nome do monitor na tela principal

Permite exibir o nome do monitor da Matriz Virtual na tela principal da
aplicacéo.

913017 213435 FM Version 7.2.1.0
Monitor 1 O FP5 CPU

i LA iiﬂ

4.1.3 Utilizando a Matriz virtual

A diversas maneiras de mandar os objetos para outros monitores da matriz virtual.

Apbs configurar os monitores a serem usados na matriz, certfique-se que o usuario
logado no cliente de monitoramento possui direto de utilizagéo da matriz virtual (para
saber como dar direitos de usuério consulte o manual do cliente de administrag&o) e
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utilize as técnicas descritas abaixo:

4.1.3.1 Enviando Cameras

Ha duas maneiras de enviar cdmeras para um monitor da matriz.

A primeira é clicando sobre a imagem da camera com o botdo direito do mouse no
monitoramento e logo apds na opgdo Matriz Virtual - Exibir em e escolha o monitor
desejado como ilustra a figura abaixo:

E possivel fazer o mesmo procedimento descrito acima na lista de cAmeras do
digifort, como demostra a figura abaixo:
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Y Cameras
| —
ww 40 (Dome Entrada)
Instant Review

Vedia playback (Single camera)

dge media playback (Single carmera)

irtual Matrix - Show at
Analytics Metadata Search

Locate on Map

Fabricio
MEW HOME
Eoberto

Uma tela aparecera pedindo para que se escolha o lugar onde o objeto sera

mandado. Dentre as opg¢éao esta tela cheia ou dentro de um mosaico corrente
como mostra a figura abaixo:

Virtual Matrix monito

Choose a spot Full screen

4.1.3.2 Enviando Mosaicos

Para enviar um mosaico para outro monitor clique com o botdo direito sobre o
mosaico na lista de objetos do Digifort e logo apds na opcao Matriz Virtual - Exibir
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em e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

]

Views
Analitico demos
Andar superior

— nor T PR

Media playback (Multiple cameras)

irtual Matrix - Show at

Analytics Metadata Search

Digifort entrada 2.andar

Entrance Cameras - Recording
Fisheye - Treinamento

INOVE BH

Mosaico Magquete

Mosaico Roberto

Fabricio
MNEW HOME

Rikedta Mosaico Roberto 1810
Roberto

Mosaico teste 360

4.1.3.3 Enviando Mapas

Para enviar um mosaico para outro monitor clique com o botdo direito sobre o mapa
na lista de objetos do Digifort e logo apds na opgdo Matriz Virtual - Exibir em e
escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:
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;j Maps
&) 1Andar (Digifort First floor)
§ ) Abertura de Portas e Portoes (;

“d Ativar e Mecativar Gravacan C8

Virtual Matrix - Show at

un g
= =

;_j Casa praia ()

1
=]
P

;'} Cormm3 (10 Demonstration)
;j Doors ()
;j- Estoque (Stock Room)

(8] (W] [t
s L e |
(e

I'.-.-I'l 1

;_i- I Automation Derno ()

1=

;'} Mapa Carcl (Digifort Reception
Fabricio .

MEW HOME
Roberto

) Mapa Lais (Lais' Map)
§9 Mapa LIVE (Mapa LIVE)
;} Mapa Teste (Mapa Teste)

-

4.1.3.4 Enviando Analiticos

Para enviar uma configuracdo de analitico para outro monitor clique com o botado
direito sobre o objeto na lista do Digifort e logo ap6s na opgdo Matriz Virtual -
Exibir em e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

@2 Analytics
@ Analitico IPX- Crime GPU 1 (G
Instant Review
Media playback (Single camera)

Edge media playback (Single carnera)
Virtual Matrix - Show at
& AnaliticoEntradaCasa (ZOMAS
@ AnaliticoHall (AnaliticoHall 2 £
& AnalticoCercaDigital (CERCA [
@ Edgelnalytics_BriefCam (Edg
@ Model_PeopleCount (Analytic

L
]
1B

(W1
=]
(]

1=

@ Model_Train (Analytics to cont

Fabricio e Madel_Train_Cam2 (Analytics
NEW HOME ﬂ SAFR Door Unlock -- Home (C
Roberto @2 SAFR Door Unlonk -- Building

@ SAFR Lobby Entrance -- Buildi
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4.1.3.5 Enviando LPR

Para enviar uma configuracao de LPR para outro monitor clique com o botdo direito
sobre o objeto na lista do Digifort e logo apds na opgcao Matriz Virtual - Exibir em e
escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

LPR
I nn Fec—it_MAI_EL_ AN Y
Instant Review
Media playback (Single camera)
Edge media playback (Single camera)

Virtual Matric - Show at

un (iR
28

LPR_Rual (LPR. Dome Entrada)
LPR_RuaZ (LPR_Rua?)

LPR_Teste Chcara (Cam29 teste)

-
=]

3l
|

wn
[ ] -
e

=- LPR Zones

B8 Web Page

E&] Operational Maps

wn
=
oh

f

Fabricio
MNEW HOME
Boberto

4,1.3.6 Enviando Zonas de LPR

Para enviar uma configuragao de Zona de LPR para outro monitor clique com o
botao direito sobre o objeto na lista do Digifort e logo apds na opcao Matriz Virtual
- Exibir em e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

= LPR Zones

= . T antrala da Fanar Niadfark (T ank

Virtual Matrix - Show at »

un ik
= =

= Zone 3 (Parking lot © 3)
B8 Web Page

B Operational Maps

wnoo|un
o]
P

WL
= &5 i3
T I A [

f

Fabricio
MEW HOME
Roberto
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4.1.3.7 Enviando Paginas Web

Para enviar uma pagina web para outro monitor clique com o botdo direito sobre o
objeto na lista do Digifort e logo apds na opgdo Matriz Virtual - Exibir em e escolha
0 monitor desejado como ilustra a figura abaixo:

B8 Web Page

BE Central--LICACOES (Controle
. Claro Domininica (Claro)

Bl Dashboard 1 (Layout 1)

- Dashboard 2 (Layout 2)

B8 Dashboard 2 (Layout 3)

B8 Dashboard chart 1 (Occupatio
B Dachboard chart 2 (Entradas e
B8 Digifort Video Synopsis (BriefC

e M_TEL sy VAP_L _To_ IPYT_GE VAL

Virtual Matrix - Show at

B HelpDesk Digifort (Zammad D

B8 Pagina Coringa (Pagina de ace
BE PAXTON Access (Dema)

4.1.3.8 Enviando todos objetos

A Matriz Virtual permite o envio de todos os objetos que estdo presente no
mosaico corrente juntamente com suas configuracfes (Perfil de midia, posicéo
de zoom, posicao da lente 360, filtro de imagens e deteccdo de movimento).
Ao clicar com o bot&o direto em algum objeto (ou na matriz vazia) a opgéo de
"Exibir todos os objetos em" ser& fornecida com a lista dos monitores
disponiveis.
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- s, ",/‘.r; I'

s, \

e camera) |

camera)

Edge media playback (Multiple cameras)
Create Bookmark
Virtual Matri ow
Virtual Matrix - Show all objects at
Media profile
P1Z

Vianual Events

)
5

nage

Analytics Metadata Search

OBS: O mosaico ndo precisa ser salvo para esta opgao ser utilizada.

4.1.4 Monitorando objetos dos monitores

O cliente de monitoramento permite que o operador saiba qual objeto esta sendo
visualizado em cada monitor da matriz.

Para acessar essa funcao, bastar acessar a aba Matriz virtual localizado na barra lateral
do Digifort como mostra a figura abaixo:
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Objetos Monitores T iduie Monitor Tab
©

d

= Q Main
=
— [

e yivotek 180 U ser |P

Objects on screen

admin

User logged

4.2 Como criar mosaicos de timer

Este estilo de tela permite a criagdo um seqilienciamento de cameras e mosaicos que serao
exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuéario. Para acessar
este recurso selecione o mosaico de timer na lista de mosaicos e em seguida clique em Nowvo
mosaico de seqlienciamento, conforme ilustrado na figura abaixo

=T LT

HEl mas ===z ==

Apbs esse processo a tela de inclusdo de mosaicos de timer serd exibida, conforme ilustrado na
figura abaixo:
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MNarme of View Configuration of Views Sequencing

Views

.'
' == Live Witness ScreenStyle
=

View of 5 objects

Objects

L d
= Cameras
; 9 Maps
@ Analytics
LPR
B8 Web Page
B Operational Maps

Modify Mowe Up Mowve Down

Public view Cancel

e Nome do mosaico: Digite um nome de referéncia para 0 mosaico.

e Mosaicos disponiveis: Lista de mosaicos disponiveis. Estes mosaicos ja devem estar
previamente criados.

e Cameras disponiveis: Lista de cameras disponiveis. Estas cameras ja devem estar
previamente cadastradas. Para aprender a cadastrar cameras consulte o manual do Cliente
de Administracgao.

e Mapas Disponiveis: Lista de mapas disponiveis. Estes mapas j4 devem estar previamente
cadastrados. Para aprender a cadastrar mapas consulte o manual do Cliente de
Administragéao.

e Configuracdo do sequenciamento dos mosaicos: Lista ordenada dos itens do mosaico de
timer criado pelo usuario.

e Botdes para cima e para baixo: Altera a ordem do mosaico selecionado.
Para adicionar cameras ou mosaicos ao sequenciamento, selecione-o e cliqgue no botdo Adicionar,

representado pela fecha vermelha apontada para a direita, abrindo a tela que solicitagdo do tempo
em gue esta camera ou mosaico ficara na tela, conforme ilustrado na figura abaixo:
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4.3

Exhibition Time

Please, inform the exhibition time of the view.
This 15 the time that it will be shown on the

Informe o tempo desejado e clique em OK.

Apés a adicdo de todos os mosaicos e cameras desejadas no mosaico de timer, ele comecara a
ser executado, mostrando os itens na ordem que vocé criou.

O Digifort fornece alguns controles de manipulagcdo deste mosaico, localizados na tela principal do

Cliente de Monitoramento, com fungfes como pausar o seqlienciamento, avancar e retroceder entre
cameras ou mosaicos e reiniciar, conforme ilustrado na figura abaixo:

Sequencing

Current Object: Mosaic 2

Criando mosaicos de monitoramento

O Digifort Ihe fornece a opg¢do de criar mosaicos de monitoramento, adicionando as cémeras
desejadas na tela para monitoramento simultaneo. Nao ha ndmero minimo de cameras a serem
monitoradas simultaneamente ficando apenas limitado ao hardware e seu processamento.

Para criar um mosaico de monitoramento, selecione o estilo de tela desejado e clique sobre o botdo
Removwer todos os objetos. Em seguida selecione as cameras desejadas na lista de cameras e
clique no botdo Adicionar, repetindo este processo até que todo o espago da tela seja preenchido.
A figura abaixo mostra um exemplo de uso:

7

ivewitness |
4 objects
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No exemplo acima estamos criando um mosaico de monitoramento de quatro cameras.
Depois de adicionar todas as cameras na tela cligue sobre o botdo Salvar os objetos em um
mosaico, abrindo a tela a seguir:

Save View
Inform a name for the view:
Mosaico Livewitness
View Opticns

ave selected media profile

ave the configurations of motion detection
ave t

he configurations of the image filters
Save current position of digital zoom

Save current position of fisheye / panomorph cameras

Public view

Nesta tela, dé um nome de identificacédo para o mosaico

O nowo mosaico criado sera listado na lista de mosaicos.
Os mosaicos de monitoramento serdo atualizados dinamicamente em tempo real quando criados,
atualizados ou apagados em todos os clients, sem a necessidade de reconexao com o senvidor.

Para excluir um mosaico, selecione o0 mosaico desejado e clique sobre o botdo Deletar o mosaico
selecionado.

Vocé pode futuramente trocar as cameras de posi¢do dentro de um mosaico de monitoramento,
para isso clique na imagem da camera e arraste para a posicéo desejada.

Para visualizacao dos mosaicos via web browser € necessario que a criagdo seja feita previamente
seguindo as instru¢gBes acima mencionadas.

4.3.1 Opcdes de criacdo dos mosaicos

Selecione as seguintes op¢des, caso seja hecessario:

e Salvar perfil de midia selecionado: Selecionando esta opg¢do, o perfil de midia
selecionado de cada cémera sera salvo. Para aprender sobre perfis de midia consulte o
manual do Cliente de Administracéo.

e Salvar configuracbes da deteccdo de movimento: Selecionando esta opc¢do, as
configuracbes de deteccdo de movimento serdo salvas juntamente com o mosaico. Para
aprender a configurar a detec¢do de moviemnto veja o capitulo Configuracdes_da deteccdo de
movimento| 591

e Salvar configura¢des dos filtros de imagem: Selecionando esta op¢ao, as configuragbes
de filtros de imagem serdo salvas juntamente com o mosaico. Para aprender a configurar os
filtros de imagem veja o capitulo Como configurar os filtros de imagem| 13
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4.4

e Salvar posicdo atual do zoom Digital (Save current position of digital zoom):
Selecionando esta opgédo, a ultima posicdo do zoom digital deixada em cada camera sera
salva. Para aprender sobre zoom digital veja o capitulo Movimentacdo_atraves do PTZ Digital

174

e Salvar posicao atual do zoom em cameras fisheye/panomoérficas: Salva o
posicionamento do dewarping realizado nas cameras que possuem esse recurso.

e Mosaico Publico (Public Mosaic): Transforma a ser salvo em um mosaico publico. O
mosaico publico quando salvo aparecera para todos os usuarios do sistema.

Quando o mosaico é salvo publicamente o seu icone na lista de objetos seré:

Quando o0 mosaico é salv apenas para 0 usuario, ou seja privado, 0 seu icone na lista de
objetos sera:

Com estas opgdes, as Ultimas configuracbes em \igor de cada camera na tela serdo
automaticamente recarregadas ao selecionar novamente o0 mosaico salvo.

Criando estilos de tela no cliente de monitoramento

O cliente de monitoramento possue um editor de estilos de tela embarcado. Para acessa-lo
basta clicar nos botbes em sua barra de ferramentas:

0= = BN == I W I O

Ao clicar no botéo a seguinte tela sera apresentada:
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Screenstyle Editor

Surveillance Screenstyle Editor

Layout Matrix Dimension

Miniature

A partir desta tela basta selecionar as dimensdes no campo do lado direito e criar a matriz. O
tamanho maximo & 20x20 (400 objetos).

Uma vez criada a matriz basta clicar e arrastar com o mouse para desenhar o estilo de tela
desejado, assim como é feito no cliente de administragéo.

Ao clicar no botéo H o sistema ira pedir pela confirmagao para remover o estilo de tela
selecionado. O botéo estara desabilitado para os estilos de tela nativos do sistema, ja que
esses nao podem ser removidos.

4.5 Trabalhando com mosaicos de monitoramento

AplGs a criacdo dos mosaicos de monitoramento, algumas funcbes especiais estardo disponiveis
para o manuseio de qualquer cAmera exibida na tela. Para acessar essas fungdes, clique com o
botdo direito do mouse sobre a imagem de alguma cémera. Esta acdo ir4 fazer com que um menu
de fun¢des seja exibido com as fungBes suportadas para a cAmera selecionada, conforme ilustrado
na figura abaixo:
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45.1

4.5.2

4.5.3

454

455

Instant Review

Media playback (Single camera)

Edge media playback (Single camera)
B

viedia playback (Multiple cameras)

Create Bookmark

Media profile

PTZ

Screenshot

Motion Detection

Image Filters

Freeze Image

Analytics Metadata Search

Locate on Map

Eemove Object

As opc¢des disponiveis séo:

Reproducédo de midia

Para alp_rgznder sobre a reproducdo de midia veja o capitulo: Reproducédo de video
rapidal :es

Video Synopsis

Essa opcao abrira a tela para utilizagdo do médulo Video Synopsisl sz

Criar Bookmark

Abre a tela de criacdo de Bookmark. Para aprender sobre Bookmark veja o
capitulo Bookmarkl| 16

Matriz Virtual - Mostra em

Envia o objeto para outro monitor através da Matriz Virtual. Para aprender sobre
Matriz Virtual veja o capitulo Matriz Virtuall74]

Perfil de midia
Selecionando este item, um sub-menu com todos os perfis de midia da cAmera selecionada

sera exibido. Para alterar o perfil de midia a ser utilizado no monitoramento da camera basta
selecionar a op¢ao desejada. Para aprender a criar perfis de midia consulte o manual do Cliente
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4.5.6

4.5.7

4.5.8

4.5.9

4.5.10

45.11

4.5.12

de Administracao.

PTZ
Para aprender sobre os recursos de PTZ veja o capitulo: PTZ[ 1]

Foto de tela

Selecionando este item, uma tela serd exibida com a imagem atual da camera selecionada,
permitindo salvar esta imagem em um arquivo ou manda-la por e-mail.

Deteccdo de movimento

Selecionando este item, um sub-menu serd exibido com as configuracfes da deteccdo de

movimento para a cAmera selecionada.

0 Ativar/Desativar: Ativa ou desativa a deteccdo de movimento para a camera selecionada.

o Configuracdes: Abre a tela de configuragdo da detec¢cdo de movimento da camera
selecionada. Para aprender a configurar a deteccdo de movimento wveja o capitulo
Configuracdes da deteccdo de movimentol 591

Eventos Manuais

Caso haja eventos manuais cadastrados para essa camera € possivel ativa-los
clicando em cima do evento desejado.
Para aprender sobre Eventos manuais veja o capitulo: Eventos Manuais| !

Filtros de imagem

Abre a tela de configuracdo dos filtros de imagem para a cAmera selecionada. Para aprender a
configurar os filtros de imagem veja o capitulo Como configurar os filtros de imagem|[ 3

Congelar Imagem

Ao clicar nesta opg¢éo o sistema ird congelar a imagem da cAmera para que ela fique pausada.
Para woltar ao normal basta clicar no mesmo botao.

Localizar em mapas

Esta op¢ao da a possibilidade de localizar a cAmera selecionada em todos os mapas do tipo
selecionado que o usuério tem acesso. Caso a camera faca parte de algum mapa o sistema
abrird uma tela com os mapas em questéo e a camera denotada por um circulo vermelho:
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I COZNHA M~ — |
Il

nnnnnn

4513 Sairdatelacheia

Essa opcéo estara disponivel quando o Digifort estiver em modo tela cheia. Clicando
nessa opc¢ao é possivel sair do modo dela cheia.

4.6 Trabalhando com Lentes Panamorficas

Para entender o que é Lente Panamorfica veja 0 manual do cliente de Administragao.

Ao colocar uma camera com lente panamorfica na tela, os seguinte botbes estaréo
disponiveis:

& Ptz Virtual: Permite navegar na camera com uma imagem em dewarp.

B8 pivide a imagem em 4 cameras sem distor¢cdo como ilustrado abaixo:
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Para operar o PTZ em uma das divisdes, basta clicar no nimero desejado representado
pelos icones: ki L2 24 i

& Gera uma imagem panoramica como ilustrado abaixo:

U8 Ativa ou Desativa os controles.
Ao desativar todos os controles a imagem Original € mostrada.
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4.7 Como configurar os filtros de imagem

Os filtros de imagem sé&o configuragdes aplicadas a imagem de uma camera objetivando realgar
cores e detalhes de uma cena para o auxilio de sua andlise.

Para acessar esse recurso, clique com o botdo direito do mouse sobre a imagem de alguma
camera, exibindo assim o menu de fungbes especiais, e selecione a opcao Filtros de Imagem,
conforme ilustrado na figura abaixo:

Image Filters

Sharpen

T -
Invert

Deinterladng
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e Vermelho: Ajusta o nivel de cor vermelho da imagem.

e Azul: Ajusta o nivel de cor azul da imagem.

e Verde: Ajusta o nivel de cor verde da imagem.

e Contraste: Ajusta o nivel de contraste da imagem.

e Brilho: Ajusta o nivel de brilho da imagem.

¢ Nivel de cor: Ajusta o nivel de cor da imagem.

e Botdo Zero: Retorna os valores acima mencionados para a posicao inicial.

e Botdo Preview: Abre o video da camera com as configuragfes aplicadas.

e Embos: Deixa a imagem em tons de cinza realgando os relewvos.

e Flip: Inverte a imagem horizontalmente. Recomendavel quando a camera esta instalada
invertida.

e Flop: Inverte a imagem verticalmente. Recomendavel quando a camera esta instalada
invertida.

e Graysclale: Deixa a imagem em tons de cinza.

e Blur: Aplica na imagem o efeito de embacado. Ajuste na barra deslizante ao lado o nivel de
intensidade do filtro.

e Gaussian Blur: Aplica na imagem o efeito de embacado gaussiano. Ajuste na barra
deslizante ao lado o nivel de intensidade do filtro.

e Sharpen: Aplica na imagem o efeito de realce de bordas.

e Desentrelacamento: O filtro de Desentrelagamento suaviza as imagens que por causa do
movimento ficam com uma qualidade inferior. Na figura abaixo possui um exemplo de
desentrelagamento.

Image without Deinterlacing I Image with Deinterlacing

OBS: Para conhecer as limitagdes desses recursos de sua versdo do Digifort consulte
a matriz de recursos em nosso site: http://www.digifort.com.br/feature-matrix

5 Alarmes

O Cliente de Monitoramento além de gerenciar visualmente as cAmeras na tela também geréncia os
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alarmes que sao configurados no cliente de Administragéo.

Os alarmes quando disparados sao mostrados em forma de pop-ups como na figura abaixo:

Global Event (Server: local)

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

Play (Superior): Traz a gravagdo com até 1 hora anterior e posterior ao horario do disparo do
Evento.

Data / Hora (Date / Hour): Data e hora em que o evento ocorreu. Sera mostrado a hora do client e
a hora do senidor.
Descricdo (Description): Descricédo do evento.
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Salvar a posi¢édo apés fechar a tela (Save position upon closing the screen): Salva a posi¢céo
na tela em que se encontra o pop-up para que o proximo pop-up abra no mesmo lugar.

Reproducdo: Traz a gravacao com até 1 hora anterior e posterior ao horario do disparo do Evento.

As janelas de alarme, por padrdo, nao irdo abrir novamente caso 0 mesmo evento ocorra hovamente
engquanto a janela ja estiver aberta, porém, quando o evento estiver configurado para requisitar
confirmacgao por escrito do operador, uma nova janela de alarme sera aberta forcando assim o
operador a confirmar por escrito todos os eventos.

O pop-up de alarme ainda pode conter algumas outras funcionalidades que sdo configuradas no
cliente de Administracéao.

A janela ainda possui a opgéo para silenciar um alarme sonoro no canto inferior esquerdo.

A janela de alarme ird armazenar o horario de todos os alarmes repetidos que ocorreram enquanto
a janela estava aberta, permitindo ao usuario escolher um horario especifico quando clicar no botéo
Reproduzir como mostra a imagem abaixo:

8/9/2017 10:18:31 AM
8/9/2017 10x18:33 AM
8/9/2017 10:18:48 AM

51 Trabalhando com alista de alarmes locais

A lista de alarmes locais € um registro de quais alertas ja foram tratados pelo operador
nessa estacado de monitoramento, facilitando o gerenciamento de ambientes com muitos
alertas. Ao abrir a lista ela aparecera acima da barra de ferramentas, conforme a imagem
abaixo:

A lista contém as seguintes informacdes:
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e Data: Data que o evento foi recebido;

e Tipo de evento: Qual tipo de evento foi recebido (analitico, LPR, evento global, detec¢ao
de movimento, etc);

e Nome do evento: Nome do evento recebido;

e Descricdo do evento: Descrigdo do evento recebido;

Tipo de objeto: Tipo de objeto recebido;

Nome do objeto: Nome do objeto recebido;

Descricdo do objeto: Descricédo do objeto recebido;

e Servidor: Servidor de onde o evento foi disparado;

* Observacgdes: Observagcdes do operador ao evento, caso a agao de solicitar confirmacéo
tenha sido enviada;

e Status: Status atual do evento, podendo ser aberto caso o operador ainda ndo tenha
interagido com a notificagdo ou fechado caso ja tenha sido tratado;

Ao receber um novo evento o sistema ird demarcar na lista 0 evento que ainda estd como
aberto aguardando tratativa:

Global Event (Server: DGF)

state: Monitoring...

EventName  EventDescription O

A marcacao permanecera como aberto até que o operador feche a notificacdo. As cores
para eventos abertos e fechados podem ser configuradas na tela de configuragéo de
alarmes.

A lista ainda permite que o operador faca um duplo-clique com o0 mouse para que o sistema
exiba os objetos novamente em tela.
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52 Mensagem

¢ Mensagem: Uma mensagem que foi configurada para complementar a descricdo para o alarme
gue esté ocorrendo como na figura abaixo:

Global Event (Server: local)

Alarm!

Message

Fill-in the o

5.3 Observacées

e Observacgdes (Observations): Pode obrigar ou ndo a que uma observacéo seja
digitada para que o pop-up de alarme possa ser fechado como mostrado na figura
abaixo:
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Global Event (Server: local)

Fill-in the nLzervations

5.4 Botdo para mutar alarmes

Adicionado um botdo para eventos com audio e pop-up permitindo ao operador que o audio
do alarme seja silenciado:
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Global Event (Server: Local)

Date / Time: Local (10 022 4:47:56 PM) - Server [ 2022 447
The global event Test was triggered by the user admin with IP 127.0.0.1. Message:

Test event

Cloze

6 Trabalhando com Mapas

O Software Digifort traz como valor agregado, um mapa sinético, que possibilita fazer o
monitoramento total de uma planta industrial, de um edificio e etc. Com o mapa ha uma melhor
visualizacdo e controle do local, possibilitando além da visualizagdo das cameras o acionamento de
alarmes.

Para aprender como criar seus mapas consulte o manual do Cliente de Administracéo.

Apéds cadastrar o seu mapa ele estard disponivel na lista da barra lateral do Digifort conforme a
figura abaixo:

Objects  Monitors

Objects

List of available
maps
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Os mapas funcionam exatamente como as cameras, basta escolher o mapa e arrasta-lo para o
mosaico.
Ele ficara disponivel como mostra figura abaixo:

s e
Camera working status
indicator Camaea
s
/ Exbernal Fence
VD Devices

Os dispositivos que aparecem nessa imagem foram adicionados no Cliente de Administracdo. Para
aprender como configurar esses objetos consulte o manual do Cliente de Administragao.

O mapa fornece algumas funcionalidades para as cameras:

¢ Indicacao de funcionamento: Para um rapido diagndstico das cameras que estdo funcionando,
existe um led (luz) que se localiza perto da camera. Quando esse led se encontra verde, significa
gue a camera esta funcionando corretamente, seguindo os mesmos icones de Status das
cameras| 38\,

¢ Informacdes sobre a camera: Ao posicionar 0 mouse em cima da camera é exibido um breve
relatério sobre a camera como mostra figura abaixo. Com o nome, endereco IP, a porta que esta
sendo utilizado, espaco em disco que esta sendo utilizado, dias de gravacao, dias estimados de
gravacao, preview da imagem (O buffer de Snapshot deve estar ativo no cliente de Administrag&o)
e portas de entrada de alarmes:
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Active
Working

Device name

Address: 127.0.0.1

Pork: 50582

Used disk space: 1B

Recording days: Z Dav(s) and 14,1 Hour(s)
Estimated recording days: Z1 Day(s) and 0.7 Hour(s)

Out of order

Preview not availahle

nddress: 192.165.0,222

vic
=g
e |alarm input 3: @9
1alarm input 4: &%

Alarm input 5: 8

alarm input 6: %

Alarm input 7: ﬂ

Alarm input 8 (%%

Para ter acesso a imagem basta dar um duplo clique em cima do icone da camera e ela se abrira
em uma janela como mostra figura abaixo.
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Para abrir a imagem em outra janela segure a tecla SHIFT e dé um duplo clique no icone da
camera.

Todas as funcionalidades das cameras PTZ e presets funcionam da mesma maneira, basta
selecionar a cAmera na janela e aplicar as configurag@es.

Para ver a imagem da camera no mapa também é possivel arrasta-la do mapa para outro lugar no
mosaico, como mostra a imagem abaixo:
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YN B Rty

CLamera_02

Connection state: Connects

O Digifort permite a integragdo com dispositivos de alarme, placas com reles de entrada e saida
(Verifigue nosso site para ver as placas homologadas no sistema, www.digifort.com.br). O
funcionamento basicamente se resume em abrir e fechar saidas de energia e receber sinais
elétricos que irdo disparar algum evento no sistema. Para aprender a programar eventos consulte o
manual do Cliente de Administragao.

Os dispositivos de alarmes possuem diversos icones que podem ser escolhidos no cliente de
administragdo. Esses dispositivos podem ser representados por icones estaticos que mostram o
estado da porta ou por icones acompanhados de botdes para ativar e desativar as portas da placa.
Para aprender a criar essas configura¢cdes consulte o manual do cliente de administragéo.

Para ativar uma saida da placa de alarme, basta dar um duplo clique no botédo correspondente como
na figura (tocar ou parar).
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6.1

)

Off

Mapas Operacionais

Os mapas operacionais possuem avancadas aplicagdes dentro de senidores com diversas cameras,
monitorando diversos pontos, por exemplo, em uma cidade.

Com ele, vocé sera capaz de acessar cameras, disparar eventos utilizando mapas sinépticos, receber
ewventos disparados, etc, tudo através de seu Cliente de Monitoramento, agilizando as opera¢gdes em
grande escala.

Para saber mais sobre como adicionar Mapas Operacionais e como inserir a Google Maps API Key,
utilize o Manual do Cliente de Administragao.

Os Mapas Operacionais podem ser encontrados na sua lista de objetos:

= Carneras
Views
£ Maps
& Analytics
LPR

=- LPR Zones

BH Web Page

[E;] Operational Maps
M Las Vegas City (Digifort USA Regi
M Sao Caetano City (Digifort Regio

Diferentes dos Mapas Sindpticos, os Mapas Operacionais ndo podem disparar eventos,
porém, o operador serd capaz de adicionar mapas Sindpticos com tais eventos dentro de
seus Mapas Operacionais, sendo que ambos possuem diferentes aplicagdes e magnitudes.

A Workstation pode se conectar em diversos servidores diferentes, recebendo informagdes
das cameras e de eventos de todos eles, possibilitando que o operador tenha um controle
sobre os disparos ocorridos, conforme visto no evento abaixo:
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Map  Satellite

Motion Detection (40) ? \

DEVICE_TYPE CAMERA
DEVICE_NAME 20

Parque Santa Maria
Cidade das Criangas

Conforme foi configurado no cadastro do mapa, os eventos de deteccdo de movimento
gue estdo sendo recebidos neste mapa, sdo exibidos na coluna de registros a esquerda,
outros tipos de disparos de eventos podem ser adicionados para exibicdo na coluna, para
saber mais sobre tal configuracdo, procure no Manual do Cliente de Administracdo, ao
clicar em um dos registros o mapa ira centralizar no local onde a cdmera que detectou e
disparou o evento esta cadastrada.

Para limpar os registros, basta clicar com o bot&o direito sobre a coluna e clicar em
Excluir todos os Registros.

Apds receber um evento, o operador pode visualizar simultaneamente todas as cdmeras
envolvidas em tal evento clicando no botdo marcado na caixa abaixo:

[hgidort Cnterpreee - Surveldlance {hent - Mo
n £ %
Mation Dietechon
x- :
Clohal Fvent

1
L&

detechon

Ao clicar, um mosaico com as cameras envolvidas surgird na tela:
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Satellite

Tornando a tratativa por parte do operador algo muito mais agil e com um alcance sem
precedentes.

Um exemplo de como uma Workstation pode se conectar com diversos servidores, em
diferentes localizacbes, e exibir os objetos e eventos de ambos no mesmo mapa
operacional:

Map  satellite

Grorlarad
eatend

- Sweden
Frland
Herway,
Cansds
sated
Kingaam Beians
Paiand
Gemarry
n Uksaine.
Pt Kazokhaton
France, Roman
aly ’
. : i, Uzbekislan e
Unlied States S g A
o i s Tuskey Tutkmenistan
. L g Ailany T £ Alghniatan
. - Marac rn
Pakiatan
i = A Uibys orvl
e . O = Sl Arabis india
T mems #
Mt
man Migse
a . A i o oo
e
ol tagars 3
Wermzla Susda EtPloBiH
e ¥ P Sauth Sudars

Cokrbia | Saeune Samatia

Da mesma forma que o operador é capaz de visualizar as cameras do mapa na tela, ele
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também é capaz de ver mapas Sindpticos, podendo entdo disparar os eventos
cadastrados dentro destes.

O sistema também permite a ativagcdo do modo noturno ao clicar no botao B:

M Map Satellite

Keyboard shortcuts | Map data 2022 | 20mL— | Terms of Use | Reparta map eror §

Tendo também a barra superior para busca por endereco e a barra no canto superior direto
para busca por objeto.

6.1.1 Filtro de objetos para Mapas Operacionais

Com este novo campo o operador podera filtrar quais objetos seréo exibidos no mapa,
funcionando de maneira similar & busca de objetos do cliente de monitoramento, ficando
disponivel no canto superior direito do mapa:
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6.2

Objedts k-

Picture: C:\Users\rob
(1241 x 760) displaye

Localizar objetos em mapa

Com essa novidade ficara ainda mais facil e dinAmico trabalhar com mapas no sistema
Digifort. O operador agora pode selecionar qualquer camera que esteja em tela e utilizar a
funcéo "localizar no mapa”, fazendo com que o sistema abra 0s mapas que possuam esse
objeto e ele ja seja exibido com destaque, facilitando a localizag&o dos objetos alarmados em
mapas com grande densidade de objetos:
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Instant Review

Media playback (Single camera)
Edge media playback (Single camera)
Media playback (Multiple cameras)

Edge media playback (Multiple cameras)

Create Bookmark

Virtual Matrix - Show all objects at

Media profile
PT1Z
Screenshot

yn Detection
Image Filters

Freeze Image

Analytics Metadata Search o

Locate on Map Operational Map

Map

Remove Object

Funcionando tanto com mapas sindpticos:
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wed at 816 x 535]

Picture: C‘..\
(913 x 663) di

Como mapas operacionais:
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Camera 40

Cameras

e

Map  Satellite

7 Reproducéao de Video

Este capitulo é dedicado a reproducéo de videos previamente gravados pelo Senidor Digifort.

A recuperacdo das imagens gravadas no senidor é feita com a selecdo da camera e busca por data e
hora. E possivel também criar um video somente com onde houve movimento na area de imagem
selecionada. Permite criar zooms da cena em que estd sendo \isualizada e cada um deles com
independéncia de movimento em relagdo a imagem principal. Oferece também uma série de filtros e
ferramentas para o tratamento da imagem e o controle de RGB do video, objetivando facilitar a
localizagdo de algum detalhe que esteja dificil de visualizar. A funcdo de impressdo imprime uma
imagem selecionada, permitindo uma descricdo do evento num campo de comentario. Também fica
disponivel a funcéo de link de objetos durante a exportacdo, permitindo assim que o operador navegue
entre as cameras de maneira facil e rapida.

7.1 Reproduzindo videos

O Digifort fornece a opgé&o de visualizar videos previamente gravados. Para isso clique sobre o botéo
Reprodutor de Midia, a seguinte tela de reproducdo de video sera aberta conforme ilustrado nas

figuras abaixo:
A MEDIA PLAYER
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Digifort Media Player

-

Time selection
Cameras selection
Timeline
Motion search
Thumbnails

Media exporting

Sequence Exporting

Image filters

Final Date: Initial Time: Final Time:

1Minute) g oo:o0:00 |

Para reproduzir o video de uma ou mais cameras, escolha o periodo desejado. Para escolher seu
préprio periodo selecione o periodo Personalizado e preencha os campos de data e hora localizados
abaixo.

Ao término dos ajustes clique em Proximo, abrindo a tela de Configuragdo de cameras conforme
ilustrado na figura abaixo.

Caso deseje visualizar um video exportado selecione a opgdo Reproduzir gravagdes locais e
selecione o diretério onde se localiza o video. Para aprender a realizar gravacdes locais veja o
capitulo Realizando Gravacdes Locais| 7]
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7\ pigifort Media Player

T
watermark: Walic F
P

Time selection
Cameras selection

Timeline

Motion search

T
Fram watermark: Valic F tesolutio F Watermark: Walic
[

tion
T tart the media playba

Media exporting

Save the objects
ona view

Screenstyles Add the selected

Image filters

Reload selected Remove all
object Add a directory for Objects Objects

local video playback Delete the

selected view

Com a tela de Configuragdo de Cémeras aberta, primeiramente escolha o mosaico para a
visualiza¢do da gravagao.

O Digifort permite a visualizag@o e exportacdo de varias cdmeras simultaneas e sincronizadas, por
isso a escolha do mosaico se torna importante para a isualizacdo das cameras necessérias. Para
aprender a criar seus préprios mosaicos consulte o manual do Digifort Cliente de Administracao.

Apbs a escolha do mosaico, selecione os objetos a serem adicionados. A seguinte tela sera aberta:
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ivotek 180)

Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

Organizacado por objetos: Mostra todos os objetos na lista.

Organizacao fisica: Mostra todos os objetos separados por senidor.

Adicionar objeto com duplo clique: Permite que os objetos sejam adicionados
dinamicamente aos mosaicos com o duplo cligue do mouse.

Lista de objetos: Clique sobre um objeto, se a op¢cao de Adicionar objetos com duplo clique
estiver desabilitada, logo apés clique em Adicionar o objeto selecionado.

Também é possivel arrastar objetos diretamente do cliente de administragéo para um espago vazio
no player, adicionando assim o objeto na reproducado do video sem perder os objetos anteriores.
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Quando todas as cameras desejadas estiverem na tela, clique em Play
A tela de Linha de tempo sera aberta conforme ilustrado na figura abaixo:

“N Digifort Media Player

Frmm Entrada R

FPS: 15

Time selection
Timeline

Mation search

Audio recording
* sinalization

Gl 1 Minute(s)

Nessa tela havera o controle do video e a linha do tempo.
O reprodutor de video fornece as seguintes funcionalidades:

¢ Informacdes sobre o video: Informac¢des gerais sobre o video com informac¢des como data,
hora, resolugéo frames por segundo, compresséo de video e nimero da imagem atual.

e Linha do Tempo: Na linha do tempo é onde é possivel avancar, retroceder e exportar o
video. Para aprender a exportar videos veja a pagina 58.

e Demarcacfes de Gravacdo: A linha do tempo marca com retangulos verdes onde houve
gravacdo em cada camera. E nesse periodo de tempo que deve ser selecionado o video para
a exportagao.

e Demarcacdes de Audio: A linha do tempo marca com retangulos laranjas onde houve
gravacdo em cada camera. O Audio é reproduzido juntamente com o video da camera

e Selecdo do periodo desejado com o botdo direito: Com o botdo direito é possivel
selecionar o periodo de gravacao desejado para a exportagdo. Apenas clique e arraste e uma
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barra azul surgira demarcando a linha do tempo para a exportagao.

e Zoom na linha do tempo: Para analisar ou selecionar um periodo de tempo mais detalhado
€ possivel espacar mais a linha do tempo para maior precisdo. Utilize a tecla + para aumentar
0 espagcamento e a tecla — para diminuir.

e Marca d’agua de autenticidade da imagem: Quando a imagem \inda da camera é
gravada no disco, um cédigo de seguranca é gerado baseado nesta imagem. Se por algum
motivo a imagem for alterada, o cédigo de autenticidade é quebrado mostrando um circulo
cruzado como marca d’agua.

e Barra de ferramentas: A barra de ferramentas fornece as seguintes funcionalidades:

o] E Reproduz o video de tras para frente.
o] EReproduz 0 video da frente para tras.

Pausa o video.

0 E Para o video.

26/06/2008 09:30:

Mostra informagGes de data, horario e welocidade de

reproducéo.

o] E Velocidade de reprodu¢ao do video.

1 Minuto(s) F‘ } ) )

_ Avanca o video de minuto a minuto ou de segundo a
segundo. Basta clicar nas setas para avancar ou retroceder.
Para mudar o periodo de tempo, posicione o0 mouse em cima da descricdo do tempo e clique e
arraste. Por padrdo, o componente estara no modo minutos, para mudar para segundos deixe
em 1 minuto e depois solte o clique e cliqgue novamente arrastando para a esquerda. Apos fazer
isso, basta clicar e arrastar em cima do periodo de tempo para selecionar segundos. Para voltar
para 0 modo minutos, coloque em 1 minuto e depois solte e clique novamente e arraste para a
direita.

(o]

e Zoom Digital: E possivel a execucdo do Zoom Digital nas imagens selecionadas para
visualizar a gravacdo. Basta adicionar as cAmeras na tela de reproducdo de video e com o
botdo direito selecionar a area desejada. No canto inferior direito aparecera a localizagdo da
area selecionada. Selecionando a camera é possivel realizar a impressdo da imagem ou
salva-la no formato JPG.

Algumas opgdes estardo disponiveis ao clicar com o Botdo Direito na linha do tempo como
mostra a imagem abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Reproducdo de Video 138

Instant update on move
Select time

Clear selection

Zoom in

Zoom out

Create bookmark

Jump to next bookmark

Jump to prior bookmark

Atualizacdo instantanea para linha de tempo: Ao mower a linha de tempo do reprodutor de
video, por padrao a atualizagcdo da imagem ir4 ocorrer apenas 500ms ap0s o usuario parar de
mover. Uma nova op¢ao para atualizagao instantanea foi adicionada, com esta op¢do a imagem
sera atualizada instantaneamente ao mower a linha de tempo, o que permite uma \isualizagdo
rapida de eventos que ocorreram em diversos momentos apenas arrastando rapidamente a linha
de tempo (Para este recurso funcionar corretamente o cliente deve estar em uma rede local de
alto desempenho).

Selecionar um periodo de tempo: Selecione um periodo de tempo para exportagdo ou
efetuar a detec¢cao de movimento. A demarcacgéo do periodo selecionado é indicado pela barra
azul.

Limpar a selecdo de tempo: Limpa selecéo de tempo marcada pela barra azul.

Zoom in: aumenta o espagamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Zomm out: diminui o espagamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Criar Bookmark: Para aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark| 16\ (Enterprise e
Professional)

Pular para o proximo Bookmark: Permite avancar a gravagdo até o proximo Bookmark. Para
aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark| 16

Pular para o Bookmark anterior: Permite retroceder a gravacdo até o Bookmark anterior.Para
aprender sobre Bookmarks veja o capitulo: Bookmark| 16\

7.1.1 Metadados

E possivel habilitar Metadados juntamente com a gravacéo de uma camera. Esses Metadados
criardo barras adicionais que irdo facilitar a visualizagéo de informagdes complementares com as
imagens gravadas.

Podemos criar marcadores para analiticos (Veja o capitulo Gravacéo e Metadados| 69 ), detecé&o de
movimento e para gravagdes por evento.

Quando uma gravagao € iniciada por um evento, sera possivel \erificar uma barra amarela. Para
aprender a iniciar uma gravagao por evento verifique o manual do Cliente de Administracao.

E possivel adicionar marcadores para deteccdo de movimento, ou seja, quando houver um evento de
deteccao de movimento sera possivel visualizar uma barra vermelha. Onde o vermelho mais escuro
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indica um maior movimento e o mais claro um movimento menor. Para habilitar um evento de
deteccao de movimento verifique o manual do Cliente de Administracéao.

HEyll/enie 16;

Eranne: 57524 0/SEEdad T Cany

Agora as opc¢odes de renderizacdo do analitico (mostrar objetos ndo alarmado, mostrar
altura, mostrar velocidade, etc) que séo aplicadas na visualiza¢&o ao vivo seréo
herdadas pelo player na hora de reproduzir video

7.1.2 Reproduzindo Audio
O Audio é gravado juntamente com o video da camera se habilitado. Para escolher a camera que se

deseja ouvir basta seleciona-la no mosaico de reproducdo ou clicar na opgao audio como mostrado
na figura abaixo:
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Nesse controle é possivel selecionar a cAmera, ativar a op¢cdo mute e visualizar o volume do audio
gravado.

Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as fun¢fes de 4udio para a cAmera selecionada no
mosaico.

7.1.3 PTZnagravacéo

E possivel utilizar comandos PTZ na gravacdo. Para abrir o controle basta clicar na opgéo de
joystick como na figura abaixo:

Camera com lente padrdo: O PTZ sera utilizado no modo Zoom Digital.
Camera com lente panamérfica: As opgdes apresentadas no capitulo Trabalhando com Lentes
Panamoérficas| 111 estardo disponiveis na tela.

7.1.4 Reproducéao de Video em Borda

A funcdo de Reproducédo de Video em Borda permite a reproducéo de video baixando diretamente
das gravagdes em borda do dispositivo.

Este novo recurso expande o atual sistema de Edge Recording (Que permite baixar grava¢oes
armazenadas nas cameras), com isso, é possivel reproduzir as gravacdes de qualquer dispositivo que
tenha Edge Recording integrado ao sistema.

Para verificar os equipamentos suportados, acesse nossa pagina de Suporte Técnico no seguinte Link:
http://digifort.com.br/equipamentos-integrados. php

Também é possivel reproduzir video gravado em DVRs/NVRs suportados, possibilitando assim o uso de
gravacgao distribuida, uma vez que é possivel visualizar as gravacdes diretamente dos equipamentos.
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Para reproduzir as gravagdes em borda basta clicar com o boté&o direito sobre a imagem de uma camera
ou item na lista de objetos e se os dispositivos suportarem Edge Recording selecionar a opgéo
"Reproducao de midia em borda", e o sub-menu de op¢des de reproducao sera exibido. O sistema
também permite a reproducdo de multiplas cameras em borda, possibilitando assim a reproducéo de
diversas cdmeras de um DVR/NVR simultaneamente.

Instant Review L]

Media playback (Single camera)

Edge media playback (Single camera)
Media playback (Multiple cameras)
Edge media playback (Multiple cameras)

Video Synopsis
Video Synopsis - New Case

30 seconds ago
1 minute ago

5 minutes ago
15 minutes ago

30 minutes ago

Create Bookmark £ how g
& hours ago
Wirtual Matrix - Show at ¥
12 hours ago
Yirtual Matrix - Show all chjects at »
1 day ago
. . g
Media profile 3 i e
PTZ ¥
Manual Events » 1 week ago
Screenchot Sheel o
Motion Detection > Customized

i Archived recordings

A reproducédo de video serd transparente ao usuario e todos os recursos do reprodutor
de video também estao disponiveis para a reproducdo de video em borda:

]

Para ver este novo recurso em agéo visite os videos disponiveis no nosso canal do
YouTube:
http://www.youtube.com/DigifortChannel

Freeze Image

Remuove Object

https://www.youtube.com/watch?v=nOvV_tVXzrY
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7.2 Criando videos com a Pesquisa de Movimento

O Digifort fornece um recurso muito Util que permite a criacdo de videos onde houve movimento
somente na area selecionada da imagem. Este recurso se chama Pesquisa Avangada. Este recurso
ajuda muito na busca de algum sinistro, pois 0 tempo de visualizagdo das imagens gravadas pela
camera é muito menor.

Para acessar este recurso cligue na Reproducdo de Midia, selecione as cameras desejadas e o
tempo de execuc¢do, conforme explicado no tépico anterior, e em seguida clique em Pesquisa de
Movimento. Conforme ilustrado na figura abaixo:

7 Digifort Media Player

Cameras zelection

Timeline

Motion s | Area created to search motion— |

v

Thumbnails

Media exporting

Image filters

2;45:00 PM 3i45:36 PM

1 Minute(s)

Start the
motion search Clean the
serach data

Esta é a tela de configuracdo da pesquisa avancada, ela exibe a primeira imagem gravada da
camera no intenvalo de tempo especificado, e fornece as seguintes funcionalidades:
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Configuracoes

e Sensibilidade: Sensibilidade de reconhecimento de movimento. 80% € o valor ideal para o
reconhecimento de movimentos significantes da imagem. Se desejar alterar este valor
movimente a barra de modo a obter o valor desejado.

e Apenas Key-frames: Pesquisa de movimento apenas em frames chavwe (Apenas H.263,
MPEG-4 e H.264). A welocidade de pesquisa pode ser extremamente aumentada utilizando
esta op¢ao, porém a pesquisa pode ficar menos precisa.

e Botdo Iniciar Pesquisa: Inicia a pesquisa por movimento. Vocé poderd acompanhar o
progresso da pesquisa na guia Linha do tempo. Como demonstra a figura.

e Botdo Limpar Dados: Limpa os dados coletados durante a pesquisa. Esses dados séo
informagdes de onde houve movimento no video, enquanto eles ndo forem limpos a linha do
tempo sO exibird as gravacGes onde estiver demarcado o grafico de movimento (barras
vermelhas)..

Horario

e Horério de Inicio: Data de inicio para a pesquisa por movimento. A pesquisa precisa que um
periodo de inicio e fim seja configurado. Esse horario pode vim preenchido de acordo com o a
selecdo na linha do tempo (barra azul).

e Horario de Fim: Data de fim para a pesquisa por movimento. A pesquisa precisa que um
periodo de inicio e fim seja configurado. Esse horario pode vim preenchido de acordo com o a
selecdo na linha do tempo (barra azul).

Cémeras

Caixa para selecao de cameras. Selecione as cameras que havera na pesquisa de movimento

Cameras

Caixa para selecdo de cameras. Selecione as caAmeras que havera na pesquisa de movimento

Cameras

wic {wic)

Agora cliqgue em Iniciar Pesquisa, vocé podera acompanhar a pesquisa pela barra na guia pesquisa
de movimento como mostra a figura abaixo:
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wlc (vic)

483 Analysed frames 3151, Ren 0 Mi and 1

Search Progress Bar

Ou na Linha de tempo como mostra figura abaixo:

11/22/2014 Saturday, November 22, 2014
3:37:58 PM 3:26:00 PM 3:27:00 PM 3:28:00 PM 3:29:00 PM 3:30:00 PM

vic

Progress bar in time line Motion detection graphics

Apéds concluida a pesquisa uma mensagem sera exibida como mostra figura abaixo:

Information 53

® The motion search has been finished

oK

7.3 Exportacdo de Video

A exportagdo de video é um dos recursos mais importantes do Cliente de Monitoramento, pois é
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aqui que podemos exportar copias de seguranca de algum sinistro para posterior visualizacdo em
qualquer computador.

Para iniciar o processo de exportacao de video abra uma sessédo de midia e selecione uma ou mais
cameras, conforme explicado na se¢&o Reproduco de Videol 12
Feito isso o reprodutor de video sera iniciado.

Digifort Media Player

..,
[]
M

Time selection

W
v
A
1

"
' il
f
}

)
U
J
r
I

b
)
i

1
l""'
I'i i '1

Cameras selection

Eaj

A

il
Iy

Tirmneline

fi
.‘

i

I

Motion search

Thumbnails

Media exporting

Sequence Exporting

Image filters

22 14:17:51 1x terga-feira, lE.de dezembro.d :

Entrada Garagem

1 Minute(s)

7.3.1 Configurando a exportagédo de video

As opg¢des de exportagdo sdo mostradas conforme ilustrado na figura abaixo:

Cameras Time

Exported video format
Start End

ome Entrada)
41 (Entrada Subida)

Mative
13/12/2022 131272022
trada Corredor 1)

Limit the media size

Media size (MB):

Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

e Cameras: Selecione as cameras desejadas para a exportagdo. Ao selecionar mais de
uma camera os videos serdo visualizados simultaneamente e sincronizados.
e Horario: Aqui poderd ser selecionado com mais precisdo o tempo desejado para a
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exportacdo. Os valores virdo ja definidos de acordo com a selecdo da tela anterior. As
opcdes sdo: data e horéario de Inicio e Fim.

¢ Nativo Digifort: Este é o formato de video recomendado, pois uma cépia exata do banco
de dados do sistema é exportada. Com esse tipo de exportacdo o sistema cria
automaticamente uma midia com um reprodutor de video idéntico ao apresentado no
tépico anterior e com todas as funcionalidades, inclusive a marca d’agua de autenticidade
do video. O sistema automaticamente divide o video em diversas partes com tamanho
configurawel a fim de permitir a gravacao em diversos CDs ou DVDs. Neste formato
poderao ser exportados para o0 mesmo diretério quantos videos forem necessarios que o
sistema automaticamente divide o tamanho das midias. Ainda sera possivel visualizar os
videos simultaneamente nos player do Digifort.

e AVI: Exporta o video no formato AVI que pode ser reproduzido em qualquer player do
mercado. Este formato de exportacdo ndo é o0 mais recomendado, pois hawvera
compressdo nas imagens e a marca d'agua de autenticidade das imagens nao
acompanhara o video. Ao término das configuracdes cligue em OK. Sera aberta uma
janela solicitando a escolha do codec de compresséo de video a ser utilizado. Selecione-
o e clique em OK. E importante lembrar que para reproduzir o video em outro computador
€ necessario que o mesmo codec esteja instalado. Em caso de mais de uma camera
exportada, os videos sincronizados ficardo em pastas diferentes nomeadas de acordo
com o nome dado as cAmeras.

e MP4: Exporta o video no formato MP4, que permite diversas compressdes de video.

e JPEG: Esse formato de exportacdo permite a extracdo de frame a frame da imagem, ou
seja quadro a quadro ndo em formato de video mas em formato de fotos. Que pode ser
posteriormente com softwares de terceiros ser realizado um time lapse.

e Limitar o tamanho da Midia: Selecionando esta opcédo, o Digifort automaticamente ira
dividir o video exportado no tamanho especificado neste campo. Durante a exportagéo,
serdo criadas diversas pastas no tamanho especificado.

e Turbo: Aumenta a velocidade com que a midia é exportada. Obs: A opc¢ao turbo pode
travar os comandos \Visuais do software enquanto a exportacao estiver em andamento.

Apbs fazer as configuracdes cligue em Exportar, a seguinte tela se abriré:
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Procurar Pasta

Select the directory

Area de Trabalho

# | Fotos do iCloud

& iCloud Drive
Roberto Filho RGF. Graciosi

B Este Computador

__ Bibliotecas

3 Rede
2022,12.13.14.48.27 - 2022.12.13.14.53.25
2022.12.13.14.50.28 - 2022.12.13.14.55.42
DGF Manual
Machine Code Check

Criar Mova Pasta

Selecione o local desejado para a exportacado e clique em OK!

Se for selecionada a exportagdo no formato Digifort uma janela abrira solicitando informacdes de
identificacdo do video, conforme ilustrado na figura abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Reproducdo de Video 148

Media exporting data
Data
Company narme
Digifart - [P Surveillance System

Responsible for exporting

toberto Graciosi Filho

Description
Media Exportation Test

Cryptography

Protect exported data with cryptography

Password
L 1 1]

Confirm password

Watermark

Add watermark to the exported images
Text

Digifort

Color Position

Bottom right

Se for selecionada a exportacdo no formato AVI, uma janela se abrird para configurar a
compressdao do video como ilustra figura abaixo:
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Compactagao de video '
ki i 4

Compactador:
Cinepak Codec by Radius -

I Gualidade de compactagdo: 50

] i Lt
¥ Quadro prncipal a cada |3»D quadros
V¥ Taxa de dados |E4 KB/s

%

Se for selecionada a exportagéo no formato MP4 uma janela se abrira para configurar a
compresséo e transcodificagdo do video, como ilustra figura abaixo:

Dpodes para exporbacdoe em FHPY

Guia (Apanaz pars relerdicia

E possivel transcodificar o video para H.264 e definir a qualidade de saida do video.
Ao redimensionar, para manter o Aspect Ratio, marque a op¢ao "Manter proporgbes
Originais" ou o video pode acabar trocando, por exemplo, entre 16:9 e 9:16.

Se for selecionada a opcéo de fazer a exportacdo em JPEG uma janela se abrira para configurar
detalhes da compresséo e transcodificacédo, assim como o frame rate desejado:
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JPEG exporting options

Quality

A opc¢ao de limitar a frequéncia de imagens exportadas é muito utilizada para criar videos do
tipo "timelapse" onde temos um frame por hora, ou mesmo um frame por dia para videos muito
longos de construgdes, onde um mesmo local é gravado por meses e depois é necessario
visualizar o video com apenas alguns frames por semana, etc.

Depois de configurar os dados de exportacéo clique em OK e a barra mostrara o progresso da
exportagao:

Logo abaixo a barra é possivel visualizar o tempo restante da exportagdo como mostra a figura
abaixo:

408 Exported Frames. Totak: 976. Rermnaining Time: 0 Hou nd 5 Second(s)

Se a exportagdo for bem sucedida, a seguinte caixa de didlogo sera exibida:

&

Media exported successfully, Do you want to open the folder
with the exported media?

Se houwer a integragdo com o Digifort Evidence ainda poderd ser feita a exportacdo do video
selecionado em forma de ocorréncia para arquivamento.

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



151 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Para maiores informacgdes consulte 0 manual do Evidence.

Se os videos forem exportados no formato Digifort irdo para o diretério escolhido, na pasta ja
estara disponivel o Player do Digifort (Player.exe) de acordo com a figura abaixo:.

B8 Media 1

& Novo ~ Tl Classificar ~ = Visualizar ~

= o .12,13.15.53.40 - : ,15.3445 > Medial »

8 Surveillance Client Nome Jata de o po Tamanho
I 3E12A60F508A: : Pasta de arquivos

= Fisheye

Fotos do iCloud
iCloud Drive

B Este Computador

B Area de Trabalho § DGF64Codec)PEG.dII

E Documentos § DGF64CodecMPEGA.dII

s Downloads
& Imagens
B DGFedimageltils.dil
B pGFredlocalization.dil
B pGrean
B DGF64SpeechCodecs.dil

& Playerbd.exe 5:54 Aplicativo

Para gravar em um CD/DVD/Blu-Ray/Pen-Drive, basta copiar esses arquivos com o Player.exe
na raiz do disco como demonstra a figura acima.

7.3.2 Exportacdo em sequéncia

Os links de objetos fornecem uma excelente ferramenta para navegacao entre cameras

( Conslte o manual do cliente de Administracao para aprender sobre esse recurso). Para
completar o ciclo, a Exportagdo de Sequéncia é uma ferramenta muito Gtil para rastrear um
evento nas gravagdes das imagens.

Durante a reproducéo de video, é possivel trocar de camera com os links, para, por exemplo,
seguir um suspeito entre as cameras. A exportacdo de sequéncia permite a exportagdo de
video juntamente com as a¢des de alternar cAmeras, ou seja, € possivel criar uma
exportacéo onde o reprodutor de video exportado ird automaticamente mudar as cameras,
seguindo as agdes criadas pelo operador durante a exportacao.
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Para criar uma exportagdo de sequéncia, basta posicionar o video no inicio, selecionar
"Exportacéo de Sequéncia” e clicar no bot&o "Iniciar". A partir deste momento, todas as
acOes (de troca de cameras e mosaicos) serdo gravadas, entdo agora vocé pode clicar em
"Play" e trocar as cameras conforme for necessario. No final da sessé&o basta clicar em
"Parar" e o botdo "Exportar” sera habilitado, e a exportacdo da sequéncia podera ser
concluida.

Digifort Media Player

e

5  Resolution: 0 rame: 547 Compression: H.Z6 Watermark: Valid

Time selection

=~
=

I =y o o
i Cameras selection

Timeline

@ Mation search

Thumbnails
Media exporting

Sequence Exporting
Image filters

:07PM 1x

1 Minute(s)

Com isto, € possivel criar uma sequencia exportada, onde o Reprodutor de Video iré trocar
automaticamente entre as cameras, seguindo 0 momento exato em que o operador trocou
entre as cameras durante a sessao de exportagao:
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@

r. Therrdraila

Madia exporting
Sequente Exponing
Eret

1rage hiters

Medin exparteg
Sagusnce Expanivg

Frt

Imagn filtars

Ao abrir o Reprodutor de Video exportado a partir de uma exportacdo de sequéncia, 0 USuario
tera a opcéo de "Iniciar Sequéncia”, que ira exibir o video da maneira com que foi configurado
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7.4

para ser visualizado, alterando entre cameras automaticamente, ou também podera iniciar
"Normal” onde todas as cameras que fizeram parte da exportagdo seréo exibidas.

5 Digifort - Media Player

.3.0.0 ENTERFR

ion account)

Media time:

Description:

Start Sequence

A exportacdo de sequéncia ndo necessariamente precisa dos links de objetos configurados,
pois ela também ira exportar caso as cameras sejam trocadas manualmente, através de
arrastar / soltar objetos da lista.

OBS: Este recurso ira exportar todas as imagens de todas as cameras que fazem parte da
sequéncia durante todo o periodo da sequéncia.

Impresséo

O Digifort permite a impresséo de uma ou mais imagens em forma de relatoério.
Para fazer a impresséo basta pausar e selecionar o video da camera desejada, e no menu esquerdo
clicar no icone impressao. Feito isso a seguinte tela serd mostrada:
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Digifort Media Player

=

Time selection

Cameras selection

Timeline

Mation search

Thumbnails

Media exporting

Sequence Exporting

Print

Image filters

Con ¥ name
14:50:19 1x =PRI D
= Digifort - IP Surveillance System

Operator nan

rob erto Graciosi Filk

1 Minutefs)

n front of Digifort Garage]
Clear notes

Antes de imprimir ainda poderéo ser digitados alguns dados como Nome da empresa, Nome do

operador e Notas do operador.

Depois clique em Imprimir.

A tela abaixo permite visualizar, exportar e modificar o logo que saira juntamente com o relatério.
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Report exporting

Lego

A

e

Modify

Progress

Ok Cancel

Cligue em OK e uma tela para impresséo com os dados sera aberta.
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Digifort - IP Surveillance System e

Imape degils
Camera 41 (Entrada Subida)
Date and ime of caphure 131272022 145019
Operalor name roberto filho (Roberto Gracios Fiho)
Date and time of printing 13011212022 145101
| Operator notes |

| Car parked in front of Dagifort Garage |

—IP Sunveiliance Systern

Autherticaion mde Diglort
IO OO0 A =

AEFE-TFIF-1A06-0555-413F09EF-OFF 7- 8320

Em caso de reproducéo de miultiplas cdmeras, se henhuma camera for selecionada no mosaico o
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relatério saird com a imagem de todas cameras:

BT

SRR Bt B

GresE i

ErTT=re—

T F B
R S S O DT

Digifort - IP Surveillance System

T —

e
NIRRT TR T ey Y L !
St R A

Digifort - 1P Surveillance System

[Eetimmn e

Caso a imagem esteja com Zoom Digital, o relatério serd gerado apenas com a imagem do zoom

Digital:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



159

Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Relatério:

i e e
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Digifort - IP Surveillance System -

| Security image report |

m

Image details
Camera 07 (Recepgio Saldio 1) i
Date and time of capture 9/11/2015 10:05:01 AM
Operator name francisco (Francisco Luiz Zanini)
Date and time of printing 9/14/2015 2:28:29 AM
| Operator notes |

« [l | F

7.5 Filtros de Imagem

Este recurso permite o operador mudar a caracteristicas das imagens das cameras individualmente.
Para abrir os filtros de imagem va até o menu esquerdo e clique no icone Filtros de imagem. A
seguinte tela sera aberta:
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Digifort Media Player

T

Time selection

Cameras selection

Timeline

Motion search

Thumbnails

Media exporting

Sequence Exporting

Print

Image filters

1 Minute(s) Default

Para aprender sobre os filtros de imagem consulte o capitulo Como configurar os filtros de imagem
113

7.6 Miniaturas

O Reprodutor de Midia permite a pesquisa por miniaturas. Este excelente recurso ira exibir uma
miniatura de diferentes horarios da gravacdo, permitindo a localizag&o rapida de uma cena desejada.
E possivel gerar miniaturas baseadas em fatia de tempo onde o sistema ira exibir as miniaturas com
intervalo de tempo fixo ou por bookmark onde o sistema ird exibir uma miniatura para cada
bookmark da cAmera. O sistema ainda permite a escolha personalizada do intervalo de tempo e o
tamanho/quantidade de miniaturas em tela. Ao clicar em uma miniatura o video sera sincronizado
com o horario da miniatura para rapida visualizacdo do evento.
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08/11/2016 = m

Essa tela possui as seguintes configuragdes:

e Escolher a camera para a pesquisa: Escolha a cAmera que deseja visualizar as miniaturas. A
camera ja deve estar aberta na reproducé&o dentro do horério determinado anteriormente.

e Tipo de busca:
0 Tempo: Dividi as miniaturas por intervalos definidos. No exemplo acima temos miniaturas a
cada 10 minutos.
0 Bookmark: Trds miniaturas dos bookmarks feitos pelo o usuério.

e Data Inicial: Selecione a data inicial que as miniaturas dewerdo ser mostradas.

e Horério inicial: Selecione o horério inicial que as miniaturas deverdo ser mostradas.

¢ Intervalo: Selecione o intervalo desejado entre cada miniatura.

e Tempo em minutos: Caso na op¢ao intervalo esteja selecionada a op¢ao customizado, é
possivel selecionar o intervalo desejado em minutos nessa opgao.
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e Tamanho da imagem: Selecione o tamanho de exibicdo das miniaturas: Grandes, médias ou
pequenas.
e Atualizar: Atualiza a tela com as grava¢gdes novas;

O sistema ainda permite a pesquisa por miniaturas em videos exportados no formato nativo.

7.7 Reproduzindo videos exportados

Depois da exportacdo do video no formato “Digifort”, entre no diretério de exportacdo e localize o
icone “Player.exe”.

Este é o player de reproducao de video exportados:

& Digifort - Media Player E

Ver. 7.4.0.0 ENTERPRISE Beta 8

Company name: Resizing

Digifort - IP Surveillance )
Keep aspect ratio

Resposible:

roberto.filho (Roberto Graciosi Filho)

Media time:

13/12/20221 12/2022 14:55:42

Fill whole image area

Billinear resizing

Description:

Video Decoder

Multi-threading for software decoding

Mative Format Use NVidia hardware decading

Start Mormal

Nesse resumo temos todo o relatdrio que foi inserido antes da exportagdo assim como:

e Nome daempresa

¢ Responséavel pela Exportacéo

¢ Intervalo de data e tempo da exportagcao
e Descricéo

Dentro do player ainda podemos selecionar alguns parametros que podem se adaptar as nossas
necessidades de visualizacéo:

¢ Redimensionamento
e Manter o aspecto original - Acamera é enquadrada dentro do mosaico sem distor¢es
* Preencher todo o espago - Acamera é enquadrada dentro do mosaico podendo sofrer distor¢cdes
para preencher todo quadrante.
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¢ Decodificagao de Video
e Utilizar o Multi-Thread para decodifica¢éo via software - Usa o sistema de multi tarefas do CPU
para realizar o processamento, principalmente com varias cAmeras em tela
e Usar decodificagao via hardware NVidia - Usa os recursos da sua GPU Nvidia para realizar a
decodificacdo de video podendo ser aplicados para os seguintes recursos:
= H.264
= H.265
= Decodificagdo Paralela

Caso 0 Vvideo tenha sido exportado com senha, ao abrir vocé vera essa tela:

Protected media

This export is protected by password. Please insert the
password to proceed.

Quando a exportacdo foi criada, algumas informa¢c6es como o responsawvel pela exportacdo e sua
descricdo foram pedidas, essas descricfes poderdo ser \Visualizadas nessa primeira tela como
apresenta a figura 4.23.

Apenas cliqgue em Iniciar e o reprodutor de video serd executado com todas as funcionalidades
apresentadas no capitulo Reproduzindo videos| :32], conforme ilustrado na figura abaixo:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



165 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Time selection

Timeline

Motion s

Thumbnails

Media exporting

Image filters

Entrada Garagem

Churragueira
Entrada Subida
Entrada Corredor 1

1 Minute(s)

7.7.1 Opcdes deimagem e decoder no Player exportado

O reprodutor de midia de video exportado no formato nativo fornece opgdes para a reproducao de video:

e Opcdes de Redimensionamento: Permite configurar o tipo de redimensionamento de imagens para
melhor visualizag&o

¢ Video Decoder: Permite escolher opcoes de multi-threading para decoder via software (Para maior
performance) e decodificacéo via GPU NVidia (Apenas no Player64.exe)
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& Digifort - Media Player

Company name:

Digifort - IP Surveillance System

Resposible:

roberto. filk oberto Graciosi Filho)

Media t
3 022 14:50:28 - 13/12/2022 14:55:42

Description:

Exportation Test

Start Normal

[E

Ver, 7.4.0.0 ENTERPRISE Beta 8

Resizing
Keep aspect ratio

Fill whole image area

Billinear resizing

Video Decoder

Multi-threading for software decoding

H.264 Decoder
H.265 Decoder

Parallel decoding

7.8 Reproducéao de Midia por calendéario

Com o novo calendario de pesquisa de imagens gravadas no Digifort se torna muito mais
facil localizar quando temos grava¢c8es em nosso storage.
O recurso pode ser acessado clicando com o botdo direito na imagem e selecionando a

opcéo "Personalizado”
Como ilustra a imagem abaixo:
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Dorne Entrada Entrada Subid

Instant Rev

Media playback (Single camera) onds ago

Edge media playback (Single camera) 1 minute ago
Media playback (Multiple cameras) 3 minutes ago
5 minutes ago
Create Bookmark = S
30 minutes ago

Recepcio Saldo 2 - Media profile

Pz 1 hour ago

% & hours ago
Screenshot 2

2 ; 8o
Motion Detection = 9
Image Filters 1 day ago

Ereeze Image 3 s 3go

Analytics Metadata Search 1 week ago

2 weeks ago
Locate on Map B

: Customized
Bemove Object =

| : 3 Archived recordings

Uma vez que a op¢ao de Personalizado seja selecionada o calendéario sera mostrado da
seguinte forma:

Custom time period for media playback
Initial date: Final date:
13/1

testrict the video to specified time interval:

Initial tirmes Final time:

Nessa tela podemos selecionar a data e hora manualmente ou clicar sobre a data incial para
que o calendéario informativo apareca:
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‘ Custom time period for media playback

Initial date: Final date:

13/12/2022 s | 13/

e e L

dezembro de 2022

dom seg ter  qua qui

Estogque 2

Todos os dias marcados com a cor VERDE sdéo dias que possuem gravacfes em seu
banco.

7.9 Reproducéao de video rapida

Pensando na usabilidade, o Digifort permite que haja uma rapida reprodugéo dos videos gravados.

Na tela principal do cliente de Monitoramento clique com o botdo direito em cima da imagem de
uma camera como mostra a imagem abaixo:
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E=

i Revisdo Instantdnea

e Reprodugdc de midia (Cimera dnica) ’

Criar Bookmark

Perfil de midia
PTZ
Foto de Tela

Filtros de Iragem

Congelar Imagem

Remover Objeto

Trés opcles de reproducdo estardo disponiveis:

i Reproducdo de midia (Mdltiplas cdmeras) ¥

Matriz Virtual - Exibir em
rnm Matriz Virtual - Exibir todos objetos em *

Deteccdo de Movimento b

¢ Revisdo Instantanea: Esta opgdo fornece uma maneira rapida de reproduzir um video com um
periodo de tempo pré-configurado. Esta op¢ao se torna muito Util para ambientes onde é
necessaria a rapida visualizagdo de eventos, como por exemplo, em Cassinos onde é necessario

a revisao instantanea de um fato.

Através do botéo direito sobre a cAmera ou a lista de cameras, o popup de contexto sera exibido e a
primeira opgdo serad a Revisdo Instanténea, permitindo acesso rapido ao evento.

E possivel configurar o tempo que a Revisdo Instantanea ira reproduzir:

Ultimos 5 segundos

Ultimos 10 segundos
Ultimos 15 segundos
Ultimos 20 segundos

Para configurar o tempo desejado, acesse a tela mostrada no capitulo menu de reproducao de

videol 58]

E também uma opg¢éo especial de "Revisdo Instantdnea com Reproduc¢éo para Tras". Esta se
tornando uma ferramenta fundamental para Cassinos, pois a reproducdo ira iniciar no instante atual
e ird reproduzir o video para trds, permitindo a visualiza¢éo de um fato ocorrido em poucos instantes

¢ Reproducado de midia (Camera Unica): Essa opg¢dao reproduz o video da camera que esta
selecionada. Apds selecionado a opg¢éo a tela da linha do tempo serda mostrada como no

capitulo Reproduzindo videos |2
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¢ Reproducado de midia (Multiplas cAmeras): Essa opcao reproduz o video da cdmeras que
estdo no mosaico. Apés selecionado a opgéo a tela da linha do tempo sera mostrada como no
capitulo Reproduzindo videos 122}

A opcéo de reproducao rapida também esta disponivel para objetos de Analiticos e LPR quando
disponiveis.

Nota

A opcéo para a rapida reproducéo de video também pode ser acessado clicando com o
botao direito em cima de um objeto na lista (cameras ou mosaicos)

7.10 Reproducéo de video arquivado

Os videos arquivados sédo considerados "armazenamento frio" e fazem parte do sistema de
arquivamento, que pode ser configurado para copiar todas as gravacfes do dia para uma
pasta de arquivamento.

Para aprender como ativar o recurso de arquivamento de imagens veja o manual do Cliente
de Administragéo.

Devido ao formato das gravacfes arquivadas, somente é possivel reproduzir 1 dia de
arquivamento por sesséao de reproducao, selecionando o dia disponivel em arquivamento
através do seletor de gravacdes arquivadas.

Para ver a imagem arquivada de uma camera basta clicar com o bot&o direito em cima da
camera desejada e depois em Gravacdes Arquivadas. Logo apés selecione o dia desejado:
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8.1

Media playback (Single camera)
Media playback (Multiple cameras) 30 seconds ago
Create bookmark 1 minute ago

5 minutes ago
Virtual Matrix - Show at

Virtual Matrix - Show all objects at

15 minutes ago
30 minutes ago
Media profile
PTZ

1 hour ago

6 hours ago

Manual Events 12 hours ago

Screenshot
Mation Detection Ticleyages
Image Filters .ciays g0

1 week ago
2 weeks ago

Remove Object

Customized

PTZ

Através do Cliente de Monitoramento é possivel controlar cAmeras moweis através do recurso PTZ.

O Digifort fornece quatro tipos de controle de movimentacdo de uma cémera, a movimentacédo pelos
controles bésicos e avancados da tela, por joystick de mesa, por joystick visual e pelo clicar e
centralizar.

Para movimentar uma camera, primeiramente é preciso seleciona-la, para isso clique duas vezes sobre
a imagem da camera desejada, criando uma tarja vermelha na sua parte superior.

O funcionamento dos quatro formas de movimentacdo de uma camera serd explicado nos tépicos
seguintes.

Movimentacao pelos controles datela

O Digifort fornece todas as ferramentas necessarias para a movimentacdo da camera através dos
controles da tela, para acessar esse recurso localize os controles de PTZ na tela principal do
Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura 5.1. Estes controles somente estardo
disponiveis se uma camera com suporte PTZ estiver selecionada.
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Tema Laranja

Tema Azul

Setas para cima, baixo, esquerda e direita: Move a camera selecionada para a
direcao clicada.

Botdo central: Ativa o recurso de movimentacgao pelo clicar e centralizar. Para
aprender a utilizar este recurso veja a pagina 69.

Mais zoom e menos zoom: Ativa o recurso de movimentagao pelo clicar e
centralizar. Para aprender a utilizar este recurso veja a pagina 69.

- Barra de sensibilidade: Esta barra define a velocidade em que a camera se
movimentara ao realizar uma fungé@o de PTZ. O Digifort sempre guardara a Ultima
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8.2

8.3

posicao utilizada pelo usuario.

Movimentacao através do Clicar e Centralizar

Este recurso possibilita que o usuario clique sobre o ponto da imagem em que deseja centralizar a
imagem.

Ao clicar na imagem a camera se movimentara se posicionando de forma a centralizar o ponto
clicado.
Para acessar este recurso, seleciona camera desejada clicando duas vezes sobre sua imagem, e
em seguida clique sobre o botdo central no controle de PTZ de tela, conforme explicado no tépico
anterior.

Tema Azul

Tema Laranja

Movimentacao através do Joystick Visual

O joystick visual € uma ferramenta que simula o funcionamento de um joystick de mesa.
Para ativar o joystick visual selecione uma camera e em seguida clique sobre o botdo Joystick. Os
controles de Joystick deverdo aparecer como demonstra a figura abaixo:
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Para utilizar o joystick visual, mantenha o mouse clicado com o botdo esquerdo e movimente-o para
qualquer posi¢cdo da imagem. Quanto mais afastado no centro da imagem o mouse estiver, mais
rapido vai ser a movimentacdo da camera, e vice-versa.

Para realizar operagcBes de zoom, é possivel atraves do whell do mouse, girando-o para frente a
imagem sera aproximada e para trds a imagem sera afastada ou pelos botbes de + e — como
mostrado na figura. A velocidade do zoom também pode ser controlada e visualizada pelo controle
ao lado esquerdo na imagem. Quanto mais préximo do centro a marcacdo vermelha estiver, mais
rapido o sera 0 zoom, e \ice-versa.

8.4 Movimentacao através do joystick de mesa

Se vocé possuir um joystick de mesa padrao USB, é possivel realizar opera¢des de PTZ em uma

camera através dele.
Para aprender a configurar o joystick de mesa consulte o manual do Cliente de Administrac&o.

8.5 Movimentagédo através dos presets

Veja Botdo Presets| 13)

8.6 Movimentacéao através do PTZ Digital

O PTZ Digital foi criado para que haja uma navegagao mais dindmica em cameras fixas. O PTZ
Digital permite que uma camera fixa simule recursos como Pan, Tilt e Zoom.
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8.7

Em cameras fixas é possivel verificar que o recurso esta ativo pelo icone sinalizada na figura abaixo:

Para comecar a utilizar o PTZ digital em uma cdmera fixa primeiro inicie com um zoom em
uma area desejada. O Zoom pode ser feito pelo wheel do mouse ou pelos botées de zoom
do controle de PTZ.

Ao Iniciar o zoom um quadrado com a imagem total da c@mera aparecera e mostrara com
um quadrado vermelho a area da imagem onde o zoom que estd aplicado. Veja a figura
abaixo:

41 (Entrada Subida)

Depois do zoom iniciado todas as opc¢des de Pan e Tilt estardo habilitados. O PTZ Digital
também permite o uso do Joystick Virtual.

Outra maneira de movimentar o Zoom Digital é clicando e arrastando o quadrado vermelho
(area do zoom) mostrado na figura anterior.

PTZ Digital ao congelar imagem ao vivo

Quando a imagem de uma camera ao vivo for congelada, o sistema agora ird apenas
permitir o uso de PTZ Digital. Para utilizar os controles de PTZ da camera a imagem
precisara ser descongelada primeiro.
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9 Realizando GravacgOes Locais

O Digifort possibilita ao operador a realizagc&o de gravagdes em sua estacdo de monitoramento, ou seja,
além das imagens serem gravadas no senidor, elas também serdo gravadas no computador do
operador.

Para acessar este recurso habilite os controles de gravacdo nas configuragdes do Cliente de
Monitoramento.

Apls a habilitacdo deste recurso, os controles de gravacdo serdo exibidos sobre a imagem das
cameras, conforme ilustrado na figura abaixo:
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Para iniciar a gravacdo da camera na estacdo de trabalho do operador, cligue sobre o controle de
gravacgdo. Feito isso o controle ficara no estado piscante.
Para parar a gravagao, clique novamente sobre o controle de gravagao.

01 (Client parking

Para aprender a reproduzir videos locais veja o capitulo Reproducéo de Videol 121
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10 Eventos Globais

O Digifort possibilita a criagdo de eventos globais que poderdo ser acionados pelo usuario através do
Cliente de Monitoramento.

Esses eventos podem, por exemplo, acionar sirenes, abrir portas eletrbnicas, acender lampadas. Para
aprender a configurar os eventos globais consulte o manual do Cliente de Administragao.

10.1 Como acionar eventos globais

Para acionar eventos globais clique sobre o bot&do Disparar Eventos, localizado na tela principal do
Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura abaixo:
Events

Global Events Manual Events

ol
O Abrir datacenter

(C) ACCESS_CONTROL

ACCESS CONTROL

C]I Acesso Porta Fundos
Porthn furdas
() Activate Analytics

() Ativar Led Verde

O Automation FAN On

Turm fan OM for 55

(©) Automation LEDs Blink

Blink LEDS

() Automation LEDs OFF

Tusrri e LEDS OFF

(©) Automation LEDs ON

Tusrm the LEDS On

O Barking Dog

Dl T Phimss
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Nesta tela serdo exibidos todos os eventos globais cadastrados.
Para acionar um evento global basta dar um duplo clique no item desejado.

11 Eventos Manuais

O Digifort possibilita a criagcdo de eventos manuais que poderdo ser acionados pelo usuario através
do Cliente de Monitoramento.

Esses eventos podem, por exemplo, acionar sirenes, abrir portas eletrdnicas, acender lampadas.
Para aprender a configurar os eventos manuais consulte o manual do Cliente de Administrag&o.

11.1 Como acionar eventos manuais

Para acionar eventos manuais clique sobre o botdo Disparar Eventos, localizado na tela principal do
Cliente de Monitoramento, e logo apds na aba Eventos Manuais conforme ilustrado na figura abaixo:
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Events

Global Events  Manual Events

d

# | AutoFocus
Ajisste de Focus & Zoom
# | Download Edge Recording

Duwniboad Edge Recording

Nesta tela serdo exibidos todos o0s eventos manuais cadastrados para a camera selecionada.

Para acionar um evento manual basta dar um duplo clique no item desejado.

12 Trabalhando com Analiticos

O Software Digifort pode trabalhar com video andlise. Se vocé possui este modulo devidamente
licenciado e configurado podera ver como ele se comporta no cliente de monitoramento.

Para aprender como criar configuragdes de analitico consulte o manual do Cliente de Administragé&o.

Apéds cadastrar o seu analitico ele estara disponivel na lista da barra lateral do Digifort conforme a
figura abaixo:
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12.1
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Basta clicar e arrastar a configuragédo de analitico em um mosaico para vé-lo em funcionando.

Barra de eventos

A barra de eventos no analitico notifica todos os Ultimos cinqlienta eventos desde quanto é ativado na
tela.

A barra tem as seguintes funcionalidades:

e Data Inicial (Stat time): Data inicial do evento.

e Data Final (Stat time): Data final do evento.

e Zona (Zone): Zona em que o evento foi disparado. Obs: Nem todo analitico possui uma zona
configurada para funcionar como por exemplo a deteccéo de face.

e Evento (Event): Qual o tipo de analitico que disparou o evento.

e Classe (Class): Qual a classe de objeto que disparou o evento. Obs: A classe de objetos s esta
disponivel no analitico avangado.

A barra de eventos organiza os eventos de modo decrescente, ou seja, o0 ultimo a ser disparado no topo.
€ possivel visualizar o video de algum evento clicando sobre ele com o botéo direto e depois na opgédo
Reproduzir video do evento (Playback event video).
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9/2014 12:37:12 AM  12/9/2014 12:37:13 AM Zone 0 = = Vehicle
Playback event video

s

12.2 Controles de tela

Quando um objeto de analitico esté na tela é possivel habilitar ou desabilitar algumas funcionalidades.
Por padréao o Digifort analitico mostra na tela informac¢8es das areas configuradas, contadores, objetos,
rastros de objetos, etc. Essas informagdes podem ser ocultadas se desejadas, veja o exemplo abaixo:

-

Nao classificaclo

o km/h
07 m

IS
%
v
%
%
%
%
%
%
v
v
v

Connection state:

No menu onde se encontra o ponteiro do mouse estdo disponiveis as seguintes funcionalidades:

Resetar todos contadores (Reset all counters): Reseta a contagem de todos os contadores
disponiveis na tela. E possivel resetar um contador especifico clicando sobre com o botéo direito como
mostra a imagem abaixo:
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2

es
counters
|:||:|_'iF-|'f~:

object trail

abject area
w object speed
object height

w non-alarmed objects

v
v
v
v
v
v
v
v
v

Virtual Matrix - Show at

Remove Object

Mostra zonas (Show zones): Habilita ou desabilita a visualizagdo das zonas configuradas na
tela.

Mostrar Linhas (Show lines): Habilita ou desabilita a visualizag&o das linhas configuradas na
tela.

Mostrar Contadores (Show Counters): Habilita ou desabilita a visualiza¢do dos contadores na
tela.

Mostrar Objetos (Show objects): Habilita ou desabilita a visualizagdo do quadrado que enwolve
0 objeto na tela.

Mostrar rastro do objeto (Show object trail): Habilita ou desabilita a visualizagdo do rastro do
objeto na tela.

Mostrar classificacdo do objeto (Show object classification): Habilita ou desabilita a
visualizagéo da classificagéo do objeto (carro, pessoa, Sem classificagdo, etc).

Mostra area do objeto (Show object area): Habilita ou desabilita a visualiza¢do do calculo da
area do objeto (m.

Mostrar velocidade do objeto (Show object speed): Habilita ou desabilita a visualizagdo do
calculo de welocidade do objeto (km).

Mostrar os objetos ndo alarmados (Show non-alarmed objects): Mostrar os objetos que ndo
estdo disparando nenhum alarme na tela. Um objeto quando dispara um evento do analitico tem
seu contorno alterado da cor amarela para a cor vermelha. Caso a op¢éo esteja desativada, o
digifort apenas mostrara o objeto em vermelho no momento em que disparar um evento.

Mostrar altura do objeto (SHow object height): Habilita ou desabilita a visualizagéo do célculo
da altura do objeto. Obs: A altura do objeto s6 € mostrada quando a Grid é posicionada de
maneira mais vertical como mostra a imagem abaixo:
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Para aprender sobre a configuracdo dos analiticos veja o manual do cliente de administracdo

O analiticos também sao integrados com a matriz virtual. Para entender como funciona a matriz virtual
veja o capitulo Matriz Virtuall 74) .

12.3 Gravacéao e Metadados

E possivel ativar a gravac&o dos dados gerados pelo analitico juntamente com as imagens
da camera. Para aprender a ativar esse recurso veja o capitulo Cadastrando uma Camera-
>Metadados no manual do Cliente de Administracéo.

Quando uma camera é utilizada por um analitico e tem a fungao de gravacéo de metadados
ativa, em sua gravacao € possivel visualizar os dados gerados pela andlise de video:
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2 Digifort Media Player

B

Time selection

Timelne

Motion search

Media exporting

Image filtars

Durante a reproducéo de video, uma barra de cor roxa seré exibida na linha de tempo
mostrando a trilha de gravacdo dos metadados.

O sistema ainda permite a selecao de quais metadados de analitico serdo exibidos, basta
clicar com o botéo direito em cima da imagem como mostra a imagem abaixo:
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Digifort Media Player

S

:ﬁ

Time selection
Cameras selection
Timeline
Motion search
Thumbnails
Save Image

Media exporting

Sequence Exporting

Image filters

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
+

Entrada 2 Andar ***

1 Minute(s)

OBS: Os metadados também serdo incluidos em uma exportacdo de video no formato
nativo.

Se o0 arquivamento de gravagoes estiver ativo para uma camera com gravagao de
metadados, eles também ser&o arquivados

Para aprender mais sobre analiticos veja o capitulo Trabalhando com Analiticos| o

13 Registros de Analiticos

O Digifort permite que todos os eventos analiticos ocorridos no sistema possam ser pesquisados e
consultados.

Além de poder ter rapidamente esses logs ainda € possivel gerar relatérios afim de analisar
estatisticamente os dados.
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13.1 Pesquisando registros

Para realizar a busca de registros clique na op¢ao Registros de analiticos (Analytics records)
como mostra imagem abaixo:

> {&r RECORDS SEARCH

A seguinte tela sera exibida:

Analytics
Date Manage filters

Search Graphics Report

Start date End date Object class Camera

Search Video

Nesta tela é possivel pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um
deles nos proximos capitulos

Quando a tecla Pesquisar (Search) é pressionada sem nenhum filtro configurado
todos os registros contidos no banco serao mostrados:
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Analytics
Date

Manage filters

Search Gra

Start date End date Object class Camera

Search Video

A barra vermelha mostra o progresso da pesquisa enquanto o Total de registros (Record Count) é
mostrado a direita da tela.

Nesta mesma tela é possivel exportar a lista de todos os registros em formato CSV clicando no
botdo Exportar (Export).

Todo evento de analitico comeca e termina em uma determinada data e hora, portanto € possivel ver
a gravacao do exato momento clicando no registro desejado e logo de pois no botdo Video como na
figura abaixo:
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Date Manage filters

Search Gra

Start date € ve 0 e Camera
22 0

uting - E
27 NS4 E e  line - B NS cadn £ an - F 0D

Search Video

Search co

Apés clicar em video o player do Digifort se abrira trazendo o video do evento.

13.1.1 Detalhes do registro

Alguns registros de analiticos possuem anexos como uma foto do momento do evento.

No evento de detecc¢éo de face: a face capturada fica armazenada no banco.

No modulo de objetos retirados e objetos deixados: a imagem da camera fica armazenada com um
quadrado vermelho no local ou no objeto que disparou o evento.

Para ver o detalhe de algum registro basta seleciona-lo e clicar em Detalhes do registro
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selecionado (Details of the selected record) como mostra a imagem abaixo:

Analytics

Date Manage filters

Search  Graphics

Start date Event Object class
3 Facial Recognition Francimar
Presence Pessoa
Facial Re o Francimar
Enter Pesso
Enter P
Francimar
Francimar
Francimar
Francimar
Mao classificado

Andrea Rerenrinnict

Details of the selected record

13.1.2 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenwolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de
Monitoramento. Com ele é possivel localizar um evento rapidamente, ver informagdes e video.
Para adicionar filtros clique em Gerenciar Filtros como mostra a imagem abaixo:

Analytics

Date Cameras Events Manage filters

Search G

Start date End date Object class Camera

13.1.2.1 Pesquisando pela data

A pesquisa por data permite filtrar os registros pela data selecionada.
Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros

Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel

Vocé vera duas opcdes: Data completa e Data fracionada.

Para pesquisar pela Data completa basta escolher a Data Inicial (Start data) e data final (Final
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Date), e horério inicial e final como mostra a imagem abaixo:

Filter type

Complete date

Fractional date

Start date End date

Ja a pesquisa pela Data Fracionada permite uma maior variedades de combina¢des. Selecione o
campo Data Fracionada como mostra a imagem a seguir:

Month

Week day

Hours

Cancel

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

¢ Dia (Day): Configuragdo do dia inicial e dia final para filtrar os eventos contidos entre esses dias.

¢ Més (Month): Configuragcéo do més inicial e més final para filtrar os eventos contidos entre
esses meses.

¢ Ano (Day): Configurag&o do ano inicial e ano final para filtrar os eventos contidos entre esses
anos.

¢ Semana (Weekday): Configuragéo da semana inicial e semana final para filtrar os eventos
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contidos entre esses dias.
e Horas (Time): Configuragcéo da hora inicial e hora final para filtrar os eventos contidos entre
esses horas.

Essa pesquisa permite mesclar campos e trazer resultados como o exemplo abaixo:

Desejo pesquisar os eventos entre os dias 1 e 20, entre os meses de julho e dezembro, entre
0s anos de 2010 e 2011, que se encaixem entre segunda e sexta-feira e nos horarios das
06:00:00 até 22:00:00.

Depois de feita a configuragéo clique em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar como mostra a imagem abaixo:

Analytics

Date Manage filters

Search Graphic port

Start date End date Event Object class Zone Camera

15/09/2022 00:06:27 15/09/2022 00:06:27 Counting line - Unclassified Mode! Counting
15, 22 ( 5 Co n -B L%
15, Mod
15, N
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
15,

ERRERERER
3 R k3 R3ORDORDRD

]
¥

ERERREBERER

S T A e

]
¥

S

Counting line - B

=l
i}

Enter

DS MR R
5 R R RR

R

Counting line - B

13.1.2.2 Pesquisando por camera

A pesquisa por camera permite filtrar os registros pela camera selecionada.

Para adicionar o filtro clique em Gerenciar Filtros
Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel

Uma camera pode ter mais de uma configuragdo de analitico que a utiliza. Essa pesquisa retorna 0s
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eventos ocorridos em determina camera como mostra a figura abaixo:

Manage filters
Available filters Selected filters
37 R
Nt Cameras

& Object classes

L2079 (Facial recognition)

Cancel

Para ativar o filtro basta clica em Ativar Filtro (Activate Filter), selecionar a camera desejada e
clicar em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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Analytics

Date Cameras Manage filters

End date Event Object class Zone Camera
15/09/2022 07:50:08 Facial Recognition Andrea Recepcionist
15, 0 Facial Fran Recepcionist
Facial Re Viviane Miranda
Miranda
ilha
Viviane Miranda

ne Miranda

T I S i )

ne Miranda

Facial i ne Miranda

Nl e

Facial Rex i Carlc

Facial Bruna O Technical Support
druna Ol Technical Support
Bruna Ol Technical Support
Bruna Ol Technical Support

Rl el i e

22
022 C
22
22

ercial

5

i i}

Henrique

i )

Ismael Silva

;

lsmael Silva

B R mRERMR B R M EREREER .P" Ba .F“' MR fMaR

S i i )

sl

Benier Vaz

Search

Details of the selected record

Close

Total r

13.1.2.3 Pesquisando por classes de objetos

Os analiticos Avancados do Digifort possibilita o cadastro de Classificacao de Objetos (Para
maiores informacdes consulte o manual do cliente de administrac&o). E possivel buscar eventos em
que esse objetos estejam enwolvidos. Por exemplo: quero todos eventos em que foi a classificacéo
pessoa que o disparou.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros
Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel

A imagem abaixo ilustra um exemplo:
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Manage filters

Available filters Selected filters

Date
31] ., Ana Pauls

i ndrea
¢ Cameras . 1
4 Aries Cezaretti

5 Benier

5 Bruna Oliveira

- Fabiana Sil
o Fabricio Sil
L, Fran

5 Francimar

mael Silva

e Arthur Schatzer

Cancel

Ap0s selecionados as classes de objetos a filtrar clique em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar:
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Object classes Manage filters

Start date End date Event Object class Zone Camera
15/09/2022 09:35:04 15/09/2022 09:3! Facial Recognition Roberto Graciosi Filho Technical Support
5 Facial oS Technical Support

=)
)

Facial i Gracios Technical Support
Facial i Technical Support

B REERER

Facial Re o Technical Support

Il
i}

Technical Support

)

Technical Support
Graciosi Fil Technical Support
Graciosi Fil Technical Support
Graciosi Fil Technical Support
Graciosi Fil Technical Support

Facial Recogni G s Technical Support

i}

Facial Re: i Technical Support
Facial R o € 3 Support

Technical Support

2.
22
2.
2
2
22

S i

Technical Support

o
]

Technical Support
Technical Support

B EFR

Sl e

Facial Reco ¢ Technical Support

o

k

Facial Recogni G Technical Support
Facial i Technical Support

Mo

5 R R R

Facial Reco ¢ Technical Support

=l

Facial i G Technical Support

]

Facial Ret itio Technical Support

R

Search

Details of the selected re

13.1.2.4 Pesquisando por eventos

A pesquisa por eventos permite filtrar os registros pelo tipo de evento selecionada.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros
Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel

A imagem abaixo mostra uma pesquisa apenas com eventos de Deteccado de Face (Face
detection):
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Manage filters

MAoailable filters Selected filters

Dat:
ate . [ LBFacizl Recognition

Bt CGameras

@ Direction
@ Enter
e
)

¢ e

l] Object classes

Cancel

ApoOs selecionados os eventos a filtrar clique em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar:
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Analytics

Date Events Manage filters

0

End date Event Object class
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13.1.2.5 Pesquisando por zonas

Os analiticos de Presenca, Entrada, Saida, Aparecer, Desaparecer, Loitering, Direction
Filter, Velocidade, Objetos deixados e retirados funcionam a partir de uma zona criada no
cliente de Administracéo.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros
Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel
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Manage filters
Huailable filters
Date .
\ccess control - House

Bt CGameras

& Gues
£ HALLEntrada

Ini

0 o g - Exit
®  Perimento Porta fundos

Apés selecionados as zonas a filtrar clique em OK.
Na tela principal dos relatérios clique em Pesquisar:

Selected filters

il P crimento Casa Fundos|

Cancel
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Analytics

Manage filters

End date Event Object class Zone

Enter Perimento Casa Fundos

5]

]
3

Enter

B F

=
R R

Enter Perimen

Enter = Perimen

o
1

Enter Casa Fundc

;

=

Enter sa Fundc
Enter Erimel a Fundos

RO R

R

Enter Casa Fundos

]
5

g

Enter

2
]

Enter

k

Enter

B
=

Enter
Enter

51

=l

PR
S e

Enter
Enter Perimento
Enter Periment

o

k

Enter

o
)

Enter Perimento
Enter Perimen
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Enter Perimen
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el

Enter Perimen sa Fundos

B R
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Enter Perimento Casa Fundos

]
1

Enter Perimento Casa Fundos

13.1.2.6 Pesquizando por servidores

A pesquisa por senidores permite filtrar os registros por senidor caso o cliente de monitoramento
esteja conectado em mais de um.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros
Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel
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Manage filters e
Auvailable filters Selected filters
Dat:
m e !3 Digifort Local Machine Server (Local Server for Testing) !:] Digifort Internal Server Connection (Digifert Internal Server C

it Gameras

l] Object classes

Cancel

Selecione o senidor desejado e cligue em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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Analytics

Date Manage filters

Search Grap

Start date End date Event Object class € Camera
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13.1.2.7 Pesquisando por Regras

A pesquisa pelo filtro de regras |lhe permite selecionar somente as regras que foram criadas
no novo analitico implantado.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros
Para ativar o filtro basta clicar no CheckBox Disponivel
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Available filters Selected filters

En Dat:
e _'_ Hall Loitering (Professional VCA) Ol Loitering Hall

Bt Cameras

@ Object classes

Selecione o senidor desejado e clique em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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Analytics

Date €3  Rules €3 Manage filters

Search Graphics Report

Start date End date Event Object class Zone Camera Rule
28/11/2022 16:56:31 Loitering person 07 Loitering Hall
Loitering Erso ZoneD 07 Loitering Hall
Loitering = one Loitering Hall
Loitering erso Zone 0 Loitering Hall

Search

13.1.2.8 Mesclando os filtros

Perceba que os Filtros ativados sdo mostrados na barra superior onde vocé pode
adiciona-los ou exclui-los conforme sua necessidade. :

Analytics

Date Cameras Object classes Events Zones Servers Manage filters

Search Grap

Os filtros que forem selecionados se interceptam, isto €, serdo filtradas somente as
informacdes que sdo comuns a eles.

13.2 Pesquisando metadados

A busca de metadados ira filtrar todos os metadados enviados pelo sistema para localizar objetos
com caracteristicas especificas, permitindo uma analise forensica mais precisa.

Para realizar a busca de registros clique na op¢cédo Registros de analiticos (Analytics records)
como mostra imagem abaixo:

METADATA SEARCH
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Ao selecioanr esta op¢éo a seguinte tela sera exibida:

Para comecar a busca primeiro selecione os filtros desejados clicando em "Gerenciar Filtros" no
canto superior direito. Os filtros disponiveis sé&o:

e Data: Este filtro ird apresentar apenas objetos que foram capturados dentro da data selecionada.

e Cameras: Este filtro ird apresentar apenas objetos que foram detectados nas cameras
selecionadas. Este filtro é obrigatério e deve possuir pelo menos um objeto selecionado para a
busca de metadados.

e Area: Este filtro apresentara apenas objetos que tenham sua area total de acordo com o
selecionado.

e Altura: Este filtro apresentara apenas objetos que tenham sua altura de acordo com o
selecionado.

e Velocidade: Este filtro apresentara apenas objetos que tenham velocidade de acordo com o
selecionado.

e Classificacao: Este filtro apresentard apenas objetos das classes selecionadas. As classes
podem ser desde tipo de objeto até nome de individuos para reconehcimento facial, variando com
o tipo de analitico utilizado.

e Cor: Este filtro apresentara apenas objetos cuja cor corresponda ao selecionado.

e |dade: Este filtro apresentara individuos de acordo com a idade selecionada.

e Caracteristicas Pessoais: Este filtro apresentara apenas individuos que correspondam as
caracteristicas selecionadas (mascar, humor, género, etc).

e Servidores: Este filtro apresentara apenas objetos detectados nos senidores selecionados.
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A tela de busca apresenta também opc¢8es avancadas para o ajuste fino da busca:

m Date % .
o Imp nerfor ce, th er frames

Y Cameras
Area

. Height
nger de
- o
. Speed
2 en frames
8% Uassification

. Color

*

. Age
Person Features

Advanced

Temos as seguintes opcdes para 0 ajuste:

* Processar todos os frames/Processar apenas X frames por segundo: Esta opgdo permite o
ajuste entre perofrmance e assertividade, tornando a busca mais rapida em torca da andlise de
um nimero menor de frames;

e Tempo para fechar objeto depois de ndo ser detectado: Quanto tempo o sistema deve
considerar para que um objeto seja considerado como parte do background caso ndo esteja mais
sendo detectado;

e Distancia maxima de objetos entre frames: Qual a distancia (em % do cenario) o sistema
dewe considerar para que seja considerado um novo objeto pelo sistema;

e Mapa de Calor: Se esta opg¢éo for selecionada o sistema ira gerar um mapa de calor;

Ap0s selecionar os filtros desejados o sistema ird processar os dados e apresentar os resultados
da pesquisa em tela:
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Analytics Metadata Search

Logo abaixo é apresentado um mini-player para revisdo rapida do evento:
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DT l::F:.F_' L FI |;E|

Peccon
105
Okmih
2.3 m

O player possui as fungbes de retroceder, pausar, avancar e repetir. Além disso também temos

a opcao de abrir o reprodutor de midial 22 clicando no botéo

13.3 Gerando Gréaficos

Os gréficos dos Analiticos é uma poderosa ferramenta que tras instantaneamente relatérios
estatisticos de todos os eventos do sistema. Nos préximos capitulos exploraremos detalhadamente
essa ferramenta.

Para iniciar, na tela de registros de analitico clique na aba Graficos (Charts) e a seguinte tela sera
exibida:
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Analytics

Date Cameras Object classes Events Zones Servers Manage filters

Search Graphics Report
Chart configuration Chart options
Title

Subtitle

Distribution Legend
Hourly
Legend of Y axis

ED]
Leg
Show values

Print

Search complete

Esse capitulo se utilizara dos conceitos de filtros explicados no capitulo Pesquisando com filtros | e0)

13.3.1 Configuracdes do gréfico

A ferramenta de graficos permite uma grande flexibilidade na hora de gerar os relatérios.
As configuragBes dos graficos tem as seguintes configuragdes:
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Chart configuration

Chart type
Bar chart
WETIE

vents
Distribution

Hourly

oK

13.3.1.1 Tipos de graficos

Tipos de Gréficos (Char Type): Essa op¢ao define o tipo do grafico que serd mostrado. Dentre as
opcoes estao:

e Gréafico em barras (Bars): O grafico em barras tem a o seguinte desenho:

e Grafico em linhas (Lines): O grafico em linhas tem a o seguinte desenho:
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e Grafico em Pizza (Pie): O grafico em pizza tem a o seguinte desenho:

13.3.1.2 Série e Distribuicédo

Com a combinacao das fun¢Bes Serie e Distribuicdo é possivel obter resultados interessantes nos
relatérios. Vamos entender o que é cada um.

Na figura abaixo foi configurado o tipo de grafico como Barras(Bars) e no campo Série a opgao
Eventos(Events). Dessa maneira o gréfico mostrara no eixo Y a somatoéria de todos os eventos do
sistema (nesse caso apenas possuimos ewventos de Direcao (Direction) gravados).

A opcao Distribuicao (Distribuition) mostrar4 os dados em uma determinada amostragem de
tempo. Na figura abaixo essa distribuicao esta Diaria (Daily), ou seja, temos a amostragem de
todos os dias da semana (1, 2,3 ...31). Como nenhum filtro foi ativado na direita, como por exemplo
filtro de Data, o grafico mostrard a somatoéria de todos os eventos existentes desde que comegaram
a ser gravados.
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Se o filtro de Data (Date) for ativado o resultado podera ser diferente como mostra a figura abaixo:

Para entender como funciona os filtros veja o capitulo Pesquisando com filtros [100)

A opcéo Distribuicao esta relacionada ao eixo X do grafico mais precisamente com o tempo da
amostragem e possui as seguintes funcionalidades:

e Horéaria (Hourly): Divide as amostragens em horas (das 00hrs as 23hrs). Se nenhum filtro for
selecionado havera uma somatoria da amostragem desses horarios de todos os dias/semanas/
meses/anos.

e Diaria (Daily): Divide as amostragens em dias (do dia 1 ao dia 31). Se nenhum filtro for
selecionado havera uma somatéria da amostragem desses dias de todos as semanas/meses/
anos.

e Semanal (Weekly): Divide as amostragens em semanas (de Domingo a sdbado). Se nenhum
filtro for selecionado haverd uma somatéria da amostragem dessas semanas de todos os meses/
anos.

e Mensal (Monthly): Divide as amostragens em meses (de Janeiro a Dezembro). Se nenhum filtro
for selecionado havera uma somatdria da amostragem desses meses durante todos os anos.

e Anual (Yearly): Divide as amostragens em anos (anos que contenham registros). Se nenhum
filtro for selecionado havera uma somatoéria total da amostragem.

A opcéo Série esté relacionada ao eixo Y do grafico mais precisamente com as amostragens e possui
as seguintes funcionalidades:
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e Eventos (Events): Se ndo for configurado nenhum filtro, essa op¢cdo mostrara a somatéria de
todos os eventos no eixo Y em fungado de alguma distribuicdo no eixo X. Segue o exemplo na
imagem abaixo:

¢ Classes de objetos (Object Class): Se nao for configurado nenhum filtro, essa opcdo mostrara a
somatéria de todos os eventos, organizados pelas classificacdes de objetos que os disparou.
Segue o0 exemplo na imagem abaixo:

 Nota

A Deteccéao de Face, Objetos deixados e Retirados ndo armazenam classes de objetos e
por esse motivo ndo VAo contar nas estatisticas desse filtro.

e Zonas (Zones): Se ndo for configurado nenhum filtro, essa op¢cdo mostrara a somatéria de todos
0s ewventos, organizados pelas zonas em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem
abaixo:
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Movember

 Nota

A Deteccao de Face, Objetos deixados e Retirados ndo armazenam classes de objetos e
por esse motivo ndo VAo contar nas estatisticas desse filtro.

e Cameras (Cameras): Se néo for configurado nenhum filtro, essa op¢do mostrara a somatéria de
todos os eventos, organizados pelas cameras em que foram disparados. Segue o exemplo na
imagem abaixo:

Movember
e Semanas (Weekdays): Se néo for configurado nenhum filtro, essa op¢cao mostrard a somataéria
de todos os ewventos, organizados pelas semanas em que foram disparados. Segue o exemplo na

imagem abaixo:
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Movember

¢ Meses (Months): Se néo for configurado nenhum filtro, essa op¢cao mostrard a somatoéria de todos
0s ewventos, organizados pelos meses em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem
abaixo:

¢ Anos (Years): Se ndo for configurado nenhum filtro, essa op¢&o mostrara a somatéria de todos o0s
eventos no eixo Y em funcdo de alguma distribuicdo no eixo X. Como mostra a imagem abaixo:
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Existe algumas opg¢fes que permitem mudar como o grafico apresentado para impressdo ou melhor

visualizagao.

Na figura a cima temos as seguintes funcionalidades:

Titulo (Title): Acrescenta um titulo para o grafico como na imagem

abaixo:
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Sub-Titulo (Subtitle): Acrescenta um sub-titulo para o grafico como na imagem abaixo:

Title
Subtitle

Legenda do eixo X (Legend of X Axis): Acrescenta um sub-titulo para o grafico como
na imagem abaixo:

Title

Subtitle

Hours

Legenda do eixo Y (Legend of Y Axis): Acrescenta um sub-titulo para o grafico como
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na imagem abaixo:

Title

Subtitle

3D: Opg¢éao que permite tornar os aspecto do grafico 3D. A imagem abaixo mostra o grafico em com a
opcéo habilitada e desabilitada respectivamente:

Legenda (Legend): Habilita ou Desabilita 0 quadro de legendas no grafico. A Imagem abaixo mostra o
grafico com a opgéo habilitada e desabilitada respectivamente:
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Title

Subtitle

Mostrar Valores (Show values): Habilita ou Desabilita os valores no grafico. A Imagem abaixo mostra
o grafico com a opcao habilitada e desabilitada respectivamente:

Title

Subtitle

O botéo Imprimir (Print) abre uma tela com o relatério para impresséo ou que pode ser salvo no disco
como mostra a figura abaixo:
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(A\ Analytics chart

v Issue date: 12/6/2014 4:0008 PM

Title

Subtitle
B Presence 79.87%
D Enter 20.13 %

m

Totat 154

+Importante

Qualquer impressdo ou Vvisualizacdo de registro para impressdo necessita que uma
impressora padrao esteja configurada no computador

13.4 Gerando relatorios

Os relatérios analiticos permitem que o usuario possa gerar um relatério personalizado
com os registros de analitico.
E possivel visualizar o relatério em tela, imprimir ou exportar o relatério para PDF e CSV.

A tela de relatério é acessivel pelo botdo Relatério(report) na parte superior da tela como
mostra imagem abaixo:
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O funcionamento segue a mesma logica da tela de graficos apresentado no capitulo
anterior Gerando Graficos|z\. E possivel filtrar as informac&es pelas opcdes encontradas
na barra lateral esquerda e selecionar o tipo de série e Distribuicdo desejada. Abaixo
segue uma imagem de um relatério onde a Distribuicdo é semanal e a Série sdo classes
de objetos:
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14 Trabalhando com LPR

O Software Digifort pode trabalhar com reconhecimento de palcas (LPR). Se vocé possui este
modulo devidamente licenciado e configurado podera ver como ele se comporta no cliente de
monitoramento.

Para aprender como criar configuragdes de analitico consulte o manual do Cliente de Administragé&o.

Apéds cadastrar 0 seu LPR ele estara disponivel na lista da barra lateral do Digifort conforme a figura
abaixo:
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mera LPR 2

amera LP

Basta clicar e arrastar a configuracdo de LPR em um mosaico para v8-lo em funcionamento como
mostra a figura abaixo:

I stolen vehicles.

® g
4820282

© g _Today
343c2965  [[REETELY

© ° Today
34TDER 72446

Today
2450

Tody  [CEEEER oo Choo
17245 |(MEBES

A imagem central da tela mostra sempre a Ultima placa que foi reconhecida, ou a placa que foi
selecionada na barra de eventos da esquerda.

A primeira imagem da direita superior, nos mostra a camera ao vivo onde esta se realizando os
reconhecimentos. As cameras abaixo, nos mostra cameras periféricas caso cadastradas.
Para aprender sobre cameras periféricas veja o0 manual do Cliente de Administrag&o.
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14.1 Identificacdo das Placas

Quando o reconhecimento de placa é disparado, seja ele por laco fisico ou lago vitual, o
Digifort reconhecera os caracteres como mostra a imagem abaixo:
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Rodizio final 5e &

B Rodizio final 3e4

B Rodizio final 3e 4

M Rodizio final 122

M Rodizio final 12

B Rodizio final 920

WWe034

B Rodizio final 3e 4

DWEB3DT8

Rodizio final Te &

01817

Rodizio final Te 8

Today
13:21:01

Today

&20:21

Today
18:20:05

Today
131909

Today

18:19:03

Today
18:18:55

Today

18:17:58

Today
131749

Today

18:17:03

O Digifort trabalha com um indice de exatidao da leitura da placa como mostra a iamgem acima.
Esse indice é classificado por cores:
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e Preto: Alto indice de acerto;
e Azul: Médio indice de Acerto;
e Vermelho: Baixo indice de Acerto;

Quando ha o reconhecimento da placa automaticamente é gerado um evento na barra lateral direita.

Na imagem abaixo percebemos uma area destinada a Informacé&o da Placa (License plate
information). Esta area informa se a placa reconhecida pertence a alguma lista previamente
cadastrada no cliente de Administragéo (Consulte o manual do clietne de administragdo) por

exemplo: Lista de rodizio weicular final 3 e 7, Lista de carros autorizados, etc.

Dorme Enfrada

Today
18:20:21

Preset 1

Today Brazil
182021

3 Rodisio final 1e4

Nessa imagem temos que a placa selecionada em azul pertence a lista verde "Rodizio". O software
também mostra se alguma observacao foi cadastrada juntamente com a placa e o horario de sua
deteccao.

Todas as placas, horarios e datas, séo gravados no banco de dados do Digifort e podem ser
pesquisados a partir do préprio cliente de Monitoramento.

14.2 Cadastrando placas

E possivel cadastrar placas no Digifort para gerar Eventos.
No cliente de Monitoramento novas placas podem ser inseridas em listas ja existentes
clicando no botdo Cadastrar nova placa mostrada na imagem abaixo.
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Para entender sobre eventos de LPR e listas, veja o0 manual do Cliente de
Administragéo Digifort.

Today
1 5

B Rodizio final 3 e 0

Today

18:17:58

BWWE034

B Rodizio final 3 4

DWB3D78 : q,Tf'.,‘?j;';
i Today

18:20:21 EXW5G64

Erazil
Plates Registration
- B Rodizio final 3ed
Quick search

Connection state: Monitoring...

Uma janela sera aberta para cadastro das placas, com melhorias para a vesao 7.4 onde
permite também editar a expiracdo da placa:

Register license plate

Lists
Funcionarios Digifort
Rodi nal Te2
Owner :
Roberto Graciosi Filho
Observations

Digifort Technical Manager

Fabricante: Ford

Maodelo: Ec I:IE.F]I:Irt

Digite a placa desejada e as informag¢fes complementares se necessario. A placa
podera ser inserida em uma ou mais listas previamente cadastradas.
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14.3 Zonas de LPR

As zonas de LPR podem ser acessadas pela lista de objetos do cliente de monitoramento:

=- LPR Zones
=- Controle de Zonas Digifort (Conti

- Zone 2 (Parking lot n® 2)

Inside the zone

10

Entries Today
15
Departures Today
18

Average Occupancy Time

00:02:45

No lado esquerdo o sistema apresenta uma lista com as placas dentro da zona neste
momento. O operador pode manualmente remover uma placa clicando com o botéo direito
do mouse:

Remove License Plate

Rernove only

O sistema dé a opcgéo de remover e manter o histérico, onde o operador pode selecionar a
data e hora de saida, ou apenas remover sem historico.
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14.4

No painel principal temos diversas informagdes:

e Dentro da zona: Quantas placas ainda estéo dentro dessa zona de LPR (passaram pela
entrada mas ainda ndo passaram pela saida);

e Entradas hoje: Quantas placas foram capturadas nas configuragdes de entrada nas
ultimas 24h;

e Saidas hoje: Quantas saidas foram capturadas nas configuracGes de saida nas ultimas
24h;

e Tempo médio de ocupacdo: Qual € a média de tempo entre a entrada e saida dos
veiculos capturados;

Ao clicar com o bot&o direito no painel principal o operador também pode optar por adicionar
uma placa manualmente a zona:

Add New License Plate to Zone

License Plate

Bastando digitar a placa e sua data de entrada.

As zonas ainda terdo uma indicagao visual quando estiverem com alta capacidade:

Inside the zone

Registros de LPR

O Digifort permite que todos os eventos de LPR ocorridos no sistema possam ser pesquisados e
consultados.
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14.4.1 Pesquisando Registros

Para realizar a busca de registros clique na op¢édo Registros de LPR (LPR records) como mostra
imagem abaixo:

MEDIA PLAYER
ANALYTICS RECORDS

LPR RECORDS

TRIGGER EVENTS
PROTECTED RECORDINGS
EVENT LOG

AUDIT

REPORT AUTHENTICATION

A seguinte tela sera exibida:
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Search Reliability chart  Hit chart

License plate Date a PR Configuration Reliability

Nesta tela é possivel pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um
deles nos préoximos capitulos

Quando a tecla Pesquisar (Search) é pressionada sem nenhum filtro configurado
todos os registros contidos no banco serdo mostrados:
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2 License plate recognition

Today
3:07:44 AM

A barra vermelha mostra o progresso da pesquisa enquanto o Total de registros (Record Count) é
mostrado a direita da tela.

Com a Camera com o LPR na tela, vocé pode pesquisar pelo registro recente de duas maneiras:

Clicando com o bot&o direito sobre o registro e escolhendo Pesquisa Rapida:
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Digilorl Enterprise - Syryeillance Chient - Monilor 1

LPR Dome Entrada

Add this license plate ta fsts
Categonze ficense plate

Madify recognized plate

Playback video

Dagifart Enterpree - Surveillsnce Clent - Monitor 1

LK Dome Entrada

40 {Dorme Entr

Basta selecionar a data que a pesquisa deve ser realizada e preencher o campo com placa do

veiculo a ser pesquisado.
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Na tela da pesquisa avangada, é possivel exportar a lista de todos os registros em formato CSV
clicando no botao Exportar (Export).

Todo evento de LPR possui data e hora, portanto é possivel ver a gravacdo do exato momento
clicando no registro desejado e logo de pois no botao Video como na figura abaixo:

License plate Camera
|24/11/2010 16:13:21 Camera_02
|24/11/2010 16:13:26 Camera_02
|24/11/2010 16:13:44 Camera_02
|24/11/2010 16:13:49 Camera_02
|24/11/2010 16:13:55 Camera_02
|24/11/2010 16:14:08 Camera_02
|24/11/2010 16:14:21 Camera_02
|24/11/2010 16:14:35 Camera_02
|24/11/2010 16:14:38 Camera_02
|24/11/2010 16:14:49 Camera_02
|24/11/2010 16:15:05 Camera_02
|24/11/2010 16:15:13 Camera_02
|24/11/2010 16:15:17 Camera_02

Ticen=e plate not found

ApOs clicar em video o player do Digifort se abrird trazendo o video do evento.
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14.4.1.1 Detalhes do registro

Os registros de LPR guardam no banco de dados a foto da placa capturada em detalhes.

Para ver o detalhe de algum registro basta seleciona-lo e clicar em Detalhes do registro
selecionado (Details of the selected record) como mostra a imagem abaixo:

/& License plate recognition

Medium
Hig

\ 11/13/2014
4:08:30 PM

Ao visualizar uma gravacao de um registro LPR sera possivel acionar a fungdo de zoom digital para
andlise da imagem.

Durante a detecgédo em tempo real, se algum registro foi detectado de maneira incorreta, o operador
podera alterar manualmente o registro das seguintes maneiras:

Clicando sobre o registro com o botao direito:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Trabalhando com LPR 236

E selecionando a opcao Modificar placa reconhecida, a seguinte janela aparecera, permitindo que
o registro seja alterado pelo Administrador do sistema, ou um operador com as permissoes
adequadas:

F ||'l.‘||'='_.' plate

Ou, no menu de pesquisa avancada dos registros de LPR, ao clicar com o botéo direito sobre o
registro:

Categarizar placa

Madificar placs

Lembrando que tais modificagbes s6 podem ser realizadas pelo Administrador do sistema, ou por
usudrios com a seguinte permissao:

Reconhedmento de Placa

[ ]status das Configuracies de LPR

] configuracdes e cadastro

[ ]Permitir indusdo de placas no monitoramenta

||:| Permitir alteracdo de placas reconheddas no monitoramento
[[] Pesquisa e relatdrios de LPR

14.4.1.1.1 Exibir recorte da placa nos resultados

O visualizador de registros de LPR (Ao vivo e consulta) agora permite a exibicdo do recorte da placa
reconhecida.
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Nos registros ao vivo, o sistema permite escolher entre o recorte da imagem ou a representagéo virtual da
placa:

Nos detalhes de um registro na pesquisa de registros de LPR é possivel configurar a exibigdo tanto do
recorte da placa quanto da placa virtual:

M Rodizio final 1 2 2

E possivel também adicionar o recorte das placas nos relatérios impressos de LPR:
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LICENSE PLATES LISTING

11772020
Date License Plate Country Settings (Camera) Lists

| QNK3341 Brazil LPR - Frente Digifort

Total from group: 1

Total: 1

Ingh reliability
Medium reliability

ILow reliability

INn reliability

Authentication code Digifort - IP Surveillance System

H"mm”l“”||||||||‘H|||H|”||uH‘"H”"||||”||||||||||‘||”|H|H"""m|||m||||||||H|”||||H‘"m"”l"”"l"||||||H|||H|||mH""||”||||H|H”||”H"H|||H||||H|||||||||||| = g
Page 1/1
555C-7D7D-0A2E-30BE-97B0-73F4-3FDE-447A

14.4.1.2 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenvolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de
Monitoramento. Com ele é possivel localizar um evento rapidamente, ver informag¢des e video.

A seguir veremos seu funcionamento.

14.4.1.2.1 Pesquisando pela data

O funcionamento desse filtro é igual ao capitulo Pesquisando pela datal s

Os seguintes Filtros podem ser aplicados a pesquisa:
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Placas

Velocidade

Cimeras

Configuracies de LPR

¥ Categorias

Classificacoes

Fabricantes

Cores

Paises

Listas

Confiabilidade

Proprietario

Servidores

14.4.1.2.2 Pesquisando por Placas

O filtro de placa permite que uma placa ou diversas placas de interesses sejam localizadas nos
registros rapidamente.
Existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa simples e a pesquisa avangada.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois cliqgue na aba Placas.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

14.4.1.2.2.1 Lidando com placas repetidas

No topo da tela de selecao de filtros € possivel configurar com o sistema ird lidar com placas
repetidas nesta pesquisa:
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y the first record of the license plate

¢ only the last record of the license plate

erice Plates

As opcoes séo:

e Desativado: Caso essa opcao seja selecionada o sistema exibird as placas repetidas
normalmente, em todas as suas ocorréncias;

e Exibir apenas o primeiro registro da placa: Caso essa op¢éao seja selecionada o
sistema exibira apenas a primeira captura da placa;

e Exibir apenas o ultimo registro da placa: Caso essa opgéao seja selecionada o sistema
exibira apenas a captura mais recente da placa.

14.4.1.2.2.2 Pesquisa Simples

Na pesquisa simples a busca sera feita pela placa inteira, ou seja, o que for digitado sera procurado
como mostra a figura abaixo:
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Manage filters

figurations

Ap0s digitado a placa de interesse clique em OK.

Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search):
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2 License plate recognition

Reliability

Medium

1 11/13/2014
4:08:30 PM

Os registros relacionadas a placa seréo exibidos.

14.4.1.2.2.3 Pesquisa Avancada

Na opc¢éo de filtro avangado teremos uma gama maior de opc¢des a para localizar um registro no

banco de dados. Selecione a opcéo Filtro Avangcado (Advanced Filter) e a seguinte opgdes
estardo disponiveis:
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Manage filters

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

As opcdes abaixo podem ser combinadas com ldgicas E (AND) e OU (OR) com as condi¢des
Inicia com, Termina com, Existe e Exato:.

¢ |nicia com (Start With): Defini com que caractere ou caracteres a placa dewe iniciar.

e Termina com (End With): Define o caractere ou caracteres finais da placa.

e Existe (Exists): Define algum caractere ou combinacdo de caracteres existentes na placa na
ordem desejada.

e Exato (Exact): Defini a placa exata para a busca.

¢ E (AND) — Faz alégica E (AND) com as combinag8es criando uma condi¢do (Conditions).

¢ Ou (OR) — Faz a ldgica OU (OR) com as combinag¢8es criando uma condigédo (Conditions).

Por exemplo: Pesquisar placas que iniciem com "KU" e terminem com "88" como na figura acima
ou comecem com "KU" ou terminem com "88.
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14.4.1.2.3 Pesquisando por camera

O funcionamento desse filtro é igual ao capitulo Pesquisando por cameral 2+

14.4.1.2.4 Pesquisando por configuracao de LPR

Esse filtro permite que as placas sejam pesquisadas em apenas determinadas configuragdes de
LPR.

Para adicionar o filtro cligue em Gerenciar Filtros, e depois cliqgue na aba Configura¢des de LPR.
Para ativar o filtro basta clicar em Ativar Filtro (Activate Filter).

Manage filters

Selecione a configuragcéo desejada e clique em OK.
Depois na tela principal clique em Pesquisar (Search)
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14.4.1.2.5 Pesquisando por servidor

O funcionamento desse filtro é igual ao capitulo Pesquisando por servidor| 26]

14.4.1.2.6 Pesquisando por Confiabilidade

Permite filtrar registros através da confiabilidade do resultado do reconhecimento.

Manage filters

Eﬂ Date
B License plates
Speed
it cameras
LPR Configurations
X4 categories
w Classifications

Ef'l Manufacturers

O ¥ colors

’ i Countries

3 Lists
Reliability
-
Owner

l & ] Servers

14.4.1.2.7 Pesquisando por Proprietario

Permite filtrar registros através do proprietario do veiculo. O proprietario do veiculo pode ser especificado no
cadastro de placas através do Cliente de Administracgao.
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Manage filters
m Date
EH License plates
Speed
Bt Cameras
LPR Configurations
IXl& categories

Classifications

v

m.! Manufacturers

0 -
Countries

A Lists

E';‘ Reliability

l ] Servers

14.4.1.2.8 Pesquisando por Lista

Um novo filtro foi adicionado para permitir filtrar registros através das listas de placas cadastradas no Cliente
de Administracao.
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Manage filters

m Date

EH License plates

Speed

Bt Cameras

LPR Configurations

IXl& categories

» Classifications

m.! Manufacturers

@ colors

= a
$ ) Countries

I3 Reliability

.
Owner

] Servers

=1 Digifort Employee

B3 Residents

3 Visitors
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14.4.1.2.9 Pesquisando por LPR Bridge
Manage filters

Display only records that have data vy LPR Bridge

m Date

B license plates
Speed
Bt CGameras
LPR Configurations
EXEE Categories
» Classifications
E‘! Manufacturers
2 Modets

olors

Y
$ 9 Countries

3 Lists
EE} Reliability
-
Owner

! |l Servers

Ao selecionar esta op¢ao o sistema ira trazer apenas registros que tenham tido uma
resposta da integracdo com o LPR Bridge. Mais informag¢des sobre o médulo LPR Bridge
podem ser encontradas no manual do cliente de adminsitracdo e no manual do LPR Bridge.

14.4.1.3 Gerando relatoérios

Atela de pesquisa de registros de LPR permite que seja salvo ou impressos relatorios a
partir de alguma pesquisa.
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Depois de pesquisar as placas de interesse clique sobre o botédo Relatorio (Report)

- wiguras
LPA_ENTRAD

Um pop-up se abrird com o titulo de configuracdo do relatério (Report Settings).

Em opgdes, wocé pode escolher qual layout utilizar em sua exportagéo.

Como também definir:

e Mostrar recorte da placa: Uma imagem da placa detectada acompanha o registro.

¢ Incluir Grafico de Confiabilidade: Inclui o grafico mostrando a confiabilidade da deteccéo.
e Incluir Grafico de Acerto: Inclui o grafico mostrando a taxa de acerto.

E também podera agrupar os registros utilizando as categorias a direita da janela.
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License plate list
e’

Print date : 25/11/2010
License platefilter: StartwithLANDEndwithd

Recordsgroupedbydate

241112010

Date Licens@late Camera
24/11/201016:12:03 LQX0268 Camera_02
24M120meanzn LPZ0188 Camera_02
24/11/201016:14.08 LPE4558 Camera_02
24M1/201M6:15.05 LQx0283 Camera_02
24M1201N8:1513 LPZ0188 Camera_02
24M112010N6:17:10 LPEE558 Camera_02
24/11/201016:18.06 Lax0268 Camera_02
24M11/2010M6:18:15 LPZ0188 Camera_02
24M11201016:20:12 LPEE558 Camera_02
24/11/201016:21.08 Lax0268 Camera_02
24M1201M8:21:17 LPZ0188 Camera_02
24M11/201016:23.14 LPEE558 Camera_02
241120162410 Lax0268 Camera_02

License plate list
4

Print date : 25/11/2010
License platefilter: StartwithL ANDEndwith &
Recordsgroupedbydate

2411172010

= Date:24/11/201016:12:03
License plate:LOX0268

Camera: Camera_02

Date: 241 1/201016:12:11
Licenseplate:LPZ0188
= Camera: Camera_02
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~Importante

Qualquer impressdo ou Vvisualizacdo de registro para impressao necessita que uma
impressora padrao esteja configurada no computador

14.4.1.4 Exportacao de relatérios em XLSX

Os relatérios de LPR agora também podem ser exportados no formato XLSX:

Report exporting

XLSH( =)

14.4.1.5 Imprimindo um registro

A pesquisa de registro de LPR permite a impressdo de um udnico registro. Basta clicar no
item desejado, depois deixe aberto a caixa de detalhes do registro e logo apés em
Imprimir (Print) como mostra a imagem abaixo:
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72 License plate recognition

11/5/2014

T 11(5/2014

3:30:57 PM

Digite as Informacoes para a Impresséo:

Report

252
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Report Configuration

Luiz Zanini)

Print surrounding cameras

Uma tela que permitira salvar ou imprimir o relatério aparecera. O formato do relatério sera
como mostrado na figura abaixo:
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Digifort -

[ security image report |

Image details

License plate EYP4577

Camera 40 {Dome Entrada)

Date and time of capture 11562014 3:30:58 PM

Operator name francisco (Francisco Luiz Zanini)

lssue date: 110242014 10:07:06 AN
| OO ator |
| Stolen car |

“Importante

Qualquer impressdo ou Visualizacdo de registro para impressdo necessita que uma
impressora padrao esteja configurada no computador
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14.4.2 Gréafico de confiabilidade

O LPR registra um nivel de confiabilidade na leitura por caracter. O Software gera uma

média e nos mostra o grau de confiabilidade por placa.
Exemplo: A placa ABC1234 teve um indice de confibialidade no reconhecimento de 90 %,

gue é considerado um indice alto de acerto.
indices de confiabilidade:

Confiabilidade maior igual que 90% = jndice Alto
Confiabilidade entre 70% e 90% = Indice Médio
Confiabilidade menor que 70% = Indice Baixo

Apoés pesquisar os registros das placas reconhecidas, € possivel gerar um gréfico do indice
de confiabilidade. Para isso clique em Grafico de confiabilidade como mostra a imagem

abaixo:

Reliability chart

O gréfico acima nos mostra que de 52 registros, 16 leituras tiveram o indice alto de
reconhecimento, 27 o indice médio e 9 o indice baixo.
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O mesmo gréfico pode ser gerado em formato Pizza 2D/3D, basta selecionar em tipo do
grafico:

2 License plate recognition

Reliability chart

O gréfico gerado pode ser impresso ou salvo clicando em Imprimir.

14.4.3 Gréafico de acertos

O Digifort considera um acerto na leitura de placa quando o grau de confiabilidade,
mencionado no tépico anterior, € Alto ou Médio.

Cligue em Grafico de acertos para gerar um grafico dessa informac¢do como mostra a
imagem abaixo:
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/& License plate recognition

Hit chart

O Grafico nos mostra que de 52 leituras, 43 foram consideradas acertos e 9 Incertezas.

O gréfico gerado pode ser impresso ou salvo clicando em Imprimir.

14.4.4 Tracar rotas de placas

O sistema de consulta de registros de LPR no Cliente de Monitoramento agora possui integragdo com o
Google Maps, permitindo exibir todos os pontos de reconhecimento de uma placa no mapa, bastando apenas
cadastrar a posicao de GPS das cameras de LPR.

Ao adicionar uma camera, utilizando sua latitude e longitude:

““““““ T ""'.'“"l":“" T l""‘—"‘.—' ptid
I | 18] s 7
Latitude Longitude
| |0.000000 | |0.000000 M +]

Timeout da conexdo (ms)
| = [30000 =l
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Atela para tracar a rota de LPR ir4 exibir todos os pontos em que as placas informadas na pesquisa foram
encontradas no periodo especificado e ira ligar os pontos através do horario, e também é possivel utilizar o
engine de rotas do Google Maps e tragcar uma rota entre 0s pontos reconhecidos, porém para este recurso
funcionar corretamente é necessario que a placa tenha sido reconhecida em diversas cameras para gerar
maior precisdo da rota.

Este € um excelente recurso para instalacdes de LPR em cidades inteligentes.

License plate recognition

multiple plats

Initiz te inal date

11/14/2019 pl11/14/2019 it
00:00:00 23:59:59

INDUSTRIAL 5 =ha aeiRcD o —
-+ AUTONOMISTAS DRACENA Mapa Satélite
NOV MADEIRITE ‘
JAGUARE 1 BOAGAVA

PARQUE
VILA CONTINENTAL

% CAMPESINA . VILA oy

B JAGUARE HAMBURGUESA Fror

%, % 141112019 141
8 cipape - ) 3- 1411112019 14:13.22

! % DEDEUS A, Bokoning { - ) E= 2
r [¢ - ar11201 8 4:5327]
VILA LAGEADO
BEIRA DA LINHA ALTO D
f _ PINHEIRO
CIDADE SAQ  \|gUE

FRANCISCO
AIQUISA DE-V-ASCT

SAO REMO
ADALGISA

viLa paLva RIO PEQUENO JARDIM
VILA DINORAH SAO REMO

BUTANTA

JARDIM IVANA

JARDIM RIO

PEQUEND
VILA SAO LUIS

RIL y
PARQUE DOS T VILA INDIANA
Flepr 2y UNIVERSITARIA CONJ. RES. [3am)
Dados cartograficos &2

Google {'500m L1 Termosdelso  Informar o nom

Os registros serdo salvos em seu banco de dados, e os dados de Latitude e Longitude das cAmeras
que fizeram o registro serdo acompanhados pelos horédrios dos quais o veiculo foi detectado, a partir
de tais dados, o Cliente de Monitoramento (conectado a um servidor LPR), é capaz de tracar a rota do
veiculo em um mapa do Google Maps.

Em seu cliente de Monitoramento, utilize a seguinte funcao:
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1445

Map  Satellite
Roizay-&-France
1] m
(&1

Wil epante

Saint- Dehid Aulnay-sous-Bois

Salrle-Honoring

i'.'.l
t-Germain-en-Lays I
Meuilly-sur-Seine

Paris
Boulogne-Billancourt . OB

Noisy-le-Grand
s ]

Plalsir {412 ]
Wiz | Versailles | Fontawl-Combault
Fina SR w111 Créteil

Ionligey-le-Bretonneus

arTbe-Rober |

of Use  Report a map ertor

e Placa: O numero da placa a ser pesquisada.

o Data inicial e final: Horarios e dias que devem ser pesquisados na database.

e Mostrar Trageto: O Digifort calcula, baseado nos horarios e locais onde a placa foi detectada, a
rota percorrida pelo veiculo, e a exibe na tela do mapa.

Para ver este novo recurso em acgao \isite os videos disponiveis no nosso canal do YouTube:
http://www.youtube.com/DigifortChannel

Link para o video:
https://www.youtube.com/watch?v=gC7U1GKiRdc

Suporte a Reconhecimento de Pais

O sistema suporta o reconhecimento do pais das placas reconhecidas (Caso o engine de LPR utilizado
suporte este recurso). O pais sera adicionado nos resultados de reconhecimento e também podera ser
filtrado através do novo filtro de pais.
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License plate recognition

Search Reliability chart Hit chart Trace map route

License Plate Camera LPR configuration Country Reliability Lists
Brazil High Radizio final 9 e 0
Brazil High i Rodizio final 5 € 6
zZil High i Rodizio final 7 & 8
High [ Rodizio final 5 & 6
High Radizio final 7 & 8
High Rodizio final 1
High b izio final 3 € 4
High it Rodizio final 9 & 0
High adizio final 5 & 6
High i adizio final 5 € 6
High i Rodizic final 7 e 8
Medium Hi Rodizio final S & 6
High Radizio final 1 & 2
Medium izio final 8 & 0
High b izio final 1 & 2
High i Rodizio final 3 & 4
Medium fizio final S & 0
High i adizio final 9 e 0
High Radizio final 3
High i Rodizio final 3
High Rodizio final 7 &
Low Rodizio final 7
Medium b izio final 7
High Ry
High it Rodizio final 7
High R

e
e
izio final 5 &
e
e

adizio final 1

Manage filters

Available filte Selected filte

En Date

E License plates
Speed

Bt Cameras
LPR Configurations
Categories
Classifications
Manufacturers

Colors

3 Reliability

.
Owner

l ] Servers

Para atualizar seu sistema para reconhecer as novas placas do Mercosul, entre em contato com o
Suporte Técnico Digifort e nos informe qual a sua Engine de LPR, para que os procedimentos
corretos possam ser seguidos.
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14.4.6

14.4.7

Reconhecimento da cor da placa

O sistema suporta o reconhecimento da cor das placas reconhecidas (Caso o engine de LPR utilizado
suporte este recurso). Acor da placa sera adicionada aos resultados de reconhecimento e também podera
ser filtrado através do novo filtro de cores de placas.

OBS: Até o langamento deste manual, o Unico engine que suporta cores de placas é o engine ARH Carmen
para placas do Oriente Médio. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento de cores de
placas para outros paises, a estrutura do sistema ja esté pronta para receber esta informacéo.

Reconhecimento da velocidade do veiculo

O sistema suporta o reconhecimento da velocidade do veiculo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este
recurso). Avelocidade do veiculo sera adicionada nos resultados de pesquisa e o sistema também fornece
um filtro para registros com velocidade, além da coluna "velocidade" nos resultados de pesquisa.

OBS: Atualmente a Unica maneira de processar a velocidade do veiculo é através do uso de Edge LPR com
cameras LPR da ARH com radar de velocidade integrado. Caso os fabricantes dos engines suportem o
reconhecimento de velocidade do veiculo, a estrutura do sistema ja esta pronta para receber esta informacéo.

Na configuracao de eventos de LPR o sistema ainda permite criar uma condi¢cdo onde o evento sera apenas
disparado caso o veiculo seja reconhecido com velocidade acima da configurada, permitindo criar alarmes de
velocidade alta:
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LPR Events Register n

Gereral  Conditions

% Conditions

] Do not retrigger the event for repeated license plates in the interval

q .
- b 4

Trigger the event only for vehides over speed limit

(Only for supported engines)

[ ] Activate plate expiration contral

Trigoer the event for non-expired plates only
[ ]only trigger event with minimum reliability
High
Middleware integration
[ ] only trigger the event if the plate is registered in the database

Each LPR. configuration has a limit of 10 queries that can be buffered. If this limit is
exceeded or there are communication problems with the database, the event will
not be triggered.

carel

Filtro de velocidade para registros de LPR no Cliente de Monitoramento:

m Date

K License plates

o4 Speed [ ]
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14.4.8 Reconhecimento do Tipo do veiculo

O sistema suporta o reconhecimento do tipo de veiculo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este
recurso). O tipo de veiculo sera adicionado aos resultados de reconhecimento e também podera serfiltrado

através do novo filtro de tipo de veiculo.

OBS: Atualmente a Unica maneira de processar o tipo de veiculo é através do uso de Edge LPR juntamente
com o software Neural Server da Neural Labs e com os engines novos da versdo 7.4 OpenALPR e Plate
Recognizer. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento do tipo de veiculo nativamente no
engine de LPR, a estrutura do sistema ja esta pronta para receber esta informacao.

License plate recognition
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Manage filters
m Date =
EH License plates
Speed
Bt Cameras
LPR Configurations
IXl& categories

% Classifications [ /]

m.! Manufacturers

@ colors

= a
$ ) Countries

A Lists
E';‘ Reliability
.
Owner

l ] Servers

14.4.9 Reconhecimento do Fabricante do veiculo

O sistema suporta o reconhecimento do fabricante do veiculo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este
recurso). O fabricante do veiculo sera adicionado aos resultados de reconhecimento e também podera ser

filtrado através do novo filtro de fabricante de veiculo.

OBS: Atualmente a Unica maneira de processar o fabricante do veiculo é através do uso de Edge LPR
juntamente com o software Neural Server da Neural Labs e com 0s engines novos da verséo 7.4 OpenALPR e
Plate Recognizer. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento do fabricante do veiculo
nativamente no engine de LPR, a estrutura do sistema ja esta pronta para receber esta informacao.
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License plate recognition

Search Reliability chart Hit chart Trace map route

License Plate Date Camera LPR configuration Country Reliability Hit Classification Manufacturer
11/1/2019 Neural Server Brazil Medium Hit Car
/1/2018 9: A Neural Server Brazil Low Uncertanty Car FORD
Neural § : High Hit Car CHEVROLET
Neural r Medium Hit ca
Neural Server : Medium Hit Car
Neral r Medium Hit Car
Neural S Brazil High Hit car
Newral Server Brazil High Hit Ccar
Neural r Brazil Low Uncertanty Car CHEVROLET
Neural Server Brazil Medium Hit Car CHEVROLET
Neural Brazil Medium Hit Car FLaT
Neural r i Medium Hit ca CHEVROLET
Neural Server Medium Hit Car HONDA
Neural Server Medium Hit Car CHEVROLET
Neural Brazil High Hit Car FORD
Neural Server Brazil Low Uncertanty HONDA
Neural Server Brazil Low Uncertanty HYUNDAL
Neural r Brazil Medium Hit FORD
Newral 5 Brazil High Hit FORD
Neural r il Medium Hit r FIAT
Neural Server Medium Hit CITROEN
Neural Server Medium Hit
Neural Low Uncertanty
Nevral r Medium Hit
Neural r r Low Uncertanty
Neural r r Medium Hit
Neural S Medium Hit
Neural r Medium Hit CHEVROLET
Neural Server Brazil Low Uncertanty CHEVROLET

Search

Manage filters
Selected filte

En Date

E License plates

BMW
CHERY
CHEVROLET
CITROEN
DFM

MAHINDRA
| MazDA
Speed d MERCEDES
| e
it Cameras I MIND

DODGE

MITSUBISHI FIAT

LPR Configurations FORD

GREAT

HONDA

HYUNDAL
AC

NIS
PEUGEOT
& categories ol RENAULT
SUBARU
» Clas i ol SUZUKI

TOYOTA

RERRERERRRRRAR

\
! Manufacturers

Colors

= a
$ ) Countries
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14.4.10 Reconhecimento da Cor do veiculo

O sistema agora suporta o reconhecimento da cor do veiculo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este
recurso). Acor do veiculo sera adicionada aos resultados de reconhecimento e também podera ser filtrada
através do novo filtro de cor de veiculo.

OBS: Atualmente a Unica maneira de processar a cor do veiculo é através do uso de Edge LPR juntamente
com o software Neural Server da Neural Labs e com os engines novos da versdo 7.4 OpenALPR e Plate
Recognizer. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento da cor do veiculo nativamente no
engine de LPR, a estrutura do sistema ja esta pronta para receber esta informacao.

License plate recognition
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15

Manage filters
m Date
EH License plates
Speed
Bt Cameras
LPR Configurations
IXl& categories

» Classifications

m.l Manufacturers

$ ) Countries
3 Lists
E';‘ Reliability
.
Owner

l ] Servers

Logs de eventos

O log de eventos do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser
encontrado rapidamente, visualizado e utilizado como dado para a recuperacao de uma
gravacao.

Para abrir a tela de eventos cligue sobre o botdo Log de eventos (Event log) como
mostra a figura abaixo:

A cvenT oG

A seguinte tela sera exibida:
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Event log

Search Reports

Date €3 Manage filters

Date Event type

Details of the selected record

15.1 Detalhes do registro

Todo log registrado possui a op¢ao para visualizar os detalhes do evento.

Esses detalhes permitem a visualiza¢&o de informagdes importantes.
No quadrado esquerdo dos detalhes, sempre sera mostrado informacfes com relacéo
ao evento em si, por exemplo: Nos eventos que envolva cameras aparecera o nome da
camera e outras informagdes relativas como data e horério do evento.

O quadrado na direita mostrara informacgdes com relagcéo as a¢des de alarmes geradas
a partir do evento. Como por exemplo: e-mails enviados, cameras que foram mostradas
na tela em pop-up, mensagens enviadas, resposta dos operados a um alarme, etc. A
figura abaixo ilustra uma sequencia de eventos:
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o surveillance clier
ed the notification
e

® -dmin (IP: 127.0.0.1)

=t Dizplayed objects

[— 1] ".l'lf:
‘}}I Sound numb

W R ifirmation: Mo
Added pré
2L 1P

Alarm output actions

Turn on the lights

No canto inferior direito ainda podera ser acionado o botdo video. Ao clicar, ele abrira o
reprodutor de midia com o video do horario em que o0 evento ocorreu e com as cameras
associadas nas ac¢Oes de alarmes do evento. Para aprender sobre acdes de alarme
consulte o manual do cliente de Administrag&o Digifort.

15.1.1 Mostrar nome dos eventos de I/O nos relatérios do cliente de monitoramento

Agora o sistema ira exibir além do nome do dispositivo de /O, também o home dos eventos
de /O nos relatorios feitos pelo cliente de monitoramento, trazendo ainda mais informacéo e
facilidade na hora de gerenciar o servidor.
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Alarm input

Date Event type
0/4/2022 10:45:14 PM
4PM Alarm input

Alarm input

4PM Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input
Alarm input

Event name
Sensor_Porta_Vidro_Fechado

S a_Fundos_Fechado
g

o_Social_Fechado
ninoAtivade
ar LED Verde
or Porta Fechada
or Porta Fechada
 Social_Aberto
ocial_ Fechado

a_Vidro_Fechado

yrta_Fundos

Fechado

Botao_Porta_Vidro

Device
Automacac_1

Autemacao_1

utomaca

Jatacenter
wtomacao 2

¢ Automacao 2

Automacao_]
Automacao_]
Automacao_1
Automaca

Autemacao_1

Automacao_1
Automacao_1
Automacao_1
Automacao_1
Automaca

Automacao_1
Automacao_1

of the selected record

Manage filters

Picture: C:\Users\roberto filho'\Desktop\DGF Manual\Re
(997 x 771)

15.1.2 Exibirtipo de dispositivo no relatério de falha de comunicacao

O sistema agora ira exibir o tipo de dispositivo (cAmera, LPR, analytics, dispositivo 10, etc)
no relatério de falha de comunicacéo gerado pelo operador no cliente de monitoramento.

15.2
comunicacgao

Nome e endereco de dispositivos no relatorio de falha de

Foram adicionados campos com o0 nome e endereco (caso o0 usuario tenha os direitos para
visualizar essa informagao) dos dispositivos em questéo para o relatério de falha de

comunicagao:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



271 Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

A

N
DEVICE COMMUNICATION FAILURE
Device: 10 _10.1.39.228
Failre date Restored Faikre time
28/04/2022 14:19:13 28/04/2022 14:22:01 00:02:48

Total failure time: 00:02:48
15.3 Filtros

Os logs de eventos permitem que filtros sejam utilizados para uma rapida e melhor
procura de eventos.

Os filtros podem ser gerenciados a partir do botéo "Gerenciar Filtros"”, localizado no
canto superior esquerdo. Ao clicar neste botdo sera exibida a seguinte tela:

Manage filters

Start date End date
E Date B N .i6z0z0 Ml </15/2020 b
00:00:00 23:59:59

Alarm input

Device Communication

@ Recording

»
x Motion Detection

Audio Level Detection
# ) Manual Event
E.. Scheduled Event

O Global Event

o Device Events

e Analytics

License Plate Recognition

i I Server Failover
!!

!5 Server events
! I Servers

Selecione a caixa "Ativar Filtro" para que seja adicionado a tela Log de Eventos. Por
exemplo: para ativar o filtro de Erro de Comunicagao cliqgue em "ativar filtro" ,arraste
para a direita o0 evento desejado e clique em "ok" como demonstra a imagem abaixo:
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Manage filters

m Date

Alarm input

mmunication failure

Device Communication

@ Recording

»
x Motion Detection

Audio Level Detection
% | Manual Event

E.. Scheduled Event

O Global Event

O Device Events

e Analytics

License Plate Recognition
!:l Server Failover

!@ Server events
!: Servers

Note que os filtros sdo adicionados na barra superior da tela, onde vocé pode adiciona-
los ou exclui-los conforme sua necessidade.

‘% Event log

Event type

Para excluir um filtro basta clicar no botao fechar:

/2 Event log

O filtro clicado sumira da barra de filtros:
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fiX Event log

1 input € Communicati [

Event type

15.3.1 Filtro por data

O filtro por data permite que os registros sejam pesquisados apenas pela data
selecionada.

Start date End date

13/12/20

15.3.2 Filtro por entrada de alarmes

O Filtro por entrada de alarme pesquisa todos os eventos que foram disparados pelas
entradas de alarme (contato seco) de cameras e placas de alarme.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:

Alarm input
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Available filters Selected filters

ideo Porteiro Entrada) Commbox Automacao 2 uly wtomagao 2)
B |+ Events

k] Botao Abertura

Comm

Commb

Abertura Portao pelo Interfone
Ativar LED VERDE
|+ Botao_Porta_Vidro
Desativar LED Verde
lluminae Estogque
Input 1

Portao_Social

arta Fechada
rta_Fundos

Fechado
al_Aberto

al_Fechado

Start_Recording

Cancel

Apbs selecionar o filtro, basta clicar em OK

15.3.3 Filtro por erros de comunicagéo

O Filtro por erros de comunicagéo de alarme pesquisa todas as falhas de comunicacéo
geradas por equipamentos cadastrados no Digifort.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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Eventlog

arch

Device Communication

Event type

Device Communication

mmunicati
munication

Search

Manage filters

vent Event duration

ommunication failure  320:28:57

unication failure
nmunication failure

nmunication failure
nmunication failure
nmunication failure

failure
unication failure
nmunication failure

failure
unication failure

Details of the selected r

15.3.4 Filtro por erros de gravagao

O Filtro por erros de gravagao pesquisa todas as falhas de gravagdes geradas por
cameras cadastradas no Digifort.

E Recording

Selecionando esse Filtro apenas, ou combinando-o com outros e apés clicar em OK a
seguinte tela sera mostrada:
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Event loc

Search

Date @  Recording Manage filters

Date Event type Event Event duration
01/11/2022 01:46:47 Recording 3 Recording failure

ding failure
ding failure
ding failure
ding failure
ding failure

R
R
R
R
R
R
R
R
Recording failure
Recording failure
Recording rest
Recording failure

Cam29 R

15 Recording failure
Recording failure
Recording failure
Recording failure
Recording restored
Recording failure
Recording r
Recording failure
Recording restored
Recording failure
Recording failure
R

ding failure

the selected record

15.3.5 Filtro por eventos de detec¢cao de movimento

O Filtro por eventos de detec¢&o de movimento pesquisa todas as detecc¢des de
movimento geradas pelo evento automatico de uma camera cadastrada no Digifort.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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[

Search Re

Manage filters

Date Motion Detection €
Date Event type Device

01/11/2022 00:02:41 Mation Detection
40

he selected record

it... Enumerating

15.3.6 Filtro por eventos de deteccao de audio

Com esse filtro podemos listar todos os eventos em equipamentos que tem entrada de
audio.
O filtro atende tanto 4udios altos, quanto baixos.

Basta selecionar o filtro

Audio Level Detection

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



Logs de eventos 278

Event log

Search Reports

Date Audio Level Detection 3 Manage filters

Event type evice Audio level
Audio Level Detection High level
A ion

High level
High level

(Camera) 05

Search

Details of the selected record

Close

Search complete

15.3.7 Filtro por eventos manuais

O Filtro por eventos manuais pesquisa todos eventos manuais gerados por uma camera
cadastrada no Digifort.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Evento: Categorizados pelo tipo de evento cadastrado

Camera: Categorizado pelo dispositivo em que o evento se encontra
User: Categorizado pelo usuério que disparou a agéo

IP: Categorizado pelo IP do computador que efetuou o disparo do evento

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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Date € Manual Event Manage filters

Date Event type Event name Device User
20/11/2022 15:15:14 Manual Event Ligar LED 26 videowall
20/11/20; 5:15:25 Manual Event Desligar LED 26 videowall

Details of the selected record

Search complete

15.3.8 Filtro por eventos programados

O Filtro por eventos manuais pesquisa todos eventos manuais gerados por uma camera
cadastrada no Digifort.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:

["’_‘_ Scheduled Event
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[

Search R

Date Scheduled Event Manage filters

Date Event type Event name
01/11/2022 08:30:00

202

Search

Details of the selected record

15.3.9 Filtro por eventos globais

O Filtro por eventos globais pesquisa todos eventos globais gerados pelos usuérios no
Digifort.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Evento: Categorizados por eventos

e User: Categorizado pelo usuario

e |P: Categorizado pelo IP do computador que efetuou o disparo do evento

O Global Event

Além das categorias também € possivel buscar pela mensagem enviada pelo evento:
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Available filters Selected filters

i3 ies

8 sers

Event Message

Condition Logic
Starts with
Ends with
Contains
Exactly

AND

OR

Conditions

Os filtros disponiveis sao:

e Comeca com: O sistema filtrara por mensagens que comecem com o texto digitado;

e Termina com: O sistema filtrar4 por mensagens que terminem com o texto digitado;

e Contém: O sistema filtrar4 por mensagens que contenham o texto digitado em
gualquer ponto da mensagem,;

e Exato: O sistema filtrar4 por mensagens que contenham exatamente o texto digitado;

e L Ogica E: O sistema considerara apenas mensagens que possuam todos 0s textos
adicionados;

e Logica OU: O sistema considerara todas as mensagens que contenham pelo menos
um dos textos adicionados;

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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2 Event log

15.3.10 Filtro por eventos de dispositivos

Nesse filtro podemos selecionar os eventos que séo disparados por dispositivos.
Esses eventos podem ser:

Falha no disco do dispositivo

Perda de video de canal

Inicio/Término da Transmisséao do Mobile Camera Pro
Inicio/Término da Transmissao do Live Witness

Erro de Gravacgao no disco do dispositivo

e Efc

Para selecionar, basta marcar o check box

Os resultados serdo mostrados da seguinte forma:
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Event log

Search Reports

Date £3  Device Events Manage filters

Event type Device Device event
Device Events

Search

Details of the selected record

Total records: 4

15.3.11 Filtro por eventos analiticos

O Filtro por eventos analiticos pesquisa todos analiticos gerados pelo servidor Digifort
Analitico.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Tipo do analitico: Categorizados pelos tipos de regras de analitico

e Camera: Categorizado pela camera em que o analitico esta funcionando
e Zona: Categorizado pela zona que efetuou o disparo do evento

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:
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Event leg

Search

Analytics Manage filters

Event type Event name Device Zone Anlytics type

13/12/2022 06:30:18 Analytics Recepcionist 79 Recepcionist Facial Recognition
Recepcionist

Analytics

Search

Details of the selected record

Close

15.3.12 Filtro por eventos de LPR

O Filtro por eventos de LPR pesquisa todos eventos gerados pelo servidor Digifort LPR.

O evento manual permite ser filtrador por trés categorias:

e Camera: Categorizados pelos tipos de regras de analitico

e Listas de placas: Categorizado pelas listas de placas cadastradas

¢ Placas: Pesquisa por placas em uma busca por texto. As placas devem ser digitas
uma a cada linha.

Aimagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:

License Plate Recognition
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Event log

Search Reports

Date License Plate Recognition Manage filters

Date
2/2022 18:11:10

Details of the selected record

15.3.13 Filtro por eventos de zonas de LPR

Com esse filtro é possivel localizar todos os eventos que suas zonas de LPR foram
configuradas para identificar.

Selecione o filtro e marque o check box

Depois € s6 clicar em OK e executar a busca, que a tela abaixo ser4 mostrada:
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Event log
Search
Manage filters
Event type License Plate . LPR Zone Event Lenght of Stay

LPR Zone Controle de Zonas Digifo Remain in the zone by co 01:00:00

o Remain in th

E
m

main in th

2
m

Remain in th

=

main in th

)

main in th

E]

£l

=

=

=i

=l

5

2]

£

e
3
e
e
e

le
e
e
e
e
e
e

=

=

3

3

=

B £
LI T O O T T T T O T |

=l

lemain in th

£l

main in th

=l

main in th

3
R )

=)

Search

Details of the selected record

15.3.14 Filtro por Eventos de Eventos do Servidor

Em caso de alto uso de memadria RAM ou até mesmo de CPU o Digifort pode gerar eventos
para que saibamos como esta a saude de nosso hardware.
Para isso basta selecionar o filtro:

Server events

Uma vez selecionados quais eventos deseja mostrar basta clicar em OK e executar a
busca:
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Event log

Search Reports
Manage filters

Server events

Event type Device

Digifort Internal h CPU usage

Search

Details of the selected record

Close

Search complete

15.3.15 Filtro por palavra-chave

O filtro por palavra-chave permite ao usuério colocar uma palavra que sera buscada nos
campos de auditoria para fazer a busca mais rapida. Esta palavra pode ser nome de

usuérios, objetos, acdes, IP, etc.

15.3.16 Filtro por servidores

Caso o cliente de monitoramento esteja conectado em mais de um servidor, os logs de
auditoria irdo apresentar as auditorias de todos os servidores. Com este filtro é possivel
selecionar um ou mais servidores onde se deseja fazer a busca.

15.3.17 Filtro por tipo de evento

O filtro por tipo de evento permite que os registros sejam pesquisados pelo tipo de evento
selecionado. Para selecionar um tipo de evento basta arrastar o filtro para o lado direito,

ficando em "Filtros Seleiconados".

Filtros disponiveis

A\ Adverténcias

Erros

Informacoes

¢ Adverténcias: Este filtro seleciona todas as agdes de usuarios relativas a adminsitracdo
do sistema, como por exemplo adicionar/remover objetos, alterar cadastros de cameras

ou usuarios, etc.
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e Erros: Este filtro ird mostrar todas as conexdes (login e logout) com o servidor. Seja pelo
cliente de administracdao, monitoramento, RTSP, etc.

+ Informacgoes: Este filtro mostra logs de carater informativo, como acGes de usuario,
visualizagcao de objetos, etc.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa com estes filtros:

admin

admin

mera

Servidor 2458336 Conex

15.3.18 Filtro por tipo de objeto

O filtro por tipo de objeto permite que os registros sejam pesquisados pelo objeto
especifico selecionado. Para selecionar um tipo de objeto basta arrastar o filtro para o
lado direito, ficando em "Filtros Seleiconados".

Aimagem abaixo demonstra os tipos de objetos disponiveis:
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Filtros disponiveis

Configur. = de autenticacdo de relatd
p=itivo de I/0
E=tilo de tela

Evento de LPR

Mapa

Mosaico

Mosaico publico

Usuario

15.3.19 Filtro por categoria

O filtro por categoria permite que os registros sejam pesquisados apenas pela categoriaa
selecionada. Para selecionar uma categoria basta arrastar o filtro para o lado direito,
ficando em "Filtros Seleiconados".

Filtros disponiveis

onexies com o servidor:
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e Agoes de Usuarios: Este filtro seleciona todas as agGes de usuarios, tais como adicionar
ou remover objetos do sistema, selecionar objetos no cliente de monitoramento, etc.

e Conexodes com o servidor: Este filtro ird mostrar todas as conexdes (login e logout) com
o servidor. Seja pelo cliente de administracao, monitoramento, RTSP, etc.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa com este filtro:

Auditoria

1P v 0 } = a Compl

10.5.200.200 a -] ari Live vi

Live v

15.4 Relatérios

E possivel verificar dois tipos de relatorios nesta tela: Reposta dos operadores para 0s
eventos e as Falhas de dispositivos.
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Event log

Search | Reports

st 16 the cvercs N Mo 1o Tound

Device failures Cancel

Todos os relatérios podem ser exportados para os formatos: PDF, CSV, TXT, RTF, XLS e

HTML.
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View

Export

Loago

A

.

Modify Default
Progress

Show report authentication code
103B-4173-F7AD-1C15-469A- 7TA45-EFBA-5TES

0K Cancel

Atela permite que a logomarca seja alterada afim de personalizar o relatério. Basta clicar
em Modificar e escolher outro arquivo de imagem.

15.4.1 Relatorio de respostas aos eventos

O relatério de Respostas aos eventos tras as informagdes digitadas pelos usuérios nos
pop-ups de alarme. Para ativar essa op¢ao veja o manual do cliente de Administracéo,
capitulo Como configurar as acdes de alarme.

Para gerar o relatério basta clicar na op¢éo desejada. Apos clicar a tela de filtros para a
pesquisa sera exibida:
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Start date

En Date

Alarm input
49 Device Communication
Q Recording
-
x Mation Detection
Audio Level Detection

4 | Manual Event

r‘ Scheduled Event

O Global Event

O Device Events
e Analytics
License Plate Recognition

= - LFPR Zone

!:-l Server Failover

! Server events
! I Servers

End date

Nessa tela é possivel que mais de um relatério possa ser gerado ao mesmo tempo pois

dependendo da quantidade de registros a operagao pode levar algum tempo.
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‘2 Event log

Quando o relatorio estiver pronto para ser exibido, a op¢cao Abrir Relatoério (open report)
sera exibida. Basta clicar para visualizar o relatorio:
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Operator acknowledge for the events

Issue date: 9/14/2015 1:2%59 AM
412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint
bonilha 10.1.34.1 4/27/201512:41:38 ok
eric 10.1.30.1 4/27/201512:41:46  OK, verified
412712015 12:44:05 PM - Global event - Checkpoint
eric 10.1.30.1 4/27/2015 12:44:16  OK, verified
bonilha 10.1.34.1 4/27/201512:46:25 ok
victor 101224 4/27/201512:65-14 ok
412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpeint
victor 101224 4/27/2015 12:655:22 ok
412712015 12:57:41 PM - Global event - Checkpoint
victor 101224 4/27/2015 12:57:52 ok
eric 10.1.30.1 4/27/201512:58:45 ok
412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint
glauco 10.1.50.1 4/27/2015 1:02:51 PM 1234
fabiola 10.1.314 4/27/2015 1:04:51 PM ok
junior 10.1.31.3 4/27/2015 1:08:34 PM sgs
Julio.cesar 10.1.226 42772015 1:10:51 PM 1
geovane 10.1.31.5 4/27/2015 1:12:04 PM teste
fabiana 10.1.31.1 4/27/2015 1:32:17 PM zss
412712015 12:57:41 PM - Global event - Checkpoint
aries 10.1.10.254 4/27/2015 1:46:05 PM ok
bonilha 10.1.34.1 4/27/2015 2:37:13 PM ok
412712015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint
guilherme.monteiro 10.1.99.49 4727/2015 3:08:43 PM .
francisco 10.1.10.254 4/27/2015 6:20:58 PM ok
francisco 10.1.10.11 5/6/2015 11:35:57 AM V.V
Authentication code Digifort - IP Surveillance System
T VY (T e

4122-0211-9AC0-495F-B1EC-CFa2-D255-46FE
v

15.4.2 Relatorio de falha de dispositivos

O novo relatdrio de falha de dispositivos ira listar todas as falhas e recuperacéo de
comunicagao com os dispositivos do sistema, fornecendo também o tempo total de falha de
cada dispositivo. Para ativar esse recurso veja 0 manual do cliente de Administragao,
Servidor de Gravagédo -> Como adicionar uma camera -> Eventos -> Comunicagao.

Para gerar o relatério basta clicar na opcao desejada. Apos clicar a tela de filtros para a
pesquisa sera exibida:
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Manage filters

En Date

% Device Communication

! : Servers

Cancel

Nessa tela é possivel que mais de um relatério possa ser gerado ao mesmo tempo pois
dependendo da quantidade de registros a operagao pode levar algum tempo.
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‘2 Event log

Quando o relatorio estiver pronto para ser exibido, a op¢cao Abrir Relatoério (open report)

sera exibida. Basta clicar para visualizar o relatorio:
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2 Report view

A Device communication failure
v Print date: 9/14/2015 1:36:06 AM

Device: 27

Failure date Restored Failure time
9/4/2015 7:59:01 PM 9/4/2015 8:00:34 PM 00:01:33

Total failure time: 00:01:33

Device: 32

Failure date Restored Failure time
9/4/2015 10:12:11 AM  9/4/2015 10:21:30 AM ~ 00:09:19

Total failure time: 00:09:19

Device: 61

Failure date Restored Failure time
9/10/2015 7-34:04 PM  9/10/2015 7:37:06 PM  00:03:02

Total failure time: 00:03:02

Device: 62

Failure date Restored Failure time
9/10/2015 7:34:04 PM  9/10/2015 7:37:57 PM  00:03:53

Total failure time: 00:03:53
|

15.5 Logs de auditoria

O log de auditoria do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser encontrado
rapidamente, visualizado e utilizado como dado para gerar relatérios.

Para abrir a tela de auditoria clique sobre o botdo Auditoria (Audit) como mostra a figura abaixo:

Q avoit

A seguinte tela sera exibida:

© 2002 - 2023 por Digifort, Todos direitos reservados



299

Cliente de Monitoramento - Versao 7.4.0.2

Audit

Date

Date

Object Name

Manage filters

Complement

Ao clicar em pesquisar, os eventos do dia atual serdo exibidos como mostra a

imagem abaixo:

Audit

Date ¢

vall
henriq.
0.macedo

pedro.henrique

Camera

RTSP Server

Viewed Camera
roberto.filho : Finished Media exporting
.macedo
:macedo
pedro.henrique ; Camera

henrique \ Camera

fabricio RTSP Server

vall
\macedo
henrique
pedro.henrique
\macedo

.macedo 0.1. Camera

Search

Object Name
|

User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action
User action

User action

Manage filters

nplement
fisuali
sual
Visuali
Visual

Visuali

Camera fora de fur
Visualizagdo

Visuali

Ao clicar em gerenciar filtros, vocé podera filtrar os eventos pelas categorias mostradas abaixo:
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Start date End date
[31] pate OF 0 Bl o0 B

00:00:00 23:59:59

~ Category

A Event Type
O Event

Bt Object Type

%. Keyword

! I Servers

Data: Selecione a data inicial e final para filtrar os eventos.

Categoria: Selecione a categoria do evento que deseja filtrar. Entre elas estdo:
Conex6es com o servidor e Agdes do usuario.

Tipo de evento: E possivel trazer eventos por sua criticidade. Exemplos: Erros,
Informagodes do sistema e Alertas.

Evento: Selecione o tipo do evento que deseja filtrar. Exemplo: Eventos de logins,
eventos de logout, eventos onde configuracdes foram modificadas, etc.

Tipo de objeto: Selecione com qual dispositivo seu evento esta relacionado.
Exemplo: Cadmeras, dispositivos de I/0O, servidor, etc.

Palavra-chave: Procure por uma palavra-chave que possa estar relacionada nos
eventos. Exemplo: digitar "Carlos" para procurar eventos que tenha o usuario
Carlos relacionado.

Servidores: No caso de multiplos servidores, vocé podera selecionar apenas o
servidor de sua preferéncia.

155.1 Auditoria detalhada

A auditoria de a¢Oes de usuério possui detalhes sobre alteragdes no sistema. Qualquer alteragédo feita
sobre qualquer objeto agora serd registrada nos detalhes do registro de auditoria. Por exemplo, se um
usuario alterar o diretério de gravagdo de uma camera, ou o tempo de gravacdo configurado, estas
informacgdes serdo detalhadas no registro de auditoria, incluindo os valores antigos e os valores novos.

A auditoria detalhada é aplicada para todos os objetos do sistema, incluindo configuragées do senidor,
tornando assim a ferramenta de auditoria super poderosa para registrar e identificar agcdes de usuéario no
sistema.

Campos criticos como senha ou campos binarios (ou containers de armazenamento de dados) que ndo
podem ser exibidos em texto serdo apenas referenciados como "alterado” mas seus valores nao serao
exibidos, como por exemplo "Lens.Data" na imagem abaixo, onde nao possui os valores pois é um
campo armazenado no formato binario.
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Audit Record Details

Details
A Audit Record Details

Record Date User IP
131272022 15:56:14 roberto.filho 10.1.31.7

Event Object Type Object Mame Category

Finished Media exporting 40 User action

Complement

Gravagdes de 13/12/2022 15:53:40 ate 13/12/20 :54:45 exportadas no diretario Ch\Users\roberto.filho' Des

Cloze

16 Interface Web

O Digifort disp8e de um Senidor Web que possibilita o monitoramento das cameras de um senidor
através de um navegador de internet.

O acesso ao senidor via Web funciona de forma semelhante ao Cliente de Monitoramento, mas nao
dispde de algumas funcionalidades como a criagdo de mosaicos.

Através do acesso via web é possivel monitorar e reproduzir videos de qualquer camera que o
usuario tenha direito.

16.1 Como acessar o Servidor Web

Para acessar o Senidor Web do Digifort, abra o seu navegador de internet e no campo enderego
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digite o endereco IP ou DNS do senidor que deseja se conectar, abrindo a tela de autenticagéo,
conforme ilustrado na figura abaixo:

[ Conectar a 127.0.0.1 7] & ]

¥ b

0 servidor 127.0.0.1 em Digifort HTTP Server requer um
nome de usudrio e uma senha.

Aviso; este servidor estd solicitando o envio do nome de
usudrio e da senha de um modo sem seguranca (autenticacio
basica, sem conexdo segura).

Mome de usudrio: £ admin -
Senha: ‘sseens

[] Lembrar minha senha

[ OK ] [ Cancelar

Nesta tela digite o seu nome de usuério e senha definidos pelo administrador no Cliente de
Administracéo.

Se este for 0 seu primeiro acesso, sera exibida a tela para a instalagdo dos plug-ins de
monitoramento e reproducao de video, conforme ilustrado na figura abaixo:

Y\ Disicort
ke :.‘. & ysiam

Survsillance | Video Playbaock

Surveillance

waming! The Digifort Plug-ins were not found on your computer.

Tnstall the plog-ins to be able to carry out the functions of video surveillance and playhack,

itk hata te dewnlosd the esmplata installztien of plug-ing
Upan smlacting the plug-in installation. a scosn of your brovssr wil opsn. requssting & confirmetion ek you st b dosioed the
cpacifiod fila, Click on "Exscute” to sxecuts the installation diractly from your broager.

Digifort - 1P Surveifance Systum
Copymghts 2092 - 2007

Nesta tela existem trés links de instalag&o, instale o pacote mais conveniente:

e Clique aqui para baixar a instalacdo completa dos plug-ins: Instala os plug-ins de
monitoramento e reproducédo de video.

e Clique aqui para baixar apenas a instalacdo do plug-in de monitoramento: Instala os plug-
ins de monitoramento apenas. Nao sera possivel reproduzir videos gravados.
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e Clique aqui para baixar apenas a instalagdo do plug-in de reproducdo de video: Instala
os plug-ins de monitoramento apenas. Nao sera possivel 0 monitoramento de cameras ao Wvo.

Ao selecionar a opcao de plug-in desejada, uma tela do seu browser ira abrir solicitando uma
confirmacdo de que wocé deseja baixar o arquivo especificado. Clique em "EXECUTAR" para
executar a instalacao diretamente do seu browser.

16.2 Monitorando através do acesso web

Apés a instalagdo dos plug-ins de monitoramento, conforme explicado no topico anterior, cligue em
Monitoramento, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort.

YA\ Disirort

Surveillance

Surveillance Video Playback
Mode Mode

Screenstyles Fullscreen

Objects Object List

Add the selected
object

PTZ Control
Remove all objects

Delete the selected
view

A interface web de monitoramento do Digifort fornece as seguintes funcionalidades:
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Estilos de Mosaicos: O Digifort Professional dispe de oito estilos de mosaico, seu funcionamento
€ explicado na péagina 36.

Tela de Sele¢do de Objetos: Abre a tela com todos os objetos no sistema.

16.3 Reproduzindo videos através do acesso web

Ap0s a instalagdo dos plug-ins de reproducao de video, conforme explicado no tépico anterior, clique
em Reproducédo de Video, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort e logo ap6és em Iniciar
para abrir a tela de reproducéo de video.

disirart

IP Susveillance Sysiem

admir

urveillance System
002 - 2007

O Funcionamento do reprodutor de video é idéntico ao reprodutor de video do Cliente de
Monitoramento, descrito no capitulo Reproducéo de Videol 152
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Time selection

Cameras selection

Timeline

Motion search

Thumbnails

Media exporting

Image filters

1 Minute(s)
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